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შესავალი 

მიწის პროდუქტიულობის ზრდა, მისი ეკოლოგიური გარემოსა და 
მშვენების სრულყოფა, მუდამ იყო და არის საბჭოთა ადამიანის ყო- 
ველდღიური საზრუნავი. 

ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება ბევრადაა დამო– 
კიდებული წარმოების ძირითადი საშუალების ––- მიწის რაციონალუ- 

რად გამოყენებაზე. 
- საბჭოთა კავშირის მიწის ფონდი 2,2 მლრ ჰა-მდეა, საქართველოს 

–ესპუბლიკისა კი –– 7 მლნ ჰა. 

მიწის რესურსების რაციონალურად გამოყენება და საადგილმა- 
მულო ურთიერთობის რეგულირება საკმაოდ რთული და საპასუხის- 

მგებლო საქმეა. ამჟამად განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ახალი 
მიწების ათვისებასა და მიტოვებული მიწების აღდგენას; ამ მიწების 
სასოფლო-–სამეურნეო ბრუნვაში შეყვანას; ნიადაგის ნაყოფიერების 
ამაღლებას; ინტენსიური სავარგულების მომჭირნეობით ხარჯვას; ბუ- 
ნებრივი საკვები სავარგულების პროდუქტიულობის ზრდას; ნიადაგის 

ვგროზიული პროცესებისაგან დაცვას; დაზიანებული მიწების რეკულ- 

ტივაციასა და ფართო მელიორაციას., 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 606 მლნ ჰა-მდე ფართობის 

მიწა მიმაგრებულია 50 ათასამდე კოლმეურნეობა-საბჭოთა მეურნეო- 

ბასა-და სხვა სასოფლო-სამეურნეო წარმოება-დაწესებულებაზე. მი- 

წების ნაწილი გამოყოფილია სხვადასხვა სახის დამხმარე მეურნეობისა 

და მებოსტნეობის ამხანაგობების მოსაწყობად. საკარმიდამო ნაკვე– 

თებით სარგებლობს 35 მლნ-მდე კოლმეურნე, მუშა და მოსამსახურე. 

საკმაოდ დიდი ფართობი უჭირავს მრეწველობას, ტრანსპორტს, 

დასახლებულ პუნქტებს, ჰიდროელექტროსადგურებსა და სხვა. საად- 

გილმამულო ურთიერთობა რეგულირდება საბჭოთა კანონმდებლობის 

საფუძველზე, სახელმწიფო მიწათმოწყობის საშუალებით იქმნება ახ-. 

ალი, წესრიგდება არსებული მიწათსარგებლობები, ინერგება სოფ.- 

ლის მეურნეობის წარმოების ზონალური სისტემები. 
შიდასამეურნეო მიწათმოწყობა სასოფლო-სამეურნეო წარმოე- 

ბის ტერიტორიული პირობების შექმნისა და პერსპექტიული დაგეგმ– 
ვის საფუძველია. სახელმწიფო მიწათმოწყობის საშტალებით იქმნება 
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ახალი. წესოიგდება არსებული მიწათსარგებლობები„ ინერგება 

სოფლის მეურნეობის წარმოების ზონალური სისტემები. 

სახელმწიფო მიწათმოწყობა უზრუნველყოფს მიწის რესურსების 

რაციონალურად გამოყენებას–--მეცნიერულად დასაბუთებული პროგ- 

ნოზების, რაიონული მიწათმოწყობის გენერალური სქემების, სამე- 

ურნეობათაშორისო მიწათმოწყობის პროექტების, კოლმეურნეობე- 

ბის, საბჭოთა მეურნეობებისა და სხვათა შიდასამეურნეო მიწათმოწ- 

ყობის პროექტებისა და მუშა პროექტების შედგენა-განხორციელების 

გზით. მიწის, როგორც წარმოების ძირითადი საშუალების, ინტენსი- 
ურად გამოყენებასთან ერთად აუცილებელია მიწისა და უშუალოდ 

ჭასთან დაკავშირებული წარმოების სხვა საშუალებებისა და ტერი- 
ტორიის საინჟინრო მოწყობის ფორმების სწორად შერჩევა. 

სახელმწიფო მიწათმოწყობა არის მიწის კანონმდებლობის გან- 

სორციელების ღონისძიებათა სისტემა გამიზნული მიწისა და უშუა- 

ლოდ მასთან დაკავშირებული წარმოების სხვა საშუალებების სრუ: 

ლად, რაციონალურად და ეფექტიანად გამოსაყენებლად. მისი შინაა- 

რსი განისაზღვრება საზოგადოებრივი წარმოების მოთხოვნილებებით, 

უპირველეს ყოვლისა, ეკონომიკის სექტორით. 

უმნიშვნელოვანესი სამიწათმოწყობო მოქმედებებია: ახლად ასა- 

თვისებელი მიწების გამოვლენა; ახალ მიწათსარგებლობათა შექმნ» 

და არსებულის მოწესრიგება; სასოფლო–სამეურნეო საწარმოთა ში- 

დასამეურნეო ორგანიზაცია, მიწის ნაკვეთების გამოყოფა- -ჩამორთმზე– 

გა; მიწათსარგებლობათა საზღვრების შეცვლა და დადგენა ტოპო-. 

გრაფიულ-გეოდეზიური, ნიადაგობრივი, გეო-ბოტანითური და სხვა 

საკვლევაძიებო სამუშაოები. 

შინაარსის სირთულის მიხედვით მიწათმოწყობა იყოფა სახეებად 

და სახესხვაობებად, ახასიათებს სხვადასხვა ფორმა, რაც დამოკიდე– 

ბულია ზონალური, ბუნებრივ-ეკონომიკური და სოციალური პირო- 

ბების თავისებურებებსა -და მეურნეობათა საწარმოო ტიპზე. 

მიწათმოწყობის საწარმოო და იურიდიული პროცესი შედგება“ 

რიგი სტადიებისაგან: მოსამზადებელი სამუშაოები; პროექტის შედ- 

გუნა; პროექტის განხილვა-დამტკიცება; პროექტის ნატურაში გადატა- 
ნა; მიწათსარგებლობის დოკუმენტების გაფორმების და პროექტის 

განხორციელებაზე საავტორო ზედამხედველობა. ამ სტადიებიდან 
ყველაზე რთული და მნიშვნელოვანია დაპროექტება, პროექტის შედ- 
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გენა და დამტკიცება. საპროექტო გადაწყვეტათა დამუშავების მეთო- 
დიკა და მათი ეკონომიკური დასაბუთება არის ამ სახელმძღვანელოს 
განხილვის საგანი. 

მოსაზრებების და წინადადებების ჩამოყალიბება-გადმოცემის 
საფუძველი უნდა იყოს სოციალიზმის ეკონომიკური კანონები და მი- 

წის, როგორც ბუნებრივი რესურსისა და წარმოების ძირითადი საჰ- 
უალების ფუნქციონირების კანონზომიერებები. 

ამ სახელმძღვანელოს პირველ კარში გადმოცემულია სამიწათ- 
მოწყობო დაპროექტების თეორიული საფუძვლები. მეორე და მესამე 
კარში გამუქებულია მეთოდოლოგიური წანამძღვრები, საპროექტო 

გადაწყვეტათა საერთო მეთოდოლოგიური მიდგომა და დაპროექტე- 
ბის კონკრეტული მეთოდიკა, ე. ი. ფორმულირებულია: ამ ამოცანე- 
ბის შინაარსი მიწათმოწყობის სახეების, სახესხვაობების პროექტის 
პელადგენელი ნაწილებისა და ელემენტების მიხედვით; მათი შესრუ- 

ლების პირობები და ფაქტორები; ეკონომიკური, ტექნიკური და ტექ- 
ნოლოგიური მოთხოვნილებები, რომლებიც უნდა დავამუშაოთ მათი 
გაღაწყვეტის დროს და გაცემულია პასუხი თუ როგორ და როგორი 

თანამიმდევრობით უნდა დავამუშავოთ საპროექტო გადაწყვეტილებ– 
ები და მათი ეკონომიკური დასაბუთება. , 

წინამდებარე სახელმძღვანელოს დაწერა განაპირობა იმან რომ 
დღემდე სახელმძღვანელო „სამიწათმოწყობო დაპროექტება“ ქარ- 

თულ ენაზე არ არსებობს, ხოლო 1976 წელს მოსკოვში ვ. კირიუხი- 

ნის რედაქციით რუსულ ენაზე გამოსული სახელმძღვანელო მოძველ– 

და, ვერ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს. გარდა ამისა, ვითვა–- 

ლისწინებთ იმ გარემოებას, რომ საქართველოს რესპუბლიკას, საბ- 

ჭოთა კავშირის სხვა კუთხეებთან განსხვავებით, აქვს ბუნებრივ-ეკო- 
ნომიკური პირობების თავისებურებები და მრავალფეროვნება, რისი 

ასახვა და გათვალისწინება აუცილებელია სახელმძღვანელოში, რომ- 
ლითაც ყალიბდება ჩვენს რესპუბლიკაში მომუშავე სპეციალისტი-მი–- 

წათმომწყობი. ვფიქრობთ, კავშირმი არსებული სამიწათმოწყობო 

ღიტერატურის გამოყენებითა და ადგილობრივი პირობების გათვა- 

ლისწინებით დაწერილი სახელმძღვანელო „სამიწათმოწყობო და- 

პროექტება“ ხელს შეუწყობს დისციპლინის ქართულ ენაზე შესწავ- 

ლას და დიდად დაეხმარება სამიწათმოწყობო სამსახურის ყველა 
მუშაკს.



კარი პირველ 

სამიწათმოწქობო დაპროექტების თეორიული 
საფუძვლები 

  

თავი I. სამიწათმოწყობო დაპროექტების მეთო.- 

დოლოგიური საკითხები 

§ 1. დაპროეკტების, რობგორც სამიყათმოწყობო პროცესის სტალი. 

ის განვითარება 

საბჭოთა მიწათმოწყობა, თავისი არსებობის მთელი ისტორიის 

მანძილზე, მის წინაშე დასმულ ამოცანებს ასრულებდა დაპოოექტე- 

ბის სხვადასხვა ხერხებითა და მეთოდებით. ერთპიროვნული მიწათ- 

სარგებლობის გარდაქმნის პერიოდმი (1921-–-29 წწ)ა ცალკეული 

კომლებისა და ერთობებისათვის გამოყოფილი ნაკვეთები პროექტდე- 

ბოდა მაღალი სიზუსტით--ანალიტიკური ხერხებით. სამიწათმოწყობო, 

მეცნიერება დაყვანილი იყო ფართობის დაყოფის მათემატიკურ-გეო- 

დეზიურ ხერხებამდე, აგრეთვე მიწათსარგებლობის უფლებრივი 

დოკუმენტების იურიდიულ გაფორმებამდე. ძალზე სუსტად ფიგუ- 

რირებდა საქმის ეკონომიკური მხარე. სამიწათმოწყობო დაპროექტე- 

ბა სრულიად შეიცვალა კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეო- 

ბების შექმნის შემდეგ. სამიწათმოწყობო მეცნიერება ეძებდა მიწათ- 
მოწყობის ახალ ფორმებს, რომლებიც ხელს შეუწყობდა ახლად შექ- 

მნილი კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეობების ორგანიზაცი- 

«ულ-სამეურნეო განმტკიცებას, თანდათანობით, მარტივი ხერხებიდან, 

მეურნეობებისა და კოლმეურნეობების საზღვრების ნატურაში ჩვენე- 

ბიდან, მიწათმოწყობა გადავიდა სასოფლო-სამეურეო საწარმოთა 

მიწათმოწყობის რთულ ფორმებზე. 

საჭირო იყო მიწათმოწყობის ისეთი ახალი ფორმების შემუშა- 

ვება, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ: მაღალმწარმოებლური ტექნი- 
კის, კოლექტიური შრომისა და მიწის მსხვილი მასივების რაციონა- 

ლურად გამოყენებას; მიწათმოწყობის იურიდიულ-ტექნიკურ ასპექ- 

ტებთან ერთად სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანების პირველ პლან- 
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ზე წამოწევას; ახლად შექმნილი კოლმეურნეობებია და საბჭოთა 
მეურნეობების სამეურნეო ცენტრების ქვედანაყოფების რაციონა- 
ლურად განლაგებას; სავარგულების საჭირო სტრუქტურის დადგენასა 
და სწორი თესლბრუნვების შემოღებას. 

სოფელთშორისი და სოფელთშიდა მიწათმოწყობა შეცვალა სა- 
მეურნეობათშორისო მიწათმოწყობამქე ობიექტურ აუცილებლობად 
იქცა დასახული ამოცანების გადაწყვეტის ახალი გზების მონახვა და 
მეცნიერულად დამუშავება. წინა პლანზე წამოიწია მიწათმოწყობის 
სოციალურ-ეკონომიკურმა მიმართულებამ. თანამედროვე სოციალის– 

ტური მიწათმოწყობის, როგორც მეცნიერული დისციპლინის, მთავა– 
რი წყაროა მარქსისტულ-ლენინური სოციალურ-ეკონომიკური თეო- 
რია. მიწათმოწყობის ძველი თეორიის უსუსურობა და ახალი ამო- 

ცანების ცხოველმყოფელობა ღრმდ გააანალიზა პროფესორმა ი, 
შულეიკინმა, რომელმაც 1932-–-38 წლებში მისივე აქტიური მონაწი– 
ლეობით შექმნილ ტერიტორიის ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლე– 

ვით ინსტიტუტში სოციალისტური მიწათმოწყობის აღმავლობის და- 

სამკვიდრებლად შეიმუშავა და ჩამოაყალიბა პერსპექტიული მიმარ- 

თულებები. სამიწათმოწყობო აზროვნების წინსვლაში დიდი წვლილი 

შეიტანა ბევრმა მეცნიერმა რომელთა შრომებშიც მოცემული იყო 

სამიწათმოწყობო მეცნიერების აღმავლობის ამოსავალი პოზიციები 

და მარქსისტულ-ლენინური ფილოსოფიის საფუძველზე, სახალხო 

მეურნეობის შემდგომი განვითარების საუკეთესო ტერიტორიული პი- 

რობების შექმნის მეთოდიკა. ამ სკოლას სამი ათეული წლის განმავ- 

„ლობაში მეთაურობდა პროფესორი ს. უდაჩინი, რომელმაც ჩამოაყა– 

ლიბა სამიწათმოწყობო მეცნიერების ცნება, ამოცანები, მიზნები და 

მიწათმოწყობის პრინციპები. მისი წინადადებით მიწათმოწყობა ორად 

გაყვეს. მანვე დაამუშავა საკითხები შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის 

სტრუქტურულ დაყოფაზე, რომელიც პრაქტიკულად დამკვიდრდა და 
ფუნქციონირებს ამ დიდი საინჟინრო, ეკონომიკური და იურიდიული 

ღონისძიებების კომპლექსის განხორციელების საქმეში. სამიწათმოწ- 

ყობო პროექტების შედგენის ეკონომიკური დასაბუთების მეთოდიკა 

და მიწათმოწყობის მეცნიერული თეორია იქმნებოდა ერთ მთლიანო– 

ბაში. 
საბჭოთა სამიწათმოწყობო მეცნიერება ბოლო ათწლეულში დიდ 

ნაყოფიერ შრომას ეწევა მიწათმოწყობის თეორიის შემდგომი განვი–- 
თარებისა და დაპროექტების სრულყოფის ხაზით. განსაკუთრებული 

ყურადღება ექცევა ქვეყნის ბუნებრიე- ეკოლოგიური პირობების თა– 
ვისებურებებსა და წარმოების მართვის ახალი მეთოდების ასახვას, 
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საინჟინრო-ტექნიკური, ორგანიზაციული, ეკონომიკური, მიწების შე- 
ფასების, სასსოფლო–სამეურნეო კარტოგრაფირების პერსპექტიული 
დაგეგმვისა და პროგნოზირები, მელიორაციის, აგროსატყეო-სამ–- 

ელიორაციო, საგხაო ქსელის, სოფლის დასახლებული პუნქტების 
დაგეგმარების და სხვა საკითხების კომპლექსურად გადაწყვეტის საქ– 
მეს. დიდი ყურადღება ეთმობა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწების არასასსოფლო-სამეურნეო მიზნებისათვის გონივრულად გა- 
მოყოფასა და ვარგისი მიწების მომჭირნეობით ხარჯავს. თითოეული 
ჰა-ის ინტენსიურად გამოყენება სახალხო მეურნეობის შემდგომი გან– 
ვითარების უზრუნველყოფის ქვაკუთხედია. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციამ და კონცენ- 
ტრაციამ, აგროსამრეწველო კომპლექსების ორგანიზაციამ საკმაოდ 
დიდი ცვლილებები შეიტანა წარმოების სტრუქტურასა და ტერიტო- 

რიის ორგანიზაციაში. გაძლიერდა მიწათმოწყობის ეკონომიკური არსი 

და საჭირო გახდა სამიწათმოწყობო პროექტების ეკონომიკურ-იური- 
დიული დასაბუთების სრულყოფა, სახარჯთაღარიცხვო დოკუმენტა- 

ციის დეტალური დამუშავება, მიწის ფართობებისა და ადგილმდება- 
რეობის განსაზღვრის ტექნიკის სრულყოფა და პროექტების სიზუსტის 

დაცვა. 

§ 9. სამიწათმოწყობო დაპროეკირების ფინაარსი თანამედროვე ეჭაპზე 

სამიწათმოწყობო დაპროექტება დღეისათვისს გართულებულია, 
მიუხედავად მისი სპეციფიკური თავისებურებებისა, ძირითადად, მაინც 
სრულდება ქვეყნის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო საქმის წარმოების 

საერთო საფუძველზე. 

ამჟამად, ყოველგვარი ტექნიკა, საწარმოო თუ არასაწარმოო პრო– 

ცესების ტექნოლოგია, მოქმედებაში შედის წინასწარ შედგენილი პრო- 

ექტების საფუძველზე. მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუციის საუკუ- 
ნეში, როდესაც მეცნიერება უშუალო მწარმოებლურ ძალად იქცევა, 

პრაქტიკაში ინერგება ახალი მექანიზმები და აგრეგატები. პროგრესუ- 
ლმა ტექნოლოგიამ უნდა გაიაროს რთული გზა, მეცნიერების გონება- 

ში იდეის წარმოქმნიდან მის საწარმოო და ექსპერიმენტულ გამოცდა– 
მდე, მეცნიერული რეკომენდაციების შემუშავებამდე და, კონკრეტუ- 

ლად, პრაქტიკაში–– ნატურაში, რეალიზაციამდე. 
წარმოების პროცესის მთელ ჯაჭვში, შენობა-ნაგებობების აღმარ- 

თვა, მექანიზაცია, ტექნოლოგია, ტერიტორიის ორგანიზაცია და სხვა 
პროექტი გამოდის როგორც დოკუმენტების ერთობლიობის უმნიშვნე– 
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ლოვახესი რგოლი. შრომის პროცესი სულ უფრო რთულდება. მასში 
ადამიანის საშემსრულებლო ფუნქცია მცირდება. მნიშვნელოვან ად- 
გილს იჭერს წინამორბედი განმსასღვრელი ფუნქციები. პროგნოზი- 
რება, დაგეგმვა, დაპროექტება, კონსტრუირება და მოდელირება. გეგ– 
მა ეყრდნობა პროგნოზებს და გამომდინარეობს კონკრეტული პროექ- 
ტიდან, ოომელიც მთავრდება საფინანსო-სახარჯთაღრიცხვო გაანგარი- 
შებებით. 

მიწა ადამიანის მატერიალური მოღეაწეობის ნებისმიერ დარგში 
გამოდის როგორც წარმოებითი კავშირების ობიექტი და არამწარმოე–- 
ბლურ სფეროში–- როგორც სივრცობრავი ბაზისი. ამიტომ, სამიწათმო– 

წყობო პროექტი მთელი სახალხო მეურნეობის საინჟინრო ბაზაა, ქალა– 
ქებისა და სოფლების კეთილმოწყობისა და გარემოს დაცვის ორგანი–- 
ზაციის საფუძველია. არც ერთ საწარმოსა და ორგანიზაციას არა აქვს 
უფლება ისარგებლოს მიწით მანამ, სანამ სამიწათმოწყობო პროექტის 

საფუძველზე ნატურაში არ გაიმიჯნება გამოყოფილი ნაკვეთი. 
სასოფლო–-სამეურნეო საწარმოებში მიწა წარმოების მთავარი სა- 

შუალებაა. მის რაოდენობაზე, ხარისხზე, სავარგულების სტრუქტურა- 
ზე, მიწის მასივების კონფიგურაციაზე, განფენილობაზე. გზებისა და 
"წარმოების ცენტრების განლაგებაზეა დამოკიდებული პროდუქციის 
წარმოების რაოდენობა, ხარისხი და თვიოღირებულება. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ორგანიზაციახე განსაკუთრე- 
ბულ გავლენას ახდენს შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტი, 
პროფესიული ტექნოლოგია, სავარგულების რაციონალური სტრუქ- 
ტურა, მეურნეობის. მართვის, მიწათმოქმედებისა და თესლბრუნვების 

სისტემები. ისაა საწარმოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
საფუძველი და განსაზღვრავს მის მთელ სამეურნეო წყობას. მას ეყრ- 

დნობა ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო და სხვა ბუნების დაცვის 

ღონისძიებები. 

სამიწათმოწყობო პროექტი–-ეს დოკუმენტებს (ნახაზებისა და 

გაანგარიშებების) ერთობლიობაა-–მიწათსარგებლობის ახალი ფორმე- 

ბის შექმნისა და მათი ეკონომიკურ-ტექნიკურ-იურიდიული დასაბუ- 

თების შესახებ, რაც უზრუნველევოფს მიწების რაციონალურად გამო- 

ყენების ორგანიზაციას მთელ სახალხო მეურწეობასა და სოფლის 

მეურნეობაში. 

სამიწათმოწყობო დაპროექტების ობიექტებია კოლმეურნეობები- 
სა და საბჭოთა მეურნეობების ხშირი ქსელი. რაიონის ტერიტორიის 

სივრცობრივი ორგანიზაცია საწარმოების. ორგანიზაციების. დაწესე–- 
ბულებების ფუნქციონირების საფუძველთა საფუძველია. მიწათსარ- 
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გებლობათა კომპაქტურობა, სწორი მოხახულობა და მოხერხებული 
განლაგება დასახლებული პუნქტების, მართვის ცენტრების, პროდუქ- 
ტების მომარაგება-გასაღებისა და სხვა გარე კავშირების მიმართ დიდ 
გავლენას ახდენს საწარმოს მწარმოებლურობასა და ეფექტიანობაზე, 

ხალხის საყოფაცხოვრებო პირობებზე. წარმოებისა და სოციალური 
პრობლემების გადაწყვეტაში მიწათსარგებლობის გარე სახღვრების 

მოხაზულობას მხოლოდ შეფარდებითი მნიშვნელობა აქვს. 
მეტ როლს თამაშობს მიწის სივრცობრივი ორგანიზაცია მიწათ- 

სარგებლობის შიგნით, განსაკუთრებით, სასოფლო-სამეურნეო საწარ–- 
მოებში შექმნილი საწარმოო ქვედანაყოფების, სავარგულების, სამეუ- 
რნეო ნაკვეთების, გზების, საინჟინრო ნაგებობებისა და სხვათა საზღ- 
ვრებით. ტერიტორიაზე აღნიშნული საზღვრების ქსელისა და ხაზობ- 
რივი კონტურების დატანით მიწათსარგებლობა დანაწევრდება მასივე– 

ბად და სამეურნეო ნაკვეთებად. 
მიწათსარგებლობასა და წარმოების ტერიტორიულ. ორგანიზა- 

ციაში პერსპექტიული ცვლილებების (გარდაქმნების) დასახვ,ა მათი 

ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშებით დასაბუთება და ამ მოქმედე- 

ბათა შედეგად ტერიტორიის ახალი სივრცობრივი ორგანიზაციის შექ- 

მნა–--შეადგენს სამიწათმოწყობო დაპროექტების ძირითად ფენაარსს. 

მისი საბოლოო შედეგები გამოხატულია ფართობების, ადგილმდება- 
რეობის, მიწათსარგებლობის საზღვრების, მიწის ნაკვეთების, ქვედანა– 
ყოფების, სავარგულების, სამეურნეო ცენტრები, თესლბრუნეების, 

სათიბ-საძოვართბრუნვების მასივების, თესლბრუნვის მინდვრების, 
სათიბ-საძოვრების ნაკვეთების, მრავალწლიანი ნარგავების კვარტალე- 

ბისა და თარგების, სხვადასხვა სამეურნეო ნაკვეთების, აგრეთვე' ხაზო– 

ბრივი კონტურების (არხები, გზები, ტყის ზოლები), სივრცობრივი გა- 
ნლაგების ეფექტიანობაში. 

გრაფიკული ნაწილი მოიცავს საპროექტო გეგმას, მუშა-ნახაზებს, 

სქემა-ნახაზებს, საილუსტრაციო ნახატებს, გრაფიკებსა და დიაგრამებს. 
ძირითადი დოკუმენტია საპროექტო გეგმა, რომელზედაც ფიქსირებუ- 

ლია მიწათსარგებლობის, საწარმოო ქვედანაყოფების (განყოფილებე- 
ბი, ბრიგადები) მიწის მასივების, მიწის სავარგულების, თესლბრუნვის 

მასივებისა და მინდვრების, გზების, პირუტყვის გასარეკი გზების, საჯო- 

გე და საფარე ნაკვეთების საზღვრები, ფართობები და ადგილმდება- 

რეობა, რაც პროექტით შემოთავაზებული ტერიტორიის ორგანიზაცი- 

-ს პერსპექტიული ფორმებია. 

პროექტის წერილობითი ნაწილი მოიცავს განმარტებით ბარათს, 
აგროეკონომიკურ დასაბუთებას, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას 
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და პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსა, ბა, საქაწათ- 
მოწყობო პროექტი, რომელიც დადგენილი წესით განხილული და დამ- 

ტკიცებულია შესაბამის ინსტანციებში, იურიღიულად გაფორმებული 

ღა გადატანილი ნატურაში–-მრავალი წლით განსახღვრავს მიწის გამო– 
ყენების წესსა და უფლებას. ვინაიდან წარმოების საშუალებათა ნაწი- 
ლი დამაგრებულია მიწაზე (ნაგებობები, გზები, არხები ნარგავები), 
ხოლო მეორე ნაწილი (სასოფლო-სამეურნეო ტექსიკა,ა ტრაქტორები, 
კომბაისები, ავტომანქანები) გადაადგილდება მასხე, ამიტომ პროექტი 
დიდ გავლენას ახდენს წარმოების ყოველგვარი საშუალებისა და მუშა- 
ხელის გამოყენებაზე. 

წარმოებაში სამიწათმოწყობო პროექტი და მის მიერ შექმნილი 
წარმოების სივრცობრივი ორგანიზაცია, მოქმედებს მთელ ეკოლოგიურ 
სისტემაზე, ხელს უწყობს მცენარეთა ეკოლოგიურ გამძლეობას, ამცი- 

რებს ბუნებრივი არახელსაყრელი პირობების მოქმედებას ზრდის 
წინააღმდეგობის უნარიანობას (გვალვა, ნიადაგის ეროზია და ა. შ.). 
სამიწათმოწყობო პროექტები, სხვადასხვა სახის სამელიორაციო პროე– 

ქტებთან ერთად, ხელს უწყობს წყლის რეჟიმის რეგულირებას, სასურ- 
ველი მიკროკლიმატის შექმნას. სამიწათმოწყობო პროექტებით ვახ- 

დენთ მიწების რეკულტივაციას, ფერდობი მიწების დატერასებას; ფარ–- 
თობების კონტროლს, სამთო და მცირე მექანიზაციის წესით ნიადაგის 

დამუშავებას და მთელი მიწის ფონდს ვუქმნით რაციონალურად გამო- 
ჟენების პირობებს. 

ამრიგად, სამიწათმოწყობო დაპროექტება მჭიდროდაა დაკავშირე- 

ბული არა მარტო სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პერსპივტივლ 

დაგეგმარებასა და მის ტერიტორიულ ორგანიზაციასთან, არამედ ბუნე- 

ბის დაცვა-გამოყენების სისტემებთან და კულტურული ლანდშაფტე- 

ბის შექმნასთან. 

§ ე. სამიწათმოწყობგო დაპროექტების პრინციპები 

კომუნისტური პარტია და საბჭოთა მთავრობა დიდ ყურადღებას 
უთმობენ ქვეყანამი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის საქმეს და მის ხარისხს. 
სამიწათმოწყობო პროექტების შედგენა-დასაბუთების დროს უაზ- 

და დავიცვათ შემდეგი პრინციპები: კაპიტალდაბანდებების და მათი 

ამოგების ვადების მინიმუმი; პროდუქციის გამოსავლიანობის შესაბამი– 

“სობა სახელმწიფო გეგმიან დავალებასთან, პროგრესული ტექნოლოგი– 
ისა და ნორმების გამოყენება-გაანგარიშებებში მოკლევადიანი და 
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გრძელვადიანი პროგნოზების გამოყენება წინასაპროექტო მომზადები– 
სათვის და მაღალი ხარისხის საკვლევაძიებო მასალების გამოყენება. 

სამიწათმოწყობო პროექტების შედგენა-დასაბუთების დროს უხღა 
გიხელმძღვანელოთ სახელმწიფო მიწათმოწყობის ძირითადი პრინცი- 
პებით: 

საპროექტო ამოცანების გადაწყვეტის დროს მხედველობაში მისა- 
ღებია, რომ მიწა სახელმწიფო-საერთო სახალხო საკუთრებაა; 

მიწაზე სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტის დაცვის დროს მაქ- 
სიმალურად მხედველობაში მისაღებია სახალხო მეურნეობი“ სხვა 
დარგების ინტერესების გათვალისწინება; 

სოფლის მშრომელების ცხოვრების დონის ამაღლება, ქალაქსა და 
სოფელს შორის არსებითი სოციალური და კულტურულ-საყოფაცხოვ- 

რებო განსხვავების ლიკვიდაცია; 
სასოფლო-–სამეურნეო საწარმოების მყარი მიწათსარგებლობის 

უზრუნველყოფა, მათი მუდმივი სრულყოფით; 
მიწათმოწყობის ობიექტის ბუნებრივი, სოციალურ-ეკონომიკური 

და ეკოლოგიური პირობებისა და მიწის სივრცობრივი თვისებების 
გულდასმით გათვალისწინება, მისი გაუმჯობესების მიზნით; 

ამ საერთო პრინციპებიდან გამომდინარე დაპროექტების დროს 

აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნილების დაცვა: 

არ დავუშვათ ზედმეტი მიწის ხარჯვა. არასასსოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების საჭიროებისათვის; 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მაქსიმალური რაოდენობის 

მისაღებად გასათვალისწინებელია თითოეული ნაკვეთის ინტენსიურად 
გამოყენების თანდათანობითი ზრდა; 

რაიონების, გაერთიანებებისა და მეურნეობების საპროექტო ღო- 

ნისძიებები უნდა შევათანხმოთ ეკონომიკასთან. ის უნდა გამომდინა–- 
რეობდეს კაპიტალდაბანდებების რეალური შესაძლებლობებიდან და 

მათი ამოგების ვადების მინიმუმამდე დაყვანიდან; 
საპროექტო გადაწყვეტებში უნდა დავკმაყოფილდეთ მანქანა-აგ- 

რეგატებისა და სხვათა გადაყვანა-გადაზიდვებზე დანახარჯების მინიმუ- 
მით, საუკეთესო პირობები უნდა შევქმნათ შრომის პროგრესული მე- 

თოდების დანერგვის ხაზით; 
საპროექტო გადაწყვეტები უნდა შევათანხშოთ ეროზია"საწინააღ- 

მდეგო ღონისძრებების კომპლექსის: მოწყობასთან; 
მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ მიწის რესურსების დაგეგმეისა 

და პროგნოზირების მასალები; 

საპროექტო ამოცანები უნდა შევათანხმოთ სხვა საინჟინრო დამ- 
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უშავებასთან, რომლის საფუძველია მიწის დაცვა და რაციონალურად 
გამოყენება; 

დაპროექტებაში მაქსიმალურად გამოვიყენოთ სხვადასხვა საკვ- 
ლევსაძიებო და მიწის კადასტრის მასალები. 

ყველა ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით შეიძლება სამიწათმო- 
წქყქობო დაპროექტების პრინციპების ფორმულირება; 

1. საპროექტო წინადადებების მაღალი სოციალურ-ეკონომიკური 

ეფექტიანობა. ყოველგვარი წინადადება უნდა დავასაბუთოთ სოცია- 

ლურ-ეკონომიკური და იურიდიული ასპექტების მიხედვით, მოსალოდ- 
ნელი ეფექტიანობა უნდა გავიანგარიშოთ მიწის სავარგულების დღევა- 

ნხდელი პროდუქტიულობის შედარებით პროექტის ათვისების დროისა- 
თვის მისაღწევ პროდუქტიულობასთან. აგრეთვე მიწების გამოყენების 
გაუმჯობესების ხარჯზე ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებისა და ხალ- 

ხის საყოფაცხოვრებო პირობების დონის გაუმჯობესებით; 

9. მიწების დაცვა ბუნების უარყოფითი მოვლენების უყაირათო 

ხარჯვისა და არარაციონალური სამეურნეო მოქმედებებისაგან. ყოველ– 

მხრივ უნდა დავასაბუთოთ ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
დაპროექტების ეფექტიანობა, მიწის ნაკვეთების გაცემა-მიმაგრება სა- 

თანადო ნორმების დაცვით, ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებისა და 

კულტურული ლანდშაფტების შექმნის პერსპექტივები: 
8. საპროექტო ამოცანების გადაწყვეტის კომპლექსურობა, საპრო– 

ექტო ამოცანების გადაწყვეტისას უნდა დავიცვათ პროექტის შემად- 

გენელი ნაწილებისა და ელემენტების შეხამება საპროგნოზო მოსაზრე– 
ბებთან, აგრეთვე მიწის, როგორც წარმოების ძირითადი საშუალების 

ფუნქციონირება წარმოების სხვა საშუალებებთან; 
4. ზონალობა. სამიწათმოწყობო პროექტების შედგენისას გასათ- 

ვალისწინებელია ზონალური პირობები და მიწის ფონდის სასოფლო- 

სამეურნეო დარაიონება. ობიექტის ბუნუბრივი პირობებისა და სივ- 
რცობრივი თავისებურებების შესასწავლად ფართოდ “უნდა გამოვი- 
ყენოთ კადასტრის მონაცემები, საკვლევ-საძიებო მასალები. 

თაზი II. საპიიწათმოწქობო პროექტების შედგენისა 
და ეკონომიკური დასაბუთების ზოგაღმეთოდური 

საკითხები 

ქვემოთ, შესაბამი” თავებში, დიფერენცირებულადაა გადმოცე- 
მული, მოთხოვნილებები სამეურნეობათამორისო და შიდასამეურნეო 
მიწათმოწყობის პროექტებისადმი, მათი შესრულების პირობები, ხერ- 
ხები და პრინციპები, პროექტის შედგენისა და დასაბუთების კონკრე– 
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ტული მეთოდიკა. ჩვენ განვიხილავთ მხოლოდ დაპროექტების ზოგად- 
მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს, სახელდთბ: წინასაპროექტო სამზა– 
დისს, პროექტების კლასიფიკაციას, დაპროექტების სტადიურობას, საპ- 
როექტო ამოცანების გადაწსეეტასა და ეკონომიკური დასაბუთების 
მეთოდების ზოგიერთ საკითხს. 

§ 1. წინასაპრრექტთ ს:.85მაოები 

სამიწათეოწყობო პროექტესხე შოუმაო:. ას დაწყებამდე უნდა ჩავა- 
ტაროთ საკვლევაძიკბი· სამუზ ურაოები: ზაპოგრაფიულ-გეოდეზიური, 
ნიადაგური, ნიაღაგურ-ეროზიული, გეობოტანიკური, წყალსამეურნეო, 
საგზაო, სამიწათმოწყობო (აგროსამეურნეო) და “სხვ. უკანასკნელ 
წლებში სამიწათმოწყობო პროექტებ-ს შედგენას წინ უძღვის რაიო- 
ნული მიწათმოწყობის სქემების შედგენა, რომელთა ძირითადი ამო– 
ცანაა--სხვა დარგების შემდგომი განვითარების მიზნით, მიწის რესურ- 
სების დაცვისა და ეფექტიანი გამოყენებს მიმართულების გამოვ– 
ლენა. 

სქემაში უნღა გადავწყვიტოთ შემდეგი ძირითადი საკითხები: სა-. 
ხალხო მეურნეობის დარგების განვითარების მოთხოვნების მიხედვით: 
მ-წების განაწილების სრულყოფა ცალკეულ კატეგორიებს შორის; 

წინადადებების დამუშავება, სასსოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

წარმოებეს გადიდებაზე; 
სამეურნეობათშორისო კოოპერაციისა და აგროსამრეწველო ინ- 

ტეგრაციის ჩატარების წინადადებების დამუშავებით სასოფლო-სამეუ–- 

რნეო წარმოების განლაგების, სპეციალიზაციისა და ინტეგრაციის ამა 

ჯილე”ი სრულყოფა; 
რაბრხის ტერიტორიის ორგანიზაციის სრულყოფა; 

მიწების დაცვის ღონისძიებათა დამუშავება; 

დასახული ღონისძიებების ეკონომიკური ეფექტიანობისა და , გან- 

ხორციელების რიგითობის განსაზღვრა. 

სამიწათმოწყობო სქემაში დამუშავებული საკითხები საფუძვლად 
უნდა დაედოს საწარმოებისა და ორგანიზაციების სამეურნეობათშო- 

რისო და შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტების დამუშავებას. 
სქემაში გულდასმით უნდა შევუთავსოთ მიწის გამოყენების საკი– 

თხი დასახლებული პუნქტებისა და საწარმოო კომპლექსების განლა- 
გებას 

პროექტზე მუშაობის დროს მისმა შემდგენელმა. „უნდა შეისწავ- 
ლოს არა მარტო ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა საკითხი, არამედ განიხი– 
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ლოს სქემის შედგენის შემდეგ მომხდარი ყველა ცვლილება და იმით 
იხელმძღვანელოს პროექტის დამუშავების დროს. 

§ 2. პროექტების კლასიფიკაცია 

მიწათმოწყობა პროექტების მრავალფეროვნებით ხასიათდება 
(სქემა 1). 

  

  

        

          

            

  

  

      

  

                    
  

        
ტებია რე +2X2#/X% დ X49, თ%X%M#%| . 

სქეშა 1. სამიწათმოწყობო პროექტების კლასიფიკაცია 

მისი შინაარსი და მეთოდიკა განისაზღვრება მიწათმოწყობის ხერ- 
ხებით, სახესხვაობებითა და ფორმებით, რომლებიც მთლიანად დამოკი– 

დებულია დარგების განვითარების ამოცანებზე, გეგმაზე, ტერიტორიის 
სივრცობრივ პირობებზე, მიწების გამოყენების ინტენსივობასა და სა– 
სოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის დონეზე, 

უპირველეს ყოვლისა, გარკვევითაა გამოყოდლი პროექტების 
ორი ჯგუფი––სამეურნეობათშორისო და შიდასამეურნეო, თავის მხრივ.. 
სამეურნეობათშორისო იყოფა ორ ქვეჯგუფად. ერთი მათგანი დაკავ-- 

შირებულია მიწების განაწილებასთან სასოფლო–სამეურნეო საწარმო-. 
თა მიწათსარგებლობის ორგანიზაცია-რეორგანიზაციასა და სრულყო- 

ფასთან. მეორე ჯგუფი––არასასსოფლო-–სამეურნეო დანიშნულების მი- 
წების გაცემასთან-–-ენერგეტიკული, სამრეწველო, ტრანსპორტის, სატ– 

ყეო-სამეურნეო, წყალსამეურნეო, კურორტების, ქალაქების, დაბების. 
სასოფლო დასახლებული პუნქტებისა და სხვათა მოთხოვნილებების 
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შესაბამისად. 
ძირითადი მოთხოვნილებები, რომლებითაც უნდა იხელმძღვანე–- 

ლონ პირველი ქვეჯგუფის (მიწების განაწილება. სასსოფლო-სამეურნეო 
საწარმოთა მიწათსარგებლობის ორგანიზაცია, რეორგანიზაცია და სრუ- 
ლყოფა) პროექტების შედგენისას, ესაა მიწათსარგებლობის ფარგლებ- 
ში მყარი და რენტაბელური სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს გაძღო- 

ლის პირობების შექნნა რაც, თავის მხრივ უზრუნველყოფს მიწების 

ინტენსიურად გამოყენების შესაძლებლობას და მინიმალური დანახარ- 

ჯებით სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მაქსიმალური რაოდენობით 

მიღებას. 

მეორე ქვეჯგუფის მიზანია არასასოფლო-სამეურნეო დარგების 

განლაგებისა და წარმატებით ფუნქციონირებისათვის, სივრცობრივი 

ბაზისის შექმნა. გამოყოფილი ნაკვეთები უნდა პასუხობდეს მოცემულ. 

დარგის წარმოების პროგრესული ტექნოლოგიისა და შრომის მეცნიე- 
რული ორგანიზაციის პირობებს, მიწის გამოყოფით მინიმუმამდე უნდა 

დავიყვანოთ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტერესების ხელყოფა. 

პროექტების მეორე ჯგუფი უნდა შევადგინოთ არსებულ–ლ ან ახ- 
ლად შექმნილ მიწათსარგებლობების სახღვრებში აქ საქმე გვაქვს 

მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო წარმოებასთან. ამ შემთხვევაში. მიწათ– 

მოწყობის ფორმები დიდად განსხვავდება ერთიმეორისაგან მეურნეო– 
ბის ტიპის, მისი სპეციალიზაციის, წამყვანი და დამხსარე დარგების. 

ურთიერთშეთანაწყობის, ბუნებრივი პირობების, ტერიტორიის სივრცო– 
ბრივი თავისებურებების, რელიეფის, ნიადაგის საფარის, მიწის სავარ+ 

გულების სტრუქტურის, კლიმატის, სარწყავი და დაშრობილი მიწების. 

ფართობის სიდიდის, დასახლებული პუნქტების რაოდენობისა და ზო- 
მების მიხედვით. ამის გამო ერთ შემთხვევაში შიდასამეურნეო მიწათ- 

მოწყობის პროექტები ატარებს კომპლექსურ ხასიათს, მათში წყდება 

ყველა საკითხები სასსოფლო–სამეურნეო წარმოების მოცემული სპეცია- 
ლიზაციის ხასიათის შესაბამისად დეტალიზაციის ერთი და იგივე ხარი- 
სხით. სხვა შემთხვევაში მათ აქვთ მკვეთრად გამოხატული მიზანდასან- 

ულობა: მიწათმოწყობის ფორმები უზრუნველყოფს მოავარი ამოცა- 
ნის გადაწყვეტას--ნიადაგის ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების 

დამუშავებასა ღა სარწყავი მიწების ეფექტიანად გამოყენებას. 
, ამ ბოლო წლებში მიწათმოწყობის პრაქტიკაში დამკვიდრდა სხვა- 

დასხვა სახის მუშა-ტექნიკური პროექტების შედგენა. უფრო მეტი 
გამოცდილებაა დაგროვილი კულტურ-ტექნიკური ეროზიასაწინააღ- 

მდეგო ღონისძიებების, სარწყავი კულტურული საძოვრების მოწყო-, 
ბის, დამლაშებული მიწების მელიორირებისა და მიწების ხელახალი 
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რეკულტივაციის ხაზით. დიდი მოთხოვნილებაა კულტურ-ტექნიკური 
პროექტების შედგენისადმი, რომლებითაც სრულდება ისეთი სამუშაო– 

ები, როგორიცაა: ბუჩქნარების ამოძირკვა, ნაკვეთის გაწმენდა ქვების, 
კოლბოხებისა და სარეველებისაგან, საძოვრების ძირეული და ზედა- 
პირული გაუმჯობესების ღონისძიებები და სხვ. 

ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩასატარებლად საჭიროა 
მუშა-ტექნიკური პროექტები: სავარგულების კონკრეტული წესით და- 
სამუშავებელი; დაფერდებული მიწების დასატერასებელი; ხრამ-ხევე– 

ბის მოსასწორებელი და სხვ. დეტალურად უნდა დავამუშავოთ კულ–- 
ტურული საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის პროექტები თანდართ- 
ული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით. დიდი მოთხოვხილებაა დამ– 

ლაშებული და ბიცობიანი მიწების მელიორირების მ უშ.--როექტი 1-ს 
შედგენა-რეალიზაციაზე. პროექტების საპროექტო-სახაოჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციაში დიფერენცირებულადაა გათვალისწინებული თითო–- 

ეული ნაკვეთისათვის ღონისძიებების ტექნოლოგია:;, მათი ქიმიურ- 
ფიზიკური და მექანიკური თვისებები და საჭირო მანქანა-იარაღები. 

ფართოდ გავრცელდა მრავალწლიანი ნარგავების გაშენების მუშა-ტექ- 
ნიკური პროექტების შედგენა და სხვ. 

§ 3. სტადიურობა სამიწათმოწყობო დაპროეჰტებაში 

პროექტის შედგენა და ეკონომიკური დასაბუთება სამიწათმოწ–- 
ყობო პროცესის ცენტრალური და წამყვანი სტადიაა, რომელიც უნდა 
ჩავატაროთ გარკვეული სისტემით, თანდათანობითი მიახლოებით საერ- 

თოდან კერძოსაკენ, წინასწარი მონახაზებიდან ზუსტი და საბოლოო 

გადაწყვეტილებებისაკენ. 
დაპროექტების ამოსავალი პუნქტია რაიონული მიწათმოწყობის 

სქემა, რომლის საფუძველზეც უნდა დავამუშაოთ კომპლექსური 
პროექტები და მუშა-ტექნიკური პროექტები. საკმაოდ ბევრი სხვაობაა 
პროექტის ფუნქციური დანიშნულების ამოცანებსა და მიზნებში. უფ- 
რო მეტი მრავალფეროვნებაა საპროექტო ობიექტების ბუნებრივ და 

ეკონომიკურ პირობებში. ამის გამო განსხვავებულია არა მარტო სამუ- 
შაოთა მოცულობა, შინაარსი და დაპროექტების მეთოდიკ.ა არამეღ 

პროექტის განხორციელების ღრო–-პერიოდი. მაგ. მოკლე დროში უნდა 
განვახორციელოთ მიწათსარგებლობის შექმნის პროექტი. თუ ნატურა- 
ში არ გვექნება ნაჩვენები მიწათსარგებლობის საზღვრები, საწარმოს 

არ შეუძლია ფუნქციონირება, ე. ი. პროექტი უნდა დავიყვანოთ ტექ- 

ნიკურ მდგომარეობამდე, რომ შესაძლებელი გახდეს პროექტის აღგი- 
ლზე გადასატანად მუშა-პროექტების დამზადება. 
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სულ სხვა სურათი გვაქვს შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის დროს. 
არ არის საჭირო პროექტის ყველა შემადგენელი ნაწილისა და ელემენ– 

L = _აI ეზრ გასსორციელება: განა«თენი „პებისათვის გა“ 'ო; “გი–ეი 

ნაკვეთები “შეიძლება ავითვისოთ თანდათანობით დაფინანსების მიხედ– 
ვით. ასევე რამდენიმე წლის მანძილზე უნდა გავაშენოთ მინდორსაცა– 
ეი ტყას სოლები და ა. შ. ამავე დროს, საპრთევტო ელემესტესის სხ 
წილი მოითხოვს დეტალურ მუშა-ტექნიკურ პროექტს, რომელიც საფ- 
უძველია რეკულტივაციის, მელიორაციის, კულტურული საძოვრების 
მოწყობისა და სხვ. ერთიან კომპლექსურ პროექტებში უნდა გადავ- 
წყვიტოთ ყველა საკითხი გამსხვილებულ მონაცემებში. მუშა-ტექნიკუ– 
რი პროექტები საჭიროების შემთხვევაში უნდა დავამუშაოთ ნაწილე– 

ბისა და ელემენტების მიხედვით. ბევრი რამაა დამოკიდებული საკე- 
ლევ-საძიებო მასალების ხარისხზე. მაგ., ვაკე ადგილებში და ველებში 

თესლბრუნვის მინდვრების, სამუშაო ნაკვეთების სათიბ-საძოვრების 

და სხვათა საზღვრებს ადგენს დამპროექტებელი. პროექტი უნდა შე- 
ვადგინოთ დიდი სისუსტით, არას დემთხვევე-ი, როდესაც საპროექტო 
გადაწყვეტილებას წინასწარ მივიღებთ რაიონული მიწათმოწყობის 
სქემის საფუძველზე, მას ვასაბუთებთ აგროეკონომიკურად და ბოლოს 
ვადგენთ ტექნიკურ პროექტს. სხვა მდგომარეობაა რთული რელიეფისა 

ღა წვრილკონტურიანობის დროს საქართველოს პირობებში. სადღაც 
დავაპროექტებთ კონტურების შეკრებით, მათი ფართობები.უკვე ცხო- 

ბილია და დაჭრას არ მოითხოვს, ამიტომ მინდვრების საზღვრებს დავა– 

მთხვევთ ბუნეჭრივ ზღედეებს, გზებს, არხებსა და ა. ფშ. 
დასმული ამოცანის სირთულის, რეალიზაციის ვადებისა და სხვა 

ობიექტური პირობების მიხედვით საპროექტო გადაწყვეტა შეიძლება 
მივიღოთ სქემის, ერთხტადიიანი ან ორატადიიანი პროექტით. კომპლე– 
ქსური დაპროექტება უნდა შესრულდეს და მუშა-ტექნიკური პროექ- 
ტები დამზადდეს ცალკეული ნაწილებისა და ელემენტების მიხედვით. 

გ 4. საპროექტო ამოცანების ბადაწყვეტისა და ეკონომიკური დასა. 
ბგუოე?ის ჩეთოდები 

ნიადაგურ-კლიმატუორი, სივოცობრივ-ეკოლოგიური და სოციალურ- 
ეკონომიკური პირობების მრავალფეროვნების გამო, ტიპური გადაწ- 
ყვეტილებების მიღება მეურნეობებში გაძნელებულია ანალოგების 

გამოყენება ღასამვებია მხოლოდ მსგავსი პირობების მქონე მეურაეო- 
ბებში, ამიტომ სამიწათმოწყობო პროექტების შედგენის სპეციფიკა 
მოითხოვს; საპროექტო ამოცანების კომპლექსურად, ურთიერთდაკავ- 

“მირებულ გადაწყვეტას; თანდათანობითი მიახლოების მეთოდის გამო-. 
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უენება საერთოდან კერძოსაკენ და პირიქით; საპროექტო ობიექტებია 

გულისყურით შესწავლას; მიწის აღრიცხვის, სტატისტიკისა და საშემ- 

ფასებლო მასალების ანალიზსა და თითოეული მათგანის ტერიტორია- 

დე საინჟინრო საკვლევაძიებო სამუშაოების ჩატარებას. 

სამეურნხეობათმორა:ს. მი, ა -ძოVყონის ღროს სქემატურად უნდა 

განვიხილოთ შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ამოცანები. 
კომპლექსური დაპროექტების შემთხვევაში ხშირია წინააღმდეგ- 

ობები პროექტის ერთი შემადგენელი ნაწილიდან მეორეზე გადასვლის 
ლიროს, ერთი ელემენტიდან მეორეზე გადასვლის დროს საჭირო ხდებ: 

ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებას დავუბრუნდეთ და ნაწილობრივ“ 
ცვლილებები შევიტანოთ, თანდათან დავაზუსტოთ და უფრო სასურ- 
ველ შედეგს მივაღწიოთ. მაგ., გზების, ქარსაფარი ზოლების, არხებისა 
და სხვათა დეტალურად დაპროექტების შემდეგ ზოგჯერ გვიხდება მიხ. 
დვრის საზღვოე ის ნცაწ.ტოცხა და ა. ჰ. ადრე თა-დათანობით ვუახ- 
ლოვდებოდით ლოგიკური აზროვნებით, ახლა კი ვიყენებთ საანგარი– 
მო-ვარიაატულ მეთოდს: სხვადასხვა ვარიასტის გაახილვისა და ანალი- 

ზის საფუძველზე ვიღებთ ეკონომიკურად უფრო ეფექტიან გადაწუვე- 
ტილებას, დავამუშავებთ რამდენიმე ვარიანტს, შევადარებთ ტექნიკურ–- 
„კ“აომიკურ მაჩვენებლებს და ამოვირჩევთ საუკეთესოს. 

საანგარიშო-ვარიანტული მეთოდი უნდა შევუთავსოთ ნორმატიულ- 

თან. ვინაიდან პროექტი პერსპექტიულია, ვარიანტების დამუშავების 
ღროს უ5ადა ვისარგეთლოთ (ყიჯის, ძრომითი, ფი სსანყურ.. მატე“. 

ლურ-ენერგეტიკული რესურსებისა და დროის ხარჯვის, კვების ნორ- 
მები და სავ.) ნორმატივები». მათი სწორად მძერჩევა და გამოქებე2ა 

შესაძლებელია მხოლოდ საპროექტო ობიექტების წინასწარი ღა ყო. 

ველმხრივი შესწავლის დროს. ვარიანტების ნაირსახეობიდან უნდა შე- 

ვარჩიოთ ოპტიმალური. ასეთი ამოცანის გადაწყვეტა შესაძლებელია 
მხოლოდ ეკონომიკურ-მათემატიკური (ძმმ) და ეკონომიკურ-გეგმიანი 

' „”ა–- (ებმ) მეთოდით დაპროექტების არაქტიკაში დახერგეით. ასე მაგ. 

სოფლო–სამეურნეო საწარმოთა მიწათსარგებლობის ფორმირებ» ხაზ- 

ობრივი დაპროგრამების ბლოკური მოდელით, სამფალებას გვაძლევს 

განვსაზღვროთ მიწის სავარგულებისა და ნათესებს სტრუქტურა. 

ცხოველთა სულადობა), მოთხოვნილება მუშახელზე და ა. შ. არსებობ“ 
სამეურნეო ცენტრების, ქვედანაყოფების განლაგებისა და ზომების და– 

დგენის ოპტიმალური მოდელები, რომელთა საშუალებითაც შეიძლება 
მოვნახოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება გაწეული ხარჯების მინიმალუ- 

რობის საფუძველზე. საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის ოპტიმა; . 
რი მოდელი ცხოველთა უქმი გადარეკვის დანახარჯების მინიმუმამ::ე 
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დაყვანის სამუალებას იძლევა. დამუშავებული მოდელები მრავალ–- 

ლია:ხი ნ:რგავებისა და სხვა ტერიტორიების ოპტიმალური მოწსი1ის 

თაობასე. მომავალში მოდელების გულდასმით დამუშავება და ელექ- 

ტროო-გამომთვლელი მანქანების ფართო გამოყენება მთელი სამიჯათ- 

მომწყობო პოოცესის ავტომატიზაციის საშუალებას მოგვცემს. 

პროექტის ვარიანტები ხასიათდება ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩ- 
ვენებლებით, მათ ეკუთვნის: კონტურების რაოდენობა და ზომები 

(კონტურიანობა) და მანძილი (ხაზობრივი და საშუალო). სახნავისა ღა 

სხვა სასოფლო–-–სამეურნეო სავარგულების კონტურიანობაა დიდ გავ- 
ლენას ახდენს მანქანა-იარაღების მწარმოებლურობაზე, საგზაო ქსე2- 

ის ორგანიზაციახე, შრომითი რესურსებისა და წარმოების ორგანიზა- 
ციაზე, საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს წარმოებს პირობებს. კონტუ- 
როიანობას ახასიათებს სავარგულების ფართობების საშუალო არითმეტი–- 
“ალი სიდიდე. ტერიტორიის უფრო სრულად დასახასიათებლად საჭი– 

როა ერთად დავაჯგუფოთ სხვადასხვა სიდიდის კონტურები და გავა- 

ახალიზოთ მისი ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობა. 

მეურნეობის ეკონომიკახე დიდ გავლენას ახდენს მანძილი. მანძი– 

ლზეა დამოკიდებული: სატრანსპორტო სამუშაოთა მოცულობა; სამუ- 

შაო ძალისა და ტვირთის გადაზიდვა; მომსახურე პერსონალის»”ს ლღა 

სხვათა გა(ასვლა-გადაბარგება; საყოფაცხოვრებო მომსახურების ო“- 
გაწიზაცია. მმართველობა და სხე. ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვეზებ- 

ლებს ეკუთვდზის: ხახობრივი მანძილი--ძირითადი სამეურნეო ცენტრი- 

დან განყოფილებისა ღა ბრიგადების, საველე სადგომების, სამეურხერო 
ცენტრებისა და პროდუქციის გასაღების პუნქტების განლაგების ადგ-- 

ლამდე: საშუალო მანძილი არის მანძილი წერტილიდან (რაიმეს ცე5- 

ტრიდან) ფართობამდე. პროექტის უმნიშვნელოვანეს ტექნიკურ-ეკო- 

ჩრომიკერ მაჩვენებლებად ასევე ითვლება: თესლბრუნვის მასივებისა ღა 

მინდვრების საშუალო ზომები; გადახრა მინდვრის საშუალო ფართო- 

ბიღან, სათიბ-საძოვრების ნაკვეთების, მრავალწლიანი ნარგავების კვა- 

რტალებისა და თარგების საშუალო ზომები: მინდვრების, სამუშაო ნ:- 
კვეთების, კვარტალებისა და თარგების, მორიგეობითი ძოვების ნაკეე–- 

“რებისა და სხვათა სიგრძე და სიგანე; ფარდობითი სიდიდეები და კოე- 

დფიციენტები, რომლებიც ახასიათებს მიწათსარგებლობას, სავარგულ_- 
ებს, მასივებსა და სამეურნეო ნაკვეთებს (სასოფლო-სამეურნეო სავარ- 

გულების ხვედრითი წილი მიწათსარგებლობის ფართობში, დაქვიანე- 
ბის კოეფიციენტი, მიწათსარგებლობის განფენილობა საზღვრელის 

ტეხილობა, ეროზიასაშიშროება და სხვე): 

ჩამოთვლილი მაჩვენებლები გამოისახება ჰა-ობით კმ-ობით ას 
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მათგან წარმოებულ ტექნიკურ და ნატურალურ ერთეულებმ., რომ- 
ლებიც ახასიათებს პროექტის ამა თუ იმ მხარეს, მის ცალკეულ ნაჯი- 
ლებსა და ელემენტებს. ესენია ეკონომიკური მაჩვენებლების გაააგ-- 
რიშების საფუძველი, რომლებსაც აქვთ ფულადი გამოხატულება. ლდ. 
გამოიყენება პროექტის სხვადასხვა ვარიანტების შესადარებლად. 

პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობის დასადგენად გამოყე»ე- 
ბულია შემდეგი მაჩვენებლები: ერთდროული დანახარჯები მშენებლო- 
ბაზე; შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციაზე; მაწების მელიორაცია- 
ზე: კეთილმოწყობასა და სხვ. კოველწლიური დანახარჯები ტვირთის 
გადაზიდვებზე; გადასვლებზე, შენობა-ნაგებობებისს ექსპლუატაცა- 
შეკეთებაზე; მანქანა-იარაღების გადაადგილებაზე და ა. შ. კაპიტალ- 

დაბანდების ეფექტიანობის განსახღვრაზე დაყვანილ დანახარჯებს ვახ- 
გარიშობთ ტიპური მეთოდიკის მიხედვით. დაყვანილი დანახარჯების 
სიდიდე საუკეთესო ეკონომიკურად ხელსაყრელი ვარიანტის შერჩევის 
საფუძველია. ამასთან საჭიროა გულღასმით განვიხილოთ ამ სიდიდის 
აბსოლუტური გამოხატულება. თუ ვარიანტების მიხედეით ღაყვასიდ” 
დანახარჯებპი სხვაობა დიდი არ არის, მამინ საჭიროა აბსტრაქტულ 
ლოგიკური მეთოდის საშუალებით შევისწავლოთ თითოეული ვაროა2- 
ტის სოციალურ-ეკოლოგიური ეფექტი და მივიღოთ საბოლოო გაღ:- 

წყვეტილება. 

თავი III. მეცნიერული დისციალინის ,„,სამიწათმო2?- 
ჟობო, დაპროექტება“ საბანი და მეთოლი 

სამიწათმოწყობო დაპროექტების ცნების გარკვევა, მიწაომოწჯ:-- 
ბა წარმოების პროცესში, მისი ადგილი და როლი, ობიექტის დახასია- 
თება, დაპროექტების ამოცანები და შინაარსი, სასურველი შედეგი" 
მისაღწევად გამოყენებული მეთოდები და ხერხები, და ბოლოს, საპ- 
როექტო გადაწყვეტათა ეფექტიანობის განმსაზღვრელი მაჩვენებლები 
საშუალებას გვაძლევს გადავიღეთ მეცნიერული დისციპლინის „სLსამი- 
წათმოწყობო დაპროექტების“ საგნისა და მეთოდის განხილვაზე. 

სამიწათმოწყობო მეცნიერება სწავლობს მიწის, როგორც წარმოე- 

ბის ძირითადი საშუალების ფუნქციონირების კანონზომიერებებსა ღა 
სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში მისი ორგანიზაციის ფორ- 
მებს. 

„სამიწათმოწყობო დაპროექტება" არის სამიწათმოწყობო მეცნი- 
ერების უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილი. ის სწავლოას სამე- 

წათმოწყობო პროექტების ამოცანებს, შინაარსს, შედგენის მეთოდი- 

კასა და ეკონომიკურ დასაბუთებას. 
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სამიწათმოწყობო დაპროექტების შინაარსი და მეთოდიკა ძალზკ 
მრავალფეროვანია, ვინაიდან დამოკიდებულია მრავლ პირობაზე: 

კლიმატი, ნიადაგები, რელიეფი, მასივების კონფიგურაცია, კონტურია- 
ხობა, ჰიდროგრაფია, ჰიდროლოგია, ბუნებრივი მცენარეულობა. (ა 
სხვა ბუნებრივ-ეკოლოგიური ფაქტორი, რომლებიც დეტალურად უდა 
'მევისწავლოთ და გავითვალისწინოთ პროექტების მედგენს დროს. 
ამასთან ერთად, უნდა შევისწავლოთ სოციალურ-ეკონომიკური პიოო- 
ბები: მოსახლეობის სტრუქტურა, სიმჭიდროვე და განლაგება, განვი- 

თარების ხარისხი, წარმოების სპეციალიზაციისა და კონცენტრაციის 
დონე. მიწის გამოყენების კანონზომიერებიდან გამომდინარე ფაქტო- 
ღების ასეთი მრავალფეროვნება განაპირობებს საკითხის საერთო და 
კერძო მოთხოვნილებათა ფორმულირების აუცილებლობას. მაგ., მინ- 
დერების დამუშავება ფერდობის მიმართულებით აძლიერებს ნიადა- 
გის ეროზიას. აქედან გამომდინარე, მინდვრები და სამუშაო ნაკვეთები 
გრძელი გვერდებით უნდა განვალაგოთ ფერდობის გარდიგარდმო. მან- 

ქანა-ტრაქტორების მწარმოებლურობა სამკუთხედის ან რთული კოს- 

ფიგურაციის ფორმის ნაკვეთზე მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიღრე 

სწორკუთზედის ფორმის ნაკვეთზე, ამიტომ მინდვრები, სამუშაო ნაკ- 
ვეთები, კვარტალები და თარგები უნდა დაპროექტდეს სწორკუთხეღე– 

აისა ან მასთან მიახლოებული ფორმის სახით. 

მაშასადამე, „სამიწათმოწყობო დაპროექტება", როგორც მეცნიე- 

რული დისციპლინის საგანი, საზოგაღოებრივ წარმოებაში არის მიწის 

ფუნქციონირების კანონზომიერება დაპროექტების შესაბამისი მეთო- 

დებით. 

„სამიწათმოწყობო დაპროექტება“ უნღა ეყრღდნობოღეს საერთო 
სამიწათმოწყობო თეორიის შემდგომ დამუშავებასა და ურთიერთკაე- 

“რ მირა სხვა ისეთ მეცნიერულ დისციპლინებთან. როგორიცაა „მიწის რეს- 
ურსების გამოყენების პროგნოზირება", „სამიწათმოწყობო სამუშაო- 
ების „ორგანიზაცია“, გეოდეზიური სამუშაოები მიწათმოწყობის დროს”, 

კრა რიი-ტი მეროლების გამოყენება მიწარმოწყობაში“”“ რთა სხე. 

(სქემა # 2), 

სამიწათმოწყობო დაპროექტება, როგორც მეცნიერული დისციპ- 

ლინა, თავის გამოკვლევებში გამომდინარეობს დიალექტიკურ-მატერი:- 

ლისტური შემეცნების მეთოდიდან. იგი სწავლობს ყველა ფაქტს, მოე- 
ლენ.ს, საზოგადოებრივ კატეგორიას არა როგორც შემთხვევითს, დაუ- 

საბუთებელს, არამედ როგორც ურთიერთდაკავშირებულს, არა სტა- 

ტისტიკაში, არამედ დინამიკაში. განვითარებას განვიხილავთ. როგორც 
რაოდენობის გადასვლას თვისებრიობაში: სამიწათმოწყობო დაპროექ- 
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სქემა 2. სამიწათმოწყობო მეცნიერების ლოგიკური სქემა 

ტება ფაქტებისა და მოვლენების შესწავლას უდგება ურთიერთწინა- 
აღმდეგობათა ერთიანობის პოზიციიდან, პოულობს ახალს, პროგრე–- 
სულს, პერსპექტიულს მოძრავ პროცესში. 

„სამიწათმოწყობო დაპროექტება“ იყენებს კვლევის მეთოდებს: 
სტატისტიკურს, მონოგრაფიულს, საანგარიშო-კონსტრუქციულს, აბს- 
ტაქტულ–ლოგიკურს, ეკონომიკურ-მათემატიკურსა და ექსჰერიმენ- 

ტულს.



ჰარ? მეორე 

სამეურნეობათვ=ორისო მიწათმოწქობა 

თა8ზი IV. სამეურნეობათშორისო მიწათმო წყობის 

ამოცანები, შინაარსი და ზოგადი მეთოდიკა 

§ 1. მიწების გამოყენება და მიწათხარბგეგლობა 

სსრ კავშირის ერთიანი სახელმწიფო მიწის ფონდია ჩვენი ქვეყნის 

ყველა მიწა. მისი ფართობია 2227,5 მლნ ჰა. საქართველოს სს რესპუბ- 
ლიკას აქვს 7,3 მლნ ჰა. ადამიანის მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროში 

მიწა სხვადასხვა როლს თამაშობს, ამიტომ ერთიანი სახელმწიფო მიწის 

ფონდი დაყოფილია ექვს კატეგორიად (ცხრ. 1). 
მიწის ამა თუ იმ კატეგორიაზე მიკუთვნებისას მთავარ ნიშან-თვი– 

სებად მიღებულია მათი ძირითადი მიზნობრივი დანიშნულება და გან- 

საზღვრული სამართლებრივი რეჟიმი. 

  

  

  

  

ცხრილი 1 

სსრ კავშირის ერთიანი სახელმწიფო მიწის ფონდის კატეგორიები 

ათასი ჰა 

# მიწის კატეგორიები საქართ, ველოს სსრკ სსრ 

1 სასოფლო-სამეურონეო დანიშნულების 
„მიწები 1045433,9 4606,0 

2 დასახლებული პუნქტების მიწები 9841,7 74,1 
ვ მრეწე ველობის, ტრანსპორტის, აგარაკე– 

ნაკრძალებისა ა სხვა არასასოფ–- 
ლსა ურნეო დანი 96 ლების მიწები 581153,9 149,9. 

4 სახელმწიფო ტყის ის მიწები 935683,0 2339,7 
უე | სახელმწიფო მარაგის მი 178860,5 26,5 

6 სახელმწიფო წყლის აწელს მიწები 3003,) 76ე4 

სულ სახელმწიფოს ერთიანი მიწის 2231135,3 7272,6   „ფონდი   
> 1986 წლის მიწების სახელმწიფო აღრიცხვის მონაცემები. 
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სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები გაცემულია სოფლის 
მეურნეობის საჭიროებისათვის, რომელსაც იყენებენ კოლმეურნეობე- 

პი, საბჭოთა მეურნეობები, სხვა სასსოფლო-სამეურნეო საწარმოები, 

დაწესებულებები და ორგანიზაციები. ამ მიწების დანიშნულებაა--–-დაა–- 
კმაყოფილოს სახალხო მეურნეობის მოთხოვნილებები სასოფლო-სამე- 
ურნეო პროდუქციით. მათ პირველხარისხოვანი სახალხო-სამეურნეო 
მნიშვნელობა აქვთ. 

ღსააბლებული პუნქტების მიწები მდებარეობს ქალაქების. ჟალა- 
ქის ტიპის დაბებისა და სხვა დასახლებული პუნქტების საზღვრებში და 
განკუთვნილია მშენებლობებისა, და სხვა საჭიროებისათვის. 

მრეწველობის, ტრანსპორტის, აგარაკების, ნაკრძალებისა და სხვა 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები გამოყოფილი აქვთ 

წარმოებებს, დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს მათზე დაკისრებუ– 
ლი სპეციალური ამოცანების განსახორციელებლად (სამრეწველო წარ- 
მოება, წიაღისეულის მოპოვება, ტრანსპორტი, კულტურის ობიექტები, 
ჯანმრთელობის დაცვა და ა. შ.). მიწები გამოყენებულია ამ ობიექტე– 

ბის განლაგების სივრცობრივ ბაზისად- 
სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწების ფართობები დაფარულია ბუ- 

ნებრივი და ხელოვნური წარმოშობის ტყით, ნაწილი არაა დაკავებული 
ტყით, მაგრამ განკუთვნილია სატყეო მეურნეობის საჭიროებისათვის. 

სახელმწიფო წყლის ფონდის მიწება. როვპე-ე..- დ „საჟებულია 

წყლებით: (მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, არხები, შიდა ზღვები, 

ღელეები და ა. შ-), ყინულებით, ჰიდროტექნიკური ლა სიე: პკალხა- 

მეურნეო ნაგებობებით, აგრეთვე იმ ნაკვეთებით, რომლებიც გამოყო- 

ფილია წყალდამცველი ზოლებისა და წყალსაცავების ნაპირებზე. 
სახელმწიფო მარაგის მიწები ეს ის მიწებია, რომლებიც არავის არ 

აქვს გამოყოფილი უვადო ან გრძელვადიან სარგებლობაში მიწები 

ერთი კატეგორიიდაა მეორეში გადაყავს სახელძწიფო კომპეტენტურ 

ორგანოებს მიზნობრივი დანიშნულებისა და საჭიროების მიხედვით. 
რაციონალურია მიწის გამოყენება, რომელიც მაქსიმალურად შეე- 

საბამება სახალხო მეურნეობის სოციალურ-ეკონომიკურ ინტერესებს 

და უზრუნველჰყოფს დანახული მიზნების ყველაზე უფრო ეფექტიანი 
გზით მიღწევას, როდესაც დაცულია მიწის ოპტიმალური ურთიერთ- 
ქმედება ბუნების სხვა ფაქტორებსა და რესურსებთან, გარანტარებუ- 

ლია მისი ყოველმხრივი საიმედო დაცვა. 
„მიწათსარგებლობა“ ეკონომიკური გაგებით გულისხმობს მიწის, 

როგორც სამეურნეო ობიექტის გამოყენების პროცესს და მასთან და– 
კავშირებულ საზოგადოებრივ ურთიერთობას. 
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„მიწათსარგებლობა“ იურიდიული გაგებით არის წესები, პირო- 
ბები, ფორმები, ვადები ღა მიწით სარგებლობის სახეები, რომლებსაც 

ანიჭქეხს მხოლოდ სასელმწიფო. 

„მიწათსარგებლობა“ მეურნეობებზე, წარმოებებჭზე ან სხვა იური- 

დიულ პირზე კონკრეტული მიზნებისათვის გამოყოფილი ტერიტორიაა. 

რომელსაც აქვს გარკვეული ფართობი, ფიქსირებული ადგილმდებარე- 

ობა და ზუსტი საზღვრები. 

„მიწათსარგებლობა“ არის მიწების გამოყენებისა და დაცვის ოაი- 
ექტი, მიწის ნაკვეთების (სავარგულების) ერთობლიობა, რომლებიც 

სხვადასხვა თვისებებითა და ხარისხით ხასიათდება, შედგენილია მიწის 

სხვადასხვა ნაკვეთებისაგან, რომლებიც ერთმეორისაგან განსხვავდე- 
ბიან მწარმოებლურობით, ადგილმდებარეობით, კონფიგურაციის, ნა- 
ყოფიერებითა და სხვა თვისებებით, რომლებიც უქმნიან მიწათმოსარ- 
გებლეს სამეურნეო მოღვაწეობისათვის საუკეთესო ან ცუდ პირობებს: 

სსრ კავშირის 1/3 სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უჭირავს: 
დიდი ხვეღრითი წილი აქვს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს ქვეყ- 

ნის შავმიწანიადაგიან ზოლში და ყაზხახეთში--80%, საქართველოში–– 

40%, ჩრდილო-დასავლეთ, აღმოსავლეთ ციმბირსა და ბევო სხვა რაი– 
ონში--10%-მდე და ა. შ. ბოლო წლებში საკმაოდ გაიზარდა სახნავ–ს 

ფართობი ყამირი და ნასვენი მიწების ათვისების ხარჯზე, მაგრამ დიდ– 
ძალი ფართობი წაიღო არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიე– 

ქტების მშენებლობამ. 

§ 9, სამეურნეობათშორიოთდ ვმიწათმოწყობის ლფცნება, ამოცანები, 

ფინაარს0ი ღა მისი სოციალურ-ეკონომიკური არსი 

მიწათსარგებლობათა შექმნა, შეცვლა, ტერიტორიაზე განლაგება, 

მიწების განაწილება-გადანაწილება სახალხო მეურნეობისს დარგებსა 

და ცალკეულ მიწათმოსარგებლეთა შორის ხორციელდება სამეურნეო- 

ბათშორისო მიწათმოწყობის საშუალებით. 

წარმოების ეფექტიანობის მიღწევისა და საზოგადოების სოცია- 
ლური განვითარებისათვის სამეურნეობათშორისო და შიდასამეურნეო 

მიწათმოწყობა ემსახურება ამოცანათა ერთიან კომპლექსს-–მიწების 
უფრო სრულად, რაციონალურად და ეფექტიანდ გამოყენებისა და 

დაცვის ორგანიზაციას. ისინი მღდამ არიან ურთიერთდამოკიდებულე- 
ბაში და ურთიერთს განაპირობებენ მაგრამ ამოცანებს ახრულებენ 

სხვადასხვა მეთოდებით და მათი შინაარსიც სხვადასხვაა- 
სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის მოქმედების სფეროა რამ– 
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დენიმე მიწათსარგებლობა ერთდროულად, მთელი აგროსამრეწველო 
კომპლექსი და მოღვაწჯეობია ყველა სფერო, სადაც საჭიროა მიწა. 

საკმაოდ დიდი სხვაობებითა და სიჭრელით გამოირჩევა სამეურ- 
ჩეობათშორისო მიწათმოწყობის ჩატარების პირობები ქვეყნის სხვა- 

დასხვა ზონის ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების ნაირგვარობის გამო. 
სხვადასხვა დანიშნულების მიწათსარგებლობათა შეცვლა და. შექმნა 

ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული: ტერიტორიის სასოფლო-სამეურ- 
ნეო ათვისების დონე; მიწების შემდგომი ათვისება; მიწების ნაყო- 
ფიერება და ღირსება; სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურ- 
ნეო სავარგულების განლაგება და სტრუქტურა ქვეყნის სხვადასხვ» 

მხარეში. ამ ფაქტორების შეთანაწყობა განსხვავებულია. რაც მრავალ- 

გვარი დანიშნულების მიწათსარგებლობის შექმნის სხვადასხვა შესაჭ- 
ლებლობას იძლევა, მოქმედებს მიწათსარგებლობის ზომასა და განლა- 

გებაზე, სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის ხერხებზე. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობასთან ერთად, ამა თუ იმ მი- 

წის ნაკვეთის გამოყენების მიმართ, სახელმწიფო ცვლის მიწათმოსარ- 
გებლეთა უფლება-მოვალეობას და მოქმედებს კონკრეტულ სოცია- 
ლურ-ეკონომიკურ ურთ:ერთობე საე. სამეურნეობათშორისო მიწათმო- 
წყობა განსაზლვრავს სოციალურ- ეკონომი, ური, უფლებეიივი ღა ტექ- 

C დ ·.ი-0სებების სისტემას.· ხშირად, მისი უფლებრიი-ტე 'ნი/-3. 

რი მოქმედების განხორციელების შედეგად ეკონომიკური არსი იჩრდი- 

ლება. 
სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის შედეგად იცვლება ან 

ფეიქმნება უფლება მიწის ნაკვეთით სარგებლობაზე, რაც მთავრდება 

საზღვრების დადგენით ახ შეცვლით. საზღვარი არის გეოდეზიური ძა- 
რაღებით ადგილზე ზუსტად გატარებული ხაზი--მიწით სარგებლობის 

უფლების ტერიტორიული ზღვარი: 

: : ამრიგად. სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის არსია მეურნეო- 

ბების მიწათსარგებლობის შეცვლა-მოწესრიგება-შექმნა, მიწათსარგებ- 

ლობათა რაციონალურად განლაგება და ეკონომიკურად ეფექტიასი 

სტრუქტურის შექმნა. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის სოციალურ-ეკონომიკური 

არსი და მნიშვნელობა იმაშია. რომ ტერიტორიის სამეურნეობათშორი- 

სო ორგანიზაციის ყველა საპროექტო: ფორმა 'და“ეილემენტი: ფართობი, 

განლაგება, სტრუქტურა, კონფიგურაცია, საზღვრები და სხვ., მაქსიმა– 
ლურად უნდა შეესაბამებოდეს საზოგადოებრივი წარმოების ეფექტია- 

ნობის ამაღლებასა და მეურნეობის სოციალურ განვითარებას. მეურზე- 

ობა შეიძლება შეიქმნას და ფუნქციონირებდეს მხოლოდ მაშინ, როდე- 
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საც შექმნილია მისი მიწათსარგებლობა. ფართობი, სავარგულების შემა- 
დგენლობა და მიწათსარგებლობის განლაგება ყოველთვის უნდა შეე– 
საბამებოდეს წარმოების პარამეტრებს. 

მიწათსარგებლობის შექმნისა და მასში ცვლილებების შეტანის 
დროს მიწა ერთდროულად უნდა გავანაწილოთ მეურნეობის დარგებს 
“შორის, დარგებს შიგნით, წარმოებებს, ორგანიზაციებსა და დაწესებუ- 
ლებებს შორის, რომლებიც განლაგებულია ტერიტორიაზე. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის კავშირი საწარმოო ძალ- 

ებსა და წარმოებით ურთიერთობების განვითარებასთან. საზოგადოე- 

ბაში მიწის რესურსების განაწილება კანონზომიერად იცვლება. წარმო– 
ების ყოველ წესსა და მისი განვითარების ცალკეულ ეტაპს ახასიათებს 
თავისი განაწილების, ანუ ტერიტორიის სამეურნეობათშორისო ორგა- 
ნიზაციის სპეციფიკური ფორმა. წარმოებითი ურთიერთობის ჩარჩოე- 
ბში ყალიბდება გარკვეული საადგილმამულო წესწყობილება, რომე- 
ლიც უშუალოდ დაკავშირებულია ტერიტორიის სამეურნეობათშორი- 

სო მიწათმოწყობასთან. როდესაც საწარმოო ძალების განვითარების 
ხასიათი შეესაბამება წარმოებით ურთიერთობებს, მაშინ ტერიტორიის 

სამეურნეობათშორისო მოწყობა, მიწათსარგებლობაში ამ ურთი- 
ერთობათა ამსახველია- შიდასამეურნეო მიწათმოწყობას შესაპლებ- 
ლობა ეძლევა შექმნას საუკეთესო ტერიტორიული პირობები საწარ- 

მოო ძალების განვითარებისათვის. 
მიწის ნაციონალიზაციამ და სოფლად სოციალისტური წარმოები- 

თი ურთიერთობის შექმნამ, ჩვენს ქვეყანაში, დიდი გასაქანი მისცა სა- 

“არმოლ= ძალების განვითარებას. წვრილი გლეხური მეურნეობების ბა- 
ზაზე შეიქმნა მსხვილი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები, რამაც საუ- 
'ათვსო ტერიტორიული პირობები შექმნა მაღალმწარმოებლური ტექ1- 

ნიკის ეფექტიანად გამ”ყენების. შრომის კოოპერირებისა და რაციო- 

მალური მიწათმოქმედების დანერგვისათვის. 
სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის თეორიის ცნების დახვეწა 

და განვ-თარება ერთბაშად არ მომხდარა, რეეოლოციამდე მეცნიერები 
“იწათმოწყობის მხოლოდ ტექნიკურ და იურიდიულ მხარეს ხედავლ- 
ნენ. საბჭოთა მეცნიერის პ. პერშინის ახრით--მიწათმოწყობა არის 

ტერიტ-რიის მისადაგება ბუნების ძალების სამეურნეო გამოყენები- 
სათვის. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობა არის სახელმწიფო ღონის- 

ძიებათა სისტემა (სოციალურ-ეკონომიკური, უფლებრივი და დტექნი- 

ნიაური) სახალხო მეურნეობის დარგებს შორის, დარგებს შიგნიო მ-- 

წების განაწილებისა და სოციალისტური მიწათსარგებლობის სრულ- 
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ყოფაზე ახალ მიზათსარგებლობათა შექმნისა და არსებულის სტრ„ქ)- 

ტურა-სისტემების მეცვლა-მოწესრიგების გზით მიწათსარ;ეზ(ლლო”ი5 

სტრუქტურა არის მიწათსარგებლობის შიდა შინაარსი, მისი ნაწილების. 
შედგენილობა და ურთიერთგანლაგება ერთ მთლიანობაში აღესელი: 

სამეურნეო ცენტრები, ნაკვეთები, სავარგულები, გხები, არხები, ქარ- 
საფადლები და სხე. 

მიწათსარგებლობათა სისტემა არის საწარმოების, ორგანიზაციეა- 
ისა და დაწესებულებების მიწის მასივების ერთობლიობა, რომელთა კ 

აქვთ ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური კავშირები და ქმვხიაა 
გარკვეულ ტერიტორიულ (ადმინისტრაციული რაიონი და ა. შ.) მთლი– 
ასობას- 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის დროს საჭიროა საერთ 
პრინციპებითა და შემდეგ ძირითადი მოთხოევნებით ხელმძღვანელობა: 
1. საბჭოთა მიწის კანონმდებლობის მკაცრად დაცვა, სოციალისტური 

მიწათსარგებლოაის განმტკიცება, მისი სიმყარე, მიწათსარგებლობის 

საზღვრების ნათელყოფა-გარკვეულობა; 2. მიწების ეფექტიანად, რა„ც- 

ირონალურად და უფრო სრულად გამოყენება, სოფლის მეურე5ეო.ა 

პრიორიტეტის დაცვით; 3. ტერატორიული პირობების შექმნა ყველა 

მიწათმოსარგებლეთა მიერ მათზე დაკისრებული ამოცანების წარმატე- 

ბით შესრულების, საზოგადოებრივი წარმოებისა და მეურნეობის სოც- 
იალური განვითარებეს მიზსით: 4. სასოფლო-სამეურნეო და არასას“-- 

თლო-სამეუონეო საწარმოთა ტერიტორიის სწორი შიდასამეურნეო 

მოწყობის პირობების შექ მზა; 5. მიწისა და სხვა ბუნებრივი რესურსი- 

ბის ღაცვის პირობების შექმნა, 
სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის ობიექტია გარკვეულ 

ტერიტორიაზე არსებული ა: გასალაგებელი მეურნეობები ღა მაღი 

სისტემები: ადმინისტრაციული რაიონი, ასათვისებელი მიწების მასი- 
ვები ღა ურთიეროთღაკავშირებელი მიწათმოსარგებლეების ჯგლფეპბი. 

ამოცანათა მრავალფეროვნება დაიყვანება სამეურნეობათშორისო მი- 

წაღმოწყობის ორ ურთიერთდაკიავშირებულ ცნებასთან: 1. მიწების და- 

ცვისა და რაციონალურად გამოყენების ორგანიზაცია; 2. აუცილებელი 
ტერიტორიული პირობების შექმნა საზოგადოებრივი წარმოების წარ- 
მატებით განვითარების, მისი ეფექტიანობის ამაღლებისა და ასევე მეუ- 

რნეობის სოციალური განვითარებისათვის. 
სამეურწეობათშორისო მიწათმოწყობის მეშვეობით ხორციელლე- 

ბა მიწათსარგებლობის რეგულირება და მტკიცდება საბჭოთა მიწის სა– 

ადგილმამულო წყობილება. მიწასთან, მისი გამოყენების პროცესში. 
განუყრელაღაა დაკავშირებული სხვა საშუალებები, ამიტომ საპეურ- 
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ნეობათშორისო მიწათმოწყობის დროს უნდა ჩავატაროთ მასთან ღაკა– 
გშირებული საწარმოო საშუალებები” სივრცობრივი ორგანიზაცია- 
სისტემატურად უნდა გავაუმჯობესოთ სოციალისტური მიწათსაოგებ- 
ლობა, მიწების განაწილების ხეოხები და შედეგია5ობა. 

სამეურნეობათმორისო მიწათმოწყობის შინაარსი. სამეურნეო- 

ბათშორისო მიწათმოწყობა მისი მიზნობრივი დანიმნულების მიზედ- 
გით იყოფა ორ საბესხვაობად: 1. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა 
მიწათსარგებლობის ორგანიზაცია; 2-· არასასსოფლო-სამეურნეო დანიმ- 
ნულების მიწათსარგებლობის ორგანიზაცია. 

სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა მიწები უნდა იყოს შედარებით 
მაღალნაყოფიერი, ვიდრე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სა- 
წარმოთა მიწები. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობას ეკუთვნის შემდეგი მ–ქ- 
მედებები: 1. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოოთას მიწათსარგებლობის 
შექმნა; 2. არსებულ მიწათსარგებლობათა მოწესრიგება (სრულყოფა): 
3. ახლად ასათვისებელი მიწების გამოვლინება: 4. არასასოფლო-სამეუ– 
რნეო საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მიწათ- 
სარგებლობათა შექმნისათვის მიწის ნაკვეთების გამოყოფა და ჩამო- 
რთმევა; 5. ქალაქებისა და სხვა დასახლებული პენქტების საზღვრების 
შეცვლა–დადგენა; 6. სამეურნეობათშორისო გაერთიანებებისა და სა- 
წარმოების ტერიტორიის (მიწის მასივების) ფორმირება: 7. ზონები". 

ტერიტორიებისა და ნაკვეთების საზღვრების განლაგების განსაზღვრა. 

რომელზედაც უნდა დამუშავდეს აუცილებელი ღონისძიებები. 
დასახული ამოცანების, საპროექტო ობიექტების, ზონალობისა დღ; 

სხვა პირობების სხვაობათა მიხედვით პროექტებისა და სქემების შელ- 
გენა-დასაბუთების, სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის წესის მე–- 
თოდიკას აქვს რიგი თავისებურებები. 

ფაქტორთა შეთანაწყობის გათვალისწინებით შეიძლება გამოვ- 
ყოთ სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის ტიპური შემოხვევები. 
1. არსებულ სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა მიწათსარგებლოპბი 

რეორგანიზაცია და ახალთა შექმნა; 2. არსებულ სასოფლო-სამეურზე> 
საწარმოთა მიწათსარგებლობის საზღვრებისა და განლაგების ნაკლოვა- 

ნებათა აღმოფხვრა; 3. ახლად გასარწავებული მიწების” მასივებზე 
კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეობების მიწაოსარგებლობათა 

ხელახლად შექმზა ან არსებულის რეორგანიზაცია; 4. სასოფლო-სამე«- 
რნეო საწარმოთა მიწათსარგებლობის შექმნა ახლად ასათვისებლა» 

გამოვლინებულ- მიწებზე; 5. სამეურნეობათშორისო გაერთიანებებისა 

და საწარმოთა მიწის მასივების ფორმირება. 6. მთის, უდაბნოსა და 
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სხვა სეზონური საძოვრების გადანაწილება სამომთაბარო მეცხოველე- 
ობისათვის; 7. მიწების გამოყოფა მსხვილი ჰიდროტექნიკური ობიექ- 

ტების მშენებლობებისათვის; 8. მიწის ნაკვეთების გამოყოფა მსხვილი 
სამრეწველო და არასასოფლო-სამეურნეო ობიექტების მშენებლობე- 
ბისათვის; 9. მიწის ნაკვეთების გამოყოფა ხაზობრივი ნაგებობების 

მშენებლობებისათვის (რკინიგზები, შარაგზები, ელექტროგადაცემების 

ხაზები, მილგაყვანილობა, არხები და %. შ.); 10. მცირე მიწათსარგებ- 
ლობათა შექმნა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტები- 
სათვის; 11. ქალაქებისა და სხვა დასახლებული პუნქტების საზღვოების 

დადგენა და შეცვლა. 
სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის ფაქტორები. მიწის რაც- 

იონალურად, ეფექტიანად გამოყენებისათვის საჭიროა მყარი მიწათსარ– 

გებლობა, ანუ მიწათსარგებლობის დაცვა უცვლელ საზღვრებში დიდი 

ხნით- მიწათსარგებლობაში ცვლილებებს იწვევს ობიექტური მიზეზხე- 

ბი, რაც მეცნიერულად უნდა დავასაბუთოთ. 
სახალხო მეურნეობების ნებისმიერ დარგში სამეურნეობათძორი- 

სო მიწათმოწყობის მთავარი და აუცილებელი ფაქტორია ახალი ორ- 
განიზაციებისა და წაომოება-დაწესებულებების ჩამოყალიბება, რის- 
თვისაც საჭიროა მიწათსარგებლობის შექმნა. ზემოთ დასახელებული 

ფაქტორების გარდა, სოფლის მეურნეობის დარგში, სამეურნეობათ- 
შორისო მიწათმოწყობის აუცილებლობას იწვევს: 1. მიწათსარგებლო– 
ბისა და მისი საზღერიბის განლაგების ნაკლოვანებები (გხერხულობა); 
2. მიწათსარგებლობის არსებული ზომისა და სტრუქტურის შეუსაბა- 

მობა წარმოების მოთხოვნილებებისა ღა მიწების გამოყენების ამოკა- 
ნებთან; 3. წარმოების სპეციალიზაციის, კონცენტრაციის, ხომებისა ღა 

სხვა პირობათა შეცვლა. რაც იწვევს შეუსაბამობას მიწათსარგებლო- 

ბასა და წარმოების ნორმატივებს შორის; 4. მელიორაციული ან სხვა 
ღონისძიებების მედეგად მიწათსარგებლობის შემადგენლობაში სასო–- 

ფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობის გაზრდა, მათი პროდუქტი- 

ულობის ამაღლება ან გამოყენების ხასიათის შეცვლა; 5. სამეურნერო- 

ბათშორისო კოოპერაციის განვითარება (საწარმოო გაერთიანებებისა 

და საწარმოთა შექმნა); 6. სასოფლო–სამეურნეო საწარმოთა სოცია- 

ლური განვითარების პირობები; გარემოს, მიწისა და სხვა ბუნებრივი 

რესურსების დაცვა; სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობას, რომლის 

შედეგადაც იქმნება მიწათსარგებლობა, განსაკუთრებით არასასოფლო- 
სამეურნეო, ხშირად უწოდებენ „მიწის გამოყოფას“, რაც სწორი არ 
არის, ვიზაიდან ის ასახავს მხოლოდ საბოლოო შედეგს და არა მის ში- 
ნაარსს. მიწის გამოყოფა სამიწათმოწყობო მოქმედებაა გაცემული ნა- 

ვი



კვეთის საზღვრების ნატურაში დასადგენად, მაგრამ მანამდე უნდა შე– 
გადგინოთ და მივიღოთ სამეურნეობათმორისო მიწათმოწყობის პროე– 
ქტი. ამ ღონისძიებების ერთობლიობა არის მიწათსარგებლობის შექმნა. 

§ 3. სამეურნეობათშორისო მიწათმოწჟობის პროცესი 

ადმინისტრაციული რაიონის ტერიტორიახე მიწათსარგებლობის 

ორგანიზაცია იწყება წინასაპროექტო სამუშაოებით სამიწათმოწყობო 
სქემაში. სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობა უნდა ჩავატაროთ სა- 
სოფლო-სამეურნეო ორგანოების ინიციატივით შესაბამისი სახელმწი– 
ფო ორგანოების გადაწყვეტილებების, ან მიწათმოსარგებლეების შუა- 
მდგომლობით. პროექტი უნდა დავამუშავოთ დაინტერესებული ორგა- 
ნიზაციების მონაწილეობით. 

პროექტის შედგენის პროცესში გასავლელი ეტაპებია: 1. მოსამხა- 
დებელი სამუშაოები; 2. პროექტის შედგენა; 3. პროექტის განხილვა 
და დამტკიცება; 4. პროექტის გადატანა ნატურაში (ადგილზე); 5. სამი- 
წათმოწყობო დოკუმენტებისა და სახელმწიფო აქტების გაფორმება- 
გაცემა. ტერიტორიის ზომის, მიწათმოსარგებლეთა რიცხვის, გადასაწ- 
ყვეტი ამოცანების ხასიათისა და მათი შინაარსის მიხედვით მოცემული 
პროცესი შეიძლება იყოს სხვადასხვა სირთულის- მცირე რაოდენობის 
მიწათმოსარგებლეებთან სამუშაო განისაზღვრება მხოლოდ მიწათსარ– 
გებლობათა და მათი სახღვრების სწორად განლაგებით. ამ შემთბვევა- 
ში პროექტის დამუშავება და რეალიზაცია იოლია. ის შეიძლება იყოს 

ერთსტადიიანი და დამტკიცების შემდეგ გადავიტანთ ნატურაში. რო- 
დესაც სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობა ეხება რამდენიმე ობიე- 
ქტსა და ღიდ ფართობს. ამ დროს პროექტის შედგენა უნდა განვიხი- 
ლოთ, როგორც სისტემა რთულ ურთიერთკავშირში და დავეყრდნობიი: 

წინასაპროექტო დამუშავებას, მიწათმოწყობის სქემას- 
აგროსამრეწველო კომპლექსების შექმნამ, მიწისა და გარემოს და- 

ცვის საკითხების წინა პლანზე წამოწევამ გააძლიერა სამეურნეობათ- 
შორისო კავშირები ადმინისტრაციული რაიონის ფარგლებში, რომე- 

ლიც წარმოჩნდა, როგორც ერთიანი ეკონომიკურ-ეკოლოგიურ-« დ. 

ტერიტორიულ-სამეურნეო სისტემა თავისი გეგმებით, ხალხით, მიწე- 
ბითა დღა სოციალური ინფრასტრუქტურით. რაიონში შეიქმნა მიწა«თ- 
სარგებლობათა სისტემა, რომლის ქვესასტემაა„ სასოფლო-სამეურნეო 

საწარმოთა ტერიტორია. ზემოთ ჩამოთვლილმა თავისებურებებმა გაჩ- 
აპირობა მიწათმოწყობის ორი სტადიურობა: 1. სქემის დამუშავება: 2- 

პროექტის შედგენა. 
რაიონული მიწათმოწყობის სქემაში უნდა გადავწყვიტოთ სამე«+- 

ვ. ნ. ტურაბელიძე ქვ



რნეობათშორისო მიწათმოწყობის შემდეგი საკითხები: მიწის ფონდიხ 
განაწილება კატეგორიების მიხედვით; რაიონის ასკ-ის (აგროსამრეწ- 

გელო კომპლევსი) განვითარებისა და გახლაგების სრულყოფა; სამეუ- 

რნეობათშორისო კოოპერაციისა და სპეციალიზაციის გახგითაოება სა- 
სოფლო–სამეურნეო წარმოებაში; რაიონის ტერიტორიის ორგინიზა- 

ცია; განსახლების რეკონსტრუქცია; ძირითადი სამეურნეო ცენტრები- 

სა და საწარმოო კომპლექსების განლაგება; ბუნების დაცვისა და ახალი 
მიწების ათვისების ღონისძიებები. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის პროექტებისს შედგენის 
ღონისძიებების ეკონომიკურ დასაბუთებაში შედის: რაიონის სოფლის 
მეურნეობის განვითარების ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები: 
მიწათსარგებლობის შემოთავაზებული ორგანიზაციის მიზანმეწონილო- 
ბის დასაბუთება; საპროექტო წინადადებებისა და ღონისძიებების ეკო- 
ომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა; სქემაში წამოყენებული წიმა-- 

დადებების განხორციელების ეტაპების გეგმა. სქემა უნდა დავამუ- 

შაოთ 15--20 წლით. 
მოსამზადებელი სამუშაოების ამოცანებია: მონაწილეთა შემაღ- 

გენლობის დადგენ» რომელთაც ეკუთვნის მიწათსარგებლობა და რომ- 
ელთა ინტერესებს ეხება მიწათმოწყობა, აგრეთვე ორგანიზაციები, სა- 

წარმოები და დაწესებულებები, რომლებიც დაინტერესებულია მიწათ- 
მოწყობის ჩატარებითა და მისი შედეგებით; იმ მასალების, ცნობებისა 
და მონავემების შეგროვება, მომზადება და შესწავლა, რომლებიც აუ– 
ცილებელია მიწათმოწყობის ჩასატარებლად (იურიდიული, საგეგმო- 

კარტოგრაფიული, მიწის სააღრიცხვო, საშემფასებლო, საკვლევი, საპ- 
როექტო, ეკონომიკური და სხვ.); საგეგმო-კარტოგრაფიული ღა სხვა 

მასალების დამზადება; მიწათსარგებლობის მდგომარეობის შესწავლა; 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის ჩატარების აუცილებლობის. 
დასაბუთება; არსებული მიწათსარგებლობის შესაბამისობა წარმოება- 

სთან და მიწის რაციონალურად გამოყენებასთან, მიწათსარგებლობა! 
ნაკლოვანებათა გამოვლინება, მათი აღმოფხვრის“ აუცილებლობა დ» 

შესაძლებლობა; მიწების გამოყენებს გაუმჯობესების გზებისა რ: 
ხერხების დადგენა; არსებულ მიწათსარგებლობაში ცვლილებების ე. 

დრანა; 

დაინტერესებული ორგანიზაცია-დაწესებულებების სურვილებისა. 

ღა წინადადებების გამოვლინება-შესწავლა; მათი შესრულების შესაძ- 
ლებლობისა და მიზანშეწონილობის დადგენა; წინააღმდეგობათა წამო– 

პრის შემთხევევაში, სამოქმედო წინადადებების დამუშავება; საბროე-. 

ქტო დავალების დამუშავება, შეთანხმება და დამტკიცება.. 
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მოსამზადებელი სამუშაოები შედგება კამერალური სამიყათმო- 

წყობო მომზადებისა და საველე გამოკვლევებისაგან. კამერალურ სამი- 

წათმოწყობო მომზადებას ვიწყებთ სამეურნეობათმორისო მიწათმოს- 

ყობის მონაწილეთა 'მემადგენლობის დადგენა-დაზუსტებით. მათი რა- 
ოდენობა შეიძლება ორიდან (ნაკლოვახებათა აღმოფავრისას,ს ახალ“ 

მიწთსარგებლობათა შექმნის დროს, მეურნეოსის გამსხვილება-გაყო– 
ფასთან დაკავშირებით) ათამდე და ასახდე (მიწები, გაცემის დროს 
მსავილი ჰიდროტექნიკური ობიექტების მშენებლობისა და სხვათა 
დროს). ამ შემთხვევაში უნდა შევადგინოთ ამ საქმით დაკავებული 
მიწათმოსარგებლეებისა და სხვა დაინტვრესებული დაწესებულება- 

ორგანიზაციების სიები. 

ამის შემდეგ უნდა შევაგროვოთ და შევისწავლოთ: სამეურნეო- 
ბათშორისო მიწათმოწყობის ინიციატორები მიერ წარმოდგენილი 

მასალები (შუამდგომლობები, გადაწყვეტილებები, დადგენილებები დ» 

ა. შ.); რაიონული აგროსამრეწველო კომპლექსის, რაიონის წარმოების, 
„რსებული მეურნეობების, გაერთიანებებისა და ახლად შექმნილი 

მეურნეობების განვითარების პერსპექტიული ამოცანების მონაცემები. 
რაიონის სამიწათმოწყობო სქემა; მიწით სარგებლობის უფლების დო- 
კუმენტები; მიწის სააღრიცხვო და საშემფასებლო მონაცემები, მიწა«»- 
მოსარგებლეთა და ცალკეული ნაკვეთების მიხედვით; ცალკეულ მი- 
წათმოსარგებლეთა გეგმები; კრებსითი გეგმები რაიონებისა და მიწაი- 
მოსარგებლეთა მიხედვით; გასული წლების სამიწათმოწყობო მასალე- 
ბი: ნიადაგური, გეობოტანიკური, მელიორაციული, საგზაო, წყალსაჭე- 
ურნეო და სხვა საკვლევაძიებო მასალები; მელიორაციის, გაწყლოკა- 
ნების, საგზაო მშენებლობებისა და სხვა პროექტები და სქემებ“: ეკო- 

სომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც ახასიათებენ მიწათმოსაწყობი სა- 
წარმოს სამეურნეო საქმიანობას; ცნობები სამეურნეო ცენტრების. 

ღასახლებული პუნქტების, საწარმოო ცენტრების მეცხოველეობ-ს 

კომპლექსებისა და სხვათა შესახებ. 
შეგროვილი მასალების ჩამოთვლაზე, შინაარსზე, მოცულობასა და 

დეტალურობის ხარისხზეა დამოკიდებული სამეურნუობათშორისო მი- 
წათმოწყობის კონკრეტული ამოცანები, სახესხვაობები ტიპები დ» 

საპროექტო სამუშაოების მოცულობა. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ს მიწათსარგებლობათ >» 

“შექმნის დროს უნდა გვქონდეს: ცნობა მოცემულ ნაკვეთზე სასარგე- 

ბლო წიაღისეულის არსებობის შესახებ: ნაკვეთზე მშეყებლობის რიგი- 

თობის მაჩვენებელი სქემა; ობიქტის გენგეგმის სქემა; მშენებლობის 

დამაფინანსებელი დოკუმენტები და სხე. ჩამოთვლილი მასალები ოფ- 
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ც'ალერად უნდა შევაგროვოთ შესაბამის ორგანიზაცია-დაწესებულე- 
-აში- 

საგეგმო-კარტოგრაფიული მასალების მასშტაბი განისახზღვრები 
მიყათმოწყობის შინაარსისა და ხასიათის, ტერიტორიის ფართობის, 
«-სა-ექტის მდებარეობის ზონისა და სხვათა მიხედვით, მაგრამ––1:10009 
სააშტაბზე ნაკლები არ უნდა იყოს. საპროექტო გეგმა ზომის მიხედ- 
ვითო უნდა იყოს საკმაოდ დეტალური და გამოსაყენებლად მოხერხე”- 

ალი (მცირე ზომის). 
საველე სამიწათმოწყობო გამოკვლევა უნდა ჩავატაროთ ყველა სა- 

პროექტო საკითხის უფრო სწორად და დასაბუთებულად გადასაწყვე- 
ტად. მისი აუცილებლობა და მოცულობა უნდა განვსახღლვროთ მასა- 
ლების კამერალური დამზადების შედეგად-· ასეთი გამოკვლევა საჭიროა 
მთელ ტერიტორიაზე მაშინ, როდესაც ვქმნით ახალ მიწათსარგებლი:- 
ბას ან ვატარებთ რეორგანიზაციას, ხოლო ნაკლოვანებათა აღმოფხე- 

რ:ს შემთხვევაში. ვიკლევთ მხოლოდ გამოსაკვლევ ტერიტორიას. 

საველე გამოკვლევების დროს საჭიროა: დავადგინოთ ”შემონახუ- 
ლია თუ არა სამიჯნე ნიშნები და საზღვრები, ფაქტობრივი მიწათსარ–- 
გებლობის შესაბამისობა უფლებრივ, მიწის სააღრიცხვო და საგეგმო- 
კარტოგრაფიულ მასალებთან; დავაზუსტოთ მიწების დახასიათება (ნია- 

დაგები. რელიეფი, მცენარეულობა) საწარმოო გამოყენება, ნიადაგის 

ნაყოფიერების დონე და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პრო- 
დუქტიულობა; ადგილზე დავათვალიეროთ დასახლებული პუნქტებ-. 

საწარმოო ცენტრები, წყალმომარაგების წყაროები, გზები შენობა- 

ნაგებობები და ტყის ნარგავები; დავადგინოთ ურთიერთკავშირი დასა- 
ხლებული პუნქტების, საწარმოო ცენტრების, მაგისტრალური გზების, 
პირუტყვის გასარეკი ტრასების, წყლის წყაროებისა და მაგისტრალუ- 

რი არხებისათვის გადასანაწილებელ მიწებს შორის: მოსაცვლ/ელ ნაკ- 
ბ2ეთებზე შევაფასოთ გამოყენებული დანახარჯები კაპიტალდაბანდე- 

ბები, დაუმთავრებელი მშენებლობები (მრავალწლიანი ნარგავები, სად– 
გომები. გზები, არხები, ჭები, ნათესები და სხვ.); დავადგინოთ და გა- 

ვაფორმოთ დაინტერესებულ მიწათმოსარგებლეთა წინადადებები. 
გარდა ამისა, მსხვილი პიდროტექნიკური და სამრეწველო ობიექ- 

ტების მშენებლობის დროს საჭიროა: დასახლებულ კომლთა და ჩასახ- 
ლეზული მეურნეობების გამოვლენა; მუშახელის დასასაქმებლად ჩამო- 

რთმეოლი მიწების საკომპენსაციო ფართობების გამოვლენა; ნაყოფიე- 

რი ფენის მოსახსნელად ვარგისი ფართობების განსაზღვრა; დაზიანებ- 

ული მიწების რეკულტივაციის საკითხები: 

საველე გამოკვლევების შედეგად საჭიროა შევადგინოთ აქტი. 
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რომელშიც უნდა ვუჩვენოთ მიწათსარგებლობის საზღვრები, გარე:) 
მოსარგებლეთა ნაკვეთების ფართობები და სახლვრები. განყოფილ- 

ბის, ბრიგადების, დასახელებული პუნქტებისა და საწარმოო ცენტრების 
საზღვრები, გზები, წყლის წყაროები. დაცვითი ნარგავები, სასსოფლო- 

სამეურნეო სავარგულების სახღვრები, თესლბრუნვების საზღვრები, 
ასათვისებელი ნაკვეთები, სარწყავი და დამშრობი სისტემები, ღ-:მ 2აე– 

რებული ნაგებობები და სხე. 
ამ სამუშაოების ჩატარების შემდეგ სპეციალისტებმა უნდა დაწე“ 

რონ პროექტის შესადგენი დავალება (დაპროექტების საფუძველი; დ.-. 
პროექტების ობიექტი; საანგარიშო ვადები და სტადიები; მიწათსათ-· 

გებლობის შექმნისა და სრულყოფის ღონისძიებების მიმართულება =4 
ხასიათი; სავარგულების შემადგენლობა მიწათმოწყობის წლისათვის ღა 

პერსპექტივაში: მიწების ათვისებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები: 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დარგების განვითარების მაჩვენებ- 
ლები; რაიონის სოფლის მეურნეობის განლაგება და სპეციალიზაც-ა: 
მეცხოველეობის კომპლექსების გაადგილება სამეურნეობათშორისო 
კავშირები, საწარმოები და გაერთიანებები რაიონებში; რაიონის აგრ“ 
სამრეწველო კომპლექსის ინფრასტრუქტურის სამეურნეობათშორის- 
ელემენტების განლაგება; მიწებისა და გარემოს დაცვა; სააროექ M-- 
დოკუმენტების შემადგენლობა: პროექტის ვარიანტების დამუშავება), 
რომელიც უნდა შეუთანხმონ და დაამტკიცოზ შესაბამის ინსტაპციებ- 
ში. საპროექტო დავალება, გამოკვლევის აქტთან და ნახაზებთან ერთად 

მოსამზადებელი სამუშაოების დამასრულებელი დოკუმენტია, დავალე- 
ბასა და პროექტს ამტკიცებს ერთი და ია:”ვე ორგანიზაცია (რაიაღმას- 

კომი). 

პროექტის ზედგენა, განხილვა და დამტკიცება- პროექტი შელდვება: 

გრაფიკული ნაწილისა (საპროექტო გეგმა და სხვა აუცილებელი ნახა- 
ზები) და წერილობითი ნაწილისაგან (განმარტებითი ბარათი; ეკონო- 

მიკერი და სამართლებრივი დასაბუთების მასალები; მიწების ექსპლი- 

კაცია). 

სხვადასხვა ტიპს სამიწათმოწყობო პროექტის შინაარსი და 
სტრუქტურა შეიძლება ერთიმეორისაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდე– 
ბოდეს, თუმცა უმეტეს მათგანში უნდა დავამუშავოთ შემდეგი ძირი- 
თადი საკითხები: მიწათსარგებლობის ზომის განსაზღვრა, განლაგება. 
სათანადო სავარგულებით დაკომპლექტება, მათი მოხერხებული კონ- 
ფიგურაციისა და საზღვრების დადგენა. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის პროექტი გულდახსმიო 
უნდა დავასაბუთოთ., კონკრეტული გაანგარიშებებით უნდა დავამტკი- 
ცოთ შეტანილი ცვლილებების მიზანშეწონილობა დღა ეფექტიანობ.. 
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მხედველობაში უნდა მივიღოთ მიწათმოსარგებლეთა ყველა ინტერესი, 

რომელსაც მიწათგოწყობა ეხება, 
სახალხო მეურნეობის საწარმოო ძალების დინამიკური განვითარე- 

ბის მიზნით სამეურნეობათშირისო მიწათმოწყობის პროექტები უნდ, 

დავამუშავოთ მიწის რესურსების გამოყენების რეგიონალური და რაი- 

ონული ILქემების შესაბამისად. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის პროექტების იურიდიუ- 

ლად გაფორმება და მისი განხილვა-დამტკიცება შემდეგში მდგომარე- 

ობს: პროექტი უნდა განვიხილოთ ყველა მეურნეობაში (საბჭოთა მეუ- 

რნეობაში მეურნეობის სპეციალისტების თათბირზე; კოლმეურსეობა- 

ში-საერთო კრებაზე ან რწმუნებულთა სხდომაზე), რომლის მიწათსარო- 

გებლობასაც ის ეხება. ამის შემღეგ დასკვნისთვის” “უნდა გადავცეთ 

რაბ-ს (რაიონული აგროსამრეწველო გაერთიანება) და წარვუდგინოთ 

რაიაღმასკომს დადგენილების მის:ღება:, პროექტი რაეაღმასკომის 

დადგენილებასთან ერთად დასკვნისათვის უხღა გავგზავნოთ რესპუბ- 

ლიკის აგროსამრეწველო კომპლექსში; შემდეგ, დასკვნასთან ერთაღ, 

დასამტკიცებლად წარვუდგინოე, რესპუბლიკის“ მინისტრთა საბჭოს. 

დამტკიცებული პროექტი უნდა გაღავიტანოთ ნატურაში (ადგილზე). 

პროექტის ნატურაში გადატანა და მიწათსარგებლობის საზღვრე- 

ბის გაფორმება. პროექტის ნატურაში გადატანა ნიშნავს კოლმეურნეო- 

ბების, საბჭოთა მეურნეობებისა და ორგანიზაცია-დაწესებულებების 

მიწათსარგებლობის საპროექტო საზღვრების ზუსტად გაყვანას (დატა- 

ნა) ადგილზე. ადგილზე საზღვრებს ატარებს ინჟინერ-მიწათმომწყობი, 

მიწათმოსარგებლისა და მოსაზღვრე მიწათმოსარგებლეების წარმომა- 

დგეწლებთან ერთად. საზღვრებს ვამყარებთ დადგენილი ნიმუშის შე– 

Lაბამისად რკინა-ბეტონის, ხისა და ქვის ყორღანის სამიჯნე ნიშნებით, 

რომლებზეც უნდა იყოს მეტალის მარკა ან ამომწვარი გერბი––ნამგალი 

რა ფრო, ასოებით „სსრკ“. სამიჯნე ბოძები უნდა დავდგათ 1000 მ–ის 

ღაშორებით ისე, რომ ერთი მეორიდან ჩანღეს. ღაბალინტენსიური სა- 

გარგულების სარგებლობის დროს საზღვრების მანმილი დასაშვებია 

2000 მ-მდე. ღია ადგილებში, სადაც საზღვრები არ უთავსდება ბუნებ- 
რივ ზღუდეებს, უნდა გავატაროთ არანაკლები 20 სმ სიღრმის კვალი. 

პროექტის ნატურაში გადასატანად უნდა შევადგინოთ სამუშაო 

ნახაზი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს საჭირო სიზუსტით გავატა- 

როთ საზღვარი ადგილზე. ადგილზე გატარებული საზღვარი უნდა ვაჩ- 
ვენოთ და ჩავაბაროთ მოსარგებლეს. 

პროექტის ნატურაში გადატანა უნდ» გაფორმდეს საზღვრების აღ- 
ლერის აქტით. აქტს თან უნდა დაერთოს ნახაზი, რის შედეგადაც გაი- 

ცემა სახელმწიფო აქტი მიწათსარგებლობის უფლებაზე. 
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თავიV. სსოფლო-სამეუშრნეო საწარმოთა მიწათ- 
სარგებლობის წყექმნა 

§ 1. სასოფლო.სამეურნეო საწარმოთა მიწათსარგებლობის ოთგა- 

ნიზაციის ამოცანები და პრინციპები 

სსრ კავშირის სასოფლო-სამეურნეყო დანიშნულების მიწის ფონ- 
ღი 1045,5 მლნ ჰა-ს ზეადგენს მათ მორას საქრთველოს რესპუბლი–- 

კამი--4,6 მლნ ჰა-ს, ამ პიწების 24% უჭირავს კოლმეურნეობებს, და- 
ნარჩენი –– საბჭოთა მეურნეობებსა და სხვა სახელმწიფო მეურნეო- 
ბებს. 1953 წლიდან დაწყებული დღემდე––საბჭოთა მეურნეობების მი- 
წის საერთო ფართობი ექვსჯერ გაიზარდა. სახნავის ფართობი გადიდდა 
30 მლნ ჰა-მდე. 

სასოფლო-–სამეურნეო ათვისებისათვის მიწების გამოვლინება ერთ– 
ერთი სამიწათმოწყობო მოქმედებაა და, ძირითადად, ახალ მეურნეო- 
ბათა მიწათსარგებლობის შექმნასთანაა დაკავშირებული. ახალ მიწათ- 

სარგებლობათა შესაქმნელად უნდა გამოვყოთ ისეთი მიწის მასივები. 
თავისი ადგილმდებარეობით, ფართობით, კომპაქტურობით, ნიადაგე– 
ბით, რელიეფით, მცენარული საფარითა და ჰიდროლოგიური პირობე- 
ბით, რომლებიც საუკეთესო პირობებს ქმნიან მემცენარეობისა და მეც- 

ხოველეობის დარგების ყოველმხრივი განვითარების უზრუნველსაყო- 

ფად- 
მეურნეობის ადგილმდებარეობის, პირობებისა და სპეციალიზა- 

ციის მიხედვით მიწათსარგებლობის სავარგულებს უნდა ჰქონდეთ გარ– 
კვეული შემადგენლობა-სტრუქტურა- მაგ., ყაზახეთის მეცხვარეობის 
მეურნეობებში სათიბ-საძოვრები მიწის 99,5%-ს შეადგენს. ბევრ მე– 
ბამბეობის მეურნეობაში სახნავს 90% უჭირავს. ყაზბეგს რაიონის 
ტერიტორიაზე ფართობის 70%-ზე მეტი უჭირავს სათიბ-საძოვრებს, 
სახნავი მიწა რაიონს საერთოდ არ აქვს. 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ახალი მიწათსარგებლობები იქმნ– 

ება მიწის მსხვილი მასივების ათვისების (ყამირი, გასარწყავებული და 

დამშრალი მიწები), მეურნეობის გამსხვილების, გაერთიანების, გაყო- 
ფისა და სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული მიწათმოსარგებლეთა 
ჯგუფის რეორგანიზაციის დროს: 

სადღეისოდ, აგროსამრეწველო კომპლექსის ტერიტორიაზე, სამე– 
ურნეობათშორისო მიწათმოწყობა ეხება როგორც სასოფლო-სამეურ- 

ნეო საწარმოებსა და მათ სამეურნეობათშორისო სისტემებს, ასევე 

აგროსამრეწველო კომპლექსის ინფრასტრუქტურის ყველა დანარჩენ 

ელემენტს. 
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სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა მიწათსარგებლობა ხასიათდება: 
მისი მთლიანი და ცალკეული ნაწილების განლაგებით კარ-მიდამოს 
მიმართ; ცალკეული ნაწილების ურთიერთგანლაგებით ფართობით, 
სავარგულების შემადგენლობით, რაოდენობითა და სტრუქტურით; 
კონფიგურაციით, კომპაქტურობითა და საზღვრების განლაგებით. თი- 
თოეული აღნიშნული დახასიათება გავლენას ახდენს წარმოების ეფექ- 
ტიანობაზე და მიწების გამოყენებაზე. 

სასოფლო-–სამეურნეო მიწათსარგებლობის პარამეტრებზე უფრო 
მეტ გავლენას ახდენს ზონალური პირობები, სავარგულების შემაღგე- 

ნლობა და განლაგება, სახნავის ნაყოფიერება, საკვები სავარგულების 
პროოდუქტიულობა; მეურნეობის სპეციალიზაცია და საწარმოო ტიპი, 
რომელიც ხასიათდება დარგების ზომებითა და შეთანაწყობით. 

მიწათსარგებლობის რაციონალურობისათვის საჭიროა მისი ორგა- 

ნიზაცია შემდეგი პრინციპების დაცვით: 1. ყოველი მიწათსარგებლო– 
ბის განლაგება უნდა გამომდინარეობდეს სოფლის მეურნეობის სოცი- 
ალურ-ეკონომიკური ინტერესებიდან სხვა მიწათმოსარგებლეთა ინ- 

ტერესების გათვალისწინებით; 2. წარმოებისა და მიწათსარგებლობის" 
ზომების შესაბამისობა. ზონალური პირობების გათვალისწინებით; ქ. 

თითოეული მიწათსარგებლობის შემადგენლობაში სავარგულების სა- 

ხეებისა და ფართობების სტრუქტურის შეტანა, რომელიც შეესაბამება 
მეურნეობის სპეციალიზაციას და მიწის რაციონალურად და ეფექტია- 
ნად გამოყენების საშუალებას იძლევა- 4. მიწათსარგებლობის კომპაქ- 

ტურობის, მისი კონფიგურაციის ხელსაყრელობის წარმოებისა და 

ტერიტორიის ორგანიზაციის უზრუნველყოფა; 5. მიწათსარგებლობის 

ტერიტორიაზე სამეურნეო ცენტრების სწორად განლაგება, მათი მო– 

ხერხებული კავშირები სავარგულებთან, სავარგულებს შორის და ეკო- 

ნომიკურ-ადნინისტრაციულ“ ცენტრებთან. 

აა. სახოფლო-სამეურნეო ღდანიუნელების მიწათსარბებლოგების 

ფექმნის ამოცანების გადაწყვეტის ფინაარსი და მეთოდიკა 

ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო მიწათმოსარგებლეებია კოლ- 

მეურნეობები და საბჭოთა მეურნეობები. 19986 წლის მონაცემებით 

ჩვენს ქვეყანაში სულ 26,7 ათასი კოლმეურნეობა, 22,9 ათასი საბჭო–- 

თა მეურნეობა და 7,4 ათასი სამეურნეობათმორისო საწარმო–დაწესე– 
ბულება იყო- საბჭოთა მეურნეობების მიწათსარგებლობის განვითარე– 

ბის დინამიკა ასეთია: 1940 წელს იყო 4,2 ათასი საბჭოთა მეურნეობა, 

1965 წელს--11,71; 970 წელს–-15,0; 1980 წელს-––21,1; 1982 წელს-– 
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22,0 ღა 1986 წელს–-22,9 ათასი. სპეციალიზაციის მიხედვით––მარცვ- 
ლეულის–-1892, მეჭარხლეობის––335, მებამბეობის–-512, თამბაჭოს, 
ჩაისა და ეთერზეთოვანი კულტურების--224, მებაღე-მევენახეობის, 

მებოსტნეობისა და მეკარტოფილეობის––-4072, მსხვილფეხა რქოსახი, 
პირუტყვის--8691, მეღორეობის-––1135, მეცხვარეობის–-1940. მეფ- 

რინველეობის––1520, მეცხენეობის––-142, მეირმეობის–-136, მემხეცე– 
ობის––-139 და სხვა დანარჩენი–-2191. საქართველოს სს რესპუბლიკა- 
ში 608 მეურწეობაა, აქედან მებოსტნეობა, მებოსტნეობა-მერძევეობა 

89, მერძევეობა და მეხორცეობა-მერძევეობა--169, მეჭარხლეობა 

–-1, დაფნის--3, ტუნგის--1, ეთერზეთების––16, ზევენახეობა-მეხილე- 
ობის--101, მეჩაიეობის--40, მეცხვარეობის--ნ6 მეღორეობის--7, 

მეფრინველეობის-–31, მეციტრუსეობის––-33, სანერგის––37, ექსპერი- 
მენტულ მეურნეობის--15, მეცხენეობის--1 ჯა სხვა დანარჩენი–-58. 

1986 წელს მეურნეობებს ეჭირათ 364,3 მლ ჰა სასოფლო-სამეუ- 

რნეო სავარგული, მათ შორის 107,9 მლნ ჰა სახნავი: მეურნეობის მი- 
წათსარგებლობის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საშუალო ფა–- 
რთობი მუდმივად მცირდება. 1965 წელს იყო--24ტ ათასი ჰა, 1970 

წელს––20,8, 1980 წელს––17,2, 1986 წელს––-15,8 ათასი ჰა· 

მეურნეობების მიწათსარგებლობის ზომები და შემადგენლობა 
დამოკიდებულია მათი განლაგების ზონებზე, რომელიც ხასიათდება 
კლიმატის, ნიადაგების, მცენარეული საფარის, სპეციალიზაციისა და 
სხვა პირობების თავისებურებებით. 

საშუალოდ, საბჭოთა მეურნეობების სასოფლო-სამეურნეო სავარ- 

გულების ფართობი ათას ჰა-ბით შეადგენს: მარცვლეულის-–27.3; მებ- 
ოსტნეობისა და მებოსტნეობა-მერძევეობის--6,5; მეჭარხლეობის-- 

10,1; მერძევეობისა და მერძევეობა-მებოსტნეობის––10,ვ; საკვებმო–- 

პოვების–-11,0; მეცხვარეობის--–94,6,; მეფრინველეობის––1,7. 
მიწათსარგებლობები მსხვილი ზომებითაა წარმოდგენილი ყაზახე– 

თისა და შუა აზიის რესპუბლიკების საბპოთა მეურნეობებში. მცირე 
ზომისაა: საქართველოს, სომხეთის, მოლდავეთისა და ლიტვის რეს- 

პუბლიკების საბჭოთა მეურნეობები: 
მარტო მიწათსარგებლობის ზომა და ფართობი არ იძლევა წარ- 

მოდგენას წარმოების სიდიდეზე. ვინაიდან წარმოება დამოკიდებულია 
მის პირობებზე, ამიტომ მიწათსარგებლობისა და მეურნეობის ზომები 

სხვადასხვა გაგებაა, მიწათსარგებლობის ფართობი სასოფლო-სამეურ- 

ნეო წარმოების ზომად შეიძლება მიგიჩნიოთ იმ შემთხვევაში, თუ ზუს- 

ტადაა ფორმირებული მეურნეობის პირობები, 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს მიწათსარგებლობის შექმნის 
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პროექტის შემადგენელი ნაწილებია: 1, მიწათსარგებლობის ფართო- 

ბის დადგენა; 2. მიწათსარგებლობის განლაგება და ფორმირება; 2. 
ცენტრალური კარ-მიდამოების გახლაგება; 4. სავარგულების საძეეძის 
მეთასაწყობისა და ფართობის დადგენა პიწათსარგებლობის ”შმემადგეხ- 
ლობაძი; 5. მიწათსარგებლობის სახღვრების დადგეხა; 6. ტერიტორიის 

მიდასამეურნეო ორგახიხაცითოს სჟეშის 'მედგენა- 
ქვემოთ განვიხილავთ დასახელებული “მემადგეხელი ნაწილების 

დამუ ძავების მეთოდიკას. 
საპროექტო გაანგარიმებებს, როგორც წესი, ვაწარმოებთ ტერი- 

ტორიულად და ეკონომიკურად უოთიერთდაკაკზირებული მეურხეო- 
ბების ჯგუფებზე, ერთდროულად ან მთელი ადმინისტრაციული რაიო– 

ნის მასშტაბით. 

პარამეტრების დაპროექტება და მიწათსარგებლობათა განლაგება 
დაფუძნებულია უნდა იყოს მათთან ურთიერთკავშირში მყოფი მაჩვე– 
ნებლების განლაგება–განვითარებაზე, სპეციალიხაციასა და სამეურნეო- 

ბათშორისო კოოპერაციაზე, ასევე შეთანხმებული უსდა იყოს აგოო- 

სამრეწველო კომპლექსის პერსპექტიული განვითარების სხვა ელემენ- 

ტებთან. 
მიყათსარგებლობის ფართობის დადგენ. სასოფლო-სამეურნეო 

საწარმოთა მიწათსარგებლობის ფართობი, წარმოების მოცულობასთას 

ერთად, უნდა განისაზღვროს დასახული სპეციალიზაციის მიხედვით. 
რაციონალურად ითვლება მიწათსარგებლობა, თუ მის საზღვრებში 

მოთავსებული სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მართვა იოლი და 

მოსახერხებელია, მინიმუმამდეა დაყვანილი სატრანსპორტო ხარჯები 

და მიწის სავარგულების შემადგენლობა-შეთანაწყობით უზრუნველ- 

ჟოფილია დარგების რაციონალური განვითარება. 

მიწათსარგებლობის განვითარებაზე მოქმედებს მრავალრიცხოვანი 
ფაქტორი. მათი ნაწილი განაპირობებს მატებას, ნაწილი–– შემცირებას. 

ძირითად ფაქტორებს მიეკუთვნება: წარმოების სპეციალიზაცია, ინტენ- 

სიფიკაციის დონე. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ტექნოლოგიური 

პროცესები“ თავისებურებები, სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
კავშირების გამოყენება, გზების მდგომარეობა, სავარგულების შემად- 
გენლობა, მათი ხარისხი, კონტურიანობა, რელიეფი, მიწის მასივების 
კონფიგურაცია, დასახლებული პუნქტების განლაგება, ზომები და ტე- 
რიტორიის უზრუნველყოფა წყლით- 

მიწათსარგებლობის ზომის დასადგენად ვიყენებთ სამეცნიერო და- 
წესებულებების რეკომენდაციებს ზონალობისა და მეურნეობების სა- 
წარმოო ტიპების ღასადგენად. ასევე ანალოგების სამუალო სიდიდეე– 
ბის, ეკონომიკურ-სტატისტიკური მოდელის, სტატისტიკური დაჯგუფე- 
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ზის, ბალანსური გაანგარიწებე2ის, სა.ნგარიმო-კონსტრუგციულ და ეკ- 
ონომიკურ-მათემატიკურ მეთოდებს. 

რეკომენდაციები მიწათსარგებლობის ზომების დადგენის შესახებ 
მოცებულია სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაძღოლის სისტემებძი, 

სადაც ასახულია 429 საწარმოო ტიპის მეურნეობის პარამეტრები. ამ 
პარამეტრების შეთანაწყობა გვაძლევს კონკრეტული საწარმოო: ტიპის 

მეურნეობის პერსპექტიულ მოდელს, რომელიც შეიძლება მოეVწულოს 
მოცემულ პირობებში. 

რეკომენდაციებთან ერთად შეიძლება გამოვიყენოთ ანალოგების 
მეთოდი. მხედველობაში უნდა მივიღოთ მოწინავე საწარმოთა ზოძები, 

რომლებიც ფუნქციონირებენ ანალოგიურ პირობებში და აქვთ შესატ- 
ყვისი საწარმოო ტიპი. დასაბუთებული შედეგების მისაღწევად ანალო– 

გების მეთოდს უნდა დავუმატოთ ეკონომიკურ-სტატისტიკერი მეთო- 

დი. მოწინავე მეურნეობის სამეურნეო საქმიანობის სტატისტიკური 
ანალიზის მეშვეობით უნდა ვიპოვოთ დასაპროექტებელი მიწათსარგე– 

ბლობის ყველაზე უფრო მიზანშეწონილი ზომა. მეურნეობები მიწათ- 
სარგებლობის ზომისა და სავარგულების სხვადასხვა სტრუქტურული 

შემადჯენლობის მიხედვით უნდა გავაანალიხოთ და რაციონალურად 
| ავოვალოთ ის, რომლის ფართობის ერთეულხედაც მივიღებთ მეტ სა- 

ერთო და სასაქონლო პროდუქციას და მეტ ფონდუკუგებას აღნიშ- 
ნული მეთოდები საშუალებას გვაძლევს მიახლოებით დავადგინოთ მი–- 

წათსარგებლობის პერსპექტიული ფართობი. მიწათსარგებლობის მი%- - 
სანშეწონილი და სასურველი ფართობის უფრო ზუსტად დასადგენად 

უნდა გამოვიყენოთ ბალანსური და საანგარიშო-კონსტრუქციული მე– 
თოდი- 

ბალანსური მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ საკვებზე მოთხოვნილე–- 
ბის, მწვანე კონვეიერის, საკვები კულტურების ფართობების. სათესი 

ფართობების სტრუქტურისა და სხვათა გასაანგარიშებლად. საკითხის 
ამ მეთოდით გადაწყვეტა დაკავშირებულია დიდი და შრომატევადი 

საანგარიშო სამუშაოების შესრულებასთან, რის გამოც მისი გამოყენე– 
ბა შეხღუდულია. 

საანგარიშო-კონსტრუქციული მეთოდი გამოირჩევა მოდიფიკაცია- 
თა სიმრავლით და ძირითადად აკეთებს ზემოთ განხილული მაჩვენებ- 

ლების სხვადასხვა ვარიანტების ანალიზს. კერძოდ, მეცხოველეობის 
მეურნეობის ორგანიზაციის შემთხვევაში მიწათსარგებლობის საანგარ- 

იშო ზომების განსახღვრისათვის შეიძლება გამოვიყენოთ ფორმულე- 
ბი: 
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დააა. საზ. საე, == I” სადაც (1). 

IL ა=(Lმსას.1”საა. –+- წმსაპ, 1 საპ. ++ Mმსათ.C სათ.); (ჩა 

MI 

1%ინ. = მ სახ.სამ.სავ. (Lსახ.1 სახ.I საკ.კულ.-X I1საძ.L საძ  საკ.კულ.-+ 

M 

+ სათ. ხათ, საა კუღ. (ვ 
L, „ფარ. 'მ.–+ქ,. 

1 სინწ.სარგ ოპტ.სომა –2 -9:-% –, სადაც (4) 

3 

1სას.სასა. არის სასსოფლო–სამეურნეო სავარგულების წილი მი- 
წათსარგებლობის შემადგენლობაში; 

Lვან ––– მიწათსარგებლობის ფართობია, რომელიც ითვალისწინებს 

მეურნეობის პირუტყვის გეგმიანი სულადობის დაკმაყოფილებას საჭი- 
რო საკვებითა და დავალების შესრულებას სასაქონლო პროდუქციის. 

წარმოებაზე მემცენარეობის დარგებში; 

ჰუინ.სარგ.ოპტ ზომ, “––მიწათსარგებლობის ოპტიმალური ზომა კრიტერიუ-. 
მით-მიწის ფართობის ერთეულიდან მინიმალური დანახარჯებით პრო- 
დუქციის მექსიმალური გამოსავლიანობა; 

M -- პირუტყვის მოთხოვლილება საკვებზე ცს ე (ცენტნერი საკვ– 

ები ერთეული), წელიწადში; 
სახ. L საკ.კულ.1 სათ. L საძ არის სახნავის წილი სასოფლო-სამეურნეო სა– 

გარგულების ფართობში; საკვები კულტურები სახნავის საერთო ფარ- 

თობში; სათიბ-საძოვრები საკვები სავარგულების ფართობში; საკვები 
სავარგულები სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სტრუქტურაში. 

MIსახ. Iმსათ.V საყ. –– სახნავის. სათიბებისა და საძოვრების პროდუქტი- 

ულობა ცსე; 
Lა.ნფარ არის ერთი სული პირუტყვის შესანახად საჭირო მიწის. 

ფართობი წელიწადში; 

X –– კოეფიციენტი; 
8I, 22, მვა –-– მწარმოებლური ფუნქციებს ცვალებადი ნაწილები, 
რომლებიც ასახავენ საამორტიზაციო ანარიცხების სიდიდეების ცეა- 
ლებადობას მიმდინარე რემონტზე, შრომის ანახღაურებასა და სატ- 
რანსპორტო ხარჯებზე. 

მიწათსარგებლობის ზომის განსაზღვრის ერთ-ერთი ხერხია შემ- 
დეგი სახის ეკონომიკურ-სტატისტიკური მოდელების შედგენა: 

V#= რთი-- 0)?” 1+რთაX- . Cვ?ე –ი,,+-რთებს- რეე: (5) 
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ყ არის მიწათსარგებლობის ზომა; 
ძა –– განტოლების თავისუფალი წევრი; 

0I.,ს თ –– რეგრესიის კოეფიციენტი; > 

XI –– სასსოფლო-სამეურნეო სავარგულების წილი მიწათსარგებ- 

“ლობის ფართობში; ჯ 
XL –– სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობი, პირობით 

სახნავზე გადაყვანით; 
XI –- ერთი ჰა პირობითი სახნავის პროდუქტიულობა; 
» ––- სულადობის სიმჭიდროვე (პირობითი სულადობა) 1 ჰა-ზე: 

XV ––- სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების მიწების წილი რაიონის 

საერთო ფართობში; 

XL –– შემოზიდული საკვების წილი· 
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მოდელების გამოყენება მიზანშეწო– 

ნილია მიწათსარგებლობის რეორგანიზაციისა და წარმოებაში ამა თუ 
იმ ცვლილებების შეტანის დროს რთულ შემთხვევაში გამოიყენება 

ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდები. უფრო ხშირად რაიონის მეუ- 
რნეობის სავარგულებისა და სათესი ფართობების სტრუქტურის ოპტი- 
მალიზაციის მიზნით. 

მიწათსარგებლობის ზომა, კონკრეტულ ტერიტორიულ პირობებ- 

ში, ფართობი, საზღვრები, ადგილმდებარეობა, სავარგულების განლა- 
გება და სტრუქტურა უნდა დავადგინოთ მიწათსარგებლობის განლაგე– 
ბისა და ფორმირების ამოცანების ურთიერთკავშირში კომპლექსური 

გადაწყვეტით. რაიონის ტერიტორიას უნდა განვიხილოთ, როგორც 

ერთი ეკონომიკური მთლიანობა ცალკეული მიწათმოსარგებლეების 

განლაგება რაციონალური იქნება იმ შემთხვევაში. თუ სრულად აკმა- 
ყოფილებს და იცავს მთლიანი სოფლის მეურნეობის სოციალურ-ეჯრ- 

ნომიკურ ინტერესებს ღა თითოეული მათგანისას ცალ–ცალკე. ობიექ- 

ტების მიწათსარგებლობის ფორმირების დროს საჭიროა მაქსიმალუ- 

რად გავითვალისწინოთ ადრე გაწეული ხარჯები (არხების გზების, 

შენობა-ნაგებობების, მინდორსაცავი ტყის ზოლებისა და სხვათა მი- 

მართ). უნდა ვეცადოთ მიწათსარგებლობა იყოს მარტივი კონფიგურ. 
ლიის ერთიანი, კომპაქტური მასივი, არ იყოს დაქსაქსული ბუნებრივი 

და ხელოვაური მიჯნებით. უვარგისია დიდი განფენილობის მიწის მას- 
ივი. თუ ტერიტორია ვაკეა და ერთგვაროვანი, მიწათსარგებლობას უნღა 

მივცეთ კვადრატთან მიახლოებული ფორმა. როდესაც მ“წათსარგებ- 

ლობა ფარმირდება რამდენიმე ნაკვეთისაგან, მათი ურთიერთდაშორება 

მინიმალური უნდა იყოს. კომპაქტურია მიწათსარგებლობა, რომელსაც 

მოცემულ“ ფართობია შემთხვევაშ: უმცირესი პარამეტრი აქვს. 
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კომპაქტურობის კოეფიციენტი მიიღება მიწათსარგებლობის პარა- 
მეტრის გაყოფით იგივე ფართობის მქოხე კვადრატის პერიმეტრზე. 

ი» ჯომპაქტურობის კოეფიციენტი გარკვეულ წარმოდგენას იძლე– 

ვა მიწათსარგებლობის კონფიგურაციაზე- 

მეურნეობაში სატრანსპორტო. ხარჯების სიდიდის დასადგენად 
უნდა განვსაზღვროთ საშუალო მანძილი, 

სამუალო შეწონილი მანძილი განისაზღვრება ფორმულით 

ნ, +-Iჩე-ნ. ა... ჩი _ IM) სა : 
ა ჩ,--ნ,+-....4-#, ლ/ს სადაც (6,   

IX ––- არის საშუალო მანძილი, კმ; 

#7, ჩა– ახვადასხვა ნაკვეთების ფართობები-–ჰა; 

M./X #ბი-- მანძილები ცალკეულ ნაკვეთებამდე-––კმ; 
თუ მიწათმოსარგებლეთა რიცხვი ბევრია და მასივები სწორი ფო- 

რმისაა, მამის საშუალო ყააიილი უ.და გამოვიასგარიზოთ ფორმულით 

/ბ=7.,.5 კრეფ. Iლ ნხრ.კოეფ. I/ "”» სადაც (7) 

I" არის საშუალო მანძილი კმ; 
ი ––- მიწათსარგებლობის ფართობი კმ”; 
Mაზ,ვრ კოეფ. გხების მრუდხაზოვნების კოეფიციენტი (გზების 

მიხედვით აღებული მანძილის შეფარდება პირდაპირ მანძილთან); 

#,სკოეფ –– კოეფიციენტი, რომელიც მიგვითითებს კარ-მიდამოს 

განლაგებაზე მასივის შიგნით. 
გზის კოეფიციენტად რაიონის პირობებისათვის მიღებულია სამ- 

უფალო. მაგ., მოსკოვის ოლქისათვის მიღებულია 1,3; საქართველოს ს% 

რესპუბლიკისათვის კი––-1,5. 
კარ-მიდამოს ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი დამოკიდებულია 

კარ-მიდამოს განლაგებასა და ნაკვეთის გვერდების შეფარდებაზე ცენტ- 
რი, ნახევა/დიაგონალების ზუახი, ნაკვეთის კუთხეში და ა. ძ. (ც95Cრ. 2). 

სამუალო მანძილს ვიყენებთ მართვის ხელსაყრელობის დასახა- 
სიათებლაღ, ერთის მხრიე მანძილის საშუალო სიდიდისა და მეორეს-– 

ფართობის, კარ-მიდამოს განლაგებასა და მიწათსარგებლობის კოეფი– 
ციენე,ს შორის დაღგენილია შემდეგი დამოკიდებულება: მიწათსარგე§ნ- 

ლობათა ერთი და იგივე ფართობის შემთხვევაში პერიმეტრის გაზრდით 

სანუალო მანძილი უმნიშვნელოდ მატულობს; მოცემული მიწათსარ- 

გებლობის კარ-მიდამოს გადაადგილება ცენტრიდან საზღვრისაკენ: 
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ცხრილი 2 

#V-კოეფიციენტის მნიშვნელობა საშუალო მანძილის გასაანგარიშებლაღ 
–_–_–_ თ.ა “–ე._–_   

კარ-მიჯკანოს ზ.ნ.2აგება 
ნაკვეთის გვერდების - ბ ბე 
  

  
  

შეფარდება 
| ცენტრი წახევ მას ეას ლეი ნაკვეთის კუთზეში 

111 0.442 0,557 0,<83 
1:12 0,479 0,498 | ი.949 
1:3 0,526 0,662 I ',0:2 
1+4 0,578 C,726 ჯ 1.156 
1:5 0,625 0." -4 1,235 
1110 0.655 1,040 1,670 

ორჯერ ზრდის საშუალო მანძილს; მიწათსარგებლობის ფართობის გა–- 
დიდება, მისი ფორმისა და კარ-მიდამოს ადგილის შეცვლის გარეშე. 

სამუალო მანძილს ზრდის ფართობის ნამატი რიცხვიდან ამოღებულ. 
კვადრატული ფესვის პირდაპირპროპორციულად. 

მიწათსარგებლობის ფორმირების სამუშაოებს დამთავრებისას 
ვაკეთებთ მიწების ექსპლიკაციას· ექსპლიკაციაში უნდა ვუჩვენოთ: საე- 
რთო ფართობი და სავარგულების ფართობები; მიწათმოწყობის დროი- 

სათვის რა ნაკვეთები შეგვაქვს მის შემადგენლობაში და ვის ეკუთვნო- 

და ადრე მიწათსარგებლობიდან გამოსაკლები ნაკვეთები, ვის უნდ> 
გადაეცეს ისინი და, ბოლოს, პროექტით მიღებული მიწათსარგებლობა. 

ცენტრალური კარ-მიდამოსა და მეცხოველეობის კომპლექსების 

განლაგება. ახლად ორგანიზებული მეურნეობების მიწათსარგებლობის, 

დაპროექტებასთან ერთად უნდა გაადგილდეს მეურნეობის ცენტრა- 
ლური კარ-მიდამო, მსხვილი კომპლექსები––გადაწყდეს ორი საკითხ»: 

1. ცენტრალური კარ-მიდამოსა და კომპლექსის, ადგილმდებარეობის 
განსაზღვრა, მიწათსარგებლობის საზღვრებში; 2. ნაკვეთის შერჩევა. 
ცენტრალური კარ-მიდამოსა და კომპლექსის მშენებლობისათვის, 

ახლად ასათვისებელი მიწის მასივებზე მიწათსარგებლობათა ზექ-- 
მნის დროს, მშენებლობისათვის უნდა განესახღვროთ ადგილმდებარე- 
ობა და შევარჩიოთ ფართობი, სასოფლო დასახლებული ადგილების 

დაგეგმვის პროექტების შედგენის ინსტრუქციის სრულ შესაბამისობა- 
ში. როდესაც მიწათსარგებლობა იქმნება არსებულ მეურნეობათა მში-. 

წებზე, განსახლების ისტორიულად ჩამოყალიბებული სისტემებით, 
ცენტრალურ საკარმიდამოდ უნდა ავირჩიოთ არსებულიდან ყველას: 

კარგი, მსხვილი გამორჩეული პირობების მქონე და. პერსპექტიული 

დასახლებული პუნქტი. 
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ცენტრალური კარ-მიდამო უნდა მოვათავსოთ მიწათსარგებლობის 
ცენტრში, მოხერხებულად, მისი ცალკეული ნაწილების, შრომატევადი 
სავარგულებისა და გარე ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური ცენტრების 
მიმართ- 

მიწათსარგებლობის შემადგენელი სავარგულების სახეების, ფარ- 

თობებისა და შეთანაწყობის დადგენა. მოცემულ ნაწილში უნდა გადა- 

წყდეს შემდეგი საკითხები: მეურნეობის განვითარებისათვი საჭირო 
სავარგულების შემადგენლობისა და შეთანაწყობის დადგენა, სავარ- 
გულების საპროექტო შემადგენლობის და შეთანაწყობის განსაზღვრა- 

განლაგება, მათი ტრანსფორმაციის შესაძლებლობის გათვალისწინებით. 
მიწათსარგებლობის სავარგულების სახეები, ფართობები და ხარისხი 
უნდა შეესაბამებოდეს მეურნეობის მომავალ სპეციალიზაციას, ვარგისი 
უნდა იყოს დასახული დარგების წარმატებით განვითარებისათვის. 

მრავალწლიანი ნარგავების გასაშენებლად უნდა შევარჩიოთ შესა- 
ბამისი ნიადაგები, რელიეფი, ჰიდროლოგიური პირობები და სხვა: მე- 
ბოსტნეობისათვის-–– ნაყოფიერი, სარწყავი და ტენიანი მიწები; მარცვ– 

ლეულისათვის-––-მსხვილი მასივები, ნაყოფიერი ნიადაგები მაღალ–- 
მწარმოებლური ტექნიკის ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველსაყოფი 
რელიეფი და ა: შ. 

მიწათსარგებლობის საზლვრების განლაგება მიწათსარგებლობის 

საზღვრები ადგილზე ისე უნდა განვალაგოთ. რომ შევქმნათ ტერიარო- 
რიის შიდასამეურნეო ორგანიზაციის კარგი პირობები და უზრუნველ- 
ეყოთ მიწების სწორად გამოყენება. 

საზღვრები უნდა დავაპროექტოთ შემდეგი წესით: გაშლილ ადგი- 
ლებში საზღვრები უნდა განვალაგოთ სწორზაზოვნად, ტეხილობის გა- 

რეშე ისე, რომ მოხვევის კუთხე ახლოს იყოს 90“-თან: ვეცადოთ სახ- 
ღვრები შევუთავსოთ ბუნებრივ მიჯნებს (მდინარეები, ღელეები, ხევ– 

ხრამები. ტყის ნაპირები და ა. შ.), ამასთან ერთად. გამაროლებული არ 

არის ნაკვეთების დაჭრა-დაქუცმაცება; ეროზიის თავიდან ასაცილებ- 
ლად საზღვრების განლაგება უნღა შევუთანხმოთ რილიეფს. მიუსაღ.-- 

გოთ წყალგამყოფებს. ფშატებს. პიდროგრაფიულ ქსელსა და ა. შ. 
ტერიტორიის შიდასამეურნეო ორგანიზაციის სქემის შედგენა: სა- 

მეერნეობათშორისო მიწათმოწყობის საკითხების სწორად გადასაწყვე- 
ტად აუცილებელია სქემატურად დავამუშავოთ და გავითვალისწინოთ 

შიდასამეურნეო მი”ათმოწყობის ძირითადი ამოცანების პერსპექტიუ- 
ლი შესაძლებლობები: მიწის მასივების, კარ-მიდამოების, სამეურნეო 

ცენტრების. გზების, საწყავი-დამშრობი ქსელების, თესლბრუნვის სის- 

ტემების, მრავალწლიანი ნარგავებისა და სხვათა განლაგება. 
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ეს საკითხები უნდა დავამუშავოთ სამეურნეობათშორისო მიწათ- 
მოწყობის პროექტის ეკონომიკური მაჩვენებლების წინასწარი გაანგა- 
-რიშების საფუძველზე–განსახლების, მიწისა და მასთან უშუალოდ დაკა– 
ვშირებული წარმოების სხვა საშუალებების გათვალისწინებით. 

§ ვ. კოლმეურნეობების ხამეურნეობათშორიხოღ მიწათმოწჟუობის 

თავისებგურებანი 

ბოლო წლებში კოლმეურნეობების რიცხვი და ზომები მნიშვნელ- 
ოვნად შეიცვალა. კავშირის მასშტაბით 1940 წელს იყო (თევზმჭერთა 
გარემე)–-235,5 ათასი, 1970 წ.--33,0, 1980 წ.-–-25,9 ათასი. მათ შორ- 

ის საქართველოს რესპუბლიკაში––-1940 წ.-–-4,3 ათასი, 1970 წ.---1,3, 
1986 წ.--0,8 ათასი. კოლმეურნეობების რიცხვის შემცირება გამოწვე– 
ულია მათი გამსხვილებისა და ნაწილი კოლმეურნეობების ბაზაზე საბ– 
ჭოთა მეურნეობების ჩამოყალიბებით. 1986 წლის სტატისტიკური მო- 
ნაცემებით საშუალოდ ერთ კოლმეურნეობაზე კავშირში მოდის--487 
„კომლი, 6,5 ათასი სასოფლო–სამეურნეო სავარგული. საქართველოს სს 
რესპუბლიკაში––440 კომლი, 2,2 ათასი ჰა სასსოფლო-სამეურნეო სავარ– 
გული- კოლმეურნეობების მიწათსარგებლობათა საშუალო ფართობი 
სსრ კავშირის მასშტაბით 1986 წლისათვის შეადგენდა 8,8 ათას ჰა-ს: 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგული-––-6,6, სახნავ---3,მ, მათ შორის სა- 
ქართველოს სს რესპუბლიკაში საერთო ფართობია–-3,5 ათასი ჰა, სა–- 

სოფლო-სამეურნეო სავარგული-–-2,1 და სახნავი–--0.4 ათასი ჰა. 
კოლმეურნეობების მიწათსარგებლობათა საშუალო ფართობები 

გაცილებით ნაკლებია საბჭოთა მეურნეობების მიწათსარგებლობის სა– 
შუალო ფართობზე. ეს კოლმეურნეობის მიწათსარგებლობის ერთ- 
ერთი თავისებურებათაგანია, სადაც ყველა მნიშვნელოვანი საყოფაც- 

ხოვრებო საკითხი წყდება დემოკრატიულ საწყისებზე საერთო კრების 
გადაწყვეტილების შესაბამისად. კოლმეურნეობების საერთო ფართობი, 
ცალკეული სოფლები და საწარმოო ბრიგადები ისტორიულად შექმნილ 
და ჩამოყალიბებულ საზღვრებშია მოქცეული მიწათსარგებლობის 
რეორგანიზაცია ბევრადაა დამოკიდებული ცალკეულ დასახლებულ 

პუნქტში მცხოვრებთა ნება-სურვილსა და ინტერესებზე, რაც ხშირად, 
თავისთავად განაპირობებს არანაციონალური ზომის საწარმოო და სა– 
ყოფაცხოვრებო ერთეულების არსებობას. დასახლებული პუნქტების 
ქსელი შედარებით ხშირია, კოლწევრები პირად დამსმარე მეურნეობე- 

ბში ფართობის ერთეულზე პროდუქციას მეტი მოცულობით აწარმოე- 
ბენ, ეიდრე მეურნეობებში. ყველა ეს საკითხი უნდა გავითვალისწი–- 
ნოთ მიწათსარგებლობების შექმნის დროს. 
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კოლმეურნეობებისა და საბპოთა მეურნეობების წარმოებით 
ურთიერთობებში არსებითი განსხვავება არაა, არსებული სხვაობები 

თანდათან შემცირდა, ამიტომ მიწათსარგებლობის შექმნის პრინციპები 
ერთია როგორც კოლმეურნეობებისათვის, ასევე საბჭოთა მეურნეობე- 
ბისათვის: 

§ 4. არსებულ მიწათხარგებლობათა მოწესრიგება 

სამიწათმოწყობო მოქმედებებს, რომლითაც ზორციელდება არსე- 
ბული მეურნეობების მიწათსარგებლობათა გაუმჯობესება-მათი ზომე- 

ბის, განლაგებისა და საზღვრების შეცვლით-მოწესიგება და სრულყო- 

ფა ეწოდება. უპირველეს ყოვლისა ამას აღწევენ მიწათსარგებლობის 

ნაკლოვანებათა აღმოფხვრით. კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურ- 
ნეობების უმეტესი მიწათსარგებლობები რაციონალურია, აკმაყოფი– 

ლებს ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს. ამავე დროს მეურნეობების 

ნაწილს ჯერ კიდევ აქვთ ნაკლოვანი მხარეები. 
მიწათსარგებლობის ნაკლოვანებები არის გადახრა ზომასა და სა- 

ვარგულების სტრუქტურაში, სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა მიწის 

მასივებისა და საზღვრების მოუხერხებლად განლაგებაში, რაც უარყო- 

ფითად მოქმედებს მიწების გამოყენებასა და წარმოების ეკონომიკა- 
ორგანიზაციაზე. მიწათსარგებლობის ნაკლოვანებებია: 

1. მიწათსარგებლობის არარაციონალური ზომა--მიწის მასივის 
ფართობის შეუსაბამობა სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს განლაგების 
ზონასა და სპეციალიზაციასთან; 

8. სავარგულების არარაციონალური სტრუქტურა მიწათსარგებლ- 

ობის შედგენილობაში–-ფართობების შედგენილობისა და სავარგელე- 

ბის შეთანაწყობის შეუსაბამობა მეურნეობის სპეციალიზაციასთან, მისი 

დარგების ზომებსა და სტრუქტურასთან; 

8. ხარვეზიანობა-- მიწათსარგებლობის დანაწევრება რამდენიმე გან-. 

ცალკავებულ ნაკვეთად, რომლებიც ერთიმეორისაგან გამოყოფილია 

სხვა მიწათმოსარგებლეთა მიწებით, იწვევს მიწების დაქსაქსულობას, 
ზრდის სიშორეს, აუაღესებს მართვის პირობებს, ადიდებს სატრანს- 

პორტო ხარჯებსა და დროის დანაკარგებს; 

4, ჩაქსაქსულობა--მოცემული მიწათსარგებლობის მიწის მასივში 

საზღვრებისა და სხვა მიწათმოსარგებლეთა ნაკვეთების განლაგება, რაც 
თავის მხრივ, იწვევს მანძილის მატებასა და სხვა უარყოფით მოვგლე– 
ნებს. 

გ ნ. შორსმიწიანობა არის მიწის მასივის ნაწილის დაშორება მეურ- 
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ნეობის ცენტრიდან, უარყოფითად მოქმედებს მეურნეობის ეკონომი–- 

კაზე; 
6. საზღვრების ტეხილობა და შეჭრილობა ქმნის უხერხულობას 

ტერიტორიის შიდასამეურნეო ორგანიზაციის საქმეში, იწვევს სახნა- 
ვი და სხვა სავარგულების ნაკვეთების დაქსაქსვას, აუარესებს მათ კონ– 
ფიგურაციას; 

7. ტოპოგრაფიული ზოლმიწიანობა ნიშნავს მოცემული მიწათსარ– 
გებლობის საზღვრებში მიწის ნაკვეთების განლაგებას ბუხებრივი მიჯ- 

ნების იქით (ხევისა და მდინარის გაღმა, ტყის გადაღმა და სხვ.) და 

ხელოვნური ნაგებობების (რკინიგზების, შარაგზებისა და სხვ.) ძირითად 

მასივებთან მოცილებით, მოუხერხებელია გამოსაყენებლად... 
ს. მიწათსარგებლობის საზღვრების ეროზიასაშიში განლაგება-შე– 

თანხმებული არ არის რელიეფთან და სხვა ბუნებრივ ფაქტორთან, რაც 
ნიადაგის ეროზიასაწინააღმდეგო ბრძოლის ღონისძიების დაცვას ეწი- 
ნააღმდეგება და ხელს უწყობს მის წარმოქმნას. 

მიწათსარგებლობის ნაკლოვანი მხარეები წარმოიქმნა ისტორიუ- 

ლად, კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეობების მასივების ფორ– 
მირების რთულ პროცესში. მიწათსარგებლობის ნაკლოვანებათა დად- 
გენის კრიტერიუმი და მათი აღმოფხვრის საფუძველია არა გარეგნული 
ნიშნები (მიწის მასივის მოხაზულობა), არამედ მათი უარყოფითი გავ- 

ლენა მიწების გამოყენებასა და სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს საქ- 

მიანობაზე, გარდა ამისა, ზოგიერთ პირობებში ნაკლოვანებათა აღმოღფ- 
ხვრა შეუძლებელია. მაგ., ხარვეზიანობა ტყის ზონაში, მთის პირობებ– 
ში ვერტიკალური ზონალობის დროს და ა. შ. 

მიწათსარგებლობის ნაკლოვანებები უნდა აღმოეფხვრათ ერთ- 
დროულად ურთიერთდაკავშირებული ჯგუფების მიხედვით. ისტორი- 

ულად ჩამოყალიბებულ მიწათსარგებლობებში დიდი (ცვლილებების 

შეტანა ხშირად უარყოფითად მოქმედებს საწარმოს სამეურნეო საქ–- 
მიანობაზე. ირღვევა მიწათსარგებლობის სტაბილურობა, ამიტომ მი- 
წათსარგებლობების ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის პროექტი გულდასმით 

უნდა დავამუშაოთ და მეცნიერულად დავასაბუთოთ. პროექტის დამ- 
უშავება დაფუძნებული უნდა იყოს საველე გამოკვლევებისა და მიწათ- 

სარგებლობების საფუძვლიან ანალიზზე, რომლის დროსაც აუცილებე- 
ლია გამოვავლინოთ ნაკლოვანებები მიწის გამოყენებასა და წარმოე- 

ბის ეკონომიკაზე. ამით არსებითად უნდა გაუმჯობესდეს მოცემული 
ტერიტორიის მიწათსარგებლობა, რათა უარყოფითი შედეგები შე- 

ცვალოს დადებითმა.. .· 
ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის პროცესი მოიცავს: რაიონის მიწათ- 
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სარგებლობის ანალიზს; მიწათსარგებლობის ნაკლოვანებათა გამოვლი– 
ნებას და მათი არსებობის დადასტურებას, გავლენას მიწის გამოყენე- 

ბასა და წარმოების ორგანიზაციაზე, აგრეთვე ნაკლოვანებათა აღმოფ- 

ხვრის შესაძლებლობების დადგენას; ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის ხერ– 

ხების შერჩევა-დასაბუთებას და პროექტის შედგენას. ' 
პროექტის დასაბუთება მოიცავს: მიწათსარგებლობაში შეტანილი 

ცვლილებების ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრას საჭირო ეკო- 

ნომიკური მაჩვენებლების გაანგარიშებასა და მეურნეობის განვითარე- 

ბის გეგმების კორექტირებას--მიწის ფართობების გადიდება-შემცირე- 
ბასთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც საჭიროა პროექტის განხილია, 
დამტკიცება და ნატურაში გადატანა. 

მიწათსარგებლობის ნაკლოვანებებს აღმოვფხვრით: ტოლდიდი და 
ტოლფასოვანი ნაკვეთების მოცვლით მეურნეობებს შორის; არატოლ- 
დიდი და არატოლფასოვანი ნაკვეთების მოცვლით; მიწების გადაცე- 

მით ერთი მეურნეობიდან მეორეზე, უკომპენსაციოოდდ: მიწათსარგებ- 
ლობის რეორგანიზაციით: ' 

ამასთან ერთად მხედველობაში უნდა მივიღოთ მიწათმოსარგებლე 

და დაინტერესებული ორგანიზაცია--დაწესებულებების სურვილები. 
როდესაც არატოლფასოვანი ნაკვეთების მოცვლა ხდება ბუნებრივი 

პირობებისა და ღირებულების მიხედვით, უნდა გამოვიყენოთ ნიადა–- 
გის ბონიტირებისა და მიწის ეკონომიკური შეფასების მასალები. მაგ., 
თუ ერთი მეურნეობა გადასცემს მეორეს 130 ჰა სახნავს, (ი), 70 ბა- 
ლით (6) და სამაგიეროდ მიიღებს 65–ბალიან (82)--(ნე) სახნავ ნაკ- 

ვეთს, მაშინ მიღებული ნაკვეთის ფართობი: 

ხნ, 130-70 
  

მიწათსარგებლობის მოწესრიგების მიზნით ცვლილებების შეტანი- 
სას უნდა დავიცვათ შემდეგი წესები: 1. მიწათსარგებლობის ტერი- 
ტორია და წარმოების არსებული ორგანიზაცია, რაც შეიძლება მცირედ 
უნდა იყოს დარღვეული; 2. ერთი მიწათსარგებლობის გაუმჯობეს- 

ებამ არ უნდა გამოიწვიოს მეორის გაუარესება; 3. მიწების უკომბენ- 
საციოდ გადაცემამ არ უნდა გამოიწვიოს წარმოების ორგანიზაციის 

პირობებისა ღა მიწების გამოყენების გაუარესება; 4. მიწათსარგებლო- 
ბის რეორგანიზაციის დროს უნდა ვეცადოთ ერთი მეურნეობიდან გა- 

დავცეთ მეორეს მთელი ორგანიზაციულ-ტერიტორიული ერთეულები 

––განყოფილებები და ბრიგადები, თესლბრუნვის მასივები, მინდვრები 
და ა. შ. 
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პროექტის ეკონომიკური გაანგარიშების” დროს სატრანსპორტო 
დანახარჯების შემცირებასთან ერთად უნდა გამოვავლინოთ ასეთი მაჩ–- 
ვენებლებიც: მანძილის შეცვლასთან დაკავშირებით ნაკვეთზე დანაკარ- 

გების ან პროდუქტიულობის ზრდა: ტერიტორიის შიდასამეურნეო 

ორგანიზაციის გაუმჯობესების შედეგად დანახარჯების შემცირება ტექ- 
ნიკის არამწარმოებლურად გამოყენებაზე, დაშორებული ნაკვეთებისა 
ექსპლუატაციაზე და სხვ., ეს მონაცემები უნდა გავიანგარიშოთ პროე– 
ქტის შედგენამდე არსებული და პროექტით შემოთავახებული მდგო- 

მარეობების შედარებით. 
მრავალნაკვეთიანობის, შორმიწიანობის, ხარვეზიანობის, ჩაქსაქ- 

სულობისა და სხვა ნაკლოვანებების საილუსტრაციოდ შეიძლება მოვი- 
ყვანოთ წითელ წყაროს რაიონის ლენინის სახელობის კოლმეურნეობის 
მიწათსარგებლობა. 

პროექტის შედგენის დროისათვის (ნაზ. 1) კოლმეურნეობის მიწათ- 
სარგებლობა 13 ნაკვეთისაგან შედგებოდა: აქედან ორი ნაკვეთი დუშე- 
თის რაიონის ტერიტორიაზე განლაგებული საგაზაფხულო საძოვრე- 

ბია--4977 ჰა ფართობით „ბარალოს მთა“ და „ივანხევი/“ წითელი 

წყაროს რაიონის ტერიტორიაზე განლაგებული იყო 1I ნაკვეთი-- 
17430 ჰა ფართობით. მიწათსარგებლობის საშუალო მანძილი-–-24,1 კ1 
(მიწათსარგებლობა––5), 

მიწათმოწყობის ჩატარების შედეგად სხვადასხვა სამიწათმოწყობო 
მოქმედებებით მეურნეობის მიწათსარგებლობა რაიონის ტერიტორია- 
ზე დაკომპლექტდა ორ მასივად–-17082 ჰა ფართობით. საშუალო მან- 

ძილი შემცირდა 8.2 კმ-მდე, რაც 2/3-ით ამცირებს სატრანსპორტო ხა- 
რჯებს. (ნახ. 2). (მიწათსარგებლობა––6) 
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§ ნ. ხახსოფლო სამეურნეო საწარბოთა სამეურნეობათშმორისო გი- 

წათმოწყობის პროექტის ეკონომიპური დასაბუთების შინაარსი 

პროექტის დამუშავებასთან ერთად ვახდენთ მის ეკონომიკურ და- 
საბუთებას. თითოეული მიწათმოსარგებლის მიხედვით ვასრულებთ 
გაანგარიშებებს სამი ვადით: შედგენის წლისათვის; მუშაობის პირვე– 
“ლი წლისათვის (ახალ საზღვრებში); პერსპექტივაში. 

პროექტის დასაბუთება მოიცავს: სამიწათმოწყობო საპროექტო 
გაანგარიშებებს მიწათსარგებლობისა და სამეურნეო ცენტრების გან- 
ლაგება, ფართობებისა და სავარგულების შემადგენლობის დადგენა, 
მიწების განაწილება მიწათმოსარგებლეთა შორის; ფართობების გამოა– 
ნგარიშება; ექსპლიკაციის შედგენა და სხვ., აგრეთვე მიწასთან დაკავ– 
შირებული წარმოების სხვა საშუალებების განაწილება; ორგანიზაცი–- 
ულ–სამეურნეო დასაბუთების ეკონომიკური მაჩვენებლების დამუშა- 
-ევება, რაც შეთანხმებულია მიწათსარგებლობის ორგანიზაციასთან და 
ნათელჰყოფს ტერიტორიის ორგანიზაციის შესაბამისობას წარმოებას–- 
თან (მემცენარეობისა და მეცხოველეობის დარგების ზომები, მთლია- 
ნი და სასაქონლო პროდუქციის ღირებულება, შრომითი რესურსების 
ბალანსი, მოთხოვნილება წარმოების საშუალებებზე, საწარმოო საქმი– 

-ანობის შედეგები და საპროექტო წინადადებების ეკონომიკური ეფექ– 
„.ტიანობა.); ყველა შესაძლებლობიდან საუკეთესო საპროექტო გადა- 

წყვეტილებების შერჩევის გაანგარიშება. 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა სამეურნეობათშორისო მიწათ– 

მოწყობის ეფექტიანობაა ეკონომიკური შედეგი, რომელიც -მიიღება 
საპროექტო წინადადებების რეალიზაციის შედეგად: მისი შემადგენე– 
-ლი ნაწილებია: 

1. სასსოფლო–სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მოცულობის 
გადიდება--მიწის უფრო სრულად და რაციონალურად გამოყენების, 
წარმოების საუკეთესო ტერიტორიული პირობების შექმნის, კონცენ– 
ტრაციის, მართვის გაუმჯობესების, შრომის რესურსების გამოყენებისა 
და ტერიტორიული პირობების შექმნის საშუალებით. 

2. მიწათსარგებლობის საუკეთესო ორგანიზაციის შედეგად ერთ- 
დროული საწარმოო დანახარჯების ეკონომია; 

3. მიწათსარგებლობის ზომის, განლაგებისა და სტრუქტურის შეც- 
ვლის შედეგად ყოველწლიური დანახარჯებისა და დანაკარგების შემ- 

ცირება და სუფთა შემოსავლის გადიდება; 
4. ყოველწლიური საწარმოო დანახარჯების შემცირება, ტერიტო- 

«იის შიდასამეურნეო ორგანიზაციისათვის საუკეთესო პირობების შექ- 
მნით;



5. დანაკარგებისა და დანახარჯების შემცირება მიწისა და გარე- 
მოს დაცვის პირობების შექმნის შედეგად: 

საპროექტო გადაწყვეტის კრიტერიუმად მიღებულია: მიწის უფ- 
რო სრულად, რაციონალურად და ეფექტიანად გამოყენება და დაცვა; 

წარმოების ორგანიზაციის, მართვის და ყველა სახის რესურსების გა- 
მოყენების ორგანიზაციისათვის ტერიტორიული პირობების გაუმჯო- 
ბესება; წარმოების მოცულობის გაზრდა და დანახარჯების შემცირება; 
მიწათსარგებლობის ორგანიზაციაზე დამოკიდებული კაპიტალდაბან–- 
დების ამოგების ნორმატიული ვადების დაცვა. 

§ 6. სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის თავისებურებები რაიო- 

ნში აბროსამრეწველო კომვპლეძსისა და კოოპერაციის განვითარე- 

გასთან ღაკავშირეგით 

სსრ კავშირში სადღეისოდ ფუნქციონირებს 1739 სასოფლო-სამ– 
ეურნეო სამეურნეობათშორისო საწარმო და ორგანიზაცია. აქედან მემ– 
ცენარეობის–--215 და მეცხოველეობის––1524. მათ შორის საქართვე- 

ლოს სს რესპუბლიკაში სულ 130, აქედან მემცენარეობის--29, მეცხო- 
გელეობის––-101. სადღეისოდ ფუნქციონირებსს სასოფლო-სამეურნეო:. 

წარმოების სპეციალიზაციისა და კონცენტრაციის ორი ფორმა-სამეურ- 
ნეობათშორისო კოოპერაცია და აგროსამრეწველო ინტეგრაცია. სამე- 
ურნეობათშორისო კოოპერაცია წარმოდგენილია ორი ტიპით სამეურ- 

ნეობათშორისო საწარმო და სოფლის მეურნეობის საწარმოო გაერთია- 
ნება (კოპერატორთა კოოპერირება); ასევე აგროსამრეწველო ინტეგ- 
რაციის ორი ტიპი–-აგრარულ-სამრეწველო საწარმო და აგრარულ- 
სამრეწველო გაერთიანება. აღნიშნულის გარდა ფუნქციონირებს სამე- 
ცნიერო-საწარმოო გაერთიანებები. 

სამეურნეობათშორისო კოოპერაციის პირობებში, სამეურნეობათ– 
შორისო მიწათმოწყობა წყვეტს ორ საკითხს: საბჭოთა შეურნეობები- 
სა და კოლმეურნეობების სამეურნეობათშორისო საწარმოო გაერთია- 
ნებების ტერიტორიის ფორმირება; სამეურნეობათშორისო საწარმოს 

მიწის მასივის ფორმირება (შექმნა)- 

სამეურნეობათშორისო გაერთიანებებისა და საწარმოთა მიწის მა- 
სივების დაპროექტების აუცილებლობა დასაბუთებული უნდა იყოს. 

რაიონის მიწათმოწყობის სქემაში. მიწის მასივები მიზანშეწონილია. 
შეიქმნას შედარებით მცირე და კომპაქტურ ფართობებზე, რათა შეიქ- 

მნას პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს წარმოების ფუნქციონი- 
რებას,. სპეციალიზაციას, ინტენსიფიკაცას და პროდუქტიულობის 
ზრდას. ასეთ საწარმოთა შექმნა მეტად ხელსაყრელია საქართველოს. 
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სს რესპუბლიკის პირობებში, როგორც მცირემიწიან და ინტენსიური 
მეურნეობის მხარეში. ამ შემთხვევაში კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა 
მეურნეობების არსებული საზღვრები არ იცვლება, მაგრამ წარმოების 
ტერიტორიული ორგანიზაცია გადის ცალკეული მეურნეობის საზღვრ- 
ების გარყთ.· მიწის მასივის შექმნა წარმოების მონაწილეთა ურთიერთ– 
შეთანხმებით, საუკეთესო, მოხდენილი ადგვლმდებარეობის შერჩევით- 

ამ შემთხვევაში მიწათმოწყობის იურიდიული უფლება რჩება თითო- 

ეულ მიწათმოსარგებლეს. 
გაერთიანების მიწათმოწყობაში შედის საერთო მასივის განლაგე– 

ბა; თითოეული მონაწილე მეურნეობის სპეციალიზაციის, ეკონომი- 
კური და ტექნოლოგიური როლის განსაზღვრა; ამასთან ერთად უნდა 
გავითვალისწინოთ მოხერხებული კავშირები მეურნეობებს შორის: 
წარმოების მოცულობა; სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემად- 
გენლობა და განლაგება; შრომითი რესურსები; რაიონის საწარმოო ინ–- 
ფრასტრუქტურა და აგროსამრეწველო კომპლექსის სხვა ნაწილების 

განლაგება. 
შექმნილ მიწათსარგებლობაში უნდა იყოს: ურთიერთმოხერხებუ- 

ლი განლაგება, კარგი საგზაო ქსელი; მიწის, მატერიალური და სხვა აუ– 
ცილებელი რესურსები, რაც უზრუნველყოფს კოოპერირებული საწა- 

რმოს ყველაზე მეტ ეფექტს; დაპროექტებული მეცხოველეობის კომ- 
პლექსების უზრუნველყოფას საკვებით, შრომითი რესურსებითა და 

სხვ., ' 
მიწათსარგებლობის ნაკლოვანებათა აღმოფხვრა და მიწათმოწყო– 

ბის სრულყოფა განვიხილოთ წითელი წყაროს რაიონის მიწათმოწყო–- 

ბის სქემის მაგალითზე (ნახ- 3). 

პროექტის შედგენის დროს (1978 წ.) რაიონის მიწათსარგებლობის 

საერთო ფართობი იყო--217,9 ათასი ჰა. ზაფხულის საძოვრები–--53,3 
ათასი ჰა განლაგებული იყო რესპუბლიკის სხვა ააი რაიონის ტერი- 

ტორიაზე–-41 ნაკვეთად. რაიონის ტერიტორიის ზამთრის საძოვრებით 
სარგებლობდა ექვსი რაიონი, რომელთაც ეჭირათ 88,3 ათასი ჰა ფარ- 

თობი–-93 ნაკვეთად. წითელი წყაროს 12 კოლმეურნეობას რაიონის 

ტერიტორიაზე ეკავა 55 ნაკვეთი. 

1978 წლის მონაცემებით რაიონში წარმოებულია 39.1 მილიონი 

მანეთის ღირებულების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია. 

მიწათმოწყობის პროექტით გათვალისწინებულია: გურჯაანის, 
თელავისა და თიანეთის რაიონების გაყვანა რაიონის ტერიტორიიდან-–– 

უკონპენსაციოდ. თიანეთის რაიონიდან გამონთავისუფლებული––-1311 
ჰა მიწის ფართობი გადაეცა სოფელ არბოშიკის კოლმეურნეობას და 
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936 პჰა––სოფელ ჯაფარიძის კოლმეურნეობას, გურჯაანისა და ყვარელძს 
«რაიონის––2611 ჰა მიწა გადაეცა სიღნაღის რათონს, 12718 ჰა-ით შემ- 
ცირდა ახმეტის რაიონის მიწები, ხოლო. 4559 ჰა-ით––თელავას რაიონის 

“მიწები. აღნიშნული რაიონების საკვების დანაკლისი კომპენსარებული 
იქნება მიწების გასარწყავებისა და საკვებმოპოვების მეურნეობის შექ– 
მნის ხარჯზე. 

ტარიბანას, სამუხის, ნახარლებისა და დილიჩას მასივებზე გათვა– 
·ლისწინებულია 8 მევენახეობის მეურნეობის ჩამოყალიბება. კომპაქ– 
ტურ და რაციონალურ მიწათსარგებლობათა ჩამოყალიბების მიზნით 
გათვალისწინებულია ზემო მაჩხაანის კოლმეურნეობიდან სოფ. მირ- 

'ზაანის კოლმეურნეობების გამოყოფა. 
მიწათსარგებლობის რეორგანიზაციით ძირითადად გათვალისწინე- 

ბულია, ყველა სახის ნაკლოვანებათა აღმოფხვრა, თუ პროექტის შეღ- 
გენის დროისათვის რაიონის ტერიტორიაზე განლაგებული იყო 22 
მიწათმოსარგებლე 77 მასივზე--:, ზემო მაჩხაანის; 2. არბოშიკის; ჰ. 

ოზაანის; 4, გამარჯვების; 5. წითელი წყარო ლენინის, ნ6დ წითელი 

წყარო ორჯონიკიძის; 7. ჯაფარიძის; მ. ზემო ქედის, 9. არხილოს- 

კალოს; 10, ქვემო ქედის; 11. საბათლოს კოლმეურნეობები; 12. ახმე– 

ტის რაიონის მიწები; 13. თელაგის რაიონის მიწები; 14. სიღნაღის რა– 

იონის მიწები; 15. ყვარლის რაიონის მიწები; 16. გურჯაანის რაიონის 

მიწები; 17. თიანეთის .რაიონის მიწები; 18. სატყეო მეურნეობის მიწე- 

ბი; 19. სახელმწიფო მარაგის მიწები; 20. შირაქის საცდელი სადგურის 

მიწები; 21. შირაქის მეფრინველეობის მეურნეობის მიწები; 22. ქალაქ 

წითელი წყაროს მიწები. 
სამიწათმოწყობო სქემით (ნახ. 2) განლაგებული იქნება 26 მიწათ- 

მოსარგებლე 42 მასივად. კერძოდ, 1. ზემო მაჩხაანის; 2. მირზაანის; 

3. არბოშიკის; 4. ოზაანის; 5. გამარჯვების; 6. წითელი წყაროს ლენი- 

ნის; 7. წითელი წყაროს ორჯონიკიძის; 8. ჯაფარიძის; 9. ზემო ქედის; 

10. არხილოს კალოს; 11. ქვემო ქედის; 12. საბათლოს კოლმეურნეო- 

ბები: 13. ტარიბანის: 14. ნაზარლების; 15. ნაზარლების თელის წყლის; 
16. სამუხი ვაჟა-ფშაველას; 17. სამუხი ალ. ყაზბეგის: 18, სამთაწყაროს, 

119. სამთაწყობა კობა ჩოხელის: 20. დილიჩას; 21. შირაქის მეფრინვე– 
ლეობის საბჭოთა მეურნეობის; 22. სიღნაღის რაიონის მიწები; 23. ახ- 
მეტის რაიონის მიწები; 24. თელავის რაიონის მიწები და 26. ქალაქ 
წითელი წყაროს მიწები. ახლად უნდა შეიქმნას 8 ახალი მევენახეობის 
"საბჭოთა მეურნეობა. სარწყავებზე ახმეტისა და თელავისს რაიონებს 
საშუალება ეძლევათ სამუხის მასივზე შექმნან 6000-––1100 ჰა-იანი საკ– 
ვებმოპოვების მეურნეობები:· 

2130 ჰა-ით მცირდება სიღნაღის რაიონის ზამთრის საძოვრები, სა– 
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მაგიეროდ სიღნაღის რაიონმა მიიღო წითელი წყაროს რ-ის 402 ჰა მიწა, 
განლაგებული საკუთარ საზღვრებში. ახალი მიწების გასარწყავება-- 
ათვისების ხარჯზე წითელი წყაროს რ-ის სახნავი მიწები გაიზრდება: 
7525 ჰა-ით, ანუ 12,3%-ით: ვენახს თფართობი–-12270 ჰა-ით, ანუ 
63,4%-ით. ტერიტორიის რეორგანიზაციასთან ერთად შეიცვლება გან- 
სახლების სტრუქტურა. ახლად ჩამოყალიბებულ მეურნეობებში შეიქ- 
მნება დასახლებული პუნქტები ადგილობრივი მოსახლეობის განსახ- 
ლებისა და სხვა რაიონებიდან ჩამოსახლების ხარჯზე. 

პროექტით სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები დაიკავებს მიწის 
ფონდის 63,1%-ს. მათ შორის სახნავი–-22,7%, მრავალწლიანი ნარგა–- 
ვები--6,4%; საძოვრები--43,8%; საკარმიდამო მიწები––1,24 %. ტყე–- 

9,8, სხვა მიწები––15,9%. 

ტერიტორიის რეორგანიზაციის ძირითადი მიზანია გასარწყავება, 
რომელიც ამ შემთხვევაში მიწათმოწყობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნა- 
წილია. 

ახლად ჩამოყალიბებული მეურნეობების ბაზაზე შექმნილია ხუთი 
აგროსამრეწველო კომპლექსი: 1. ტარიბანას მევენახეობის აგროსამ- 
რეწველო კომპლექსი-– ტარიბანას მეურნეობისა და ღვინის ქარხნის 
ბაზაზე; 2. ნაზარლების მევენახეობის აგროსამრეწველო კომალექსი-– 
ნაზარლები-თელა წყლის, ნაზარლების მევენახეობის მეურნეობისა და 

ღვინის ქარხნის ბაზაზე; 4. სამთაწყაროს მევენახეობის აგროსამრეწეე– 
ლო კომპლექსი სამუხის პირველი და მეორე მევენახეობის მეურნეობისა. 
და ღვინის ქარხნის ბაზაზე; 4. სამთაწყაროს მევენახეობის აგროსამრეწ- 
ველო კომპლექსი––სამთაწყაროს პირველი და მეორე მევენახეობის 
საბჭოთა მეურნეობისა და ღვინის ქარხნის ბაზაზე; 5. ქვემო ქედის მე– 
ვენახეობის აგროსამრეწველო კომპლექსი––ქვემო ქედის კოლმეურნე- 
ობისა და ღვინის ქარხნის ბაზაზე. 

ვენახების ფართობი აყვანილი იქნება 21,4 ათას ჰა-მდე, მარცგლე- 
ული დაიკავებს–-40,2 ათას ჰა-ს, საკვები კულტურები––-10,4 ათასამდე 
ჰა-ს. მზესუმზირა--9,5 ათას ჰა-სა და ბოსტნეული-–-1,3 ათას ჰა-ს. 

პროექტით მარტო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულ. 
ება გაიზრდება 141,8 მლნ მანეთამდე ე. ი: სამჯერ.



თავი VI. არ,სსასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწათსარგებლობათა შექმნა 

§. 1. არასახოფლო-სამეურნეო საწარმოების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების მიწათხარბებლობის “რ3მექმნი ამოცანები ლა 

ფინაარსი 

პარტიისა და მთავრობის დადგენილებებში მრავალჯერ იყო მითი– 
თებული ინტენსიური სავარგულების მომჭირნეობით ხარჯვისა და 
პროდუქტიული მიწების გამოყოფის დროს მკაცრი ეკონომიისა და 
კონტროლის დაცვის აუცილებლობის შესახებ. 

მიწებს სახელმწიფო და საზოგადოებრივი არასასოფლო-სამეურ- 
რნეო საჭიროებისათვის გამოვყოფთ: „სსრ კავშირისა და მოკავშირე 
რესპუბლიკების მიწის კანონმდებლობის საფუძველზე“--მიწის კოდექ- 
სებისა და მოკავშირე რესპუბლიკების სპეციალური დადგენილებების 
"ესაბამისად-· მიწების გამოყოფის იურიდიული მხარე მეტად მნიშენ-- 

ლოვანია, რომლის დროსაც იცვლება ან დგინდება გარკვეული მიწის 
ნაკვეთებით სარგებლობის უფლება. მიწათმოწყობის პროცესში, იუ- 
რიდიულ მხარესთან ერთად, პროექტის დამუშავების დროს საჭიროა 

ეკონომიკური და ტექნიკური საკითხების გადაწყვეტა. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწათსარგებლობის შექ- 
მნის პროცესი, პროექტის შედგენისა და დასაბუთების გარდა მოიცავს 
სახელმწიფო კომპეტენტური ორგანოების “მიერ გადაწყვეტილების მი- 
ღებას, მიწის ნაკვეთის გამოყოფის შესახებ. ნაკვეთის ნატურაში გადა- 
ტანას და მიწათსარგებლობის უფლებაზე დოკუმენტების გაცემას. ვინ– 
აიდან ამ პროცესის საბოლოო შედეგი მიწის გამოყოფაა. ჩვენ, ნაც- 

ვლად ტერმინისა--“ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწათ- 

სარგებლობის შექმნა« ვისარგებლებთ ტერმინით „მიწის გამოყოფა“. 

მრეწველობის, ტრანსპორტისა და სხვა არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების ობიექტები უნდა განვალაგოთ საწარმოო ძალების გა- 
ადგილების პრინციპების შესაბამისად, დარგების სოციალურ-ეკონომი- 

კური განვითარება-განლაგების სახელმწიფო გეგმის მიხედვით რაც 
შეეხება არასასსოფლო-სამეურნეო მიწათსარგებლობათა კონკრეტული 
ადგილმდებარეობის, კონფიგურაციის, ფართობისა და საზღვრების გან- 
საზღვრას–-–სრულდება მიწათმოწყობის საშუალებით. ამ შემთხვევაში 
სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობა იძენს დარგთაშორის ხასიათს, 
ვინაიდან მიწების გადანაწილება ხდება სახალხო მეურნეობის დარგებ- 
სა და სახელმწიფო ერთიანი მიწის ფონდის კატეგორიებს შორის. 

არასასოფლო-სამეურნეო ობიექტები მრავალფეროვანია. გადამა- 
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მუმავებელი და მომპოვებელი მრეწველობის, ენერგეტიკის, სატრანს- 
პორტი კავშირების, კულტურის დაწესებულებების, ჯანმრთელობის. 
წყალსამეურნეო, სატყეო-სამეურნეო, ბუნების დაცვისა და სხვ. სა–- 
წარომოო-დაწესებულება––ორგანიზაციებს მიწის ნაკვეთები ეძლევა 
დროებით ან მუდმივ სარგებლობაში. დროებით სარგებლობაში გაცე–- 
მის დროს სარგებლობის ვადა უნდა შეესაბამებოდეს ობიექტის მშენე– 
ბლობის ან მისი ექსპლუატაციის ვადებს არასასოფლო-სამეურზეო 
მიწათსარგებლობა თავისი ზომითა და განლაგებით შეიძლება იყოს 

სხვადასხვაგვარი, მუდმივი ან ცვალებადი, კომპაქტური ან უსწორმას- 
წორო ფოტმის. 

გარემოსა და მიწების გამოყენებაზე, ტერიტორიის ორგანიზაცია- 
ზე ზემოქმედების ხასიათის მიხედვით შეიძლება გამოვყოთ არასასო- 
ფლო-სამეურნეო მიწათსარგებლობების ძირითადი სახეები: მცირეფარ- 
თობიანი ნაკვეთები, რომელთა გამოყოფა არ არღვევს წარმოებისა და 
მიწათსარგებლობის ტერიტორიის არსებულ ორგანიზაციას; ფართობის 

დიდი მასივები––დაკავებული მსხვილი სამრეწველო ობიექტებით. ამ 
შემთხვევაში მიწების გამოყოფა შეიძლება შეეხოს რამდენიმე მიწათ- 
სარგებლობას, შეიქმნას სოფლების გადასახლება-ჩასახლების, საგზაო 
ქსელისა და სხვათა მშენებლობის საჭიროება- სხვადასხვა სახის მოქ- 
მედებებს შეუძლია გამოიწვიოს გარემოს გაჭუჭყიანება სასოფლო–- 
სამეურნეო კულტურების დაკნინება და ა. შ. 

დიდი სიგრძის ნაკვეთებს (რკინიგზები, შარაგზები არხები და 

ა. შ.) მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიერ დაკავებული ფართობი მცი- 
რეა, შეუძლიათ გამოიწვიონ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები მი- 

წათსარგებლობაში, ხშირად, იქმნება დაბრკოლებები ტრანსპორტისა 
და სხვათა მოძრაობაში, იმტვერება ნათესები და ა. შ· დიდი მიწის მა– 

სივები, რომელთაც იკავებს წყალსატევები და ჰიდროელექტროსად- 

გურები იტბორება, საჭირო ხდება მიწათსარგებლობის, წარმოებისა. დ; 
განსახლების რეორგანიზაცია. 

მნიშვნელოვანი ზომის მასივები რომლებზედაც განლაგებულია 

სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი საწარმოები (რკინის მადანი, 
ქვანახშირი, საშენი მასალები და სხვები) ღია ან მიწისქვეშა ხერხებით. 

მიწის გამოყოფა იწვევს ტერიტორიის რეორგანიზაციის აუცილებლო- 
ბას. ჩნდება ღრმა კარიერები, დიდი ჩამონანგრევები, ირღვევა ჰიდრო– 

ლოგიური პირობები და სხვ. 
არასასოფლო–სამეურნეო მნიშვნელობის მიწათსარგებლობათ: 

შექმნის დროს უნდა დავიცვათ სსრ კავშირის მიწის კანონმდებლო- 
ბით დადგენილი სასოფლო-სამეურნეო მიწათსარგებლობის პრიორიტე-. 
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ტის პრინციპი. ამ პრინციპის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ მიწების 

ფართობი, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა სარგებლობა- 
შია (კოლმეურნეობა, საბჭოთა მეურნეობა) არ უნდა შემცირდეს, პირ- 
იქით უნდა გაიზარდოს, მიწის ხარისხი კი––ამაღლდეს. ამ პრინციპებს 

ვიცავთ შემდეგი გზებით: სოფლის მეურნეობისათვის ვარგისი მიწები 
უნდა მიუჩინოთ სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებს, არასასოფლო-სამ- 
ეურნეო საწარმოებზე უნდა გავცეთ სოფლის მეურნეობისათვის უვარ– 
გისი და დაბალი ხარისხის მიწები; სასოფლო–სამეურნეო საწარმოთა 
მიწებზე არასასსოფლო–სამეურნეო დანიშნულების ობიექტების განლა– 
გება დასაშვებია მხოლოდ განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვე– 
ვაში. ამ მიზნისათვის მიწის ჩამორთმევა, სარწყავი და დამშრალი, სახ- 

ნავი, მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული და კულტურული საძო- 
ვრებიდან, ხდება განსაკუთრებულ შემთხვევაში, მოკავშირე რესპუბ- 
ლიკების მინისტრთა საბჭოს დადგენილებითა და მიწათმოსარგებლეთა 
თანხმობით; უნდა ავანაზზღაუროთ მიწის ჩამორთმევით განპირობე–- 
ბული სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დანაკარგები, დანაკარგებს 
აანაზღაურებს ის წარმოება-დაწესებულება, რომელმაც დაიკავა ჩამო– 
რთმეული მიწები;. მიწების არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა- 
თვის გაცემის შემთხვევაში, უნდა მოვხსნათ ნიადაგის ნაყოფიერი ფე– 
ნა, შევინახოთ და შემდეგ შევიტანოთ რეკულტივირებულ ან დაბალ- 

პროდუქტიულ ნაკვეთებზე; მიწათმოსარგებლეები, რომელთაც დრო- 
ებით სარგებლობაში აქვთ სასოფლო-სამეურნეო მიწები (შახტების, 
მშენებლობებისა და სახეა საჭიროებისათვის) ვალდებულნი არიან თა– 
ვიანთ ხარჯზე მოიყვანონ „ეს ნაკვეთები გამოსაყენებლად ვარგის 
მდგომარეობაში, ჩაატარონ რეკულტივაცია. 
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწათსარგებლობათა შექ- 

მიის დროს აუცილებლად უნდა უზრუნველვყოთ შემდეგი მოთხოენი– 

ლებების შესრულება: 1. გაცემული ნაკვეთის ისეთ ადგილზე განლა- 

გება, სადაც არსებობს ყველა პირობა მიწათსარგებლობის მიზნებისა 
და ამოცანების შესრულებისათვის, სხვა დარგებისა და საწარმოების 

ინტერესების გათვალისწინებით; 2. ნაკვეთის ფართობის, კონფიგურა- 
ციისა და ბუნებრივი პირობების შესაბამისობა მიზნებთან, რისთვისაც 

ის არის გამოყოფილი; 3. მიწისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების რა- 
ციონალურად გამოყენება; 4. მიწების გაუმჯობესების ტერიტორიის 

ორგანიზაციისა და ძვირფასი სავარგულების მაქსიმალურად დაცვისა- 
თვის გამოყოფილი ხარჯების უფრო რაციონალურად გამოყენება; 5. 

გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა: მიწების, წყალსატევებისა და ჰაე- 
რის დაცვა გაჭუჭყიანებისაგან. 
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არასასოფლო-სამეურნეო მიწათსარგებლობის შექმნა უნდა გან- 

ხორციელდეს სამ სტადიად: 
1. ობიექტის განლაგების ადგილისა და გამოსაყოფი მიწის ფართო- 

ბის დააბლოებითი ზომის წინასწარი შეთანხმება. საწარმოები, ღაწესე– 

ბულებები და ორგანიზაციები წინასწარ შუამდგომლობენ ნაკვეთის 
შერჩევა-გამოყოფის თაობაზე, მისი ადგილმდებარეობისა და სიდიდის 
ჩვენებით. შესაბამისი ბრძანების მიღების შემდეგ1 მიწათმოწყობის 
საპროექტო ინსტიტუტი, დაინტერესებული ორგანიზაციების სპეცია- 
ლისტებთან ერთად ატარებს მოსამზადებელ სამუშაოებს: პროექტის 
შედგენას, პროექტის განხილვა-დამტკიცებას და მის შეთანხმებას დაი–- 
ნტერესებულ მიწათმ'»სარგებლეებთან- : 

II. მიწის ნაკვეთის გაცემა ობიექტის მშენებლობის პროექტის 
დამტკიცების, მშენებელი ორგანიზაციისა და სახსრების გამოყოფის 
შემდეგ დაინტერესებული პირები შუამდგომლობენ მიწის ნაკვეთის 
გამოყოფაზე. შუამდგომლობას თან უნდა ერთოდეს პირველ და მეორე 
სტადიაში შესრულებული სამუშაოთა მონაცემები: მიწების რეკულტი- 
ვაციის პროექტი, ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვისა და.გამოყენე–- 
ბის პროექტი, მონაცემები ხალხის გადასახლება-ჩასახლების შესახებ 

და სხვ. ამ მასალების საფუძველზე კომპეტენტური ორგანო მიიღებს 
გადაწყვეტილებას მიწის გამოყოფის თაობაზე. 

III. მიწათსარგებლობის გაფორმება. მიწის გამოყოფაზე გადა- 

წყვეტილების მიღების შემდეგ მისი საზღვრები უნდა გატარდეს (დამ- 
ყარდეს) ადგილზე, ხოლო მიწათსარგებლობაზე მიწის უვადო სარგებ- 
ლობით გამოყოფის შემთხვევაში, უნდა გავცეთ მიწით სარგებლობის 

უფლების აქტი. 

§ 9. არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწათსარგებლობის 

შეკმნის პროეკპის შედგენის მეთოდიკა 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საწარმოების, დაწესე- 
ბულება-ორგანიზაციების მიწათსარგებლობათა შექმნის პროექტის შე- 
მადგენელი ნაწილებია: გაცემული ნაკვეთის ფართობის დადგენა და 

დასაბუთება; გაცემული ნაკვეთის (მიწათსარგებლობის) განლაგება 

ტერიტორიაზე; ჩამორთმეული მიწის საფასურისა და შემადგენლობის 
განსაზღვრა; ობიექტის გამოყოფისა და განლაგების შედეგად გამოწვე– 
ული უარყოფითი შედეგების გამოვლინებითა და მათი თავიდან აცი- 

ლების ღონისძიებებით; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დანაკარგე- 
ბის სიდიდის დადგენისა და მისი ანაზღაურების საშუალების გამონახვა; 
მიწათმოსარგებლეთა დანაკარგების სახეებისა და ზომების განსაზღვრა 
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და მათი ანაზღაურების საშუალების გამონახვა; გამოყოფილი ნაკვეთი– 
დან აღებული ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვისა და გამოყენების 
ტექნიკური პირობების მომზადება, მიწის რეკულტივაციის ტექნი- 

კური პირობების მომზადება; წინადადებების მომზადება მიწით სარ- 
გებლობის ძირითად პირობებზე; არსებულ მიწათმოსარგებლეთა, მა- 

თი ტერიტორიების, წარმოებებისა და განსახლებების რეორგანიზა- 

ციის წინადადებების დამუშავება. 
შესაქმნელი მიწათსარგებლობის ფართობის განსაზღვრა და დასა- 

ბუთება. აღძრული შუამდგომლობისა და თანდართული სქემების 

საფუძველხე უნდა გავიანგარიშოთ ნაკვეთის ფართობი. ფართობის 

განსახღვრისათვის უნდა გამოვიყენოთ ნორმატიული მაჩვენებლები. 

ფართობის გაანგარიშებისას ნაგებობების სიმჭიდროვე (M6».) 

განისაზღვრება, როგორც მათ მიერ დაკავებული ფართობის (#%..) 
შეფარდებით ნაკვეთის მთელ ფართობთან (#) %; 

100.0 რას მამა. თ 
ტერიტორიაზე ნაკვეთის განლაგების საუკეთესო გადაწყვეტილე– 

ბის მოსანახავად მონიშნავენ რამდენიმე ვარიანტს. ობიექტის დასაპრო- 
ექტებელი ადგილის შერჩევის დროს უნდა გამოვიყენოთ ინსტრუქცია 
სამრეწველო მშენებლობის პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვების დამუ–- 
შავებაზე. ამასთან ერთად, ზემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნილებების მი– 

ხედვით, უპირველეს ყოვლისა, არასასოფლო–-სამეურნეო დანიშნულე- 

ბის ობიექტები უნდა განვალაგოთ სახელმწიფო მარაგის მიწებზე, აგ- 
რეთვე სოფლის მეურნეობისათვის გამოუსადეგარ, დაბალი ხარისხის, 

დაქვიანებულ, გაბუჩქნარებულ, ქვიშრობ და დაფერდებულ-ეროზირე- 
ბულ მიწებზე. მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ სოფლის მეურნეობის 

ზარალი. ყველაზე უკეთესად ითვლება ვარიანტი რომლის დროსაც 
მინიმუმამდეა დაყვანილი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. შემცი– 

რებით არ ირღვევა არსებული ტერიტორიის ორგანიზაცია და ობიექტი 
კარგად ფუნქციონირებს. გამოსაყოფი მიწის ნაკვეთის საზღვრები უნდა 
დავიტანოთ 1 10000 ან 1 : 25000 მასშტაბის გეგმებზე. 

ჩამორთმეული მიწების შემადგენლობას, ფასსა და დაცვის ღონის- 

ძიებებს განვსახღვრავთ ობიექტის განლაგებით გამოწვეული უარყო- 

ფითი შედეგების დადგენასთან ერთად. 
მიწათსარგებლობის საზღვრებში უნდა განვსახღვროთ საერთო 

ფართობი და მისი შემადგენელი სავარგულები–-0,, ჰა სიზუსტით. 

ფართობების გამოანგარიშებასთან ერთად უნდა დავადგინოთ ყოველ. 
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უარყოფითი შედეგის სიდიდე და დანახარჯებს ასანაზღაურებელი 
თანხა- 

მიწების ჩამორთმევის შედეგად გამოწვეული სასოფლო-სამეურ- 
ნეო წარმოების დანაკარგები განისაზღვრება მისი საწარმოო პოტენ– 

ციალის შემცირებით. დანაკარგები უნდა გავიანგარიშოთ სპეციალური 
ინსტრუქციის შესაბამისად. მათი ანახღაურების სიდიდე განისაზღერე– 
ბა გაცემული ფართობის ტოლი ფართობის ათვისების ღირებულებით 
(მასზე მელიორაციული და სხვა ღონისძიებების ჩატარების გზით). 
განფასებები განსხვავებულია ცალკეული ზოხების მიხედვით მაგ., 
რსფს რესპუბლიკაში ერთი ჰა მიწის ათვისება სახნავად–-–696– მახ. 
ჯდება, მაღალპროდუქტიული საკვები სავარგულების–3740 მან., 
ჩრდილო კავკასიაში, შესაბამისად––9160 მან., საქართველოს სს რეს– 
ბპუბლიკაში-–-6500 მან. 

ზოგ რესპუბლიკაში ჩამორთმეული მიწების სამაგიერო ნაკვეთის 
ათვისების ღირებულების სამუალო ნორმატივებში შეაქვთ შემასწო- 

რებელი კოეფიციენტი (#9; 

_ ს 
ნ. ფა არის გამოყოფილი ნაკვეთის შეფასების ფაქტობრივი ბალი; 

59. სბ –- შეფასების საშუალო ბალი (ადგილის მიხედვით). 
მიწათმოსარგებლეთა დანაკარგების სახეების, ზომებისა და მათი 

ანაზღაურების ზერხების განსაზღვრა. დანაკარგები შეიძლება იყოს შე- 
მდეგი სახის: გამოყოფილ ნაკვეთზე განლაგებული შენობა-ნაგებობები; 

შენობა-ნაგებობები, რომლებიც განლაგებულია ნაკვეთის გარეთ, მაგ- 

რამ მათი შემდგომი გამოყენება შეუძლებელია; მრავალწლიანი ნარ- 
გავები, დაუმთავრებელი წარმოება (ხენა, თესვა და სხვ.,,; სასოფლო- 
სამეურნეო კულტურების მოსავალი და ა- შ. 

დანაკარგების ზომა განისაზღვრება საბალანსო, სახარჯთაღრიცხვო 
ღირებულებით ან ფაქტობრივი დანახარჯებით. | 

გამოყოფილ ნაკვეთზე მოხსნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შე- 

ნახვიხა და გამოყენების ტექნიკური პირობების მომზადება. ჩათვლი- 

ლი მოქმედებების შესასრელებლიად საჭიროა მუშა პროექტის შედეენ:, 
რომელშიც უნდა აისახოს ნაკვეთის ფართობი, მოსახსნელი ფენის სიღ- 
რმე. მისი გამოყენების მიმართულება, გასაუმჯობესებელი ნაკვეთის 

ადგილმდებარეობა, დასატანი ფენის სისქე და სხვა მოთხოვნილებები, 
რაც საჭიროა ახლად ასათვისებელი ნაკვეთების სასურველ მდგომარე- 
ობაში მოსაყვანად. ტექნიკურ პირობებს თან უნდა დაერთოს ნახაზი. 
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დაზიანებული მიწების რეკულტივაციისათვის ტექნიკური პირო- 

ბების მომზადება. მოსამზადებელი ტექნიკური პირობები ასრულებს 
მაშა პოოექტის დედკენის დავალების როლსა, რომელშიც მოცემულია: 

დაზიანებული მიწების ადგილმდებარეობა და ფართობი; მათი შემ- 
ღგომი გამოყენების მიმართულება; ნაკვეთების ფართობი, საიდანაც 

უნდა მოვსსაათ ნაყოფიერი ფენა; ზედაპირული ფენის ნიადაგური შე–- 
დგენილობა: სარეკულტივაციო ნაკვეთზე დასატანი ფენის სისქე: რე– 
კულტივაციის შემდეგ ნაკვეთის ძირითადი პარამეტრები (დახრილობა 
და სხვ); რეკულტივაციის ბიოლოგიური ეტაპის მოთხოვნილებები და 

რეკულტივაციის ჩატარების ვადები. ტექნიკურ პირობებს თან ერთვის 

ნახაზი. 2 

ამოცანების მომზადება მიწით სარგებლობის ძირითად პირობებზე. 

ძირითად პირობებს, რომლებიც უნდა შეასრულონ მიწათმოსარგებლე- 
ებმა, ამუშავებს მიწების სახელმწიფო ინსპექცია. პირობები ჩამოთ- 
ვლილია რაიაღმასკომის გადაწყვეტილებებში: გარემოსა და სასსოფლო– 

სამეურნეო სავარგულების დაცვის, მიწების ეროზიისგან დაცვის. დამ– 
ლაშების, დაჭაობებისა ღა «ატ:ორვისაგან დაცვის. მცენარეული 
სათარის, წყლის წყაროებისა დ: წიაღისეული სიმდიდრის დაცვის 
ღონისძიებები, აგრეთვე მოშლილი სატრანსპორტო კავშირების აღდ- 

გენის ღონისძიებები: 

წინაღადებების დამუშავება არსებულ მიწათსარგებლობათა ტერი- 

ტორიის, წარმოებისა და განსახლების რეორგანიზაციის თაობაზე. იშ 

შემთხვევაში, როდესაც მიწათმოსარგებლეს ჩამოერთმევა ტერიტორიის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი და წარმოებას აღარ აქვს შესაძლებლობა ეფე– 

ქტიანად განვითარდეს, საჭიროა სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყო- 

ბის ჩატარება. ეს წინადადებები უნდა დამუშავდეს სამეურნეობათშო- 

რისო მიწათმოწყობის სქემის ან პროექტის სახით. დაისახოს მიწათ- 

სარგებლობის რეორგანიზაციის მიმართულებები. თუ საჭიროა დასა- 

ხლებული პუნქტების, შენობა-ნაგებობებისა და სხვათა გადატანა ონდა 

განისაზღვროს გადასახლება-ჩასახლების ადგილი, მშენებლობისა და 

ყხვა ღირებულებების გაანგარიშებით. 
საპროექტო გადაწყვეტილებების ვარიანტების შეფასება და შედა- 

რება უნდა ჩავატაროთ ტექნიკურ-ეკონომიკური ღა ეკონომიკური მაჩ– 

ვენებლების სიდიდეების მიხედვით. მათ ეკუთვნით: სასოფლო-საწარ- 

მოთა რიცხვი, რომელთაც ეხება მიწათმოწყობა, მეურნეობების რი„ცკხ- 

ვი, სადაც ხელახლადაა საჭირო შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ჩა–- 

ტარება, გამოყოფილი მიწის .-ნაკვეთის ფართობი, ნიადაგის ბონიტეტის 

საშუალო ბალი, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დანაკარგების სი- 
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დიდე (ახალი მიწების ათვისების ღირებულება), მიწათმოსარგებლე- 
გარს დანაკარგების ზომა. მ-წების „ამოყოფით გამოწვეული უარყო- 
ღლითი მოვლენების თავიდან აცილების ხარჯები, სარეკულტივაციო მი- 

წების ფართობი, საიდანაც იხსნება ნიადაგის ნაყოფიერი ფეხა, ნიადა- 

“ის ნ-ყოდლიერი ფეის მოხსნისა და შენახვის ხარჯები, დაბალპროდუქ- 
ტიული სავარგულების გაუმჯობესების ხარჯები, მიწების რეკულტივა– 
ციის ხარჯები და სხვ. ვარიანტის შერჩევის განმსაზღვრელ ძირითად 

ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლად უნდა ჩაითვალოს გაცემული 

მიწების საერთო ფართობი და პროდუქტიული სავარგულები. 

§ 8. სხვაღასსვვა სახს არასახსოფლო-სამეურნერ ლდანიშნულებია 

მიწათხარგებგლობათა შექმნის თავისებურებეგი 

არასასოფლო-საზეურნეო დანიშნულების მიწათსარგებლობა იყო- 
თა მოეწველობის, ტრანსპორტის, სატყეო-სამეურნეო, წყალსამეურ- 

ნეო, ბუნების დაცვის, ქალაქმშენებლობის, ენერგეტიკული და სხვა 

დანიშნულების მიწებად, რომლებიც პარამეტრებისა და გამოყენების 
ხასიათის მიხედვით მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანია. 

სამრეწველო საწარმოთა მიწათსარგებლობის (მოედნების) დაპრო- 

ექტების დროს მიწის ეკონომიის ეფექტიან საშუალებად ითვლება მათი 

განლაგება სამრეწველო კვანძის შემადგენლობაში, საწარმოთა ჯგუფის 
ერთ ადგილზე განლაბება თავისი დამხმარე საწარმოებით, საინჟინრო 
კომუნიკაციებით, საყოფაცხოვრებო მომსახურებითა და სხგ: 

მსხვილი სამრეწველო საწარმოების მიწათსარგებლობის დაპროექ- 
ტების დროს მიწების ეკონომიის ყველაზე კარგ საშუალებად ითვლე- 
ბა წარმოების ყველა ობიექტის ერთ კვანძში განლაგება თავის დამხმა- 
რე საწარმოებითა და საყოფაცხოვრებო შენობა-ნაგებობებით. 

მსხვილი სამრეწველო ობიექტების ან ჰიდროელექტროსადგურე- 

ბის მშენებლობისათვის ფართობის გამოყოფასთან ერთად უნდა შევა- 

რჩიოთ ადგილი დასახლებული პუნქტების მოსაწყობად გამოვყოთ 

ფართობები გამწვანების ზოლების, საგზაო ნაგებობებისა და სხვა სა- 

პიროებისათვის. ასეთი ფართობებია გამოყოფილი მარნეულის რაიო- 
ნის ტერიტორიაზე ჩარხმშენებელი ქარხნისათვის, ჟინვალჰესის მშენე- 
ბლობისა და სხვა ობიექტებზე. მუდმივად გამოყოფილ ფართობებთან 

ერთად გამოიყოფა დროებითი სარგებლობის ფართობები--მხოლოდ 
მშენებლობის პერირდისათვის. ფართობები უნდა გამოიყოს დადგე- 

ნილი ნორმების მიხედვით და მშენებლობის დამთავრების შემდეგ რეკ- 
ულტივირებული დაუბრუნდეს მიწათმოსარგებლეს. 
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საკმაოდ დიდი სპეციფიკით გამოირჩევა სამთომოპოვების საწარ- 
მოების მიწათსარგებლობის შექმნა, რომელიც, როგორც წესი, უნღა 

დაიწყოს მიწის გამოყოფის შემდეგ. 
სამთო გამოყოფა არის საბადოების ნაწილი, რომელიც გამოყოფი- 

ლია სასარგებლო წიაღისეულის სამრეწველო დამუშავებისათვის. 

მიწათსარგებლობის ზომა და კონფიგურაცია განისაზღვრება სამ- 
თომოპოვების საწარმოს სტრუქტურული შედგენილობის მიხედვით: 
მიწის მიღება-გამოთავისუფლება დროსა და სივრცეში; სარგებლობის 

ვადის შეზღუდვა; გავლენა გარემოზე და რეკულტივაცია, 
სასარგებლო წიაღისეულის 80%-ის ამოღება ხდება ღია ხერხით, 

რაც საკმაოდ იაფი ჯდება, ვიდრე მიწისქვეშა, სამაგიეროდ იკარგება 

მიწის დიდი ფართობი, ირღვევა გარემო და ლანდშაფტი: 
მიწათსარგებლობის ერთ-ერთი სპეციფიკური სახეა ნაკრძალი. ნა– 

კრძალებს მიწები ეძლევათ უვადო სარგებლობით. ნაკრძალის მიწები= 

განლაგება, ფართობი, კონფიგურაცია, სახღვრები და სტრუქტურა 

დამოკიდებულია მისი პროფილისა და მიზნების ნაირგვარობაზე. ნაკ- 
რძალის ძირითადი მიზანია ბუნების გარკვეული ნაწილის შენახვა 

ხელუხლებლად. მომხდარი ცვლილებების შესწავლისათვის ფართოაი 
უხდა განესახღვროთ მისი ტერიტორიის სტრუქტურისა და ფუნქციუ- 

რი ზონების მიხედვით: აბსსოლუტური ნაკრძალი ზონა, საკვლევი ზონა, 

სამეურნ-ეო ზონა, რეკრეაციული ზონა. ნაკრძალის ირგვლივ გამოიყო– 

ფა დაცვითი ზონა. 

აბსოლუტურ ნაკრძალსა და სამეცნიერო-კვლევით ზონებს უნდა 

ჰქონდეთ ფართობი: ბოტანიკური და ლანდმაფტური ნაკრძალები ბა- 

ლახხარის დაცვით; ზოოლოგიური ნაკრძალებისათვის სამონადირეო 
ნაკვეთები. სამეურნეო ზონაში მოთავსებულია ცენტრალური კარ- 

მიდამო და მიმდებარე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. 

§ 4. სამეურნეოგათშორისო მიწათმოწყობა მსხვილი სიდრობეკნი- 

კური ნაგებობებისა და დჟალსაცავებისათვის მიწების გამოჟყოფას. 

თან დაკავფირებგით 

მსხვილი წყალსატევების შექმნის დროს ერთ-ერთი მეტად რთუ- 
-ლი ამოცანაა მიწათმოწყობის ჩატარება, რომელიც იქმნება ჰიდრო–- 

ენერგეტიკული რესურსების. მორწყვის, გაწყლოვანების ქალაქების 
წყალმომარაგების, სანაოსნო და სხვა მიზნებისათვის. იტბორება დიდია 

ფართობები, რაც იწვევს ბუნებასა და მეურნეობებში მრავალნაირ 
ცვლილებებს. ტერიტორიაზე წყალსატევების მოქმედების ხასიათია 
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მრავალფეროვანია: მიწების დატბორვა და შეტბორვა, ნაპირების ჩამო- 

ნგრევა კლიმატური პირობების მეცვი და ანვ., რაც თავისთავაღ 

ცვლის მასივზე განლაგებული მეურნეობის ეკონომიკასა და განლაგე- 
ბის ფორმას. საჭირო ხდება შენობა-ნაგებობებისა და სხვათა ახალ აღ- 
გილზე გადატანა, ხალხის გადასახლება, იკარგება მიწა და ბევრი ძვირ- 
ფასი სასოფლო-სამეურნეო სავარგული. 

იმისათვის, რომ, წყალსატევების შექმნით გამოწვეული უარყოფი- 
თი მედეგები მინიმუმამდე დავიყვანოთ, უნდა დავამუშავოთ სპეცია- 

ლურ ღონისძიებათა სისტემა, რომელსაც მიეკუთვნება დატბორვის ზო- 
ხის სომის დადგენა, საინჟინრო დაცვა, პროდუქტიელი სავარგულების 

სანაცვლო ნაკვეთების შერჩევა, საწარმოო და სხვა "საყოფაცხოვრებო 
დმენობა-ნაგებობების გადატანა, ტერიტორიის რეორგანიზაცია და სა- 

სოფლო-რამეურნეო პროღუქციის წალღმოება. აქ მირნისალთვის ეატა- 
რებთ რთულ სამიწათმოწყობო მოქმედებებს დარგთა შორის მიწე- 
ბის გადანაწილების ხაზით. წინასაპროექტო დოკუმენტებში უნდა და- 
ვამუშავოთ სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის ძირითადი პარამე- 

ტრები. 
წყალსაცავის ზემოქმედების ზონებია: დატბორვის ზ%ონა--ტერი- 

ტორია, რომელიც მოქცეულია წყლის ქვეშ მუდმივად ან დროებით და 
მისი სამეურნეო მიზნებისათვის გამოყენება გამორიცხულია. მისი საზ. 

ღვრები განისაზღვრება წყლის დგომის ნორმალური დონის მიბჯენის 
ნიშნოლით. ნორმალური მიბჯენის ღონე არის ზემო ბიეფის (ბიეფი– 

კაშხალის ზემოთ ან ქვემოთ განლაგებული წყალსატევის ნაწილია) 

უმაღლესი დონე, რომელიც უკავია კამხალს, ნორმალურ პირობებში. 

ის განისაზღვრება კამხალთან წყლის დგომის ნორმალური დონწის ნიშ- 
წულით· ამ ნიშნულზე გატარებული ჰორიზონტალის მიხედვით უნდ. 
გავიყვანოთ დატბორვის ზონის საზღვარი. 

- “შეტბორვის ზონა არის ტერიტორია, რომელიც ეკვრის წყალსაცავს 

და მისი გამოყენების პირობები იცვლება გრუნტის წყლების” დონის 

ცვალებადობასთან დაკავშირებით. იწვევს მიწების ზეღმეტად დატე- 
ნიანებას. შეუძლებელი ხდება კულტურული მცენარეების თესვა-მოყ- 
ვანა და აუარესებს საკვები სავარგულების ბალახთდგომა, ხშირად 
იწვევს შენობა-ნაგებობების დეფორმაცია-დაშლას. შეტბორვის ზონის 

ზედა საზღვარი განისაზღვრება ნიშნულის პორიზონტალით, რომელიც 
წყლ-ს ღგომის ნორმალური დონის მაღლაა განლაგებული- სახნავების, 
საძოვრებისა და სათიბებისათვის შეტბორვის ზონად მიღებულია ერთი 
მ, დასახლებული პუნქტებისა და მრავალწლიანი ნარგავებისათვის-2 მ, 
ქალაქებისათვის-3 მ. სახნავი, რომ გადავიყვანოთ სათიბში, პროდექ- 
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ტიულობა მცირდება-––50%-ით. ბაღების დანაკარგები მთლიანად უნდა 
ავანაზღაუროთ. 

საზღვრების გადაფორმირების ზონა არის სანაპირო ზოლი, რომე– 
ლიც წყალსაცავის მოქმედებით ჩაინგრევა, ჩაირეცხება და სხვა სახის 
დეფორმაციას მიიღებს. ზონის გარე სახლვარია ხახი სტაბილიზაციის 
მომენტში. ასეთი ზოლი უნდა დავგეგმოთ 100 მ სიგანის ფარგლებში. 

წვალმცირე ზონა არის 2 მ-ზე ნაკლები წყლის ფენით დაფარული 
ტერიტორია, რომელიც ათვლილია წყლის ნორმალური დგომის დონის 
ნიშნულიდან. ამ ადგილებში იბუდებს კოღოები და სხვა მავნებლები, 

რაც იწვევს ანტისანიტარიას და საჭიროა მისი მოწესრიგება. 
ორგანიზაციულ-ტერიტორიული პირობების გაუარესებისს ზონა 

არის წყალსატევის ზონაში მოქცეული მიწები, რომელთა გამოყენება 
შეუძლებელია, პირველადი დანიშნულების მიხედვით-მიუვალობის, 
წვრილკონტურიანობისა და სხვა მიზეზებით. 

ყველა ჩამოთვლილი ზონა ეკუთვნის წყალსაცავის ზედა ბიეფს- 
ქვედა ბიეფში (კაშხალის ქვემოთ) ასევე შეიძლება იყოს ცვლილებები 

–-ლიმანური სათიბების ფართობის შემცირება, ჭალების ამოშრობა, 
პერიოდული დატბორვა და სხვ., რაც მხეღველობაში უნდა მივიღოთ 
პროექტის შედგენის დროს.. ამ შემთხვევმი სამეურნეობათმორისო 
მიწათმოწყობის საკითხები: უნდა დავამუშავოთ ჰიდროკვანძის დაპრო–- 

ექტების სტადიებთან შეთანხმებით. წყალსაცავის განლაგების ნახაზი 
სრულდება 1 : 25000 ან 1 : 10000 მასშტაბის საგეგმო-კარტოგრაფიულ 
მახალახზე. წყლით დაკავებულ ზონაში დარჩენილი კუნძულების, შეხნ- 

ობა–ნაგებობათა ადგილმდებარეობისა და სხვათა დატანით, (ნახ: 4, ა, ბ). 

პროექტდება საინჟინრო დაცვა: უნდა ავაგოთ ჯებირები, საყრდე– 
ნი კედლები, მიწაყრილები და სხვ., რათა თავიდან ავიცილოთ შენობა- 
ნაგებობებისა და სხვა დანიშნულების ობიექტების დაზიანება-შეტბო- 

რვა და ნგრევა. ზოგიერთი უნიკალური ძეგლი შეიძლება შემოვღობოთ 
მაღალი კედლით და დავტოვოთ წყალსაცავში (ანანურის ციხესიმა- 

გრე). მისი გადატანა გაცილებით უფრო ძვირი ჯდება. ვიდრე ადგილზე 
შენახვა. 

უნდა განვსაზღვროთ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დანაკარ- 
გების ზომები და მათი ანაზღაურების საშუალებები, ახლად ასათვისე– 

ბელი მიწები, დადგენილი მიწათმოსარგებლეთა კრებსითი ოდენობა, 
შევიმუშავოთ წინადადებები მიწებით სარგებლობის პირობებისა და 
მთელი მიწათსარგებლობის რეორგანიზაციის შესახებ. 

წყალსაცავების შექმნით კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურ- 
ნეობების მიწათსარგებლობა შეიძლება აღმოჩნდეს შემდეგ მდგომა- 
რეობაში: მთლიანად დაიტბოროს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები; 
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სავარგულები იტბორება ნაწილობრივ და მეურნეობს ნორმალური 
ფუნქციონირებისათვის უნდა მიემატოს მიწები ან შეიცვალოს სპეც- 
იალიზაცია; სავარგულები იტბორება უმნიშვნელოდ და შეიძლება წარ– 

მოებამ განაგრძოს არსებობა; იქმნება უხერხულობა მიწების განლაგე– 
ბაში. 

დასახლებული პუნქტების მხრივ გვაქვს სხვადასხვა შემთხვევები: 
დასახლება შეიძლება გადავიტანოთ იგივე სოფლის ფართობებში ან 
მის მოსაზღვრედ; სოფელი მთლიანად გადავიტანოთ ახალ ადგილზე, 
ამასთან დაკავშირებით მიწათსარგებლობის რეორგანიზაციის დროს 
შეიძლება სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიღება: დავტოვოთ არსე- 
ბული სასოფლო-სამეურნეო წარმოება მისი ზომისა და საზღვრების 

შეცვლით; შევაერთოთ რამდენიმე ძეურნეობა; ძველ მიწათმოსარგებ– 
ლეს ლიკვიდაცია გავუკეთოთ დ: იგი გადავიტანოთ ახალ ადგილზე. 

სავარგულების ნაწილობრივად დატბორვის მაგალითად შეიძლება 
მოვიყვანოთ ვარციხისს უნიკლური ჰიდროელექტროსადგურისა და 

წყალსაცავის კომპლექსის მშენებლობა. 
ფართობი გამოყოფილია 1972--73 წლებში წყალტუბოს რაიონის 

გეგუთის საბპოთა მეურნეობიდან--210 პა, აქედან სახნავი--65 ჰა 
ტყაჩირის საბჭოთა ბეურნეობიდან--10 ჰა პატრიკეთის კოლმეურ- 
ნეობიდან–-50 ჰა, წყლის ფონდის მიწებიდან--58 ჰა; მაიაკოვსკის რაი– 

ონის მაიაკოვსკის კოლმეურნეობიდან 42 ჰა, ფერსათის სტალინის სა– 
ხელობის კოლმეურნეობიდან–-26 ჰა, ფერსათის მახარაძის სახელობის 
კოლმეურნეობიდან--32 ჰა, ვარციხის საბჭოთა მეურნეობიდან-–-44 ჰა; 
თერჯოლის რ-ის კვახჭირის კოლმეურნეობიდან--15 ჰა, სულ–487 ჰა 
ფართობი, მათ შორის 162 ჰა სახნავი აღნიმნულიდან წყალსაცავმა 
დაიკავა-–-298 ჰა, კაშხალმა თავისი შენობა-ნაგებობებით--40 ჰა, ცენ- 

  ნახ. 5. სავარგულების დატბორვა (ვარციხის ·'ჰიდროოელექტროსადგურის მაგალითზე) 
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ტრალურმა არხმა-–-124 ჰა და დროებითმა კარიერებმა, შენობა-ნაგე– 

ბობებმა--25 ჰა (ნახ. 5). 

დატბორვის ზონაში მოყვა მაიაკოვსკის რაიონის ვარციხის საბჭოთა 
მეურნეობის აგურის ქარხანა 31,2 ათასი მანეთის ღირებულების და 

წყალტუბოს რ-ის პატრიკეთის კოლმეურნეობის ფერმები და სასილო- 
სე კოშკები, რომელთა ღირებულებამ––31,9 ათასი მან. შეაღგინა. ზა- 
რალი აუნაზღაურდა მიწათჭოსარჯვებლევას. სულ მთელი ნაგებობათა 
ხისტემის მშენებლობა-მოწყობა დაჯდა 100 მლნ მან. ჰიდროელექტრო- 
სადგურები დღეისათვის წარმატებით ფუნქციონირებს. 

§ 5. ქალაქებისა და დაბების საზღვრების დადღბენა და შეცვლა 

ქალაქის ხაზი არის მისი მიწების გარე სახღვრები, რომელიც მა» 

გამოყოფს სხვა კატეგორიის მიწებიდან და არის ადმინისტრაციულ- 
ტერიტორიული ერთეულის ზღვარი, აქვს დაახლოებით იგივე სამართ- 

ლებრივ-–სამეურნეო მნიშვნელობა, რაც ადმინისტრაციული რაიონის 
საზღვრებს, განსაზღვრავს ქალაქის მიწების ადგილმდებარეობას და 
საერთო ფართობს. ქალაქის საზღვრების შიგნით განლაგებულია მრა- 
ვალრიცხოვანი მიწათმოსარგებლეები. ქალაქის საზღვრების გარეთ ხა- 

რვეზულად განლაგებული მიწები, რომლებიც გამოყენებულია ქალა- 
ქის ორგანიზაციების მიერ, აღ წედის ქალაქის მიწებში. არის შემთხვე– 

ვები, როდესაც ქალაჟის საზღვრებშე შედის მოსაზღვრედ განლაგებუ- 
ლი კოლმეურნეობებისა ან მეურნეობების მიწები. ამ მიწებს იყენებენ 
ქალაქის განაშენიანებამდე. ქალაქის მიწების შემადგენლობაში შედის: 
ქალაქის ნაგებობების, საერთო სარგებლობის სასოფლო-სამეურნეო 

სარგებლობის, ქალაქის ტყეებით დაკავებული, რკინიგზის, წყლის, 
ტრანსპორტისა და სხვა მიწები. 

ქალაქის ხაზი უნდა გავავლოთ ქალაქის განვითარების გენერალუ- 
რი გეგმის მიხედვით, რომელშიც განსახღვრული უნდა იყოს მიწების 

მიზნობრივი დანიშნულება, ტერიტორიის მიღამოწყობა, მისი დაგეგმა- 

რება, კეთილმოწყობა და სხვ. 

ქალაქების განვითარებასთან დაკავშირებით საჭიროა მათი საზღვ- 
რების გაფართოება და ხელახალი მიწათმოწყობა. ქალაქის კატეგორი- 
ას ეკუთვნის ადგილები–-50 ათასზე მეტი მცხოვრებით, ადმინისტრა- 
ციული მნიშვნელობისაა 12 ათასიანი და მეტი რაოდენობის მოსახლე– 

ობით დასახლებული ტერიტორიები, რომელთა შემადგენლობაში 85% 
მუშა და მუშა-მოსამსახურეა. დაბებს მიეკუთვნება დასახლებული პუ- 
ნქტები 3 ათასი და მეტი მცხოვრებით. მეურნეობის მიწების ქალაქის 
საზღვრებში შეტანით მიწით სარგებლობის უფლება უნარჩუნდება 
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მეურნეობას მანამდე, სანამ ქალაქი პრაქტიკულად არ დაიწყებს მშენე– 
ზლობას, მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე აკრძალულია ყოველგვარი კაპიტა- 
ლური მშენებლობის ჩატარება. დავალებას დაპროექტებახე იძლევა 

შემკვეთი. დავალებაში უნდა ვუჩვენოთ: ქალაქი არსებული მიწის 
ფოხდი, ქალაქის განვითარების პერსპექტივები, საზღვრები, მოთხოვ- 

ნილებები გარემოს დაცვაზე, კვლევითი სამუშაოები და საგეგმო-კარ- 
ტოგრაფიული მასალების მასშტაბები. 

პროექტის შესადგენად საჭიროა: ქალაქის ხაზის საპროექტო გეგმა; 

ქალაქისა და მასთან მიმდებარე მიწების თანამედროვე სარგებლობის 
გეგმა; განმარტებითი ბარათი; იურიდიულ-ეკონომიკური დასაბუთების 
მასალები. პროექტი უნდა შევადგინოთ 1 10009 ან 1 : 25000 მასშტა- 
ბით. გეგმაზე უნდა ვუჩვენოთ ქალაქის არსებული ხახი; მიწათსარგებ- 
ლობის არსებული საზღერები; მიწების თანამედროვე გამოყენება; დაგ– 
ეგმვის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის საპროექტო წინადადებე– 
ბი, რომლის საფუძველზეც უნდა გავავლოთ ქალაქის ხასი ქალაქის 

საპროექტო ხაზი: ქალაგის მოსაზღვრე მიწების აღწერა: ქალაქის ტე–- 

რიტორიის ბალანსი (გამოსაკლები და დასამატებელი მიწების ჩვენე- 
ბით). არსებულ მიწათსარგებლობის გეგმაზე ნაჩვენები უნდა იყორს' 
ქალაქის არსებული ხაზი; ნაგებობათა საზღვარი იმ ნაკვეთებით, რომ- 

ლებიც გამოყოფილი აქვთ ქალაქის საწარმოებს ქალაქის ხაზის გარეთ: 
კომუნალური დანიშნულების, რკინიგზის, საჰაერო და წყლის, ტრაას- 
პორტის, ასევე სხვა დაწესებულება-ორგანიზაციების მიწების საზღვ- 

რები. განმარტებით ბარათში–– ცნობები ქალაქის შესახებ, მიწების ექ– 
სპლიკაცია თითოეული მიწათმოსარგებლის მიხედვით და მთლიანი ქა- 

ლაქის განაშენიანების ძირითადი პერსპექტიული მაჩვენებლები: მიწის 
ბალანსი გენერალური გევმის „მიხედვით; ქალაქის ხაზის შეცვლის ან 
დადგენის წინადადებები; წინადადებები ქალაქის ხაზში ახალი დასახ- 
ლებული პუნქტების შეტანის შესახებ და სხვ. მიწათმოწყობის პროექ- 

ტი უნდა შევათანხნოთ დაინტერესებულ მიწათმოსარგებლეებთან, სა– 
ამშენებლო, არქიტექტურის. კომუნალური „და სატყეო მეურნეობის 
ორეანოებთან. 

ქალაქის ტერიტორიაზე, მისი საზღვრების ფარგლებში გენერალე- 

რი გეგმის საფუძველზე უნდა შევადგინოთ დაგეგმვისა და მშენებლო- 
ბის პროექტები მიწებზე. რომელიც განლაგებულია ქალაქის ხაზში, 

მაგრამ დროებით არ ვანაშენიანებთ, ვადგენთ მიწების სამეურნეო მო– 
წყობის პროექტს ორ სტადიად: ვამუშავებთ გეგმას ქალაქის მიწების 

სამეურნეო მოწყობაზე, რომელშიც მოცემული იქნება მიწებით სარ– 

გებლობის ძირითადი წესები და ტერიტორიის საინჟინრო მომზადების 
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სქემა; ვადგენთ მუშა-პოოექტს ტერიტორიის შიდასამეურნეო მოწყო- 
ბაზე (დასვენების ადგილების, პარკების, ბაღებისა და სხც.. კვასრუ- 

ლებთ ტერიტორიის შიდა-მოწყობის ყველა სამუშაოებს: დასასვენე- 
ბელი ადგილების ორგანიზაცია; ბაღების, დაცვითი, ტყის ნარგავებისა 

და ა. შ. განლაგება; სანატორიუმების, აგარაკებისა და ადგილობრივი 
მნიშვნელობის კურორტების განლაგება დაშრობის, წყალსაცავების 
მოწყობისა და სხვა ღოძისძიეაე+ი; სასოფლო–სამეურნეო საწარმოების 
ორგანიზაცია; წყლის. საბადოებისა და სხვა რესურსების რაციონალუ- 

რი გამოყენების ღონისძიებები: საგზაო ქსელის მოწყობა; მიწების გა- 
ნაწილება გამოყენების სახეების მიხედვით და სხვა ღონისძიებათა 
კომპლექსები. 

სამიწათმოწყობო ორგანოები, საბოლოოდ გაცეს სახელმწიფო 
აქტს მიწათსარგებლობის უფლებაზე დეტალური მიწათმოწყობის 

პროექტები შემდგომში უნდა დავამუშავოთ თითოეული მეურნეობის 
მიხედვით და გადავიტანოთ ნატურაში. 

თავი VII. გარემოსა და მიწის დაცვის ღონისძიებე- 
ბი და სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყოგბის პრმე- 

ჟტის განხორციელება 

§ 1. მიწებისა და გარემოს დაცვა 

მიწების დაცვა მის რაცილნალურად გამოყენების ორგან-იზაციასთან§ 
ვრთად-––მიწათმოწყობის მთავარი ამოცანაა. მიწა ხასიათდება სივრ- 
ცით, რელიეფით, ნიადაგებით, წიაღისეული სიმდიდრით წყლებით. 

ფლორითა და ფაუნით. ყოველი ბუნებრივი რესურსი პირდაპირ ან 
არაპირდაპირ დამოკიდებულებაშია მიწასთან. მეწა შეზღუდული რე- 

სურსია, ერთი ნაკვეთის გადიდება შეიძლება, მხოლოდ მეორის შემცი- 

რების ხარჯზე, ამიტომ მიწა მოითხოვს დაცვას. ნაწილობრივ შეზღუდ- 

ულია ნაყოფიერი მიწის ოდენობაც. მისი მატება დაკავშირებულია 
დიდ კაპიტალურ დანახარჯებთან. გამოყენების შედეგად მიწის სასარ- 

გებლო თვისება მასზე გარემრ ფაქტორების მოქმედების შედეგად 
შეიძლება შემცირდეს ან გადიდდეს. ის უნდა დავიცვათ არასწორი. ხა- 

რჯვის, განაწილება–გამოყენებისა და ყოველგვარი გაჭუჰყიანებისაგ.5. 
საჭიროა მიწის ნაყოფიერების; სავარგულების პროდუქტიულო- 

ბის; მიწათსარგებლობის სივრცობრივი თვისებებისა (ფართობი, ფორ- 
მა) და ეკოლოგიური წონასწორობის (ურთიერთქმედება სხვა ბუნებ- 
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რივ ფაქტორებთან) დაცვა. უნდა მოვერიდოთ მეცნიერულად დაუსა- 
ბუთებელ ყოველ მოქმედებას. ვ. ი. ლენინი აღნიშნავდა. „ადამიანის 
მიერ შექმნილ პროექტებს, რომლებიც ანგარიშს არ უწევენ ბუნების 
დიად კანონებს, მოაქვთ მხოლოდ უბედურება“. 

მიწების დაცვა არის ორგანიზაციულ-სამეურნეო უფლებრივი, 

ეკონომიკური, ტექნიკური და სხვა ღონისძიებების სისტემა, რომელიც 

მიმართულია მიწების დაცვის, აღდგენისა და გაუმჯობესებისაკენ; მი- 

წების არარაციონალური, დაუსაბუთებელი გამოყენების, ხარჯვისა და 

სავარგულების პროდუქტიულობის შემცირების თავიდან ასაცილებ- 

-ლად. 

მიწებისა და გარემოს დაცვა, რაციონალურად გამოყენება, უშუ»- 
-ლოდ დაკავშირებულია მიწების გამოყენების ორგანიზაციასთან. ამი- 
ტომ მიწების დაცვის ღონისძიებები უნდა დავამუშაოთ მიწათმოწყო- 

ბის პროცესში. 
რაიონული მიწათმოწყობის სქემისა და სამეურნეობათშორისო 

მიწათმოწყობის პროექტის დამუშავების დროს მიწებისა და გარემოს 

დაცვა უზრუნველყოფილია: ახალი მიწების შეტანით სასოფლო-სამე– 
ურნეო ბრუნვაში სასოფლო–სამეურნეო საწარმოთა და მათ მიმდებარე 
ტერიტორიაზე ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევის გარეშე: მი- 

წათსარგებლობათა რაციონალური განლაგებით და სავარგულების მი- 
ზანშეწონილი შეთანაწყობით: მიწათსარგებლობის სწორი სივრცობრი- 

ვი განლაგებით, რაც უზრუნველყოფს ნიადაგის ეროზიისა და სხვა 
“ლუარყოფითი მოვლენების თავიდან აცილებას: სარწყავი მიწების ისეთი 
განლაგებით, რომელიც უზრუნველყოფს მიწებს დამლაშების”. და 
წასლისმიერი ეროზიისუან დაცვას: სამეურნეო ცენტრების, მეცხოველე– 
ობის კომპლექსების, სამრეწველო ობიექტებისა და სხვათა მოხერხე- 

ბოლი განლაგებით წყლის წყაროებისა და პროდუქტიული მიწების 
მიმართ; სარწყავი მინდვრების სწორად განლაგებით მეცხოველეობის 

ფერმებიდან ჩამონადენი გაჭუჭყიანებული წყლების მიმართ. 
საჭიროა განვსაზღვროთ სწორი ურთიერთმოქმედება სასოფლო- 

სამეურნეო საწარმოებსა და განსაკუთრებით დასაცავ ტერიტორიებს 
შორის. როგორიცაა. ბუნების დაცვითი მნიშვნელობის ობიექტებია, 

წყალსაცავები, ტყეები, ლანდშაფტები, ქალაქებისა და დაბების ირგვ– 

ლივი ზონები, გხების განსხვისების ზოლები და სხვ. 

ყოველი ობიექტის მიხედვით უნდა გამოვავლინოთ და დავად- 
გინოთ: დასაცავი ტერიტორიის ფართობი და გალაგება, მისი ს»- 

განე, დაცვისა და გამოყენების რეჟიმი, განსაკუთრებული ყურა- 

დღება «უნდა მივაქციოთ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების -და- 
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ცვას. პროექტმი ან სქებათი უნდა დავამუშავოთ: სასოფლო-საჭეუ- 
რხეო დანიშაულების მიწების სამეურსეო გაპოყეაების ღუონისქიე- 
ბები დასაცავი ტერიტორიის საზღვრებში; სახნავებისა და მრავალ- 

წლიანი ნარგავების ეფექტიანად გამოყენების ლონისძიებები; ღასა- 
ცავი ტერიტორიის მიმდებარე ფართობების გამოყენების ზსეოიები 
და გარემოს დაცვის სხვა ღონისძიებები. 

წყალსაცავ სონებზიე აკრძალულია: პავნებლების წინაალაღეგ 
შხამქიმიკატების გამოყენება; საწყობების, ფერმების, ნაკელის ”შმე- 
სანახი ორმოებისა და პირუტყვის სამარხების გა:ლაგება; თეითმფ- 
რინავის დასაფრენი მოედნების მოწყობა მანქანების სადგომების, 
სარეცხებისა და სხვათა განლაგება. 

სანაპირრო ზოლი, როგორც წესი, უნღა დავაკავოთ ხე-ბეჩქ8L- 

რებით. ზოლში აკრძალულია: მიწების მოხვნა პარუტყვის ძოვება 
და საზაფხვლო სადგომების მოწყობა, შხამქიმიკატების ვგამოყენე- 
ბა, მშენებლობა. დასასვენებელი სახლებისა და სხვ:თა აგება. 

გარემოსა და მიწების დაცვას თავისი სპეციფიკა აჯეს. «რაI!.ა- 
სოფლო–სამეურჯეეო დანიშნულების მიწათსარგებლობის შექპნის 
დროს მეწის ნაკვეთის განლაგება ფორმა, ფართობი და სარ”ვგებ- 
ლობის უფლება უნღა განვსაზღვროთ. მიწათმოწყობის დროს. პრო- 
ეეტმი მოცემული უნდა იყოს გარემოსა და მიწაზე უარყოფ:თად 
მოვვ-დი ყველა ფაქტორის თავიდას ასაცილებელი ღონისძიებები. 

§ ?. ზიწების რეკულტ0ეაციიხა და ჯამიჯიანების არსი 

არასასოფლო-–სამეურბეო მიწ-თ.აბბებლობების შექმნის ღროს, 
რომელზედაც მიმდინარეობს სამრეწველო ან სხვა სახის მშენებ- 
ლობი, წიაღისეულის მოპოვება და სხვ. იუვევს ბიწების დაშლა». 
სპიროა მათი აღდგენა. მშენებლობის დაწყებამდე «უზღა მოვხსნა“ 
გიადავ.ს ნაყოფიერი ფენა და გამოვიყენოთ დაბალპროდუქტიული 
საეარგულების ან აღსადგენი მიწების გასაკეთილშობილებლად. ამ- 
რიგად, არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სამეურნეობათშო- 
რისო მიწათმოწყობა ობიექტურადაა დაკავშირებული „მიწების და: 
ალა“, „რეკულტივაციასა“ და „გამ”წიანებასთან“. 

დაშლილი მიწები ეწოდება ისეთს, რომლებიც ადამიანის მო- 

ენუღების შედეგად კარგავს ·თავის ფასს, მისი ნიადაგური, მცენა- 
რეული საღარის,. პიდროლოგიური რეჟიმი შეცვლისა და ტექნო- 
გენური (რელიეფი შექმნილი აღამიანს ეწარმოებლური საქმია- 

ნობის შედეგად) რელიეფის შექმნით. ხშირად ისინი გამოდიან ნი- 
ადაგის, წყლის, ჰაერის გაჭუჭყიანების წყაროს როლში, აუარესე- 
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ბენ მოსახლეონის ცხოვრების) პირობებს ღა ლანდშაფტის საერთო 
ხედს. კარიერები და ჩამონაშალი მიწები ქმნიან უდაბური და უნა- 
ყოფო ლანდშაფტების სურათს. ამ მიწების აღდგეხისა და სახალ- 
ხო მეურნეობაში გამოყენების მიზნით უნდა ჩავატაროთ რეკულ- 
ტივაცია. 

მიწების რეკულტივაცია არის საინჟინრო-ტექნიკური, ჭელიორა- 

ციული, აგროტეჭნიკური და სხვა ღონისძიებების კომპლექსი რო- 

ნელიც მიმართულია მიწების ბიოლოგიური პროდუქტიულობისა და 

სასოფლო-სამეურნერო ღირებულების აღდგენისა ღა გარემოს პირო- 

ბეაის გაუმჯობესებისაკენ. დამლილი მიწებს რეკულტივაციის ღო- 

ნისძიებები უნდა დავამუშავოთ მიწათსარგებლობის შექმნასთან ერ- 
თად. რეკულტივირებული მიწების გამოყენება შეიძლება: პროდუქ- 
ტიული სასოფლო-სამეურნეო სავაოკულების ქვეშ, ტყეების შექმ- 
ნისათვის, სხვადასხვა დანიშნულების წყალსატევების მოსაწყობად, 
დასეეზების ობიექტებისა და სანიტარიული ზონების შესაქმნელად, 

მშენებლობებისათვის და სხვ. 
რეკულტივაციის ობიექტებია: კარიერები ტორფის დასამუშა- 

ვებელი ადგილი, სახტების "ხედაპირი, დეფორმირებული ადგილე- 

ბი, არხების, გზებისა და სხვათა გვერდებზე ნაყარი მიწები და ა, შ. 
მიწების რეკულტივაციის სამუშაოები, როგორც წესი, სრულ- 

დება ორ ეტაპად: 
1. ტექნიკური რეკულტივაცია მოიცავს მიწების მომზადებას, 

მათი ზედაპირის მოწესრიგებას შემდგომი მიზნობრივი დანაშეუ- 
ლებისათვის, ზედაპირის მოშანდაკებას, გვერდულების ფორმირე- 

ბას, ნიადაგის მოხსნას. ტრანსპორტირებასა და რეკულტივირებულ 
ზედაპირზე პოტენციურად ნაყოფიერი ფენის დატანას, ჯრუნტის ქი- 
მიურ მელიორაციას, გზების მშენებლობას, ჰიდროტექნიკური, მე–- 

ლიორაციული ნაგებობების მოწყობასა და სხვ. 
9, ბიოლოგიური რეკულტივაცია მოიცავს მიწების ნაყოფიერე- 

ბის აღდგენით ღონისძიებებს, რაც გამოიხატება აგროტექნიკური და 

ფიტომელიორაციული ღონისძიებების კომპლექსს დამუშავებაში. 
რასაც გამოვიყენებთ მიწები პროდუქტიულობის ასამაღლებლად 
და ფლორისა და ფაუნის აღსადგენად. 

სასოფლო-სამეურნეო „მიზნებისათვის რეკულტივაციის ჩატარლბა 
ითვალისწინებს სახნავის, სათიბების, საძოვრებისა და მრავალწლი- 
ანი ნარგავების შექმნას. პირველ წლებში ამ მიწებზე ვთესავთ ნია- 
დაგის გამაუმჯობესებელ კულტურებს (ესპარცეტი. იონჯა. სამყუ- 
რა, შერიელა და სხვ.), მწვანე მასის ჩახვნით შეგვაქვს სასუქები, ვა– 
ყრით მიწის ნაყოფიერ ფენას. 
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შედარებით დაბალი ხარისხის მიწებზე უნდა გავაშენოთ ტყე: 
მიწათსარგებლობის შექმიის დროს. მუდმივად რადა ბოვხსაათ 5“ა- 

დაგის ნაყოფიერი ფენა და გადავიტანოთ სხვა დაბალპროდუქტი- 
ული სავარგულების „გასაუმჯობესებლად. 

გამიწიანება არის სამუშაოთა კომპლექსი, ნიადაგის ნაყოფიე- 

რი ფენის მოხსნის, ტრანსპორტირებისა და გასაუმჯობესებელ ფა–- 
რთობზე მისი დაყრა-მოსწორების შესახებ. ეს სამუშაოები სრულ- 
დება მისი ეკონომიკურად ეფექტიანობის შემთხვევაში. ამ ხერხით 
ერთი ჰა მიწის გაუმჯობესება არ უნდა ჯდებოდეს ერთი ჰა მიწის 
ახლად ათვისების ღირებულებაზე მეტი- 

§ ვ. მიწათსარბებლობის უფლეგაჭე სახელმწიფო აქრტების შელ. 

გენა-გაცემა ღა პროეკტის განსორციელება 

მიწით სარგებლობის უფლებაზე სახელმწიფო აქტებით ვადას- 
ტურებთ კოლმეურნეობების, საბჭოთა მეურნეობებისა და სხვა მი- 
წათმოსარგებლეთა უფლებას მიწათსარგებლობასზე. ისინი გაიცემა 
ყველა მიწათმოსარგებლეზე, რრომლებსაც მიცემული აქვთ მიწა უვა- 
დო საოგებლობაზი სახალხო დეპუტატების რაიონული (საქალაქო) 

საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ. აქტების გაცემის წესი 
განსაზღვრულია სსრ კავშირის სოფლის ძეურხეობის სამინისტროს 

მიერ დამტკიცებული სპეციალური ინსტრუქციით. მიწით სარგებ- 
ლობის უფლებაზე სახელმწიფო აქტის ფორმა ერთიანია მთელი სა- 
ბჭოთა კავშირისათვის, რაც დამტკიცებულია სსრ კავშირის მინისტ- 

რთა საბჭოს ყიერ. 

სახელმწიფო აქტების გაცემასთან დაკავშირებით სამიწათმოწყო- 
ბო ორგანოები მუშაობას ატარებენ სამეურნეობათშორისი მიწათ- 
მოწყობის საფუძველზე. 

სახელმწიფო აქტის შევსებამდე უნდა შევადგინოთ „მიწასა“ - 

გებლობის საზღვრების გეგმა“. მისი მასშტაბი «უნდა შევარჩიოთ მი- 
წათსარგებლობის ზომისა და კონფიგურაციის მიხედვით ისე, რომ 

მასზე ნაჩვენები იყოს მიწათსარგებლობის საზღვრების ყველა მო- 
სახვევი წერტილი. გეგმაზე ასახულია: სახლვრების მოხვევის წერ- 

ტილები, სამიჯნე ბოძის ნიშნები, ბუნებრივი სახლვრები ––- მდინა- 
რეები, ტბები, გზები, არხები, ტყის ზოლები; გზების განსხვისების 

ზოლის საზღვრები. ყველა ელემენტი უნდა გამოვსახოთ სათანადო 

სამიწათმოწყობო პირობითი ნიშნებით. ამის შემდეგ უნდა შევავ- 
სოთ. სახელმწიფო აქტი, რომელშიც ნაჩვენები იქნება: მოცემულა 
მიწათსარგებლობის ფართობი, აგრეთვე სხვა მიწათმოსარგებლეები, 
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მოსაზღვრე მიწათსარგებლობათა საზღვრების აღწერით. აქვე უნდა 
ვუჩვენოთ მიწათსარგებლობაში შესატანი ცვლილებები. §იშვნე- 

ლოვანი ცვლილებების შეტანის დროს სახელმწიფო აქტი უნდა შე- 
ვცვ.ლოთ და ახალი Iშევავსოთ. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის პროექტის განხორციე- 

ლება შემდეგში მდგომარეობს: საწარმოს გადასვლა მიღებული ნაკ- 
ვეთითა და მასთან დაკავშირებული სხვა საწარმოო საშუალებებით 
სარგებლობაზე – პროექტით გათვალისწინებულ ვადებში; დასახუ- 
ლი ღონისძიებების შესრულება დათქმულ ვადაში. რა თქმა უნდა, 
ყოველი დასახული ღონისძიება არ შეიძლება _ჯსესრულდეს სწრა- 
ფად, პროექტის დამტკიცების შემდეგ, ამიტომ რთულ შემთხვევაშია 
უნდა შევადგინოთ პროექტის განხორციელების გეგმა რომელიც 

შეიცავს პროექტის ნატურაში გადატანის ვადასა და წესს. ახალი სა- 
ზღვრების დადგენასა და მიწათსარგებლობ,ს გაფორმებას პროექ- 
ტით დასახული ღონისძიებების ეტაპებს შესრულების რიგითო- 
ბას; მიწისა და მასთან დაკავშირებული წარმოების სხვა საშუალე- 
ბების გამოყენებაზე გადასვლის წესს; ახალი მეურნეობების ორჯა- 
ნიზაციის ვადების დაცვას, მუშა პროექტების შედგენასა და განხო- 
”რციელებასს, გეგმის ორგანიზაციულად უზრუნველყოფას; სამეურ- 
ნეობათმორისო მიწათმოწყობის პროექტის რეალიზაციის პროცეს- 
ში გარემოსა და მიწების დაცვის ღოჯაისძიებების განხორციელებაა. 

საპროექტო საზღვრებში მიწების გამოყენებაზე გადასვლის ვა- 
-დები შეიძლება ხანჯრძლივი იყოს, თუ ის დაკავშირებულია რთულ 
მზენებლობასთჰნ, (მის 'რრიგითობასთან და სხვე, ღონისძიებები უნდა 
განხორციელდეს კალენდარული გეგმის შესაბამისად რომლი- 
თაც დადგენილია ღონისძიებების გატარების ვადები და მოცულო- 

ბა, გაცემული მიწის ნაკვეთებით სარგებლობაზე გადასვლა მიწე- 
ბის ათვისება, ყჟაუმჯობესება და დაცვა; სასოფლო-სამეურნეო წა- 
რმოების დანაკარგების ანაზღაურება; მიწათმოსარგებლეთა ზარალის 
ანახღაურება ყველა გათვალისწინებული ფორმის მიხედვით; მცხო- 
ვრებთა გადასახლება გათვალისწინებული ტერიტორიიდან; ნიადაგის 
რეკულტივაცია, ნაყოფიერი ფენის მოხსნა, შენახვა და მიწის დაყ- 
რა; მიწის გამოყენებს ყველა ძირითადი პირობის შესრულება; 
ტერიტორიისა და წარმოების რეორგანიზაციის ყველა ვათვალისწი- 
ნებული პირობის განხორციელება. 
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ჰარი მმსამშ 

ფიდასამეურნეო მიწათმოწჭობა 
  

თავი VIII. შიდასამეურხნეო მიწათმოწყობის ცნება, 
ამოცანები და შინაარსი 

§ 1. პიდასამეურნო მიწათმოწყობის ცნება, განვითარება და, 

თანამედროვე ამოცანები 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ობიექტია (სასოფლო-სამეურ-. 
ნეო წარმოების ტერიტორიული ორგანიზაცია (კოლმეურნეობების, 

საბჭოთა მეურნეობების, სამეურნეობათშორისო გაერთიანებების, აგ– 
როსამრეწველო კოძპლექსების, საცდელი და სასწავლო-საცდელი 

მეურნეობების, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების, ტექნიკუ- 

მებისა და სხვათა ტერიტორიული ორგანიზაცია. 
შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის მთავარი მიზანია წესრიგი და- 

ამყაროს მიწაზე, რომელიც საშუალებას მისცემს სასოფლო-სამეუ- 
რნეო საწარმოს წარმატებით შეასრულოს მის წინაშე დასმული ამო– 
ცანები: მინიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური რაოდენობის მა- 
ღალხარისხოვანი პროდუქციის მიღება, მისი დროულად და ვარგი- 
სი სახით მიწოდება მომხმარებელზე, «უმნიშვნელოვანესი სოცია- 
ლური პრობლემებისა და ხალხის ცხოვრების პირობების გაუმჯო- 

ბესების გადაწყვეტა. 
შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ძირითადი ამოცანაა ტერიტო- 

რიის ორგანიზაციის ისეთი ფორმის შექმნა (წარმოების ტერიტორი- 

ული ორგანიზაცია), რომელიც უზრუნველყოფს მიწის თითოეული 

ნაკვეთის სრულად, რაციონალურად და ეფექტიანად გამოყენების, 
შრომის მეცნიერული ორგანიზაციის, მანქანა-ტრაქტორების პარკის 
მწარმოებლურად გამოყენების, დროისა და რესურსების ეკონომიის 

საუკეთესო პირობების შექმნას. 

ტერიტორიის შიდასამეურნეო ორგანიზაციის პროცესში წყდე- 
ბა სხვა საკითხებიც: ნიაღაგის ნაყოფიერების “ენარჩუნება-გაზრდა: 

ეროზიის შედეგების აღმოფხვრა და მომავალლმი ეროზიული პრო- 
ცესების თავიდან აცილება, მიწის გაუპიროვნებლად გამოყენების. 
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ლიკვიდაცია და მეურნეობის გაძღოლის სისტე:კბ · დანერავისათ- 
ვის ორგანიზაცკიულ-ტერიტორიული პირობების შექმნ; “შრომისL, 
ყოფ:-ცხოვრებისა და დასვენების პირობების გაუმჯობესება. 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის მეტად რთული და ყოვლის- 
მომცველი ამოცანების რეალიზაცია ხდება ერთსტადიიანი ან ორს- 
ტადიიანი საინჟინრო პროექტების შედგენით, ნატურაში გადატანი- 
თა და განხორციელებით, მაშასადამე, ცნება „შიდასამეურნეო მიწა- 
თმოწყობა"“ არის ღონისძიებათა სისტემა კოლმეურნეობების, საბ- 

ჭოთა მეურნეობებისა და სხვა სასოფლო-სამეურსეო საწარმოთა წა- 

რმოების ტერიტორიული ორგანიზაციის შესახებ, რომელიც ქმნის 

გეგმაზომიერ საფუძველს მიწისა და ტექნიკის რაციონალურად გა- 

მოჟენების, ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება-გაზრდისა და სა- 

უკეთესო საყოფაცხოვრებო პირობების შესაქმნელად. ' 

სკკ6ალ პარტიის 1965 წლის მარტის პლენუმმა საფუძველი ჩაუ- 
ყარა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციას. მიწებ..) 

მელიორაცია, ქიმიზაცია, წარმოების მექანიზაცია- სამ, უმნიშვნელო– 

ვანესი რგოლი, მჭიდროდაა „დაკავშირებული ტერიტორიის შიდასა- 
მეურნეო ორგანიზაციასთან და არსებითად მასზეა დაფუძნებული. 

მაღალმწარმოებლური მანქანების სისტემების გამოჟენება მოით. 

ხოვს “შესაბამისი ტერიტორიის მოწყობას, ნიადაგის განოყიერების 
რაციონალური სისტემა და მცენარეთა დაცვა შესაძლებელია მაო- 

ლოდ ბალახმინდვრიანი თესლბრუნვების სისტემების დანერგვასთან 
დეთანაწყობით. მიწების ფართო მელიორაცია ძირეულად აუმჯობე- 
სებს სავარგულებს, მათი ტრანსფორმაცია კი ცვლიეს სავარგულგაის 

სტრუქტურას. 
ქვეყნის ძველ მიწათმოქმედების რაიონებში დაფერდებული მი- 

წების ათვისებამ გამოიწვია წყლისმიერი ეროზიული პროცესების 

გაძლიერება. ყამირი და ნასვენი მიწების მასობრივად ათვისებამ, 
ახალი მიწათმოქმედების რაიონების შექმნმ ზოგ შემთხეევებში 
გააძლიერა ქარისმიერი ეროზია საჭირო შეიქმნა ახალი ნიადაგდა–- 
ცვითი მიწათმოქმედების სისტემებისა (და -ეროზიასაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების კომპლექსის საყოველთაოდ დამუშავება-დანერგვა, 
რომლის საფუძველიც, პარტიისა და მთავრობის მითითებით, იქნება 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობა. : 
ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 70%-ზე მეტი განიცდის სითბოსა 

და ტენის ნაკლებობას, 67%-მდე სახნავი –- ეროზირებული, დამლა- 

შებული, ბიცობიანი და ჭარბტენიანი ნიადაგებითაა წარმოდგენილი. 
თუმცა, არახელსაყრელი ნიადაგურ-კლიმატური პირობები არაერ–- 
თგვაროვანია, არა მარტო რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში, ა”.: 
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დ ცალკეტლ მეურნეობებსა და თესლბოუნვებშიც კი. ჟველაფერ- 
+ა ახან გამოიწვია: მიწათმოწყობის არსებული სისტემის გადახედვა 
და ახლებურად დამუშავება; სახნავად ვარგისი მიწებისა და სწორი 
თესლბრუნვების ათვისება; საკვებმოპოვების სისტემების დახუთ:- 

ვება; საკვების შმესახგა-გამოყენების, მიწის თითოეული ნაკვეთის ძი- 
ოეული გაუმჯობესების ღონისძიებების გამოყენება, მიწების მელი- 
ოოაციის ყოველმხოივი სრულყოფა და სხვ. და, ბოლოს, სასოფლო- 

სამეგ“ სოზეო წარმოების სპეციალიზაციისა და კონცეხტრაციის. გან- 
ვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საწარბოთა ორგჰპნიზაციულ-სამე- 
ჟუონეო სტრუქტუოთოის სრულყოფა, მართვის ახალი, პროგრესული 
დორმების დანეოგვა, –რომისა და მანქანა-ტრაქტორების მუზაოჯბის 

მეცნიერული ორგანიზაციაა (სპეციალიზებული ბრიგადები„ რგო- 
ლები, კოლექტიური და ოჯახური იჯარა და ა. შ.), მეცნიერულ-ტე– 

ქ-იკური რევოლუციის პირობებზი, ყველა ეს უმნიძვნელოვანესი 
გაოდაქმნითი პროცესი უშუალო გავლენას ახდენს სასოფლო-სამე–- 
უონეო წარმოების ტერიტორიული ორგანიზაცის შინაარსზე და 
აუცილებელს ხდის 1მიდასამეუონეო )|მიწათმოწყობის ნეთოდიკის, 

სოულუოფას. 

§ 5. ფიღსამეურნეთო მიწათვოწქეობის პროექტის შფინაარხი ლა 

სისი ჯამამაპსისს წესი 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის სრულყოფილმა მეთოდეკაძ 

მიწაზე უნდა შექმნას სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაძღოლის 

პროგრესული სისტემის დანერგვის, ოპერატიული მართვის, ეროზია- 

საწინააღმდესო ლღონისქიეაათა და ბაუსყბის დაცვის მთელი კო- 

მპლექსის „ორგანიზაციულ-ტერიტორიულაია საფუძველი. 

დიღასამეურ-ერ მიწათხოწყობის პოოექტთი შეიძლება გაბნოე- 
უოთ ექვსი შემადგენელი ნაწილი: 1. საწარმოო ქვედანაყოფებისა 

და სამეურნეო ცენტრების განლაგება; 2. შიდასამეურნეო გზების, 

წკალსამეურნეო და სხვა საინჟინრო ნაგებობების განლაგება; ს. სა- 

ვარგულების ორგანიზაცია; +. თესლბრუნვების სისტემების ორგა- 

სიხაცია და მათი ტერიტორიების მოწყობა; 5. მრავალწლიანი ნარ- 

გაკების ტერიტორიის მოწყობა; 6. საკვები სავარგულების ტერიტო- 

რიის მოწყობა. 

მიდასამეუ ურნეო მიწათმოწყობის პროექტის თითოეულ =აწილ- 
მი უაღა განვიხილოთ რთული საკითხების კოძპლევსი. მათ შორის 

ისინი, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია ფართობების გაან- 
გარიშებასთან „და სამეურნეო ნაკვეთების განლაგებასთან გაერთი:- 
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ნებულია ელემენტებში. პროექტის ელემენტების ქვეშ უნდა გვეს- 
მოდეს შემადგენელი ნაწილების მეორე წყება. საკითხების გადაწუ- 
ვეტაში არსებობს პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირები. პროექ- 

ტის შემადგენელი ნაწილები და ელემენტები გამოკვეთით არ გამ“- 
იყოფა, ზოგ შემთხვევაში მათი გამოყოფა პირობითიცაა, მიუხედ-:- 
ვად ამისა, სხვადასხვა მნიშვნელობის საპროექტო ამოცანების გა- 
დაწყვეტაში გამოკვეთილი მეთოდოლოგიური თანმიმდევრობის უზ- 

რენველსაყოფად საჭიროა პროექტის მთელი სტრუქტურული შედ- 
გენილობის გარკვევა. 

საბოლოო ჯამში, დეტალური გაანჯარიშებებს საშუალებით. 
საპროექტო გადაწყვეტა დაყვანილია ამა თუ იმ სამეურნეო ნაკვე- 

თების საპღვრების, ადგილმდებარეობის, ფართობების გევმაზე ზუს- 

ტად გამოსახვაზე, ანუ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ტერიტო- 

რიულ ორგანიზაციაზე. ამასთახ უაკავმირესიო, პროექტის შემადჯე- 
ნელი ნაწილების გამოყოფასა და თანმიმდევრულად გადმოცე2»ს 
საფუძვლად უდევს შემდეგი ნიზნები: შემადგენელ "ნაწილში შემა–- 
ვალი გადასაწყვეტი საკითხების მიზნობრივი დანიშნულების ერთგვა- 
როვნება; სამიწათმოწყობო სქემებში სხვა წინასწარი დამუშავებ-სა 

და კვლევა-ძიების მასალებში ადრე მიღებული გადაწყვეტილებების 
მახეღვით თითოეული მათგანის დამოუკიდებლად შესრულების შე- 

საწლებლობა; პროექტის სტრუქტურულ-ლოგიკური სქემის მიხედ- 

ვით ოანმიმდევრული გადაწყვეტილება, პრინციპთ საერთოდან -- 
კერძოსაკენ. 

პირველი შემადჯენელი ნაწილის წდინაარსია მეურნეობის არშე- 
ბული ორგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუქტურის კორექტირება ა? 
ახლის შბექმნა, შიდასამეურნეო სპეციალიზაციის, მიწის მასივების 
ფართობებისა ღა საჭზღვრების, სამეურნეოღ ცენტრების აღგილმდე- 
ბარეობის, ფერმების კომპლექსების დაზუსტება ან ხელახლად და–- 
დგენა, პროექტის შედგენა, როგორც წესი, იწყება ამ ნაწილის ღა- 
მუშზავებით, ვინაიდან ის განაპირობებს მომდევნო საკითხების გადა- 

წყვეტას. 
მეორე შემადგენელი ნაწილი მოიცავს შიდასამეურნეო გზების 

განლაგებას, რომელიც გამოიყენება კავშირების დასამყარებლად სა- 
მეურნეობათშორისო ცენტრებსა და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტე- 

ბთან. ამავე დროს დაპროექტებული გზები, არხები, ქარსაფარები 

და სხვა განსაზღვრავს შემღეგში სავარგულების განლაგებასა და მი- 
წათმოწყობას. 

პროექტის შემადგენელი ცენტრალური ნაწილია სავარგულების 
ორგანიზაცია. მისი შინაარსი ნათლად ვანოხატავს მიწის ქიმიზაცი- 
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ისა და მელიორაციის საშუალებით ყოველი ნაკვეთის ინტენსიურად 

გამოყენების შესაძლებლობას. სავარგულების ორგანიზაციის შინაა- 
არსი იყოფა ორ ელემენტად. ერთ მათვჯანს აქვს მიზნობრივი დანი- 

შნულება -–-– ყოველი მიწის ნაკვეთის გამოყენების ორგანიზაციის გა- 
უმჯობესება მათი სასოფლო-სამეურნეო ბრუნვამი მაქსიმალურად 

შეყვანითა „და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მატება დასახუ- 
ლი მელიორაციული და კულტურ-ტექნიკური ღონისძიებების 

ჩატარების გზით. მეორეს მიზანდასახულებაა სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების ინტენსიურად გამოყენების ამაღლების უზრუნველ- 

ჟოფა. სახნავის, მრავალწლიანი, ნარგავებისა და სათიბ-საძოვრების 
გაფართოება –– მიწებს მელიორაციის ქიმიზაციის კულტურ- 

ტექნიკური სამუშაოების, აგროტექნიკური ღონისძიებებისა და სხვა- 
თა ხარჯზე. 

სავარგულების ორგანიზაციის საფუძველზე, რომელიც ასახულია 

საპროექტო გეგმასა და ექსპლიკაციაში, სათანადო ხარჯთაღრიცხვით 

უნდა შევადგინოთ ერთ ან ორსტადიიანი მუშა პროექტები. სახნავის, 

მრავალწლიანი ნარგავებისა და სათიბ-საძოვრების ფართობები უნ- 

და დაექვემდებაროს შემდგომ შიდამოწყობას. 

თესლბრუნვების ტერიტორიის მოწყობა შიდასამეურნეო მიწათ- 
მოწყობის პროექტის სული და გულია თესლბრუნვების სისტემე- 

ბის განლაგება, მათი ტიპების, სახეების, რაოდენობებისა და ფარ- 

თობების დადგენა განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. 

ყურადღების მაქსიმუმს მოითხოვს მრავალწლიანი ნარგავების 

(როგორც ყველაზე უფრო ძვირფასი და შრომატევადი კულტურები) 
ტერიტორიის ორგანიზაცია. 

ცხრილი3 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის სტრუქტურული დაყოფა 
  

შემადგეიელი ნაწილები ელემენტები 

I ? 
  

  

  

“საწარმოო ქვედანაყოფებისა ღა სამეე<- საწარმოთა ქვედანაყოფების შემადგე- 
ან ონისა განლაგება ნლობის რაოდენობისა და ზომების დ» 

ღგენა: 
სამეურნეო ცენტრების განლაგება; 

საწარმოო ქვედანაყოფების მიწის მა- 
სივებს განლაგება. 
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შიდასამეურნეო გზების წყალსამეურ- 
ნეო და სხვა საინჟინრო ნაგებობათა გა– 
ნლაგება, 

სავარგულების ორგანიზაცია 

თესლბრუნვების სისტემების ორგანიზა- 
ცია და მათი ტერიტორიის მოწყობა 

მრავალწლიანი ნარგავების ტერიტორიის 
-იმოწყობა 

საკვები სავარგულების ტერიტორიის მო- 

წყობა 

: შიდასამეურნეო გზების განლაგება; 
ტერიტორიის საინჟინრო მოწყობა; 
საერთო სამეურნეო ობიექტების გან- 

ლაგება. 

მიწის სავარგულების განლაგება, ტრა–- 
ნსფორმაცია და გაუმჯობესება; 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების 
, შემადგენლობია და შეთანაწყობის 
(სტრუქტურის) დადგენა-განლაგება. 

თესლბრუნვების ტიპების სახეების 
რაოდეწობისა და ფართობების დადგე– 
ნა. თესლბრუნვების მასივების განლაგე- 

„ბა და მათი მიმაგრება ბრიგადებზე. 
'_ თესლბრუნვის მინდვრებისა და სამუ- 
შაო ნაკვეთების განლაგება; 

მინდორსაცავი ტყის ზოლების განლა- 
გება; 

მინდვრის გზების განლაგება; 
საველე სადგომებისა და ავტომომსა– 

ხურების მოედნების განლაგება. 

ჯიშებისა ურების განლაგება: 
პვარტალების მთარგებისა ბ (უჯრედები) 

და საბრიგადო ნაკვეთების განლაგება; 
გზების დაცვითი ტყის ნარგავების, 

დამხმარე სამეურნეო ცენტრების, § ყლის 
წყაროების, სარწყავი და დამშრობი 
ქსელების განლაგება; 

ენკროვნების ტერიტორიის მოწყობა; 
საწერგეების ტერიტორიის მოწყობა. 

  

საძოვრების მიმაგრება ფერმებსა და 

პირუტყვის ჯგუფებზე. 
საძოვართბრუნვების ორგანიზაცია მა- 

თი მინ ბის; საჯო; საფარ 
არია გერაი იმნაირ ძოვების მ. ნაკ 
თების; საზაფხულო ბანაკების; პირუტ- 
ყვის გასარეკი გზების; წელის წყაროე–- 
ბისა და დასაწყურებელი პუნქტების გა- 
ნლაგება. 
სათიბბრუნვის ორგანიზაცია და მათი 

ტერიტორიის მოწყობა (მინდვრები, 
გზები და ა. შ.)   

ასეთი მრავალრიცხოვანი საკითხების დამუშავება განსაზღვრავს 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის შედგენის პროცესიხა 

და მისი ეკონომიკურ-იურიდიული დასაბუთების სირთულეს. მეტად 
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მნიშვნელოვანია საპროექტო ნაკვეთების |ადგილმდებარეობისა და 
ფართობების განსაზღვრის სიზუსტის ტექნიკური გაანგარიშება. 

სამუშაოს შესრულების წესი და მეთოდეკა, უფრო ზუსტი შე- 
დეგის მისაღებად, ითვალისწინებს თანდათანობითი მიახლოების მე- 
თოდის გამოყენებას. 

საწყის მასალებად ჯგამოიყენება: რაიონის მიწათმოწყობის სქე- 
მა; სამეურნეობათმორისო მიწათმოწყობის პროექტი: რეკომენდა- 
ციები სოფლის მეურნეობის გაძლოლის სისტემების შესახებ; ხუთ- 
წლიანი და გრძელვადიანი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
გეგმები, მოცემული მეურნეობის საკვლევაძიებო მასალები (ტოპო- 
გრაფიული, ნიადაგური, გეობოტანიკური, წყალსამეურნეო, აგრო- 
სამეურნეო და ა. შუ); მიწის სააღასტრო მასალები; დავალება და- 
პოოექტებაზე. 

რაიონის მიწათმოწყობის სქემაში მოცემულია მიწის რესურსე- 
ბის გამოყენების პროგნოზირების მასალები, სხვადასხვა მელიორა- 
ციული ღონისძიებებით გაუმჯობესება: „დასახლებული პუნქტების. 
საგზაო და სარწყავი ქსელების და სხვათა განვითარების საკითხე- 
ბი, რომლებიც გამოიყენება შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პრო- 
ექტების დამუშავების დროს. მეურნეობის გაძღოლის სისტემებში 
მოცემულია ზონის თესლბრუნვის ტიპები, პირუტყვის შენახვის სი- 

სტემები, მემინდვრეობის ტექნოლოგია და ორგანიზაცია, საკვებმო- 
პოვება, მებოსტნეობა, მრავალწლიანი ·ნარგავები, ეროზიასაწინააღმ– 

დეგო ღონისძიებები და სხვ. 

წიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტი განსაკუთრებით მჭი- 
დრო კავშირშია მეურნეობის განვითარების ხუთწლიან გეგმასთან. 
უმჯობესია თუ ამ ორ დოკუმენტს ერთდროულად დავამუშავებთ. 

შიდასამეურნეო სპეციალიზაციის, ორგანიზაციულ-სამეურწეო 
სტრუქტურის, შრომის ორგანიზაციისა და სხვა პერსპექტიული საკი- 
თხების გადაწყვეტა, დაფუძნებულია მიწის მოწყობის ფორძებბი. 

აღნეპიული საკითხების განხილვის გარეშე შეუჭლებელია შიდასა- 
მეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის შედვენა. საპროექტო ღონი!- 
ძიებებს ვასაბუთებთ გეგმიანი მონახაზების მიხედვით: კაპიტალდა–- 
ბანდების, პროდუქციის წარმოების მოცულობის, მისი თვითღლღირე- 
ბულების, შრომის მწარმოებლურობის, რენტაბელობისა და სხვათა 
ხაზით. ამავე დროს მიწების გაუმჯობესებისა და ტრანსფორმაციია 

გეგმა და მათი საპროექტო ექსპლიკაცია საფუძვლად უნდა დავუდოთ. 
მეურნეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმას. უპჯო- 
ბესია, თუ რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმას 
და მიწათმოწვყობის პროექტებს დავამუშავებთ ერთდროულად. ში- 
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დასაპბეურნეო მიწათმოწყობის დროს, კონკრეტელი საწარმოების 
მიხედვით შესაძლებელია რაიონული მიწათმოწყობის სქემის მონა- 
ცემებში ნაწილი კორექტივების შეტანა. 

დაპროექტებისათვის ჯირველად დოკუმენტებად გამოიყენება 
საკვლევაძიებო მასალები, რომლებიც მიიღება მოსამზადებელი სა- 
მუმაოების ჩატარების შედეგად. განსაკუთრებული ღირსებით სარ- 
გებლობს მიწის კადასტრის მონაცემები რომელშიც მოცემულია 
ბუნებრივი და ეკონომიკური დახასიათების რაოდენობრივი და თვი- 
სებრივი მაჩვენებლები. მიწის ფუნქციონირების პირობები და მისი 
მწარმოებლურობა. 

დაპროექტების დაწყებისას უნდა გადავწყვიტოთ საკითხი საან- 
გარიმო (საპროექტო) პერიოდის შესახებ, 'მიღასამეურნეო მიწათ- 

მოწყობის საანგარიმო პერიოდად მიღებულია დრო, რომელზედაც 

გაანგარიშებულია მეურნეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარე– 
ბის გეგმა. მუშა პროექტებისათვის ეს პერიოდი მოიცაეს დასახული 
ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობის ვადას. 

ასე მაგ. თესლბრუნვების ტერიტოოიის დაპროექტების საანგა– 

რიზო პერიოდად მიღებულია თესლბრუნვების როტაციის ვადა. კუ- 
ლუტურული საძოვრებისა და სათიბების შექმნისა დღა მოწყობის პრო–- 
ექტის პერიოდად მიღებულია მრავალწლიანი ბალახების წრულყო- 
ფილი ბალახთდგომის შექმნის პერიოდი, ტერიტორიის საინჟინრო 
აღჯურვასთან ერთად, ზემოთ ჩამოთვლილი მონაცემების საფუძვე–- 
ლზე, დამპროექტებელმა რიგის მიხედვით უნდა დაამუშაოს პროე- 
ქტო თითოეული ნაწილი, თავიდან რეკომენდებული ორგანიზა- 
ციულ-სამეურზეო სტრუქტურის, დადგენილი სპეციალიზაციისა და 
წარმოების გეგმიანი მოცულობის მიხედვით. უნდა მივიღოთ გადაწ- 

ყვეტილება სამეურნეო ცენტრების, ქვედანაყოფების, გზების, წყალ–- 
სამეურნეო ნაგებობებისა და სხვათა მიხედვით. “მემდეგ სავარგუ- 
ლების ფაქტობრივი სტრუქტურის, პერსპექტიული გეგმისა და რაი–- 
ონული მიწათმოწყობის სქემის, მელიორაციული და კულტურ-ტექ- 
ნიკური ღონისძიებების მიხეღვით დავაპუშავოთ მიწების ტრანსფო- 
რმაციის გეგმა, სავარგულების საპროექტო ექსპლიკაცია; დავაზუს- 
ტოთ სავარგულების საზღვრები, უწინარეს ყოვლისა, სასოფლო-სა- 

მეურნეო; ამის შემდეგ ყოველ ქვეგანყოფილებაში სახნავზე დავა- 
პროექტოთ თესლბრუნვები და მოვაწყოთ მათი ტერიტორია, სათ- 
საძოვრები და სათიბ-საძოვართბრუნვა, მრავალწლიანი ნარგავების 
კვარტალები, თარგებისა ღა სხვა სამეურნეო ნაკვეთების მოწყობით. 

აირველდაწყებითი ვარიანტი უნდა შევადგინოთ მაკორექტირე- 
ბელ გრაფიკულ მასალებზე ღა გავაანალიზოთ აბსტრაქტულ-ლოგი- 
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კური მეთოდის საშუალებით. გამოცდილი თვალი იოლად ამჩნევს 
ნაკლოვანებებს. ისიხი 'უხდა შევისწავლოთ, სხვადასხვა ტექნიკულ- 
ეკონომიკური მაჩვევებლების მიხედვით და შევარჩეოთ საუკეთესო 
ვარიანტი. მოცემული დანახარჯების შესაბამისად, სუფთა შემოსა- 
ვლის ზრდის ან შემცირების მიხედვით, შერჩევის დროს უნდა გავი- 

თვალისწინოთ: ეკონომიის ან დანაკარგების აბსოლუტური სიდიდე; 

სოციალურ-ეკოლოგიური ფაქტორები„ კოლექტიური მართვის პი- 

რობები და წარმოების ტექნოლოგიური პროცესებით ხელმძღვანე- 

ლობა. 

ზოგ შემთხვევაში ძოსალოდნელი ეკონომია ამა თუ იმ ვარიახ- 
ტზე იმღენად მცირეა, რომ უფრო მსიშვნელოვ”ია სოციალურ-ეკო- 
ლოგიური ფაქტორების ასახვა და გარე სამყარი.ს ესთეტიკური მზვე- 
ნიერების წინა პლანზე წამოწევა. მაგ. მანძილის შემცირებით მო- 
ცებული ეფექტი, განისაზღვრება სატრანსპორტო სამუშაოების შემ- 
ცირებით, დროის დანაკარგით ხალხის გადაყვანასა და ტვირთის 
გადაზიდვაზე, მაგრამ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი დამატებითი 
ეფექტი მივიღოთ – გადასაზიდი პროდუქტების შენახვისა და ხა- 
რისხის ამაღლების, ხალხის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯო- 
ბესებისა და სხვათა დროს. ეს ეფექტი მჭიდრო კავშირშია დასაძ- 
ლევ მანძილთან. მისი ასახვა ციფრებში სრულიად შეუქლებელია. 
მაშასადამე, აუცილებელია: საანგარიშო ვარიანტული, აბსტრაქტულ- 
ლოგიკური და სხვა მეთოდების რაციონალური შეთანაწყობა. საჭი- 

როა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შევაფასოთ, როგორც ეკო- 
ნომიკური, ასევე სოციალური ფაქტორები: 

მიღებული ვარიანტის მიხედვით უნდა შევადგინოთ სახარჯთაღ- 
რიცხვო გაანგარიშებანი მსხვილ მონაცემებში საჭიროა აგრეთვე 
სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტის განსახღვრა, არსებულ მდჯომა- 
რეობასთან შედარებით. 

თავი IX. მოსამზადებელი სამუშაოები შიდასამეშრ- 

ნეო მიწათმოწყობის ლღროს 

ყოველმხრივ დასაბუთებული შიდასამეურნეო !მიწათმოწყობის 

პროექტის შესადგენად აუცილებელია გვქონდეს მასალები და დოკუ- 
მენტები რომლებიც დაახასიათებენ მიწათსარგებლობას, ტერიტო– 
რიის არსებულ ორგანიზაციას, მეურნეობის თანამედროვე მდგომა- 
რეობაა და განვითარების პერსპექტივებს, ამ მონაცემებს ვიღებთ 
კამერალური და საველე მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების 

შედეგად. 
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§. 1. კამერალური მოსამზადებელი სამუშაოები 

კამერალური მოსამზადებელი სამუზაოები მოიცავს საგეგმო-კა–- 
როტოგრაფიულ, მიწის საკადასტრო და საკვლევაძიებო მასალების შე– 

გროვება“მესწავლას, ანალიზსა და შეფასებას, მონაცემებს, რომლე– 

ბიც ახასიათებს მეურნეობის ეკონომიკურ დარგებსა და მეურნეო- 
ბის განლაგების ზონის აგროკლიმატურ პირობებს; პროგნოზულ და 
სხვა წინასაპროექტო დამუშავებებს, წარმოების განვითარებასა და 
ტერიტორიის ორგანიზაციას, ადრე შედგენილ პროექტებსა და სხვ. 

საგეგმო-კარტოგრაფიულ მასალები შედის მიწათსარგებლო–- 

ბის გეგმა, სხვადასხვა გამოკვლევის ნახპხები (ნიადაგური, გეობოტა- 
ნიკური და სხე.) მეწათსარგებლობის გეგმა-პროექტის შედგენის ტე–- 

ქნიკური საფუძველია, ჩვეულებრივ, უნდა ვისარგებლოთ საგეგმო 
მასალების ასლებით, რომლებიც მიღებულია აეროფოტოგადაღების 

საშუალებით, გამოვიყენოთ აგეგმვის მასალები, 1:5000-–დან 1:50000– 
მდე მასატაბის გეგმები. მასშტაბის შერჩევა დამოკიდებულია მიწათ- 

"სარგებლობის ზომაზე, კონფიგურაციაზე, სიტუაციური კონტურების 
დანაწევრიანებაზე,ე რელიეფურ სირთულეზე, სასოფლო-სამეურნერ 
სავარგულების ინტენსივობის ხარისხსა და სხვა ფაქტორებზე, მრა- 
ვალწლიანი კულტურების წარმოებასა და სარწყავი მიწათმოქმედე- 

ბის ადგილებში გამოიყენება 1:2000; 1:5000; 1:10000 მასშტაბის მა- 

სალები; ველების, ნახევარუდაბნოებისა და უდაბნოს ზონებში რეკო- 
მენდებულია 1:25C00--1:50000 მასშტაბის მასალები. 

შეგროვილი მასალები უნდა შევაფასოთ, აკმაყოფილებს თუ არა 
მათი ხარისხი ტექნიკურ მოთხოვნილებებს. ყურადღება მივაქციოთ 

აგეგმვისა და კორექტირების წელს, საზღვრების ასახვას, სიტუაცი- 
ური კონტურების დატანის სიზუსტეს, გარეშე მიწათმოსარგებლეთა 

საზღვრებს, რელიეფს დავადგინოთ კორექტირების აუცილებლო- 
ბა. გამოხატული რელიეფის პირობებში დავამზადოთ გეგმები ჰო“ 

ზონტალებით, შევადგინოთ ადგილის დახრილობის რუკები, 

მეურნეობისა და რაიონის მიწის საკადასტრო მონაცემების 

მიხედვით შევაგროვოთ მასალები, რომლებიც შეიცავს მიწათსარგე- 
ბლობათა რეგისტრაციას, მიწის ხარისხობრივ აღრიცხვას, ნიადაგის 

ბონიტირებასა და მიწის ეკონომიკურ შეფასებას. 'ვახასიათებთ რა 
მიწების შემადგენლობას მეურნეობაში, სახელმწიფო აქტით მოგე- 
ყავს მიწათსარგებლობის საერთო ფართობი, მათ შორის –- სახო- 
გადოებრივი და საკარმიდამო მ-წე:“:. 
თობები, რომლებიც გამოყოფილია გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი 
სარგებლობით, მიმაგრებული გარეშე მიწათმოსარგებლეებზე; სარწ- 
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ყავი და დამშრალი მიწების შემადგენლობა, ფართობები სავარგულე– 
ბის ხარისხობრივი დახასიათების, კლასებისა და ვარგისიანობის კა– 
ტეგორიების მიხედვით, ნიადაგის მექანიკური "შემადგენლობა, დახ- 
რილობა, ეროზიულობის ხარისხი, დამლაშებისა და ბიცობიანობის 
ნიშნები, ნიადაგების აგროსამრეწველო დახასიათების მაჩვენებლებთ 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საერთო ღირებულება, დანახარ– 
ჯეხის ამოგ)კ“- ს ვად. 'V, სახხავვის შეფასება ' სოფლო-სამეურწეო 

კულუურათა მოყვასის ეფექტიანობის მიხედვით. უნდა დავასხადოთ 
ცნობ, მოსაზლეობის რაოდენობიL შესახებ, საკარმიდამო მიწების 
ფართობებზე, დასახლებული პუნქტებისა და საწარმოო ქველანაყო- 

ფების მიხედვით. 
ტერიტორიის ბუნებრივი პირობების შესწავლის მიზნიო გარდ. 

საგეგმო-კარტოგრაფიული მასალებისა, უნდა შევაგროვოთ სხვაღა- 
სხვა სასის საკვლევაძიებო მასალები (ნიადაგური, გეობოტანიკური, 

სატყეო-სამელიორაციო, წყალსამეურნეო და სხვ), დავახუსტოთ 
მათი ჩატარების წელი, მასალების სარისხობრივი მდგომარეობა, ვა- 
რგისია თუ არა პროექტის შესადგენად და კორექტირების აუცილე–- 
ბლუობა. 

ნიაღაგის კვლევის მასალების მიხედეით შევისწავლოთ ნიადა- 
გის საფარის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები: პორიზონტის სიღრმე. 
მექანიკური შემადგენლობა, დამარილებ- ნიადაგის აგროსაწარმოო 

დაჯგუფებისას დავსახოთ რეკომენდაციები მათი გამოყენების შე- 
სახებ. 

ნიადაგის ეროზიულობის პირობებში „დამატებით უნდა შევის- 
წავლოთ მათი ხარისხი, დავაზუსტოთ ფართობები და დავსახოთ ღო–- 

ნისძლებები. 
გეობოტანიკური გამოკვლევის მასალების მიხედვით შევისწავ- 

ლოთ სათიბ-საჰოვრების პროდუქტიულობა, საძოვრების სეზონურო- 
ბა და მივცეთ რეკომენდაციები მათი გამოყენების თაობაზე. 

გზებს ვახასიათებთ ტვირთდაჭიმულობის მოძრაობის ინტენსი- 
ვობის, საფარის ტიპის, საგსაო ნაგებობებისა და სხვათა მიხედვით. 
გარდა ამისა, უნდა შევისწავლოთ ჰიდროგრაფიული ქსელის (მდი- 
ნარეები, ღელეები, არხები, წყალსაცავები, ტბები და სხვა ხევ- 
ხრამების, სარწყავი ქსელის, დამშრობი ქსელის გრუნტის წყლის 
დგომის დონის) მდგომარეობა და შევკრიბოთ ცნობები სასარგე“- 
ლო წიაღისეულის შესახებ. 
„ მეურნეობების ეკონომიკურ-სოციალური პირობების, წარმოე- 
ბის თანამედროვე მღგომარეობისა და პერსპექტივების შესასწავ- 
ლად უნდა გავაანალიზოთ მეურნეობების წლიური ანგარიშების ძი–- 
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რითაღი საჩვენებლები, გასული სამი ან ხუთი წლის მიხედვით, შე- 
ვისწავლოთ ხუთწლიანი გეგმა და საბოლოოდ მივიღოთ მონაცემე- 
ბი, როძლებიც ახასიათებს წარმოეთის სპეციალიზაციას და საძეუ- 
რონეობათშორისო კავშირებს აგროსაძრეწველო გაერთიანების ფარ- 

გლებში; საბელმწიფო დავალეზების შესრულებას პროდუქციის შე- 
სყიდვის გეგმიან და ზეგეგმიახ მაჩვენებლებს პერსპეჭტივა<Cი; ნათე- 
სების ფართობებს, მათ სტრუქტურას, ორგანული და მინერალური 
სასუქეჯის შეტანას, ნათესი კულტურეაის, 3პრავალწლიანი ნარგავე– 
ბისა და საკვები სავარგულების მოსავლიანობას, მემცენარეობის 
ერთო პროდუქციას და მის განაწილებას; პირუტყვის სულადობას, 
მის სახეობას, ჯიშებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, ჯოგის 
სურუქტურას საკვებით უზრუნველყოფას, პროდუქტ“ულობას, 
ცხოველეობის საერთო პროდუქციის გამოსავალს და იის გაპაყილე“ 
ისს; დამბმარე დარგებისა და მათი განვითარების ჰმაჩვენებლებს; 
მუშახელით «დაკმაყოფილებას: წარმოების დარგების, დასასლენულ+. 
ბუსუტეეისა და ქვედანაყოფების მიხედვით კოლექტიური იჯარის 
დანერგვას; ტექნიკას, მისი გამოყენების ორგანიხაციულ ფორმებს, 
მემცესარეობისა და მეცხოველეობის მექანიზაციის დონეს; კულტუ– 
ოელ–საყოფაცბოვრებო, საწარმოო ნაგებობებისა და სხვა საიხ- 
ჟისრო ნაგებობების ღირებულებას; ენერგოაღჭურვილობას, -როგ.. 

საყოფაერებას, პროდუქციის თვითღირებულებას, ფულად შემოსა- 
ვალს, მას განაწილებას, კაპიტალდაბანდებას, ირომის ასასღაურებ > 

სს და სხვ, 

მეგ,კოსადგურების მრავალწლიანი მონაცემების მიხედვით მი–- 
ღებეალ- კლიმატური ცნობით შევაგროვოთ, განვახოგადოთ და ვჯა–- 
კაასალ-სოთ ზონის აგრომელიორაციული პირობები, რომელშიც 

განლაჯე-ულია მეურნეობა: წლის პერიოდების ხანგრძლივობა, ტემ- 

პერატურული რეჟიმი, თოვლის საფარი, ნალექები, გაბატონებული 
და მავხე ქარები, მზის ინსოლაცია და სხვ. 

მასალების შესწავლისა და გაანალიზების შედეგად განვსაზღვ- 
როთ საველე მოსამზადებელი სამუშაოების მოცულობა. 

5 საჭელე ერსაპზადებელი სავეშარები 

საველე მოსამზადებელი სამუშაოები განსაზღვრულია კამერა- 
ლური სამუშაოების დროს, რომლითაც წარმოების ადგილმდებარეო- 

ბის ღათვალიერებით ვაზუსტებთ სამუშაოთა მოცულობას 
საველე მოსამზადებელი სამუშაოების მთავარი ამოცანაა საველე 

სამიწათმოწყობო გამოკვლევების ჩატარება, რომლის მიზანია ნატუ- 
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რაში შექმნილი ტერიტორიის ფაქტობრივი ორგანიზაციის დადგენა, 

მიწის თითოეული ნაკვეთის თანაზედროვე და პერსპექტიული გამო- 

ყენების მიმართულების ხასიათის გამოვლინება, აგრეთვე პროექტის 
ავტორები უნდა გაეცნონ მიწათსარგებლობის ტერიტორიას და წა- 
რმოებას. გამოკვლევას ასრულებს მიწათმოჯყობის საპიოექტი ინ- 
სტიტუტისა და მეურნეობის სპეციალისტები. სადღეისოდ მიწათმო–- 
წყობის საპროექტო ინსტიტუტში დაგროვილია ბევრი საპროექტოდ 
გამოსადეგი მასალა, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს საველე სამუ- 
შაოებს. შეიძლება დავკმაკოფილდეთ ტერიტორიის საერთო დათვა- 

ლიერებით. დეტალურად უნდა შევისწავლოთ მხოლოდ ის ნაკვე– 
თები, რომლებიც ერთი სახიდან უნდა გადავიდეს მეორეში ან უ":- 
და გაცმჯობესდეს უნდა შევისწავლოთ გარეთძე მოსარგებლეთა ძი“- 
წის ნაკვეთების მდგომარეობა მათი შემდგომი გამოყენების განსა–- 
ზღვრის მიზნით უნდა დავადგინოთ სარწყავი და დასაშრობი ფარ–- 
თობების სიდიდე. მთავარია ახლად ასათვისებელი მიწების გამოვ– 
ლინება და მოცულობის დადგენა. და, ბოლოს, დასკვნითი ნაწილი 
უადა გავუკეთოთ ადრე ჩატარებული მიწათხოსყობ«, აელ::ე 
ტერიტორიის არსებული ორგანიზაციის ელემენტების შენარჩუნი- 
ბას და ახალი საპროექტო გადაწყვეტილებების დაკონკრეტება-დად– 

გეას. გამოკვლევის სე'ჯეგეაი უდა ლღ.ს-ფივსი” ოთ ჯსIუ.აალშს ლი 
გრაფიკულად ავსახოთ ნახაზზე. 

კერნალში ფნდა ვუჩვენოთ მათი დახასიათებისათვის მოცემუ- 

ლი სატრანსფორმაციო კონტურების ნომრები: ნიადაგების, მცენა- 

რეულობის, პროდუქტიულობისა და სხვათა მიხედვით წემდგოა: გ-- 
მოყენების თვალსაზრისით საჭირო წინადადებები. 

დაწვრილებით უნდა დავასაბუთოთ დასახლებული პუნქტები 

მათი ფართობის, მოსახლეობის, შენობა-ნაგებობების ღირებულებე- 
ბის, შემდგომი გამოყეჯების მიზანშეწონილობისა და სხვათა მხრივ; 

პირადი პირუტყვის სულადობა, ტერიტორიის საინჟინრო აღჭურვი- 
ლობა, მისი შემდგომი გაუმჯობესების ღონისძიებები, 

ნახაზზე უნდა ვუჩვენოთ: მასივები ან კონტურები, რომლებიც 
ასახულია ჟურნალში ტრანსფორმაციასა ან გაუმჯობესებასთან და- 

კავშირებით, საწარმოო ქვედანაყოფების არსებული საზღვრები >. 

მათი შეცვლის შესაძლებლობები, სამეურნეო ტერიტორიის არსე- 

ბული და საპროექტო განლაგება, დამშრალი და სარწყავი მიწების 
საზღვრები და მათი გაფართოების შესაძლებლობები შმრავალწლი– 

ანი ,ნარგავების, სხვადასხვა საინჟინრო ნაგებობების, თესლბრუნვე- 
ბისა და სხვათა განლაგებ> იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოდ ჰორი– 
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ზონტალებიანი გეგმა არ გვაქვს, გეგმაზე ფართობის დაქანება უნდა 
ვუჩვენოთ ისრით, სიგრძეს: ჯა დაბრილობასთან ერთად. 

სამიწათმოწყობო გამოკვლევის აქტში უნდა გადმოვცეთ ადრე 
შედგენილი შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის ათვისების 
სიზუსტის ხარისხი, სამეურნეო ცენტრების ორგანიზაციულ-სამეურ–- 
ნეო სტრუქტურის მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები, 
სპეციალიზაცია და სამეურნეობათშორისო კავშირები:ი მოთხოვნი- 

ლებები ახალი გზების მშენებლობასა და არსებულის შეკეთებაზე, 
წყლის წყაროებზე და სხვა საინჟინრო ნაგებობებზე; მიწის მასივე–- 
ბი და ნაკვეთები, რომლებიც ტრანსფორმირებული უნდა იყოს სახ– 
ნავში, მრავალწლიან ნარგავებსას «ს სათიბ-საძოვრებში, მათი ათ- 
ვისების ღონისძიებებთან ერთად; მიწის მასივები «და ნაკვეთები, 
რომლებზედაც გათვალისწინებულია ჰიდრომელიორაციული ღონის- 
ძიებები დაცვისა და ათვისების ხაზით; კულტურული საძოვრების 
მოსაწყობი და პირადი საკუთრების პირუტყვისათვის გამოსაყოფი 

ფართობები. მათი ათვისების ღონისძიებების ჩვენებით; ეროზირე- 
ბული მიწები, რომლებიც საჭიროებს ეროზიასაწინააღმდეგო ღონის- 

ძიებების გატარებას; დამლილი სარეკულტივაცი· მიწები, მეურ- 
ნეობების ხელმძღვანელობის სურვილები სამეურხეო ცენტრების სა- 
წარმოო ქვედანაყოფების თესლბრუნვების, მრავალწლიანი ნარგა- 
ვების, საინჟინრო ნაგებობებისა და სხვათა განლაგების შესახებ. 

შედგენილი მასალების მიხედვით მიწათძოწყობის წლისათვის 
უნდა დავაზუსტოთ მიწის სავარგულების ფართობები, შევადაროთ 
მიწის კადასტრის მონაცემებთან და გავაანალიზოთ, მიღებული სხვა– 
ობების მიზეზები აღვნიზნოთ აქტში. საბოლოოდ მიღებული ექსპ- 
ლიკაცია არის პროექტის შედგენის ამოსავალი მასალა. 

მუშა-პროექტების შედგენის დროს სამიწათმოწყობო გამოკვლე– 
ვას უნდა დავუმატოთ მსხვილ მასშტაბში აღებული მასალები: სე:- 
ლიორაციული და კულტურ-ტექნიკური, მიწის მასივების რო- 
მელზედაც უნდა დაისახოს მორწყვა-დაშრობა, ზედაპირული და ძი- 
რეული გაუმჯობესება, ნიადაგურ-ეროხიული, ეროზიასაშიში ნაკვე- 
თები მათი სახღვრებია და გამოყენება-დაცვს  წინადადებებეს- 
ყამუზაკების მეხნით. სატყეო-სამელიორავიო და »“დროტევნიკუ 
რი-დაცვითი მნიშვნელობის ნარგავების შესწავლის, მათი გაფართო- 
ების შესაილებლობის დადგენის, სილნარებისა და ხრამ-ნევების გა- 
ტყევების, მარტივი და რთული პიდროტექნიკური ნაგებობები, მო- 
წყობის მიზნით; წყალ-სამეურნეო ხელოვნური და ბუნებრივი წყალ- 
საცავების შემდგომი გაუმჯობესების ჯა <აშენებლობის გათვალი-. 
სწინებით; საგზაო, რომლის პროცესშიც უნდა შევისწავლოთ გზე- 
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ბის მდგომარეობა, მისი ტექნიკური მაჩვენებლები, განლაგების გა- 
უმჯობესების მიზან პეწონილობა. რეკონსტრუქციის აუცილებლობა 
და ახლის მშენებლობა. 

მოსამზადებელი სამუშაოების მასალების, მეურნეობის სოცია- 
ლურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტიული გეგმისა და სხვა- 
დასხვა პროგნოზული დამუშავებების საფუძველზე დგება დავალება 
დაპროექტებაზე. 

დავალების წინადადებებსა და მაჩვენებლებში უნდა ავსახოთ: 
მეურნეობის სპეციალიზაცია და სამეურნეობათშორისო კავშირები 
რაიონული აგროსამრეწველო გაერთიანების შემადგენლობაში; მემ- 
ცენარეობისა და მეცხოველეობის საერთო პროდუქციის წარმოების 
მოცულობა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის სახელმწიფოზე მიყი- 
დვის გეგმა; სათესი ფართობების სტრუქტურა, სასოფლო-სამეურ- 
ხეო კულტურების მოსავლიანობა, საკვები სავარგულების პროდუვ- 
ტიულობა, პირუტყვის სულადობა და პროდუქტიულობა, კვების ნო- 
რმები საწარმოო ქვედანაყოფების ორგანიზაციულ-სამეურნეო 
სტრუქტურა, სპეციალიზაცია ზომები რაოდენობა და სახეები, 
შრომის ორგანიზაციის ფორმები მემცენარეობის დარგში, დასახ– 
ლებული პუნქტების ადღმინისტრაციულ-სამეურნეო ·დანიშნულება, 
საგზაო ქსელის გაუმჯობესებისა და წყალსამეურნეო მშენებლობის 
ღონისძიებები; საორგანიზაციო მიწის ფართობები, რომლებიც უნ- 

და ავითვისოთ სახნავად და სხვა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულ- 
ში, მათი გასარწყავების, დამრობისა და რეკულტივაციის გათვალი- 
სწინებით; სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაახლოებითი ფა- 
ოთობები, რომლებზედაც გათვალისწინებულია ზედაპირული და 
ძირეული გაუმჯობესებები; თესლბრუნვების ტიპები, სახეები, რაო- 
დენობა, ზომები, კულტურათა მორიგეობა და მათი განლაგება; სა- 

თიბ-საძოვართბრუნვის სახეები, რაოდენობა და სქემები მათი მი- 
მაგრება ფერმებსა და პირუტყვის ჯგუფებზე; ბუნების დაცვის გე- 
გმიანი ღონისძიებები, პირადი საკუთრების პირუტყვისათვის. გამო- 
საყოფი ფართობის მერჩევა: სურვილები მრავალწლიანი ნარგავების 

ტერიტორიის მოწყობის შესახებ და სხვ. დავალების მაჩვენებლები 
არ უნდა იყოს ზეღმეტად დეტალიზებული, ისინი უნდა დავა- 
ზესტოთ Iდაპროექტების პროცესში. 

დავალება უნდა დააზუსტოს მიწათმოწყობის საპროექტო ინს- 
ტიტუტმა და მეურნეობის სპეციალისტებმა, განიხილონ დადგენილი 
წესით და გამოიყენონ პროექტის შედგენის საფუძვლად. მასში, შემ- 
ღგომში შეტანილი ცვლილებები უნდა დავამტკიცოთ პროექტთან 
ერთად. 
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თავი X»X. საწარმოო. ქვედანაყოფებისა და სამეურ- 

ნეო ცენტრების განლაგება 

§ 1. საწარმოო ქვედანაქრფებისა და სამეურნეო ცენტრების განლაგების 

საერთო მეთოდური საკითსები, შინაარხი ღა ამოცანები 

საწარმოო ქვედანაქჟოფები სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა 

სტრუქტურული ნაწილები, რომლებიც სპეციალიზებულია ამა 
თუ იმ სახის პროდუქციის წარმოებაზე, რომელზედაც ხანგოძლივი 
დროითაა მიმაგრებული მიწა, მუშახელი და ტექნიკა. საწარმოო ქვე– 
დანაყოფები დაფუძნებულია დასახლებულ პუნქტებზე, რომელშიც 

თავს იყრის ადმინისტრაციული, სამეურნეო და პოლიტიკური ხელ- 
მძღვანელობა, საცხოვრებელი, კულტურულ-საყოფაცხოვრებო ნაგე– 

ბობები და საწარმოო ფონდები. კოლმეურნეობაში ასეთ ქვედანა- 
ყოფებს ეკუთვნით საწარმოო ნაკვეთები ან კომპლექსური ბრიგა- 

დები, საბჭოთა მეურნეობაCი –-- განყოფილებები, საწარმო= ნაკვე– 

თები დ: დარგობრივი საამქროები. ქეედაჩ„ყოფის სტრუქტუოუ- 
ლობაზე მიკეოვნების კრიტერიუმია მათი ფუნქციონირების მნიშ- 
ვნელოვანი ხანგრძლივობა ან მუდმივობა. განყოფილებებსა და სა- 

წარმოო მიწის ნაკვეთებს მუშახელი და ტექნია „უნდა მივამაგროთ 
ხანგრძლივი ვადით. რგოლების, კომპლექსებისა და რაზმების ორ- 

განიზაციას ვახდენთ სეზოსის ან მოკლე დროის მიხედვით. ისინი 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების შიგნით წარმოადგენენ შრომის 

ორგანიზაციის ფორმას. 

თანამედროვე დარგობრივი, სპეციალიზებული სტრუქტურა მე- 
მინდვრეობის საკვებმოპოვების, მებოსტნეობისა და მემცენარეობის 

სხვა ბრიგადები გამოდიან ამა თუ იმ როლში, იმდენად, რამდენადაც 

მათზე მიმაგრებულია მიწა, ტექნიკა, მუშახელი, სულ მცირე თესლ- 

ბრუნვის როტაციის ხანგრძლივობით. 
ამა თუ იმ საწარმოო ქვედანაყოფის შექმნი სტრუქტურული ერ- 

თეულის სახით, მიზნად ისახავს მიწისა და წარმოების სხვა საშუა- 
ლებების გაუპიროვნებლობის თავიდან აცილებას, წარმოების მართ- 

ვის მწყობრი სისტემების შექმნას, ზრომითი კოლექტივი” მიერ სა- 
მეურნეო ამოცანებს შესრულებასა და სოციალური პრობლემე- 

ბის გადაწყვეტას. ამ მიზნის მისაღწევად შიდასამეურნეო მიწათმო- 
წყობის დროს საჭიროა: საპროექტო „დავალებით ”შემოთავაზებული 

ორგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუქტურის მიზანშეწონილობის და- 

ზუსტება; საწარმოო ქვედანაყოფების ზონების, რაოდენობისა ლ. 
7. ნ. ტურაბელიძე ი!



შედგენილობის განსახღვრა; საწარმოო ქვედანაყოფების მიწის მა- 
სივების ფართობების დადგენა. 

ქვედანაყოფების ზომები, რაოდენობა და სახეები, მათზე მიმა- 
გრებული მიწის მასივების განლაგება, მჭიდროდაა დაკავშირებული 

განსახლებებთან, არსებული და პერსპექტიული დასახლებული პუნ- 
ქტების სივრცობრივ განლაგებასთან. პრაქტიკაში დასახლებული პუ- 
ნქტების სივრცობრივი განლაგების თავისებურებები სხვადასხვა- 

ნაირადაა გამოყენებული სასოფლო-სამეურაეო სავარგულებისა და 
წარმოების ორგანიზაცია-მოწყობასთან. ერთი მათგანი მეურნეობის 
ცენტრალურ კარ-მიდამოთაა გამოყენებული; მეორე – განყოფი- 
ლებების, საწარმოო ნაკვეთების, საამქროების, ბრიგადების კარ-მი- 
დამოდ; მესამე –– მეცხოველეობის ფერმებს საწარმოო კომპლექ- 
სების, გადამამუშავებელი საწარმოებისა და სხვათა ადგილსამყო–- 

ფელად. 
ცენტრალურ კარ-მიდამოსთან დაფუძნებულია ერთ-ერთი გან- 

ყოფილება, დარგობრივი საამქროები„ კომპლექსები, სპეციალიზე–- 
ბული ბრიგადები. განყოფილებების კარ-მიდამოზე -- ბრიგადები, 

მეცხოველეობისა და სხვა კომპლექსები. 
ამა·ე „დროს სამეურნეო ცენტრების განლაგება დამოუკიდე- 

ბელი, რთული ამოცანაა, რომლის გადაწყვეტა ხშირად შიდასამე- 
ურნეო მიწათმოწყობის ფარგლებს გარეთაც გადის როგორც წე- 

სი, ის შეთანხმებული უნდა იყოს რაიონის განსახლების საერთო 

სისტემასთან ვინაიდან განსახლების მთელი სისტემა ურთიერთდა- 
კავშირებულია !ტრანსპორტით, ტელეფონით, წყალმომარაგებით. 
განათებით, ჯანდაცვით და საყოფაცხოვრებო მომსახურებით. ეს სა- 

კითხები უნდა გავაშშუქოთ რაიოსული მიწათმოწყობის სქემაში. ამ 

სამუშაოების ჩატარების გარდა აუცილებელია დავაზუსტოთ თი-. 

თოეული დასახლებული პუნქტის განვითარების პერსპექტივა, მა-. 

თი მნიშვნელობის მიხედვით მეურნეობისა და განყოფილებისათ- 
ვის; გადავწყვიტოთ შიდასამეურნეო სპეციალიზაციისა და დარგე- 

ბის განლაგების საკითხები დასახლებულ პუნქტებში ან მათ მახლო- 
ბლად. განვსახღვროთ “მოსახლეობა და კომლთა პერსპექტიული 

რიცხვი: ნორმატიული ზომები გავიანგარიშოთ დასახლებული პუსნ- 
ტების ფართობების მიხედვით; დავადგინოთ დასახლებული პუნქ-. 

ტების ზღვარი, გავმიჯნოთ საზოგადოებრივი მიწებიდან და მოვაჟჯე- 
სრიგოთ საკარმიდამო მიწათსარგებლობა; განვალაგოთ მეცხოველე-. 

ობის კომპლექსები და სხვა საწაღომოო ცენტრები დასახლებული. 

პუნქტების ჟარეთ მდებარე ტერიტორიებზე. 
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განვსაზღვროთ საწარმოო ქვედანაყოფების რაღღენობა,ა “რომა 
და სახეობა; დავაზუსტოთ არსებული დასასლებული პუ§ნკტეჯის გა· 
ნვითარების პერსპექტ“ვები, აუცილებლობის შემთხვეკაში მის გა- 

რუთ უნდა შევარჩიოთ ადგილი ახ-ლი დასახლებული პუნქტებისა 
და საწარმოო ცენტრებისათვის; განვალაჭოთ ქვედანაყოფებზე #«ისა- 
მაგრებელი მიწის მასივები; განვსახღვროთ დასახლებული პუნქტე–- 
ბის ფართობები, მოვაწესრიგოთ მიწათსარგებლობა; გავმიჯნოთ ისი- 
ნი სახოგადოებრივი მიწებიდან და დავაპროექტოთ დასახლებული 

პუნქტების სასაზღვრო ხახი, 
ძირითადი მოთხოვნილებები, რომლებიც მხედველობაში უნდა 

მივიღოთ განსახილველი ამოცანების გადაწყვეტის დროს, იყოფა 

ოთხ ჯგუფად: საწარმოო, საინჟინრო-საამშენებლო, სოციალური და 

ეკოლოგიური. | 
საწარმოო მოთხოქნილებებს (მიეკუთვნება სასოფლო-სამეურ- 

ნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის უზრუნველსაკოფად წარმოების 
ძირითადი საშუალებების, მიწისა და ხალხის კონცენტრაცია. 

სამეურნეო ქვედანაყოფების, სამეურნეო ცენტრებისა და მე– 
ცხოველეობის ფერმების მიწის მასივების ზომების ოპტიმალიზაცია: 

სატრანსპორტო დანახარჯების, გადასვლა-გადაზხიდვების, პირუტყვის 

გადარეკვის და სბვა ტრანსპორტირების ხარჯების დაყვანა მინიმუმა– 

მდე; წარმოების მართვის საუკეთესო პირობების შექმნა. 
საინჟინრო-საამშენებლო მოთხოვნილებებია: ჩსამეურაეო ცერ- 

ტრების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის, აგრეთვე სოფელთშო- 

რის კომუნიკაციებზე ერთდროული დანახარჯების მინიმუმამდე და- 
ყვანა; გამოუყენებელი კაპიტალდაბანდებების მოცულობის შემცი- 

რება: ნაკვეთების შერჩევა რელიეფის, გრუნტის, ნიადაგების. გრუ- 
ნტის წყლის „დგომის დონისა და სხვათა) ტექნიკური მოთხოვნილე- 

ბების დაცვით. 
სოციალური მოთხოვნილებებია: მოსახლელ2?ის: კულტურულ- 

საყოფაცხოვრებო და სხვა მომსახურების დონის ამაღლება; სასოფ- 
ლო–სამეურნეო პუნქტებს შორის მოხერზებული კავშირების ორგა- 

ნიზაცია. 
ეკოლოგიური მოთხოვნილებები: დასახლებული პუნქტების, 

საცხოვრებელი და საწარმოო ზონების, მსხვილი კომპლექსებისა დ» 

მეცხოველეობის ფერმების, ცალკეული საწარმოო ცენტრების სწო– 

რად განლაგება წყლის წყაროების, ადგილის რელიეფისა და ქარე- 
ბის გავრცელების მიმართ და გარემოს გაჭუჭყიანების თავიდან აცი- 

ლება. 
დაპროექტების ღროს უნდა გამოვიყენოთ თანღაოანობით მია 
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ხლოების მეთოდით მუშაობიბა წესი; სისტემაში უნდა მოვიყვანოთ 

ლლ აყხადებვლი სამუშაოების მასალები, =ოძლებიც ახასიათებს მე- 
ერწპელბის ტერიტორიასა და წარმოების :-რგანისაციას, ჩაპოყალი- 
დაუ ოოგანიხკაცაულ-სამეურბეო სტრუქტურა, მეგცორიძეობის 
Lპაკკიალიზაციას, მის მონაწილეობას სამეურნეობათშორისო კოოპე- 

რაციაში, კონცენტრაციის დონეს, მათ განლაგებას ქვედანაყოფების 
მიხედვით, ტერიტორიის სივოცობრივ თავისებურებას და ნიადაგებს; 
უნდა შევისწავლოთ სამეცნიერო დაწესებულებების რეკომენდაციე- 
აი, რომლებიც მოცემულია საწარნოო და სოციალური ტიპის მეურ- 
ნეობის საწარმოო ქვედანაყოფების ოპტიმალური ზომების შესახე2: 
დასახლებული პუნქტების განვითარების თაობაზე ანალიზი გავუკე– 
თათ სამიწათმოწყობო სქემებსა და სხვა პერსპექტიული პოოგნო- 
სირების მანხალების მონაცემებს, პერსპექტივისათვის დავაზუსტოძ, 
მელრნეობის შიდასამეურნეო სპეციალიზაცია და ორგანიზაციულ- 
სამეურნეო სტრუქტურა; გავაკეთოთ მონახაზი ქვედანაყოფებისა ღა 

სამეურნეო ცენტრების საპროექტო გადაწყვეტის შესახებ, უადა 
ზივცეთ ეკონომიკური დასაბუთება, საჭირო შემთხვევაში ·რამდენი- 
მე ვარიანტი; წარმოების ეკონომიკური და ლოგაკური ანალიზით უნ- 
და მევარჩიოთ ყველაზე უფრო მისაღები ვარიანტი; წვრილი დასა- 
ხლებული პუნქტების ლიკვიდაციის შემდეგ დავაზუსტოთ მიწის მა- 

სივების საზღვრები მიწათმოსარგებლეების მიხედვით; ღავადგინოთ 
სარეკულტივაციო სამუზნიოების მოცულობა. 

§ საწაიგოოთ ქვედანაქროშფების რა'იდეგოჯისა და ჯოაუების და3. 

გენ» 

სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ორგანიზაციულ-სამეურნეო 

სტრუქტურა. ორგანიზაციულ-სამეუონეო სტრუქტურის ყველა მრა- 
ვალფეოოვნებიდან შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი ძირითადი ტიპები: 
ტერიტორიული (განყოფილება, საწარმოო უბანი, ბრიგადა, რგო- 
ლი); დარგობრივი (საამქრო); კომბინირებული (ტერიტორიულ-და<- 
რგობრივი); -ო<5,-სამ, ოთხსაფებურიანი და კომბინირებული ტიპები. 

ორგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუქტურის შერჩევაზე მოქმედებს 
წებდეგი ფაქტორები: საწარმოო მიმართულება, წარმოების მოცუ- 
ლობა. „დარგების შემადგენლობა ICდა ზომები, არსებული დასახლე- 
ბული პუნქტების განლაგება, რაოდენობა და ზომები, აგრეთვე აბ- 
ლის მშენებლობის შესაძლებლობა, მიწათსარგებლობის ზომები და 
კონფიგურაცია, საგზაო კავშირები სავარგულების განლაგება, მე- 
მადგენლობა და შეთანაწყობა მიწათსარგებლობის ტერიტორიაზი 
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გავლენას ახდენს დროებითი პირობებიც: მეურნეობის ფექ...) 
როპები. კადრების კვალიფიკაცია. ტრანსპორტი და სხვ. 

მსხვილ საბჭოთა მეურნეობაში მიღებულია სამსაფეხურიანი ტე- 
რიტორიული ორვჯანიზაციულ-სამეურნეო სტრუქტურა (მტურნეობა- 

განყოფილება-ბრიგადა), ბევრი მეურნეობა, რომელიც შექმნილია 
კოლმეურნეობების ბაზაზე, მოწყობილია ორსაფეხურიაი ტერიტო- 

რიული სტრუქტურით –- მეურნეობა-განყოფილება, ყამირ მიწებ- 
ზე, სადაც სახნავი მიწების ხვედრითი წილი დიდია, მეუონეობებს 
განყოფილებები საერთოდ არა აქვთ. მოწყობილია საველე კალოები 
და მექანიზებული ბრიგადები. ცხოველთა შენახვის ინტენსიური ფო- 
რმები მოითხოვს ფერმაში მაიშვნელოვანი სულადობის კონცენტ- 

რიოებას ორსაფეზურიანი სტრუქტურით (მეურნეობა-ბრიგადა). იქ, 
სადაც მიწათსარგებლობა კომპაქტურია, მოხერხებულია ორსაფეხუ- 
რიანი სტრუქტურა. საქართველოს სს რესპუბლიკია პირობებში მეტ- 

წილად მიღებულია სამსაფეხურიანი ტერიტორიული, ორგანიზაცი- 
ულსაეურნეოო სტრუქტურა. განყოფილებები „განლაგებულია 

მსხვილ დასაბლებულ პუნქტებში, რომლებიც, თავის მხრივ, წარ- 
მოდგეზილია ბრიგადების სახით. ტერიტორიული სტრუქტურა და- 

მკვიდრებულია კოლმეურნეობებში „კომპლექსური ბრიგადები", „სა- 
წარნორო ნაკვეთები". 

წარმოების სპეციალიზაცია -- კონცენტრაციამ, შრომის ახალ 
ფორმებზე გადასვლამ და წარმოების პერსპექტიულმა სამრეწველო 
ტექნოლოგიამ მემცენარეობასა და მეცხოველეობაში, წინა პლანზე 
წამოწია „დარგობრივი (საამქრო) ორჯგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუ- 
ქტურის დამკვიდრების აუცილებლობა. ტერიტოღიულ სტრუქტუთას- 
თან ერთად მეურნეობაში იქმნება მემცენარეობის, მეცხოველეობის, 

მექანიზაციისა და სხვა სახის საამქროები. საამქრო იყოფა ბრიგა- 

დებად, მცირდება მართვის აპარატი, უმჯობესდება ხელმძღვანელო- 

ბა. შიდასამეურნეო სპეციალიზაციის „გგღრმავებამ შექმნა კომბინი- 
რებული ტერიტორიული «დარგობრივი ორგანიზაციულ-სამეურეო 
სტრუქტურა, ძირითადად მსხვილი არაკომპაქტური მიწათსარგებ- 
ლობის მეურნეობები, ორი ან მეტი დასახლებული პუნქტით. ამ შე– 
მთხვევაში განყოფილებების შიგნით ეწყობა საამქროები. 

საწარმოო ქვედანაყოფების რაოდენობა და ზომები. ტერიტორი- 
ული სტრუქტურის მქონე მეურნეობებში განყოფილებების რიცხვი 
მერყეობს 3-დან 6-მდე. ზომებიც სხვადასხვაა. მერძევეობა-მენორ- 
ცეობის მიმართულებების მეურნეობებში განყოფილებების ფართო- 
ბის ზომაა 500-2000 ჰა-ს ფარგლებში, ვოლვგისპირეთის მეურნეობე- 
ბში აღწევს 4000 ჰა-მდე, დასავლეთ ციმბირში და ყაზახეთში -- 

10ჭ



10000. საქართველოს სს .რესპუბლიკის მეხილეობაში 3-5 აგროგან- 
ყოფილება, 90--100 ჰ ფართობით, 3--4 ბრიგადითა და ბრიგადა 

40-50 მუშახელით. მევენახეობის მეურნეობებში 3-4 განყოფი- 
ლება თითოეული 7-8 ბრიგადით –-- ბრიგადა 45 ჰა ვენახითა და 
40-45 მუშახელით. მეჩაიეობაში –- ბრიგადა, რგოლი –- ბრიგადა- 
ში საშუალოდ 60-70 კაცია, თითოეულ ბრიგადაზე მიმაგრებულია 
რ60--70 ჰა ფართობი, მებოსტნეობაშმი ბრიგადაზე მიმაგრებულია 

50--60 ჰა ფართობი, მარცვლეულის წარმოებს” ბრ-გავა 
ჰა-დან ზევით. განყოფილებებისა და ბრიგადების რაციონალურად 
აგების მიზნით საჭიროა „დეტალურად შევისწავლოთ მეურნეობის 

-თითოეული კუთხე-კუნჭული, ბუნებრივი, ეკონომიკური და სოცი- 
ალური პირობების კომპლექსი და მის მიხედვით დავადგინოთ საწ- 

რმოო ერთეულის ოპტიმალური ზომა. ინტენსიური მიწათმოქმედე- 
ბის ზონებში მეურნეობის განყოფილებების რიცხვი მატულობს და 
ფართობი მცირდება. მიწათსარგებლობის ზომის მატებასა და კონ- 
ფიგურაციის გაუარესებასთან ერთად იზრდება განყოფილებების რაო- 

დენობა., განყოფილებების რიცხვი ბევრადაა დამოკიდებული მის 
საწარმოო ტიპზე. განკოფილებებში მეტი რაოდენობითაა წარმოდ- 
გენილი მეცხოველეობის მეურნეობები, შედარებით ნაკლებით – 

მარცვლეულისა და მებოსტნეობის მეურნეობები. 
ყველა ზონისა და ტიპის მეურნეობაში უნდა გვქონდეს 4-- 

ქვედანაყოფი, მინიმუმი –- 3, მაქსიმუმი –– 0. ესაა საორიენტაციო 
მაჩვენებელი. ყოველი ცალკეული პირობისათვის შეიძლება მისი და- 
ზუსტება და დაკონკრეტება საამქროები ფორმირდება წარმოების 
მოცულობის, მისი სპეციალიზაციისა და კონცენტრაციის მიხედვით 
ხშირად საამქროები ვიწრო სპეციალიზაციისაა (მემინდვრეობა, საკ- 

ვებმოპოვება, მებოსტნეობა და სხვ.. საამქროს შიგნით ვაპროექ- 

ტებთ დარგობრივ და სპეციალიზებულ ბრიგადებს. 
· ქვედანაყოფების შიდასამეურნეო სპეციალიზაცია და კოოპერა- 

ცია, დარგების ზომები. ქვედანაყოფის რაოდენობა და ზომა განისა- 
ზღვრება სპეციალიზაციასთან ერთად. სპეციალიზაცია გამომდინარე- 
ობს მეურნეობის საწარმოო ტიპიდან. თითქმის ყველა მეურნეობა, 

“მარცვლეულის წარმოების, მეკარტოფილეობისა «და სხვა, მისდევს 
მეცხოველეობას, რათა მაქსიმალურად გამოიყენოს საკვებად მემ- 
ცენარეობის ანარჩენები და საკვები სავარგულები. 

მეცხოველეობის დარგების განვითარებისათვის ჯგანყოფილება- 

ში ყურადღება უნდა მივაქციოთ შეჭდეგ ფაქტორებს: სავარგულე- 
ბის შემადგენლობა, მტკიცე საკვები ბაზის შექმნის შესაძლებლო- 
ბა, პირველ რიგში, ბუნებრივი და გაუმჯობესებული საკვები-სავა- 
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«რგულების ხარჯზე„ მეცხოველეობაში არსებული შენობა-ნაგებო- 
ბების მდგომარეობა და საბალანსო ღირებულება სულადობის კონ- 
(ცენტრაციის ოპტიმუმია (ფერმების რაციონალური სიდიდე) და 
მეცხოველეობის «დარგების შეთანაწყობა; მეცხოველეობის «დარგე– 

ბის უზრუნველყოფა მუშახელითა და კვალიფიცირებული სპეცი- 
ალისტებით; წყლით უზრუნველყოფა და სხვ, 

განყოფილებები, რომელთაც აქვთ ძალიან დიდი რაოდენობის 

სათიბ-საძოვრები, სპეციალიზებულია პირუტყვის სხვადასხვა სა- 
ხეობის მოვლა-პატრონობაზე. მეღორეობის ფერმებისათვის განკუ- 
თვნილია სახნავი ფართობით უზრუნველყოფილი განყოფილებები 
და ა. შ. ბევრ განყოფილებას შემორჩენილი აქვს პირუტყვის მოვ- 
“ლა-პატრონობის ჩვევები და ტრადიციები, აქვს საამისოდ შენობა- 
ნაგებობები და პირობები. ყველა ეს პირობა უნდა გავითვალისწი–- 
ნოთ განყოფილებების ფორმირება-შექმის დროს. განყოფილება 
უნდა იყოს ვიწროსპეციალიზაციის. ძირითად დარგთან ერთად შე- 
იძლება ჰქონდეს ერთი ან ორი დამატებითი დარგი–-კონცენტრა- 
„ციის ოპტიმუმით. დღეისათვის ბევრ მეურნეობაში ინერგება შიდა- 
დარგობრივი, ტექნოლოგიური სპეციალიზაცია და კოოპერაცია. 

მაგ. მეურნეობის ოთხი განყოფილებიდან პირველი და მეორე 

შეიძლება იყოს მერძევეობის, მესამე –– მსხვილფეხა რქოსანი პირუ- 

ტყვის მოზარდეულის გამოზრდისა და მეოთხე –- მეცხვარეობის ან 

მეღორეობის ხბორები შეიძლება გამოსახრდელად გადავცეთ სპე- 

ციალიზებულ სამეურნეობათშორისო გაერთიანებას. შიდასამეურნეო 

სპეციალიზაცია „უნდა განვიხილოთ მეცხოველეობის კომპლექსების 

"მშენებლობასთან მჭიდრო კავშირში. 

პროდუქციის წარმოებაზე (რძე, ხორცი და სხვ), კომპლექსი 

იქბნება ერთ მთლიანობაში მისი შენობა-ნაგებობებით, სათიბ-საძოვ– 

რებით, საინჟინრო კომუნკაციით, ტექნოლოგიური პროცესებითა და 

ტერიტორიით. კომპლექსის დამახასიათებელია საწარმოო პროცესე– 

ბის რიტმული ხასიათი, ტექნიკური მაღალი აღჭურვილობა, შიდასა- 
მეურნეო სპეციალიზაციის გაღრმავება საკვებმოპოვების მექანიზა- 
ცია და სხვ. მასშტაბის მიხედვით რეკომენდებულია შემდეგი ზომის 
კომპლექსები: რძის წარმოებაზე--400, 800, 1200, 1600, 2000 სული 
ფური. საჯიშე მეურნეობები 3--6 ათასი სული, მეღორეობის –– 6, 
12, 24, 108 ათასი, მეცხვარეობის 3, 10, 45, 20, 30 ათასი სული და 

ა, ფშ. 
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§ 8. სასოფლო განსახლების ხიხტპემები და ლდახახლებული კპუნკბების 

(სამეურნეო ცენტრები) განლაბება 

სასოფლო-განსახლების სისტემების ცნება და მათი რეკონსტრუ- 

ქციის გზები. განსახლების სისტემა გულისხმობს დასახლებული აღ- 
გილების ერთობლიობას, რომლებიც განლაგებულია განსახლებულ 
ტერიტორიაზე და უკავშირდებიან ერთმანეთს მართვის საერთო ორ- 
განიზაციით, მომსახურებით, ტრანსპორტითა და მცხოვრებთა მონა- 
წილეობით შრომაში. სასოფლო განსახლების სისტემების ფორმული- 
რებაც იგივეა ის წარმოებულია ბუნებრივი, ეკონომიკური, სოცია–- 

ლური და სხვა პირობების ერთობით, თავის მხრივ, აქტიურად მოქ- 
მედებს ამ ფაქტორებზე. 

ბუნებრივი ფაქტორებიდან შეიძლება დავასახელოთ: ნიადაგის 
ნაყოფიერება, ადგილის რელიეფი, კლიმატი, ჰიდროგრაფია და ა, შ. 
ნაყოფიერ მიწებზე, ტბებისა და მდინარეების ნაპირებზე, ძველი დრო– 
იდან იყო განლაგებული მსხვილი სოფლები დაბალნაყოფიერ და. 
მოუსავლიან მიწებზე მოსახლეობა გაბნეული იყო წვრილ დასახლე–- 
ბებად, დიდ სივრცეში. დრო და დრო შემცირდა ბუნებრივი ფაქტო- 
რების მოქმედება განსახლებებზე. უწყლო ადგილებში გაყვანილია 

წყალი, ათვისებულია უდაბური ადგილები, მეუხედავად ამისა, ბუ- 
ნებრივი ფაქტორების გავლენა განსახლებებზე მაინც დიდია და სა- 

ყურადღებო. 
ეკონომიკური ფაქტორებიდან, სასოფლო განსახლებებზე გავლე– 

ნას ახდენს: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მსხვილ მომხმარე– 
ბელთა განლაგება (ქალაქები, სამრეწველო კვანძები, აგარაკები). სა– 

სოფლო–-სამეურნეო ნედლეულის გადამანუშავებელი ჩსსაწარმოები. 

(საკონსერვო ქარხანა, ხორცკომბინატი, შაქრის ქარხანა და სხვ.), რკი– 

ნისა და შარაგზები, აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ტი- 
პები, მათი აღჭურვილობა წარმოების საშუალებებითა და სხვ. ბო- 

ლო წლებში განსახლებებზე ძლიერდება სასოფლო-სამეურნეო წარ- 
მოების კონცენტრაციისა და სპეციალიზაციის გავლენა, მისი გადა-. 
ყვანა სამრეწველო საფუძველზე, სამეურნეობათშორისო რდა აგროსა- 

მრეწველო გაერთიანებების შექმნა. ბევრ მეურნეობაზე მოდის ქ, 4, 

5, 6 და მეტი სოფელი. არის მეცხოველეობის მეურნეობები, 'რომე– 
ლშიც 20-25 სოფელია გაერთიანებული. 

სოციალური ფაქტორი დიდ გავლენას ახდენს განსახლების სის- 
ტემებზე, განსახლებას კარნახობს მიწის საკუთრების ფორმა. ამერი–- 

კის შეერთებულ შტატებში მიწის მცირე ნაკვეთების გაყიდვამ შე–- 

ქმნა უამრავი ფორმები და მთლიანად უარყო სოფელი. რევოლუცი– 
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ამდე ჩვენს ქვეყანაში მსხვილ სოფლებთან ერთად არსებობდა წვრი- 

ლი დასახლებები –- ხუტორები. კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა 
მეურნეობების შექმნასთან ერთაჯ წარმოიქმნა ახალი დასახლებები 
და სამეურნეო ცენტრები. გარდაიქმნა ძველი სოფლები, გაქრა წვრი- 
ლი დასახლებები და ხუტორები. გარკვეული შეცდომები იყო და- 
შვებული მთიდან ბარში ხალხის მასობრივად ჩამოსახლების საქმეში, 
რამაც გააუკაცრიელა დიდი ტერიტორიები, შეწყდა ინტენსიური წა- 
რმოება დღა დახარალდა სოფლის მეურნეობა. აღნიშნულ საკითხზე 

ტა/ჭდება პარტიისა და მთავრობის მიერ დასახული მთელი რიგი ღო- 
ნისძიებები, რათა აღდგეს მთის სოფლები და განახლდეს ინტენსი- 
ური სასოფლო-სამეურნეო წარმოება. 1960 წელს სამუალოდ ერთ 
მეურნეობაზე მოდიოდა 13,5 სოფელი –- 154 მცხოვრებით 1970 
წელს –– 9,8 სოფელი 225 კაცით, 1980 წლისათვის –– 8 სოფელი -– 
260 მცხოვრებით. საქართველოს სს რესპუბლიკაში 1940 წლისათვის 
4256 კოლმეურნეობა იყო, 1955 წელს –- 2117, 1960 წელს საშუა- 

ლოდ ერთ მეურნეობაზე მოდიოდა 2,3 სოფელი -- 523 მცხოვრე- 
ბით; 1970 წელს –- 3 სოფელი 550 მცხოვრებით, 1986 წლისათვის 
ერთ მეურნეობაზე--2,9 სოფელი 557 მცხოვრებით. სადღეისოდ რეს- 
პუბლიკაში 4456 სოფელია. 20 წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი ცვლი- 

ლებები მოხდა განსახლებების სისტემაში. გაუმჯობესდა სოფლის სა- 
ხე, მისი დაგეგმარება, ნაგებობები და კეთილმოწყობა. საბჭოთა სო- 
ფელი გაძლიერდა სოციალურ-ეკონომიკურად. სოფლების რიცხვსა 
და განლაგებაზეა დამოკიდებული საწარმოო ცენტრების დაშორება 
მინდვრებიდან და სამუშაო ნაკვეთებიდან, რაც პირდაპირ დამოკიდე– 
ბულებაშია მემცენარეობასა და მეცხოველეობის საერთო პროდუქ- 
ციის წარმოებასა და თვითღირებულებასთახ. 

მანძილი დიდ გავლენას ახდენს საწარმოო და საყოფაცხოვრებო 
პირობებზე. თანამედროვე მეცნიერება და ტექნიკა, წარმოების ავ– 
ტომატიზაცია და სამრეწველო ტექნოლოგიის დანერგვა ხელს უწ- 
ყობს მოსახლეობის კონცენტრაციას მსხვილ დასახლებულ პუნქტებ- 
ში. სასოფლო განსახლებაში ისევ შემორჩენილია ნაკლოვანი მხარე– 

ები. ქვეყნის რიგი რაიონები ხუტორული და წვრილი დასახლებები- 
თაა წარმოდგენილი განსახლებები, რაც ხელს უწყობს წვრილი სა- 

წარმოო ქვედანაყოფების შექმნას, საწარმოო ცენტრების დაქსაქს– 
ვას, საზოგადო დაწესებულებების დეცენტრალიზაცია, პოლიტი- 

კურ-აღმზრდელობითი მუშაობის გაუარესებას. ართულებს კულ- 
ტურულ-საყოფაცხოვრებო მომსახურება: შრომის ორგანიზაციას, 
იკარგება დრო უქმ გადასვლებსა და გადაზიდვებზე. დიდი ფართო- 
ბები მიაქვს საგზაო ქსელს. 

105



ზემოთ ჩამოთვლილი ნაკლოვანებები ბევრმა მეცნიერმა და 

მგეგმავმა ორგანომ არასწორად გამოიყენ. ამით ასაბუთებდნენ 
წვრილი დასახლებული პუნქტების ლიკვიდაციის აუცილებლობასა 
და ხალხის ჩასახლებას დიდ სოფლებში, რამაც გამოიწვია უამრავი 

სოფლის გაუქმება, ადგილების გაუკაცრიელება და ბუნებრივი რეს- 

ურსების რაციონალურად გამოყენებაზე ხელის აღება. 

ადრე ჩამოყალიბებული განსახლებების სისტემების შესწავლა- 
ანალიზის საფუძველზე ყველა დასახლებული პუნქტი შეიძლება დავ- 

ყოთ სამ ჯგუფად: 

IL-- სოფლები, რომლებიც მნიშვნელოვანი სახს რეკონსტრე)ქ- 
ციას არ საჭიროებს, აქვთ მიწის ნაკვეთებისადმი მოხერხებული გან- 

ლაგება და ძვირფასი შენობა–-ნაგებობები; 
IIL--სოფლები, რომლებიც მოითხოვს რეკონსტრუქციაა და 

ტერიტორული პირობების გაუმჯობესებას: 

1III-–ნასოფლარები, რომლებიც ისტორიულ წარსულში წარმა- 
ტებით ფუნქციონირებდა, შემდეგ არასწორი პოლიტიკის გამო დაი- 
ცალა, ხალხი ჩასახლდა ქალაქებსა და სხვა პრივილეგირებულ რაიო- 

ნებში, მიწა და სხვა ბუნებრივი რესურსები უპატრონოდ დარჩა. ზოგ 

მათგანში დღესაცაა შემორჩენილი ციხე-სიმაგრეები, ეკლესია-მონას- 

ტრები და სხვა ისტორიული ძეგლები. აღნიშნულ ნასოფლარებს აქვთ 

ხელსაყრელი ბუნებრივი პირობების კომპლექსი (ნიადაგი, წყალი, 

ჰაერი და მცენარეული საფარი), რაც სრულად უზრუნველყოფს ადა- 

მიანის საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის ყველა შესაძლებლობას. 

პროექტის შედგენის დროს საჭიროა .დეტალურად შევისწავლოთ, 

გავაანალიზოთ და შევაფასოთ დასახლებული პუნქტების ცალკეული 
ჯგუფები და არსებულის გათვალისწინებით დავამუშავოთ საპროექტო 

მონაცემები, რომლებიც თანამედროვე ცივილიზაციის შესაბამისობა- 

ში უზრუნველყოფენ მოხდენილი და მისაღები ინფრასტრუქტურის 

შექმნას. 
პერსპექტიული სოფლების ჯგუფები მოცემულია ქვემოთ მოტა- 

ნილ ცხრილში. 
ცხრილი4 

სოფლების ჯგუფები განხახლებების მიხედვით 

ჯგუფები | ჩასატარებელი სამუშაოები 

–– 
    

სოფლები. რომლებიც აგებულია თანამედრ 
მოთხოვნილებების გათვალისწინებით, უზრუნველ. 
ყოფილია ყველა პირობით: ნიადაგებით, წყლით, ჰა- 
ერით, კარგი საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ტი- 
პის შენობა-ნაგებობებით, გზებით, წყლის წყაროე- 
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ოთთ)"”":"""""ა ბით, აქვს მოხერხებული მიწათსარგებლობა და მნი- 
მალ % ღო ისძიებების გატარებას არ საჭიროებს. 

((! სოფლები, რომლებიც ნაწილობრივ ან მნიშვნე- 
ლოვნად საჭიროებს ტერიტორიული პირობების 
შეცელას შენობა-ნაგებობების აგებასა და განახ–- 
ლებას, წყლის წყაროების, საგზაო ქსელისა და 
სხვათა რეკონსტრუქცია-გაუმჯობესებას. 

ნასოფლარები, საღაც ადღამიაზ-ს ყორ:-. რა. 

III რები უზრუნველსაყოფად ხელსაყრელი, ბუნებრი- 
ვი ჰირობები (ნიადაგი, წყალი„ ჰაერი) არსებობს, 
აქ საჭიროა თანამედროვე სტილის მიბედვით ჩატარ– 
დეს სოფლის განაშენიანება მოეწყოს შესაბამისი 
საგზაო ქსელი, წყლის წყაროები და სხვა საინჟინ- 

| რო ნაგებობები 

სასოფლო-სამეურნეო განსახლებების დაგეგმვა ხდება რაიონუ- 

ლი მიწათმოწყობის სქემებში ეტაპებად, 10--25 ღა მეტი წლით. 

გაანგარიშებებბის ღროს უნღა გამოვიყენოთ სადლსოდ არსებუ- 
ლი ნორმატივები, ხოლო მეორე ეტაპზე გამოვიყენოთ სპეციალუ- 
რად ჭდამუშავებული ნორმატივები, მესამე ეტაპი არის საპოოგნო- 
ზო სამუშაო, რომელიც «უნდა დავაზუსტოთ და გავამდიდროთ მო–- 
მავალში. 

დასახლებული პუნქტების (სამეურნეო ცენტრების) განვითარე- 

ბისა და განლაგების პერსპექტივების განსაზღვრა ადმინისტრაცი- 

ღლ–სამეურნეო მნიშვნელობის მიხედვით სასოფლო-სამეჟრნეო სა- 
წარმოთა ტერიტორიაზე უნდა გამოვყოთ სასოფლო საბჭოების, კოლ- 
მეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეობების ცენტრალური კარ- 
მიდამოების, განყოფილებების სამეურნეო ცენტრები და კომპლე–- 
ჭსურაი ბრიგადების ცენტრები. მცხოვრებთა მიხედვით სოფლები 

უნდა დავყოთ უწვრილეს -- 50 კაცამდე, წვრილი –- 200 კაცამ- 
"დე, საშუალო –- 1000 და მსხვილ სოფლებად 2000--5000 კაცამ- 
დე. მოსახლეობის საზოგადოებრივი წარმოების სფეროში დასაქმე- 
ბულობის ბიხედვით –- სასოფლო-სამეურნეო არასასოფლო-სამეურ- 

ნეო და ნახეერად ფუნქციურ სოფლებად. 
ხასოფლო-სამეურნეო დაწესებულებების სამეურნეო ცენტრე- 

ბიდან, ზოგჯერ 5ახევრად ფუნქციური სოფლებიდან გამოიყოფა 
ჯგუფური, მათში განლაგებულია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცი- 
ის გადამამუშავებელი საწარმოები (შაქრის, ყურძნისა და სხვა გა- 
დამუშავების საწარმო), სარემონტო საწარმოები და სხვ. 

ასოფლო დასახლების განვითარების პერსპექტივების განსაზ- 
ღვრის „დროს უნდა შევისწავლოთ: მოსახლეობის” რაოდენობა და 
სტრუქტურა; მათი დასაქმება სოფლის მეურნეობაში, მატერიალუ–- 
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რი წარმოების დარგებში, მომსახურების სფეროში; სოფლების გა- 
ნაშენიანების ხასიათი, საცხოვრებელი სახლების სართულიანობა, კე– 
„ლების მასალა, სახურავი, მილგაყვანილობა, ელექტროობა; საინ- 

ჟინრო კომუნიკაციები, საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობა, სა- 

ზოგადოებრივი ნაგებობები: საწარმოო ცენტრების ხასიათი და გა- 
ნლაგება, ნაგებობების შედგენილობა, მათი დანიშუულება ზომები, 
საინჟინრო აღჭურვა, კავშირი საცხოვრებელ ზონასთან, სასოფლო- 
სამეურნეო სავარგულებთან, პროდუქციის „გასაღების პუ5ქტებთან; 
შენობა-ნაგებობების ღირებულება ყოველი სოფლისა და ცალკე გა- 
ნლაგებული საწარმოო ცენტრების მიხედეით; ნაგებობების შესა- 
ბამისობა ბუნების დაცვისა და სანიტარიულ მოთხოვნილებებთან; 
სოფლის შექმნისა და განვითარების ისტორია. 

გამოკვლევის პროცესში უნდა დავაზუსტოთ დასახლებული პუ- 
ნქტების განლაგება გეგმაზე და გავაკეთოთ გაანგარიშებები პერს- 
პექტიული პუნქტების თაობაზე. 

მოსახლეობის რიცხვის გაანგარიშება პერსპექტივაში ხდება. 
შრომითი ბალანსის მიხედვით: 

4-10ე | 
“Iიე-- 88-ე “98 

M არის მოსახლეობის რიცხვი; 
M - მუშაკთა რაოდენობა, რომლებიც დაკავებულია მატერიალურ 
წარმოებასა და ხელმძღვანელობაში (სასოფლო-სამეურნეო და არა- 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში); 

8 –- მომსახურების სფეროში დაკავებულ მუშაკთა ჯგუფის ხვედრი- 

თი წილი მოსახლეობაში; 
C –- მოსახლეობის არათვითმოქნედი ჯგუფის ხვედრითი წილი. 

მოსახლეობის რიცხვი “უნდა ჯავიანგარიშოთ ფორმულით 

M=/#/#. Iს სადაც (12) 

# არის ქალაქწარმოქმნის კოეფიციენტი (მოსახლეობის «რიცხვის 
შეფარდება· მუშაკთა რიცხვთან (საშუალოდ მერყეობს 2-დან 5- 

: მეურნეობის (კოლმეურნეობის) ახალი სამეურნეო ცენტრების 

მშენებლობა მიზანშეწონილია იმ შემთხვევაში, თუ ის საკმაოდ დი- 

"დი ზომისაა. მისი მშენებლობა „უფრო ხელსაყრელია, ვიდრე არსე- 

ბული სოფლის „გაფართოება. ახალი დასახლებული პუნქტი უნდა 
შეესაბამებოდეს თანამედროვე მოთხოვნებს და აკმაყოფილებდეს 
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მოსახლეობის მომსახურების დონეს. განლაგების ადგილი უნდა 
იყოს ლამაზი, მცენარეებიანი ტყისა და ტბების ნაპირას. მან უნ- 
და შეავსოს და დაამშვენოს ბუნებრივი ლანდშაფტი, უნდა შეე“წ- 

ყას საგზაო ქსელს, ელექტროგადაცემას„ და ა. შ· უვარგისია ჭაობი- 
ანი და უწყლო ადგილები. მისი განლაგებით არ უნდა გაჭუჭყიან- 
დეს მდინარეები, ტბები «და გარემო. 

§ 4. საწარმოო ძვედანაყოფების მიწის მასივების განლაგება 

სამეურნეო ცენტრების განლაგება და მისი სამომსახურეო მი- 
წის სნაკვეთების ფორმირება –- ორმხრივი ამოცანაა თუ მასივის 
სახღვრები უკვე ფიქსირებულია, მისი გადაწყვეტა შეიძლება სამე– 

ურნეო ცენტრის გადაადგილებით. ხშირად სამეურნეო ცენტრი უკ- 
ვე ჩამოყალიბებულია. ამ შემთხვევაში საჭიროა მოწესრიგდეს სა- 
ზღვრები იმ ანგარიშით, რომ ცენტრებს მაქსიმალურად მიუახლო- 
ვდღეს შრომატევადი სავარგულები. თუ დასახლებული პუნქტები და 
ბუნებრივი საზღვრები უკვე ფიქსირებულია, საჭირო ხდება დარგებია 

შეთანაწყობისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მანევრი- 
რება. ყველა შემთხვევაში სწორად “«ოუნდა დადგინდეს მასივის ფა- 

რთობები და სახღვრები. 
საწარმოო ქვედანაყოფების მიწის მასივებს დაპროექტების 

დროს ხელმძღვანელობენ შემდეგი მოთხოვნილებებით: ფართობის 
შესაბამისობა რეკომენდებულ ოპტიმალურ ზომასთან: შრომის რე- 
სურსების შესაბამისობა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შე- 

მადგენლობასა და თანაფარდობასთან; დარგებისა და სპეციალიზა–- 

ციის შეთანაწყობა მეცხოველეობის საკვებ ბაზასთან: კომპაქტური 
და სწორი კონფიგურაციის, მიწის მასივების შექმნა სამეურაეო 
ცენტრიდან ინტენსიურ სავარგულებამდე სამიმოსვლო მანძილის მი– 
ნიმუმამპდე დაყვანა. 

ტოლფასოვანი მასივების მიმაგრება ქვედანაყოფებზე.ე საწარ- 

მოო ქვედანაყოფების რაოდენობის, ზომებისა და მიწის მასივების 
განლაჯების დასადგენდ “უნდა გამოვიყენოთ მიწათსარგებლობის 
ზომის, განლაგების, მეურნეობის საწარმოო ტიპის, დასახლებული 

პუნქტების რაოდენობისა და გაადგილების რეკომენდებული თოპ- 
ტიმალური სიდიდეები. მხედველობაში მისაღებია მოსახლეობის რი- 
ცხვი და წარმოების მოცულობა, მუშახელი ცალკეული დასახლე- 

ბული სპპუუნქტების მიხედვით და შიდასამეურნეო სპეციალიზაცია. 
განსაკუთრებულ. მნიშვნელობა აქვს ქვედანაყოფებში საკვები 

სავარგულების სწორად განაწილებას "საკვებზე უნდა დავაკმაყო- 
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ფილოთ მოთხოვნილება სათიბ-საძოვრებისა და თესლბრუნვის მი- 

ნდვრებიდან მიღებული საკვების ხარჯზე. 

განყოფილებას უნდა მივამაგროთ სამეურნეო ცენტრთან ახლოს 

მდებარე მიწები. სამეურნეო ცენტრების განლაგების გავლენა საშუ- 

ლო მანძილზე მოცემულია ცხრილში (ცხრ. 5). 

ცხრილი 5 

სამეურნეო ცენტრების გავლენა საშუალო მანძილზე, კმ 

| საშუალო მა! ძილი 3000 ჰა-იან მიწათ- 
, სარ ბები! “რ რიაზე 1, 3 

სამეურნეო ცენტრების განლაგება ვ საბერ ებ რირი ე ს კემო. 
ხვევაში 

  

| ერთი | სამი ; ხუთი 

  

კვადრატის ცენტრში 7,7 ' 4,5 3,5 
სწორკუთხედის მოკლე გვერდის შუა ნა- 1 

წილში გვერდების შეფარდებით 1:2 15,1 | ზ,8 6,8 
სწორკუთხედის კუთხეძი გვერდების | | 
ფშეფარდებით 1:5 23,6 12,8 10,7 

„ცხრილიდან ჩანს, რომ სამეურნეო ცენტრების რიცხვის გადი- 

ლებით ერთიღან-ხუთამდე საშუალო მანძილები მცირდება ორჯერ, 

მოუხერხებლად განლაგების შემთხვევაში (მიწათსარგებლობის კუთ- 

ხეში) მანძილი «ზრდება სამჯერ. ამდენად, მნიშვნელოვანია არა სა–- 

მეურნეო ცენტრების რაოდენობა, არამედ მათი განლაგება ტერი- 

ტოლღიაზე. მიწების მნიშვნელოვნად დაშორება სამეურნეო ცენტრი- 

დან. აქვეითებს მუშახელის გამოყენების „დონეს, მეტია დანახარჯები 

ღა 5ააკლებია მოსავლიანობა. 

განყოფილების ტოლფასოვანი მიწებით უზრუნველყოფის შე- 

მთხვევამი გამოთანაბრებულია მათი ეკონომიკური შესაძლებლობე- 

ბი, გეგმებისა და სოცვალდებულებების შესრულების შანსი. თუ არ 

ხერხდება ყოველ განყოფილებაზე თანაბარი ხარისხის მიწის მასი–- 

ვების მიმაგრება «უნდა განვსაზღვროთ მიწების ეკონომიკური შე- 

ფასების საშუალო აწონილი ბალი და «დავგეგმოთ დიფერენცირე- 

ბულად. 

ვთქვათ, მეურნეობაში გვაქვს ოთხი განყოფილება, სახნავის 
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შეფასებით პირველი––52, II -- 47. III--48, IV--67 ბალი. მთლია–- 

ნი მეურნეობის საზუალო ბალი არის 54. მიწების ასეთი ხარისხობ- 

რივი სხვაობა მხედველობაში უნდა მივიღოთ დაგეგმვის დროს. თუ 
მეურნეობაში მარცვლეულის მოსავალი იგეგმება 14 ც, მაშინ მიწის 

შეფასების მიხედვით II განყოფილებას უხდა დავუგეგმოთ 12,090 ც 
ჰა-ხე,: IV--16,8 სც. 

ქვედანაყოფების მიწის მასივების საზღვრები შეძლებისდაგვა- 
რად უნდა შევუთავსოთ ბუნებრივ მიჯნებსა და არსებულ ხელოვნურ 

ნაგებობებს. ასეთი დაპროექტება საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავი– 
ცილოთ წვრილი და დასამუშავებლად მოუხერხებელი ნაკვეთების შექ– 

მნა, მიწის მასივების გადაკვეთა გზებით, ხევებით, მდინარეებით, ღე– 
ლეებითა და სხვა წინაღობებით. 

ფართო ველებში და მსხვილ სახნავ მასივებზე ქვედანაყოფის საზ– 
ღვრები უნდა დავაპროექტოთ სწორი ხაზებით, ერთი მეორის პარალე– 

ლურად, ისე, რომ, მემდგომში შევქმნათ სწორკუთხოვანი თესლბრუ-- 

ნვის მინდვრები, სამუშაო ნაკვეთებთ მრავალწლიანი ნარგავების კვარ- 

ტალები, თარგები და ა. ფშ. 

ნიადაგის ეროზიის შესანელებლად საზღვრები უნდა განვალაგოთ 

ისე, რომ მიმდებარე მინდვრები დავამუშავოთ ფერდობის გარდიგარ.. 

დმო, ველებში ქარისმიერი ეროზიის თავიდან ასაცილებლად, საზღვრე– 

ბის მიმართულება უნდა დავამთხვიოთ კულტურათა და ქარსაფრების,. 

ქარის მიმართ პერპენდიკულარულად განლაგებას. 

§ ი. კომპლეკსური საპროექტო ბადაწავეტილების ეკონომიკური: 

თღასაგღთუბზა 

საწარმოო ქვედანაყოფებისა და სამეურნეო ცენტრების რიცხვის.. 

ზომებისა და განლაგების ეკონომიკურ დასაბუთებას ვახდენთ ვარიან– 

ტების შედარებისა და მათგან საუკეთესოს ამორჩევის გზით. ვარიან- 

ტებს ვადარებთ გარკვეული საანგარიშო ვადით. დაპროექტება უნდა. 

დავიწყოთ ერთი ყველაზე უფრო მიზანშეწონილად მიჩნეული ვარია§- 

ტის განხილვით. ვარიანტის ვარგისიანობის მაჩვენებლებია არსებული 

შიდასამეურნეო სპეციალიზაცია, ტერიტორიის ორგანიზაცია და ფაქ- 

ტობრივი განსახლება. შემდეგ უნდა დავადგინოთ ამ ვარიანტის შესა- 

ბამისობა წამოყენებულ საწარმოო საინჟინრო-საამშენებლო და სოც- 
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იალურ-ეკოლოგიურ მოთხოვნილებებთან6 შედგენილი ვარიანტების 

"შეფასება ხდება ისეთი ტექნიკურ-ეკონომიკური და ეკონომიკური მო- 

ნაცემების მიხეღვით, როგორიცაა დაყვანილი დანახარჯები-–ყოველ- 

წლიურს მიმატებული ერთდროული ერთდროული (საცხოვრებელი 

სახლების, კულტურულ-საყოფაცხოვრებო და საწარმოო შენობა-ნაგე- 

ბობების, საინჟინრო კომუნიკაციისა და სხვათა მშენებლობის ღირებუ- 

ლება); ყოველწლიური სატრანსპორტო ხარჯები ადმინისტრაციულ- 

სამმართველო ხარჯები, საცხოვრებელი და საწარმოო ზონების საექს- 

პლუატაციო, საინჟინრო ნაგებობების და სხვათა საამორტიზაციო 

ანარიცხები. 

სოფლის მშენებლობის ღირებულება დამოკიდებულია მის ზომებ- 

ზე, სართულიანობასა და კეთილმოწყობის დონეზე. ხალხმრავლობა 

მკვეთრად ამცირებს საინჟინრო ნაგებობების, კომუნიკაციების, საზო- 

გადოებრივი შენობა-ნაგებობებისა და სხვათა მშენებლობის ღირებე- 

ლების ხვედრით წილს. საწარმოო ზონის მშენებლობის ერთდროული 

დანახარჯები შედგება შენობების, ფარდულების, საინჟინრო კომუნიკა- 

ციების, გზების, მოედნების გამწვანების, საწყობების, მანქანების შეკე- 

თების, საამშენებლო მოედნების, სათბურების კომპლექსების, ნავთობ- 

ბაზების, მინერალური სასუქებისა და შხამქიმიკატებისს საწყობების 

ვეტდაწესებულებებისა და სხვათა მშენებლობის ღირებულებისაგან. 

დიდი მნიშვნელობა აქვს პირუტყვის გადარეკვის რადიუსის შემ- 

ცირებას და სხვა პირობების შექმნას, რომლებიც გამორიცხავს პირუტ- 

ყვის დაცემას, გააუმჯობესებს მათ დაწყურებას, წონისა და პროდექ- 

ტიულობის შენარჩუნებას, მხედველობაში უნდა მივიღოთ საწარმოო 

ტერიტორიების, საველე სადგომების, საგაზაფხულო ბანაკებია და 

სხვათა განლაგების სხვადასხვა ვარიანტები: 

ერთდროული დანახარჯების გასაანგარიშებლად უნდა დავადგინოთ 

მშენებლობის ფაქტობრივი ღირებულება, შენობა-ნაგებობების ფიზი- 

კური და მორალური ცვეთა გამოუყენებელი კაპიტალდაბანდების 

დარჩენილი ღირებულება. 

ამორტიზაციის ნორმები დამოკიდებულია შენობა-ნაგებობების 
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კაპიტალურობაზე, სამსახურის ნორმატიულ ვადაზე. სამსახურის დარ– 
ჩენილი ვადის გაანგარიშების საფუძველზე უნდა განვსაზღვროთ გა- 
მოუსადეგარი ფონდის მოცულობა, მისი ბუნებრივი დანაკარგები და 
საპროექტო ვადა- გამოუყენებელი კაპიტალდაბანდების დარჩენილი 
ღირებულება გულდასმით უნდა გავიანგარიშოთ სხვადასხვა ვარიანტის 
მიხედვით. 

გეგმიანი დარჩენილი ღირებულება /Mჯარ?/.) უნდა მივიღოთ, როე:- 

ორც სხვაობა თავდაპირველ ღირებულებასა /#/თა,) და საამორტიზა- 
ციო ანარიცხების(IVსაა.) დაგეგმილი წლების რიცხეზე (1) ნამრავლს 

შორის ჩდღარწ,= #>აე.–– Mსაავ, /. 
გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ საწარმოო ქვედანაყოფებსა და 

ცენტრების განლაგების ამა თუ იმ ვარიანტის უპირატესობაზე ყველა- 
ზე მეტ გავლენას ახდენს მანძილის მაჩვენებელი, იგი მნიშვნელოვნაღ 
ცვლის სატრანსპორტო ხარჯების ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. 

სატრანსპორტო დანახარჯები ”/Cსატ.ე) მეიცავს 

Cსატ.=C1+ C§-+ Cე + C.“-Cსა+ CC 'ადაც (14) 

C. არის ტვირთვის გადაზიდვები მეურნეობის შიგნით (მინდვრებიდან 

სამეურნეო ცენტრებამდე და ჯკან); 
C2 –- სასოფლო–სამეურნეო მანქანა-იარაღების გადატანა-გადაზიდვა; 
C –- მუშების გადასვლა სამუშაო ადგილზე და უკან; 
CI –- მეურნეობის სპეციალისტებისა და ხელმძღვანელების გადასვლე– 
ბი; 

C- –- პირუტყვის გადაზიდვა (გადარეკვა); 
Cა –– ტვირთის გადაზიდვა მეურნეობის გარეთ. 

შიდასამეურნეო სატრანსპორტო დანახარჯების მოცულობა დამო– 
კიდებულია ორ ძირითად სიდიდეზე––გადაზიდვებს მანძილსა და 
ტვირთბრუნვის სიდიდეზე. უკანასკნელი უნდა განვსაზღვროთ კულ- 
ტურათა სტრუქტურითა და მოსავლიანობით. ანგარიშიდან უნდა გამო– 
ვრიცხოთ ის შემთხვევები, როდესაც პროდუქციის ნაწილი პირდაპირ 
მიაქვთ ჩაბარების პუნქტებში სამეურნეო ცენტრის ავლით. 

შიდასამეურნეო ტვირთბრუნვის მოცულობისა და გადაზიდვების 
მანძილის განსახღვრის შემდეგ შეიძლება სატრანსპორტო დანახარჯები 

გავიანგარიშოთ (CI) ფორმულით: 

C) = (ტვირთ. მოც. "რსატ. ღირ. სადაც (15) 

რავირთ. ო არის ტვირთზიდვის მოცულობა; 

რს.ტ. ღირ –- ერთი ტ ტვირთის გადაზიდვის სატარიფო ღირებულება, 
ცნობილი საშუალო მანძილის შემთხეევაში (კმ). 
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როგორც წესი, ავტომანქანა მინდვრიდან უკან ბრუნდება ტვირ- 
თის გარეშე, ამიტომ საჭიროა გარბენის კოეფიციენტის შეტანა 0,5-- 
–-0,6. ვინაიდან ნაწილი ტვირთისა ძნელი აღსარიცხია, ამიტომ უნდა 
შემოვიტანოთ გაუთვალისწინებელი გადაზიდვების კოეფიციენტი––1,2. 

საბოლოოდ შიდასამეურნეო სატრანსპორტო სამუშაოების ღირებულე- 
_.- .. 

ბის ფორმულა ასეთ სახეს მიიღებს: 

Cპტვირთ. მოც. · 1,2 
ი=- “ “ი. +რსატ. ღირ. (16). 

ტექნიკის გადაადგილების ღირებულების გაანგარიშება (C2) შეიძლება. 
ვაწარმოოთ ფორმულით 

C5 ლ= 1აგრ” VI, ?7გად. რიც.” (7მ. ხ. ღირ. სადაც (17) 

წარ არის გადასატანი ტრაქტორებისა და კომბაინების რაოდენობა; 
გად. რიც. –– გადასვლათა რიცხვი; 

I –– მანძილი კმ; 

ძმ სთ ღირ –- ერთი მანქანა––სთ-ის ღირებულება, მან; 
V –– მოძრაობის სიჩქარე კმ/სთ–ში; 
დანახარჯები მუშახელის გადაყვანაზე (Cვ) უნდა გავიანგარიშოთ· 
ფორმულით 

Mგა · . რ, ”? , 
_ეემლ<- . #გად. რიც. დღ. ?.? V "ვ, მ, ღირ. სთში, სადაც 

(18). 

Cვ=Mვრ.· ამრ ს -V-  გევ 

Mა ი არის მუშების რაოდენობა; 

IM.ეტ, ტევ. –– ავტობუსის ტევადობა, კაცი; 
Mგად, დლ. რი –- გადასვლების დღეთა რიცხვი წლის განმავლობაში; 

Mგ ად. რიც. იღ, –– გადასვლების რაოდენობა დღის განმავლობაში; 

V –– ავტობუსის მოძრაობის სიჩქარე; 

რგ. მ. ღირ.სთპი –- მანქანის ერთი სთ-ით მუშაობის ღირებულება. 

სპეციალისტების გადასვლებთან დაკავშირებული ხარჯები (Cა, უნდა 
გავიანგარიშოთ ფორმულით 

C, = Mვგ 4, · Mგად. დღ. რიც ? · 4ვ.მ ღირ. სთ-ში. (19) 

ცხოველების გადაზიდვის” ხარჯები ფერმიდან საძოვრებამდე და: 

უკან (CM) უნდა გავიანგარიშოთ ფორმულით 
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Mაირ. · Xჯ 
სულ .–_ “M-ად, რიც. დღ? #M, 8, ღირ, სთ-ში, სადაც (20) C – /Vვანკ. ტევ. V 

Mაი.სულ. არის პირუტყვის სულადობა; 

M§ანკ. ტე. –– მანქანების ტევადობა, სული; 
მეურნეობის გარე გადაზიდვების ღირებულების გაანგარიშება 

(CM) შეიძლება ფორმულით 

C-= რდგადაზ. მოც. - 17 ' წგადაზ. ტარ.» ს:დაც (21) 

Cაღაზ. მოც. არის გარე სამეურნეო გადაზიდვების მოცულობა, მათ შორის 
ზომის ერთეულზე (მიწის 100 ჰა-ზე, ერთი მუშაკის) უნდა ვიანგარი- 
შოთ ერთ სულ მოსახლეზე-–-30; 

ერთ მუშაკზე-–-95; 
100 ჰა სასსოფლო–სამეურნეო სავარგულზე-–-110 ტ; 

ი ––- ზომის ერთეულთა რიცხვი; 
რმაადაზ.ტა”. -1 ტ ტვირთის გადაზიდვის ღირებულების ტარიფი- 

განყოფილებების, ფერმების, ბრიგადების და სხვა საწარმოო 
ქვედანაყოფების რაოდენობის ზრდა იწვევს ადმინისტრაციულ-სამმა- 
რთველო აპარატის გადიდებას. რამდენად მეტია სოფლები, განყოფი– 
ლებები და ფერმები, იმდენად მეტია ყოველწლიური დანახარჯები, 
ამიტომ დანახარჯების ეს სახეობა უნდა გამოვიყენოთ ვარიანტების შე– 
ფასების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მაჩვენებლად. სხვაობა სამეურნეო 
ცენტრების რაოდენობა-– ზომებსა და განლაგებაში: მოქმედებს ყო- 

ველწლიური დანახარჯების სიდიდეზე, რაც დაკავშირებულია შენობა- 
საგებობების ექსპლუატაციასთან (ამორტიზაცია, შეკეთება, კომუნიკა- 
ცია და სხვ.). 
დაყვანილი დანახარჯების გასაანგარიშებლად უნდა გამოვიყენოთ ფორ- 
მულა 

#Lდაყ. დან. = #- L,.ა, ეფ. ნორ. კოეფ.+ C, სადაც (22) 

X არის ერთდროული დანახარჯები; 
#აპ. ეფ. ნორ. კოეფ. ––კაპიტალდაბანდების ეფექტიანობის ნორმატიული 

კოეფიციენტი; C –- ყოველწლიური დანახარჯები. 

ვარიანტების შედარების მეთოდიკა განვიხილოთ ერთ-ერთი მემა– 
რცვლეობა-მეცხოველეობის მეურნეობის მაგალითზე. მიწათმოწყობის 
ტერიტორიაზე 5 დასახლებული პუნქტია. მათ ბაზაზე ფუნქციონირებს 

5 განყოფილება. მეურნეობის ცენტრალური კარ-მიდამო განლაგებუ- 
ლია მსხვილ დასახლებულ პუნქტში--2447 მცხოვრებით. მათ შორის 
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721 მუშაკია. განყოფილებები არასტანდარტული და სხვადასხვა ზომი- 

საა. პირუტყვის სულადობის კონცენტრაციის დონე დაბალია. ძროხები 
მოთავსებულია ყველა განყოფილების წვრილ ფერმაში. ზოგი სოფე– 
C“ი პატარაა; მაგრამ აქვს ძვირფასი შენობა–ნაგებობები:. 

შედგენილია და განხილული პროექტის 3 ვარიანტი. პირველ ვარი– 
ანტში დატოვებულია არსებული სოფლები და განყოფილებები, მხო. 
ლოდ იზრდება წარმოება, ქვედანაყოფის ვიწრო სპეციალიზაციით II 

ვარიანტით გათვალისწინებულია ოთხი განყოფილება. უარი ითქვა მეხუ- 
თე განყოფილების შემდგომ განვითარებაზე, რომელიც გამოირჩევა 
მოსახლეობის სიმცირითა და შენობა-ნაგებობების უვარგისობით. ამ 

ვარიანტით იზრდება პირველი და მეოთხე განყოფილებების სახნავი 
მიწა, მსხვილდება მერძეული პირუტყვის ფერმები, მატულობს მოსა- 
ხლეობის რიცხვი, მაგრამ მეორე და მესამე განყოფილებები მნიშვ– 
ნელოვნად განსხვავდება რეკომენდებული ზომებისაგან. მესამე ვარი- 

ანტში გათვალისწინებულია ამ ორი განყოფილების ბაზაზე ერთის 

შექმნა–--–მეორე განყოფილებაში, ის პირობების მიხედვით უმჯობესია. 

11IL ვარიანტით განყოფილებების ზომები უახლოვდება ოპტიმალურს, 
სამეურნეო ცენტრები მსხვილია, კეთილმოწყობილი და ხელსაყრე- 
ლი (ნახ, 6). 

  

  

  

  

  

  

ცხრილი#რ 

საწარმოო ქვედანაყოფებისა და სამეურნეო ცენტრების დახასიათება 

ფართობი |დასაგეგიი სულადობა ათასი «+ | «. · 2 
ათასი ჰა სული რ 1> «#%" თუ ილ 255 

ულ 29 <5 6/ 52% L I რხითილ 6. | 12 | 21 
C ლეC C «92 C ფშ 228 

ი 22 ' · 2 ლ თო 
ლ დ ს; 486 <C ლი 
წ C<§ “« I+X12 C % ა თ 

თ ხრ! §5 | « ცლC => :§ 
C თუე ლ 9 ჯ 5 <= 25-ი% 2 24" 

C-) ნ ''.- +«%ე C ნ (>) 35 ჯა -7. ა§ ღო 
25 (22%, < 5-5) 21 5.) + § - 52 ლ< < 25! 5 წ << <5 5 55 55 ღო 5 

I! 2 I 11121 ვ 4 5 6 7 8 190 

I ვარიანტი 

!. 

1 9ი3 |) ც1)| 10 | 5-1. | 79) 74 1543 
2 6,9 4.8 _– 0.7 –_ – 227 8, 672 
3 8,4 8,7 0,4 0.7 0,7 – 300 5,2 614 
4 (-% 5,6 0.პ = 1,1 1,4 294 9,5 651 
5 7.3 | 60 | – – | – 1,ე 180 V,8 533 

'             
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1 | 2.1 ..ვ 4 L 6 | ? 8 ით! I 

11 ვარიანტი 

I ' 
1 | 12,3 | 102 | 10) –< | – | 1.9 ვიშ ს) 12,4 1743 
2 6.9 4,8 – 0,7 – I – 227 | 8,1 072 
ვ ზ4ტ | ზ7 | 04 | 07 |) 07: – მია : 5,2 614 
4 12,4 | 96 | 03 | – ' 11! 14 374 | 14,3 984 

III ვარიანტი 
' 

1 12,3 | 102 | 10 | – | – | I, | 9C1 12,4 1743 
2 15,3 | 13,5 0,4 1.4 0,7 –_ §27 13,3 1286 
ვ 124 | 9,0 | 03 | – | 1)! ! 14 | 374 ვ | +% 

' I 
ხულ 40.0 ·! 333.) 4.7. ! 1.4 | 1,8 | 2.4 უძ? |! 409 4013 

ეხრილი? 

მეურნეობის ხაწარმოო ქვედანაყოფებისა და ხამეურნეო ცენტრების განლაგების 

ვარიანტების ანალიზი 

ვარიანტები შესადარი მაჩვენებლები ეეე ააააააიიი,, 
ი. LI I I I III 

1 2 ვ 4 

განყოფილებების რაოდენობა 5 | 4 3 განყოფილებების სახნავის საშუალო : 
ფართობი (ათასი ჰა); 6.6 ' 8,3 11.1 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების I 
(ათასი ჰა) 8,1 | 10.1 13,5 

ფურები (ათასი სული) 2)1 | 2.5 3,5 
მოსახლეობის საშუალო რიცხვი, კაცი 358 I 443 597 
ერთდროული დანახარჯები (ათასი მან) | 
I საცხოვრებელი ზონის მშენებლობის 
ღირებულება: 

ა. საანგარიშო 51220 ·., 5109 4969 
ბ, შენობა-ნაგებობების არსებული ფონ- ი აა. ჯ. · 
ღი 1771 ! 1629 1537 

გ. საჭიროა დამატებითი მშენებლობა ვ549 M( 3480 3432 
11 საწარმოო ზონის მშენებლობის ღი- ' 

რებულება: I ა. საანგარჩშო «ი22 |! 832 5638 
ბ. არსებული საწარმოო ონდი 2241 ( 15687 1677 
გ. საჭიროა დამატებითი მძენებლობა 3782 | 3845 394! 
I11 სოფელმორისი კომუნიკაციების : 

მშენებლობის ღირებულება 798 ' 647 443     
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1 2 ვ | 4 

II გამოუყენებელი კაპიტალდაბანდება – 397 7>7 
სულ ერთდროული დანახარჯები 8130 7324 7393 
ყოველწლიური დანახარჯები მათასი მან.): 

.·  ადმინისტრაც მმართველობითი 
აპარატის შ ენახვა . ქელ 71 60 58 

2. საექსალუატაციო ბარჯები 1702 · 1646 1593 
ვ, სარრანსპო ო ი საჯენ. ი 203 2420 254 

სულ ფოველ ური ი სარჯე 1975 1949 1697 
დაყვანი ილი დანახარჯები ასი მან.). 2951 2755 2784   

  

  

“ ჯვ)
 

„4 “უნლალთ6/ი კჰართირნათი 
ჯ ტანაფთუოქმიხის საითეხათო 

29 ი რაბინეობის, სამეურნეო ცენტრებისა და განყოფილებების განლაგების 
ანტები 

ვარიანტების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ქვედანაყოფების რაოდე–- 

ნობის შემცირებითა და მათი ზომების გადიდებით მცირდება საც- 

ხოვრებელ-საწარმოო ზონებისა და სოფელთშორისი კომუნიკაციების 
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მშენებლობის ღირებულება. არსებული კაპიტალდაბანდების მხედვე– 

ლობაში მიღება უპირატესობას აძლევს მეორე ვარიანტს. ერთდრო– 
ული დანახარჯების ჯამი ამ ვარიანტში 11%-ით ნაკლებია, ვიდრე პირ– 

ველში და 1%-ით ნაკლები, ვიდრე მესამეში: მიწის მასივებისა და სა– 
შუალო მანძილის გადიდებით III და IV განყოფილებების ვარიანტებ– 
ში იზრდება სატრანსპორტო ხარჯები. პირიქით, მცირდება ადმინისტრა- 
ციული მმართველობითი და საექსპლუატაციო ხარჯები. მთლიანად 

ყოველწლიური ხარჯები ნაკლებია სამი განყოფილების შემთხვევაში:· 

დაყვანილი „დანახარჯების მიხედვით უკეთესია II ვარიანტი, მცირედი 

განსხვავებაა II და III ვარიანტებს შორის. ასეთ შემთხვევაში ანალიზი– 

სათვის უნდა მოვიშველიოთ სხვა მაჩვენებლები. კეძოდ, მოცემულ 
ზონაში გამოვლინებულია დამოკიდებულება ქვედანაყოფის ტერიტო- 

რიის ზომასა და 100 ჰა სახნავზე მიღებული პროდუქციის მოცულო>- 
ბას შორის. განყოფილებების ზომის გადიდებასთან ერთად მმართვე– 

ლობის გაუარესებასა და კონტროლის დასუსტების შედეგად მცირდე– 

ბა საერთო პროდუქციის გამოსავლიანობა, თუ გამოვიყენებთ ამ და- 

მოკიდებულებას V=#X+8 (საერთო პროდუქციის გამოსავლიანობას 

და განყოფილების ზომას შორის კავშირის განტოლებაა) ვარიანტების 

მიხედვით განვსაზღვროთ საერთო პროდუქციის გამოსავლიანობა 100 

ჰა სახნავზე. 

პირველ ვარიანტში მან შეადგინა 13,52 ათასი მან, მეორეში –– 
12,88, მესამეში––-11,45 ათასი მან., ე. ი· პროდუქციის საერთო ხვედ– 

რითი გამოსავალი მეორე ვარიანტში, მესამესთან შედარებით 8%-ით 
მეტია. დამატებითი მაჩვენებლების მოშველიება საშუალებას გვაძლევს 

დავასკვნათ მეორე ვარიანტის სასარგებლოდ. გამოვლინებული კავში– 

რებისა და კანონზომიერების ჩართვა ვარიანტების ანალიზში (ქვედა– 
ნაყოფების ზომებისა და რაოდენობების გავლენა ეკონომიკურ მაჩვე- 

ნებლებზე) საშუალებას გვაძლევს დაპროექტებაში გავაუმჯობესოთ 

საანგარიშო-–ვარიანტული მეთოდი: 
განყოფილებების მიწის მასივების ფორმირებისა და ეკონომიკური 

დასაბუთების მეთოდიკა განვიხილოთ მეორე მეურნეობის მაგალითზე. 
მიწების ეკონომიკურმა შეფასებამ გვიჩვენა ცნობილი სხვაობა 

მის მწარმოებლურუნარიანობაში, ამიტომ სამეურნეო განყოფილებაში 
მიმაგრებული მიწის მასივების დახასიათება მოცემულია კადასტრულ 

ჰა-ში (სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობი გამრავლებული 
“შეფასების ბალზე და გაყოფილი 100-ზე.) 
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ცხრილი ზ 

ხაბჭვოთა მეურნეობის საწარმოო ქვედანაყოფების ზომები 
  

  

  

2 9 მემცენარე- 
<, <. 5 ობის ერთ 

წ > § I<2 | მუშაზემო- 
ი – თ 

C - დ X 2 2 2 2 _ დის . ჰა 

< IL <5 2§ + 5 553 
4 4 თ ა–1თ < C 8 ა 

= <  |ILვ1). ე I!გ I) C2 წ 
“' V - <2 დმ დ თ 620 ლღ 

2. ჯ 52% 2% I 142 I|Xჯ?|!| = | ზი 
CV < 52) CV) ლ)? |56 იგი 
დ #5 ით 26 #46–9–)= | 8§ | 5 | 225; 

L- - 365 |2§ 1 2) 32) თ) 5.) 595 

ახალშენი ვენტრალური კა“- 
= მიდამ მო 5 429 74 65 3,9 2,5 53 34 

ნაქალაქა= ანყოფილებებინს 
რი ზარ. მიდამო 349 50 53 45 2,3 98 47 

გვე“. დის– განყოფილებების 
უბანი კარ-მიდამო 159 79. LL 32 -9.4 56 49 

ნო ნტრალფრი ბრი-| 
წ დდა: 9! | 37 | #5 | 37 | 3,1 | 100| 95                 
როგორც ცხრილიდან ჩანს, სოფელში მცხოვრებთა რიცხვი მერ– 

ყეობს 91-დან 429 კაცამდე, სახნავის შეფასება–--53-დან 88 ბალამდე., 
მიუხედავად იმისა, რომ განყოფილებებში სახნავის ფიზიკური ფარ- 
თობი თითქმის ერთი დი იგივეა, მიწის ხარისხში შესწორების შეტა- 
ნით კადასტრული ფართობი მერყეობს 2,3-დან 3,4 ათას ჰა-მდე: მემ– 
ცეწარეობის ერთ "მუშაკზე მოდის 53-დან 100-მდე ფიზიკური ჰა და 
34-დან 85-მდე კადასტრული პა. ამრიგად მოსახლეობისა და მუშაკების 
რიცხვის მიხედვით განყოფილებაზე მიმაგრებული მიწების ფართო- 
ბი არათანაბარი და არაპროპორციულია. საშუალოდ მემცენარეობაში 

ერთ მუშაკზე მოდის 54 ჰა კადასტრული სახნავი. ამ მაჩვენებლებისა 
და მემცენარეობის მუშაკთა რიცხვის მიხედვით მიწები ასე უნდა 

გავანაწილოთ: ნოღას დასახლების ბრიგადაზე უნდა მივამაგროთ 2,0 
ათასი ჰა კადასტრული სახნავი, ანუ 2,3 -ათასი „ჰა სახნავი; IL განყო- 

ფილებას (ნაქალაქარი) –– 2,7 ათასი ჰა კადასტრული სახნავი, ანუ 
4,9 ათასი ჰა სახნავი; III განყოფილებას (გვერდისუბანი) – 3,8 და 

4.2 ხოლო IV განყოფილებას (ახალშენი) –- 4,0 და 6,0 ჰა- 
სატრანსპორტო დანახარჯების მინიმუმამდე დასაყვანად გამოვიყე– 

ნეთ ხაზობრივი დაპროგრამების სატრანსპორტო ამოცანის მოდელი. ში- 
დასამეურნეო გადაზიდვების მოცულობის გამოსაანგარიშებლად გამო– 
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ვიყენეთ საორიენტაციო გადაყვანა-გადაზიდვები. შიდასამეურნეო გა- 
დაზიდვებზე ეკონომია შეადგენს 1,7 ათას მან –ს, მუშაკების გადაყვანა– 
სა და ტექნიკის გადატანაზე –– 0,07 ათასი მან. გარდა ამისა, საკმაოდ 
დიდ ეფექტს მოგვცემს მუშაკებზე მიწების თანაბრად განაწილება, თა– 
ვის დროზე ჩატარდება სამუშაოები, გაუმჯობესდება მართვა და სხვ. 

§ ყ. საწარმოო ქვედანაქოფებისა და საყეურნეო ცენტრების გან- 

ლაგების თავისებურებები ქვექნი ს ცალკეული %ონებისა და სსვა- 

დასხვა საწარმოო, სპეციალიზაციის მეურნეობაში 

ქვეყნის ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობები მრავალფეროვანია. 
საერთო პროდუქციის მიხედვით სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
შეფასების ბალი ძერყეობს 14– დან 120-ერთეულამდე·: დასახლების 
სიმქიდროვე 0,1–დან 192 კაცია კმ-ზე. პირველი მაკროზონის მეურნე– 
ობები გამოირჩევა დიდი ზომებით, მიწების ხარისხისა და სახნავის და– 
ბალი ხვედრითი წილით, წვრილი დასახლებული პუნქტებით: აქ, გარ– 
ღა ცენტრალური დასახლებული პუნქტებისა, უნდა დავაპროექტოთ 
საწარმოო ქვედანაყოფების სამეურნეო ცენტრები–- 3-4 ერთ მეურ- 
ნეობასე· გარდა ამისა საჭიროა გვქონდეს ფერმისპირა დასახლებები. 
ხუტორული ფორმით დასახლებულ რაიონებში უნდა შევქმნათ ერთი 
ცენტრალური პუნქტი და ჩავასახლოთ ხუტორების მოსახლეობა. 

IX მაკროზონას ახასიათებს მოსახლეობის დიდი სიმჭიდროვე, მი– 
წის საშემფასებლო სამუალო ბალი, ხოლო სახნავის ხვედრითი წილი 
მნიშვნელოვნად მეტია- მეურნეობაზე მოდის 7 სოფელი, მათი საშუა- 
ლო მოსახლეობა 481 კაცს შეადგენს. 

მოცემული მაკროზონის მეურნეობებში მსხვილი დასახლებული 
პუნქტების ბაზაზე უნდა დავაპროექტოთ 2-3 საწარმოო ქვედანაყო– 
ფი, შესაძლოა გვქონდეს ცალკეული ფერმისპირა დასახლებებიც. 

III მაკროზონაში მეტად კარგი მიწებია, მაღალია სახნავის ხვედ– 

რითი წილი. სოფელში მოსახლეობის საშუალო რიცხვია--639 კაცი, 
საშუალოდ მეურნეობაზე მოდის ხუთი სოფელი- მეურნეობაზე უნდა 
მოდიოდეს 1--2 ქვედანაყოფი, მსხვილი სამეურნეო ცენტრით. 

IV მაკროზონას ახასიათებს მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვე, 
საუკეთესო მიწებით, ·მეურნეობაში სოფელთა სიმცირითა და მოხახ- 
ლეობის სიმჭიდროვით. აქ მეტწილად მეურნეობები პროექტდება ერთი 
სამეურნეო ცენტრით- 

საქართველოში. სოფლები მსხვილია, წარმოების ინტენსივო– 

ბა მაღალია, ჩვენს პირობებში განსახლების დიფერენცირება ნაკარ– 
ნახებია რელიეფის, ნიადაგების, კლიმატისა და მეურნეობების სპეცი– 
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ცხრილი 9 

სასოფლო-სამეურწეო საწარმოთა სამეურნეო ცენტრების განლაგებისა და განხაზ- 

  

    

  

  

ლებათა თავისებურებები ქვეყნის ზონების მიხედვით 

მაჩვენიბლები 

, 6 2 ფ 
353 |2692) Vწ +« 
ი<, |C 59) < V 
22 L>%ლ!) C დ) 

ზონები 65 % 869) “ 5 ე” დ) |156 .| 2 
ი დ =L>6 6 5 

«2 24 |3=5C|) « 5 <3 :–=– 2 6 « > _ლ 

% => ნ. 2 ჯ 98<C ოა · ლუ 
კი 38> 2.5 ა = წ, 2, 
C C- 60 ნუ _ | 0C თ, 2 ლ 9 

5 დ სწა ან§2|) 6 |) თ 1)3Cდ 
< 5 |552)5C5|) 5 |) 5 | 55 

I 'აღმოსავლეთ ციმბირი, შო- 
1 რეული აღმოსავლეთი 1 14 18 8 0,3 | 1,6 

ს მბირ ზა– 
| ზეთი სღეთ ცილიოფ ყა 2 | 17 | 16 | 10 I! 1,2 | 51 
სამხრეთ ურალი, ვოლგის– 
პირეთისს ჩრდილო–-დასავ- 

; ლეთა ვ 26 11 8 2,6 9,1 
(ქვედა _ ეოლგისპირეთი 4 | 33 6 | 15 | 57 | 98 
"არ ი მავმიწია ზონი და 
“ბალტიისპირეთი 5 44 4 29 | 32,4 | 11,5 

I1 | ჩრდ ილო კავკასია LL 60 7 5 2,1 | 24,2 
| უკრაი ს სამხრეთი 7 54 4 4 4,5 | 24,5 
| ცენტრალური შავმიწიანი 8 51 4 ? 7,6 | 23,7 
ზონა ბელორუსია წ 52 2 11 17,2 | 23,4 

III უკრაინის ტყე-ველი 10 84 ვ 2 4,9 | 36,? 
ამიერკავკასია 1) 73 3 8 | 10,838 | 3,9 

| მ- ტ. საქართველო ; 11 665 2.6 2.5 9,6 | 52,4 
ასავლეთ აინა ა 

IV ი მოლღავეთი შს დ 12 | 107|) 3 2 | 4,9 | 6439 
შუა აზიის სარწყავი რაი- 
ონები 13 120 ვ § 11,5 | 81.1             

ალიზაციის მრავალფეროვნებით. მეურნეობის შიგნით საწარმოო ქვე– 
დანაყოფებისა და სამეურნეო ცენტრების განლაგების ამოცანების გა–- 

დაწყვეტის დროს გავითვალისწინოთ ზონისათვის დამახასიათებელი 
საწარმოო ერთეულების ტიპები. 

მარცვლეულის მეურნეობები: ქვეყნის მეურნეობების 8% მარცვლე- 

ულის წარმოების მიმართულებისაა. მეურნეობის სასოფლო-სამეურ- 

ნეღთ სავარგულები” საშუალო ფართობია 273 ათასი ჰა, 
15, ათასი ჰა ნათესებით, 3194 სული საშუალო მსხვილი რქოსანი 

პირუტყვით- მ. შ. ძროხები--1063, ღორები--1052 და ცხვარი–-3314. 
მეურნეობების სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ხვედრითი წილი 
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60--80%-ია. მეურნეობები უნღა მოვაწყოთ განყოფილებების სისტე– 
მებითა და მათ გარეშე, ხზირად მეცხოველეობისა და მეღორეობის 
დარგების შეთანაწყობით. 

ყამირი მიწების მარცვლეულის საბჭოთა მეურნეობებში მოწყო– 
ბილია ერთი დასახლებული პუნქტი, პირუტყვის სულადობა შეთავსე– 
ბულია ცენტრალურ კარ-მიდამოსთან, ხოლო სატრაქტორო ბრიგადები. 

დაფუძნებულია საველე სადგომებში. 
მეღორეობის საბჭოთა მეურნეობები შეადგენს ქვეყნის მთელი 

მეურნეობების 5%-ს. მათგან მეურნეობების 80% განლაგებულია. 
რსფს რესპუბლიკაში. მეურნეობების სამუალო ზომა შეადგენს – 
10,1 ათას ჰა-ს. ერთ მეურნეობაზე მოდის 7 ათასი ჰა ნათესი ფართო-. 
ბი; –– 11,5 ათასი სული ღორი; –– 1,9 ათასი მსხვილი რქოსანი პირუ- 
ტყვი, მათ შორის – 745 ძროხა და 290 ცხვარი. უმეტესი მეურნეო–- 
ბები მოწყობილია განყოფილებების სისტემების მიხედვით. მეღორე– 

ობა თავმოყრილია ერთ განყოფილებაში. ფერმს კონცენტრატებით 
ამარაგებს ყველა განყოფილება, მწვანე მასით–საკუთარი განყოფი-. 
ლება. დღეისათვის მეღორეობა თანდათან გადადის ინდუსტრიულ სა-. 
ფუძველზე. ბევრ ადგილში შექპანილია მეღორეობის კომპლევსები. 
ღორების რძით უზრუნველსაყოფად ხშირად მეურნეობაში უნდა და– 

ვაპროექტოთ მერძევეობის ფერმა. 
მეცხოველეობის საბჭოთა მეურნეობებს (სარძეო-სახორცე) უჭი-- 

რავთ 33%. ამ მეურნეობებში სახნავი ფართობი 50%-ს შეადგენს. 
მნიშვნელოვანი ფართობი უკავია სათიბ-საძოვრებს. საშუალოდ ერთ 
მეურნეობაზე მოდის 10,8 ათასი პა სასოფლო-სამეურნეო სავარგუ-. 
ლი. 2566 სული მსხვილი რქოსანი, პირუტყვი მ.შ. 924 ფური, ––783 
ღორი, ––1072 ცხვარი:· 

განყოფილებების რიცხვი საშუალოდ არის 3--5. მეურნეობები პი-. 
რუტყვის სახეებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მრავალნაირია, 

რასაც ძირითადად განაპირობებს ადგილობრივი ბუნებრივი და ეკო- 
ნომიკური პირობების ნაირგვარობა. ზოგან წამყვანია რძის წარმოება, 

ზოგან––ნორცისა და ა: ფშ. 
მეცხვარეობის მეურნეობებში მიწის სავარგულების სტრუქტურა 

და სამეურნეო წყობა მრავალფეროვანია. იქ, სადაც ცხვრის შენახვ» 
ბაგურ-საძოვრულია, საკმაოდ დადი წილი უჭირავს სახნავს, უდაბნო- 

ებსა და ნახევრად უდაბნოებში სახნავი მცირე ზომითაა წარმოდგენი- 
ლი, ხოლო საძოვრები –– ფართობის ძირითადი ნაწილი. მომთაბა–- 

რე ტიპის მეცხვარეობის მეურნეობები ძირითადღაღ წარმოდგენილია 
ზაფხულისა და ზამთრის საძოვრებით, ბევრ მათგანს აქეს საკვებწარ– 
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მოების განყოფილებები ან ბრიგადები. ასეთია საქართველოს სს რეს- 
პუბლიკის ყაზბეგის რ-ის კოლმეურნეობები, რომელთა. მიწის მასივე– 
ბი ყაზბეგის ზაფხულის საძოვრებითა და ყიზლარის ზამთრის საძოვრე- 
ბითაა წარმოდგენილი. ყიზლარის ზამთრის საძოვრებზე თითოეულ მათ“ 
განს აქვს საკვებწარმოების ბრიგადები და განყოფილებები, სადაც ამ– 
ზადებენ თივასა და სენაჟს. ასეთივე წყობისაა საქართველოს სს რეს–- 
პუბლიკის ბევრი სხვა მეურნეობა და კოლმეურნეობა. ძირითადი საწა- 
რმოო ერთეულია ფარა. ბრიგადა ემსახურება 3–-–5 ათას ცხვარს. 

ბრიგადაზე გპნპირობებულია საძოვრები. საზაფხულო და ზამთრის 
საძოვრებზე უნდა მოვაწყოთ მუდმივი ან დროებითი სადგომები- ბევრ 
ადგილას მოწყობილია მეცხვარეობის კომპლექსები 3-–6 ათასი სული 
ცხვრისათვის. სხვადასხვა დაავადების თავიდან ასაცილებლად რეკო- 
მენდებულია ერთ ფერმაში არა უმეტესი 10-–-15 ათასი სული ცხვრის 
შენახვა. 
“მეცხვარეობის მეურნეობის შექმნასთან დაკავშირებით საჭიროა 

შევისწავლოთ: ცხვრის შენახვის სისტემები; საკვები სავარგულების 
გამოყენება; დასახლებული პუნქტების მდგომარეობა; შენობა-ნაგე- 

ბობები და მწყემსების საყოფაცხოვრებო პირობები; სამეცხიერო- 
კვლევითი დაწესებულებების რეკომენდაციები; მეცხვარეობის ორგა–- 
ნიზაცია და განყოფილებების ზონები; სათიბ-საძოვრების პროღუქტი- 
ულობა; განსახლებები და სხვ- 

თავიდან დაახლოებითი მონახახი უნდა-გავაკეთოთ ცხვრის ზამ- 
თარ-ზაფხულ შენახვის, ბრიგადების რიცხვის, მათი გაადგილებებისა 
და განსახლებების თაობაზე; უნდა გავიანგარიშოთ საკვების მოთხოვნი- 
ლება სეზონების მიხედვით, თითოეული ფერმისათვის ცალკე, განყო- 
ფილებების ზომები და ორგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუქტურა, მა- 
თი განლაგების შესაძლებლობა, და ბოლოს შევარჩიოთ ტერიტორიის 
ორგანიზაციის საუკეთესო ვარიანტი: 

სამაგალითოდ შეიძლება მოვიყვანოთ ახმეტის რაიონის ზემო 
ალვანის მეცხვარეობის საბჭოთა მეურნეობა. მეურნეობა ჩამოყალი- 
ბდა 1973 წელს, ზემო და ქვემო ალვანის მეცხვარეობის საბჭოთა 
მეურნეობის ბაზაზე. 1974 წელს შედგა შიდასამეურნეო მიწათმოწ- 
ყობის პროექტი, მეურნეობის ტერიტორია არის 7ქ,3 ათასი ჰა მ.შ. სა- 
ხნავი –– 3,3, ბაღი –– 0,1, ვენახი –– 0,3, ზაფხულის საძოვრები -–-2,3,. 
ზამთრის საძოვრებია –- 1,6 ჰა. არსებული სამი განყოფილების წაც- 
ვლად შეიქნა ორი ––- კასრისწყალისა და ზემო ალვანის, 16--16 ბრი- 
გადით თითოეული- აქედან სამი მეღორეობისა და 4 მსხვილი რქოსანი 

პირუტყვის ბრიგადა. მეურწეობას ჰყავს 30,0 ათასი სული ცხვარი, 
1,0 ათასი სული მსხვილი რქოსანი პირუტყვი, 6,0 ათასი სული ღორი. 
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დასაქმებულია 1,1 ათასი მუშა. განყოფილებების მიხედვით შემოღე– 
ბულია 2,8–-რვამინდვრიანი მინდვრის თესლბრუნვები. პროექტით და- 
ცულია პირუტყვის სახეობისა და ჯიშური შემადგენლობის შეთანაწყო– 
ბა და ტერიტორიის ორგანიხაცია. ნაპარსი ერთი „ცხერიდან მიღებულია 
3 კგ მატყლი, წველადობა ერთ ფურზე არი 2600 ლ. მემცენარეობისა 

და მეცხოველეობის საერთო პროდუქციის წლიური ღირებულება 2606 
ათას მახ-ს შეადგენს. 1985 წლისათვის მოგება შეადგენდა შვიდი ათას 
მანეთს. 

მეხილეობის მეურნეობის მოწყობის საჩვენებელ მაგალითად მი– 
ჩნეულია გორის რაიონის ვარიანის საბჭოთა მეურნეობა. მეურნეობის 
ფართობია 3395 ჰა, მ. შ. ხეხილი –– 1517 ჰა, სახნავი –– 626. მეურნე– 

ობის სასაქონლო პროდუქციის სტრუქტურა ასეთია: ხილი – 88,2%, 
ბოსტნეული –- 3,6%, შაქრის ქარხალი –- 2,2%. მარცკცვლეული––1,1%, 
მსხვილი რქოსანი პირუტყვი -- 4,4%, მეღორეობა -– 0,3ზ, სულ 
სასოფლო–სამეურნეო სასაქონლო პროდუქციის 31,4 ათასი მან-ის 
ღირებულებიდან – 88,2% ხილს უჭირავს, ხოლო 4,9 % მეცხოველე– 
ობას. ჰა-ზე 120--140 ც ხილს იღებენ. მეურნეობაში არის 5 აგრო- 
განყოფილება და 16 მემცენარეობის საწარმოო ბრიგადა. ერთი მსხვი- 
ლი რქოსანი პირუტყვის ფერმა, ერთი მეღორეობის, ერთი მეფუტ– 
კრეობის (965 ოჯახი ფუტკარი, სატრანსპორტო პარკი, ავტოგარაჟი, 
სარემონტო სახელოსნო და სამაცივრო სასაწყობო მეურნეობა). ერთ 
მეხილეობის ბრიგადაზე მოდის 48 მუშა, აგროუბანზე 153. ერთ მე- 
ხილეობის ბრიგადაზე განპირობებულია 94 ჰა ბაღი და 37 ჰა ერთ- 
წლიანი კულტურები. მეურნეობაში 5 სატრაქტორო ბრიგადაა. მეურ- 
ნეობის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა სამსაფეხღრიანია, 
ხოლო მართვის სისტემა--კომბინირებული დაფუძნებული მართვის 
ხაზობრივ და ფუნქციურ შეთანაწყობაზე. პერსპექტივაში ერთწლიანი 
კულტურების თესვის შემცირებისა და გამოყენებული მიწების ათვი– 
სების ხარჯზე გათვალისწინებულია ხეხილის ბაღის ფართობის აყვანა 
1600 ჰა-მდე, რაც მეხილეობის ოპტიმალური ზომაა. 

§ 7. საწარმოო კვედანაყოფებისა და სამეურნეო ცენტრების თავი- 
ხებურებები კოლმეურნეობეგში 

განსახილველი ამოცანების გადაწყვეტის თავისებურებები, მეურ– 
ნეობებთან შედარებით, კოლმეურნეობებში დაკავშირებულია მიწათ– 
სარგებლობის ზომის სხვაობებთან, ორგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუ– 
ქტურის, დარგების შეთანაწყობისა და განსახლების სპეციფიკასთან. 
კოლმეურნეობები მნიშვნელოვნად მცირეა მეურნეობებზე როგორც 
მიწათსარგებლობის ფართობების მხრივ, ასევე წარმოების მოცულო- 

125



ბით. ენერგოაღჭურვილობა ·და მექანიზაციის დონე შედარებით და– 
ბალია. გაცილებით ხშირია დასახლებული პუნქტების ქსელი, მეტი» 
მუშახელი და ცოცხალი შრომის წილი წარმოებაში. აღნიშნულ პირო- 
ბებთან დაკავშირებით კოლმეურნეობების ქვედანაყოფების ზომები წა- 
კლებია, დარგების სპეციალიზაციისა და კონცენტრაციის დონე––დაბა- 
ლი. კოლმეურნეობების დასახლებული პუნქტები შეიქმნა სოციალურ- 
ეკონომიკური და ბუნებრივ-ისტორიული პირობების გავლენით, რის 
გამოც მათი ზომები მკვეთრად განსხვავდება სხვადასხვა ზონებში. 

ერთიანი კოლექტივიზაციის პერიოდში კოლმეურნეობები შეიქმნა 
სოფელი-კოლმეურნეობა ან რამდენიმე კოლმეურნეობა სოფელშა. 
კოლმეურნეობების გამსხვილების შემდგომ სოფელი-კოლმეურნეობა 
ან კოლმეურნეობა რამდენიმე სოფლით. ხუტორული და წვრილად 
დასახლებული განსახლებების კოლმეურნეობებში გაერთიანებულია. 
რამდენიმე ათეული დასახლება. დღეისათვის კოლმეურნეობა წარმო- 
ღგენილია ერთი ან რამდენიმე განყოფილებით- ზოგან განყოფილება 
შედგება რამდენიმე დასახლებით, რაც ერთობ ართულებს კულტუ- 
რულ-საყოფაცხოვრებო მომსახურებისა და მართვის საქმეს, ხელს უშ- 
ლის ქალაქსა და სოფელს შორის არსებული განსხვავების ლიკვიდა- 
ციას ბოლო წლებში ბევრი სოფელი ჩამოსახლდა მთიდან· შეიქმნა 
კეთილმოწყობილი დასახლებული პუნქტები. 

კოლმეურნეობები გამოირჩევა მრავალნაირი სახის საწარმო= 
ქვედანაყოფებით, რომლებიც შეიძლება გავაერთიანოთ სამი ძირი- 
თადში – კომპლექსური ბრიგადები, საწარმოო ნაკვეთები და სპეცი– 

ალიზებული დარგობრივი ბრიგადები. კომპლექსური ბრიგადები შეე- 
საბამება მრავალდარგოვან მეურნეობებს წარმოების სპეციალიზა- 
ციისა და კონცენტრაციის დაბალი დონით, მრავალრიცხოვანი წვრილი 
დასახლებული პუნქტებით, წვრილი ზომის მრავალრიცხოვანი ფერმე- 
ბით. საწარმოო ნაკვეთები იქმნება მსხვი–- მეურნეობებში, რომლებ- 
საც დიდი მასივები აქვს. მათ შემადგენლობაში „ცენტრალური კარ- 
მიდამოს უშუალო დაქვემდებარებით ყალიბდება დარგობრივი და 
სპეციალიზებული ბრიგადები. 

ამრიგად, კოლმეურნეობები იგება სამსაფეხურიანი თორგანიზა- 

ციულ-სამეურნეო სტრუქტურით: კოლმეურნეობა-–-საწარმოო ნაკვე- 
თი– საწარმოო ბრიგადა და ორსაფეხურიანი კოლმეურნეობა-–საწარ- 
მოო ბრიგადა. კოლმეურნეო?ები ისევე როგორც მეურნეობები, გადა- 
დიან დარგობრივ სტრუქტურაზე. 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მიერ რეკომენდებულია 
არაშავმიწანიადაგებიანი ზონისათვის დარგობრივ-მექანიზებულ აბრი- 
გადებში 400--600 ჰა სახნავი, მარცვლეული-–მეცხოველეობის ზონი- 
სათვის--1000--1500 ჰა, ცენტრალური შავმიწანიადაგებიანი ზონი- 
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სათვის –-1800-–2200 ჰა- საქართველოს სს რესპუბლიკის პირობებშ- 
ბრიგადები კოლმეურნეობებში სხვადასხვა ზომისაა, დაახლოებით 
იგივეა, რაც საბჭოთა მეურნეობებში სამაგალითოდ განვიხილოთ 
ოზურგეთის რაიონის ნატანების კოლმეურნეობა, რომლის ფართობია 
4446 ჰა., აქედან ჩაის უჭირავს 347 ჰა, სახნავს--632, ციტრუსებს––- 
207, ხეხილს – 18, ტუნგს–71, ეთერზეთოვან კულტურებს –-78, და–- 
ფნას –– 5,4, სამარცვლე სიმინდს–300, სოიოს–-32, ბოსტნეულს-–3, 
სასილოსე სიმინდს ––-148,0 მრავალწლიან ბალახებს – 198 ჰა. მეურ– 
ნეობის წლიური სასაქონლო პროდუქციის 4976 ათასი მან-დან 74% 
უჭირაეს ჩაის, 16,2% – ციტრუსებ,ს მეცხოველეობას -- 4,6%. მ. შ. 

მსხვილ რქოსან პირუტყვს ––72,9%, ღორს – 17,7, აბრეშუმის პარკს-– 

9,1, დარგების ასეთი შეთანაწყობ: მოცემული ზონს მეჩაიეობის მი- 
მართულების მეურნეობისათვის რეკომენდებულია და საუკეთესოდაა 
მიჩნეული. იგი მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მიწებს სრულაღ 
და რაციონალურად გამოყენებას, კოლმეურნეობა ყოველწლიურად 
ღებულობს 3800--–4000 ტ ჩაის ფოთოლს, საშუალოდ 112 ც-ს ჰ-ზე- 
კოლმეურნეობაში 19 საწარმოო ბრიგადაა, რომელთაც მიმაგრებული 
აქვთ, როგორც მრავალწლიანი ნარგავები, ასევე მარცვლეული კულ- 
ტურები. ცალკე არის დაკომპლექტებული საკვებმოპოვების, მშენე– 
ბლობისა და სანერგე მეურნეობის ბრიგადები, სატრაქტორო პარკი, 
ავტოპარკი, მსხვილი რქოსანი პირუტყვის ფერმა და მეღორეობის 
ფერმა. საწარმოო ბრიგადების სიდიდე საშუალოდ 60 კაცია: შექმნი– 
ლია ერთი მსხვილი რქოსანი პირუტყვის ბრიგადა და ერთი მეღორე– 
ობის ბრიგადა. შრომის ორგანიზაციის ფორმა ორსაფეხურიანია 
ბრიგადა––რგოლი: 

მევენახეობის კოლმეუნეობები ქვეყნის ცალკეული საწარმოო ზო- 
ნების მიხედვით სხვადასხვა ზომისაა. საქართველოს სინამღვილისათ- 
ვის შეიძლება საჩვენებლად მოვიყვანოთ გურჯაანის რ-ის ვაზისუბნის 

კოლმეურნეობა, რომელიც კახეთის რაიონებისათვის ტიპურ მეურნე- 

ობადაა მიჩნეული. კოლმეურნეობის საერთო ფართობია 2892 ჰა. მი– 

წის 37%, ანუ 1064 ჰა ვენახს უჭირავს, სახნავს–--388. ყურძენს უკავია 
სასაქონლო პროდუქციის 78%, ხილს–-2,4, ბოსტნეულსა და ბაღჩეულს 
11,7%, მარცკცვლეულს--–0,3% სულ მემცენარეობას 92,9 მეცხოველეობის 

7,1%. აქედან მსხვილ რქოსან პირუტყვს--–22%. მელორეობას--1,8%: 
მეფრინველეობას--1,4%, მეაბრეშუმეობას--1,6%. მეურნეობის სასაქ– 
ოწლო პროდუქციის წლიური ღირებულებიდან (5283 ათასი მან.) ყურ- 
ძენი 4908 ათასი მან-ის ღირებულებისაა. დარგების აღნიშნული შეთანა– 
წყობა მიწის რესურსების სრულად და რაციონალურად გამოყენების 
საუკეთესო ვარიანტადაა მიჩნეული და რეკომენდებულია ზონის სხვ» 
მევენახეობის მიმართულების მეურნეობის განსაზოგადოებისათვის. 
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მსხმოიარე ვენახის ყოველი ჰა–დან 6000 მან-ის შემოსავალს ღებულო- 
ბენ. კოლმეურნეობაში შექმნილია 3 აგროგანყოფილება და მემცენა- 
რეობის 24 ბრიგადა. მევენახეობის –– 23, ერთი მეხილეობის ბრიგადა, 
რომელზეც განპირობებულია 87 ჰა ბაღი, დანარჩენ 33 პა-ს ამუშა- 
ვებს მევენახეობის ერთი ბრიგადა. გარდა ამისა, არის სასათბურე მე- 
ურნეობა 3 ბრიგადით. მევენახეობის ყოველ ბრიგადას აქვს 2 რგოლი 
და განპირობებულია აქვს 45 ჰა ვენახი. შექმნილია 4 სატრაჭტორო 

ბრიგადა. ერთ ბრიგადაზე საშუალოდ მოდის 13 ტრაქტორი. სატრაქ- 
ტორო ბრიგადები ემსახურება ყველა მემცენარეობის ბრიგადას. კოლ- 

მეურნეობის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა სამსაფეხურიანია 
თავმჯდომარე–-განყოფილების უფროსი--ბრიგადირი, ხოლო თვით 
მართვის სისტემა კომბინირებულია. 

პროექტის შედგენის დროს მაქსიმალურად უნდა გამოვნახოთ შე- 
საძლებლობებია საწარმოო შენობა-ნაგებობების თავმოყრის ერთ ან- 
რამდენიმე ადგილზე·- გულდასმით უნდა შევისწავლოთ არსებული შე– 
ნობა-ნაგებობები და შევინარჩუნოთ შეძლებისდაგვარად. 

განვიხილოთ საწარმოო ქვედანაყოფებისა და სამეურნეო ცენტრე- 

ბის ორგანიზაცია „გამარჯვების« კოლმეურნეობის მაგალითზე. კოლ- 
მეურნეობის საერთო ფართობია 8მ,5 ათასი პა, მ. შ. სახნავი--6,ვ3, 
კოლმეურნეობის ტერიტორიაზე 4 დასახლებული პუნქტია. „გამარ- 

ჯვება“ 681 მცხოვრებით, წყაროსთავი –– 150. სამთავისი –– 112, იდუ– 
მალა –– 42. სოფელ „გამარჯვებაში“ განლაგებულია ძირითადი სამე– 
ურნეო ცენტრი, მერძევეობის ფერმა; სოფელ წყაროსთავში–მერ- 
ძევეობის ფერმა და მსხვილი რქოსანი პირეტყვის მოზარდეულის ფერ- 
მა, სოფელ “სამთავისშმი –- მსხეილი რქოსაწი პირუტყვის მოზარ- 

დეულის ფერმა და ცხვრის ფერმა; სოფელ იდუმალაში –- მსხვილი 
რქოსანი პირუტყვის მოზარდეულის ფერმა, კოლმეურნეობას აქვს 4 
კომპლექსური ბრიგადა– სოფლების მიხედვით. ბრიგადების ზომა სახ- 
ნავის მიხედვით არის 1,4--1,7 ათასი ჰა. 

პირველი ვარიანტით შენარჩუნებული გვაქვს განყოფილებების 
არსებული ორგანიზაცია მიწის მასივები არაკომპაქტურია, ერთი 
ბრიგადის მიწები ახლოსაა მეორე ბრიგადის ცენტრალურ კარ-მიდა- 
მოსთან, მუშახელის უკმარისობის გამო ერთი ბრიგადიდან მეორეში 
დასახმარებლად გადაგვყავს ხალხი და ა. შ. 

II ვარიანტით გათვალისწინებული გვაქვს 4 კომპლექსური ბრი- 
გადი ორგანიზაცია დასახლებული პუნქტების მიხედვით, მოწესრი- 

ზებული გვაქვს საზღვრები –– მიწის ფართობი შეესატყვისება მუშა- 

ხელის ოდენობას: 
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III ვარიანტი შევადგინეთ სოფელ იდუმალას ლიკვიდაციის გათ– 
ვალისწინებით. დასახული გვაქვს 4 კომპლექსური ბრიგადის ორგანი–- 
ზაცია –სამ დასახლებულ პუნქტზე დაფუძნებით. ორი მათგანი –- 
სოფელ გამარჯვების ტერიტორიაზეა. III ვარიანტში უფრო მაღალია 
წარმოების კონცენტრაციის დონე, უკეთესის კულტურულ-საყოფაც- 
ხოვრებო პირობები, მცირდება კაპიტალური დანახარჯები, ნაწილობ- 
რივ იზრდება სატრანსპორტო ხარჯები, სამაგიეროდ ნაკლებია დაყვა- 
"ნილი დანახარჯები. 

ცხრილი 10 

“დაყვანილი დანახარჯების გაანგარიშება კოლმეურნეობის საწარმოო ქვედანაყოფები- 
ხა და ხამეურნეო ცენტრების განლაგებიხ ვარიანტების მიხედვით, ათასი მან. 

  

  

მაჩვენებლების დასახელება ვარიანტები 
I I I I III _ 

დასახლებული პუნქტები 4 4 ვ 
კომპლექსური ბრიგადები 4 4 4 

"საცხოვრებელი და კულტურულ-საყო- 
ფაცხოვრებო მშენებლობებისა და კე- 
თილმოწყობის ღირებულება 702 702 714 
საწარმოო მშენებლობების ღირებულება 1585 1585 1520 
გამოუყენებელი დანახარჯები – – 9 
სულ ერთდროული დანახარჯები 2287 2287 3243 
სატრანსპორტო დანახარჯები 102,3 85,4 118,7 
ამორტიზაციის ანარიცხები 45,7 45.7 44,8 
ეჭსპლუატაციის ხარჯები 204,0 204,0 173,0 

სულ ყოველწლიური დანახარჯები 352,0 335.0 32346 
სულ დაყვანილი ღანაზარჯები 626,4 609,1 §05,3     

§ 68. საკარმიდამო მიწათსარგებლობის მოწესრიგება და სასოფლო 
დასასლებული პუნკტების მიწების გამიჯვნა 

საპროექტო დავალების ამოცანები. სასოფლო დასახლებული პუნ- 
ქტების მიწები სხვა მიწებისაგან უნდა გავმიჯიოთ დაგეგმვა-მშენებ- 

ლობის პროექტებით დადგენილი ხაზით. იმ დასახლებული პუნქტების 
მიწები, რომლებშიც პროექტები არ არის, უნდა გავმიჯნოთ შიდასამე– 

ურნეო მიწათმოწყობის წესით. 
დასახლებულ პუნქტებში გვეხვდება გამოსაყენებლად მოუხერ- 

·ხებელი წვრილი ნაკვეთები. ზოგი მათგანი ჩამონაჭერი მიწები» ზოგი–- 
საზოგადოებრივი მიწის ნაკვეთები. მათი მიერთება მასივებთან, საკარ- 
მიდამო მიწებთან და ეფექტიანად გამოყენების ორგანიზაცია უშუ- 
ალოდ მიწათმოწყობის საქმეა- 

გადასაწყვეტ საკითხებში შედის: კოლწევრებისა და მუშა-მოსამ–- 
სახურეების საკარმიდამო მიწათსარგებლობის მოწესრიგება; ფერმე–- 
ბის, სამეურნეო ეზოების, პროდუქციი“ პირველადი დამუშაეება-გა– 

დამუშავების საწარმოებისა და შიდასამეურნეო ნაგებობების ფარ- 
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თობების დაზუსტება; საცხოვრებელი და კულტურულ-საყოფაცხოვ- 
რებო სექტორის, მწვანე ნარგავების, გზებისა და ქუჩების, საწარმოო– 
სასაწყობო ტერიტორიის მთლიანი ფართობის განსაზღვრა; დასახლე– 

ბული პუნქტებია და საკარმიდამო მიწათსარგებლობის მიწების 
გამიჯვნა მეურნეობისა და "კოლმეურნეობების საზოგადოებ- 
რივი მიწებიდან; დასახლებული პუნქტების მიწების ექსპლიკაციის შმე– 
დგენა, მიწების სააღრიცხვო კატეგორიის გამოყოფით (კოლმეურნეო- 
ბების, საბჭოთა მეურნეობების, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და სტხვ.). 

საკარმიდამო მიწათსარგებლობის მოწესრიგება. კოლმეურნეობე- 
ბის, საბჭოთა მეურნეობებისა და სხვა სასსოფლო–სამეურნეო საწარმო- 
თა მიწებიდან იყოფა საკარმიდამო (კოლმეურნეობების, მუშებისა ღა 
მოსამსახურეების) მიწები. კოლმეურნეობების სანიმუშო წესდების თა– 

ნახმად, რომელიც მიღებულია 1969 წლის ნოემბერში, კოლმეურნეთა 
მესამე ყრილობაზე, თითოეულ საკოლმეურნეო ოჯახს გამოეყოფა 
მიწა 0,50 ჰა-მდე, შენობა-ნაგებობებით დაკავებული მიწების ჩათ- 
ვლით; სარწყავ მიწებზე – 0:20 ჰა-მდე. კოლმეურნეობის მუდმივ მუ- 
შა-მოსამსახურეებზე გაიცემა 0,15-დან 0,30-მდე ჰა-ის ფარგლებში, 

ხოლო სპეციალისტზე 0,12-დან 0,25 ჰა-მდე. მეურნეობებში, რომლე- 

ბიც შექმნილია კოლმეურნეობის ბაზაზ,ე საკარმიდამო მიწების ნო- 
რმა ყოფილ კოლწევრებს დარჩებათ წინანდელი ზომით. კონკრეტულ 
პირობებში საკარმიდამო ნაკვეთების ზომებს განსაზღვრავს ადგილობ- 
რივი საკანონმდებლო ორგანოები- 

პერსპექტიულ დასახლებულ პუნქტებში საჭიროა გავითვალისწი- 
ნოთ საკარმიდამო მიწის ფონდი ახლად შექმნილი კომლებისა და. 
ჩამოსახლებული ხალხის დასაკმაყოფილებლად. როგორც წესი, გამონ- 
თავისუფლებული ნაკვეთები უნდა მივუერთოთ საზოგადოებრივ მი– 
წებს. ბევრ ძველ ისტორიულად ჩამოყალიბებულ სოფელში ჩამონა- 
ჯერი ნაკვეთები წვრილი კონტურებითაა გაბნეული, რომელთა გამა- 
სივება არც თუ ისე მოსახერხებელია- ამ შემთხვევაში საჭიროა მათი 
მოვლა-პატრონობა, ნაწილი შეიძლება გავცეთ ახლად შექმნილი ოჯა- 
ხების საკარმიდამოებად, ნაწილი– ამხანაგობის მებაღეობის ნაკვეთე- 
ბად, ნაწილზე უნდა გავაშენოთ თუთა და სხვა მრავალწლიანი ნარგა– 
ვები ისე, რომ არც ერთი ნაკვეთი გამოუყენებელი და მოუვლელი არ 
დარჩეს. 

მოქმედებათა დაახლოებითი თანმიმდევრობა საკარმიდამო მიწათ- 

“სარგებლობის მოწესრიგების შესახებ შეიძლება შემდეგნაირად წარ–- 
მოვადგინოთ: 

1. თითოეული საცხოვრებელი კვარტლის მიხედვით უნდა შევად- 
გინოთ კომლთა სია ფართობების ჩვენებით, შემდეგ ამისა, თითოეული 
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კვარტალის მიხედვით, ცალ-ცალკე შესაბამისი ფართობების ჩვენებით 
უნდა შევადგინოთ კოლმეურხეთა და მუმა-იაოსამსახურეთა სახელო– 
ხითი სიები, დავნომროთ ნაკვეთები, გამოვიანგარიშოთ ფართობები და 
დავაჯამოთ მიწათმოსარგებლეთა კატეგორიების შესაბამისად. საერთო 
ჯამი უნდა შეესაბამებოდეს კოლმეურნეობების მიწის ზონარგაყრილი 
წიგნის მონაცემებს; 

2. უნდა შევადგინოთ სოფლის შიგნით განლაგებული საზოგადო–- 
ებრივი მიწებისა და საკარმიდამო მიწის ფონდის კონტურების გამ–- 
სხვილების პროექტი, შემდეგი მოთხოვნილებების მიხედვით: მიწის 
ნაკვეთები უნდა გავაერთიანოთ რაც შეიძლება ნაკლებ მასივებში; 
შეძლებისდაგვარად საკარმიდამო ნაკვეთი ახლოს უნდა ეკვროდეს სა– 
მშენებლო ეზოს. მრავალწლიანი ნარგავებით სარგებლობა უცვლელად 

უნდა დავტოვოთ კვარტალებში საკარმიდამო მიწების ფართობის უკ- 
მარისობის შემთხვევაში, მიწა უნდა გამოვყოთ მომიჯნავე კვარტალი– 
დან, ისე, რომ მოხერხებული იყოს მცხოვრებლებზე გასაცემად და 
ყოფა-ცხოვრების ფუხქციონირებისათვის; უნდა უხრუნველვყოთ მო–- 
საცვლელი მიწის იასივებია ტოლფასოვნება; სათადარიგო საკარმი- 

დამო მიწის ფონდი “შეძლებისდაგვარად უნდა გამოვყოთ კვარტლის 
ძიგნით, მოხერბებულ ადგილზე. 

3. უნდა დავსახოთ დასახლებული პუნქტების შიგნით მოთავსე– 

ბული თავისუფალი მიწის ყველა ნაკვეთის რაციონალურად გამოყე– 
ნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები: 

საკარმიდამო მიწათსარგებლობის მოწესრიგების ყველაზე ხელსა– 
ყრელი ვარიანტია შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტისა და 

სოფლის რეკონსტრუქციის ან ახლად აგების პროექტის ერთდროულად 
შედგენა. პროექტი უნდა შევადგინოთ 1:2000, ან 1:1000 მასშტაბის 

საგეგმო-კარტოგრაფიულ მასალებზე. 

საქართველოს სს რესპუბლიკის პირობებში შენობა-ნაგებობების, 

ეზოებისა და საბაღე-საბოსტნე ნაკვეთების ურთიერთგანლაგება სხვა– 
დასხვანაირია. აღმოსავლეთ საქართველოში, ძირითადად დასახლებუ- 
ლი პუნქტები ცენტრალიზებული წესითაა წარმოდგენილი, შედარე– 
ბით დაბალნაყოფიერ მიწებზე, ხოლო საბაღე-საბოსტნე ნაკვეთები -–– 
უფრო მაღალპროდუქტიული მდინარისპირა ნაკვეთებზე. დასავლეთ 
საქართველოში, კი პირიქით, შენობა-ნაგებობებთან ერთად წარმო– 

დგენილია დაცენტრალიზებული სახით- განსახლებების თავისებურე–” 
ბები ბევრადაა დამოკიდებული ხალხის ზნე-ჩვეულებებსა და შრომით 
ჩვევებზე. სადღეისოდ, დასახლებული პუნქტების გეგმიანი განაშენი– 
ანების მიზნით. ყოველ ადმინისტრაციულ ერთეულს ემსახურება არ– 
ქიტექტორი, მშენებლობა მიმდინარეობს შემოწმებული სტანდარტების 
მიხედვით- 
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შიდასამეურნეო ნაგებობების ფართობების განსაზლვრა. შიდა- 

სამეურნეო ნაგებობებისათვის, ანუ მეცხოველეობის ფერმების, სამე–- 
ურნეო ეზოების, სასაწყობო მეურნეობების, შემკეთებელი და გადამა– 

გუშავებელი საწარმოებისა და სხვათა საჭიროებისათვის” დაბალპრო- 

დუქტიული მიწებიდან უნდა გამოვყოთ მინიმალური ფართობები და 
სუსტი ფართობები მივიღოთ სოფლის განაშენიანების საპროექტო 
დოკუმენტებიდან. თუმცა, ზოგ შემთხვევაში წინათ შედგენილი პრო- 
ექტები ვერ პასუხობენ სადღეისო მოთხოვნებს. საკმაოდ დიდი რაო- 
დენობის მიწის ფართობებია დახარჯულია დაუსაბუთებლად, ამიტომ 
შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის დროს უნდა შევამოწმოთ გამოყოფი- 
ლი ფართობების ოდენობის შესაბამისობა დადგენილ ნორმატივებთან. 
თუ ასეთი არ არსებობს, ფართობი უნდა განვსაზღვროთ შიდასამეურ- 
ნეო მიწათმოწყობის პროექტით, გამსხვილებულ მონაცემებში, პირუ- 
ტყვის სულადობისა და საწარმოთა სიმძლავრეების მოთხოვნილებე– 
ბის მიხედვით- საერთო ფართობები შეიძლება მივიღოთ ტიპური პრო- 
ექტებით დაკავებული ფართობების ჯამით. 

სქემის შედგენის დროს უნდა ვიხელმძღვანელოთ იმ წესებითა და 
ნორმებით, რომლებიც გადმოცემულია სასოფლო–სამეურნეო ადგილე- 
ბის ღაგეგმვისა და კეთილმოწყობის სახელმძღვანელოებსა და ინსტრუ- 
ქციებში. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანია: დადგენილი სანიტარიული, 
ზოოვეტერინარული და ხანძარსაწინააღმდეგო დაშორების მანძილის 
ღაცვა საცხოვრებელ და საწარმოო ზონებს, ფერმებს, სექტორებს, 
ნაგებობათა ჯგუფებსა და ცალკეულ შენობებს შორი; საწარმოო 

ზონის განლაგება რელიეფისა და გაბატონებული ქარების მიმართ 
ისე, რომ ჩამდინარე წყლები და არასასიამოვნო სუნი არ მოხვდეს 
საცხოვრებელ ზონაში; მეცხოველეობის ფერმების, სამეურნეო ეზო- 
ების, სასაწყობო ტერიტორიის განლაგება ისე, რომ საკვების მიზიდე» 
ნაკელის გატანა, პირუტყვის გადარეკვა არ ხდებოდეს საცხოვრებელი 

ზონის გავლით; ნაგებობები უნდა განვალაგოთ სამეურნეო ეზოებსა 
დღა ფერმების შიგნით ტექნოლოგიური პროცესებისა და მათ შორის 

ფუნქციური კავშირების მხედველობაში მიღებით; საჭიროა მეცხოვე- 
ლეობის შენობების სწორი ორიენტაცია და განლაგება ისე, რომ არ 
მოხდეს სამიმოსვლო გზების გადაკვეთა საკვების, რძის, ნაკელისა და 

სხვათა გადაზიდვის დროს. 
ფართობის განსაზლვრა კულტურულ-საყოფაცხოვრებო და სხვა 

ხაერთო სარგებლობის ტერიტორიისათვის დასახლებული პუნქტის 
ხაზში, საკარმიდამო მიწებისა და შიდასამეურნეო ნაგებობების ნაკვე– 

თებთან ერთად შედის საზოგადოებრივი და სავაჭრო ცენტრების. გა- 
ნათლების, ჯანდაცვის, კულტურის, სატრანსპორტო-სასაწყობო მეურ- 
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ცხრილი 11 
მიწის ფართობების გაანგარიშება კოლმეურნეობებისა და ხაბჭოთა მეურნეობების 

საწარმოო კომპლექსების მშენებლობისათვის 
  

  

რტტევადობა და სიმ- 
საწარმოო შენობა-ნაგებობების ჯგუფი ; ძლავრე რული, ჰა, ფორმულები 

ცალი 

ფერმები: 
მერძევეობის ხბორების გამოზრდით 400-–-800 0=90,358-L0,00985 
უშობლებისა და მოზარდეულის გამოსა– 
ბზრდელი 3000–600C | 0=0,76-+0,0021ი 
მსხვილი რქოსანი პირუტყვის მოზარ- 
დეულის გამოზრდისა და სუქებაზე და- 
ყე უვის ათი დღიდან 18 საეერეეააე ე 3000-–-6000 0=1,6--0,0088» 

რ ა 
მეღოოეობის –4 |  1200–10000 | X-5,25-10,00015ი 
მეცხეარეობის---მ 10 ხორ, გეცხვარეობის– მატყლისა და. ზორცის 3000--6ი0C | ნ-0,32-++0,00098ი 
მეფრინ ბი - ალს თელეობის ორორცული მიმართ 125––-1000 ნ=4,2-L0,0000'99 
ტექნიკური მომსახურებისა და ტექნი- 
კის მაითბის ბახა: დფ ტრაქტორი, 30 
ავტომანქანა, 35 კომბაინი, 240 სასოფ– 
ლო-სამეურნეო  შანქანა) , ფ 100––-150 ნ=0,9+0,X61ი 
სასაწყობო სექტორი 3,5-4 ჰა 
საამ ენებლო ეზო წათეს 

-საცხები მ ააა” 3 სავემ-ს ცბები ასალების საწყობი 1,0–1,5 ჰა     
'· 

_ 

L –- ფერმების, კომპლექსებისა და სექტორების ფართობი, ი –- ტევადობა, 

ნეობების, ქუჩებისა და სხვათა მიერ დაკავებული ფართობები. რო–- 
დესაც მათ მშენებლობაზე დაგეგმვა-განაშენიანების პროექტი არ 

გვაქვს, მაშინ საჭირო ფართობი უხდა გავიანგარიძოთ გამსხვილებუ- 
ლი ნორმატივების მიხედვით. სასოფლო დასახლებული პუნქტების 
ქვეშ ფართობების გასაანგარიშებლად არსებობს ტიპური ჩამონათვა- 
ლი სხვადასხვა სასოფლო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო დაწესე– 
ბულებების აგების თაობაზე. რაოდენობა, ზომები და ტევადობა (სკო– 

ლების, კლუბების, საავადმყოფოების, მაღაზიების, ბაგა-ბაღების, მწვა– 
ნე მასივებისა და სხვ.ე) განპირობებულია მოსახლეობის რიცხვით, ამი- 
ტომ მათთვის ნორმატიული მოთხოვნილებები უნდა გამოვსახოთ მ?-შე 
ერთ კაცზე. სასოფლო დასახლებული ადგილების დაგეგმვის მრავალ– 
წლიანი პრაქტიკის შედეგად, ასევე დადგენილია ქუჩების, მოედნებისა 
და სავალი ნაწილების ხვედრითი წილი საერთო ფართობში. 

სამეურნეობათშორისო დაწესებულებებისა და ო“განიზაციების 
ნაკეეთების ფართობები შეიძლება დავადგინოთ განაშენიანების გენე– 
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რალური გეგმის მიხედვით. თუ ისინი არ გვაქვს, უნდა ვისარგებლოთ 
ტიპური პროექტებით· სპეციფიკაციაში ნაჩვენები ნაგებობების ფარ- 
თობები უნდა გავამრავლოთ 10-ზე, ვინაიდან ნაკვეთების განაშენიანე– 
ბის სიმჭიდროვე მიახლოებით 10%-ს შეადგენს. დასახლებული პუნ- 
ქტის საერთო ფართობი შეიძლება გავიანგარიშოთ 

M.:=:C1/11-L თა!!ა-|>რთგ/1ვ –- /2M (24) 

” V 

ჩ,= > ი! 2 8, ა2 (25) 
I 

წ » 

#.=:0 > §+- 2 8, სადაც (26) 
1 1 

ნ, არის საცხოვრებელი ზონის ფართობა; 
ჩა –– საწარმოო ზონის ფართობი; 
8), 8> მ3 –– კოლწევრების, სპეციალისტების, მუშებისა და მოხამ- 

სახურეების საკარმიდამო ნაIვეთების ჩორმები; 

MI, II, I –- სამი დასახელებული ჯგუფის კომლთა რიცხვი: 

I –– დაწესებულებების, ადმინისტრაციული ორგანიზაციების, 
კულტურულ-საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ქუჩებისა და მწვანე 

ნარგავების ნაკვეთების ფართობების ნორმა (ერთ მცხოვრებზე); 
M –– მცხოვრებთა რაოდენობა; 

გ! 22 » მ, -- საწართოო ფართობების ნორმები ზომის ერთე- 

ულზე (პირუტყვის ადგილი, ტ პროდუქცია და სხვ:; 
ჯი, ი)?.-.., 77, –– ზომის ერთეულის რაოდენობა; 

ძ) 9>.-.0თ ა –– მოცებული მეურნეობის სხვადასხვა საწარმოო ტიპის 
-ნაგებობის მშენებლობის ფართობი; 

8, 8ე., ზ. – საზ გურნეობათშორისო დანიშნულების ნაგებო- 

"ზების მშენებლობის ფართობები; 

ჩე ––- სიდიდე შეიძლება მივიღოთ, როგორც ს ტრანსფორ- 
მაციის ცხრილიდან, მიწების სხვადასხვა კატეგორიაზე სწორად მიკუთ- 

ვნების თვალთახედვით საჭიროა სხვა მეურნეობებში მომუშავე მუშა- 

მოსამსახურეების საკარმიდამო რნაკვეთების ფართობი გამოვყოთ 3), 
#ა –- საერთო სიდიდიდან. : 

დასახლებული პუნქტების საზღვრების დაპროექტება. ვინაიდან 

დასახლებული პუნქტები თანდათანობით შენდება, მისი საზღვრების 
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დაპროექტების დროს უნღა გავითვალისწინოთ ტერიტორიის რაციო- 
ნალური გამოყენება, გარდამავალი წლების მიხედვით. იმ წვრილი და- 
სახლებული პუნქტების საზღვრების დადგენა, რომლებიც გადასახლე- 
ბას ექვემდებარება, საჭირო არ არის. სხვა უფრო მსხვილი სოფლების, 

რომლებზედაც განაშენიანების პროექტები არ გვაქვს, საზღვრების 
ღადგენა რთული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემაა. მათი 

საზღვრების განსაზღვრისათვის საჭიროა წინასწარ საკარმიდამო მი- 
წათსარგებლობის მოწესრიგება. ტერიტორიის ზონირების სქემის შედ– 

გენა, ცალკეული სექტორების სქემატურ განაშენიანებასთან ერთად, 
ზონების, სექტორებისა და შენობათა ჯგუფების ნორმატიული ფარ– 
თობების გამოანგარიშება, დასახლებული პუნქტის საერთო ფართო- 

ბის განსაზღვრა. მიღებული ფართობის სიდიდე უნდა შევადაროთ 
ფაქტობრივთან და გამოვავლინოთ განსხვავების მიზეზები. 

თავი XI. შიდასამეურნეო გზების, წყალსამეურნეო და სხვა 

საინჟინრო მოწყოგილოგების განლაბება 

§ 1. ტერიტორიის საინჟინრო მოწყობილობების ძირითაღი ობიექკ- 

ტების განლაგების შინაარსი და ამოცანები 

შიდასამეურნეოღო მიწათმოწყობის დროს საჭირო ტერიტორიის 

საინჟინრო მოწყობილობების ძირითადი ობიექტების განლაგება და 

მათი სათანადოდ დასაბუთება. ტერიტორიის საინჟინრო მოწყობილო– 
ბაში შედის: შიდასამეურნეო გზები: სამელიორაციო მშენებლობის 

ობიექტები (მორწყვა და დაშრობა) და ძირითადი ნაგებობები, მათზე 

(წყალსაცავები, არხები, კოლექტორები და სხვ.); წყალმომარაგებისა 

და გაწყლოვანების ობიექტები ეროზიასაწინააღმდეგო სატყეო-სა- 

მელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ობიექტები (ტყის ნარგავები და 
ხრამ-ხევებზე ჰიდროტექნიკური ნაგებობები). 

ამ შემადგენელ ნაწილში შედის ტერიტორიის საინჟინრო მოწყო– 
ბილობის მხოლოდ ძირითადი შიდასამეურნეო ობიექტების განლაგე– 

ბა რომლებიც არსებით გავლენას ახდენს მიწის სავარგულების ორგა– 
ნიზაციასა და მათ მოწყობაზე- ასეთ ობიექტებს განვალაგებთ კომ- 

პლექსურად სხვა შემადგენელი ნაწილების განლაგებასთან ერთად. 
ტერიტორიაზე განლაგებისა და დაკავებული ფართობის ხასიათის 

მიხედვით, საინჟინრო მოწყობილობის ობიექტები შეიძლება გავაერ- 
თიანოთ ორ ჯგუფში: ხაზობრივი, რომელთაც აქვთ მნიშვნელოვანი 
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განფენილობა და მცირე სიგანე (გზები, არხები და სხვ) და ფართო- 
ბებიანი (ტბები, წყალსაცავები და სხვ.) ჩამოთვლილი ობიექტები 
განსხვავდება დაკავებული ფართობით, დანახარჯებით მოწყობა-––ექ- 

სპლუატაციაზე, განლაგების პირობებითა და მათი გაადგილების მი- 
მართ მოთხოვნილებებით- 

შეიძლება ძირითადი მოთხოვნილებების გამოყოფა: ობიექტების. 
ფუნქციონირებისათვის კარგი პირობების შექმნა და მათი როლის შეს– 
რულება მიწების ინტენსიურად გამოყენების დონის ამაღლების საქ- 

მეში, პროექტის შემადგენელი ნაწილების ურთიერთშეთანხმებული 
განლაგება მიწების რაციონალურად გამოყენების უზრუნველსაყოფად: 

ობიექტების ქვეშ მინიმალური ფართობის გამოყოფით; ობიექტების. 

განლაგებისას ტექნიკური და გარემოს დაცვის მოთხოვნების დაცვა: 

ობიექტების მშენებლობისა და ექსპლუატაციაზე გაწეული ხარჯების 

მინიმუმამდე დაყვანა. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ ხერხდება თი- 

თოეული ელემენტის ურთიერთმიზანშეწონილად განლაგება. ამ შე- 

მთხვევაში უნდა გამოვყოთ მთავარი, უფრო მნიშვნელოვანი და მას 
მივცეთ უპირატესობა. 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის შედგენის დროს უნ–- 
და შევაგროვოთ და გავითვალისწინოთ ყველა საპროექტო დოკუმენ- 

ტი, რაც არსებობს ამ ტერიტორიის განაშენიანების, გასარწყავებისა. 
და დაშრობის, გზების მშენებლობისა და სხვათა სახით. ყოველი სა- 

პროექტო მონაცემი შეთანხმებული უნდა იყოს ერთმანეთთან: მასა– 
ლების კამერალური შესწავლით უნდა გავაანალიზოთ და განვსაზ- 

ღვროთ საველე სამუშაოების შინაარსი და მოცულობა. პროექტის 
შედგენაში უნდა მონაწილეობდნენ სხვადასხვა პროფილის სპეცია- 

«ლისტები. პროექტის საბოლოო გადაწყვეტა ყოველმხრივ შეთანხმე– 
ბული და გააზრებული უნდა იყოს. ტერიტორიის ორგანიზაციის საკი- 

თხების გადაწყვეტაში, როგორც წესი, უნდა მონაწილეობდეს ინჟინე- 

რი–მიწათმომწყობი. 

§ 9. ძირითადი ფიდასამეურნეო გზების ბანლაგება 

შინაარსი, ამოცანები და ძირითადი მოთხოვნები. სასოფლო-–სამე- 

ურნეო წარმოების სამრეწველო საფუძველზე გადაყვანამ, ტექნიკური 
აღჭურვილობის ზრდამ და შემდგომმა ინტენსიფიკაცამ მკვეთრად 

გაზარდა საავტომობილო გზების, როგორც აგროსამრეწველო კომპ- 
ლექსის ტექნოლოგიური პროცესების შემადგენელი ნაწილის როლი- 
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მიდასამეურნეოა ის გზები, რომლებიც ერთმანეთთან აკავშირებს 
ცენტრალური კარმიდამოს, ქვედანაყოფების ცენტრებს, მეცხოვე- 
ლეობის კომპლექსებსა და ფერმებს, საველე სადგომებს, დამზადების 
პუნქტებს, პროდუქციის გადამამუშავებელ და შემნახველ პუნქტებსა 
და საერთო სარგებლობის გზებს. დანიშნულებისა და მოძრაობის ინ– 

ტენსივობის მიხედეით საავტომობილო გზები იყოფა ხუთ კატეგო- 

რიად. 
მოძრაობის ინტენსივობის მიუხედავდ კოლმეურნეობებსა და 

საბჭოთა მეურნეობებთან მისასვლელი გხები თანახმად C#ჩ და IIIII- 
5-12 IV კატეგორიისაა, ხოლო მუდმივი შიდასამეურნეო გზები V კა- 
ტეგორიის, ისინი იყოფა ჯგუფებად: 1. მთავარი შიდასაზეურნეო გხები; 

2. მისასვლელი; 3. ძირითადი საველე გზები; 4: დასახლებულ პუნქტში 
სამიმოსვლო გზები. 

პირველ ჯგუფს ეკუთვნის გზები, რომლებიც ცენტრალურ კარ- 
მიდამოს აერთებს ქვედანაყოფების ცენტრებთან, ხოლო თავის მხრივ, 

ცენტრებს აერთებს ერთიმეორესთან, საერთო სარგებლობის საავტო- 
მობილო გზებს რკინიგზის სადგურებსა და ნავსაყუდელებთან. 

II ჯგუფის გზები საწარმოო ქვედანაყოფების კარმიდამოებთან 
აერთებს სხვა სასოფლო დასახლებულ პუნქტებს, მეცხოველეობის 
ფერმებს, პროდუქციის შენახვისა და პირველადი გადამუშავების პუნ- 
ქტებს, საწყობებს, საამშენებლო მოედნებს, ადგილობრივ საშენ მასა– 
ლათა კარიერებსა და სხვ: 

1IL ჯგუფს ეკუთვნის მუდმივი საველე გზები, რომლებიც საწარ- 
მოო ქვედანაყოფის კარმიდამოსთან აერთებს ფერმებს, სასოფლო-სა- 
მეურნეო სავარგულებს, საველე სადგომებს, საძოვრებს, ბანაკებსა და 
სხვ. საველე და სხვა გზების განლაგება უნდა მოხდეს სასოფლო-სამე– 
ურნეო სავარგულების ტერიტორიის მოწყობასთან ერთად. გზების 
მეოთხე ჯგუფი პროექტდება დასახლებული პუნქტების გენერალური 
განაშენიანების პროექტის შედგენასთან ერთად. 

შიდასამეურნეო საგზაო ქსელის განლაგების დროს უნდა მოხ- 
დეს: გზების მიმართულების განსაზღვრა, საფარს კატეგორიისა და 
ტიპის დადგენა, ტრასებისა და მათზე ხელოვნური ნაგებობების გან- 
ლაგება, და ბოლოს, მშენებლობის რიგითობისა და ღირებულების გან– 
საზღვრა კაპიტალდაბანდების ეკონომიკური ეფექტიანობის გაანგარი- 

შებით. 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში საგზაო ქსელმა უნდა უზრუნ- 

ველყოს: მოხერხებული სატრანსპორტო კავშირები მაღალი ეკონომი- 
კური ეფექტითა და თვითღირებულების მი5იმუმამდე დაყვანით სატ- 
რანსპორტო სამუშაოების შესრულება მთელი წლის მანძილზე; სასო–- 

137



ფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლება, 
სატრანსპორტო სამუშაოების უკეთეს ორგანიზაციის საშუალებით 
და პროდუქციის დანაკარგების შემცირება უგზხოობის გამო; ტვირთის 
გადაზიდვის ერთიანი სისტემის შექმნა; კულტურულ-საყოფაცხოვრებო 
და სხვა სოციალურ მოთხოვნათა დაკმაყოფილება: -პირობების შექმნა 
ტერიტორიის შემდგომი ორგანიზაციის ჩატარების, მიწების რაციონა– 

ლურად გამოყენებისა და ბუნების დაცვის მიზნით; გზების მშენებ- 
ლობა–ექსპლუატაციის კაპიტალდაბანდების მინიმუმამდე დაყვანა. 

დაპროექტების მეთოდიკა. შიდასამეურნეო საგზაო ქსელის გან- 

ლაგების ამოცანა უნდა გადაწყდეს რაიონის სამიწათმოწყობო სქემის, 
რაიონის საგზაო ქსელის ინვენტარიზაციის, პასპორტიზაციისა და სო- 

ციალურ-ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი გეგმის მიხედვით· 
პროექტის ეს შემადგენელი ნაწილი უსდა დავამუშავოთ შემდეგი წე- 

სით: მოსამზადებელი სამუშაოების დროს უნდა შევაგროვოთ მასალე– 
ბი, რომლებიც დაახასიათებს საგზაო ქსელის განვითარება-–განლაგების 

პერსპექტივების, გარე სატრანსპორტო კავშირების, საერთო სარგებ- 
ლობის საგზაო ჟსელის განვითარების, საამშეხებლო მასალების: არსე- 

ბობისა და მშენებელ ორგანიზაციათა შესაძლებლობის მონაცემებს; 
უნდა შევისწავლოთ არსებული საგზაო ქსელი, საგზაო ნაგებობები, 

დავადგინოთ გზების შემდგომი შენარჩუნების, რეკონსტრუქციისა და 
ახლის მშენებლობის მიზანშეწონილობა; შევადგინოთ სატრანსპორტო 
კავშირების სქემა, განვსაზღვროთ გზების მიმართულება და ტვირთ- 
ზიდვის მოცულობა პერსპექტივაში; დავადგინოთ გზის საფარის ტიპი 
და კატეგორიები, ტრასის განლაგება და საგზაო ნაგებობების სახეები 
და მოცულობა; განვსაზღვროთ მშენებლობის რიგითობა, ღირებულება 

და ეკონომიკური ეფექტი: 
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია შიდასამეურნეო გზების მიმარ- 

თულების განსაზლვრა- ამ მიზნით უნდა დავადგინოთ ტვირთბრუნვის 
პუნქტები, რომლებიც მნიშვნელობის მიხედვით იყოდა ჯგუფებად. 
პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ადმინისტრაციული რაიონის ცენტრები, 
რკინიგზის სადგურები, საყეურნეობათშორისო გაერთიანებების სა- 
წარმოთა ცენტრები, კომპლექსები, პროდუქციის გადამამუშავებელი 
საწარმოები, კულტურის ცენტრები; II ჯგუფს“ სასოფლო-სამეურ- 
6ეო და ადგილობრივი სამრეწველო საწარმოები და მსხვილი დასახლე- 
ბული პუნქტები; III –– შიდასამეურნეო ტვირთბრუნვის პუნქტები. 
ანუ ყველა სამეურნეო ცენტრები, მეცხოველეობის ფერმები და სხვ: 
ბოლო ჯგუფში შედის თესლბრუნვები, მრავალწლიანი ნარგავები და 
საკვები სავარგულები: 

ტვირთბრუნვა შედგება ტვირთის გადაზიდვისა და ხალხის შიდა 
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და გარე სამეურნეო გადასვლებისაგან. გაღასაზიდი ტვირთის რაოდე- 
ნობის განსაზღვრისათვის უნდა გამოვიყენოთ რაიონული მიწათმოწ- 
ყობის სქემა, რომელშიდაც მოცემულია სასოფლო-სამე ურნეო საწარ- 
მოთა სასაქონლო პროდუქცია, საფურაჟე და სათესლე მარცვლითა. 
და სხვ. რაიონის ცენტრიდან გადააქვთ სამშენებლო მასალები, საპრე- 

წველო ნაწარმი, სათბობი, ტექნიკა, სასუქები, კომბინირებული საკვე- 
ბი და სხვ. გადაზიდვების საერთო რაოდენობა შეიძლება განვსაზ- 
ღვროთ დღევანდელი ტვირთმოცულობითა და პერსპექტიული ნამატის: 

ჯამური მაჩვენებლებით. 
აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარებაში დიდ როლს თამა– 

მობს სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა სამეურნხეობათშორისო კაე- 

“რშირები, სხვადასხვა სახის პროდუქციის გადაზიდვა ერთი პუნქტიდან 
-მეორეში. თუ წინასაპროექტო მასალები არ გვაქვს, საერთო და სასა– 
ქონლო პროდუქციის მოცულობა უნდა განვსახღვროთ სასოფლო-სა–- 
მეურნეო საწარმოთა განვითარების პერსპექტიული გეგმის მიხედვით 

-- 40--50% ნამატით პერსპექტივაში. გადაზიდვების მოცულობა შეი- 
ძლება განვსაზღვროთ გაანგარიშების გზით- ამისათვის უნდა გავაანა- 
·ლიზოთ სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს სტატისტიკური მონაცემები 
და დავადგინოთ პერსპექტიული გადაზიდვების მოცულობა ყველაზე 
უფრო დაძაბული პერიოდისათვის გზების პირველი ჯგუფის 10-15 

წლით, მეორე ჯგუფის – 5 წლით, დანარჩენისათვის უშუალოდ მოძ- 
რაობის მსვლელობაში მიღების საფუძველზე· . 

მგზავრების გადაყვანა უნდა გავიანგარიშოთ მოსახლეობის ტრან– 
სპორტირების მაჩვენებლებით, რომლებიც აღრიცხული აქვთ ავტო–- 
სატრანსპორტო დაწესებულებებს. პერსპექტივაში საჭიროა ჯამური 

ტვირთბრუნვა გავადიდოთ 20-–40%-ით: 
"ჩატარებული გაანგარიშებების საფუძველზე უნდა განესახღვროთ 

ტვიართდაჭიმულობა გზის საშუალო წლიური ტვირთდაპჭვიმულობის 
ქვეშ იგულისხმება ყველა ტვირთის სიდიდე, რომელიც გაივლის გზის 

გარკვეულ მონაკვეთზე წელიწადში. ტვირთდაჭიმულობა უნდა განვსა–- 
%ზღვროთ სატრანსპორტო კავშირების სქემის თანახმად გზის მონაკვეთ– 
“ხე გადასაზიდი ტვირთის შეკრებით (ნახ.7.). სქემის საფუძველზე უნ– 

და გამოვავლინოთ მთავარი შიდასამეურნეო გზების ეკონომიურად 
უფრო მიზანშეწონილი მიმართულება და განვსაზღვროთ მათთან და–- 

"ნარჩენი ტვირთბრუნვის პუნქტებიდან მისასვლელი გზების განლაგება- 
მთავარი გზები ხშირად ასრულებს ძირითადი მინდვრის გზების 

ფუნქციას, ერთმანეთს უკავშირებს სამეურნეო ცენტრებსა და თესლ- 
ბრუნვის მასივებს, ამიტომ მათი განლაგების დროს დასახლებულ პუნ– 
ქტებთან ერთად მხედველობაში უნდა მივიღოთ მინდვრის მასივები. 
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აე –– ბარბიმრათა თშსაძშ2აათი? – 
„ასა რასარითცალი? ძ8.23/ 

2. «2X356/0229/72ს #არრ26ჰ9ბა ათXX% 
2 2<2)6ი/X% =4-2-9ე თან <–V. 

ნახ. 7. სატრანსპორტო კავშირების სქემა 

გზის ტრასის პირდაპირ განლაგების დროს მხედველობაში უნდა 
მივიღოთ თესლბრუნვის მინდვრისა და მრავალწლიანი ნარგავების. 
კვარტალების საზღვრები, ტყის ზოლები, არხები, სატელეფონო „კავ– 

შირები და სხვ- 
ყველა შემთხვევაში ტრასები უნდა დავაპროექტოთ შემაღლებულ 

ადგილებზე, უნდა ავიცილოთ რთული რელიეფის პირობები, მკვეთრი 

„აღმართები და თავდაღმართები, ხევ-ხრამების გადაკვეთები და სხვ. 

გზების გაყვანის დროს. რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა გამოვიყენოთ 
ძვირფასი სავარგულები, გზები უნდა ავაცდინოთ ჭაობებსა და ჭარ–ბ- 

ტენიან ადგილებს. 

გზის საფარის კატეგორია და ტიპი უნდა დავადგინოთ მისი დანი- 

“რშნულების, მეურნეობი, გაერთიანებების სამეურნეობათშორისო 
კავშირების სიდიდისა და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მო- 

თხოვნილებების მიხეღვით- მხედველობაში უნდა მივიღოთ ბუნებრივი 
პირობები, საშენ მასალათა მოპოვების შესაძლებლობა, მოძრაობის. 
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ინტენსივობა და ტვირთდაჭიმულობა. მოძრაობის საშუალო წლიური 
ინტენსივობა უნდა განვსახღლვროთ ფორმულით 

ჭ 0 · ჩრრათ. ტად. კოეფ. " #Cგაუთვ. გად. კრეფ- 
  

#გად. დღ. რიც. " /Cგარბ. გამ. კოეფ. რავტ. ტვ. ხამ, ან. სადაც (27) 

დ არის გზის ტვირთდაჭიმულობა (ტ); 
#Cარათ- გად. კოფ. –– არათანაბარი გადაზიდვების კოეფიციენტი 

პერიოდების მიხედვით, = 2-––3; 

/(გაუთე. გად.კოეფ. –– ქოეფიციენტი, რომელიც განსახღვრავს გა- 
უთვალისწინებელ გადაზიდვებსა და გადასვლებს =1,2–-–-1,4; 

Mჯად. დლ. რიც, “- გადაზიდვების ფიზიკურ დღეთა რიცხვი, სა- 

'შუალო წლიური, = 200; 

/Cგარბ. გამ. კოეფ, –– ავტომანქანის გარბენის გამოყენების კოეფი– 

ციენტი => 0,6--0,7?; 

რაეტ. ტკ. საშ. ან. –– ავტომობილის ტვირთამწეობის საშუალოდ აწო- 

ნილი ტი24. 
გაანგარიშების გასამარტივებლად, დასაშვებია ტვირთგადაზიდვის 

მოცულობის განსაზღვრა მთავარი შიდასამეურნეო გზებით, ერთი პა 

სახნავის საშუალო ტვირთმოცულობით. 

სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებში, როგორც წესი, მოძრაობის 
დნტენსივობა დღე-ღამეში არ აღემატება 220 ავტომანქანას. 

გზების კატეგორიების დადგენის დროს უნდა განვსაზღვროთ მისი 
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: მიწის ვაკისის სიგანე, სავალი 
ნაწილის სიგანე, საფარის ტიპი, შიდასამეურნეო გზების ტექნიკური 
ნორმატივები შეიძლება შევცვალოთ მოძრაობის შემადგენლობისა და 
ტერიტორიის ბუნებრივი თავისებურებების მიხედვით. 

შიდასამეურნეო გზებისათვის მიწის ვაკისის სიგანე განისახღვრება 
მისი დანიშნულებისა და მოძრაობის ინტენსივობის მიხედვით. 
I და IL ჯგუფის გზებისათვის ვაკისის სიგანედ მიღებულია 8--11 9, 

სავალი ნაწილის – 4,5–-7 მ სიგანით, III ჯგუფის გზებისათვის–--6,5-- 
8 მ, –– 3,5-––4,5 მ სავალი ნაწილით. 

საფარის ტიპი დამოკიდებულია მათ დანიშნულებაზე, გადაზიდ- 

ვების მოცულობასა და საშენ მასალებზე- წარმოების კონცენტრაცია, 

დიდი კაპიტალური მშენებლობა, მიწების ქიმიზაცია და მელიორაცია 

მოითხოვს სატრანსპორტო კავშირების ზრდა-განვითარებას. 
L და II ჯგუფის გზები უნლა დავაპროექტოთ კაპიტალური 

ტიპის საფარით--ასფალტ-ბეტონის, ცემენტ-ბეტონის, ღორღის. და 
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ხრეშის საფარით. 1II ჯგუფის გზები უნდა დავაპროექტოთ ხრეშით, 
შლაკით, ღოოღით. ქვაფენილით. ყველა სხგა შემთხვევისათვის გზა 
მოძრაობას უნდა უზრუნველყოფდეს წლის ყველა დროში. 

გზის საფარის კონცენტრაცია უნდა შევარჩიოთ ტიპური პროექ- 
ტების საფუძველზე, სათანადო ხიდებით, მილებითა და ა. შ. ხიდები 
უნდა დავაპროექტოთ მუდმივ წყალსადენებზე. 3 მ-მდე სიგრძის ზი- 
დები უნდა გავაკეთოთ ხის მასალისაგან. მათი გაბარიტები უნდა გავი- 
ანგარიშოთ სასოფლო-სამეურნეო მანქანების სიგანის მიხედვით. IV 
კლასის გზებისათვის რეკომენდებულია 8 მ, V კლასისათვის – 7 მ- თუ 
ხიდზე გამვლელი მანქანის სიგანე 4 მ-ს აღემატება, დასაშვებია –– 4,5 
მ-მდე ხიდის სიგანე. ტვირთის ნორმები მანქანებისათვის მიღებულია. 
10 ტ, მუხლუხებიანი მანქანებისათვის კი – 60-80 ტ. მცირე 
წყალმდენებისათვის მიღებულია მილების დაპროექტება, რომლებიც 
საგზაო ნაგებობათა 85%-ს შეადგენს. მიწათმოწყობის პროექტში სწო- 
5-დ უნდა გავითვალისწინოთ ტრასის გაყვანა და საგზაო ნაგებობე-. 
ბის განლაგება. გზების მშენებლობისათვის უნდა დავამუშაოთ მუშა- 
პროექტები, რომელშიც მოცემულია დეტალური გაანგარიშებები და 
ნახაზები ელემენტების მიხედვით. 

ეკონომიკური დასაბუთება. ეკონომიკური დასაბუთების ძირითადი 
მაჩვენებლებია კაპიტალდაბანდება და საექსპლუატაციო ხარჯები. გზე- 
ბის მშენებლობის კაპიტალური დანახარჯები უნდა შევამციროთ არ-. 

სებული საგზაო ქსელის სრული გამოყენებით, დასაპროექტებელი 
გზების განფენილობის შემცირებით, ნაგებობებისა და ელემენტების 

ეკონომიკური ზომების შერჩევითა და ადგილობრივჯი საშენი მასალე-. 

ბის გამოყენებით. 
გზების მშენებლობის ღირებულება უნდა განვსაზღვროთ ტიპური. 

პროექტების ანალოგებით ან კაპიტალდაბანდების ხვედრითი წილის 

ნორმატიული მაჩვენებლებით. | და 1II ჯგუფის ერთი კმ გზი- 
სათვის არის 75--125 ათასი მან., ხოლო III ჯგუფის--25--45 ათასი. 

მან. დანახარჯები მყარი საფარის მოწყობაზე შედის გზის საერთო მშე- 
ნებლობის 60%-ში. კაპიტალდაბანდებათა ეფექტიანობის მაჩვენე-. 
ბელია აბსოლუტური ეფექტიანობის კოეფიციენტი (#.ას.ეფ.კოეფ:), 

რომელიც გამოხატავს საგზაო–საექსპლუატაციო დანახარჯების ეკონო- 
მიის სიდიდის შეფარდებას მშენებლობის საერთო ღირებულებასთან: 

1. Cარხ. საგზ. საექ. თან. –– C სას. საგზ. საექ. დან. 
== 

7 ამოგ. ვად, აპ. დაბ. 
    

ჩასს, ეფ- კოეფ. ““ ' 

სადაც (28). 
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7 ამოგ. ვად. ა:აის ამოგები> ვაჯა; 

Cარს. საგს. საექ. და“ ყოველწლიური საგზაო-საექსპლუატაციო და- 
ნახარჯები და არსებული მდგომარეობით გამოწვეული სხვა დანახარ– 

ჯები; 
Cსაარ. საგზ. საექ. დან6. ““ ყოველწლიური საგზაო-საექსპლუატაციო 

დანახარჯები საპროექტო ვარიანტის რეალიზაციის პირობებში; 
IX აას.და ““ კაპირტალური დაბანდებები. 

კაპიტალური დაბანდებები შეიძლება ჩავთვალოთ ეკონომიკურად 
მიზანმეწონილად თუ ეკონომიკური ეფექტიანობის კოეფიციენტს ნო–- 
რმატიულზე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, ანუ 

ჩნეკ. ეფექ. კოეფ. «–0+95. 

საპროექტო გზების ეფექტიანობის განსაზღვრის დროს მიზანშეწონი– 
ლია მხედველობაში მივიღოთ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების არა- 
სატრანსპორტო დანაკარგები, რომლებიც დამოკიდებულია გზხების 

სიხშირეზე. ამ დანაკარგებს ეკუთვნის: ნათესებზე გადავლა; ნათესების 
დამტვერიანება, რომლებიც გამოწვეულია სასოფლო-სამეურნეო წარ– 
მოების ტექნოლოგიის დარღვევით, პროდუქცის დროულად გამო– 

უტანლობის გამო პროდუქციის ხარისხის დაცემითა და სხვ: 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მონაცემებით, უგზო მე– 

რნეობებში, სადაც გზის სიმკვრივე მყარი საფარით 100 ჰა სასოფლო– 
სამეურნეო სავარგულებზე 0,1 კმ-ია, დანაკარგები 100 ჰა-ზე შეადგენს 
630 მანეთს, ხოლო მეურნეობებში, სადაც გზების სიმკვრივე 0,1-დან 
0,2 კმ–ია––165 მანეთს. 0,2-ის ზევით –– მხოლოდ 40 მანეთს. უგზოო– 
ბის დროს პროდუქციის თვითღირებულება ორჯერ იზრდება. 

დანაკარგებს ხვედრითი წილი უგზოობის გამო (მდანა,. უჯ) 
შეიძლება განესაზღვროთ 

ძდანაკ. უვზ.-=201 ML სას. სამ. პროდ. განოს. + 0): თი სადაც (29) 

V7სას, სამ. პროდ. გამო. არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამო– 

სავლიანობა 100 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულზე (ათასი მან.); 
ს –– უსაფარო საავტომობილო გზების სიმკვრივის ფარდობითო- 

ბა საერთოსთან;, 
მი, მ. 82 –– რაიონის ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების დამახა– 

სიათებელი მაჩვენებლები: 

საშუალო მაჩვენებლები მი, მ!, მ, –– არაშავმიწიანი ზოლისათვის 

შესაბამისად არის –– 988; 0,04; 1577. 

საუკეთესო გადაწყვეტისათვის უნდა შევადგინოთ ორი ან რამდე– 
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ნიმე ვარიანტი და შევუდაროთ ერთმანეთს შემდეგი მაჩვენებლების 
მიხედვით. ტრასის სიგრძე, გზებით დაკავებული სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულები, კავშირის პირობები, მშენებლობისა და რეკონსტრუქ- 
ციის ღირებულება, ყოველწლიური საგზაო-სატრანსპორტო დანახარ- 
ჯები და გზების აშენებისა და რეკონსტრუქციის შედეგად სასოფლო- 
სამეურნეო წარმოების დანაკარგების შემცირება. გზების მშენებლო- 
ბისა და რეკონსტრუქციის ხარჯების დასაბუთების დროს მხედველო- 
ბაში უნდა მივიღოთ მომსახურების გაუმჯობესება, დროის დანაკარ– 
გების შემცირება და სხვ. დროის დანაკარგების გასაანგარიშებლად 
შეიძლება გამოვიყენოთ 0,5-–0,7 მან. ჰა-ზე ნორმატივი. 

მთავარი შიდასამეურნეო გზების განლაგება უნდა განვიხილოთ 
კოლმეურნეობის მაგალითზე. კოლმეურნეობის სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების ფართობია 2606 ჰა, აქვს 2 საწარმოო განყოფილება, მა- 
თი ცენტრები ერთიმეორისაგან დაშორებულია 2,5 კ2-ით. გარდა ამი- 
სა, არის ერთი დასახლებული პუნქტი კოლმეურნეობის ცენტრიდან 
2,6 კმ-ის დაშორებით: გადასაზიდი ტვირთის საერთო რაოდენობა შე– 
იცავს: სამეურნეობათშორისო 0,2 ათასი ტ; სახელმწიფო სასოფლო–- 

სამეურნეო პროდუქციის მიყიდვა და შესანახად გადასაცემი –– 5,5 
ათასი ტ; ტვირთი რაიონული ცენტრიდან -–– 9,5 ათასი ტ (თესლი, სა– 

Lუქი, კომბანი“ „ბული საკვები. სამწენებლო მასალები, საჟ7ეე-საცხე- 

ბი მასალები და სხვ.; ტვირთი მინდვრებიდან სამეურნეო ცენტრები- 
საკენ 7,4 ათასი ტ, ტვირთი სამეურნეო ცენტრებიდან მინდვრებზე-– 

8,2 ათასი ტ, ხოლო ტვირთი გადახიდული მინდვრებში და მინდვრე- 

ბიდან ერთ ჰა სახნავზე შეადგენს 7,8 ტ. 

პროექტით მონიშნულია 2 გზა, რომელიც დასახლებულ პუნქტს 

აერთებს საერთო ცენტრებთან. დანარჩენი საველე გზები შეთავსებუ- 
ლია თესლბრუნვის მინდვრებიდან დაპროექტებული გზები მოემსა- 

ხურება სახნავის 80%-ს. გზების განლაგება ნაჩვენებია მე-8 ნახაზზე. 
ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები მოცემულია 

მე-12 ცხრილში. 
გზების მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის დროს მათი სიმკვრი- 

ვე, მყარი საფარით 100 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე სა- 
ერთო სარგებლობის გზების მხედველობის მიღებით არის 0,4 კმ. მა– 

შასადამე, კოლმეურნეობაში. უგზოობის გამო ყოველწლიური დანა- 

კარგები შემცირდება: 

06 
=15,3 (630--40) –ჯუ   
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ნახ. 8. შიდასამეურნეო გზების განლაგება 

  

  

ეხრილი 12 

შიდასამეურნეო გზების ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები 

C MI ბე I)92, 2 1 -ლ 

> § 19, 224” | :« < %2 
V2 I 565C =2 «დ ღ 2 2. 5 5259) -3 + 45 

<, <5)2 |X+6VI 5დ.დ) <5 2 + 2 
–” ტ26 +352 | 9 ოლი. ო9ლ- ხ.2 ი 9 «95 
=< დ 23. | 555 | - –5V< <5 2= წ 

' I 2,5 | 7490 60 11 კაპიტალური 198 
2 I 2,6 5756 53 8 კაპიტალური ) ჩვ 

ვ !” 0,5 3045 ?! 8 კაპიტ ალუ”ი 32 

4 !!I 1.4 | 1500 12 6.5 გარდამავალი 40 
5 III 2.7 | 3ც29 "35 ბა,§ უდაბლესი 67 

97 |2'5“0 3-0       
ათასი. მან-ეთ. პროდუქციის თვითღირებულების შემცირება, ტრანსპო- 
-რტზე ,დამუხრუჭებით გამოწვეული დანახარჯების ,შემცირების გამო 
არის, 4:5' ათასი მან- მანქანების, უქმად გაჩერებითა და გადარბენებზე , 
10. ნ. ტურაბელიძე _–_ იმეი” “ 145



დანაკარგია 1,0 ათასი მან. გარდა ამისა, გაიზრდება სასოფლო-სამეურ- 
ნეო კულტურების მოსავლიანობა სამუშაოების დროულად შესრულე- 
ბის ხარჯზე. სუფთა შემოსავალი საორიენტაციოდ არის 23 ათასი მან- 

ამრიგად, გზების მშენებლობის ეფექტიანობა !შაჯ+. გა, ეფ.) 

C 43,ც 
მეზ. 83. ეფ.== “ლე 0,08 

ე· ი. კაპპიტალდაბანდებების ამოგებას დაჭირდება 11,9 წელი. 

§ 8. სამელიორაციო და წყალსამეურნეო მფშენებლობების ძირითა- 
დი ოგიექტების განლაგება 

სამელიორაციო და წყალსამეურნეო ობიექტების მშენებლობას ეკუ– 
თვნის საოწყავი და დაშრობილი მიწების მასივები, ტბები, წყალსაცა- 
ვები, ძირითადი მაგისტრალური არხები, კოლექტორები და სხვ. ისინი 

უნდა განვალაგოთ სამეურნეო მიLსანშეწონილობისა და მიწების ინ- 
ტენსიურად გამოყენების ამოცანებიდან გამომდინარე ტექნიკური ნო–- 
რძეპისა და წესების მიხედვით: 

სამელიორაციო მიწების საზღვრები უნდა განვალაგოთ გამოსაყო- 
ფი და მის ირგვლივ მდებარე მიწის ფართობების მხედველობაში მი– 

ღებით ისე, რომ მოხერხებულად განვალაგოთ არხების ქსელი მინ- 
დვრების. კვარტალების, თარგების, გზების, ტყის ზოლებისა და სხვათა 
მიმართ, მხედველობაში უნდა მივიღოთ დასაწვიმებელი მანქანების პა- 
რამეტრები და სხვა ტექნიკური მოთხოვნილებები შეძლებისდაგვა- 
რად ეს ობექტები უნდა დავაპროექტოთ დაბალპროდუქტიულ მიწებზე. 

მორწყვის, გაწყლოვანებისა და წყალმომარაგებისათვის, უპირვე- 

ლეს ყოვლისა, უნდა გამოვიყენოთ მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, 
მიწისქვეშა წყლები, ჭები და სხვ. საკმაოდ დიდი რეზერვია ადგილო– 
ბრივი წყალშემკრები ფართობებიდან ჩამონადენი წყლები. წყლები 

უნდა დავაგუბოთ ხევებში, ხრამებში, ჩადაბლებულ ადგილებში ღა 
სხვ. აღნიშნული წყალსაცავების განლაგება უნდა შევათანხმოთ რაი- 
ონის მიწათმოწყობის სქემასთან, ხელთ "უნდა გვქონდეს ადგილის 
მსხვილმასშტაბიანი გეგმები:--1 : 5000-–-1 1000 (პჰორიზონტალების 

კვეთით 1,0--0,25 მ), წყლის დებეტი, 15–-20 წლის საშუალო მონა- 

ცემებითა და მიწათსარგებლობის მოთხოვნილება წყალზე. 

წყლის დასაგუბებლად ადგილის შერჩევის ღროს უნდა ვიხელ- 
მძღვანელოთ შეზდეგი მოთხოვნებით: –- წყლის გათბობის, დასილ- 

ვისა და წყალმცენარეების წამოზრდის თავიდან ასაცილებლად გუბურიხ 
სძღრმე 5 მ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს, ნაპირები უნდა. გავამაგროთ. 
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მიწაყრილებითა და ბეტონის საკრდენით, რათა წყალმა არ დატბო- 

როს ძვირფასი სავარგულები და ნათესები. ნაპირის დაქანება არ უნდა 
აღემატებოდეს 0,01; გუბურა რაც შეიძლება ახლოს უხდა იყოს გასა- 
წყლოვანებელ ტერიტორიასთან და დასახლებული პუნქტის ზევით; 
გუბურის ქანობებისა და ფსკერის განლაგებისათვის უნდა შევარჩიოთ 
წყალგაუმტარი გრუნტი; თუ წყალგაუმტარი ქასები ძცირე სისქისაა, 

უხდა გავაძაგროთ სხვადასხვა ხერხებითა და მასალებით. გრუნტი უ5- 
ღა შევისწავლოთ გეოლოგიური გამოკვლევების საშუალებით·- წყლის 
რაც შეიძლება მეტი /რაოდენობა უნდა შეიკავოს 1 მჭ მიწის სამუშაო– 
ებზა –- (15-20 მ), რასაც უნდა მივაღწიოთ კაძხალის მოწყობით ბე– 
ვის ან მდინარის ვიწრო და ღრმა ადგილებში, ტბორების ფართო 
ღრმულებში. 

გუბურებისათვის ადგილის შერჩევის დროს მხედველობაში უნდა 
მივიღოთ ნაგებობების მოწყობის შესაძლებლობა წყალვარდნის უხ- 
რუნველსაყოფად. (მიწის არხი, რკინა-ბეტონის მილი, ჩანჩქერი). გუ– 

ბურის რომელიმე გვერდიდან უნდა გავაკეთოთ წყლის გასაყვანი, გა– 
ღასაგდები არხი. 

გუბურის ფართობი და მასში წყლის მოცულობა უნდა ავიღოთ 
მიწათმოწყობის სქემიდან, არსებული პროექტებიდან აკ აკპეცეალუ- 

რად გაანგარიშებული ლიტერატურიდას, 
ლიმაწური მორწყვა უნდა ჩავატაროთ გაზაფხულის წყლების შე- 

გუბებითა და მათი შემდგომი გამოყენებით. ლიმანები შეიძლება იყოს 

ბუნებრივი ან ხელოვნური, მუდმივი, ან დროებითი, დაბალი (0,3 0- 

მდე) და ღრმა (0,3 მ-ზე მეტი) დატბორვის, ერთ და მრავალიარუსიანი. 

წყლის დებეტის მიხედვით უნდა გამოვყოთ სამი სახის ლიმანები: ლი– 

პანები, რომლებიც უშუალოდ ივსება წყალშემკრების ზემოთ განლა- 
გებული თოვლის ნაღნობი წყლით; – ივსება წყალდიდობის დროს 
(ტბებიდან) წყალსაცავებიდან; ნოღა მიწების, რომლებიც ივსება მდი– 

ნარის ნაპირებიდან გადმოსული წყლით. 
ჩვენს ქვეყანაში ლიმანური მორწყვით უზრუნველოფილია 1 მლნ 

ჰა-მდე მიწა. გუბურების დასაპროექტებლად უნდა გამოვიყენოთ მსზვილ 

მასშტაბიანი საგეგმო-კარტოგრაფიული მასალები და პიდროლოგიური 

გაანგარიშებები. ლიმანების ძირითადი საპროექტო მაჩვენებლებია: 

დანესტიანების სეზონური ნორმა, მასივის ფართობი და სიგანე, იარუ–+ 

სების ზომები, ზვინულების სიმაღლე, დატბორვის ხანგრძლივობა და 
სხვ-, რომელიც განისაზღვრება გაანგარიშების გზით. ყველაზე მეტად 

ეფექტიანია დაბალწყლიანი ლიმანი. მისი ფართობი განისაზღვრება 
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ჰლღიმ. = 04. „წყ. ხოც 2 პარნც. ხორ, სადაც 
ი ლე დოც ““საყირო ჩამონადები წყლის მოცულობა (§იღებუ- 

ლია 50%-ით უზრუნველყოფა); 

V ონ. ნორ ·–რწყვის ნორმა ბრუტო, მ? (ჰა) (მიღებულია 1500––4000 

2) (ჰა), ხოხკპის მიხედვით). 

ლიმანის სიგანე იცვლება 100–-–ღან 700 მ-მდე. სიგრძე–500-600 მ 
დღა უმჯობესია გაპოვყოთ მოსწორებული მასივი 0,001 დახრილობით, 
დასაშვებია --0,5-მდე. გრუნტის წყლების დგომის დოხე არ უნდა 
იყოს 3-4 მ-ზე ნაკლები. 

საპბროივტო წინადადებები უხდა დაგანუCავოთ 'მენღეგი თახაგე:- 

დევრობით: მიწათმოსარგებლისა და სამეურნეო ინტერესებიდან გამომ- 
დიხარე, უნდა განესაზღვროთ საჭირო სარწყავი ფართობი და რელიეფი. 

ჰიდროლოგიური და ნიადაგურ-მელიორაციული პირობების გათვალის- 
წინებით, უნდა გამოვყოთ ნაკვეთი, რომელიც უფრო ხელსაყრელია 

ლიმანების მოსაწყოაპად; ყოველი შერჩეული ნაკვეთის მიხედვით უნდა 
დავაზუსტოთ სარწყავი წყარო, დავადგინოთ წყაროდან წყლის მიღების 
შესაძლებლობა და მორწყვის ნორმები. რელიეფის, ნიადაგისა და მორ- 
წკვის ნორმების შესაბამისად განვსაზღვროთ ლიმანის ტიპი და ზომა, 

მოვნიშნოთ ნაკვეთების საზღვრები და ძირითადი პიდროლოგიური ნა- 
გებობები. თუ სარჯყავ წყაროდ გათვალისწინებულია ნიაღვრების (ია- 
მონადენი) წყალი, მამინ ყოველი წყალშემკრების მიხედვით უდხდა 

განვსაზღვროთ მისი ფართობი და შესაკრები წყლის მოცულობა: 
ლიმანის ტერიტორიის მოხაზულობა უნდა დავიტანოთ გეგმაზე 

ყოველგვარი ტექნიკური მოთხოვნის დაცვით. 

პროექტში უნდა ვუჩვენოთ. თუ რომელი სავარგულები მოირწყვე- 
ბა აღნიშნული ლიმანით და მის კვალობაზე უნდა დავგეგმოთ კულტე- 
რების მორწყვა (ნახ. 9). 

სათიბ-საძოვრების გაწყლოვანებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს 
საჭირო ნაგებობების მოწყობას. განსაკუთრებით წყლის ნაკლებობას 
განიცდის ზამთრის საძოვრები, ზოგ შემთხვევაში– ზაფხულის. 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობეუს პროექტის შედგენის დროს უ-დღა 

გამოვიანგარიშოთ მოთხოვნილებები წყალზე, დავადგინოთ წყლის 
წყაროების სახეები და მათი გამოყენების შესაძლებლობები. 

წყალსამეურნეო შენობა–ნაგებობები (არტეზიული, მახტური და 
მილებიანი ჭები), წყალსაქაჩები, სატუმბი სადგურები და წყალამწე 
დანადგარები; წყლის დასაგროვებელ- რეზერვუარები. ღასარწყურებ-- 
ლი მოედნები და სხვ. უნდა გამოვიყენოთ წყლის მისაღებად, ხოლო 

წყლის ხარისხის გასაუმჯობესებელი გამწმენდი ნაგებობები და დანა- 
დგარები–წყლის შესარბილებლად: 
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ნახ, 9, ლიმანური მორწყვის ნაკვეთის განლაგების სქემა 

წყალსამეურნეო ობიეკტები უსდა დავაარრექტოთ ურთიერთკავ- 
შირში ტერიტორიის ორგანიზაციის სხვა ელემენტებთან- წყლის მოთ– 
სოვზილების, მისი ღირებულებისა და გამოსყიდვის ვადები უნდა გა- 
გი:ნ-არშშოთ გამსხვილებული მონაცემებით. 

მელიორაციული და წყალსამეურნეო მშენებლობის ობიექტების 

განლაგების ეკონომიკური დასაბუთება. შიდასამეურნეო მიწათმოწყო–- 

ბის პროექტში ტერიტორიის საინჟინრო მოწყობის ყველა ძირითადი 

ობიექტი უნდა გამოვიანგარიშოთ მსხვილ მონაცემებში და განვალა- 

გოო სქემატურაღ- ისინი დეტალურად უნდა დავამუშაოთ მუშმა-პრო- 

ექტების შედგენის დროს. განლაგება რაოდენობის შერჩევა და ნაკ- 

ვეთის ადგეალმდებარეობა უნდა დავასაბუთოთ სამეურნეო თვალსა– 

ზრისით. შევადგინოთ პროექტის რამდენიმე ვარიანტი და ავირჩიოთ 

საუკეთესო. ვარიანტების შესაფასებლად გამოვიყენოთ ცნობილი მაჩ- 
ქენებლები: 

M –- კაპ.ეალღურეი დანახარჯები; 
C –– ყოველწლიური დანახარჯები; 
0 –– პროდუქციის ყოველწლიური წანამატი; 

ჰაზოვ. აღ. კაპიტალდაბანდების ამოგების ვადა; 

ყოველწლიური დანახარჯები (C) გამოისახება ფორმულით 
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C= Cამორტ, – Cსაეკსპ. “ Cსან.+ (სატრ. CCდ.კ. შემ. – Cსაე, სამ გაძ., 
სადაც (31) 

Cს-ი არის საამორტიზაციო ანარიცხები; 

რსაე ჟა, –– საექსპლუატაციო დანახარჯები; 

CI.65 –– საწარმოო დანახარჯები; 

/('სატრ,“'“ სატრანსპორტო დანახარჯები დამატებითი პროდუქცი- 

ის გადაზიდვაზე; 

Cღა.პ)ს –– დაკარგული შემოსავალი; 
Cსაევ.–– საველე სამუშაოების გაძვირება. 

საპროექტო ღონისძიებების განხორციელება უზრუნველყოფს ყო- 
ვყკლწლიურად (L) ნამატის მიღებას;. 

I =06ან. პრ ღირ. + / ეკო5. +. რაპროლ. დ ნაკ. „ცილ. სადაც (32) 

ძწ.ნ.პრ ლი «+.ის წანამატი პროდუქციის ღირებულება; 

Cეკონ, –– ეკონომია წარმოების წლიურ დანახარჯებზე; 

ძაროდ. დანაკ. აე-ლ. პროდუქციის დანაკარგების თავიდან აცილება. 

ძს:ფ. უა. “წე (არაც (33) 

მსუფ. >ემ. არის სუფთა შემოსავლის ზომა; 

ხს –– ყოველწლიურად მიღებული წანამატი; 

C –– ყოველწლიური დანახარჯები. 

# 5 

იდ აიებეეე ს 9 რა 
7 ამოგ ე:-. არის კაპიტალური დანახარჯების ამოგების ვადა, 

1L –- კაპიტალური დანახარჯები; 

#:ფ.:-. სეფღა შემოსავლის ზომა 

ობიექტების განლაგების დროს მთავარი ყურადღება უნდა მივაქ- 

ციოთ სავარგულების ფართობის ეკონომიას. 

  7 ამოგ, ეად. =



თავი XII სავარგულების ორგანიზაცია 

§ 1, სავარგულების ორგანიზაციის ცნება, შინაარსი და ამოცანები 

მიწის ნაკვეთები (მასივები) ბუნებრივი თვისებებისა და სამეურ– 
ნეო გამოყენების ხასიათის მიხედვით მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
ერთიმეორისაგან. გამოყენების ხასიათის საწარმოო მიზნებისა და ბუ–- 

ნებრივი თვისებების მიხედვით მიწათსარგებლობა დაყოფილია მიწის 
სავარგულებად. ეს უკანასკნელი, თავის მხრივ, იკოფა სასოფლო-სა- 

მეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულებად: 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებია: სახნავი, ნასვენი, მრავალ- 

წლიანი ნარგავები, სათიბები და საძოვრები, რომლებიც სისტემატუ– 
რადაა გამოყენებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მისაღებად. 

' არასასსოფლო-სამეურნეო სავარგულებია: ტყე, ბუჩქნარი, ჭაობი, 

ქვიშნარი, გზები და ა. შ. 
სავარგული არის მიწის ნაკვეთი რომელსაც სისტემატუ– 

რად იყენებენ გარკვეული მიზნებისათვის- 
“ სახნავი არის მიწის ნაკვეთი, რომელიც სისტემატურადაა დამუ– 

შავებული და გამოყენებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
ნათესებისა და სუფთა ანეულის ქვეშ. 

სახნავს არ ეკუთვნის ბუნებრივი საკვებ-სავარგულები, რომლე- 
ბიც ორი წლის განმავლობაში მოხნული და დათესილია გაუმჯობესე– 

ბის მისნით. 
მრავალწლიანი ნარგავები –- სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია 

დაკავებული კულტურული მერქნიანი, ბუჩქოვანი ან ბალახოვანი მცე– 
ნარეებით, რომლებიც იძლევა ხილ-კენკროვნებს, ყურძენსა და სხვა 

სპეციალურ ტექნიკურ კულტურებს: 
ნასვეწი არის მიწის ნაკვეთი, რომელიც წინათ გამოყენებული იყო 

სახნავად და დაწყებული გასული წლის შემოდგომიდან არა ნაკლები 
ერთი წლისა, არ არის გამოყენებული სასოფლო-სამეურნეო კულტუ- 
რების სათესად და არც სუფთა ანეულის ქვეშ. 

სათიბი არის მიწის ნაკვეთი განლაგებული მდელოს ნესტიან ან 

ხელოვნურად გასარწყავებულ ლიმანურ ნიადაგებზე, ბუსებრივ ბალახ- 
ხარს ვთიბავთ სისტემატურად თივის, სენაჟისა და სხვა სახის საკვე- 
ბის დასამზადებლად. 

საძოვრებს მიეკუთვნება მიწები, რომლებიც სისტემატურადაა გა- 
მოყენებული პირუტყვის გასაძოვებლად. 

ბუნებრივი საძოვრების დიდი ნაწილი განლაგებულია დაბალ–- 
ნაყოფიერ მიწებზე, ველებში, უდაბნოებსა და ნახევრადუდაბნოებში, 

15%



მთის ფერდა და სხვა მრავალფეროვანი რელიეფური პირობების ადგი– 
ებში. 

“ მცენარეული საფარის, მისი მდგოჰარეობის, დანესტიანების ხარი– 
სის რელიეფის ელემენტებზე განლაგებისა და გამოყენები, ხასი- 

ათის მიხედვით წარმოებაში უნდა განვასხვაოთ სახნავი-საზწყავი, 
ურწყავი, დაშრობილი; სათიბი-სალეკი, მშრალობი, დაჭაობებული, ძი- 

რეულად გაუმჯობესებული; საძოვარი-მშრალობი, დაჭაობებული, გა– 

უმჯობესებული კულტურული, მთის გაწყლოვანებული, სუფთა 
ბუჩქნარითა და წვრილი ტყით დაფარული, სუსტად, საშუალოდ და 
ძლიერ კორდდაშლილი–გაქელილი. 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების ხარისხობრივი მდგომარე- 
ობა, განსაკუთრებით სახნავის, ძალიან განსხვავდება ნიადაგის ტიპის, 
მექანიკური შედგენილობის, ნაყოფიერების, ეროზიულობის ხარისხის, 

დამლაშების, ბიცობიანობის, დაქვიანებისა და სხვათა მიხედვით, ნი- 
ადაგების ტიპების, ქვეტიპების, ფიზიკურ-ქიმიური და მექანიკური შე- 
დგენილობის დიდი ნაირგვარობა მოითხოვს რაოდენობრივ აღრიცხვას 
დაემატოს ხარისხობრივი, რაც უნდა ავსახოთ ყოველწლიურად შედ- 
გენილ მიწის ბალანსში. 

არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან შეიძლება პირობით: 
გამოგყოთ ორი ჯგუფი: ერთი მათგანი ამა თუ იმ ზომით სასოფლო-სა- 
მეურნეო სავარგულების გადიდების რეზერვია –- ბუჩქნარები. ჭაო- 
ბები, დამლაშებული და ბიცობიანი მიწები, ქვიშრობები და სხე. მათი 

ფართობები საკმაოდ დიდია და ათვისება მოითხოვს დიდი კაპიტალური. 
ხარჯების გაღებას- 

II ჯგუფს მიეკუთვნება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწები დაკავებული შენობა-ნაგებობებით, დაცვითი ნარგავებით, 
წყლით, ტყით და ა. შ- –– ამოვარდნილი სასოფლო-სამეურნეო ბრუნ- 
ვიდან დროებით ან სამუდამოდ. ქვეყნის სასოფლო–-სამეურნეო სავარ- 
გულები მიწის ფონდის 27%-ს შეადგენს, სახნავი და მრავალწლიანი 
ნარგავები –– 10%-ს. აქედან გამომდინარე, კიდევ ბევრი სავარგულია 
ასათვისებლად დარჩენილი: 

“მიწის სავარგულების სტრუქტურა ძლიერ განსხვავდება სხვადა– 
სხვა რესპუბლიკებსა და ზონებში. დაბალი ხვედრითი წილითაა წარ- 
მოდგენილი სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები რსფს რესპუბლიკა- 
ში (13,5%), შედარებით მეტით (30--60%) ბელორუსიის, შუა აზიისა 
ღა ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებში, ხოლო ყველაზე მეტია (70– 
80%) უკრაინის, ყაზახეთის, მოლდავეთისა და თურქმენეთის რეს- 
პუბლიკებში. საქართველოს სს რესპუბლიკაში – 45%–ია. 

დიდი მნიშვნელობა აქვს საკვლევაძიებო სამუშაოების შესრულე- 
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ბას, მიწის სავარგულების ფაქტობრივი შეთანაწყობის სტრუქტურის 

სწორად დადგენასა და პერსპექტივისათვის მათ რაციონალურ ტრან- 
სფორმირებას. 

უნდა დავადგინოთ სავარგულების ისეთი შემადგენლობა და გან– 
ლაგება, რომლებიც უზრუნველყოფს მიწების მაღალ ინტენსიურად 
გამოყენებასა და წარმოების სპეციალიზაცია-კონცენტრაციის შემდგომ 
განვითარებას. 

სავარგულების ფაქტობრივი შეთანაწყობა ერთ-ერთი მნიშვნე- 
ლოვანი ფაქტორია წარმოების სპეციალიზაციის განსაზღვრისათვის- 
ზოგ შემთხვევაში საჭირო ხდება "სპეციალიზაცია-კონცენტრაციის 
უსოუნველსაყოფად ცვლილებების შეტანა სავარგულების შემადგენ– 
ლობის სტრუქტურასა და განლაგებაში. 

სავარგულების განლაგე:“სა და ნეპადგეალობას არსებული სტრუქ- 
ტურა განპირობებულია ბუნებრივ-ეკონომიკური ფაქტორებით: რო- 
გორიცაა რელიეფი, ნიადაგები, ტენიანობის ხარისხი, გრუნტის წყლე–- 
ბის ღგომის დონე, ბუნებრივი მცენარეულობა, დასახლებული პუნქ- 
ტების განლაგება. საგხაო ქსელი, პროდუქციის გადამუშავებისა და 
ჩაბარების პუნქტები, შრომითი რესურსები, საგეგმო დავალებები და 

სხვ. 

სავარგულების ფაქტობრივი სტრუქტურიდან საპროექტოზე გადასვლა 

უნდა განვახორციელოთ ნაწილობრივი ტრანსფორმაციის გზით- ტრან- 

სფორმაცია არის სავარგულის სასის შეცვლა (გარდაქმნა), ერთი სახი- 

დან მეორეში გადაყვანა. იცვლება სავარგულების განლაგება და მათი 

სამეურნეო გამოყენებას ამიტომ სავარგულების ტრანფორმაცია და გა– 
ნლაგება კომპლექსური ამოცანაა. მიწის ნაკვეთის გამოყენების ინტენ– 
სივობის ამაღლება შესაძლებელია მათი ძირეული გაუმჯობესების სა- 
შუალებით – მორწყვა, დაშრობა, ბუჩქებისა და ქვებისაგან გაწმენდა, 
მოკირიანება, მოთაბაშირება ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებები 
და სხვ. გაუმჯობესებული ნაკვეთები ხშირად რჩება იგივე სახის სა–- 
ვარგულად, რომელშიც იყო გაუმჯობესებამდე. ასეთებია სახნავი, სა– 

თიბები, საძოვრები და ა .შ.- 

მოცემული კომპლექსური ამოცანის გადაწყვეტა ასევე მოიცავს 
სავარგულების გაუმჯობესებას მაშასადამე, მისი სამი შემადგენელი 
“ელემენტი––სავარგულების ახალი სტრუქტურის დადგენა, ტრანსფორ- 

მაციის საშუალებით მათი გაუმჯობესება და განლაგება –- ერთ მთლი- 

ნობას შეადგენს. 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის ამ ცენტრალური ნა- 
წილის ლოგიკური სქემა ასე გამოიყურება: სავარგულების თანამედ- 
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როვე მდგომარეობა-გაუმჯობესება და ტრანსფორმაცია-სტრუქტურა 
და განლაგება საანგარიშო პერიოდისათვის. 

ამრიგად, სავარგულების ორგანიზაციის ქვეშ იგულისხმება მათი 

შემადგენლობისა და თანაფარდობის დადგენა ტერიტორიაზე, სამეურ- 

ნეოდ მიზანშეწონილი განლაგება. მისი მიზნობრივი დანიშნულებაა მი- 
“'წების გამოყენების ინტენსივობის ამაღლება სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის მაქსიმუმის მიღების, ნიადაგებისა და გარემოს სხვა კო- 
მპონენტების ნაყოფიერების ზრდის უზრუნველსაყოფად. 

სავარგულების საპროექტო შემადგენლობა და თანაფარდობა 
(სტრუქტურა) და ტერიტორიაზე მათი განლაგება უნდა !პასუხობდეს 

შემდეგ მოთხოვნებს: სასაქონლო პროდუქციის გეგმიანი დავალებების 
სტაბილურად და აუცილებლად შესრულება; მიწების სრულად, რაცი- 
ონალურად და ეფექტიანად გამოყენება მისი ბუნებრივი ოვისებების 

მიხედვით; გათვალისწინებული დარგების სპეციალიზაციის რაციონა- 
ლური შეთანაწყობის შესაბამისობა; მეცხოველეობის უზრუნველყოფა 
მყარი საკვები ბაზით; მინიმალური დანახარჯები პროდუქციის ტრან- 

სპორტირებასა და შენახვაზზე უმნიშვნელო დანაკარგებით. შრომის 
მწარმოებლურობის ამაღლებისა და მანქანა-იარაღების მაღალმწარმო- 

ებლურად გამოყენების საუკეთესო პირობების შექმნა;ა ეროზიული 
პროცესების შეწყვეტა და ლანდშაფტების გაუმჯობესება: მიწების 
ათვისებაზე მინიმალური კაპიტალდაბანდების გაწევა ·-- მათი სწრა- 
ფად ამოგებ» 

19%0 წლისათვის გაწყლოვანებული მიწების ფართობი უნდა ავი- 
ყვანოთ 25 მლნ ჰა-მდე, დაშრობილი მიწების –– 19 მლნ ჰა-მდე, საძო- 
ვრების გაწყლოვანება 38 მლნ ჰა-მდე, სათიბ–საძორვების გასარწყა- 
ვება –- 2,2 მლნ ჰა-მდე, ბუნებრივი საკვებ-სავარგულების ძირეული 
გაუმჯობესება –– 29 მლნ ჰა-მდე. 

მიწის რესურსები შეზღუდულია, სასოფლო-სამეურნეო პროდუჭქ- 
ციაზე მოთხოვნა ყოველწლიურალ იზრდება, ამატო0 სადღეისოდ სა- 

სურსათო პროგრამის პრაქტიკულად შესასრულებლად მიზანშეწონი- 
ლია მოვახდინოთ სახნავისა და საკვები სავარგულების ფართობების 
გაანგარიშება. მეურნეობაში იმდენი სახნავი უნდა ვიქონიოთ, რამდე- 
ნი მიწაც გამოსადეგია სახნავად- ბუნებრივი სახით უნდა დავტოვოთ 
სათიბ-საძოვრები, რომლებიც არ ემორჩილება გაუმჯობესებას ფერ- 
დობების უსწორმასწორო რელიეფისა და სხვა მიზეზების გამო. ასეთ- 
ზე საჭიროა ჩავატაროთ ზედაპირული გაუმჯობესება, დანარჩენ შემ- 
თხვევებში კი––ძირეული, 

სავარგულების ორგანიზაცია მჭიდრო კავშირშია გარემოს და- 
ცვის ღონისძიებების გატარებასთან, მიწის, წყლის, ტყისა და სხვა რე– 
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სულსების კომპლექსურად და რაციონალურად გამოყენებასთან, უნი- 
კაC ერი ბუნებრივი და ხელოვნურად შექმნილი კულტურული ლანდ- 
შა. ტების დაცვასთან. ამოცანა იმაშია, რომ გარემოში მოსალოდნელი 
ცეC: ზების გულდასმით შესწავლა–გაანალიზების საშუალებით სწო– 
რად ღავად დგინოთ ბუნებრივი ფაქტორების ეკოლოგიური წონასწორო- 
ბა, რათა მათმა ინტენსიურად გამოყენებამ არ გამოიწვიოს კანონზო- 

მიე”ების დარღვევა. 
ამ მოთხოვნათა გათვალისწინებით უნდა დავაკომპლექტოთ სავარ– 

ღების შეთანაწყობა და განლაგება (მიწების მიზანშეწონილი გამო- 
ყენება) სახნავის, მერქნიანი და ბალახეული მცენარეულობის წყალ–- 
საცავებისა და საამშენებლო ობიექტების ქვეშ. განსაკუთრებული ყუ–- 
რაღღება უნდა მივაქციოთ ეროზიული და ეროზიასაშიშ ნაკვეთებს, 
ეროზიის თავიდან აცილებას, რაც ხელს %ეუწყობს ხიადაგის დაშლასა 
და გარე სამყაროს გაჭუჰჭყიანებას, დაახლოებით ჩვენი ქვეყნის მი–- 
წის ფონდის 67%-მდე ეროზიულ მოვლენებს განიცდის. ეროზიასაწი– 
წააღმდეგო ღონისძიებებიდან წამყვანი როლი ეკუთვნის ორგანიზაცი- 
უღ-სამეურნეო და აგროტექნიკურს, რომელთაც საფუძვლად უნდა 
დავუდოთ ტერიტორიის სწორი ორგანიზაცია--თესლბრუნვის მინდვრე– 
ბის, მრავალწლიანი ნარგავების კვარტალების, თარგების, სათიბი და 

საძოვართბრუნვის ნაკვეთებისა ღა სხვათა სწორად განლაგება ერო- 
ზიულ და ეროზიასაშიშ ნაკვეთებზე. ეროზიასაწინააღმდეგო ღონის– 
ძილბებიდან დიდი მნიშვნელობა აქვს სატყეო-მელიორაციულ, მდელო- 
სამელიორაციო და პიდროტექნიკერ ღონისძიებებს. მხედველობაში 

უნდა, მივიღოთ სავარგულების, უნიკალური ლანდშაფტების, დასასვე– 
ნებელი ადგილების, პარკების, ტყე-პარკების, ძეგლების, მცენარეთა 
ახალი ჯიშების გამოყვანის, ცხოველების მოშენების, მთისა და მდინა– 
-რეების წარმოქმნის უნიკალური ადგილები და სხვა ცოცხალი და არა- 

„ცოცხალი ბუნების ღირსშესანიშნაობანი- 

§ 95, სავარბულების ორგანიზაციის მეთოდიკა 

რაიონული მიწათმოწყობის Lქემისა და მოსამზადებელი სამუშა- 
-რების ჩატარებით შეგროვილი მასალების გამოყენებით მეურნეობაში 
“უნლა დავაპროექტოთ სავარგულების ორგანიზაციის ღონისძიებები 
„ახლო და შორეულ პერსპექტივაში. 

ყველა ჩამოთვლილი საპროექტო ამოცანის შესრულების მეთოდი- 
კა სავარგულების ·ტრანსფორმაცია, გაუმჯობესება, მათი საპროექტო 

სტრუქტურის დადგენა დაყვანილია შემდეგ კონკრეტულ მოქმედება- 
ზე, რომელიც სრულდება ასეთი თანმიმდევრობით: 

1. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობების გაზრდის, 
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მათი სტრუქტურის გაუმჯობესებისა და სწორად განლაგების შმესაძ- 
ლებლობის დასადგეხად გულდასმით უნდა შევისწავლოთ როგოოც 
რაიოხული მიწათმოწყობის სქემაში ასახული და პრაქტიკაში ჩატარე- 
ბული სამუშაოები (მელიორაციული, კულტურულ-ტექნიკური და სხვ) 
ისე გამოუყენებელ მიწებზე (ჭაობები, ბუჩქნარები, ხევები, ბიცობიანი, 

დამლაშებული და სხვ.» მელიორაციული და კულტურულ-ტექნიკური 
ღონისძიებებისათვის უნდა გამოვავლინოთ და შევარჩიოთ ნაკვეთები; 

2. უხდა გკაძოვყოთ ფართობები ტბორების, გუბურების, წყალსა- 
ცავების მელიორაციული და წყალსამეურხეო ნაგებობების, იიდღასა- 
ხეურნეო გსებისა და სხვათა მშენებლობისათვის; 

3. სახნავად გამოუსადეგარ მიწებზე უნდა დავაპროექტოთ დაცვი- 
თი ტყის ნარგავეხის სისტეძები (დასახლებული პუნქტების, საწარ- 
მოო კომპლექსების, ტბორებისა და წყალსაცავების ირგვლივ, ხევები– 
სა და ხრამების ნაპირებზე და მთლიანად გასატყეკეპული ნაკვეთები), 
საორიენტაციოდ უნდა განვსახღვროთ სახნავი ფართობის სიდიდე 

ძინდორსაცავი ტყის ხოლების ქვეშ; 

4. ადგილხე ჩატარებული გამოკვლევებისა და საძიებო სამუშა- 
ოების შედეგების შესწავლა-გაანალიზების საფუძველზე უნდა განვსა– 
ზღვროთ მიწების გამოყეხების ინტენსივობის ამაღლების შესაძლებ- 
ლობები, კერძოდ სახნავის ფართობის გადიდება სამელიორაციო ღო- 
ნიძიებებით ამ მიზნისათვის ვარგისი სასოფლო-სამეურნეო და არა- 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ხარჯზე; სახნავის ხარისხის ამა- 

ღლება ბიცობიანი ლაქების, ჭარბტენიანი ადგილების, ბუჩქნარების, 
ქვებისა და სხვათა ლიკვიდაციის გხით; სათიბ-საძოვრების ფართობე- 
ბის გაზრდა არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ხარჯზე (ბუჩქნა– 
რების, წვრილი ტყის, ჭაობების, იიცობებისა და სხვ); სათიბ-საძოვ- 

რების გაუმჯობესება ლიმანური და 'რეგულირებული რწყვის, დაშრო- 
ბის. ძირეული და ზედაპირული გაუმჯობესების, ბიცობიანი ღა დამ- 

ლამებული მიწების მელიორაციის გზით; მრავალწლიანი ნარგავების 

რეკონსტრუქცია. ამასთან ერთად უნდა გამოვყოთ მასივები, რომლე- 

ბიც საჭიროებს ნიადაგთდაცვით, ეროზიასაწინააღმდეგო და სხვა ღო- 

ნისძიებებს; 
5. უნდა დავაპროექტოთ საბაღე, სავენახე. ჩაის ციტრუსებისა და 

ხხვა ხილ-კენკროვნების გასაშენებელი ნაკვეთები; 

6. საპროექტო გეგმაზე უნდა გავმიჯნოთ საკვები სავარგულების 
ნაკვეთები, რომლებიც გათვალისწინებულია სამელიორაციოდ და ძი- 
რეულ-ზედაპირული გაუმჯობესებისათვის, აგრეთვე დატოვებულია 

ბუნებრივ მდგომარეობაში; 
7, უნდა შევადგინოთ სავარგულების წინასწარი ტრანსფორმაცი- 

ისა და მიწების ექსპლიკაციის გეგმა; 
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8. უნღა შევადგინოთ სავარგულების გაუმჯობესების წინასწარი 
გმა; 

ბმ 9. უნდა განვსახღვროთ სავარგულების ტრანსფორმაციისა და გა- 

უმჯობესების შედეგად მოსალოდნელი ეფექტიანობა; 
10. სქემატურად უნდა მივანიშნოთ სასოფლო-სამეურნეო სავარ- 

გულების გამოყენების სისტემა (სახნავის, საკვები სავარგულებისა და 
სხვათა გამოყენების სტრუქტურა)- 

როგორც ზემოთ ჩამოთვლილი მოქმედებების თანმიმდევრობიდასნ 

ჩანს, ურთიერთგადახლართულია სავარგულების, ტრანსფორმაციის, 

გაუმჯობესებისა ღა განლაგების საკითხები. დაპროექტების მეთო– 

დიკა უნდა განვიხილოთ ელემენტების მიხედვით ცალ-ცალკე: 

სავარგულების ტრანსფორმაცია სრულდება ოთხი მიმართულე- 

ბით: სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობის გადიდება – 

განსაკუთრებით სახნავის, სოფლის მეურნეობაში გამოუყენებელი, მა– 

გრამ ვარკისი მიწების ხარჯზე; სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

გამოყენების, ინტენსივობის ამაღლება, სახნავისა და სხვა ინტენსიური 

სავარგულების ხარჯზე; წვრილკონტურიანობს ლიკვიდაცა და 

ნაკვეთების გამსხვილება ტექნიკის მწარმოებლურობის ამაღლების 

მიზნით: ნაკვეთების გამოყოფა საინჟინრო ნაგებობების, საგზაო და 

სხგა მშენებლობისათვის, აგრეთეე ეროზიასაწინააღმდეგო და სხვა გა– 

რემოს დაცვითი ობიექტებისათვის. 
ტრანსფორმაციის მთავარი ამოცანაა სასოფლო-სამეურნეო სავარ- 

გულების ფართობების გადიდება. დაახლოებით, ქვეყნის მასშტაბით, 
შესაძლებელია ახალი მიწების ათვისება 50 მლნ ჰა-მდე, საქართვე- 
ლოში კი – 500 ათას ჰა-მდე. რეზერვებია –– დაჭაობებული მიწები, 

ბუჩქნარები, ჭაობები დაბალპროდუქტიული ტყეები ქვიშრობები, 

სასვენი მიწები, დაფერდებული მიწები, ხრამ-ხევები, სარეკულტი– 

ვაციო ადგილები და სხე. 
ტრანსფორმაციის II მიმართულებაა სახნავი ფართობის გადიდება: 

სახნავის გასადიდებლად უნდა გამოვიყენოთ ყამირი და ნასვენი მი–- 
წები; წვრილი სათიბ-საძოვარი ნაკვეთები, რომლებიც გაფანტულია 

სახნავ მასივებში; გამდელოებული ნაკვეთები, რომლებზედაც შეწყვე- 

«ხილია ეროზიული პროცესები; განმარილებული ნაკვეთები; ჭარბტე– 
ნიანი ნაკვეთები, დაშრობის შემდეგ; ტყე-ბუჩქნარები კულტურ-ტექ- 
ნიკური სამუშაოების ჩატარების შემდეგ; საკარმიდამო მიწების ჩამო- 

ნაჭრების ერთიან მასივში შეტანის საშუალებით ბაღ-ვენახებისა ღა 
სხვათა გამონთავისუფლებული ნაკვეთები. განსაკუთრებით ყურადღე- 
ბა მისაქცევია დაფერდებული მიწების დატერასება–ათვისება მრავალ– 
წლიანი ნარგავების ქვეშ., თავის მხრივ. სახნავიც შემცირდება მრავალ-. 
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წლიანი ნარგავების, მინდორსაცავი ტყის ზოლების გაშენებისა და 
სხვადასხვა სახის მშენებლობისათვის მიწის გამოყოფით·- თუმცა, ყო- 
ველ “'მენთხვევაში უხდა ვეცადოთ რაც შეიძლება ნაკლები ფართობია 
დავხარჯოთ. 

თანამედროვე პირობებში მრავალაბრივი და სოავალფეოოვანია 

საკვები სავარგულების ტრანსფორმაციის მიმართულება: მცირღება 

მათი ფართობი გადახვნის, მრავალწლიანი ნარგავების გაშენების, 

ეროზირებულობისა და სხვადასხვა სახის მშენებლობის საჭიროების 
გაბო; იზრდება არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ათვისების 

ხარჯზე (ჭაობები, ბუჩქნარები, დამლაშებული და ბიცობიანი მიწებ“, 

"რეკულტივაცია და ა- შ: ) აგრეთვე უვარგისი მიწების სახნავიდან ამო- 

რიცხვით. 
სავარგულების ტრანსფორმაციის III მიმართულებაა ““ცალკეუ- 

ლი ნაკვეთების კონფიგურაციის გაუმჯობესება. საზლვრების გასწო- 

რება, წვრილკონტურიანობის აღმოფავრა და გამასივება. სახნა– 

ვი კონტურების ფართობის საშუალო ზომა ბელორუსიის სს რე- 

სპუბლიკაში არის 10,9 პა; რსფს რესპუბლიკის ჩრდილო–დასავლეთის 
ზონაში–--3,4 ჰა; საჭტართველოს სს რესპუბლიკაში არის კოლიეურაეო- 

ბები და საბჭოთა მეურნეობები, სადაც სახნავი კონტურების საშუ–- 
ალ სიდიდე 0,5 ჰა-ძდე დაღის (ახალქალაქის რაიონის ბეჟანოს კოლ- 
მეურნეობა), რაც მეტად ართულებს მექანიზაციის სამუშაოებს და ამ– 
ცირებს მანქანა-იარაღების მწარმოებლურობას- 

წვრეალკონტურიანობის აღმოფხვრის ძირითადი პირობაა: არსე- 

'ული სამელიორაციო ქსელის რეკონსტრუქცია და ახლის მშენებლო- 
ბა თიხის დრენაჟის გამოყენებით; სარწყავი ქსელის მოწესრიგება და 

სარწყავი ნაკვეთების გამსხვილება; ხრამ-ხევების მოსწორება; დაბ–- 

ლობი აღგილების ამოვსება; სავარგულების გაწმენდა ბუჩქების, ქვე- 

ბის, კოლბოხების, სარეველებისა და სხვ. დაშლილი მიწების რეკულ– 

ტივაცია: ხუტორებისა და წვრილი სოფლების ჩასახლება; გაუქმებული, 

გზების, არხების, ტყე-კაფეებისა და ბალახ-ვენახების ლიკვრდაცია: ნი- 

ადაგის ნაყოფიერების გასაუმჯობესებლად კულტურ-ტექნიკური და. 

აგრომელიორაციული ღონისძიებების გატარება: 
ტრანსფორმაციის IV მიმართულებაში შედის: სასოფლო-სამეურ- 

ნეო მშენებლობის გაფართოება, ეროზიასაწინააღმდეგო და სხვა გარე– 

მოს დაცვითი ღონისძიებების გატარება, გზებისა და სხვა საინჟინრო 
კომუნიკაციების მშენებლობა მოითხოვს სასოფლო-სამეურნეო სავარ–- 
გულების ხარჯზე ფართობების გამოყოფას. ამ შემთხვევაში მკაცრი ზე- 
ღამხედველობით უნდა გამოვიყენოთ მაღალინტენსიური სავარგულე-. 

ბის ფართობები, რათა თაგიდან. ავიცილოთ სახნავი და მრავალწლიანი 
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ნაოგავებით დაკავებული ფართობების შემცირება და გახარჯვა- მიწის 
გამოყოფა დასაძვებია მხოლოდ განსაკუთრებული აუცილებლობის 

შემთხვევაში. 
სავაოგულების ტრანსფორმაციის მიმართულებების ამოცანების 

გადასაწყვეტად მეურნეობის ტერიტორია უნდა შევისწავლოთ: ნიადაგ– 
ღარგობრივი, ნიადაგის ეროზირებულობის, მელიორაციული, გეობო– 

ტანიკური, წყალსაძეურნეო, სამიწათმოწყობო და სხვა გამოკვლევების 
ჯ»ვალთახედვით. ამ მასალების მიხედვით უნდა შევადგინოთ მიწის ხ.- 
რისხობრივი დახასიათება. 

რაიონის მიწის საკადასტრო სახელწიფო წიგნში ჩამოთვლი- 
ლია მიწების შვიდი კატეგორია, რომლებიც ვარგისია სოფლის ძე- 
ურხეობაში გამოსაყენებლად: 1. სახნავად ვარგისი; 2. სათიბად ვა- 
ღგისი; 3. საძოვრები, რომლებიც გაუმჯობესების შემდეგ შეიძლე–- 

ბა გამოვიყენოთ სხვა სასოფლო-სახეურნეო სავარგულებად; 4. სა- 
მელიორაციო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ვარგისი სასოფლო- 

საქეურხეო სავარგულების ქვეშ გამოსაყეხებლად; 5. ნაკლებად გა- 
მოსადეგი სასოფლო–სანეურუაეო სავარგულების ქეეშ; 6. სასსოფლო–- 
სამეურნეო სავარგულებად უვარგისი; 7. და+ლილი მიწები, 

ყოველი კატეგორიის ფარგლებში გამოყოფილია მიწების კლასე- 
ბი, ბუნებრივი და ეკონომიკური მაჩვენებლების ერთტიპიანობის მი–- 
ხედვით, როპლებიც ხასიათდება მიწების გამოყეხების ტეეხოლოგიის 
ერთგვაროვნებით, მწარმოებლურობის გადიდებისა და დაცვის ხერხე– 
ბის მსგავსებით. კლასებისა და კატეგორიების მიხედვით მიწების ფაქ- 
ტობრივად გამოყენების ანალიზი საშუალებას იძლევა გამოვავლინოთ 
სასოფლო–-სამეურნეო ბრუნვაში ჩასართავად ვარგისი მიწები; გან–- 
ვსახღვროთ გასაუმჯობესებელი სავარგულების მოცულობა და მათი 
გამოყენების საკითხი. მიწის ხარისხსა და რელიეფთაა ერთად მაედქე– 
ლობაში უნდა მივიღოთ სივრცობრივი თვისებები -–- ფართობი და 
კონფიგურაცია, მისი განლაგება სამეურნეო ცენტრების, სასოფლო-: 

სამეურნეო სავარგულების, ძირითადი მასივების, ჰიდროლოგიური ქსე- 
ლისა და სხვათა მიმართ. ნაკვეთი კარგი ნიადაგით შეიძლება ასათვი- 
სებლად ეკონომიკურად არაეფექტური აღმოჩნდეს მისი ფართობის 
სიმცირის, ძირითადი მასივებიდან დაშორების, არასწორი კონფიგ: 
რაციისა და სხვათა გამო, რაც, თავის მხრივ, ბევრად ზრდის კაპიტალ– 

დაბანდებებს.- 
ვინაიდან ნიადაგების სახესხვაობათა საზღვრები მრუდხაზოვანია 

და მიწის ნაკვეთის ექსპლუატაციის პირობები მოითხოვს სწორ კო 
ფიგურაციას, დაპროექტების დროს საჭირო ხდება რაც შეიძლება მა–- 

ქსიმალურად მივუახლოვოთ ნაკვეთის საზღვრები ნიადაგის სახესხვა– 
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ობების საზღვრებს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ნაკვეთში მოსვდეს ნაკ- 

ლებად ვარგისი ნიაღაგების ფართობებიც. სავარგულების ტრანსფორ- 
მაციის დროს უნდა გამოვიყენოთ მიწის ხარისხობრივი და ეკონომიკუ– 
რი შეფასების მონაცემები. ყოველი ნიადაგის სახეობას აქვს შესატ- 
ყვისი ბალი, რომლის მიხედვითაც ისინი დაჯგუფებულნი არიან. ჯგუ- 
ში ჩართულია ნიადაგების სახესხვაობები და მათი კომპლექსები, რო- 

მლებიც ერთიმეორისაგან 10 ბალის ფარგლებში განსხვავდებიან. ვი- 

ნაიდან შეფასება 100 ბალიანი სისტემით ხორციელდება, შეიძლება 
დავადგინოთ 10 საშემფასებლო ჯგუფი: კარგის, საშუალოსა და ცუდის 
გამოყოფით. ამ ჯგუფების მიხედვით სავარგულებს უნდა მივცეთ ხა- 
რისხობრივი დახასიათება. ვინაიდან ბონიტეტის ბალსა ღა სასოფლო- 

სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობას შორის არის მაღალი კორე- 

ლაციური დამოკიდებულება ძნელი არ არის იმის განსაზღვრა, თუ 
რომლის მინიმალური მოსავლიანობის დროს იქნება უზრუნველყოფი- 

ლი დანახარჯების ამოგება- 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გაუმჯობესება ზემოთ თქმუ- 

ლიდან გამომდინარეობს, რომ ნაკვეთის ერთი სახის სავარგულიდან 

მეორეში გადაყვანა შესაძლებელია სხვადასხვა სამელიორაციო და კუ- 
ლტურ-ტექნიკური ღონისძიებების ჩატარებით, რომლებიც საშუალე- 

ბას გვაძლევს ძირეულად შევცვალოთ ნიადაგის ქიმიურ-ფიზიკური და 
ბიოლოგიური თვისებები. მიწის სივრცობრივ თვისებებთან ერთად 
მთავარია არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გადაყვანა სასოთ- 

ლო-სამეურნეო სავარგულებში, დაბალინტენსიურიდან მაღალინტენს- 
სიურში. გარდა ამისა, დიდი მნიშვნელობის საკითხია სავარგულების 

ხარისხის გაუმჯობესება: საკვები სავარგულების ძირეული გაუმჯობე- 
სება; სხვადასხვა ღონისძიებებით სასოფლო-სამეურნეო სავარგულე- 

ბის პროდუქტიულობის მკვეთრი ზრდა (მორწყვა, დაშრობა, ლიმანე– 

ბის მოწყობა და ა- შ. ); გაწმენდა ტყე-ბუჩქნარებისა და ძირკვებისა- 
გან; ქვების მოცილება, ორმოებისა და ხრამების ამოვსება- მოსწორე- 
ბა: კოლბოხების მოჭრა-მოსწორება; ზედაპირული გაუმჯობესების ღო- 
ნისძიებები (დადისკოება; დაფარცხვა; სასუქების შეტანა; წყლის დამ- 
ჭერი ფარების მოწყობა; (მოკირიანება; მოთაბაშირება და სხვ), კულ- 
ტურ-ტექნიკური დონისძიებებს, ეკუთვნის აგრეთვე ნაწილობრივ თე- 
სლბრუნვებში კულტურათა მორიგეობა, თიბვა და პირუტყვის ძოვება. 

საკვები სავარგულების ძირეული გაუმჯობესება--დაბალპროდუქ- 

ტიული ბალახნარის შეცვლაა კულტურულით, ძირეული გაუმჯობესე- 

ბის დროს უნდა მოვხნათ,,კორდი, დავშალოთ, ჩავატაროთ აუცილებე- 
ლი კულტურ-ტექნიკური სამუშაოები, ნიადაგი გავანოყიეროთ და და- 
ვთოესოთ. მრავალწლიანი, ბალახები. 
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ნიადაგი ზედაპირულად უსდა გავაუმჯობესოთ იმ? შემთხვევაში თუ 
ადგილის მოხვნა და კორდის დაშლა მიზანშეწონილი არ არის (ქვების, 
ბუჩქების, კოლბოხებისა და სარეველებისაგან გაწმენდა, სასუქე–- 
ბის შეტანა, მორწყვა და ბალახნარის თესვა მობნევით)- 

დიდი მნიშვნელობა აქვს წყლის რეჟიმის რეგულირებას. ჭარბატე- 
ნიან რაიონებში საჭიროა დაშრობა. უპირატესობა ეძლევა დახურულ 
დრენაჟს. ველებსა და მშრალ ადჯილებზი საძოვრების გამოყენება 
მჭიდრო კავშირშია გაწყლოვანებასთან. 

მიწების გაუმჯობესების მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ბიცობების 

მოწესრიგება, რომლებსაც ქვეყანაში –- 100 მლნ-მდე ჰა უჭირავს. 
ბიცობიან ნიადაგებს საკმაოდ დიდი ფართობი უჭირავს აღმოსა- 

ვლეთ საქართველოს რაიონებში –– ალაზნის ველი, გარე კახეთი და 
სხვ. ბიცობიანი მიწების მელიორაციული ათვისება უნდა მიმდინარე– 
ობდეს ოთხი მიმართულებით: ბიცობიანი ნიადაგების მოწესრიგება და 
გაუმჯობესება სახნავებში; ბიცობიანი მიწების გაუმჯობესება საკვე– 

ბი სავარგულების გადახვნის დროს; მოუხნავი მიწების მელიორაცია 

და ათვისება, მელიორაციული სამუშაოების შესრულების შემდეგ 

მიწების შეტანა სახნავში ან საკვებ სავარგულებში- 
ბიცობიანი მიწების ათვისება და გაუმჯობესება ხორციელდება 

სამი ხერხით: ქიმიური მელიორაცია, გაჯის შეტანა, თვითმელიორაცია 
– კალიუმის მარილების შიდანიადაგობრივი მარაგის მობილიზაცია, 
მელიორაციული დამუშავების მეშვეობით; მარტივი აგროტექნიკური 
ღონისძიებები (ხვნა, ბელტის გადაუბრუნებლად და სხვ-). აგრომელი– 
ორაციული თვისებების მიხედვითი ბიცობიანი მიწები მრავალფერო– 
ვანია.–- დამოკიდებულია ბიცობიანი კომპლექსების რიცხობრივ შედ- 

გენილობასა და ძირითად თვისებებზე; (პიდროლოგიური რეჟიმი, გე– 

ნეტიკური ჰორიზონტის სიღრმე, ჰუმუსის შემცველობა, დამარილების 

ხარისხი, ნატრიუმის შემცველობა და კარბონატული გაჯის არხებობა)- 

ბიცობებს ვაჯგ–უფებთ მათი ათვისების პრინციპების მიხედვით. 

ს'ვადასხვა კატეგორიამი ბიცობი:ნი მიწების ნაირგვარობა გაერთია- 
ნებულია ცხრა აგროსამელიორაციო ჯგუფში, საიდანაც პირველი ექვსი 

მელიორაციული ათვისებისათვის გამოსადეგია. აღნიშნული მიწების 
მოწესრიგებასა და ვარგის მდგომარეობაში მოყვანას ქვეყნის სხვადა- 
სხვა ზონაში სხვადასხვა აგროტექნიკური წესებით ვატარებთ მოკი- 
რიანება-მოთაბაშირებით, ანეულის ქვეშ დატოვებით, ბალაბმინდვრი- 

ანი თესლბრუნვების შემოღებითა და სხვ. კონკრეტულ შემთხვევებში 

და მეურნეობებში ამ მიწების გაუმჯობესების პროექტები უნდა დავა– 

მუშაოთ ცალკე, როგორც მუშა-პროექტები და ტერიტორიის ორგანი- 
ზაციის დროს გამოვიყენოთ: 
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სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საპროექტო სტრუქტურის. 

დადგენა, მათი განლაგება. სასსოფლო-სამეურნეო სავარგულების საჯ. 

როექტო სტრუქტურა და მათი განლაგება –- სავარგულების ტრანს-. 
ფორმაციის საბოლოო შედეგია. ტრანსფორმაციის შედეგად იზრდება 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობი და მცირდება არასა- 
სოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მცირდება სამეურნეო ცენტრები- 
დან დაშორებული სავარგულების რიცხვი, უმჯობესდება სავარგულე- 
ბის ზომები და კონფიგურაცია –- კომპაქტურობა. მიუხედავად ამისა; 
დაპროექტების დროს ხშირად მაინც საჭიროა მაღალინტენსიური სავა- 

რგულების საზღვრების დაზუსტება. საერთო მოთხოვნებს უნდა დავუ+ 
მატოთ: ყოველი ნაკვეთის გამოყენება მისი სივრცობრივი თვისებებისა 
და ბუნებრივი ხარისხის მიხედვით –– მაქსიმალური ეფექტიანობის და– 

ცვით; შრომატევადი სავარგულების მიახლოება დასახლებულ პუნქ- 
ტებთან; გარე კავშირების პუნქტებთან; მასივებისს გამსხვილება და 
კონფიგურაციის მოწესრიგება –– სატრანსპორტო ხარჯებისა და გადას- 
ვლა–გადაზიდვებზე, დროის დანაკარგის შემცირების მიზნით; გარშემო 

მდებარე ნაკვეთებზე მელიორაციულ ღონისძიებათა ზეგავლენის მაქ- 
სიმალურად გამოყენება. ' 

განვიხილოთ სავარგულების განლაგების მეთოდიკა ყველა მოთ- 
ხოვნათა ერთობლიობის მხედველობაში მიღებით. 

მრავალწლიანი ნარგავების განლაგება. მრავალწლიანი ნარგავების 

ფართობს ვადგენთ გეგმიანი სასაქონლო პროდუქციისა და შიდასამე“ 
ურნეო მოთხოვნათა მოცულობის შესაბამისად, მათი სიდიდე ღამო– 
კიდებულია მეურნეობის სპეციალიზაციასა და განლაგების ზონაზე-· 

ბევრი მეურნეობისა და განსაკუთრებით საქართველოს რესპუბლიკის 
მეურნეობებისათვის მრავალწლიანი ნარგავები წამყვანი –– მაპროფი– 

ლებელი დარგია. ნაწილ მეურნეობებში იგი დამხმარე ან შიდამოხმა- 
რების ფუნქციებს ასრულებს. მსხვილ მეურნეობებში ბაღის ფართობი 

2000-5000 ჰა-მდე აღწევს. საქართველოს პირობებისათვის მეხილე- 
ობაში ოპტიმალური ფართობია 160) ჰა-მდე, გვხვდება სხვადასხვა 

ზომის ბაღები 30-დან 100 ჰა-მდე და აშ. იყო დრო, როდესაც დიდი 
გაქანება ჰქონდა პალმეტური ბაღების გაშენებას, მაგრამ კაპიტალდა- 

ბაწდების დიდი მოთხოვნებისა და შრომატევადობის გამო ნაწილოზ- 
რივ შემცირდა მათი გაშენება და უპირატესობა ეძლევა ინტენსიური 

ბაღების გაშენებას. განსაკუთრებით –- „მდელო ბაღებს“. 

საბაღე ნაკვეთის სწორად შერჩევას უაღრესად დიდი მნიშვნელ 
ბა აქვს, ვინაიდან იგი განსაზღვრავს ხეხილოვანი მცენარეების ზრდა- 
განვითარების ხასიათს, მოსავლის რაოდენობასა და ხარისხს. 
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ადგილის მერჩევის დროს უნდა შევარჩიოთ და შევაფასოთ კლი- 
მატი, რელიეფი და ნიადაგები. კლიმატის შეფასების დროს უნდა გა- 
ვითვალისწინოთ აბსოლუტური მინიმუმები, მათი განმეორებადობის 

სიხმირე. აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი “უყინვო პერიოდის ხან– 
გრძლივობა, შემოდგომის ნაადრევი და გაზაფხულის ნაგვიანევი წა- 

ყინვები, ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა, ნალექები და მათი განა- 
წილება წლის განმავლობაში, ქარების სიძლიერე-სიხშირე და სხვ. 

კულტურის ან ჯიშის წარმოება რენტაბელურია ისეთ ადგილებში 

სადაც კრიტიკული ტემპერატურა შეიძლება განმეორდეს მხოლოდ 20 

წელიწადში ერთხელ. ვაშლის საგვიანო ჯიშების გასაშენებლად შეიძ- 

ლება გამოვყოთ მხოლოდ ისეთი ადგილი, სადაც აქტიურ ტემპერატუ– 

რათა ჯამი 3000--3500"-ია, კურკოვანებისათვის დასაშვებია უფრო §აკ- 

ლები. ბაღისათვის უვარგისია ისეთი ადგილი, სადაც გაზაფხულის წა- 

ყინვები ხშირად შეიძლება განმეორდეს (ფერდობის წინა გავაკებები, 

ჩავარდნილი ადგილები, ქვაბურები, ვიწრო ხეობები და სხვე). ხილის 
ნაყოფის ხარისხიანად მოსამწიფებლად ტენიანობის ზღვრული სიდი- 

დე 40–50%-ის ფარგლებშია- 
რელიეფის თავისებურებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საბა– 

ღე ნაკვეთის შერჩევის დროს, რადგანაც იგი გავლენას ახდენს ისეთ 
აირდაპირ მოქმედ ფაქტორებზე, როგორიცაა: სითბო, სინათლე, ტენი, 
ნიადაგი. ტენიანი კლიმატის პირობებში ხეხილის ზოდა-განვითარებ:- 
სათვის საუკეთესოა წყალგამყოფი, მშრალი კონტინენტური ჰავა: ამ“ 
პირობებში უპირატესობა ეძლევა ჩრდილოეთის, ჩრდილო–დასავლე– 

თის, დასავლეთისა და სამხრეთ–-დასავლეთის ფერდობებს. შეძლების–- 

დაგვარად უნდა შევარჩიოთ სწორი ან 5-8? დაქანების ფერდობი. 

9- 10%იან ფერდობებზე ბაღი უნდა გავაშენოთ კონტურული წეს“თ. 

10-ზე ზევით უნდა დავატერასოთ. ზღვის დონიდან 1000--1100 მ-ის 

ზემოთ, ხეხილის ზრდა-განვითარებისათვის უკეთესია სამხრეთისა და 

მისი მონათესავე ფერდობები. 
ნიადაგის თვისებებიდან ყურადღება უნდა მივაქციოთ ორგანული 

ნივთიერებების რაოდენობასა და ხარისხს; მინერალური კვების ელე– 

მენტებს; ნიადაგისა და გრუნტის მექანიკურ და მიკროაგრეგატულ შე- 

დგენილობას; ნიადაგში ფესვების მომცველი ფენის სისქეს. ნიადაგის 

სიმკვრივეს; ნიადაგში მარილების რაოდენობას, რომლებიც იწვევენ, 

მცენარის დაჩაგვრას და დაღუპვას; ნიადაგის არეს, (0LI) დეაქციასა 

და გრუნტის წყლის დგომის დონეს. «თ 
საუკეთესოდ ითვლება ალუვიური, ღრმა, კარგი ფიზიკურ--ქიმი- 

ური თვისებებისა და აერაციის მქონე ნიადაგები, რომელთა წყალგა– 
მტარის მინიმალური სისქე რწყვის პირობებში დაახლოებით 1 მ-მდეა- 
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ტესის საკლებობის პირობებში კი--2--2,5 მ. ნL1 არ უნდა იყოს 9-ზე 
ლალი: ვაილოათვის –- 4,5-ხე დაბალი, ხოლო კურკოვნებისთვ: ის კი 
ი-ს ე,5-ზე დაბალი. 

გოუსტის წყლის დგომის დონე არ უნდა იყოს 1,5-2-ზე ნაკლები, 
გაყდინარე წყლებისათვის 1--1,2 მ-მდე. 

ხებილის სანერგის ადგილის შერჩევა. ხეხილის სანერგის ადგი- 
ლის შერჩევის დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ 
ნიადაგებს, ქვენიადაგებს, კლიმატს, ქარების სიძლიერეს, ექსპოზიციას, 
სასოფლო-სამეურნეო წყლის მარაგს, დასახლებული პუნქტების და- 
სორებას, კვალიფიცირებული მუშახელის ყოლასა და სხვ. საუკეთესოდ 
ი>ვლება ნოყიერი, ფხვიერი, ზომიერად ტენიანი, მსუბუქი ან საშუ- 
ალო მექანიკური შედგენილობის ნიადაგები (ალუვიური, სილნარ-ლა- 
მიანი. პუმუსით მდიდარი შავმიწა ან წაბლისფერი), უვარგისია მწირი, 
დამლაშებული, ძლიერ ღორღიანი, დაჭაობებული და მძიმე მექანიკუ- 
რი შედგენილობის ნიადაგები. გრუნტის წყლის დგომის დონე, ნათე– 
სართა სკოლისათვის გამოყოფილ ნაკვეთში, არ უნდა იყოს 1 მ-ზე 
უღრო ახლოს ნიადაგის ზედაპირიდან, ფორმირების განყოფილებისა- 

თვის გამოყოფილ ნაკვეთში –1,5 მ, ხოლო სადედე ნარგავებისათვის 
2.5-3 3. ფერდობის დაქანების მხრივ სანერგის ტერიტორია არ უნდა 

აღემატებოდეს 3--5”-ს. საქართველოში საუკეთესო ექსპოზიციად ით- 

ვლება ჩრდილო, ჩრდილო-აღმოსავლეთი ან ჩრდილო–-–დასავლეთის 

ფართობი. ჩრდილოეთისა და მთიან ზონაში, სადაც ტენი და სითბო გან5- 

მსაზღვრელი ფაქტორებია, უკეთესია სამხრეთის, სამხრეთ-დასავლე- 
თოისა და სამხრეთ–აღმოსავლეთის ფერდობები, უვარგისია ქვაბულე- 
ბი ფერდობის წინა და გავაკებები ჰაერის ცივი მასების ჩადგომისა 
და ზედმეტი ტენის დაგროვების გამო, რაც მცენარეს აზიანებს- ად- 
გილი ქარებისაგან დაცული უნდა იყოს. 

სავენახე ტერიტორიის შერჩევის დროს კლიმატურმა პირობებმა 
უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები: აქტიურ ტემპერატურა- 
თა ჯამი არ უნდა იყოს 2200“-ზე ნაკლები; ტემპერატურის აბსოლე- 
ტური მინიმუმის მრავალწლიანი საშუალო უნდა იყოს 15>-ზე დაბალი; 
ნალექების ჯამი უნდა შეესაბამებოდეს ვაზის მოთხოვნილებას წლის 

განმავლობაში, 
რელიეფური პირობებიდან საუკეთესოდ ითვლება 10“”მდე დაქა- 

ნების ფერდობები. მთიან ზონაში უპირატესობა ეძლევა სამხრეთისა 
და სამსრეთ-დასავლეთის ექსპოზიციას. ტენით უზრუნველყოფილ მხა- 
რეში უმჯობესია ვაზი გავაშენოთ სამხრეთის, აღმოსავლეთისა და სამ- 
ხრეთ-აღმოსავლეთის ფერდობებზე, ხოლო ნაკლებტენიან ადგილებში–– 
ჩრდილოეთის, ჩრდილო-დასავლეთისა და დასავლეთის ფერდობებზე. 
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ნიადაგებიდან რეკომენდებულია ტყის ყავისფერ,ი ნედწომაალ'ა, 
კარბონატული, ყომრალი, ალუვიური, შავმიწა», შავმიწისებური და :V7)- 

რი ნიადაგები. გრუნტის წყლის დგომის დონე რეკომენდებულია 2–3 

მ-მდე: 
ვენახის სანერგისათვის განსაკუთრებულად უნდა შევარჩიოთ ქა- 

რტებისაგან დაცული და მზიანი ნაკვეთი – ნოყიერი, ფხვიერი, ლამი– 
ანი, ზომიერი კირის შემცველობის ქვების, მავნებლებისა და დაავადე– 
ბებისაგან გაწმენდილი ნიადაგები. 

ციტრუსოვანი კულტურების მოსაყვანად საუკეთესოდაად მიჩნე- 

ული კოლხეთის დაბლობი, ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატით, თბი- 
ლი ზამთრითა და გრილი ზაფხულით, ალუვიური, ეწერი და მსუბუქი“ 

მექანიკური შედგენილობის ზღვისპირა ქვიშიანი ნიადაგებით. საუკე- 
თესოა ალუვიურ დანალექ ქანებზე წარმოქმნილი მსუბუქი და საშუ– 
ალო ქვიშნარი ნიადაგები, აგრეთვე გამოსადეგია ნეშომპალა-კარბონა–- 
ტული და სუსტად გაეწერებული ღრმა პუმსიანი ნიადაგები: 

სანერგეები უნდა მოვაწყოთ ზღვის სანაპირო ვაკეებზე, მდინარე– 
ების სანაპირო დაბლობებში, სადაც ცივი ჰაერი არ ჩერდება. დაცუ- 

ლია ქარებისაგან, უზრუნველყოფილია წყლითა და გზებით: 

ჩაის პლანტაციის გასაშენებლად ნიადაგის მხრივ რეკომენდებულია 
თიხა და თიხისნაირი ნიადაგები, ფხვიერი ქვენიადაგებით. ნიადაგს 

უნდა ჰქონდეს მჟავე და სუსტი მჟავე რეაქცია ი11-––4,5--–6,5) 80––100 

სმ სიღრმის. უვარგისია ტუტე რეაქციის მქონე ნიადაგები და აგრეთვე 
ყველა სახის კარბონატოლი„ წითელმინათ და სუსტად გა- 

ერებული ნიადაგები, ყვითელმიწა ნიადაგები. გამოსადეგია აგრეთვე 

ეწერი და გაეწერებული ნიადაგები. 
კლიმატური პირობებიდან მრავალწლიური საშუალო ტემპერატურა 

12,5-%ზე ნაკლები არ უნდა იყოს, ხოლო სავეგეტაციო პერიოდში §ა- 

ლექების წლიური რაოდენობა უნდა იყოს არანაკლები 600 მმ-ისა. 

ჩაის კულტურა შეიძლება გავაშენოთ 30-მდე დახრილობის მქონე ფე– 
რდობებზე. ექსპოზიციის მხრივ უმჯობესია ათ ჩრდილო-დასავლეთის 

ფერდობები. 

დაფნის კულტურისათეის ასათვისებელ ნიადაგებს პირველ რიგში 
ეკუთვნის კარბონატული და 'უკარბონატო ალუვიური ნიადაგები. რო- 

მლებსაც არ ვიყენებთ ჩაის კულტურებისა (რეაქციის გამო) და ()იტ– 
რუსოეანი კულტურებისათვის (ყინვების გამო). საუკეთესოა კოლსეთის 

დაბლობის კლიმატური პირობები, სადაც ჰაერის ტემპერატურის აბ- 
სოლუტური მინიმუმი მერყეობს 9--10“-ის ფარგლებში და აქვს პერი– 
ოდული ხასიათი, მეორდება ყოველი 10-15 წლის შემდეგ. 
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მრავალწლიანი ნარგავები, როგორც შრომატევადი კულტურები, 
მისი მოვლა-პატრონობის ხელსაყრელი პირობების შექმნის მიზნით, 

უნდა განვალაგოთ დასახლებული პუნქტების ახლოს. დავაპროექტო» 
ერთიან მასივებად, კომპაქტურად. ხოლო დიდი დახრილობის მქონე 
ფერდობებზე 8--10-ის ზევით უნდა დავატერასოთ და გავაშენოთ 
მრავალწლიანი ნარგავები. ტერასების მოწყობას განვიხილავთ ქვემოთ. 

მიწათმოწყობის პროექტის შედგენისა და სავარგულების ორგანი- 
ხაციის დროს განსაკუთრებით დიდა ყურადღება უნდა მივაქციოთ 

მშრალი კონტინენტური ჰავის პირობებში მცირე მელიორაციას, უხვე 

ნალექების მოსვლის პერიოდში წყლის დაგროვებას ტბორებისა და 
გუბურების მოწყობის საშუალებით. წყალსაცავები უნდა მოვაწყოთ 
ვიწრო ხეობებში, ჩადაბლებულ ადგილებში, ხევებზე და სხვ. საქარ- 
თველოს სს რესპუბლიკის პირობებში ასეთი წყალსატევები ძირითა- 
დად უნდა ავაშენოთ აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონებში, გამო- 
ვიყენოთ როგორც მრავალწლიანი ნარგავების, ასევე ბოსტნების მო- 
სარწყავად, ბევრ ადგილას, მდინარის ნაპირებზე თევზის მოსაშენე– 

ბლად და სარწყავად. 

ამ ბოლო წლებში ფართო გაქანება მიიღო სარწყავი კულტურული 
საძოვრების მოწყობამ. კულტურული საძოვარი მაღალპროდუქტიული 
სავარგულია, რომელსაც ვქმნით საკვები სავარგულების ძირეული ან 
ზედაპირული გაუმჯობესების გზით. აგრეთვე სოფლის მეურნეობაში 
გამოუყენებელი მიწების (ბუჩქნარების, ჭაობებისა და სხვათა) ხარ- 
ჯზე. გამონაკლისია სათიბ საძოვრებზე გაბნეული წვრილი სახნავი კონ- 
ტურების გადაყვანა კულტურულ საძოვრებში, თუ კონტურები კუC- 
ტურული საძოვრების მოსაწყობ ტერიტორიაზეა განლაგებული. ხში- 
რად ასეთ საძოვრებზე 7--8 ათას საკვებ ერთეულს ვღებულობთ, რაც 
სამუალებას გვაძლევს თესლბრუნვაში შევამციროთ საკვები კულტუ- 
რების ნათესები და ამით გავადიდოთ ძვირფასი კულტურების წარმო- 
ება. ნაკვეთების შესარჩევად განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მი- 
ვაქციოთ რელიეფს, ნაკვეთის ზომასა და ფორმას, მის კონფიგურაცი- 
ასა და გვერდების თანაფარდობას. ამ ფაქტორზეა დამოკიდებული მო- 
ხერხებული რწყვის, პირუტყვის ძოვების, საკვების დამზადებისა და 
სხვათა საკითხები. ასეთი კულტურული საძოვრებიდან უნდა დავამზა- 
დოთ ბალახის ფქვილი, კომბინირებული საკვები და სხვ. ასეთი ნაკვე– 
თებია სარწყავ-სახნავი ნაკვეთები. 

საქართველოს პირობებში კულტურული საძოვრები აღრიცხული 
გვაქვს საძოვრად. ფართობის ზომის მიხედვით თუნდა გავითვალის- 
წინოთ წყლის საჭირო რაოდენობა, დებეტი, შერჩეული სარწყავი მან- 

ქანები, რწყვის წესები და სხჭ.ე, რომლის მიხედვითაც უნდა დავა- 
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პროექტოთ ცალკეული ნაკვეთები, ყველაზე მოხერხებული და ხელსა– 
ყრელია მორწყვა დაწვიმების საშუალებით. ყველაზე ხელსაყრელი 
ფორმის სარწყავი ნაკვეთებია სწორკუთხედი ან სწორკუთხედების შე–- 
თანაწყობის მქონე ნაკვეთები. ნაკვეთის სიგანე უნდა' შეესაბამებოდეს 
სარწყავი მანქანების გაბარიტებს. კულტურული საძოვრების მოსაწყო- 
ბი' ნაკვეთის შერჩევა-განსაზღვრის დროს საჭირო ფართობს უნდა და- 
ვუმატოთ 8--10% სარწყავი ქსელის, სანახირე გზებისა და სხვათა მო– 
საწყობად. 

ტყის დაცვითი ნარგავების განლაგება. შიდასამეურნეო მიწათმო–- 
წყობის პროექტის შედგენის დროს ერთ-ერთი ამოცანაა ტყის დაცვი–- 
თი ნარგავების სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ჩამონა- 
დენი წყლების შეკავებასა და მავნე ქარების ძალის შესუსტებას. ასე– 
თი სისტემა გვალვისა და ნიადაგის ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძი– 
ეზების კომპლექსის უმნიშვნელოვანესი რგოლია. ნარგავების ძირი- 
თადი კლასიფიკაცია უნდა განვსახღვროთ მათი ფუნქციური მნიშვნე- 
ლობით. დაპროექტების ტექნოლოგიისა და ორგანიზაციის თვალთახე– 
ღვით დაცვითი ტყის ნარგავები იყოფა ორ ჯგუფად: პირველს ეკუთ- 
ვენის ისინი რომლებიც პროექტდება სავარგულების ორგანიზაციის 
პროცესში: მთლიანი გატყევების ნაკვეთები, ხევებისა და ხრამისპი– 
რა ზოლები, დასახლებული პუნქტების, განცალკევებით განლაგებული 
საწარმოო ცენტრების, წყალსაცავებისა და წყალსატევების ირგვლივ, 
მიდასამეურნეუო გზებისა და მაგისტრალური არხებს გასწვრივ 

განლაგებული ნარგავები. ამ ჯგუფის ნარგავების თავისებურება იმაში 
მდგომარეობს, რომ ისინი განლაგებულია სახნავად ვარგის მიწებზე. 
IL ჯგუფში შედის ხარგავები, რომლებიც უნდა დავაპროექტოთ სავარ– 
გულების შიდამოწყობის პროცესში (სახნავი, მრავალწლიანი ნარგა– 
ვები და სხვ. ), წყალმარეგულირებელი და ქარგადამტეხი ტყის ზო- 
ლები და ქოლგები საძოვრებზე. 

მთლიანი გატყევება უნდა დავაპროექტოთ სოფლის მეურნეობი- 

სათვის უვარგის, გამოუყენებელ მიწებზე: ხრამ-ხევებზე, დამეწყრილ 
ადგილებში, ეროზიასაშიშ დიდი დახრილობის ფერდობებზე, ქვიშრო- 
ბებზე, ეროზიული მოვლენების ლიკვიდაციის, ლანდშაფტების გამდი– 
დრებისა და გამოუყენებელი მიწების ათვისების მიზნით, 

დასახლებული პუნქტების, განცალკევებით განლაგებული ფერ– 
მების, საველე სადგომების ირგვლივ და ძირითადი შიდასამეურნეო 
გზების გასწვრივ უნდა გავაშენოთ ტყის დაცვითი ნარგავები თოვლის 
ნამქერების, მავნე ქარების, ქარიშხლისაგან დაცვით, არქიტექტურულ– 

დეკორატიული გაფორმებისა და დასასვენებელი ადგილების შესაქმნე - 
ლად. ასეთი ნარგავების სიგანე რეკომენდებულია 10-–-30 მ-მდე. 
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სარწყავი არხების გასწვრივ ტყის ნარგავები ამცირებს წყლის 
ფილტრაციას. აორთქლებას და დასილვის ხარისხს. ისინი უნდა განგა– 
ლაგოთ არხის ერთ მხარეს, რათა ხელი არ შეუშალონ მანქანების მოძ–- 
რაობასა და არხების გაწმენდას. ზოლი უნდა დავაპროექტოთ ერთ–- 
რორმწკრივიანი –– 4-–6 მ სიგანით. 

მრავალწლიანი ნარგავების ირგვლივ უნდა დავაპროექტოთ 8––15 მ 

სიგანის დაცვითი ნარგავები (4--5-მწკრივიანი), რომელიც. ქმნის მი- 
კროკლიმატს, ნარგავებს იცავს ქარებისაგან, ხელს უწყობს ნალექების 
თანაბრად განაწილებასა და ნარგავებს იცავს წაყინვებისაგან: 

ტბებისა და წყალსაცავების ირგვლივ ტყის ნარგავები უნდა გავა- 
შენოთ მათი დასილვისა და აორთქლების შემცირების, აგრეთვე მიმდე- 

ბარე მიწების ეროზიისაგან დაცვის თვალთახედვით. დაცვითი როლის 
მიხედვით ისინი უნდა დავყოთ ნაპირსამაგრ და 10-20 მ-მდე სიგანის 
ეროზიასაწინააღმდეგო ნარგავებად, სილის შემაკავებელი ფილტრები 
–100--150 მ, 5–10 მ სიგანის კაშხლის ირგვლივ ნარგავები ფართობის 
ტალღებისაგან დაცვისა და დაჭაობების თავიდან ასაცილებლად. 

ხევისპირა ტყის ზოლები უნდა დავაპროექტოთ ნაპირის გასწვრივ, 
ზედაპირული ჩამონადენი წყლების გრუნტის წყლებში გადაყვანისა და 
ფერდობის ქვედა ნაწილის ჩარეცხვისაგან დასაცავად. ხრამისპირა ნა- 
რგავები უნდა დავაპროექტოთ მათი შემდგომში გაღრმავება-გაზრდის 
თავიდან ასაცილებლად, იგი ხელს უწყობს მოქმედი ხრამის ამოვსებას, 
ზრდის შეჩერებას. სიგანედ მიღებულია 20 ძ. 

სავარგულების განლაგების დროს საჭიროა აგრეთვე გამოვიყენოთ 
წყალდამცველი ზონები, ვინაიდან მათ აქვთ შეზღუდული გამოყენება. 

საპროექტო ექსპლიკაციის შედგენა. სავარგულების ორგანიზაციის 

შედეგად უნდა შევადგინოთ მათი ტრანსფორმაციისა და გაუმჯობე–- 
სების გეგმა რომელშიც ასახულია ფაქტობრივი მდგომარეობა და პე–- 
რსპექტივა. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ სამეურნეო ცენტრების, გზე- 
ბის, საინჟინრო ნაგებობებისა და სხვათა ქვეშ დაკავებული ფართობე- 
ბი. მიღებული საპროექტო ექსპლიკაცია წინასწარ საორიენტაციოა, 
რომელიც უნდა დავაზუსტოთ სავარგულების დაპროექტების პრო- 
ცესში. 

სავარგულების ფართობებისა და საზღვრების დაზუსტების შემ- 
დეგ უნდა გამოვყოთ მასივები, რომელზეც გატარებულია სხვადასხვა 
სამელიორაციო, კულტურ-ტექნიკური დღა ეროზიასაწინააღმდეგო 

ღონისძიებები. უნდა დავაზუსტოთ საწარმოო ჟვედანაყოფების საზღე– 
რები, ცალკეული თესლბრუნვების მასივები, მრავალწლიანი ნარგავე– 
ბის ფართობები, საკვები სავარგულები და სხვ, რომელიც მოითხო>ვს 
რეკონსტრუქციას. 
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ცალკეული აგროგანყოფილებების მიხედვით უნდა გავაკეთოთ 
აგროეკონომიკური გაანგარიშებები ნათესი ფართობების სტრუქტუ- 

რის დასადგენად, სახნავისა და საკვები სავარგულების გამოსაყენე–- 

ბ · 
ა სავარგულების ორგანიზაციის მაგალითი. სავარგულების ტრანს- 

ფორმაცია. გაუმჯობესება, სტრუქტურის შეცვლა და განლაგება გან- 
ვიხილოთ საგარეჯოს რაიონის უდაბნოს საბჭოთა მეურნეობის მაგალი– 

თზე. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის შედგენის დროისა- 
თვის მიწათსარგებლობის საერთო ფართობი 39 160 ჰა იყო, მათ შო– 
რის სახნავი –- 4616, ნასვენი –189, სათიბი--458, საძოვარი--31037 
ჰა, ნიადაგების გამოკვლევისა და ბონიტირების მასალების მიხედვით 
ხასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ხარისხობრივი დახასიათება გან– 
ვიხილოთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში. 

ცხრილი 13 

სასოფლო-სამეურნწეო სავარგულების ხარისხობრივი დახასიათება 

      

    
  

  

მათ შორის ბოხიტეტის ბალების 
სახ–სამ. მიხედეით 

სავარგულების სახეები სავარგულებ-| -_ 
1 ფართობი 60-მდე 70 60 88 

სახნავი 4619 – – 585 403! 
ნასვენი ' 18» – – 189 – 
სათიბი | 485 992 - 166 – 
საძოვარი “ო«I _ 31031 24385 | 4500| 1495 |' 657 

ხულ | 30360 226027 | 4500) 2415 | 4688       80 და მის ზევით ბალის მქონე მიწები წარმატებით უნდა გამო–- 
ვიყენოთ სახნავად და მრავალწლიანი ნარგავების გასაშენებლად, 70– 

ბალიანი შეიძლება ავითვისოთ კულტურული საძოვრების ქვეშ, ხოლო 
60 ბალამდე ბუნებრიე-საკვებ სავარგულებზე უნდა ჩავატაროთ ზედა- 
პირული გაუმჯობესების ღონისძიებები. 

როგორც ზემოთ მოყვანილი ციფრებიდან ჩანს, მეურნეობას სა– 
კმაოდ დიდი რეზერვები აქვს დაბალინტენსიური სავარგულების მა- 
ღალინტენსიურში გადასაყვანად. 

ტერიტორიის დეტალური შესწავლის, ბუნებრივ-ეკონომიკური პი– 
რობებისა და სახელმწიფო გეგმების შესრულების უზრუნველყოფის 
გათვალისწინებით დამუშავებულია მიწის სავარგულების ტრანსფორ- 
მაცია (ცხრილი – 14). 

211 ჰა ბაღის გაშენების ღირებულება შეადგენს – 886 ათას მან. 
510 ჰა ვენახის ––2736 და მინდორსაცავი ტყის ზოლების –-79 ათას 
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მან., სულ სავარგულების ტრანსფორმაცია-გაუმჯობესება 49,983 ათასი 
მან. 

მეურნეობაში მიწათმოწყობის დროს მიწის სავარგულების კონ- 
ტურების რაოდენობა 2088-ს შეადგენდა. ხოლო პროექტის ათვისების. 
წლისათვის მათი რიცხვი დაყვანილია 1115 კონტურამდე, ახუ ზებცაო- 
და 2-ჯერ. პროექტის ათვისების დროისათვის მეცხოველეობისა და 
მემცენარეობის სასაქონლო პროდუქცია უნდა გაიზარდოს 1828 ათა- 
სი მან–-დან –-–5965 ათას მას-მდე –– 4137 ათასი მან–ით. რენტაბელი-- 
ბის დონე მიაღწევს 118,3%-ს. როგორც მე-14 ცხრილიდან ჩახს ჯიდი 

რაოდენობის ფართობია ათვისებული სათიბი-საძოვრებიდან სახნავ- 

ში, ნაწილი (13 ჰა) ქვიშრობების გაკულტურებისა და საძოვრების წა– 
რჯზეა ძირითადად დაპროექტებული ბაღ-ვენახები, საზოგადო ნაგეზო– 

ბები და საკარმიდამო მიწები. პროექტით მეურნეობაში გათვალისწი- 

ნებულია საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსახლებული. 

ახალი დასახლების მოწყობა. 
ახალი მიწების ათვისებისა და სავარგულების გაუმჯობესების 

ღონისძიებები მოცემულია მე-15 ცხრილში. : : 
თუ 1976 წელს ყოველ 100 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულ-. 

ზე მოგების თანხა შეადგენდა 3,5 ათას მან-ს, 1990 წლისათვის შეად-- 

გენს 14,3 ათას მან-ს. 

§ 8, საპვარბულების საპროეკასო ორბანიზაციის ეკონომიკური” 

დასაბუთეზა 

სავარგულების ორგანიზაციის ეფექტიანობა განისაზღვრება მათი. 

ხარისხისა და პროდუქტიულობის ზრდით, სუფთა შემოსავლის. გადი–- 

დებით, კაპიტალდაბანდების ამოგების ვადის შემცირებისა და ნამატი 
პროდუქციის ერთეულზე: გაწეული დანახარჯების სიდიდით. სასოფლო– 

სამეურნეო სავარგულების ხარისხის ამაღლება შეიძლება დავახასი- 

ათოთ ნიადაგის ბონიტეტის ბალების ზრდითა და მიწის ეკონომიკური 

შეფასებით, 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საერთო გამოსავლიანობის 

მატება შეიძლება განელსაზდვროთ ფორმულით 

LM7= 2 2,M,0;– > /,Iთ,-, სადაც რუ 
) 1 

ნ,05, არის სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა და სავარგულების, 
ფართობები, სავარგულების ტრანსფორმაცია-გაუმჯობესებამდე და. 
მის შემდეგ; 
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#I9,–– სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა და სავარ–- 
გულების შესაბამისი პროდუქტიულობა; 

0,0ი;“- პროდუქციის ერთეულის შესაბამისი ღირებულება. 
სუფთა შემოსავლის ზომა ·ძი,, სავარგულების ათვისება-გაუმ- 

ჯობესების შედეგად განისაზღვრება ფორმულით 

რ,ც=(I--M))0 –-(#ტრან, + გაუმ.“ ც,-- Cჯპაღს) Lადაც (30) 

#,- V, არის მოსავლის მატება მელიორაციისა და კულტურ-ტექნიკუ- 
რი ღონისძიებების გატარების შედეგად; 

0 –- პოოდუქციის ერთეულის ღირებულება; 

#ტრ.ნ.+გ უკ. “–- დანახარჯები მელიორაციასა და კულტურ-ტექნიკურ 
ღონისძიებებზე; 

ჩი –- კაპიტალური დაბანდების ეფექტიანობის ნორმატიული 

კოეფიციენტი; 
Cღპაღ. – დანახარჯები დამატებითი პროდუქციის აღებაზე. 
საერთო კაპიტალდაბანდება MX/#ტრან.„გაუმშე) უნდა გამოვიანგარი- 

შოთ: 

სტრან.+გაუმ., = 2#L,//2. სადაც (37) 

X; არის კაპიტალდაბანდების გამსხვილებული ნორმატივი ჰა-ზე. 
1 –– ღონისძიებები –– მანეთებში, 

ნ, ფართობი, რომელზედაც დაგეგმილია ჰა-ზე გაწიული კა–- 

პიტალურ დანახარჯებთან” დაკავშირებული | ღონისძიებების გატა- 
რება. 

კაპიტალდაბანდებების ეკონომიკური ეფექტიანობა (3) განისაზ– 

ღვრება ქვემოთ მოყვანილი ფორმულებით: 

რითა 
3=. აეასა““– 

Mტრან. +გ.უმჯ. #Cტრან.+გაუმე. 

ტასი არის საერთო პროდუქციის ნამატი მან-ში; 

ბმ –-სუფთა შემოსავლის ნამატი მან–ში, 
კაპიტალდაბანდების გამოსყიდვის საორიენტაციო ვადა '? .(”გ.6.). 

როდესაც დამატებით პროდუქციას ვღებულობთ სავარგულების ტრან- 

სფორმაციის დასრულების ან დაგეგმილი პროდუქციის მიღების შემ- 
დეგ, უნდა გამოვიანგარიშოთ ფორმულით: 

, (38) ან 3= , სადაც (39) 

, #ტრან.+გაუზვ. 
7'ამოგ. ვადა => “ფო · (4) 
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შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია დამატებით მხედველობაში 
მივიღოთ მიწების სამელიორაციო მომზადების დრო (ხ, ამოგების 
ვადის განსაზღვრისათვის I/7აგოგ.) შეიძლება გამოვიყენოთ გამოსახუ– 
ლება: 

#Mგრავ,+გაუმ 
7 აზოგ. ეადა. ==“ ს +-0, 5(1-+- 1). (41) 

რენტაბელობის ნორმა (#M,) უნდა გამოვიანგარიშოთ, როგორც 

სუფთა შემოსავლის პროცენტული შეფარდება (ძა, წარმოების და 
ნახარჯებთან (C): 

ძს :100 

მაჩვენებლების განსაზღვრის გაანგარიშების წესი ერთ ჰა-ზე სა- 
ვარგულების ტრანსფორმაციის დასასაბუთებლად უნდა განვიხილოთ 
ბუჩქნარის კულტურული საძოვრების ქვეშ ათვისების მაგალითზე: 

კაპიტალდაბანდება (#Cტრან.+გაუმჯ.)? 220 მან. ყოველწლიური 

დანახარჯები კულტურული საძოვრების მოვლაზე (C) და საამორტიზა- 
ციო ანარიცხები -- 90 მან., საერთო პროდუქციის ნამატი (/XაL) სა- 
ძოვრების 5 ათახი ს. ე-ის, პროდუქტიულობის დროს 1 ჰა-ზე და ერთ. 
ც პროდუქციის –- 64 მან. ღირებულების შემთხვევაში –- 320 მან., 
სუფთა შემოსავ-ლ- (0 ) –– 230 მან., დამატებითი საერთო პროდუ- 

ქცია (#L) ერთ მან–ზე, კაპიტალღაბანდება (#ტრან.+გაუმე,) –– 1,45 

მან., დამატებითი სუფთა შემოსავალი (+ძა) ერთ მან-ზე. კაპიტალ- 

დაბანდებით 7#Xტრან.+გაუმჯ! –– 1,04 მან., კაპიტალდაბანდების გამო- 

სყიდვის ვადა (7.ა-გ) მიწების ათვისებაზე სამუშაოების (ერთი წლის 
ხანგრძლივობით) –– 2 წელი; რენტაბელობის ნორმა --- 256%. .. 

ყველაზე მეტ ეფექტს ვაღწევთ, როდესაც "სახნავსა და მრავალ- 
წლიან ნარგავებში ვითვისებთ სათიბ-საძოვრებს, ბუჩქნარებსა ღა 
სხვა დაბალინტენსიურ სავარგულებს. შედარებით დაბალია ეფექტი 

სათიბ-საძოვრების გაუმჯობესების დროს, 
ახალი მიწების ათვისების პროექტის შედგენის დროს განსაზ- 

ღვრული უნდა გვქონდეს ათვისების რიგითობა, სავარგულების ათვი- 
სების ვადები, რაც თავის მხრივ, სხვადასხვა სახის მიწის მიხედვით: 

დამოკიდებულია ბუნებრივი და ეკონომიკური პირობების ნაირგვა- 
რობაზე. 

მიწების ათვისების ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, მიწათმო- 
წყობის პროექტის ან სქემის შესაბამისად, სათანადო ხარჯთაღრიც- 
ხვით უნდა შევადგინოთ მუშა-პროექტები. 
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თაზი XIII. თესლბრუნვის სისტემის ორგანიზაცია 

ს), თესლგბგრუნვების სისტემების დაპროეძტების ამოცანები, ფინაარ- 
ხ0 და საერთო, მეთოდური საკითსები 

სახნავ ფართობზე უნდა დავთესოთ და მოვიყვანოთ სხვადასხვა 
კულტურები, რომლებიც ერთიმეორისაგნ განსხვავდებიან სამეურ- 
ნეო, ბიოლოგიური და აგროტექნიკური დანიშნულებით, დამუშავების 
ტექნოლოგიით, რელიეფით, ნიადაგებით, წყლის რეჟიმით, შრომის. 

რესურსებითა და მანქანა-იარაღების გამოყესებისადმი დამოკიდებუე- 
ლებით. არაერთგვაროვანია სახნავ-სათესი მიწები მათი ბუნებრივი 
თვისებებით, ნაკვეთების კომპაქტურობითა და სივრცობრივი განლა–- 
გებით. ყველაფერი ეს განაპირობებს თესლბრუნვების შემოღების 

აუცილებლობას კულტურათა სხვადასხვა შემადგენლობითა და მონა- 
ცელეობით. 

თესლბრუნვა, როგორც სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მეც- 
ნიერულად დასაბუთებული მონაცვლეობა დროსა და სივრცეში მი- 
წათმოქმედების, როგორც სისტემის, ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენე– 
ლი კომპონენტია, რომელიც გამოსახავს მიწების რაციონალურად გა- 
მოყენების წესს, უზრუნველყოფს ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუ– 
ნება-გაუმჯობესებასა და ყველა კულტურის “მოსავლიანობის ზრდას. 

სადღეისოდ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება იეთ თესლბრუნ- 
ვებს, რომლებიც აგროსამრეწველო ინტეგრაციის ბაზაზე უზრუნველ- 
ყოფენ სპეციალიზაციის გაღრმავებასა და წარმოების კონცენტრაციას. 
თესლბრუნვებში ნათესების სტრუქტურა მყარი უნდა იყოს, შეძლე- 

ბისდაგვარად ძირითადი კულტურების აღების შემდეგ უნდა დავთე- 
სოთ 'მუალედური კულტურები, რომლებიც იკავებენ მინდორს ორ 
ძირითად კულტურას შორის ' დარჩენილი დროის შუალედს. სასოფლო-- 
სამეურნეო კულტურათა სეზონური მორიგეობა ზომიერი და სუბ- 

ტროპიკული ჰავის პირობებში მოიცავს სამ ციკლს: საშემოდგომოს, 

საგაზაფხულოსა და შუალედურს. პერსპექტიული შუალედური კულ- 
ტურებია: ბარდა, ერთწლიანი პარკოსნები, ცერცველა, (კულისპირა, 
ასევე სიმინდი, სორგი მზესუმზირა, შვრია, ტურმეფსი, რაფსი და სხე. 

თესლბრუნვების სისტემების დაპროექტებით სწორად უნდა გან- 
ვსაზღვროთ მათი ტიპები, სახეები, რაოდენობები, თესლბრუნვების 
მასივების ზომები, მათი ტერიტორიული განლაგება, ბრიგადების ქვე- 
დანაყოფებზე მიმაგრება და კულტურათა მორიგეობა. 

თესლბრუნვების ტიპებისა და სახეების ცნება. თესლბრუნვის ტი- 

პი უნდა განვასხვავოთ სამეურნეო დანიშნულების მიხედვით მინ– 
დვრის, საკვები და სპეციალური. ,„სახე-წამყვანი ' კულტურების აღსა-- 
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ნიშნავად. მინდვრის თესლბრუნვაში ფართობის ნახევარზე მეტი მარ– 

ცვლეულსა და ტექნიკურ კულტურებს უჭირავს, საკვებ'თესლბრუნ- 
ვებში –- პირუტყვის საკვებს. სპეციალურ თესლბრუნვაში შედის კუ- 
ლტურები, რომლებიც მოითხოვენ სპეციალურად შერჩეულ ნაკვეთს 
მისი ნიადაგების, რელიეფის, წყლის რეჟიმის ადგილმდებარეობისა 
და მიკროკლიმატის მხრივ. (საბოსტნე. ხეხილის სანერგე, ბრინჯის, 

ბამბის, თამბაქოს, ეთერზეთოვანი კულტურები და სხვ.)- მშრავალწლი- 
ანი და ერთწლიანი ბალახებით დაკავებული ფართობის მიხედვით 
მინდვრისა და საკვები თესლბრუნვები შეიძლება იყოს ნიადაგთდაც- 
ვითი. 

საკვები თესლბრუნვებიდან ნიადაგთდაცვითია სათიბ-საძოვრული 
თესლბრუნვები. ხშირად მიწების ნაყოფიერებისა და სივრცობრივი 
განლაგების მიხედვით უნდა დავაპროექტოთ კომბინირებული თესლ- 
ბრუნვები. ესა თუ ის თესლბრუნვა შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის, 
რასაც განსაზღვრავს თესლბრუნვაში მონაწილე კულტურების სამე- 
ურნეო-ბიოლოგიური ჯგუფები (სამარცვლე, სათოხნი, საკვები ბალა- 
ხები, სიდერატები), აგრეთვე თესლბრუნვაში ანეულის მონაწილეობა. 
ხშირად თესლბრუნვის სახეს განსაზღვრავს მასში მონაწილე წამყვანი 

კულტურის დასახელება --' მარცვლოვანი კულტურები, კარტოფილი, 
ბამბა, თამბაქო, ჭარხალი და სხვ. 

მინდვრის ტიპის თესლბრუნვის ძირითადი სახეებია: სამარცვლე- 

ანეულიანი, სამარცვლე-ანეულიანი სათოხნი, სამარცვლე-სათოხნი, ნა- 
თესბალახიანი, სიდერატული, სამარცვლე-ბალახიანი სათოხნი (ნაყოფ- 
ცვლითი), სათოხნიანი; 

საკვები ტიპის თესლბრუნვის სახეებია. ფერმისპირა (პირუტყეი 
სახის მითითებით), სათიბ-საძოვრის-სხვადასხვა სახის საკვების დასამ– 
ზადებლად (ბალახის ფქვილი, ბრიკეტები და სხვ.): 

სპეციალური ტიპის თესლბრუნვებიდან შეიძლება გამოვეოთ სა- 

ხეები: ბოსტნის, ნიადაგთდაცვითი, ხეხილის სანერგის, ბამბის, ბრინჯის 

ეთერზეთოვანი კულტურებისა და სხვ. 
თეხლბრუნვების ტიპებისა და სახეების შეთანაწყობას მეურნეობა- 

ში თესლბრუნვების სისტემა ეწოდება თესლბრუნვების ტიპებისა 

და სახეების განსაზღვრა დამოკიდებულია სპეციალიზაციის, პირუტ- 
ყვის შენახვის ტიპის, სულადობის კონცენტრაციის, სავარგულებისა 
და ნათესების სტრუქტურის, სახნავი მიწების ნიადაგის ხარისხის, ერ- 
ოზიასაშიშროების, განყოფილებების, ბრიგადებს რაოდენობა – 
განლაგებისა და მიწის მასივების სივრცობრივი გადაადგილების პი- 
რობებზე, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ტერიტორიის არსებული 
წყობა თესლბრუნვების ათვისების დონე და შრომის ორგანიზაცია. 
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დაპროექტებული თესლბრუნვები უნდა შეესაბამებოდეს სათესი 
ფართობების გეგმიან სტრუქტურას, უზრუნველყოფდეს მოსავლიანო- 
ბის ზოდას, ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებას, ნიადაგის ეროხიის 
თავიდან აცილებას, შრომის სწორ ორგანიხაციას, ტექნიკის ეფექტი- 
ანად გამოყენებას და სატრანსპორტო ხარჯების მინიმუმამდე მშემცირე– 

ბას, ბოლო წლებში დიდი ყურადღება ეგცევა იჯარულ შრომას (ბრი- 
გადა, რგოლი, რახმი). 

ბუნებრივ-საწარმოო “ზონების მიხედვით თესლბრუნვების სქემე– 
ბი რელიეფის შესაბამისად დაჯგუფებულია შემდეგნაირად: ვაკე ადღ- 
გილებისა და მცირე (5-)-მდე საშუალო (5--10 -მდე) დღა დიდი 

(10--15შ) დახრილობის ფერდობებ“სათვის. 15“-ზე მეტი დაქანების 

ფერდობებზე ხვნა-თესვა მიზანშეწონილი არ არის. 
მთის პირობებში, სადაც თესლბრუნვების შემოღება მოუხერხებე– 

ლია და პრაქტიკულად გაუმართლებელი სახნავ მიწის სიმცირის, 
წვრილკონტურიანობის, რელიეფის სირთულისა და ნაკვეთების უსწორ- 
მასწორო კონფიგურაციის გამო, უნღა შემოვიღოთ გამარტივებული 
ორ-სამმინდვრიანი თესლბრუნვა ან ნათესცვლა ერთ მინდორზე, ში- 
დასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტით თესლბაოუნვები მიმაგრე– 
ბული უნდა იყოს მუდმივ ბრიგადებზე, რგოლებზე და რახზმებზე. 

თესლბრუნვის ფართობი უნდა მივამაგროთ საველე-სატრაქტორო 
ბრიგადას მისი სივრცობრივი შემადგენლობის შესაბამისად. ოპტიმა– 
ლურად ითგლება 25-35 მექანიზატორისაგან შედგენილი ბრიგადა 
(20--25 ტრაქტორათა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანით), ველების 

ზონაში საბრიგადო ფართობი 2500--4500 ჰა-მდეა. ტყე-ველებშა 
-2000-––2500, არაშავმიწანიადაგიან ზონაში კი--1300--1500 ჰა. 

თესლბრუნვების ტიპები და სახეები უნდა დავაპროექტოთ ბრიგა– 
დების, განყოფილებებისა და საწარმოო ნაკვეთების მიხედვით. შრო- 
მის საამქრული ტიპის ორგანიზაციის შემთხვევაში-–მემინდვრეობის, 
საკეებმოპოვების, მებოსტნეობისა და სხვა საამქროების მიხეღვით. 

თესლბრუნვების შეთანაწყობა დამოკიდებულია კონკრეტულ პირობებ- 
ზე. 

ერთი მინდვრის თესლბრუნვა უნდა დავაპროექტოთ. როდესაც 
სახხვი კომპაქტურადაა განლაგებული კარ-მიდამოს ირგვლივ, სა–- 

შუალო მანძილი არ აღემატება 3 კმ-ს (ნახ. 10). 
მინდვრისა და საკვები თესლბრუნვა უნდა მოგაწყოთ იმ შემთხვე- 

ვაში, როდესაც კარ-მიდამო სახნავი მასივის ნაპირზეა განლაგებული 

ღა ტერიტორიული პირობების მიხედვით ფერმა ახლოსაა საკვები 

თესლბრუხნვის შესაფერ ფართობებთაი ერთი მინდვრისა და ორი 
საკეები თესლბრუნვა უნდა მოვაწყოთ იმ შემთხვევაში, თუ ერთი სა– 
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ნახ 10 თესლბრუნვების შეთანაწყობის შესაძლებლობანი საბრიგადო მასივში 

კვები თესლბრუნვის მასივი ახლოსაა ცენტრალური კარ-მიდამოღან 
დამორებულ ფერმასთან. ეს ხელს უწყობს პირუტყვის მწვანე მასით 
მომარაგებას. თესლბრუნვების რაოდენობა მთლიასდ დამოკიდებუ- 
ლია სოფლებისა და ბრიგადების რაოდენობაზე, ნიადაგების სახესხე”- 

ობებზე, რელიეფურ პირობებზე და ა. შ. ასე, რომ, ყოეელ ცალკეელ 

შემთხეევამი თესლბრუნვები უნდა მოვაწყოთ ადგილობრივი ბუნებ- 

რივ-ეკონომიკური პირობების სრულ შესაბამისობაში. არის შემთზვე- 
ვა, როდესაც ორი დასახლებული პუნქტისათვის ერთ. მასივშე უნდა 

მოვაწყოთ ორი ურთიერთპარალელური თესლბრუნვები ან ორი-სამა 
ბრიგადისათვის –– ერთი თესლბრუნვა ცალკეული თესლბრუნვის მინ- 

ღდვრების მიმაგრებით. მთავარია ბრიგადაზე მიმაგრებულე თესლარჯ5- 
ვების რიცხვი დავიყვანოთ მინიმუმამდე. 

„მინდვრის %ომა. მინდორი ძირითადი სამიწათმოწყობო ერთეული: 
რომელშიც თავმოყრილია ერთი დასახელების კულტურა და მექან“- 

ზებული სამუშაოების შესრულება. მინდვრის ზომას განაპირობება: 
სახნავი მასივების ფართობი და განლაგება; მიწის ეროხირების ხარის- 

ხი, რელიეფის ხასიათი, სახნავი მასივის გადაკვეთა ბუნებრივი. ღა ხე- 
ლოვნური მიჯნებით; არსებული თესლბრუნვებისს საზღვრები, ტყის 

Lსოლები. მინდვრის ზომებზე გავლეწნაL ახდეხს მანქანა-იარაღების სი- 

მძლავრე და სხვ. მინდვრის ზომები განსხვავებულია ქვეყნის ზონების. 

მიხედვით. ყაზახეთსა და დასავლეთ ციმბირმი მინდვრის ფართობი. 
30--5ე0 პა-ს აღწევს. საქრთველოში რთული რელიეფური პირობე- 
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ბისა და წვრილკონტურიანობის გამო მინდვრის ზომა გაცილებით ნაკ- 
ლებია. მედარებით დიდმინდვრებიანი თესლბრუნვებია შემოღებული 
წითელი წყაროს რაიონის მირაქის ველზე: საგარეჯოს რაიონში. (უდაბ– 
ნ) 2ს2-505 ჰა-ის ფარგლებში. ეს ეხება ვრცელ კომპაქტურ სახნავ მა- 

სიგებს. დანარჩენ ადგილებში მინდვრის ზომაზე გავლენას ახდენს ლა- 
ნდყადტების სახესხვაობები, რის გამოც ტერიტორიას ყოფენ ლანდ- 
მაღტების პიხედვით. 

ლანდშაფტების I სახესწხვაობად მიჩნეულია სავარგულების ძი- 
რითაღი ფონდი-სახნავი, რომელშიც ქაოტურადაა ჩაქსაქსული სხვა- 

დასხვა სახის ფორმისა და 
კონფიგურაციის წვრილი კო- 

ნტურების მქონე სავარგუ- 
ლები (ნახ. 11, ა). 

II სახესხვაობად –- არა– 
სასოფლო – სამეურნეო სა– 

ვარგულების ძირითადი ფონ- 

დღი –– სხვადასხვა ფორმისა 
ლა ზომის ჩაქსაქსული სახ- 
ხავი ნაკვეთებით (ნახ. 11, ბ). 

IIX სახესხვაობა –- სახ- 

ნავი დანაწევრებულია სხვა 

სავარგულთან ერთად, მკვე– 
თრად გამოხატული ხაზობ- 
რივი კონტურებით (გზები, 

ხევები, ღელეები; ნაკადულე– 
ბი და სხვ.). ჩამოყალიბებუ- 

ლი ნაკვეთების არსებული 

საზღვრების შეცვლა გამარ- 

თლებული არ არის (ნახ. 

11, გ). 

ლანდშაფტის პირველი სა– 

ხესხვაობის შემთხვევაში მი– 

ნდვრის ზომა უნდა დავად- 

გინოთ ისე, როგორც ღია. 

გაშლილი ადგილის პირო- 

ბებში. სწორი ფორმითა და 

კონფიგურაციით. 

ა ლანრთაფთშის ამქეთი ბაბაბტააობა 

27 6 გა 7 
  

რ”? 

”” 2 ლ   
  

ბ) ლუვძლაფბიი, მქონი2 სახპსბუარბა 

  

ტ) ითანოთათძის 208ან2 ტატახტმაბა 

ქ 
თ“ ; 

-+->/ 
/ 

/ 
/ 

/          

ნახ. 11 ლანდშაფტის ნაირგვარობის გა–- 

თვალისწინება მინდვრის ზოპი"ს გან"»- 

ზღვრის დროს 
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11 სასესხვსოზის ლანდმაფტების შემთხვევაში მინდვრები უნდა 

ლ-კაარრექტოთ კონტურების შმეკრებით ნიადაგების სახესხვაობების 
ვრთოგეაროვნების მიხედვით, ერთიდან 1,5 კმ-ის რადიუსით. ნაკვეთე- 

ბი მოხერსებულად უნდა განვალაგოთ მანქანა-იარაღების გადასაადღ- 

აილესლად, 
I11 სახის ლანღმაფტის შემთხვევაში ზომა უნდა შევარჩიოთ ის- 

ტორიეცლად ჩამოყალიბებული კონტურების ფორმის მიხედვით. ეს სა- 
აუაღებას გვაძლევს თავი ავარიდოთ ნაკვეთების დაჭრა-დაქულტმაცე- 
აას. 

მოკმედებათა თანმიმდევრობა თესლბრუნვების დაპროექტების 

დოოს უნდა განვსახღვროთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სა- 
თესი და ანეულების ფართობები, გეგმიანი სასაქონლო პროდუქციის 

წარმოების მოცულობის, პირუტყვის საკვები ბალანსის, თესლის ფონ- 
დისა და სხვა სამეურნეო საჭიროების მოთხოვნების გათვალისწინე– 

აით, თესლბრუნვების სისტემების ორგანიზაცია უნდა გადავწყვიტოთ 
კომპლექშსურად, მაქსიმალური ეკონომიკური ეფექტის მიღების თვალ- 
დთახედეით. მხედველობაში უნდა მივიღოთ სახნავი მასივების განლა- 
გება, პროდუქციის სასაწყობო შენობა-ნაგებობები, საკვების გადაზი- 
დვის მანძილები. სილოსისა და სენაჟის დამზადება-შენახვის ობეექ- 

ტები, ტექნიკა, ენერგოაღჭუორვილობა და სხვა, აგრეთვე ყოველგვარი 

საკვლევაძიებო მასალები. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დავუთ- 
ზოთ ნიადაგდაცვითი თესლბრუნვების სწორაღ განლაგებას. 

§ 92. საკვები თესლგრუნვების ორგანიზაცია 

როგორც წესი, საკვები თესლბრუნვები უნდა მოვაწყოთ მეცხო- 
ველეობის ფერმებისა და სადგომების ახლოს მიმდებარე ტერიტორი- 
აზე, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ დიდი მოცულობის მწვა§ე, სასი- 
ლოსე და სასენაჟე მასის გადაზიდვის მანძილი, ზოგ შემთხვევაში სა- 
კვებთან პირუტყვის მირეკვისა და სხვ. "მერძეული პირუტყვისა და 
ხბორების ფერმებთან უნდა მოვაწყოთ ფერმისპირა თესლბრუნვები. 

ცხვრისა და მსხვილფეხა რქიანი საქონლის მოზარდეულის ზაფხულისა 

და ზამთრის საძოვრებზე უნდა მოვაწყოთ ბინისპირა თესლბრუნვები- 

ზოგ შემთხვევაში, დოლის პერიოდში, მწვანე საკვებად ბინებთან უნდა 
გამოვყოთ მცირე ზონის სახნავი ნაკვეთები, საკვები თესლბრუნვების 

რაოდენობის, ზომის, კულტურათა ასორტიმენტისა და მონაცვლეობის 

უზრუნველსაყოფად აუცილებელია დავადგინოთ ცალკეული ფერმი- 
სათვის საჭირო საკვების მოცულობა, თესლბრუხვების რიცხვი, ად- 
გილმდებარეობა, სატრანსპორტო ხარჯები ტეკვნიკა, განვსახღვროო 
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უქმი მოძრაობა და შევამციროთ პირუტყვის გადასარეკი მახძილი. სა– 
კვები კულტურებისათვის საჭირო სახხავი ფართობი უხდა გავიასგა- 
რიშოთ სათიბ-საძოვოებსე ძიღებული საკვების გათვალისწინებით იმ 
ანგარიმით, რომ სასნავი ფართობეტიდან იცენარეულძა საკვებძა უნდა 
ზეავსოს მეურნეობის პიოუტყვის საკვების ბალახსი. ცალკეული «;ე- 
რმეთისა და პირუტყვის სახეობის მიხედვით უნდა შევადგინოთ მწვა- 
ნე კონვეიერი, სადაც ნაჩვესებია კოსკოეტულად საკვკაი ბალახსის ძე– 
სავსები წყაროები და თესლბრუნვები, საიდანაც შემოდის საკვები. 
რაც მეტია თესლბრუნვის ფართობი, მით მეტია ეკონომია ტრანსაოო- 
ტხე. მცირე სომის თესლბრუნვებში, მინდვრის აომის გასრდისა და 
კონფიგურაციის მოწესრიგებისათვის საჭიროა მინდორთა რაოდენო- 
ბის ხემცირება. 

მერძეული მიმართულების ფერმისათვის რეკომენდებულია თესლ- 
ბრუნვა: 1. მრავალწლიანი ბალახნარევი პირველი წლის; 2. მრავალ–- 

წლიანი ბალახნარევი II წლის; 3. მრავალწლიანი ბალახნარევი 1ILI 
წლის; 4. სიმინდი სასილოსედ; 5. საშემოდგომო ქერი გასაძოვეთლად: 

გახაფხულზე სუდანის ბალახი და სიმინდი; 6. საკვები ძირხვენები; 7 
საშემოდგომო ქერი მწვანე საკვებად ადრე გაზაფხულზე ბალახის შე- 
თესვით. 

ფერმისპირა თესლბრუნვა: 1. მრავალწლიანი ბალახნარევი პირჯე– 
ლი წლის; 2. მრავალწლიანი ბალახნარევი 1L წლის; 3. სიმინდი სასი–- 

ლოსედ; 4. საკვები ძირხვენები; 5. შვრიანარევი ბარდა მწვანე საკვე- 
ბად, აღების შემდეგ სოიანარევი სასილოსედ; 6. სამემოდგომა»დ ქერი 

მწვანე საკვებად. 
სატრანსპორტო ხარჯების შესამცირებლად საკვები თესლბრუნ- 

ვების გაადგილების მნიშვნელოვანი ამოცანაა საკვების წარმოების 
მიახლოება მომხმარებლებთან. საკვები თესლბრუნვები უნდა მივამაგ– 

როთ სპეციალურ ბრიგადებზე და შევქმნათ საკვებმოპოვების ცალ- 

კეული ღარგი. 
ბოლო დროს აგილობრივი პირობების გათავალისწინებით პრაქ– 

ტიკაშია საკვები თესლბრენვების გამსხვილება. 

§ ვ. ს ეციალური თესლბგრუნვების ორგანიზაცია 

სპეციალური თესლბრუნვების (ბოსტნის, ხეხილის, სანერგის, ეთერ– 

ზეთოვანი კულტურების, ბრინჯის, ბამბის, თამბაქოს, ეროზიასაწინა- 
აღმღეგო თესლბრუნვა და სხვ.) კულტურები მოითხოვენ განსაკუთ- 

რებული ღირსების მქონე ნაკვეთების მერჩევას რელიეფის, ნიადაგე- 
ბის, სითბოსა და წყლის რეჟიმის მიმართ, გამოიოჩევიან დამუშავების 
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ტექნოლოგიით, შრომატევადობითა ღა ტვირთმოცულობით. აღნიზნუ- 
ლი კულტურების წარმოება კონცენტრირებულია დიღი "ქალაქებ“სა 
ღა დასახლებული პუნქტების მახლობლად საგარეუბნო ზონებში. მა- 
ღალნაყოფიერ მიწებზე. თესლბრუნვების რიცხვი განისაზღვრება საწარ- 
მორ პრიგადების რიცხვით. ზოგ შემთხვევაში ბევრია მეურნეობა, რო- 
ზელსაც სპეციალური თესლბრუნვების კულტურების თესვა-მოყვანი- 
სათვის ხელსაყრელი.მიწების მცირე ზობის ფართობი აქვს. ასეთ შე– 
მთხვევაში საჭიროა ნაკვეთები შევარჩიოთ ტერიტორიის სხვადასავ: 
ნაწილში და კულტურის თესვა-მოყვანა ვაწარმოოთ თესლბრუნვის 
გარეშე დატოვებულ ნაკვეთებზე, ნაყოფთცვლის საშუალებით. 

საეციალური ბოსტნის თესლბრუნვის მაგალითი მოგვყავს ვანის 
რაიონის ტერიტორიაზე რეკომენდებულ კულტურათა მორიგეობის 
მაგალითზე: 

ძირითადი კულტურები: მეორადი კულტურები: 

1, ხახვი; 1, მხალ-მწვანილეული; 
3. გოგროვანები: 2. ნიორი, თალგამი; 
3. სახვი; 3. საგვიანო კომბოსტო; 
4. პომიდორი; 4. მწვანე ბარდა; 
5. ხახოი; 5. ძირხვენები; 
6. კომბოსტო: 6. სიმინდი ჭყინტი, 

§ 4, მინდვრის თესლგრუნვების ორგანიზაცია 

ყავი იეწიბის პირითადი ფართობი მინდვრის თესიაბლ თს. 
ოჭირავს, მინდვრის თესლბრუნვის ქვეშ გამოყოფილი ნაკვეთები, ხში– 
რად განსხვავდებიან –რთიმეორისაგან რელზეფისა და "ნიადაგების 
აარისხს მიხედვით. ზოგი მათგანი ხელსაყრელია» ერთი სახის კულ- 
ტურის თესვა-მოყვანისათვის, ზოგი კი––მეორე კულტურისათვის: რო- 
დესაც მიწათსარგებლობას საკმაოდ დიღი ფართობები აქვს მკვეთრად 
გა: სავავეუბული ნიადაგებისა და კლიმატური პირობიბის 9: ი 
ბრუ ენვებს ვაწყობთ ცალ-ცალკე კულტურათა სხვადასხვა მონაცვლეო- 
ბით. ხოლო ვაკე და მედარებით მცირე დახრილობის» მქონე ფართობე- 
:%ე თესლბრუნვას ვაწყობთ თავთავიანი და სათოხნი კულტურების 
მონაცვლეობით. კულტურათა ასეთი დიფერენცირებული განლაგება: 
2 უნიბრივი პირობების მიხედვით ხელსაყრელია მიწის მწარმოებლურ- 
ობ“ სრულად გამოყენების. ნიადაგის, ნაყოფიერების ამაღლების, ერო– 
რიისაგან დაცვის, მაღალი და მყარი მოსავლის მიღების უზრუნველსა- 
„რფად. უკანასკნელ წლებში აღებულია მინდვრის კულტურების სპე- 
დბტალიზებული კურსი თესლბრუნვების შემოღებაზე. სსპეციალიზებუ- 
ლი თესლბრუნვები მრავალმინდვრიანი თესლბრუნვებისა და მონო- 
კელტურის დაღებითი მხარეების გონივრული შერწყმაა. ის უზრუნვე–- 
ლყოფს წამყვანი კულტურების განვითარებას ნიადაგის ნაყოფიერებ- 
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ის შენარჩუნებით. ნათესების სტრუქტურამი მაპროფილებელ კულ- 
ტურას უნდა დაეთმოს მაქსიმალური დასაშვები კუთრი “წილი ისე, 
რომ არ ირღვეოდეს კულტურათა მონაცვლეობის მოთხოვნა ლღა არ 
გაუარესდეს ნიადაგის სანიტარიული მდგომარეობა. 

თავთავიანი მარცვლოვანების ფართობი შეიძლეას გავზარდო» 
60--C0%-მდე. ასეთ შემთხგევაში, ნიადაგის ნაყოფიერების გასაუმ- 
ჯობესებლად დროდადრო ძირითად კულტურებში უნღა ღავთესოთ 

შუალედური კულტურები ცერცველა, ცულისპირა და სხვ. თესლ- 
ბრუნვებში შაქრის ჭარხლის ფართობა შეიძლება გავადიდოთ 30%- 
მდე, მსესუმზირის –- 15%, კარტოფილის 40%-მდე. რაც შეეხება სი- 

მინდL, მისი წილი დასავლეთ საქართველოს თესლბრუნვაში შეიძლება 
ავიყვანოთ 80%-მდე. თესლბრუნვის მინდვრების რიცხვი შეიძლება 
ძირითადად განვსაზღვროთ კულტურების რაოდენობით. მარცვლე- 
ულის წარმოებაზე დასპეციალებულ თესლბრუნვაში პარკოსნების ჩა- 
თვლით ფართობის 100%. ასეთი თესლბრუნვის მაგალითად დავასა– 
ხელოთ რვამინდვრიანი მინღვრის თესლბრუნვა: · 

1. საშემოდგომო ხორბალი; 2. საშემოდგომო ქერი; 3. მზესუმზირა: 
4. საშემოდგომო ქერი; 5. საშემოდგომო ხორბალი; 6. სიმინდი სამარ–- 
ცვლედ; 7. საშემოდგომო ხორბალი; 8.:- მზესუმზირა... 

დასავლეთ საქართველოს პირობებში უნდა ვაწარმოოთ შვიდმინ- 
დღვრიანი თესლბრუნვები: 1. სიმინდი სამარცვლედ; 2. სიმინდი სამარ- 
ცვლედ; 3. სოია სამარცვლედ; 4. სიმინდი სამარცვლედ: 5. ლობიო 
სამარცვლედ; აღების შემდეგ შვრიანარევი ბარდა სასილოსედ; 6. სი- 

მინდი სოიათი; 7. საშემოდგომო ხორბალი- 

ჩატარებულია ცდები შემოღებული თესლბრუნვების ეფექტიანო– 
ბის დასადგენად რესპუბლიკის სხვადასხვა ბუნებრივი ღა საწარმოო 
ზონების მიხედვით. გამოვლინებულია კულტურათა სტრუქტურული 
შემადგენლობა და მონაცვლეობის მიხედვით საუკეთესო ვარიანტები, 

მუხრან-საგურამოს ვაკის სარწყავი სათოხნკულტურებიანი თესლ– 
ბრუნვებიდან ყველაზე უკეთეს შედეგს იძლევა ექვსმინდვრიანი თესლ– 

ბრუნვა, რომელშიც საშემოდგომო ხორბალს და მის ნაწვერალზე) 

დერიანი თესლბრუნვები: 1. სიმინდი სამარცვლედ; 2. სიმიიდი სამარ– 
ცვლედ –– 16,7%, ბარდას მწვანე საკვებად, ნაბარდალზე სოიანარევ 
სიმინდს სასილოსედ –– 16,6% და ლობიოს –– 16,7%. 

გარე კახეთის ზეგანის უკმარისი ტენიანობის ზონის მიწათმოქ- 
მედების პირობებს ყეელაზე უკეთ პასუხობს მინდვრის შვიდმინდვრი– 

ანი თესლბრუნვა- საშემოდგომო ხორბალი 3 მინღორი –– 57.2%. სა- 
მარცვლე სიმინდი, მზესუმზირა და სორგო თითო მინდორი 14,3%–-- 

თითოეულს.. 

183



ტირიფონის ველის სარწყავ პირობებში უპირატესობა უნდა მი- 

ვანიჭოთ შვიდღმინდვრიან თესლბრუნვას. ნათესების ასეთი სტრუქტე- 
რით: სამემოდგომო ხორბალი – 42,9%, შაქრის ჭარხალი – 14, 2% 

ბარდა მწვანე საკვებად –– 14,3%, 

ჯავახეთის ზეგანის ურწყავი პირობებისათვის უმჯობესია შვიდ- 
მინდვრიანი თესლბრუნვა სტრუქტურით: საშემოდგომო ხორბალი– 
14,3%, საგახაფხულო ქერი–- 28,6%, კარტოფილი – 28,5%, ბარდა 

სამარცვლედ –– 14,3%, ბარდა სათივედ –14,3%. 
ცდებით დადგენილია, რომ მინდვრის თესლბრუნვების რაოდენო- 

ბის განსაზღვრა მიზანშეწონილია ბრიგადებისა და დასახლებული პენ- 
ქტების მიხედვით, თესლბრუნვები უნდა მოვაწყოთ მსხვილი კომპაქტე- 

რი მასივების მიხედვით, ხელსაყრელი ფორმის მინდვრებით, მშაღალ- 

მწარმოებლური ტექნიკისა და შრომითი რესურსების ეფექტიანად გა- 

მოყენების მიზნით, ზომაზე მეტი ტერიტორიის მქონე თესლბრუნვები 
მიუღებელია ხელმძღვანელობისა და მოვლა-პატრონობის სირთული 

გამო- ველებში რეკომენდებულია 3--4 ათას ჰა-იანი თესლბრუნვეა”, 
400 ჰა თითოეული მინდორი, ტყე-ველების პირობებში 1500-3000 ჰა- 

მდე თესლბრუნვის ფართობი. 
საქართველოს (მცირემიწიანი რესპუბლიკის, პირობებში თესლ- 

ბრუნვები უნდა მოვაწყოთ 1500–-3000 ჰა-ის, 1000, 590– და ხშირ 
შემთხვევაში უფრო ნაკლები სიდიდის ფართობებზე. თესლბრუნვების 
მოწყობის დროს დეტალურად უნდა შევისწავლოთ მეურნეობის ზე- 
ნებრივ-ეკონომიკური პირობები და კონკრეტულად დავამუშაოთ თესლ- 
ბრუნვის ტიპების, სახეებისა და მინდვრების რაოდენობის საკითხი. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჭარხლის თესლ- 
ბრუნვების ორგანიზაციას. მათი ზომა სასურველია არაშავმიწანიადა- 
გიან ზონაში იყოს 600--1000 ჰა, ტყე-–ველების ზონაში-- 1500--2000 

პა-მდე და ველების ზონაში 2500--3000 ჰა-მდე. ასევე დიდი ყურადღ- 
ღება ეთმობა სელის თესლბრუნვებს, თესლბრუნვების ფართობები 
რეკომენდებულია სახნავი კონტურების ზომის მიხედვით 500--2000 
ჰა-მდე, ზოგ შემთხვევაში 2400 ჰა-მდე. ბოლო წლებში მრომის პრო- 
გრესული მეთოდების დანერგვისა და მაღალმწარმოებლური ტექნიკის 
ეფექტიანად გამოსაყენებლად, დიდ ყურადღებას ვუთმობთ მინდერის 
თესლბრუნვების გამსხვილების საკითხს. აგრეთვე კულტურათა კონ- 

ცენტრაციის უზრუნველსაყოფად თავი უნდა მოვუყაროთ მანქანა-ია- 
რაღებს, გავაუმჯობესოთ შრომის კულტურა, შევამციროთ დროის და- 
ნახარჯები, უქმი გადასვლების სიდიდე და წარმოება გავხადოთ ყო- 

ველმხრივ ეფექტიანი და რაციონალური. არც ზედმეტად გაზრდილი 
მინდვრის ზომაა ხელსაყრელი, რადგან მცირდება მოსავლიანობა მი- 
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ნდვრებში ნიადაგის არაერთგვაროვნების გამო. იზრდება საველე სად– 
გომების შენება-გადაადგილებებზე დახარჯული სახსრები, საკვების გა- 
დახიდვები, ხალხის გადასვლა, გადაზიდვების მოცულობა, რთულდე– 
ბა მართვა. დაუშგებელია ბევრი კულტურის ერთი და იგივე ადგილზე 
თესვა მრავალი წლის განმავლობაში, საჭიროა კულტურების სივრცო- 
ბრივი იზოლაცია, დაავადების თავიდან აცილება და სხვა. კულტურების 
კონცენტრაციის ეფექტიანობა მცირდება ნათესებისა და ანეულის ზო– 
ლური განლაგების შემთხვევაში, ზემოთ ხსენებული მინდვრების გადი– 
დების დადებითი და უარყოფითი მხარეები მიგვანიშხებს, რომ ეს 
რთული ამოცანა უნდა გადავწყვიტოთ კონკრეტული ბუნებრივი და 
ეკონომიკური პირობების სრულ შესაბამისობაში. ყველაზე ხელსაყრე– 
ლია ის ფართობები, სადაც სახნავი ნაკვეთები კომპაქტურადა. გან- 
ლაგებული და არ არის დანაწევრებული სხვადასხვა ზღუდეებით. თესლ 
ბრუნვებისა და მინდვრების გამსხვილების ძირითადი პირობაა ნია- 

დაგების "სახესხვაობები. თესლბრუნვის მასივები ნიადაგითა და რელი– 
ეფით ერთგვაროვანი უნდა იყოს, რაც საშუალებას გვაძლევს მთელი 
ტერიტორია გამოვიყენოთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა გარ- 

კვეული ნათესების ერთდროულად დამუშავების უზრუნველსაყოფად, 
ერთდროულად უნდა შევასრულოთ სხვადასხვა ოპერაციები; შევქმნათ 
პირობები მინდვრის საქცევის გაზრდისა და მის ოპტიმალურ ზომამდე 
დაყვანის მხრივ. მინდორი შეძლებისდაგვარად უნდა დავაკავოთ ერთი 
კულტურით ან ერთდროულად დამუშავებადი კულტურებით (თავთავე– 
ბიანი, სათოხნი კულტურები და სხვ.). , 

უკვე ჩამოყალიბებული თესლბრუნვების მასივების გამსხვილება 
შეიძლება შემდეგი გზებით: თესლბრუნვების რაოდენობის შემცირება 
კულტურათა სტრუქტურის შენარჩუნებით, თესლბრუნვის მასივის ფა–- 

რთობის გადიდებით, როტაციის გახანგრძლივებით, თესლბრუნვების 

რაოდენობის შემცირებითა და კულტურების მორიგეობის შეცვლით, 
როტაციის შემცირებით თესლბრუნვის მასივის საზღვრების შენარ- 

ჩუნებით. 
ხშირად თესლბრუნვის მასივებისა და მინდვრების ზომების გამ- 

სხვილება გამართლებულია დასახლებული პუნქტების სიმრავლით, რე– 
ლიეფისა და სიტუაციური ელემენტები” სირთულით, კონტურების 
დაქსაქსულობითა და სხვა ობიექტური მიზეზებით. 

რესლბრუნვების გამსხვილების მიზანშეწონილობა უნდა დავადგი- 

·--- ფაქტობრივ მდგომარეობასთან მათი ვარიანტების ურთიერთშე- 
თრიბტირ. ონდა ამოვირჩიოთ ყველაზე ეფექტიანი ვარიანტი 

ფკამსL. – Cგამსხ. –- 7102, (43) 
მცხ არის ნათესების კონცენტრაციითა და თესლბრუნვების გამ- 
სხვილებით გამოწვეული ეკონომიკური ეფექტი; 
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Cა.ს. დამატებითი დანახარჯები და დანაკაოკები, რომლებიც გა- 

მოწვეულია ამ ღონისძიებების გატარების შედეგად; 
სე –– ცვლაში აგრეგატების განომუშავების დამოკიდებულება გა” 

მოისახება ფორმულით _ 

Vცე.=- 1V ხორ,“ ჰ%. ეგ. პირ. L1 „აღაკ (44) 

Mწირ, არის გამომუშავების ნორჭა ცვლაში, პა; 

ჰრჯგ პირ, –– გამაერთიანებელი შემასწორებელი კოეფიციენტი ადგი- 
ლობრივი პირობების მისედვით (რელიეფი, ნესტიანობა. დაქვიანება, 
სიმაღლე ზღვის ღონიდან, კონფიგურაციის სირთულე და სხვ); 
LX სამუშაო დროის არაგეგმიანი დანაკარგების კოეფიციენტი. 

ეს კოეფიციენტი დაყიკიდებულია მინდვრის ფართობსა და გა- 

მოყენებულ ტექნიკაზე. I-700 მარკის ტრაქტორებისათვის, როდესაც 
მინდვრის ფართობი 100-დან 400 ჰა-მდე იზრღე >. მცირდე- 

0,27-დან 0,008-მდე. აგრეგატების გამომუშავების ნორმის გადდიებით 
საველე სამოშაოების მესრულების ვაღა მცირღება, მოსალოდნელი 
შეგცირება გამოისახება ფორმულით 

_ ულ. 1 2ჯ 

ი ჩადრ. ვლი V7, სვ1მ6ცვ) ი M/ყვა“/ნცეს. ) + V7 ღღ. (718ი61-–1/მინ2), 

(45) 

სადაც ჩაუ. არის კულტურის“ მიერ დაკავებული ფართობი, ჰა; 

აგრ. –- ძირითადი აგრეგატების რაოდენობა რაზმში; 

Vყე., , Mყვა 

ვილებამდე და მის შემდეგ; 
Mია Mეა-–-ცვლის კოეფიციენტი გამსხვილებამდე ღა “მის შემღეჯ; 
LL –– გადასვლების საშუალო მანძილი, კმ; 
V –– აგრეგატების მოძრაობის სიჩქარე, კმ/სთ-ში; 

7ღღ. –- სამუშაო დღის ხანგრძლივობა, სთ-ში; 

– გამომუშავების ნორმა ცელაში თესლბრუნვების გამსხ 

მ1მინ.317(მინ; –“ მინდვრების (სამუშაო ნაკვეთების) რაოდენობა, რომლე- 

”ც. გამსხვილებამდე და მის შემდეგ დაკავებული იყო კულტურებით. 
სამუშაოების შესრულების ვადის გადიდება იწვევს მოსავლის და- 

ნაკარგების ზრდას, ამიტომ ეფექტიანობის გაანგარიშების ღროს და- 
ნაკარგების სიდიდე (#V)) განისაზღვრება ფორმულით 

ტყ.) ჰილი ხოს და. “ითი სადაც (46) 
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ჩ?, ფ-ღთობია, რომელზეც სამუშაოები შესრულებულია არაოატი- 

მალ-,რ ვადებში; 
–- კულტურების მოსავლიანობა ც/ჰა; 

§. 

1წკულ, 

II-ის დან, – მოსავლის დანაკარგების საველე სამუშაოების აგროქტექ- 

ნიკური ვადების დარღვევით %: 
ძუას” - – კულტურის შესყიდვის ფასი, მან. ც. 

#, მხიძვნელობა დნ.ა ანვს..ღეროთ თორპულით 

#X. == V/ცე. 6 ცა: 7/აგრ.“ #/ჩ.ლ. (47) 

ჩ, -ს მნიშვნელობა უნდა დავადგინოთ ზონალობის მიხედვით: საშ'ჟა- 
ლოდ შეიძლება მივიღოთ, რომ საველე სამუშაოების ერთი დღით და- 

გჭიანების დროს I1ჯოს.დან. (თესვა) არის 1,5%; მოსავლის აღება –– 2%, 

საშემოდგომო ხვნა –- 2,5%; ანეულის ხვნა –– 3% ღა ნათესების მო- 
გლა –– 1%, როდესაც 11+ოს. დაი ვანგარიშობთ, მხედველობაში უნდა 

გვქონდეს მთელი ფართობი #ა,აომელშიც სამუშაოები შესრუ 
ბულია არა ოპტიმალურ ვადებში. მოსავალი არათანაბარია #ა, ფარ_ 
თობზე დანაკარგების საშუალო პროცენტი შეიძლება გამოვიანჯარ-- 
მოთ ფორმულით: 

I ოს, ლ. კ ==,7/ 1--#გ, .) . 
I-=–+ დან. == _მოს. დან.” _ 2 ღლ (43) 

განვიხილოთ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გამოყენების ეფე- 

ქტიანობის განსაზღვრის! მაგალითი. მარცვლეულის ნათესების კონ- 

ცენტრაციის შემთხვევაში. 
ამოსავალ მაჩვენებლებად მიღებულია: 

II==7,2/კმ; V==8კ,მ/Lთ; 7-ლ.=19Lთ; Iულ.=3აც ჰა; 

რთფას.= 1ამას./ც; 1?/M%ოხე==9; /თეს.=ა2; ”/გოელ,==8: 

”ალე,==12 V/მოხე.==17,9პა/ცვ  V„ეს.==57,5აჯა, ცვ; 

V/გოელ.==43,6/პჰაკ, V/ალებ.= 12, 2პა/ცვ. 

ცხრილიღან ჩანს, რომ ტექნიკის გამოყენების ამაღლების წილად, 
მთლიანი ფართობიდან უნდა მივიღოთ 35.1 ათასი მან-ის ღირებულე– 

ბის დამატებითი პროდუქცია, ანუ 11,7 მან. პა-ზე, რაც ჰა-ზე ა“ 
მარცვლის მიღების 17 ც, ანუ 351 ტ. გარდა ამისა, ნათესების კონ– 
«–ენტრაცია ამცირებს დროის დანახარჯებს სასოფლო-სამეურნეო მან–- 
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ცხრილი 

ეკონომიკური ეფექტიანობის გაანგარიშება 

16 

  

· თესლბოუნვე- თე-ლბრუნვე- 
მაჩვენებლ ები ბის გამსხეი- ბის გ.მსხე«- 

ს ლებადღდე ლების შემდეგ. 
  

თესლბრუნვების რაოდენობა 2 1 
ერთი თესლბრუნვის საშუალო ფართობი, ჰა 1590 30600 
მინდვრის საშუალო ფართობი, პა 150 300 
მარცვლოვანების ფართობი, ჰა 2'00 2100 
მარცვლეულის მინდვრების რაოდენობა 14 7 
ადგილობრივი პირობების გამაერთიანებელი კოეფი– 

ციენტი 0,91 I 
ცვლის კოეფიციენტი IM 1.8 
დანაკარგები უქმ ზოხვევებსა და შემოვლაზე, % 6 3 

მარცვლეულის კულტურებიხ– შემთხვევაში ტექნიკის გამოყენების ეკონომიკური 

ეფექტიანობის გაანგარიშება მოტანილია (ცხრ. 12). 

ცხრილი 17 

  

თესლარუნეე- თესლბრუნვე- 
მაჩვენებლები ბის გ:მსხვი. ბის გამსხეი– 

ლებამდე “ლების შემღეგ 
    

აგრეგატების მწარმოებლურობა, V. ჰა/ცვ. 
ფორმულა (44); ' 
ხვნა 06 701 +1IIIC-–-9-–35) სვვ .. | 
თესვა (-–701 -C 5C3#--3,6) 42,6 16,2 
ნათესების მოვლა (L--150IL +128CC-–-1,0) 33.7 52, 

აღება (C--ნ „კოლოსი.) 88 49,2 
საველე სამუშაოების შესრულების ვადები, დღეები: "1 
ხვნა . 
თესვა 12,9 9,3 
ნათესების მოვლა 8,3 5.5 
მოსავლის აღება 7 4,9 
ვადების. დარღვევით დამუშავებული ფართობი, 1ა 14.2 Iთ1 
(ფორმულა 47): 
ხესა (13,3- 1,7 .9–-3,5) 
თესვ. (42.6.I,7.5.2,5) 252 
ნაოესების მოვლა (33,7.1,7.8.2,2) 10 
მოსავლის აღება (8,მ.1,7.12.4,1) 735 
“პროდუქციის დანაკარგები ს ათასი მან. (ფორმულა 

46) 2,0 მოხვნა 20 
თესვა 48 
ნათესების მოვლა 113     მოსავლის აღება   
ქანა-იარაღების გადაადგილებაზე, ამასთან ერთად მას შეუძლია გაა- 

უარესოს მდგომარეობა მასივების არაერთგვაროვნებისა და მცესL.. 
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თესვა-მოყვანის ერთდროულობის შეზღუდვაზე, რაც უნდა გავითვა- 

ლისწინოთ ეფექტიანობის განსაზღვრის დროს, 

§ 6. თესლბრუნვის ბარტეშე ნაკვეთების დაპროეკტება 

ხშირია შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა მიზეზის გამო სახ- 

ჩავ ნაკვე უებს ოესლირ ნიის გარეშე ეტოვებთ. მთის პირო? 

დაც სახნავი მიწები წარმოდგენილია წვრილი, დაქსაქსული კონტუ–- 
რებით, ფართობი მეტად მცირეა, ნაკვეთები ძალზე დაშორებული» 
ძირითადი სახნავი მასივებიდან,. ნიადღავების სახესხვაობები და კ 
პატური პირობები განასხვავებენ ნაკვეთებს ძირითაღი ფართობები" - 
გან. ნაკვეთების ნაწილი გამოსადეგია მხოლოდ ძვირფასი შრომატე- 
ვადი კულტურების თესვა-მოყვანისათვის, ფერმისპირა ნაკვეთები დო– 
ლის დროს უნდა დავტოვოთ ბატკნისათვის მწვანე საკვების მისაღე- 
ბად. გარდა ამისა, სხვა უამრავი პირობებია, რომლებიც განაპირობე– 
ბენ ნაკვეთების თესლბრუნვის გარეშე დატოვებას, განსაკუთრებით 
ოთული და მრავალფეროვანი პირობების მქონე საქართველოს რეს- 
პუბლიკაში. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროე1ტი ითვალისწი- 

ებს თესლბრუნვის გარეშე დატოვებულ ნაკვეთებზე კულტურათა 
მონაცვლეობას, აგროტექნიკას, ყოველგვარ ორგანიზაციულ-სამე ურხეო 
ღონისძიებას. 

ყოველ ცალკეულ შმემთხეევაში დამპროექრებლებმა პიოობების 
კომპლექსის გათვალისწინებით უნდა განვსახღვროთ ამა თუ იმ ნაკვე–- 
თისა და ფართობის თესლბრუნვის გარეშე დატოვების საკითხი, 

§ 06. თეხლბრუნვის სისტემებისა და თეხლბრუნვის ბარეშე დატოვე- 
გული ნაკვეთების ეკონომიკური დასაგუთება 

საუკეთესო საპროექტო გადაწყვეტის შერჩევის დროს წამოიჭრე– 
ბა თესლბრუნვების სისტემების სხვადასხვა ვარიანტები, რომლებიც 
ერთიმეორისაგან განსხვავდება თესლბრუნვის ტიპების, სახეებისა და 
რაოდენობების მიხედვით – კულტურათა მორიგეობის სქემებისა ღა 
მასივების განლაგებით, აგრეთვე თესლბრუნვის გარეშე დატოვებულ“. 

ნაკვეთების ნაირგეარობიო. 
პროექტის ვარიანტად უნდა მივიღოთ ის, სადაც კულტურათ, მო–- 

რი:ეობის სქემა აგროტექნიკურად გამართულია, რეკომენდებულია 
მიწათმოქმედების ზონალური სისტემებით, უზრუნველყოფს წარმოე- 

ბზის გეგმიანი დავალებების შესრულებას და ნიადაგის დაცვას სხვაღა- 
სხვა უარყოფითი მოვლენებისაგან. ვარიანტების შესაფასებლად უნღა 

ჯი



გამოვიყენოთ რემდეგი ეკონომიკური მაჩვენებლები: საერთო პროდუ- 
ქციის გამოსავლიანობა, რაც დამოკიდებულია წინამორბედი კულტუ- 
რების სწორად გამოყენებასა და სხვადასხვა საშემფასებლო ა.ლების 
მკოზე ნიადაგების მიხედვით კულტურების პერსპექტიულ განლაჯება- 
ხე: ტეიროის გაღაზილვის ხარჯები: მუშახელის გადაზიდვის ხარჯები; 
პოოდოქციის დანაკარგები სასოფლო–-–სამეურნეო სამუშაოების საშე–- 
მარულებლო ვადის გაგრძელებით; დანახარჯები ტექნიკის უქმაღ 
ღაადგილებაზე. · 

საერთო პროდუქციის გამოსავლიანობა წინამორბედების გამო- 
ყენების მხედველობაში მიღებით განსხვავდება ვარიანტებში მაშინ, 

როლესაც იცვლება კულტურათა მორიგეობის სქემა ან ნაკვეთები გა- 
მოიყოფა ოესლბრუნვის გარეშე. სუფთა ანეულის შემცირებით, თუ 

ითესება კარგი წინამორბედი კულტურების შემდეგ. იხრდება ნათე– 
სების ჯამური ფართობი და მოსავლიანობა. 

მარცვლეულის საერთო გამოსავლიახობა მარცელეულიან-ან3- 

უოლიან თესლბრუნვაში ასე შეიძლება გამოვსახოთ 

117 შოს. კლ, L 

V/ნარ. არ. =-- = ს ჩა ბეი= იაა. (49) 
52%) 

რკ, რის წარმოებული მარცვლეულის ღირებულება, მან. 

ჩ; –- თესლბრუნვაში მარცვლეულით დაკავებული მინღვრების ლღა- 
რთობი, პა: 

ს –- მარცვლეულის გეგმიანი მოსავლიანობ» რომელიც განლავჯებუ- 
ლია პირველ ,მინდორზე ანეულის «ემდეგ, ც/პა; 

/?ოს. კლ- სანდვრელში მარცვლეულთა მოსავლიანობის კლება, რომ- 
ლებიც განლაგებულია უანეულო წინამორაედ კულტურაზე პირველ 

ანეულიან მინდორთან შეფარდებით, %; 
ძუა. “– მარცვლეულის “მეყყიდვის ფასი, მან./ც. 

ვარიანტები ერთმანეთს უნდა 'მევუდაროთ საერთო გამოსავლიანო- 
ბის მიხედვით სხვადასხვა ბალის. მქონე ნიადაგებზე. 

საერთო პროდუქციის ღირებულება (811) თითოეული თესლბრუნ- 
ვის მიხედვით შეიძლება ასე გამოვსახოთ: 

ზთუს. სა”. ბალ. 
8L1=>=IIVკულტ. მოს. · /კულტ. ფარ, ' (7კ:დ. ფას. 5 | 

სადაც (50) 
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ჩაულ. ფარ. არის თრესლბრფნვაბი კულტურის საანგარიშო ფართობი, ჰა: 

Mულ.ბას “- კუეულტუოის გეგმიანი მოსავლიანობა მეურნეობაში, (კ/პა: 

მკაღ.ფას. –– კულტურის კადასტრული ფასი ძა?./.; 

მნზითეს, სა-- ბალ. – ეკონომიკური რეფასების საწუალო შეწონილი ბალი 

თესლბრუნვაში მოცემული კულტურების მოსავლიანობის მიხედვით: 
შვეურ. საჟ. ბაღ, –– იგივე მთელ მეურნეობაში. 

კულტურის მოს.ვლიაზობეს მიხედვით თესლბრუფხვისა და მეურნე- 

ობის პრილში სამუალოდ აწონილი ბალი მეიძლებ განგსახღვროთ 

წ ფარ. ნ,-ლ. მო:.1 

8:ეურ საღ. გალ, == ეღფეფეაფუეეგებებბრეევა– 
(51 

შობი (/'ეურ. ფარ. |) ) 

I” თეს. ფარ.“ ნკულ, ნოს. | 
ნეს, სან. ბალ. _–_–_––22. I..

. (52) 
14 თეს, ფარ.1 

LC გეურ. ფარ. # თეს. ფარ, აოის ნიაღაგის სახესხვაობის ფართობები მეურნე- 

ოაისა და თესლბრუნვის მიხედვით, ჰა; 

მჩკულ, მოს. –– კკრსოყსიკური მეფასების ბალი კულტურის მოსავლიანობის 

მიხედვით ნიადაგის სახესსვაობაზე (მიწების კერძო ეკონომიკური შე- 

ფასების მასალებიდან): 
ჩ.ე.ფარ. ““ თესლბრუნვის მასივის ფართობი, ჰა; 

ჰპეურ.ფა“. ““ სახნავის ფართობი მეურნეობაში, პა, 

დანახარჯები ტვირთის გადაზიდვაზე დამოკიდებულია ტვირთტე- 

ვადი კულტურების ნათესების, პროდუქციის დაწყობა-შენახვის, გა–- 
ღამუშავებისა ღა მოხმარების ადგილის სიშორეზე. მხედველობაში 

უნღა მივიღოთ მხოლოდ ის ტვიოთი, რომელთა გადაზიდვაზეც კულ– 

ტურათა მორიგეობის სქემისა და თესლბრუნვის მასივების განლაგე– 

ბის შეცვლის გამო იცვლება ხარჯები. 
დანახარჯები მუშახელის გადაყვანაზე შეიძლება ასე განვსახღვროთ 

C1რ. ღან. გად. რიც. 2/?აშ, შან 

მმრიც./ ავტ. 

  Cაეტ. = ს სადაც (53) 

რCაეტ. არის დანახარჯები მუშახელის გადაყვანაზე: მან. 

ივ – ერთი კმ ავტოგარბენის ღირებულება, მან.; 
Cარ.დან ““ შრომის დანახარჯები საველე სამუშაოებზე კაც/დღე; 
ჩგადარის- -- ერთი კაცის მიერ შესრულებული გადასვლების რიცხვი 

დღეში; 

191.



Mრიც “- ერთი ავტომანქანის ტევადობა, კაცი! 

XML, ““ სამუალო მანძილი თესლბრუნვის მასივამდე, კმ;“ 

#ავტ. “- ავტომანქანის შევსების კოეფიციენტი. 
დროის დანახარჯებს უქმ გადასვლებზე ახასიათებს უქმი გადას- 

ვლების პროცენტი 

100-2. სავ! 

Cუაჯგადე ლაიელის სადაც (54) 

რუქმ.კად “– არის დროის ღანახარჯები უქმ გადასვლებზე, %; 

ი –- ერთი კაცის მიერ შესრულებული გადასვლების რაოდენობა 

დღეში; 
აშ. “–– საშუალო მანძილი საცხოვრებელი ადგილიდან თესლბრუნ- 

ვის მასივამდე„ კმ; 

V –- მოძოაობის სიჩქარე, კმ/სთ; 

7ღლ, –– სამუშაო დღის ხანგრძლივობა, სთ-ში. 
პროდუქციის დანაკარგები (/ას) სასოფლო-სამეურნეო სამუშა- 

ოების შესრულების ვადის გაზრდის გამო უნდა გავიანგარიშოთ 46-ე 

ფორმულით. 
ტექნიკის უქმად გადაადგილების დროს გაწეული დანახარჯების 

განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა მივიღოთ მანქანა-იარაღების გა- 

დატანა საკარმიდამომდე ან საველე სადგომამდე, სხვადასხვა ოპერა- 
ციის შემსრულებელი მანქანების შესაცვლელად; ტექნიკის გადატანა 

თესლბრუნვის მასივამდე, ერთი და იგივე ოპერაციის შესასრულებ- 
ლად; დანახარჯები კულტურულ-საყოფაცხოვრებო და ტექნიკურ მომ- 

სახურებაზე და სხვ. 
მანქანა-იარაღების შესაცვლელად ტექნიკის უქმი გადაადგილების 

ხარჯები 

· ტრ. “ . სამ. (6 საშ.#1რ»“ ირ. C,= #ეტ. ტრ. "71მექ. ს - საშ.#1#2 · რლირ , სადაც (55) 

ჰებ. ტრ. არის თესლბრუნვის მასივის მომსახურე ეტალონი ტრაქტო- 

რების რაოდენობა მიიღება ეტალონურ ჰა-ში სამუშაოს საერძ.ო მო- 
ცულობის გაყოფით ერთი ეტალონური ტრაქტორით შესასრუ ლებელ 

გეგმიან გამომუშავებაზე; 

  

7მექ.სპ. –– სხვადასხვა მანქანა-იარაღებით შესრულებული მექანიზე- 

ბული სამუშაოების რიცხვი; 

მავ. „.სთტალო მანძილი სამეურნეო ცენტრიდან ან საველე სად- 
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ჯრომიდან საბრიგადო მასივამდე, კმ; 
L –– ტრაქტორების საშუალო წილი, რომელიც დაკავებულია ერთი 
ოპერაციის შესრულებით (0,7); 

M#>-–გადააგრე გატებაზე დაკარგული (1,5-2.0) დროის კოეფიციენტი: 
V –– ტექნიკის გადატანის საშუალო სიჩქარე, კმ/სთ; 
რმლირ. –- ვრთი ეტალონი ტრაქტორით გამომუშავების ღირებულება, 

სთ–ში, მან. 
თესლბრუნვის ან საბრიგადო მასივის შიგნით ტექნიკის გადაადგი- 

ლების ხარჯები 

77 ”. · . XMM8.7/8იწ, · · თ= ეტ. ტრ ლარი მ./I8ინ.რღირ , სადაც (56) 
  

ჩო), რიც არის ერთი ტრაქტორით შესრულებული სავარაუდო ოპერა- 
ციების რიცხვი; 

I –- ერთი გადასვლის საშუალო მანძილი (განისაზღვრება საბრიგადო 

მასივის მაქსიმალური განფენილობა 2-ზე გაყოფით): 

მინ. –- მანქანა-იარაღებით დამუშავებული მინდვრების რაოდენობა. 
აგრეგატების ტექნიკური და მექანიზატორების კულტურულ-სა- 

ჟქოფაცხოვრებო მომსახურების დანახარჯები-ი ტერიტორიის ორგანი- 
ზაციასთან დაკავშირებით!:Cჯოს. შედგება სატრანსპორტო ხარჯებიზა- 
გან, რომელიც ”შუნდა დავხარჯოთ ტექნიკური დახმარებისათვის აგრე– 
გატებთან სპეციალისტების მოყვანაზე. საწვავ-საცხები მასალის მიზი– 
დვაზე, წყლის მიტანაზე, მექანიზატორების სადილზე წაყვანზზე და 
'სხვ. საშუალოდ მექანიზატორთან დღეში სხვადასხვა სახის ტრანსპორ– 

ტი მოდის 10–ჯერ. ეს დანახარჯები ასე უნდა გავიანგარიშოთ: 

1.)· სეტ. ტრ.(2Mშსავ,-- .5/ზე (/1რგ./0, 
C8ოგს.== ეტ. ტრ.( 7 8 რგ.) -. სადაც (57) 

დღ. 

  

წ/ეჭ. ტრ, არის ერთი ეტალონი ტრაქტორის გამომუშავების ნორმა წე– 

ლიწადში, ეტ'/ჰა; 
დღ. ერი ეტალონი ტრაქტორის გამომუშავების ნორმა დღეში 

„ეტ./ჰა; 

24, –– ერთდროულად მომუშავე ტექნოლოგიური რგოლების რიცხვი; 
მიე “-ერთი კმ ავტოგარბენის გეგმიანი ღირებულება, მან. 

ერთ-ერთი საბჭოთა მეურნეობის მაგალითზე განვიხილოთ ვარი– 
აწიი'ი და მათი ეკონომიკური ეფექტიანობა. მეურნეობის განყოფი- 
ლებაზე მიმაგრებულია 2722 ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგული. 
მათ შორის სახნავი–-2690 ჰა, სახნავი შიმაირებულია ორ ბრიგადაზე, 
13. ნ. ტურაბელიძე 193



რომლებსაც ერთგვაროვანი ნიადაგები აქვთ. განყოფილება მარცვლე- 
ულის წარმოების მიმართულებისაა, მერძევეობის მიმართულების პი- 
რუტყვით-: პირადი საკუთრების პირუტყვისათვის სასიმინდედ გამოყო- 
ფილია 129 ჰა და პარკოსნებისათვის -– 127.0 ჰა (ნახ. 12). 

  

  

    
  

მაი 13% 2064 "მა M/7. 
”ასრწუ, Cა8C.ოწ08M#' _– –-- ვი რბილში იქყინის» 

== 2აკიიისალეი? ძმას 7 

=> 4აკსაირეით აძუბი 9 

  

        
  

  
              

ნახ. 12. თესლბრუნვების განლაგების ვარიანტები 

პირველი ვარიანტით უნდა დავტოვოთ არსებული საველე საგ– 
ზაო ქსელი. ამ ვარიანტით უნდა დავაპროექტოთ პირველ ბრიგადაში 
ხუთმინდვრიანი და ექვსმინდვრიანი მარცვლეულ-ანეულიანი თესლ- 
ბრუნვები, ხოლო II ბრიგადამი ხუთმინდვრიანი მარცვლეულ-ანეუ– 
ლიანი და ექვსმინდვრიანი მარცვლეულიანი თესლბრუნვები. 

1LI ვარიანტით 4 თესლბრუნვის ნაცვლად უნდა დავაპროექტოთ 3-ით. 
მათგან ორი მინდვრის ხუთმინდვრიანი და ერთი ოთხმინდვრიანი საკვე– 
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ბი თესლბრუნვაა. მატულობს ანეულის პროცენტი მსხვილდება მი- 
- „ა საეელე გზების ფართობი და საკვების გაღაზი-,- 

ვის მანძილი. მე-18 ცხრილში მოყვანილია ვარიანტების დახასიათება. 
ერთი აგრეგატით შესრულებული ოპერაციების რიცხვის განსხვა– 

აბა აიხსნება II ბრიგადაში საკვები კულტურების თესვით. ტექაო– 

ლოგიური რგოლების რიცხვი დამოკიდებულია მინდვრების ზომაზე. 

პროექტის პირველ ვარიანტში, სადაც მინდვრის ზომა 400 ჰა-ია ტექ- 
ნოლოგიური რგოლი ორგანიზებულია 4--5 აგრეგატით. II ვარიან– 

ტში, სადაც მინდორის ზომაა 700--800 ჰა -- 6-7 აგრეგატით, 
ორივე ვარიანტისათვის მაჩვენებლები ერთი და იგივეა 

#=.:,7; I–ა=1,5; Cღირ. =5ძან.; V ==8კპ,სთ; ჩსატ. სამ, სიჭვ.==47 

0,2=0,1მა”; IV7/ეგ. ტრ.=!:.)სა0ეტ/პა,„ რდთ.სი=>10მან.; MV-ლ-=14ეტ./პა. 

  

  

  

ცხრილი 18 

თესლბრუნვების ორგანიზაციის ვარიანტების დახასიათება 

_ვარიანტები 

საბრი-!მასივე- საბრი– მასივე- 
დასახელება გადო ბი გადა | ბი 

II 2! 1 2 

თესლბრუნვების რაოდენობა 2 2 2 1 
მინდვრების რაოდენობა 11 11 5 L4 
სახნავის ფართობი, ჰა 1300 | 139: | 1093 | 1597 

ნათესი ფართობი, ჰა 1003 | 1266| 874 | 1381 
ე გადასვლის საშუალო მანძი ბრაგადის მა- 
ხივზე, კმ ს ხად ლ გალი 1,9 | 2,4 1.8 2.2 

ვრთი აგრეგატით შესრულებული ოპერაციების რი- 
ფცხგი 2 ვ 2 3 
ხაბრიგადო მასივის მომსაბურე აგრეგატების რიცხვი 4 6 3 7 
ტექნოლოგიური რგოლების რიცხვი 2 2 1 ჯ         

მე-19 ცხრილიდან ჩანს, რომ თესლბრუნვების დაპროექტების II 

ვარიანტი წელიწადში იძლევა 1,3 ათასი მან-ის ეკონომიას საერთო პრო– 

დუქციის მოსავლის 1,7 ათასი მან- ღირებულების გათვალისწინებით- 

ყოველწლიური ჯამური ეკონომიკური ეფექტიანობა არის 3 ათასი მან:- 

თვ მხედველობაში მივიღებთ პროდუქციის მატებას ან მისი დანაკარ-“ 

გების შემცირებას სასოფლო-–სამეურნეო სამუშაოების ვადების. შემ- 

პიდროების. ზარჯზე და ოპერაციების ოპტიმალურ ვადაში შესრულე– 

ბით (ს) ეფექტიანობა სავარაუდოდ მიაღწევს 15 ათას მანეთს. 
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ცხრილი 19 

თესლბრუნვების ვარიანტების დაპროექტების ეფექტიანობის მაჩვენებლები 

1000 მან-ში 
  

' რიცხვითი მნიშვნელობები 
ვარიანტების პიხეღეით 

    მაჩვენებლები 

  

1 1: 

დამატებით პროდუქციის ღირებულება: 
ა) წინამორბედი კულტურების გამოყენების ხარჯზე 
(ფორმულა 49) ' 0.4 
ბ) თესლის ეკონომია ანეულის ფართობის გასრდით 1,1 
გ) გაუქმებული გზების ფართობის გამოყენებით 0,2 

ს 1,7 ულ 
ყოველწლიური დანახარჯები: 

    
  

1, ტვირთის გადაზიდვის ხარჯები (საკვები) 1,6 1,5 
2. მუშახელის ადაყვანის ზარჯები (ფორმულა 53) 0,1 0,1 
ვ. მინდვრებიდან სამეურნეო ცენტრებამდე იარაღე– 

ბის შესაცვლელად ტექნიკის უქმ გადაადგილებაზე 
გაწეული ხარჯები (ფორმულა 55) 0,4 0,3 
. ტუქ)აიკას საბრიცას ი 6. რიე: ოქმი გადაადგილე- 
ბის ბარჯები (ფორმულა 56) · 2,3 1,5 
5. აგრეგატების ტექნიკური მომსახურებისა და მო- ! 
მსახურე პერსონალის კულტურულ-საყოფაცხოვრებო | 
მომსახურების ხარჯები (ფორმულა 57) ,, ' 0.7 

სულ 5,4 | 4," 

თა8ზი XIV. თესლბრუნვების ტერიტორიის ეოწყობა 

1. თესლბრუნვების ტერიტორიის მოწყობის ამოცანები და შინაარსი 

თესლბრუნვების ტერიტორიის მოწყობაში შედის მინდვრების, სა- 
მუშაო ნაკვეთების, მინდორსაცავი ტყის ზოლების, საველე გზების, სა- 

დგომების, თვითმფრინავების დასაჯდომი მოედნების, სარწყავი და და- 

მშრობი არხებისა და წყალმომარაგების ”რწყაროების განლაგება. 

ამოცანა კომპლექსურია და ყოველთვის უნდა გადავწყვიტოთ თან- 
დათანობითი მიახლოების ხერხით, ფართოდ გამოვიყენოთ ვარი- 
ანტული მეთოდი თესლბრუნვის ტერიტორიის მოწყობის თი- 

თოეული ელემენტის მნიშვნელობა ქვეყნის სხვადასხვა ბუნე- 
ბრივ-სამეურნეო ხონაში სხვადასხვა. მჭიდროდ დასახლებუდC' 
ადგილებში მოხსნილია საველე სადგომების დაპროექტების აუ- 
ცილებლობა, ტყიან ღა დაცვითი ტყის ზოლების ადგილებში, 

სადაც ხშირია სანაერთო სარგებლობის საგზაოღ ქსელი, მინიმუ- 
მამდეა დაყვანილი საველე გზების დაპროექტება, განსხვავებაა სარ- 
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წყავი და დამშრობი ქსელის განლაგების მოთხოვნილებაზე. თვით- 
მფრინავის დასაჯდომი მოედნების გათვალისწინებაზე და ა. შ., ამიტომ 

კომპლექსური ამოცანის გადაწყვეტის შმინაარსი ბევრადაა დამოკიდე-. 
ბული მოცემული პირობებისათვის ამა თუ იმ ელემენტის მნიშვნე– 
ლობაზე. ველებში, სადაც მსხვილი სახნავი მასივებია, მინდვრების 
განლაგება უნდა შევუსაბამოთ მოხერხებული საქცევებისა და მავნე 
ქარების გავრცელების მიმართულებას, წვრილკონტურიან ადგილებ- 
ში მინდვრის მოხაზულობა დამოკიდებულია კონტურების შეგროვე– 
ბის ხელსაყრელობაზე და ურთიერთგანლაგებაზე. მთავარი ყურადღება 
უნდა მივაქციოთ მინდვრებისა და სამუშაო ნაკვეთების აგროტექნიკუ- 
რი ერთგვაროვნების დაცვას, აგრეთვე მუშა-საქცევის სიგრძის ოპტი- 
მუმამდე დაყვანას. 

ამრიგად, თესლბრუნვების ტერიტორიის მოწყობა უნდა პასუხობ- 

დეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

1. აგროტექნიკის დიფერენცირებულად გატარება, ნიადაგის ნა- 
ყოფიერების სისტემატური ამაღლება, ეროზია-საშიშროების თავიდა5 
აცილება და ეროზიის შედეგების ლიკვიდაციის პირობების შექმნა: 

2. საველე სამუშაოების ორგანიზაციისა და მაღალმწარმოებლური 
ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების რაციონალურად გამოყენე- 
ბისათვის ოპტიმალური ტერიტორიული პირობების შექმნა; 

3, თესლბრუნვის როტაციის ყოველ წელიწადში, ძირითადი ერთ- 

გვაროვანი კულტურების ჯგუფების მიხედვით მყარი საერთო პროდუ- 

ქციის მიღების უზრუნველყოფა; 
4. თესლბრუნვის ტერიტორიის მოწყობაზე დამოკიდებული კაპი– 

ტალდაბანდებებისა და: წარმოების წლიური დანახარჯების მინიმუმამ– 

დე დაყვანის უზრუნველყოფა... 
–. „ 

§ 9, თესლბრუნვის მინღვრებისა ღა სამუშაო ნაავეთების 

განლაგეგა 

თესლბრუნვის მინდორი თესლბრუნვის მასივის მეტ-ნაკლებად ტოლ- 

დიდი ნაწილია, რომელზედაც მორიგეობით უნდა დავთესოთ სასოფ- 

ლო-სამეურნეო კულტურები და ჩავატაროთ აუცილებელი სამუშაო- 

ები. 

ზოგიერთ შემთხვევაში უნდა ჩავატაროთ შიდა ტერიტორიის ორ–- 
განიზაცია. მინდორი უნდა დავყოთ სამუშაო ნაკვეთებად დასათეს 
ზოლებად, საპროექტო ნაკვეთებად ან მინდორი შევადგინოთ რამდე– 
ნიმე ცალკეული სახნავი კონტურისაგან. ასეთ შემთხვევაში მოთხოვ– 
ნები რომლებსაც ვუყენებთ თესლბრუნვისს მინდვრებს, ეხება 
მის შემადგენელ ნაწილებს, 
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მინდვრის დაპროექტება რელიეფის გათვალისწინებით. მინდვრე- 

ბისა და სამუშაო ნაკვეთების დაპროექტების გახლაგებაზე მნიშვნელო- 
ვან გავლენას ახდენს ადგილის რელიეფი. განსაკუთრებით დიდი მნი9შ- 
ვნეღ'ობა აქვს ექსპოზიციას და ფერდობის დახრილობას. სხვადასხვა 

ექსპოზიციის ფერდობები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ნიადაგის 
ჩამორეცხვით, დამუშავებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მომწიფების ვადებით, ამიტომ საჭიროა თითოეული მინდორი განვა- 
ლაგოთ ერთი ექსპოზიციის ფართობებზე ან ყოველი ექსპოზიციის 
ფართობზე გამოვყოთ აგროტექნიკურად ერთგვაროკანი სამუშაო ნა- 
კვეთები. ეს უზრუნველყოფს ნიადაგის ერთდროულად დასამუშავებ- 

ლად მომზადებას, თესვას, მოვლა-პატრონობასა და მოსავლის აღებას. 

მიწის სწორად გამოყენების მიზნით მინდორი, როგორც წესი, გრძელი 

გვერდებით უნდა განვალაგოთ ფერდობის გარდიგარდმო. ამ შემთხვე- 

ვაში ძირითადი სამუშაოები უნდა ჩავატაროთ ჰორიზონტალების 

გასწვრივ და მინიმუმამდე დავიყვანოთ ნიაღაგის ეროზია. 
მცირე ფართობებზე, რთული ფერდობების პირობებში იქ, სადაც 

ერთიანი ნათესები გვაქვს, აგროტექნიკურად მიზანშეწონილია ნიადაგის 

კონტურული წესით დამუშავება. სამუშაო ნაკვეთები უნდა დავაპრო- 

ექტოთ ზოლების სახით, პარალელური მრუდეებით –-- მაქსიმალუ- 
რად მივუახლოვოთ პორიზონტალებს (ნახ. 13, გ). 

” ვ ას 
  

_–რათო_– 777 7-7 

რირი C 
  

      

–-    
ნახ. 13. თესლბრუნვის მინდვრების განლაგება რთული რელიეფის პირობებში 
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ადგილის რელიეფი დიდ გავლენას ახდენს აგრეგატების გამოყე- 
ნებაზე. ტრაქტორი ფერდობზე აღმა-დაღმა მუშაობის დროს აღმართის 
გადალახვაზე ხარჯავს ზედ:ეტ დამატებით ძალას, მისაბმელები ზრდი– 
ან წინააღმდეგობას. მინდვრების განლაგების საპროექტო გადაწყვეტა- 

თა შესაფასებლად უნდა გამოვიყენოთ საშუალო დახრილობა. რთული 
რელიეფის პირობებში იმ მინდვრებსა და სამუშაო ნაკვეთებზე, რომე– 
ლთაც თანაბარი დახრილობა აქვთ, უხდა გამოვიყენოთ ფორმულა 

· #7 1. 7” 3 - 
ჩგუ:,== »L ა ახ (58) 

· #ჰორ. /Iკ "510 რუა= ლი X-117 სადაც (55 

ჩუ- არის სამუალო გრძივი დახრილობა; 

III, I1 –– წერტილების ნიშნულები; 

II)-ILI--–- შემაღლება, მ; 

»L. ჰორიზონტალური გეგმილის სიგრძე ადგილზე, მ; 
ჯ,  “– რელიეფის კვეთის სიმაღლე ჰპორიზონტალებით, მ; 
LIორ –– ყველა ჰორიზონტალის ჯამური სიგრძე მინდორზე; 

ნ –- მინდერის ფართობი, მ?; 

თ კუთხე, რომელიც შეიქმნება ჰორიზონტალებით მინდვრის 

ძირითადი დამუშავების მიმართულებასთან (ნახ. 13, ა). 

უფრო რთული რელიეფის შემთხვევაში მინდვრებზე ვიყენებთ 

პროფესორ გ. ჩეშიხინის პალეტას, რომელიც ერთიმეორიდან ნე– 

ბისმიერ მანძილზე განლაგებული პარალელური ხაზების სისტემაა. პა- 

ლეტის ხაზი უნდა შევუთავსოთ მუშა საქცევის გასწვრივ მიმართუ– 

ლებას. მუშა საქცევის მიმართულების საშუალო დახრილობა უნდა 

გამოვიანგარიშოთ ფორმულით. 

ჩგულ.== “შა M, სადაც (60) 

წვე. პარის ჰორიზონტალური გეგმილის სიგრძეზე მინდვრის საზ- 

ღვრებში პალეტის ხაზის მიმართულება; 
»X/, ––. პალეტის ხაზის ჯამური სიგრძე, მინდვრის საზღვრებში, 

რომლებითაც განისაზღვრა ჰორიზონტალური გეგმილების სიგრძე 

ადგილზე, მ (ნახ. 13, ბ). მოყვანილია მაგალითი 7, =9, მინდვრის 

1500 მ სიგრძის შემთხვევაში ჰორიზონტალების კვეთის სიმაღლე M=> 
10 მ. 
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: 9.10-100% 
ბმუშ,=თ “ა ვევიიი=2% 

იმისათვის, რომ ამ ვარიანტში დავახასიათოთ მინდვრის განლაგება. 
რელიეფის გათვალისწინებით, გრძივ დახრილობას უნდა შევუდაროთ 
ადგილის საშუალო დახრილობა, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით 

. Lაორ. II · 100 
მადგა ფელი (61). 

ზემოთ მოყვანილ მაგალითში LL=124 ჰა, L) ორ -–-58 კმ 

„.  5800-10-1:0 
ბაღგ ლ“ –ოკეეეც თ %7%. 

მაშასადამე, პროექტის მოცემულ ვარიანტში დახრილობა ძირითადი: 
დამუშავების მიმართულებით შემცირებულია 4,7%–ით- 

სატრაქტორო სამუშაოების ღირებულების ზრდა რელიეფის ხარ- 
ჯზე, ნაკვეთის სიგრძე-სიგანის მიმართულებებით, დამუშავების დროს 
განისაზღვრება ფორმულით 

C,= 0,01.· IX ატ. სამ. სიმჭ.(#ეტ. | ჰა -8LC(1,!”5 · ჰC+ჯე:: · Xი)+%(8 · X.+ 

+ჩ-I)), სადატ 
C,––სატრაქტორო სამუშაოების ღირებულებების გადიდება რელიე– 

ფის გამო, მან.; 

#სატ. სამ.სიმჭ,–– სატრაქტორო სამუშაოების სიმჭიდროვე, ეტ/ჰა, 

რ.“ ერთი ეტალონი ჰა-ის დამუშავების ნორმატიული ღირებუ– 
ლება, მან. 
ს –– დასამუშავებელი ნაკვეთის ფართობი, ჰა. 
1 12 –– დახრილობა გრძივი და განივი მიმართულებებით, %; 
XI, IL –- მექანიზებული სამუშაოების ხვედრითი წილი ორივე მიმარ– 
თულებით; 

8 –– 0,212: ხ – 0,275 – კოეფიციენტები. 
დახრილობის შემცირების შედეგად სხვაობა მოსავლის აღუბაში 

შეიძლება განვსაზღვროთ ვარიანტების მიხედვით. 

მოსავლის მატება ტყე-ველიან რაიონებში არის 0,12--0,12 და 
სამხრეთის ველიან რაიონებში––0,08-–-0,10 ც ერთ ჰა-ზე მუშა დას- 
რილობის ყოველი თითოეული პროცენტი შემცირებისს შედეგად. 

მინდვრების დაპროექტება ნიადაგის გათვალისწინებით. თესლბრ- 

უნვის მინდვრების ფორმირების დროს საჭიროა ნაყოფიერებისა და. 
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აჯროტექნიკურ-დინამიკური პირობების გათვალისწინება ამ თვისე–- 
ბებზეა დამოკიდებული: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლი- 
ახობა. მინდვრების დამუშავების ხერხები, ვადები, თესვა მოსავლის 
აღებ» ნიადაგის განოყიერების ნორმები და ხერხები, მანქანა-იარაღე– 
ბის მწარმოებლურობა და სხვ. 

თესლბრუნვის მინდვრები დაახლოებით ტოლფასოვანი (ტოლი 

ხარისხის) უნდა იყოს. არ შეიძლება მხოლოდ ერთ მინდორში ჩავრ- 

თოთ ცუდი ხარისხის მიწები (ნაკვეთები), ეს გამოიწვევს ყოველწლი- 
ურად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიღების გამოთანაბრების 
უარყოფას და თესლბრუნვის დაშლას. ასევე მხედველობაში უნდა მი- 
ვიღოთ ნიადაგის აგროტექნიკური თავისებურებები. საუკეთესო გადა- 
წყვეტაა, როდესაც მინდორი შედგება აგროტექნიკურად ერთგვარო- 

ვანი ნაკვეთებისაგან, ეს უზრუნველყოფს მინდვრის ერთდროულად 
ს”აპუშავების შესაძლებლობას, მოვლა-პატრონობასა და მოსავლის აღ- 

ებას. მინდვრების განლაგებაზე გარკვეულ გავლენას ახდენს ნიადაგის 
დინამიკური თვისებები. სხვადასხვა მექანიკური შემადგენლობის ნიადა– 
გები გაძოირჩევა სხვადასხვა ხვედრითი წინააღმდეგობით, რაზედაც 
ბევრადაა დამოკიდებული მანქანა-იარაღების მწარმოებლურობა. აგრე– 
გატის სიმძლავრე უნდა შევარჩიოთ ნიადაგის წინააღმდეგობის უნა- 
რის მიხედვით- იმ ნაწილში, სადაც ნიადაგი მსუბუქი» წინააღმდეგობა 
ნაკლებია, აგრეგატის მწარმოებლურობა მაღალი და პირიქით, ამიტომ 
მინდორი უნდა შევადგინოთ აგროტექნიკურად ერთგვაროვანი ნაკვე- 
თებისაგან, მათ შორის სხვაობა უნდა დავიყვანოთ მინიმუმამდე. თუ 

ადგილობრივი პირობები არ გვაძლევს ამის საშუალებას, მინდორი სა– 
მუშაო ნაკვეთებად ისე უნდა. დავყოთ, რომ აგრეგატებს შეეძლოს ამ 
ნაკვეთების დამუშავება ცალ–ცალკე მცირე დანაკარგებით. 

მინდვრის სიგრძე, სიგანე და ფორმა, მათი საწარმოო მნიშვნელო- 

ბა, მინდვრების გვერდების ზომები და ფორმა უნდა დავადგინოთ მათ– 

ში საწარმოო პროცესების შესრულების მოთხოვნებიდან გამომდინარე. 
ყველაზე უფრო მისაღებად მიჩნეულია მინდვრის (სამუშაო ნაკვეთის) 

სწორკუთხოვანი ფორმა ოპტიმალური სიგრძე-სიგანით რაც თავის 

მხრივ, განსაზღვრავს სამუშაო საქცევის სიდიდეს. 

მანქანა-იარაღების გამოყენების მწარმოებლურობის დამოკიდებუ– 
ლება სამუშაო საქცევის სიგრძესთან ხასიათდება გზის გამოყენების 

კოეფიციენტით (#.გა.), უქმი სვლის პროცენტებში (/„·-%) და ა. შ. 

1Xგუპ. საქ. 

სბ. გავ, == –ეეეეაიიედ 63 
(L6უშ. საქ,--- ქ-უქ. სულ. (ლ) 
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#.ვუშ. საქ I... 
  

#+%= უნახია იუკი სელ. სადაც (64). 

#უ: სელ. ჯოის უქმი სვლის სიგრძე ერთ მუშა გავლაზე გაანგარიშებით. 
უქმი სვლის პროცენტი სხვადასხვაა ტრაქტორის მწარმოებლუ- 

რობის მისედვით, აგრეთვე სამუშაოების სხვადასხვა სახეობებზე, მეტი 
დანაკარგები მოდის მოდების დიდი განის მქონე ძლიერი ტრაქტორე- 
ბით მუშაობის დროს. მინდვრების განლაგებას პროექტის შესაფასებ– 
ლად, ყველა მექანიზებული სამუშაოს წესრულების დროს შეიძლება 
გამოვიყენოთ უქმად სვლის პროცენტების სამუალოოღ აწონილი მნი- 
შვენელობა. 

ეაეაბსასა“–_–– 272 ისახმვიის 6220თ20.2 რაძაიტეგობ7 
ლეთ? ი2ლხ სადლაიტი ფონი? სიობუნქ2 
ფ297 ი2(07ს ტათეაი9.ირიე6#ი თოტვეე% 

   
          

    
   

XM “V% 
ჯ > ღსღეგსეგბს––ეყში ბოს ტჭაექარუჰ“იძნრი თტუძს 
დ ლლ რბ/ 7 

და . =--- სმი ია 7წი. ააა უარ #/7წო5რთ7 უზმ?ტმენ 
ჭ 2 ზ სდღიერივაათო თუიმღქ3თ7 
ჭ“ 

1 

8 

ჯა ს 4“ § _.1 

ეის ' % 

#4უწა იქიაძს #246C2 422052207 

აახ. 14. უქმი მობრუნებებისა და შემოვლათა პროცენტის ცეალებადობა მუშა 

ს:ქცევის სიგრძის მიხედვით 

ყველაზე მეტი დანაკარგებია მოკლე საქცევის შემთხვევაში. ასე, 
საქცევის სიგრძის 100-დან 600-მდე გაზრდის შემთხვევაში უქმი სვლე- 

ბის პროცენტი მცირდება 31,1, 1000-–დან 2000-მდე––3,წი (ნახ. 14). 

პროფ. გ. გოროხოვის მიხედვით საქცევის სიგრძის ოპტიმალურ ზომად 
მიღებულია ველებისათვის––2000-–3000 მ; ტყე-ველებისათვის 1500--- 
–-2000 მ. იქ, სადაც სახნავი მასივები მნიშვნელოვნად დანაწევრებუ- 

ლია––800––1500 მ. საქართველოს სს რესპუბლიკის პირობებში საქ- 
ფცევის სიგრძეს, ძირითადად განსაზღვრავს სახნავი მასივებს ფორმა 
262.



ცხრილი 29 

დანაკარგები უქმ მობრუნებებზე მექანიზებული სამუშაოების შესრულების დროს, 

%-ობით (ა. მახლოვის მონაცემებით). 
  

შთლიანი | რიგთაშო- ხა«უა- 

  

საქცევის მოხინ» თა, ივა ნაწვ,კრა- „თა! რისი და” ლოდ 
სიგრძე, მ 2 ! ევა სიღტა უი აოშე, გათაბე» |) მუშავება აწონილი 

' 

100 ვგჰ) : ავე 4:,ზ 45.9 41.8 3-,ე 430 
200 2.0 | 27,9 29,3 30,3 231,6 I99- ! 28.1 
300 17ტ : 20.5 2), 22,5 23.7 14,2 21.0 
400 137 I 103 | 174 17,9 15,9 II0 ( 16.7 
509 1,3 I 11.4 14,4 14,8 15,9 9,0 13,8 

1000 აგ |) 7,2 7,“ 8.) 8,5 2, 75 
2009 ქ,1 | ვის 42 4,2 4,6 2,5 | 4,0 

| 

და ზომა. იშვიათია შემთხეევა, როდესაც თესლბრუნვის მინდვრის საქ– 
ცევის სიგრძე 500 მ-ს აღემატება (წითელი წყაროს შირაქის ველხე)- 
უმეტეს შემთხვევაში თესლბრუნვის მინდვრებისა და სამუშაო ნაკვე– 
თების საქცევის სიგრძე 500 მ-ზე ნაკლებია. მინდვრების სიგრძითა და 
სიგანით დამუშავების მიზნით. განსაკუთრებით ბოსტნეული ღა სხვა 
მრომატევად სათოხნ კულტურებიან თესლბრუნვაში მიზანშეწონილია 

მინდორს, ორივე მიმართულებით დამუშავების მიზიით, ჰქონდეს კვად– 

რატის ფორმა, 'შრომატევადი კულტურების თესვა-მოყვანის შემთხვე- 
ვაში მინდვრების ფართობის ძალზე გადიდება მიზანშეწონილი არ 

არის, ბანაკისპირა სათიბ-საძოვრული თესლბრუნვების მინდვრების 
სიგრძე უნდა ვიანგარიშოთ პირუტყვის ხელსაყრელი ძოვების გათვა- 

ლისწინებით, უნდა მოვერიდოთ მინდვრებში მახვილი კუთხეების 
შექმნას. მოკლე გვერდები უნდა შევუთავსოთ პირუტყვის გასარეკ 
გზებს. სწორკუთხოვან მინდვრებში საქცევის სიგრძე უნდა განვსაზ- 
ღვროთ მისი გეგმაზე გაზომვის საშუალებით. იქ, სადაც ნაკვეთი არა- 

სწორკუთხოვანი კონფიგურაციისა, სიგრძე უნდა დავადგინოთ ფორ- 
მულით 

'. 
#ი= – ია წე (65) 

#+7/M!-+-3/ 
მალ, სადაც (66) 

L-ა-- პირობითი მუშა საქცევი, მ; 
ჰ8ე–- მინდვრის პირობითი სიგანე, მ;



 –– მინდვრის ფართობი, (2; 

|, #-–– ტრაპეციის წაკვეთილი გვერდები, მ; 

ხ –– ტრაპეციის სიმაღლე. 
მაშასადამე: 

ს 

Lი––ე 21) 0-3) “ (67) 

სამკუთხედის ფორმის მინდვრებისათვის 

L--II+ჩ 

8ი=-–- ვ... (68) 

ჯL 

ა 33 ICI)“ (69) 

მუშა საქცევის პირობითი სიგრძის განსაზღვრისათვის «ფრო 
რთული კონფიგურაციის მქონე მინდვრები უნდა დავყოთ გეომეტრი- 
ულ ფიგურებად (სწორკუთხედები, ტრაპეციები პარალელოგრამები, 
სამკუთხედები), დამუშავების მიმართულების პარალელური ხაზებით- 

უქმ მობრუნებათა პროცენტი მინდვრისათვის (/#ე) უნდა ჯა- 
მოვიანგარიშოთ, როგორც საშუალოდ აწონილი მნიშვნელობა, წონად 
უნდა მივიღოთ ცალკეული ნაკვეთის ფართობი. 

ყლიი,, : 
I. == 200" · ნი , სადაც (70). 

#1“. +ჩი 

#7 ". /, არის უქმ მობრუნებათა პროცედურები ცალკეული ნა- 
კვეთების მიხედვით; 
? “ა, შს –- შესაბამისი ფართობები. 

თუ მინდორი შედგენილია ნაკრები კონტურებით, მინდვრის პი-- 
რობით სიგანეს მივიღებთ ცალკეული კონტურების დიამეტრების შეკ-- 

რებით. 
ასევე შეიშლება თესლბრუნვის მთელი მასივისა და საბრიგადო 

ნაკვეთისათვის გამოვიანგარიშოთ უქმ სვლათა და მობრუნებათა საშ- 

უალოდ აწონილი პროცენტი მინდვრის სიგრძისა(/უკჯ. სიგრ.) და სიგანის. 
(#უჟ8 სიგან· მიხედვით. უქმ სვლათა საშუალო პროცენტი ( / უკ). საშ.) სიგრ- 
ძითა და სიგანით შესაძლებელი სამუშაოების ხვედრითი წილის მიხე– 

დვით უნდა გავიანგარიშოთ 

წუქმ. სა”. = /უქმ. სიგრ.ჩCსიგრ.“L / უკმ. სიგან. #Lსიგან. 
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ჯ”.არ არის მინდვრის სიგრძეზე მოსალოდნელი სამუშაოების ხვედ– 

რითი წილი; 

ჩსიგან –- მინდვრის სიგანეზე (ამ ფორმულაში ხვედრითი წილი უნდა 

გამოვსახოთ ათწილადით) იმ პირობით, რომ #.იკრ.–- #(სიჯან. 1. 

იმისათვის, რომ უქმად სვლაზე დანაკარგები მივიღოთ მან-ში, სა– 
პიროა განვსაზღვროთ შესაძლებელი სამუშაოების მოცულობა თავი- 
დაწ ეტალონურ ჰა-ში, შემდეგ კი––მან-ში. ამ სიდიდის 100%–ად მიღე- 
ბით უქმად გასვლა-მობრუნებების საშუალო პროცენტის შესაბამისად 
უნდა განვსაზღვროთ დანაკარგების ზომა მან–ში- 

სატრაქტორო აგრეგატების უქმი სვლა-მობრუნებების სიდიდის 
ცვალებადობა, საქცევის სიგრძის მიხედვით, გარკვეულად გამოისახე– 
ბა ჰიპერბოლით, ანალიზურად ტოლობით (ნახ. 14). 

X= მ ცხ, სადაც (73)   

X არის სატრაქტორო აგრეგატების უქმად სვლა-მობრუნების დანაკარ– 
გები თესლბრუნვაში 1 ჰა ფართობზე; 

L –– საქცევის სიგრძე ასეულ მ-ში; 
მ, ხ –– განტოლებების კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია 
სატრაქტორო აგრეგატების ტიპსა და შესასრულებელ სამუშაოთა სა- 
ხეობაზე. განტოლებების კოეფიციენტების მნიშვნელობათა მისაღე- 
ბად შეიძლება გამოვიყენოთ უმცირესი კვადრატის ხერხები (ნახ. 14). 

მინდვრების ტოლდიდღობა. როტაციის ყოველ წელს თესლბრუნვამ 
უნდა უზრუნველყოს დაგეგმილი პროდუქციის მიღება, სამუშაო ძალი– 

სა და წარმოების საშუალებების გათანაბრებული გამოყენება. ეს პი–- 

რობები შეიძლება დავიცვათ მხოლოდ თესლბრუნვს მინდვრების 
ტოლდიდობის შემთხვევაში. თუმცა, სივრცობრივი პირობები "ზოგ 
შემთხვევაში გვაიძულებს მინდვრის საშუალო ზომიდან დავუშვათ გარ- 
კვეული გადახრა. მინდვრებში გადახრის სიდიდე ბევრადაა დამოკიდე– 
ბული ნიადაგის ნაყოფიერებაზე. მინდვრის ფართობი შემცირდება, თუ 

ნ-ადაგი ნაყოფიერია–-გადიდდება, თუ ნაყოფიერება დაბალია. ამ მიზ- 
ნისათვის მინდვრის ფაქტობრივი ფართობი უნდა გადავიყვანოთ პი- 

რობითში, ანუ დავიყვანოთ ერთ ხარისხზე და განვსაზღვროთ მინდე– 
რის საშუალო ზომა. 

მინდვრების პირობითი ფართობი 

ჯ.ბ 
ჩა,ტ. = ფ0ე2 სადაც (74) 
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ჩატ არის მინღვრის პირობითი ფართობი, ჰა; 

ნ –– მინდვრის ფაქტობრივი ფართობი, ჰა; 

ბ –- მინდვრის საშემფასებლო ბალი. 
მინდვრების ტოლდიდობის შეფასება ნიადაგის ხარისხის მიხედ–- 

ვით ნაჩვენებია მინდვრის თესლბრუნვის მაგალითზე (ცხრილი 21). 

ცხრილი 21 

მინდვრის თესლბრუნვის მინდვრების ტოლდიდობის დასახიათება 

  

  

  

      

“მინდვრების. ფართობის გადას- 
' რა საშუალო ზომიდან 

მინდერის 1 | მინდერი; ?ინდვრის მინდვრი) |: 

წა : ფართობი, საზემფა- პირობითი ფაქ აობრივი პირობითი 
. ჰა სებლო ბ.-|ფართობი, 

ლი. |! ჰა 

| # % ჰა '” 

I LL 93 76 78,7 +179 | +2.1 –.7 | –23 
II LI 102 73 74,5 +109 | +119 | +2, | +29 
III ბ? 76 62.3 –-9! | –-09 | –10,1 | – 14.9. 
IV %6 78 74,9 +49 +5.4 2,2 | +3,5 
V 93 81 75,3 +1,9 +2,1 +29 | +4,9 
VI 8ტ 86 73,V –5,1 –-5,6 +1.5 | –2.1 

VII 92 79 72,7 +0.9 +1,9 +0,კ63 | +-0.4 
VIII 68 82 72.2 –2,! –2,3 –02 | 0.3 
IX §8 ხი 75,7 –-?,)1 –2,3 +გვ 1 +4,C 

მინდვრის 
საშუალო 
ზომა –X1.1 72,4       

როგორც მოცემული რიცხვებიდან ჩანს, მინდვრის საშუალო ფა- 
რთობის გადახრის მაქსიმუმი გადიდების მხრივ არის 11,9%, შემცირე- 
ბის –– 10,8%. სახნავის ხარისხის მხედველობაში მიღებით მინდვრების 
ტოლდიდობა სხვადასხვანაარადაა წარმოდგენილი: ნაყოფიერების 
მხედველობაში მიღების გარეშე II მინდორს ძალზე დიდი გადახრა 
აქვს, ნაყოფიერების ბალის მიხედვით კი–--2,9%. VI მინდვრის ფართ- 
ობი სამუალოზე 5.6%-ით დაბალია. პირობითი სახნავიის მიხედვით. 
მინდვრის ფართობი უზრუნველყოფს პროდუქციის გადიდებას 1,5%- 
ით, საშუალო მოსავლიანობის ზევით. საკმაოდ დიდი გადახრა აქეს I11 
მინდორს, მინდვრის პირობითი ფართობი 14%-ით ნაკლებია საშუალო 

ზომაზე. თუ IV მინდვრიდახ III-ეს „უნდა დავუმატოთ 7 ჰა ფართობ. 
მაშინ გადახრა საშუალოდ 5%-ს მიაღწევს, რაც არ აღემატება სასო- 

ფლო–სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის ბუნებრივ დცვალება- 
დობას თესლბრუნვის როტაციის წლების მიხედვით- 

რთული რელიეფისა და წვრილკონტურიანობის პირობებში მინ– 
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დვრის საშუალო ფართობიდან გადახრა, ნაკვეთის დაჭრა-დაქუცმაცე- 
ბის თავიდან აცილების მიზნით დასაშეებია 10 . 12%, ზოგ შემთ- 
ხვევაში კი უფრო მეტი. მინდვრების უტოლობა დამოკიდებულია აგ- 
რეთვე თესლბრუნვის სპეციალიზაციაზე, მინდვრების რაოდენობაზე, 
წამყვანი კულტურების სიდიდეზე, შრომატევადობასა და ა. შ. მაგალი– 
თად, თამბაქოს, ჭარხლისა და ბოსტნეული კულტურების წარმოების 
დროს სასურველია მინდვრები იყოს ტოლდიდი. ანეულიან და მარც- 
ვლეულიან თესლბრუნვაში შეიძლება იყოს მეტი გადახრა. რთულ პი- 
რობებში ხშირად სპეციალისტები მიმართავენ ლუწი და კენტი მინ- 
დვრების მიხედვით კულტურების ისე განაწილებას, რომ ყოველ წე– 
ლიწადს ერთი და იგივე დასახელების კულტურის ფართობი არ იცვ- 
ლებოდეს და გამოთანაბრებულად ვღებულობდეთ მოსავალს ასეთი 
შეიძლება იყოს თავთავიანებისა და სათოხნი კულტურების მორიგეო- 

ბა და ა. შ. ვარიანტები ყოველთვის უნდა შევარჩიოთ ადგილობრივი 
პირობების კომპლექსის მიხედვით. 

მინდვრების დაპროექტება ტერიტორიის არსებული ორგანიზაცი- 

ის გათვალისწინებით. ადგილზე არსებული მიწათმოწყობის ფორმა, 
როგორც წესი, გასულ წლებში ჩატარებული მიწების მოწყობის შე- 
დეგია. ასეთი ელემენტებია გზები, ტყის ზოლები, ათვისებული თესლ– 
ბრუნვების მინდვრების საზღვრები, ხიდები, სარწყავ-დამშრობი არხე– 

ბი და სხვ. 
პროექტის შედგენის დროს, შესაძლებლობის მიხედვით უნდა შევი– 

ნარჩუნოთ ტერიტორიის მოწყობის არსებული ელემენტები, შეცვლის 

ყოველი შემოთავაზებული წინადადება უნდა დავასაბუთოთ ეკონომი–- 
კურად, როგორც ძველის ლიკვიდაციაზე გათვალისწინებული დანახარ– 
ჯები––ასევე ახლის მშენებლობაზე. განსაკუთრებით ყურადღება უნდა 

მივაქციოთ საგზაო ქსელისა და სარწყავ-დამშრობ არხებს ბევრია 
მეურნეობა, სადაც საგზაო ქსელი და არხები წარმოდგენილია ხვეული 

სახით, უჭირავთ საკმაოდ დიდი ფართობი, არასწორადაა განლაგებული 
რელიეფზე, ხდება წვიმის წყლით დატბორვა, ნიადაგის ეროზიის გაძ- 

ლიერება და სხვ. მაქსიმაელურად უნდა შევინარჩუნოთ არსებული 
თესლბრუნვების მინდვრების საზღვრები, განსაკუთრებით მოავალ- 

წლიანი ბალახების მინდვრების საზღვრები. მხედველობაში უნდა მივი– 
ღოთ არსებული საწარმოო და საყოფაცხოვრებო შენობა-ნაგებობები, 

მოვერიდოთ დაუსაბუთებელი ხარჯების გაღებას. 
დაპროექტებული მინდვრების ტექნოლოგიური დაზასიათება. და- 

პროექტების დამთავრების დროს რეკომენდებულია მინდვრების გან- 
ლაგების ტექნოლოგიური, დახასიათების შედგენა. ის შემდგომში უნდა 
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გამოვიყენოთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დამუშავების დიფე– 

რენცირებული აგროტექნიკის დაგეგმვის, მათი ეკოლოგიური მდგრა- 
დობისა და პოტენციური პროდუქტიულობის მხედველობაში მიღებით 

·ა მუშა-პროექტების წესით ტექნოლოგიური რუკების შესადგენად 
ასევე შეიძლება დავამუშავოთ თესლბრუნვის მინდვრების პასპორტი- 
ზაციის მონაცემების გაშიფვრის სისტემები, რაც სამუშაოების მართ- 
ვის ავტომატიზაციის საშუალებას მოგვცემს––ეგმ-ის დახმარებით და 

ა, შტ. საპასპორტო მონაცემები შეიძლება გამოვიყენოთ მოსავლის დაპ- 

““ტრამების, დანახარჯების ნორმირების, სამეურნეო აარა 

ფერენციაციისა და კოლექტიური იჯარის ორგანიზაციისათვის. აღნიშ- 
ნული მიზნებისათვის საჭიროა შემდეგი მონაცემების შეგროვება: მინ- 
დვრის ნომერი, ფართობი და მისი შედგენილობა (რბილი სახნავი, 
სახნავში ათვისებული მიწები), საქცევის სიგრძე-სიგანე, ნიადაგების 
შედგენილობა, აგროსაწარმოო ჯგუფები, ნიადაგის ეროზიულობის 
ხარისხი, ეროზიასაწინააღმდეგო აგროტექნიკური კომპლექსების ნომ- 
რები, მინდვრის მუშა დახრილობა, დაქვიანების კოეფიციენტი, წინააღ- 
მდეგობებით დაქუცმაცებულობის კოეფიციენტი და კარ-მიდამოდან 
საშუალო მანძილი. ტექნოლოგიურ დახასიათებაში აგრეთვე შედის 
მინდვრების საკადასტრო მონაცემები ბაღებში (ნიადაგის ბონიტეტი 

და ეკონომიკური შეფასება). ჩამოთვლილი მონაცემები ახსნა–განმარ- 
ბებით ბარათში გრაფიკულად უნდა ავსახოთ მინდვრებისა და სამუშაო 
ნაკვეთების მიხედვით: 

§ 8. მინდორსაცავი ტყის ზოლების განლაგება 

მინდორსაცავი ტყის ზოლები მისი დანიშნულებისა და ტერიტო- 
რიაზე განლაგების მიხედვით იყოფა წყალგამყოფისპირა, ქარგამტეხ 
და წყალმარეგულირებელ ზოლებად. ისინი ერთიმეორისაგან განსხვა- 
ვდებიან კონსტრუქციით, სიგანით, ხე-ტყისა და ბუჩქნარების შეთანა- 
წყობით, მათი განლაგების წესებითა და ხერხებით. 

ვაკე ადგილების პირობებში უნდა დავაპროექტოთ ქარგამტეხი 

ზოლების სისტემა. მისი ძირითადი დანიშნულებაა ––- ქარის სიჩქარის 
შენელება. ქარგამტარი, ან აჟურული ტიპის ტყის ზოლების სისტემა. 
ხელს უწყობს ზედაპირზე თოვლის თანაბრად განაწილებას ტენის 
დაგროვების გაუმჯობესებას და უფრო კარგი მიკროკლიმატის შექმნას 
(მცირდება ტენის აორთქლება, ჰაერის გამოშრობა და ნიადაგის გაყი- 
ნვის სიღრმე). ჩამოთვლილი დადებითი პირობებს ერთობლიობის 
გავლენით, დაცულ ფართობზე, იზრდება სასოფლო-სამეურნეო კულ- 
ტურების მოსავლიანობა. 
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მინდორსაცავი ტყის ზოლების მოწყობა საკმაოდ დიდ სირთულე- 
ებთანაა დაკავშირებული. ზოლისათვის საჭიროა სახნავი და სხვა მაღალ– 
ინტენსიური სავარგულების ფართობების გამოყოფა (2––5%-მდე), 
რაც თავის მხრივ, ამცირებს სათეს ფართობებს. განსაკუთრებით ძნე- 
ლია ზოლების გაშენება იმ ადგილებში, სადაც ცუდია ტყე-მცენარე–- 
ების გავრცელების პირობები. საპიროა დარგვის პირველი წლიდან 
მათი რეგულარულად რწყვა და მოვლა-პატრონობა, ხშირად ნარგავები 
იღუპება და ისინი უნდა განვაახლოთ, მაგალითისათვის შეიძლება მო– 
ვიყვანოო საქართველოს ცხელი ადგილები-––წითელი წყაროსა და გარ- 
დაბან-მარნეულის რაიონების უდაბნოები და ნახევრად უდაბნოები. 
ხშირად. ტყის ზოლების გაშენება, ქარების გავრცელების სიძლიერის 
მიხედვით დადგენილ ფარგლებში, ხელს უშლის მანქანა-იარაღების ეფექ 

ტიანად გამოყენების საქმეს. ნაწევრდება თესლბრუნვის მინდვრები 
და სამუშაო ნაკვეთები, რაც ხელს უშლის ავიაციის გამოყენებას, ამ- 
ცირებს მოსავლიანობას ზოლისპირა დაჩრდილე-ლს აღგილებშმი და 
სხვ. უარყოფითი მოვლენები ხშირ შემთხვევაში აფერხებს მინდორსა- 

ცავი ტყის ზოლების გაშენებას, განსაკუთრებით ველებში. 
აღნიშნული წინააღმდეგობების გათვალისწინებით, ყოველ (ალ- 

კეულ შემთხვევაში უნდა ავწონ–დავწონოთ მინდორსაცავი ტყის ზოლე- 
ბის მოსალოდნელი ეფექტი და ღავამოშა-ოთ მათი გაშენების ს:პროექ- 

ტო გადაწყვეტები მიწათმოსარგებლეებისა და მთელი რაიონის ჭრი=- 

ში. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ზოლების მიმართულების შერ– 
ჩევა; სიგანისა და კონსტრუქციის განსაზღვრა: ზოლების განლაგება 
ერთიმეორისაგან დაღგენილ მანჭჰილზე. 

ქარგამტეხი ტყის ზოლები უნდა განვალაგოთ გაბატონებული ქარ–- 

ების გავრცელების პერპენდიკულარულად, აჟურული ან ქარგამტარი 

კონსტრუქციით. ქარგაუმტარი, ხშირი კონსტრუქციის ტყის ზოლები 

ხელს უწყობს ნაპირებზე თოვლის ნამქერის დაგროვება. ძირითადი 

ზოლები მიღებულია ოთხი-რვამწკრივიანი, ხოლო დამხმარე––ორმწკრი- 

ვიანი. მწკრივებს შორის. როგორც წესი. მექანიზებული წესით დასა– 

კშავებლად უნდა. დავტოვოთ 2 მ მანძილი. ზოლის დაცვითი გავლე– 

ნის სიგანე: 

ღაც. =/7' Mგყსოლ. ·IXიხა.. სადაც (45) 

II არის ტყის ზოლის საშუალო სიმაღლე; 
#აკ ბოლ. ––- ჯერადობა (ტყის ზოლების საშუალო სიმაღლეების რაოდე– 
ნობა, რომლებიც უნდა მოვათავსოთ დაცული ზოლის სიგანეზე); 

#ძაა. –- დაცვითი გავლენის საშუალო კოეფიციენტი, რომელიც დ» 
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მოკიდებულია ოთხი წყვილი მიმართულებით ქარების განმეორებადო- 
ბაზე და ქარის მიმართულებითა და ტყის ზოლებით შექმნილ კუთხე- 
ებზე. 

  

# _ #6ე101-)-IMრეჯხე-I-M0.165-+· Mძა/ხ, _ I#0/ი) _ 

რამ.“ /6) 3 /ნა+-/ნე+/ხ, 0) 
(ჩიჩ) - 

ლოვ სადაც (76)   

#1“ · ·>//ცარის ქარების განმეორადობა ოთხი წყვილი მიმართულებით 
შს-ში: 

(ჩ+ს: ჩა+სდ;, ა+-დ; ჩდ“+-ს.)- 

#ძ.-..· IMV, – დარტყმის კუთხეზე დამოკიდებოლი ღაცვითი გაელენის 

კოეფიციენტი. 
მ. სმალკოს დაკვირვებების მიხედვით (1963 წელს) მიღებულია 

დარტყმის კუთხეების კოეფიციენტები: 90“-–-1,ე; 80--–0,98; 70"--0,94: 
6ე'--ე.მ7; 50%-0,77: 459მ-0,71; 40--0.64: 30--0,50; 20“--0,25: 
10---0.20: 0“--0,5. 

ტყის ზოლის სამუალო სიმაღლე და ჯერადობა დამოკიდებულია 
კლიმატური და ტყის მცენარეების პირობებზე. ლ. არმანდის მონაცე- 
მებით (1961 წ.) ტყის ნაცრისფერ გამოფიტულ და შავმიწა ნიადაგხე 

ტყის ზოლების სამუალო სიმაღლე 21 მ-ს აღწევ, ჯერადობა--32. 

ტიპობრივ წინაკავკასიის შავმიწა ნიადაგებზე შესაბამისად –– 17 და 
29. სამხრეთის შავმიწა ნიადაგსე––-13 და 26, წაბლისფერ ნიადაგებ- 

ზე--20. 

დაცული ფართობი 

=ჩტკ.ზოლ. 1 499) 7) 2/ტყ.ზოლ. 33: ?/ნაკ.“ 318 ე, სადაც (77) 

L სტა ზოლ. 1 ს ყველა სიგრძივი ტყის ზოლის ჯამური განფენილობა, მ; 

X ჩ ტყ.ზოლ.2 –– განივი ტყის ზოლების ჯამური განფენილობა, მ; 

8, –– გრძივი ტყის ზოლების: დაცვითი-გავლენის -სიგანე;; 
8: –– განივი ტყის ზოლების დაცვითი გავლენის სიგანე; 

ნა, –– სწორკუთხოვაი მნაკვეთებისს რაოდენობა 8! სიგრჭით და 

8»: სიგანით, რომლებიც დაცულია ტყის გრძივი და განივი ზოლებით. 

მინდორსაცავი ტყის ნარგავების ეფექტიანობას ახასიათებს დანა– 
ხარჯეთის ამოგების ვადა, სუფთა შემოსავლის ნამატი, რომელიც მიი– 

ღება დაცულ ფართობზე, იგი შეიძლება განვსაზღვროთ გ. გორობოვიას 
ფორმულით. 
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2თ, ს, 2, 
გოგ = ჩMგყ.ბცენ. IV/ 1ი( 1 _4ჩტ. სოლ.) (|+- 9294. დაკ „ზენ. )' => 

რაია აც 
ჯაპოვ. არის ამოგების წელთა რიცხვი; 

ჰ(ყკზოლ. “დანახარჯები ტყის სოლების შექმნაზე (დაახლოებით 250... 
360 მან. ერთ ჰა ფართობზე); 
#აკ.მცნ. ხონალური კოეფიციენტი, რომლის მნიშვნელობა უნდა ავი- 
ღოთ 0,7-დან 2,0 მეურნეობის განლაგების ზონის ტყის მცენარეების 
პირობების, ნარგავების ჯიშობრივი შედგენილობისა და მათი ზრდის 
სისწრაფის მიხედვით- ტყე-ველიან რაიონებში ის არის 0,7... 1,5 ველ- 
ებში 1,0 , . .2,0 (ხსოლებში სწრაფმზარდი ტყის ნარგავბს ნაკლები 
მნიშვნელობა აქვს); 

რს –- დამატებითი სუფთა შემოსავალი, რომელიც უნდა მივიღო» 

დაცული ფართობიდან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავ- 
ლიასობის ზრდის ხარჯზე (20/პა); 

ძა სემ. დაკარგული სუფთა შემოსავალი და დამატებითი დანაკარგე- 

ბი (დანაკარგები სატრაქტორო სამუშაოების მწარმოებლურობის შემ- 
ცირებით, ტყის ზოლებით დაკავებულ ფართობებზე მისაღები სუფთა 

შემოსავლის დანაკარგებით. მოსავლიანობის შემცირებით მოსაბრუსე- 
პლებით ფართობის დაკავებისა და ზოლებით ფაჩრდილვის გამო). 

ღახარჯულ“ სახსრების ამოგების პერიოდის ხანგრძლივობა საშუა- 
ლებას გვაძლევს შევარჩიოთ საუკეთესო ვარიანტი, მაგრა“ ეს მაჩ- 

ვენებელი საპროექტო გადაწყვეტის შეფასების დროს, არ შეიძლება 

შევადაროთ მეორეს. 
ვარიანტების შესადარებლად საჭიროა გამოვთვალოთ დაყვანილი 

დანახარჯები. ცალკეული სამუშაო ნაკვეთების შესაქმნელად მინდორ– 
საცავი ტყის ზოლები, როგორც წესი, უნდა განვალაგოთ მინდვრის 
საზღვრების გასწვრივ და მათ შიგნით. საველე გზები უნდა განვალა- 
გოთ ქარსაფარი ზოლის სამხრეთით, ქარების დარტყმის მხრიდან, რე– 

ლიეფის მიხედვით--მაღლა. მხედველრბაში უნდა მიიიღოთ გხების 

სამეურნეო გამოყენების საკითხი. „„«# 

რთული რელიეფის პირობებში უნდა დავაპროექტოთ წმყალგამ-- 

ყოფებისა და წყალმარეგულირებელი ტყის ზოლები ამ ზოლების. 

მთავარი დანიშნულებაა ზედაპირული ჩამონადენების შეკავება და ნია– 
დაგის ეროზიის თავიდან აცილება. მათი მიმართულების ძირითად- 

განმსახღვრელი ფაქტორია ადგილის რელიეფი- წყალგამყოფის ტყის 
ზოლები უნდა განვალაგოთ წყალგამყოფი ხახის გასწვრივ, მშრალი 
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ფერდობის მხრიდან--სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთის ექსპოზი- 

ციიდან. წყალმარეგულირებელი ტყის ზოლები უნდა გაზვალაგოთ ფე- 
რდობის გარდიგარდმო, ჰორიზონტალების მიმართულებით, უმნიშვნე- 
ლო დახრილობის შემთხვევაში (2%-მდე). ტყის ზოლები უნდა განვალა- 

გოთ მავნე ქარების გავრცელების მიმართულების პერპენდიკულარუ- 
ლად- დიდი ზომის ნაკვეთებზე. მიუხედავად მათი მცირე დახრილობისა, 
ეროზიული მოვლენები მნიშვნელოვანია, ამიტომ ტყის ზოლების გასა- 
შენებლად ძირითადი ფაქტორი მაინც რელიეფია. ტყის ზოლების სიგ- 
ანე ყოველთვის უნდა დავადგინოთ დიფერენცირებულად, ნიადაგების 

(ა:ოფეერების, ქარების სიძლიერისა და დასაცავი კულტურების სახე- 
ობების მიხედვით. 

წ ყალმარეგულირებელი ტყის ზოლები, ხშირად უნდა დავაპროექ- 

ტოთ 10... 12 მ სიგანის, დაბალი ნაყოფიერების მქონე მიწებზე–-15 

მ-მდე. 

§ 4, საველე გზების განლაგება 

საველე საგზაო ქსელი, საერთო სარგებლობისა და შიდასამეურ- 
ნეო გზებთან ერთად, უნდა უზრუნველყოფდეს მოხერხებულ კქავში- 
რებს სამეურნეო ცენტრებს, საველე სადგომებს, საარიგად– დ! 

თეხსლბრუნვის მასივიბს თესლბრუნვის მინოვრებსა და ცალკეთლ 

სამუშაო ნაკვეთებს შორის. 
საველე საგზაო ქსელის დაპროექტებისს დროს უნდა დავიცვათ 

შემდეგი მოთხოვნები: გზების მინიმალური განფენილობა. სწორსაზო- 

ვნება; სამეურნეო გამოყენების ხელსაყრელობა; ტექნიკურ მოთხოვ: 

ნათა ღაცვა (დასაშვები დახრილობა. მობრუნების კუთხეები და ა.შ); 

მინდორსაცავი ტყის ზოლების განლაგებასთან შეთანხმება: დანახარჯე- 

ბის მინიმუმი მათ რეკონსტრუქცია-მშენებლობაზე აუსაფრთხობა 

წყლისმიერი ეროზიის მიმართ. 

დანიშნულების მიხედვით საველე გზები იყოფა: საველე მაგისტ- 

რალური გზები, მანქანა-სატრაქტორო აგრეგატების მომსახურების ხ:- 
ზები და დამხმარე გზები. 

საველე მაგისტრალურ გზებს ვიყენებთ მსხვილი სახნავი მასივე- 
ბის» და სამეურნეო ცენტრების დასაკავშირებლად, მათზე ხდება ძირი- 

თადი ტვირთხიდვა. ტექნიკის გადატანა, აგრეთვე სხვადასხა სახის 

გადასვლები კულტურულ-საყოფაცხოვრებო, ტექნიკური და სხვა მო- 
მსახურების ხაზით. საველე მაგისტრალური გხების სიგანემ უნდა უზ- 
რუნველყოს მანქანებისა და ტრაქტორების ორმხრივი ინტენსიური 
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მოძრაობა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულების დაძაბცლ- 
ობის პერიოდში, გზის სიგანე ველებში რეკომენდებულია 8...10 3; 
მყირე ზომის სახნავი მასივების შემთხვევაში 6...8 მ. 

მომსახურების ხაზებს, როგორც წესი, ვაპროექტებთ მინდვრები! 

მოკლე გვერდების გასწვრივ. მათ ვიყენებთ აგრეგატების მოსაბრუგე–- 
ბლად, საწარმოო ოპერაციების შესასრულებლად, წყლით, ბენზინითა 
ღა თესლით მოსამარაგებლად, ტექნიკური დათვალიერების, მოსავლის 
გადაზიდვის, ბუნკერების განტვირთვის, სასუქებისს გადატანისა და 
სხვა ოპერაციების შესასრულებლად. მომსახურების ხაზის სიგაბედ 
რეკომენდებულია 6––10 მ, მანქანა-იარაღების გაბარიტებისა და აგრე– 

გატების მოდების სიგანის გათვალისწინებით. 
დამხმარე გზები უნდა დავაპროექტოთ მინდვრების გრძელი გვეე– 

რდების გასწვრიე. მათი დანიშნულებაა აღებული მოსავლის გამოზი;ა– 
ვის, სასუქების მიზიდვის, მინდვრების გარდიგარდმო დამუშავების, 
მინდვრიდან მინდორში გადასვლისა და სხვა პირობების შექმნის უი- 
რუნველყოფა. ვინაიდან ამ გზებზე მოძრაობის ინტენსიურობა ნაკლე– 
ბია, მათ სიგანედ მიღებულია 4... 6 მ. 

საველე გზების განლაგების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია 
საგზაო ქსელის სისშირე ყარცვლოვან-ანეულიან თესლბრუნვებში, 

რომლებშიც კომბაინების ბუნკერების განტვირთვა მხოლოდ მომსახ– 
ურების ხაზზე ხდება, დამხმარე გზები უნდა დავაპროეჟტოთ მინდვოე- 
ბისა და სამუშაო ნაკვეთების სახღვრებზე. მარცვლოვანების” აღების 

დროს უნდა გავაკეთოთ დროებითი გხები, რომლებიც საპროექტო გე- 

გმაზე არ დაიტანება. ბოსტნეულის, შაქრის ჭარხლის, თამბაქოს, კარ– 
ტოფილისა და სხვა შრომატევადი კულტურების თესლბრუნვებში გზე– 
ბის სიხშირე გაცილებით მეტია, ვინაიდან ტვირთის ტრანსპორტირების 
ხარჯები 2--4-ჯერ მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივ სხვა საველე გზებზე. ამ 

შემთხვევაში სიგანე დამხმარე საველე გზებს შორის არ უნღა აღემა- 
ტებოდეს 800––1000 მ-ს. მუშა საქცევის ოპტიმალური (2––3 კმ) სიგრ– 

ძის შემთხვევაში მინდვრის გასწვრივ, ყოველ 100 ჰა უნდა მოდიოდეს 
1000--1500 მ საველე გზები. გზით უზრუნველყოფის კოეფიციენტი, 
რომელიც არის ერთთან ახლოს და განისაზღვრება ოპტიმალური მან–- 
ძილის შეფარდებით (800. .1000 მ) დამხმარე გზებს შორის პროექ– 

ტით მიღებულ მანძილთან. 
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§ საველე წყალმომარაბჯებსს წყარრთებია და ხაოღგომების 

განლაგება 

საველე სადგომები უხდა გამოვიყენოთ ტექნიკის თავმოყრის, მე- 
ქანიზატორებისა და სხვა სახის მომსახურე პერსონალის დროებით ან 
დიდი ხნით სამყოფ ადგილად. სადგომებში უნდა ჩავატაროთ მიმდიბა- 

რე და პროფილაქტიკური სახის შეკეთება, ტექნიკის დათვალიერება, 
მისაბმელი და საკიდი იარაღების შეცვლა, მექანიზატორების კულტუ- 
რულ-საყოფაცხოვრებო მომსახურება, პოლიტიკურ-მასობრივი მუძა- 
ობა. საველე სადგომების მშენებლობა საშუალებას გვაძლევს შევამ- 
ციროთ დანახარჯები მუშახელის გადაზსიდვახე. 

განარჩევენ კაპიტალურ, მსუბუქი ტიპისა და გადასაადგილებელ 
საველე სადგომებს. კაპიტალური საველე სადგომები მაშინ უნდა მო- 
ვაწყოთ, როდესაც სახნავი მასივები 10 და მეტი კმ–ითაა დაშორებული 
სამეურნეო ცენტრიდან. თუ სამეურნეო ცენტრები ახლოსაა განლაგე- 
ბული, იმ შემთსვევაში საველე სადგომები უნდა მოვაწყოთ მსუბუქი 
ტიპის––-კაპიტალური სათავსების გარეშე, გამოვიყენოთ ტექნიკის 

თავმოყრისა და მომსახურების მიზნით. გადასაადგილებელ საველე სა– 
დგომებად ვიყენებთ ვაგონებს, რომლებსაც აქვთ ადვილად ასაღები 
მინიმალური რაოდენობის დროებითი, ნაგებობები. საველე სადგომე- 
ბის დაახლოებითი განლაგების საკითხები უნდა გადავწყვიტოთ სამეუ- 
რნეო ცენტრებისა და განყოფილებების დაპროექტების დროს, ხოლო 
თესლბრუნვის ტერიტორიის მოწყობის დროს დეტალურად უნდა გა- 
მოვყოთ ფართობები საველე სადგომების მოსაწყობად. სადგომისათვის 
ფართობი უნღა გამოვყოთ მასივის ცენტრში წყლის წყაროს ახლოს, 
მოხერხებულად თესლბოუნვის. მინდერებისა და სამუშაო ნაკვეთების 

მიმართ, უნდა ჰქონდეთ სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები. 
საველე სადგომების შექმნის ეფექტიანობა განისაზღვრება მშენე–- 

ბლობაზე გაწეული ხარჯების ამოგების ხანგრძლივობით, მუშახელის 
„გადასვლაზე გაწეული (3ჯუპ,) ხარჯების ეკონომიით: 

/-ღაწ.“ ·ჩგაბოყ. გად. საა. «203 
  ფპუშ, = · სადაც (79) 7ჯავ. ჩავ: 

Cაოს. არის საველე სადგომის გამოყენების კოეფიციენტი (ბრიგადის 
საველე სადგომში ყოფნის დღეთა რიცხვის შეფარდება საველე პერიო- 
დის ხანგრძლივობასთან); 
'Cიან –– კაცდღეების დანახარჯები საველე სამუშაოებზე; 

ჰჩად. –– გადასვლების რიცხვი, რომელსაც6კ ასრულებს ერთხინ კაცი 

დღეში; 
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ჩა –- სამუალო მანძილი სამოსამსახურო მასივამდე; 
ტე. –– ერთი ავტომანქანის ტევადობა; 
)ავტ.““ ავტომანქანის შევსების კოეფიციენტი; 
0:9 –– ერთი კმ ავტოგარბენის ღირებულება. 

საველე წყალმომარაგების წყაროების მშენებლობის ეკოზომიკუ– 
რი ეფექტიანობა განისახღვრება დახარჯული სახსრების ამოგების პე- 
რიოდის ხანგრძლივობით, რაც საჭიროა მშენებლობისა და წყლის გა- 
დაზიდვაზე გაწეული ხარჯების ეკონომიისათვის, ამ ამოცანის გადასა– 

წყვეტად საჭიროა ვიცოდეთ მასივზე წყლის მოთხოვნების რაოდენობა, 

წყლის წყაროების არსებობა, მათი ადგილმდებარეობა და დებეტი- 
უნდა დავაზუსტოთ ახალი წყლის წყაროს მშენებლობის საკითხი ან 
შევიმუშავოთ წყალმომარაგების ახალი ხერხები. 

§ 8. თეხლბრუნვიბის ტერიაორიის მოწყობის ამოცანების გადაწ- 

ყვეტის წესი, ტიპური გადაწყვება 

თესლბრუნვების ტერიტორიის მოწყობის ამოცანების გადაწყვე– 
ტის წესი უნდა დავადგინოთ მეურნეობის განლაგების ზონის ბუნებ- 
რივ-ეკონომიკური პირობებისა და მიწათსარგებლობის ტერიტორი- 

ული თავისებურებების მიხედვით. 

საპროექტო გადაწყვეტილების თანძიმდევრობაზე დიდ გავლენას 
ახდენს სახნავის ტერიტორიის არსებული წყობა. იი შემთხვევაში, 
როდესაც საჭიროა ტერიტორიის შიდასამეურნეო ორგანიზაციაში მნი- 

შვნელოვანი ცვლილებების შეტანა, ყველა ელემენტი ხელახლა უნდა 
დავაპროექტოთ პრინციპით: საერთოდან კერძოსაკენ––ყოველი სახნა- 
ვი მასივის მიხედვით დავიწყოთ საერთო ესკიხური გადაწყვეტიდან, 

სახელდობრ, უნდა განვსაზღვროთ მინდვრების ძირითადი დამუშავების, 

საველე საგზაო მაგისტრალებისა და ტყის ზოლების მიზანშეწონილი 

მიმართულებები; ყოველ სახნავ მასივზე, ადრე დადგენილი მინდვრე– 
ბის ზომებისა და ფართობების, საველე გამოკვლევების მასალების 

მხედველობაში მიღებით უნდა განვსაზღვროთ გრძელი გვერდების მი–- 
მართულება და დავადგინოთ მინდვრებისა და სამუშაო ნაკვეთების 

ფორმები და გვერდების რაციონალური ზომები; მოვნიშნოთ მინდვრე– 

ბის, სამუშაო ნაკვეთების სარწყავ–დამშრობი არხების, გზებისა და 

ტყის ზოლების ურთიერთშეთანხმებული განლაგება; საველე სადგომი– 
სა და წყლის წყაროს დაპროექტების შემთხვევაში, ისინი უნდა განვა– 

ლაგოთ მინდვრების საზღვრებსა და საველე გზებთან. 

პირველდაწყებითი პრინციპული გადაწყვეტები და ვარიანტები 
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უნდა შევათანხმოთ მეურნეობის ხელმძღვანელებთან, სპეციალისტებ– 

თან და დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან. 
სულ სხვა საქმეა, როდესაც ტერიტორიის არსებული წყობა უნდა 

შევინარჩუნოთ, ამ დროს საჭიროა მხოლოდ ნაწილობრივი ცვლილებე- 

ბის შეტანა. ასეთ შემთხვევაში უნდა გავაანალიზოთ სახნავის მოწყო- 

ბის ელემენტების ათვისების ზარისხის--–სისრულე, რაც გათვალის- 

წინებული იყო წინათ შედგენილი შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის 

პროექტით. შემდეგ უნდა შევამოწმოთ ადრე მიღებული გადაწყვეტი– 

ლებების შესაბამისობა დღევანდელ სამეურნეო მოთხოვნილებებთან, 

რის შედეგადაც უნდა გამოვავლინოთ ნაკლოვანებები ცალკეული 

ელემენტების განლაგებაში და მათი აღმოფხვრის შესაძლებლობანი 

ახალ პროექტში. 

დამახასიათებელი ნაკლოვანებებიდან უნდა გამოვავლინოთ მინ– 

დვრების არატოლდიდობა, არატოლხარისხოვნება,ა აგროტექნიკურად 

არაერთგვაროვნება, არასწორი ორიენტაცია რელიეფისა და მავნე ქარ– 

ების გავრცელების მიმართულების მიმართ, გვერდების არაპარალელუ- 

რობა და არარაციონალური ზომები, ტეხილობა, მიმართულების მი- 

%ზანშეწონლობა და საველე გზების ზედმეტი სიგან, მინდორსაცავი 

ტყის ზოლების არასწორი განლაგება და სხვ. 
თესლბრუნვის ტერიტორიის მოწყობის სრულყოფა შესაძლებელ- 

ია მინდვრების ნაწილის გადაპროექტების, რელიეფისა და ნიადაგების 
მიმართ მათი არასწორი განლაგების მოწესრიგების გზით. ნაკლოვანე- 
ბათა ნაწილი თავიდან უნდა ავიცილოთ მათი ფართობებისა და გამსხ- 

ვილების შედეგად- 
ტიპური გადაწყვეტები, მთავარი ფაქტორის გამოყოფით, რომელ- 

საც ექვემდებარება მინდვრებისა და ელემენტების განლაგება, შეიძლე– 

ბა წარმოვიდგინოთ ასეთი სახით: 
ნიადაგის ერთგვაროვანი საფარისა და ეროზიის სუსტად წარმო- 

ჩენის შემთხვევაში მთავარი ყურადღება უნდა დავუთმოთ სწორი 
ფორმისა და რაციონალური გვერდების მქონე მინდვრების დაპროექ- 
ტებას. ასეთივეა ნიადაგების პირობების შემთხვევაში, მაგრამ ნიადაგის 
ძლიერი ეროზირებულობის დროს, უპირატესობა უნდა მივცეთ მინ– 

დვრების გვერდების ორგანიზაციას ჰორიზონტალებისა და მავნე ქარე– 
ბის გავრცელების მიმართულების გათვალისწინებით. რთული რელიე- 
ფის შემთხვევაში, დიდი დახრილობის მქონე ფერდობებზე ყველა 

მოთხოვნილებათაგან უნდა გამოვყოთ ეროზიის საშიშროება. 

არაერთგვაროვანი ნიადაგური საფარის მქონე მასივებზე,„ სადაც 
ეროზირებულობის ხარისხი სუსტია, ძირითადი ყურადღება უნდა დავ- 
უთმოთ ტერიტორიის მინდორსშიდა ორგანიზაციას, ანუ სწორი ფორმ– 

216



ისა და აგროტექნიკურად ერთგვაროვანი სამუშაო ნაკვეთების შექ- 
მნას, რომელთაგანაც შემდგომში შედგება მინდორი. ამ შემთხვევაში 
მინდვრების კონფიგურაციას დაქვემდებარებითი ხასიათი აქვს. ნიადა– 
გის ხარისხის მიხედვით შეიძლება დავუშვათ მინდვრის ფართობის 

სიდიდის გადახრა საშუალოდან ამა თუ იმ მხარეზე. სამუშაო ნაკვეთ- 
ების სასურველ ფართობად მიჩნეულია 75.. . 100 ჰა და მეტი. მათი 
ზომები შეიძლება შევამციროთ საჭიროების მიხედვით (აგროტექნიკის 
დიფერენცირებულად გამოყენების, ზედაპირული წყლების ჩამონადე– 
ნის შეჩერების, ცხელი ქარების გავლენის შენელების, ნიადაგის ერო– 
ზირებისა და სხცათა დროს). 

ხშირად გვხვდება გორაკბორცვიანი ადგილები სიტუაციის წვრილ–- 

კონტურიანობით და ლანდშაფტების მრავალფეროვნებით. თუ სახნავში 
ჩაქსაქსულია წვოილი სხვადასხვა სახის სავარგულები, მინდვრები უნდა 

დავაპროექტოთ სწორი ფორმის, შეთავსებული საზღვრებით. აქ შეიძ- 

ლება დავუშვათ მინდვრის საშუალო ზომიდან გადასრა.ა მინდორი 

ერთგვაროვანი კულტურების თავმოყრისა და მიწის სააღრიცხვო ერთ– 
ეულად გვევლინება. ჭრელი ნიადაგური საფარის შემთხვევაში საქმე 

რთულდება. უნდა შევქმნათ სამუშაო ნაკვეთები და მთ მიხედვით 

შევადგინოთ მინდერები. 

თუ სახნავი დანაწევრებულია ლენტისებრ წაგრძელებული ტყის 
კონტურებით, ასათვისებლად უვარგისი ბუჩქნარებითა და სხვა მკვე- 

თრად გამოსახული რელიეფური ელემენტებით, ცალკეულად განლა- 
გებული სახნავი ნაკვეთებით, რომელთა საზღვრებისა და ფორმის შე– 

ცვლა შეუძლებელია, ამ შემთხცევაში მინდვრები უნდა დავაპროექ- 

ტოთ კონტურების შეკრებით. კონტურები იე 'უნღა დავაჯგუფოთ, 

რომ ისინი განვალაგოთ ერთიმეორის გვერდით, შეძლებისდაგვარად 
ახლოს, მოხერხებული კავშირებითა და მათი ჯამი უნდა გვაძლევდეს 

მინდვრის სასურველ ფართობს. ამ შემთხვევაში მინდვრის საშუალო 
ზომიდან გადახრა გაცილებით მეტია ვიდრე სხვა დროს. 

§ 7. თესლბრუნვების ტერიტორიის მოწყობის ანალიზი და ვარიან. 

ტების შედარება 

ადგილმდებარეობის“ რთულ პირობებში გასათვალისწინებელი 

ფაქტორების მრავალფეროვნება დღის წესრიგში აყენებს თესლბრუნ- 
ვების მოწყობის სხვადასხვა ვარიანტის განხილვის აუცილებლობას. იმ 
შემთხვევაში, როდესაც მაჩვენებლები ვარიანტების მიხედვით ერთი– 
მეორეს ეწინააღმდეგება, საუკეთესო საპროექტო გადაწყვეტის შესარ- 
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ჩევად საყიროოა გამოვავლინოთ განმასოგადებელი ეკონომიკური ფაქ- 

ტი ერთი ვარიანტის მიხედვით. შედარებით უფრო მეტადაა ურთიერთ- 
დაკავშირებული თესლბრუსვის ტერიტორიის მოწყობის სამი ელემე5- 
ტი. მინდვრებისა და მათში სამუშაო ნაკვეთების, მინდორსაცავი ტყის 
ზოლების და საველე გზების. სარ/ყავ და გარბტენიან აღგილებში პათ- 

ვე მიეკუთვნება მეოთსე ელემე5ტი-–სარწყავი ღა დამშრობი არხები. 
ეკონომიკური მაჩვეზებლები, რომლებსაც ევიყებ ჯებთ ერთობლივი 

ასალაზისათვის, თაეს იყოის სას ჯწეუფმი; –- ეონღიერლაული დანა- 

ხაოჯები; II- წლიური 'არამწარმოებლური დანახარჯები; 111––დამა- 

ტებითი პროდუქციის ღირებულება. 
ერთდროულ დანახარჯებში შედის მინდორსაცავი ტყის ზოლების 

გაშენების ღირებულებ» გზებისა და საგსაო ნაგებობების მშენებლო–- 
ბა, საველე საღგომების მდენებლობები. წლიური არაპსარმოებლური 

ხარჯები შედგება დანაკარგებისაგან მინდვრების დამუშავების დროს 
უქმ მობრუნებებსა და შემოვლებზე; დანაკარგები დახრილობის დაძ- 

ლევის დროს მუშა მიმართულებით; სატრაქტორო სამუშაოებას გაძ- 

ვირება მინდვრეაის არაერთგვაროვნების შემთხვევაში ნიადაგის ხვედ- 

რითი წინააღმდეგობების დაძლევისათვის; გზებითა და მინდორსაცავი 
ტყის ზოლებით დაკავებული ფართობის გამო ღაკარგული სუფთა 

შემოსავლისაგან; დანახარჯები ნაწვერალზე და სახნავზე ტვიოთის გა- 
დაზიდვის გამო, ხარჯები დამატებითი პროდუქციის გადაზიდვაზე, ამ- 

ორტიზაციის ანარიცხებისა და საექსპლუატაციო ხარჯებისაგან. ასევე 
ვარიანტების მიხედვით განსხვავდება დამატებითი პროდუქციის სიდი- 

დე, რომელიც მიიღება დაცული ფართობიდან. 
ჩამოთვლილი მაჩვენებლების გაანგარიშების მეთოდიკა (ნახ. 15) 

ილუსტრირებულია ქვემოთ. 
662 ჰა სახნავი ფართობი დაყოფილია სამ მინდვრად. პირველი ვა- 

რიანტის მიხედვით ისინი გრძელი გვერდებით განლაგებულია დასავ- 
ლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ (ტყის ზოლებით დაცვითი გავლენის საშ- 

უალო პროცენტი არის 0,71); LI ვარიანტით–-–ჩრდილოეთიდან სამხრე- 
თისაკენ (საშუალო პროცენტი--0,49), ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვე- 

ნებლები მოყვანილია 22-ე ცხრილში. 

მეორესთან შედარებით პირელ ვარიანტში ყოველწლიურად 

სუფთა შემოსავლის ზრდა შეადგენს–-634 მანეთს, რაც ერთ ჰა სახნავ- 
ზე გაანგარიშებით არის 0,96 მან., მაშასადამე, 4 ათასი ჰა საშუალო 

ფართობის მქონე საბრიგადო მასივზე ყოველწლიური ეკონომიკური 
ეფექტიანობა სამუალოდ არის 3,8 ათასი მანეთი- 
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ნახ. 15. თესლბრუნვის მინდვრების, მინდორსაცავი ტჯის ზოლებისა და: ს-ველე 

გზების განლაგება 

  

  

    

  

ცხრილი 22 

თესლბრუნვის ტერიტორიის მოწყობის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები 

' ჯარიანტებ“ 
მაჩვენებლები შეა) 

LI I I 
1 _ _.. I 2 3 

მინღვრის რიცხვი : 3 I ვ 
მინდვრის საშუალო ფართობი, ჰა ' 22! | 221 
საქცევის საშუალოდ აწონილი სიგრძე, მ I 1830 I 1260 
უქმი მობრუნებებისა და შმემოვლების საშუალოდ აწ- : 
ონილი, 4,7 6,2 

მასივის საშუალო დახრილობა, % 1,8 1,8 
მუშა დახრილობა ზ% ში, მინდვრის სიგრძეზე ' 0292 1,4 
მინდერის სიგანეზე 1,4 0.9 
ტყის ზოლებით დაკავებული ფართობი, პა 15,5 I 20,2 
ტყის ზოლების განფენილობა, კ? 11,3 | 15,5 
ტყის ზოლებით დაცული ფართობი, ჰა 40 | 469,5 
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' | 2 I 3 

  

  

საველე გზების განფენილობა, კმ 11,9 13,6 
საველე გზებით დაკავებული ფართობი, ჰა 2 I:%) 
ტვირთის გადაზიდვის მანძილი ნაწვერალზე და სახ- 
ნავზე, კმ 0.25 0.25 
დამატებითი პროდუქცაის გადაზიდვის მანძილი, კმ 4 4 
მინდვრების რიცხვი წიადა ბი არაერთგვაროვანი 
წინააღმდეგობის ხვედრითი წ ით 1 2 
ფართობი ხვედრითი წინააღმდეგობით, 4,511/სმ2 10 320 

ცხრილი 2პ 

თესლბრუნვების მოწყობის ვარიანტების ერთობლივი ანალიზის ეკონომიკური 

მაჩვენებლები 

ვარიანტები 

მიღებული ' მაჩვენებლები ნორმატივი IL 2 

ერთდროული დანახარჯები 

მინდორსაცავი ტყის ზოლების შექმნა, მან. აეეაებებსს' სს." 
ტს ღე ექ ერთი ჰი 3825 , 5050 

ტუის ზოლი 

ყოველწლიური დანახარჯები – 

ტყის ზოლებითა და საველე გზებით დაკავებულ ფარ- | 82 მ.ნ ერთ | 1803 | 2272 
ოთობზე სუფთა შემოსავლის დანაკარგები, მან. ჰა ზოლის 
მობრუნების და დაჩრდილვის ზოლებზე მოსავლის | Lიგრძე 15 მ 
დანაკარგები, მან. დანაკაოგი 1:5| 134 

1ც პ:-ზე 

დანაკარგები უქმ მობრუნებებსა და შემოვლაზე, მან. C22)| 821 

დამატებითი პროდუქციის გადაზიდვის ხარჯები, მან. 51 57 

სატრაქტორო სამუშაოებს ღირებულების გაზრდა 
რელიეფის გამო, შან. აო 364) 802 

სატრაქტორო სამუშაოების გაძვირება ნიადაგის ხვე- 

        
დრითი წინააღმდეგობების დაძლევის გამო, მან. 65 8ი 

საამორტიზაციო ანარიცხები 232| 16პ 

სულ 3277 | 4528 

დაყვანილი დანახარჯები | 3654 | 5033 

დამატებითი პროდუქციის ღირებულება ტყის ზოლე– 
ბით დაცულ საადუმფი დირებულება ტყ ლე | 6720 | 7464 

| 
ჟოეელწლიური სუფთა შემოსავალი I პე66. | 2432 
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თავი XV. მრავალწლიანი ნარგავების ტერიტორიის 
მოწყობა 

ამოცანები და შინაარსი. მრავალწლიანი ნარგავების ტერიტორიის 
მოწყობის ძირითადი ამოცანაა, პირობების შექმნა, რომლებიც ხელს 
შეუწყობს მათ ზრდა-განვითარებას, მაღალმწარმოებლური ტექნიკისა 
და შრომითი რესურსების ეფექტიანად გამოყენებასა და მინიმალური 
ღანახარჯებით მაქსიმალური პროდუქციის მიღებას. 

მრავალწლიანი ნარგავების ტერიტორიის მოწყობის დროს უნდა 

განვალაგოთ შემდეგი ელემენტები: ჯურები და ჯიშები; კვარტალები და 
საბრიგადო ნაკვეთები; დამხარე სამეურნეო ცენტრები: დაცვითი 
ტყის ნარგავები; საგზაო ქსელი; წყლის წყაროები, სარწყავი და დამ– 
შრობი ქსელები; სანერგეების ტერიტორიის მოწყობა. 

მრავალწლიანი ნარგავების სივრცობრივი განლაგების დროს დე– 
ტალურად უნდა შევისწავლოთ და გავითვალისწინოთ მათი მორფოლო– 
გიური და ბოტანიკური ნიშან-თვისებები მოთხოვნები რელიეფის, 

ნიადაგების, მიკროკლიმატისა და სხვათა მიმართ. ყოველ ცალკეულ 
შემთხვევაში საპროექტო ელემენტების რაოდენობა დამოკიდებულია 

კონკრეტულ ბუნებრივ-ეკონომიკურ პირობებზე. 

§ 1. ხეხილის ბაღების ტერიტორიის მოწყობა 

ჯურებისა და ჯიშების განლაგება- <-6ლო წლებში დავიწყეთ მსხვი–- 

ლი სამრეწველო ტიპის ხეხილის ნარგავების გაშენება, სადაც ყველა 
პირობაა შექმნილი მათი მოვლა-პატრონობის მექანიზაციისათვის. 

ხეხილის ბაღების ტერიტორიის მოწყობის დროს განსაკუთრებუ- 
ლი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჯურებისა და ჯიშების რაოდენოარი. 
ეი შეთანაწყობის რაციონალური პროპორციების დაცვა. მათზეა 
დამოკიდებული ხეხილის მსხმოიარობაში შესვლა, საექსპლუატაციო 
პერიოდის ხანგრძლივობა, შრომის დანახარჯები, სასაქონლო პროდუქ- 

ციის გამოსავლიანობა და დარგის ეკონომიკური ეფექტიანობა, ამიტომ 
ბაღის გაშენების დროს გულდასმით უნდა შევისწავლოთ ადგილის ეკ- 
ოლოგიური პირობები, გეგმიანი დავალებები და მოსახლეობის მოთხ- 
ოვნები ხეხილის ამა თუ იმ ჯიშის კულტურაზე. მცენარეთა ბიოლო- 
გიური თავისებურებები „უნდა შეესაბამებოდეს ზონის ეკოლოგიურ 
პირობებს. 

დიდი ქალაქებისა და სამრეწველო ადგილების ირგვლივ განლა- 
გებულ ბაღებში მიღებულია 10--15% კენკროვანი, 20--25 % თესლო- 

ვანი და 60--70% კურკოვანი მცენარეების გაშენება. დიდი მნიშვხე- 
ლობა აქვს მუშახელის გამოთანაბრებულად გამოყენებას მთელი წლის 
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განმავლობაში. საქართველოს რთული ბუნებრივი პირობებისათვის, 
სამრეწველო ბაღებში რეკომენდებულია გვქონდეს 3-4 კულტურა 
4--8 ჯიმით. თესლოვას ააღებში ერთი ჯიშით არ უნდა იყოს დაკავე- 
ბელი 25 ჰა ფართობზე ნაკლები და 100 „ჰა-ზე მეტეიე კულტურათა 
პროცებტული შეფარდება უსდა განვსახღვროთ საწარმოო ზოხისათვის 
რეკომენდებული მითითებების მიხედვით. კვარტალში თითოეცლ ძი- 
რითად ჯიშთან ერთად უნდა გავაშენოთ არანაკლები ორი დამმტვერავი 
ჯიში, ანუ კვარტალაი არ უხდა იყოს სამ ჯიშზე ხაკლები. არის ძემთი- 
ვევა, როდესაც ერთჯიშიან კვარტალში ვაშესებთ მხოლოდ კურკოვან 

მცენარეებს (ალუბალი, ატამი და ელბერტა). თესლოვანი მცენარეების 

ბაღებში ძირითაღი სამუშაოები უხდა ჩავატაროთ ზაფხულის ბოლოს 
და შემოდგომის თვეებში კურკოვაი მცენარეებისაში კი–- საფხუ- 

ლის დასაწყისსა და ბოლოს და ა- შ. ვაშლი, მსხალი და ქლიავი დიდ 

მოთხოვნებს უყენებს ნიადაგებს. ვაშლისა და ქლიავის ზე ტენისმოყ- 
ვარე და ყინვაგამძლეა. ისინი შეიძლება განვალაგოთ ფერდობის ქვედა 

ნაწილში, მსხალი გვალვაგამძლეა და უნდა განვალაგოთ ფერდობის 
შუა ნაწილში, ატამი ყინვას ვერ უძლებს––უხდა დავრგო ს -3არკთ- 
დასავლეთის ექსპოზიციის ფერდობის შუა ნაწილში, ბალი და ალუბა- 

ლი. როგორც შეღარებით გამძლე, შეიძლება განვალაგოთ ფეღდუბის 
ფუა და ზედა ნაწილში. ხეხილის ძირითადი და დამმტვერავი ჯიშები 

უნდა მევარჩიოთ ყვავილობის, მომწიფების და საექსპლუატაციო პე- 

რიოდების ერთდროულობის მიხედვით. წამყვან ჯიშს უხდა ეჭიროს 
არანაკლები 60%. დაპტეერვის გასაუმჯობესებლად ზეხილის 'ბაღის 

ერთ პა ფართობზე უნდა მოვათავსოთ ფუტკრის 1-–-2 ოჯახი. მჯკრივუ- 
ლი განლაგების დროს უნდა გამოვიდეთ კვებისა და კარგი განათების 
ფართობის ზომების, ტექნიკის ეფექტიანად გამოყენებისა ლდა სარ- 

წყავ-დამშრობი ქსელის განლაგების მიზანშეწონილობიდან. 
საბჭოთა კავშირის ცენტრალური ევროპული ნაწილისათვის კვე- 

ბის არედ ვაშლისა და მსხალისათვისს მიღებულია 4X8. ან 6X8 ძ;: 
ალუბლისა და ტყემლისათვის –– 3X4 ან 4X4 მ. როგორც წესი, მწკ- 

რივების უკეთ გასანათებლად მცენარეები უნდა გავაშენოთ ჩრდილოე- 

თიდან სამხრეთისაკენ. 

ბოლო წლებში მწკრივებში ხშირი ნარგავების უზრუნველსაყო- 

ფად გამოირიცხა გარდიგარდმო დამუშავება. ასეთ ბაღებში სიგანე 

უნდა განვესახლვროთ კონტეინერების ერთმანეთის გვერდის ავლის 
გათვალისწინებით- 

კვარტალებისა და საბრიგადო ნაკვეთების განლაგება. ხილის წარ- 

მოების მსხვილ სპეციალიზებულ მეურნეობებსა და კოლმეუონეობებ- 
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ში, წარმოების პროცესი ტერიტორიულად უზდა დავყოთ განყოფილე– 
ბებად და საამქროებად. მათი ზომები, ჯიშობრივი შედგენილობის შე- 

საბამისად, მერყეობს 600--800 ჰა-მდე, 4-–5 საწარძოთ ბრიგადით. 
სამრეწველო ბაღების მოწყობის ერთ-ერთი მნიშვსელოვანი ელემენ– 
ტია კვარტალების ქსელის დაპროექტება. 

კვარტალი არის ბაღის (ვენახის) ნაკვეთი დაკავებული ერთი ჯუ- 

რის ურთიერთღამმტვერავი სამი ჯიშის ხეხილით, ერთდროულად შედ- 

ია; ძსსმოთაროააშძი, სინწიფეჰი და ახასიათე:თ ყოთნაირი სიცოცალის 

ხანგრძლივობა, შემოფარგლულია გზებითა და დამცავი ტყის ნარგავე- 

ბით. 

კვარტალის სიგრძეს განაპირობებს მექანიზებული სამუშაოებისა-, 
თვის მინიმალურად დასაშვები საქცევის სიგრძე. მებაღეორამი სატრა– 

ქტორო აგრეგატების მწარმოებლურობის დანაკარგები, საქცევის სიგ– 
რძის შემცირებით 3–-4-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე მემინდვგრეობამი– ასე, 

სატრაქტორო აგრეგატები მობრუნებაზე საქცევის სიგრძის 100 მ-ის 
შემთხვევაში კარგავენ სამუშაო დროის 1,9%-ს, 500 მ-ის –– 4,1: 2ეე 
3 9.5%-ს. აქედან გამომდინარე, საქცევის მინიმალურ სიგრძედ, ვაკე 
ადგილებში ითვლება--400 მ, ხოლო მთის პირობებში –– 200 მ. ტექ– 
ნიკის ზედმეტი უქმი მობრუნებებს შესამცირებლად მოსაზღვრელ 
გასალაგებენ და ერთღროულად ამუშავებენ 3--4 კვარტალს, რითაც 

იზრდება საქცევის სიგრძე 9:0 და მეტ მ-მდე. 
კვარტლის სიგანეზეა დამოკიდებული საცავ ტყის ზოლებს შორის 

მანძილი. ჩრდილო კავკასიის ვაკე ადგილებში რეკომენდებულია 
5002:250, 500X300. 600X400 მ. გვალვიან ადგილებში 400X 200. 

400X250, 500X200, 500X250, 500X-300 მ (8, 10.15 ჰა) ყველგან 
ვ0დილობთ, რაც შეიძლება მსხვილი კვარტალები დავაპროექტოთ, რი-. 

თაც შევამცირებთ ფართობის დანაკარგებს, გზებისა და ტყის ზოლე- 

ბის გაშენებაზე. 

დღებსათვის კვარტალებში, ჯიშების დარგვა რეკომენდებულია 
ფართო ზოლებად, 10-დან 15–-20 რიგამდე ზოლში. კვარტალის შიგ- 

ნით წარმოქმნილია ერთჯიშიანი მიკროზოლები საღაც ვახორცი-. 
ელებთ ჯიშურ აგროტექნიკას. სხვადასხვა ჯიშის ზოლები შეიძლება 

იყოს თანაბარი სიგანის ან შუა ზოლი უფრო განიერი. ასეთდ შეიძ- 
ლება იყოს ძირითადი ჯიშის ზოლი, როგორც მადომინირებელი: 

სწორკუთხოვანი სისტემით ხეხილის ბაღის გაშენების მაგალითი 
მოცემულია 16, ა «ნახაზზე. 

ბაღის კვარტალი უნდა მივამაგროთ მებაღეობის მუდმივ ბრიგა- 
დას. ბრიგადა საშუალოდ 40-–-50 კაცისაგან შედგება. ინტენსიურ ბრი- 
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ნახ. 16. დაცვითი ტყის ზოლების გზებისა ღა ნაყოფმომცემი მცენარეების 

განლაგება 

გადაში ერთ მუშახელზე მოდის 4 ჰა ბაღი, ანუ ბრიგადის მასივის ფარ– 
თობი აღწევს 160--180 პა-ს, 

შედარებით რთული ბუნებრივი მხარის პირობებში ერთ მებაღე- 
ზე ვანგარიშობთ 2 ჰა ფართობს. საბრიგადო ნაკვეთი შეიძლება იყოს 
100 ჰა-მდე. საბრიგადო ნაკვეთზე ნარგავების რაციონალური სტრუქ- 

ტურის ფორმირებისათვის მასივზე ხეხილი უნდა გავაშენოთ სხვადა- 
სხვა მომწიფების ვადებით, შრომის გამოთანაბრების, ტექნიკის ეფექ- 
ტიანად გამოყენებისა და სხვათა მიზნით. 

თუ სამეურნეო ცენტრები დაშორებულია საბრიგადო მასივიდან 

1--1,5 კმ-ზე მეტი მანძილით, უნდა დავაპროექტოთ დამხმარე ცენტ- 
რები––სადგომები, რომელშიც მოთავსებულია სასადილო. დასასვენე– 

ბელი ოთახი, ფარდული, ხილის დასაზარისხებელ-შესანხი ადგილი, 

საწყობები, დატვირთვა-გადმოტვირთვის მოედნები და სხვ. ზოგან 

უნდა ავაშენოთ მარტივი საცხოვრებელი სახლებიც. საბრიგადო სად- 

გომის დაახლოებითი- ფართობი 0,75--1,5 ჰა-მდეა:· 

საცავი ტყის ნარგავების განლაგება. ქარსაფარი, ანუ ბაღსაცავი 
ნარგავების დანიშნულებაა დაიცვას ბაღები ქარების მავნე მოქმედები– 
საგან და გააუმჯობესოს ბაღის მიკროკლიმატი. ბაღსაცავი ნარგაობა 
ბაღის გაშენებამდე 2-–-3 წლით ადრე უნდა გავაშენოთ. ისინი უნდა 

224



განეალაგოთ ბაღის ირგვლივ, მის მიგნით და კვარტალების გვერდებზე, 
ნარგავები ასუსტებს ქარების გამომშრობ მოქმედებას, ხელს უშლის 
თოვლის გატანას მინდვრებიდან, ქმნის კარგ პირობებს მცენარეთა 
ზრდა–განვითარებისა და მსხმოიარობისათვის, იცავს ნაყოფს ქარების 
მოქმედებისაგან და სხვ; 10-ჯერ მცირდება ნაყოფის ცვენის სიდიდე; 
40--50%-ით ეცემა ქარის სიჩქარე; 25--30%-ით მცირდება ტენის 
აორთქლება, იზრდება ჰაერის ტენიანობა. დადებითთან” საცავ ნარ- 
გავებს აქვს უარყოფითი მხარეც––წვიმიან წლებში, ჭარბტენიანი ადგი- 

ლებისათვის საშიშია სოკოვანი დაავადებების გავრცელება, ამცირებს 
მცენარეთა განათების კოეფიციენტს და დაჩრდილულ ადგილებში 
აუარესებს ნაყოფის ხარისხს. 

ბაღსაცავი ნარგაობა დანიშნულებისა და მიმართულების მიხედ- 

ვით ორი ტიპისაა. 

1. ძირითადი ბაღსაცავი ზოლები, რომლებიც განლაგებულია გა- 
ბატონებული ქარების პერპენდიკულარულად--ქარებს სიძლიერის 

მიხედვით. ისინი უნდა გავაშენოთ 4-–6 მწკრივად. 
9. ქარამრიდი (დამხმარე-–ქარგამტეხი) ზოლები უნდა გავაშენოთ 

ბაღის შიგნით, კვარტლის საზღვრებზე. მათი დანიშნულებაა შეანე–- 
ლოს და აიცილოს ქარების მოქმედება, რომლებიც ძირითადი ქარსა- 
ფარიდან, გარკვეულ მანძილზე კვლავ იძენს სიჩქარეს. ზოლები უნდა 
გავაშენოთ 2 მწკრივად. ბაღსაცავის გაშენება რეკომენდებულია აჟუ- 
რული და ქარგამტარი ზოლების სახით. მწკრივებსა და მცენარეთა შო- 
რის მწკრივებში ძირითადად ვტოვებთ 2 მ მანძილს. მცენარეთა დაჩრ- 
დილვის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ხეხილის ნარგავთა პირველი 

მწკრივი ქარსაცავი ზოლიდან 10--15 მ-ით დავაშოროთ. (ნახ. 16, ბ). 
ძირითადი და დამხმარე ზოლების გადაკვეთის ადგილებში მანქანების 
გასავლელად და ჰაერის ცირკულაციისათვის უნდა დავტოვოთ 8-–-10 
მ სიგანის ინტერვალი. რამდენიმე კვარტალის ერთდროულად დამუშა- 
ვების დროს, ტექნიკის დაუბრკოლებლად გასავლელად, ტყის ზოლები 

უნდა· დავრგოთ ბაღის მწკრივების გასწვრივ. დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ტყის ჯიშების შერჩევას, ნარგავები უნდა იყოს ყინვაგამძლე, სწრაფ– 
მზარდი, ხ.სგოძლევი სიცოცხლის უნარის მქონე და სამეურნეო მიზნე– 

ბისათვის ვარგისი (ნახ- 16, გ). : 
საგზაო ქსელის განლაგება. დანიშნულების მიხედვით საბაღე ·გზე– 

ბი იყოფა: მაგისტრალურ გზებად, რომლებიც ბაღის ძირითად მასი- 

ვებს .აერთებს სამეურნეო ცენტრებთან, -დასახლებულ და პროდუქცი- 

ის ჩაბარების პუნქტებთან, საერთო სარგებლობის გზებთან, რკინიგზის- 
სადგურთან და სხვ. „ირგვლივ, გზებად, რომლებიც განლაგებულია: ბაღ– 
15. ნ. ტურაბელიძე. “225



ის გარე საზღვრებზე, ტყის ნაპირის გასწვრივ და მათი შიდა მხრიდან; 
კვარტალთშორის გზებად, რომლებიც განლაგებულია კვარტალის სახ- 

ღვარზე და ბაღსაცავ-ქარგამტეხი ზოლების ორივე მხრიდან. 
მაგისტრალური გზის სავალი ნაწილი უნდა იყოს 6-–10 მ-ის საე– 

რთო სიგანის, კვარტალთშორისი-–– შესაბამისად 5-––6 მ და ირგვლივი 
გზები, ტვირთდაჭიმულობის მიხედვით 5-––10 მ-მდე .(ნახ. 17.). მთავა– 
რი მაგისტრალური გზები უნდა იყოს პროფილირებული, გაუმჯობესე- 
ბული საფარით, ასფალტით, ქვაფენილით ან ხრეშით, რელიეფის მიხე– 
დვით გზები უნდა გავიყვანოთ სწორხაზოვნად, ხვეულად ან ზიგზაგით 
(გრძივი დახრილობა არ უნდა აღემატებოდეს 7“-ს). კვარტალთშორისი 
გზების გაყვანის დროს სასურველია მოსაზღვრე კვარტალების გზების. 
ერთიმეორესთან შეერთება, პირიქით, თუ გზები გადის აღმა-დაღმა, 
წყლის ნაკადების შეერთების თავიდან ასაცილებლად უნდა დავაპრო- 
ექტოთ ერთიმეორის აცილებით. 

წყალნაგებობების განლაგება. ურწყავ ბაღებში წყლი საჭიროა. 

ნერგის გაშენების დროს მოსარწყავად, ბაღის შესაწამლავად, სასმელ- 
სამეურნეოდ და ა. შ., ამიტომ საჭიროა წყლის წყაროების დაპროექტე- 
ბა» რომლებიც შეძლებისდაგვარად უნდა განვალაგოთ საბრიგადო ნაკ- 
ვეთის ცენტრში, დამხმარე სამეურნეო ცენტრების საზღვრებში. წყლის- 

წყაროებად გამოიყენება ნაკადულები, ღელეები„ ტბორები, ტბები, 
რომლებიც ივსება წყალდიდობის შედეგად, სარწყავი ქსელიდა” ან 
ჭაბურღილებიდან. წყლის მოცულობა უნდა განესაზღვროთ სამოსამსა-- 
ხურო ფართობის სიდიდის მიხედვით. უნდა გამოვიანგარიშოთ წყლის 
მაქსიმალურად მოთხოვნილების” პერიოდებისათვის –- შეწამელის 
დროს, რომელიც თავისი ხანგრძლივობით არ უნდა აღემატებოდეს” პ 

სამუშაო დღეს. 
ერთი ჰა ფართობის შესაწამლად საჭიროა 1 მ! სითხე. ამინდის. 

პირობების მიხედვით ვაშლის ბაღები უნდა შევწამლოთ 15-ჯერ, ქლია- 

ვის –- 9-ჯერ და ალუბლის 6-ჯერ. თუ ყელთ გვაქს მრავალწლიანი 
ნარგავების სტრუქტურა, ძნელი არ არის გავიანგარიშოთ მოთხოვნილე-- 

ბა წყალზე. 
ბაღებში მცენარეთა განლაგების სისტემები, ბაღში „მცენარეთა 

განლაგების სწორი სისტემის შერჩევა საშუბლებას- გვაძლევს ფართო- 
ბის ერთეულზე მოვათავსოთ: მცენარეთა ოპტიმალური. რაოდენობ», 

უზრუნველვყოთ მანქანათა ეფექტიანად გამოყენება და . გავზარდოთ. 
შრომისნაყოფიერება. კარგად შერჩეული მცენარეთა განლაგება ქმნის 

ხელსაყრელ მიკროკლიმატს. 
, მეხბლეობის პრაქტიკაში ყველაზე. მეტად- გაგრცელებულია“ ბაღე-- 
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ბიი მცენარეთა გაადგილების შემდეგი წესები: კვადრატული, სწორ- 

კუთხოვახი, პადრაკული და კოატურულ-“ (ნახ. 17 ბ, გ, დ, ე). ყოვედ- 
მათგანს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 
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_......ო.ო.–ი–ილიიი. – 
ნახ. 17 ბ, გ, დ, ე მცენარეთა განლაგების სისტემები 

კვადრატული განლაგების დროს მცენარეები ირგვება კვადრატის 
კუთხეებში, ე. ი. მანძილი მწკრივში და მწკრივთა შორის თანაბარია- 

ასეთი სისტემით დარგვის დროს კვების არეები შეიძლება იყოს 10X 10 

2, 8X8 მ, 7X7, 4X4 მ და ა. შ. ამ შემთხვევაში ფართობის დამუშავე– 
ბა მოხერხებულია ჯვარედინი წესით. ერთ ჰა-ზე ეტევა (10X10) 100 

მცენარე (ნახ. 17, ბ). 
ხწორკუთხოვანი სისტემით მცენარეთა დარგვის დროს მანძილი 

მწკრივში მცენპრეთა შორის უფრო ნაკლებია, ვიდრე მწკრივთა შორ- 
ის. იგი თანამედროვე ბაღებში მცენარეთა დარგვის ყველაზე მეტად 

გავრცელებული სისტემაა. ამ შემთხვევაში ფართობი უნდა დავამუშა– 
ვოთ მანქანებით ერთი მიმართულებით, სამაგიეროდ იზრდება მცენა– 

რვთა რაოდენობა ფართობინ ერთეულზე. – 
მცენარეთა სწორკუთხოვანი განლაგება გამოიყენება სწორ ადგი– 

ლებზე და მცირე თანაბარი დაქანების ფერდობებზე (ნახ. 17,ე). 
სხვადასხვა მიმართულების და 8--10? არათანაბბრი დაქანების 

ფერდობებზე უნდა გამოვიყენოთ კონტურული განლაგება- : 

კონტურული განლაგების დროს ბაღის რიგების მიმართულება 

სწორი კი არ არის, არამედ იგი ემთხვევა ჰორიზონტალებს ან ოდნავ 

ჭადახრილია მათგან, ამიტომ ასეთი დაგეგმვის დროს მწკრივში მცენა– 
რეთა შორის მანძილი თანაბარია, მწკრივთა შორის კი იცვლება ფერ- 
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ლობის დასრილობის მიხედვით. ამ შემთხვევაში ყველაზე რაციონალუ- 
რად ვიყენებთ ფერდობის ტერიტორიას და ვაუმჯობესებთ ეროზია- 
საჯ · სააღმდეგო ღონისძიებებს (ნახ. 17, გ). 

ჭადრაკული წესით დაგეგმვის დროს (სამკუთხა მცენარეებს 

ვრგავთ თანაბარგვერდებიანი სამკუთხედის წვეროებში. ჭადრაკული 
დარგვის უპირატესობაა ის, რომ მცენარეები უკეთ ითვისებენ მათთვის 

გამოყოფილ არეს, გაუმჯობესებულია განათება, ვარჯი ვითარდება თა- 
ნაბრად, ყოველ მხარეს. უარყოფითი მხარე ის არის, რომ მექანიზაცი- 
ის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ დიაგონალურად (ნახ. 17, დ). 

არსებობს კიდევ მცენარეთა განლაგების რომბული სისტემა, კვა- 
დრატულ-ბუდობრივი და სხვა, რომლებსაც ნაკლებად ვიყენებთ. 

§ 2. ინტენსიური ტიპის ბალების ტერიტორიის მოწყობის 
თავისებურებები 

ბოლო წლებში ფართოდ გავრცელდა ხეხილის ჩახშირებული 

რგვა. მწკრივებს შორის მანძილი დავიწროვებულია 10-–დან 4 მ-მდე, 

ასევე მწკრივებში მცენარეთა შორის 4 მ-მდე. საჭირო გახდა განივი 
8 მ-იანი გზების დაპროექტება, რომელთა შორის მანძილი მიღებულია 

82-დან 200 მ-მდე. გაზივი გზები უნდა გამოვიკენოთ აჭრილი ტოტებისა 
და მოსავლის გამოსატანად, სასუქების შესატანად და სხვ. ინტენსიუ- 
რი მებაღეობის აუცილებელი პირობაა მორწყვა. სარწყავი სისტემის 
მილგაყვანილობა უნდა განვალაგოთ გზებისა და მინდორსაცავი ტყის 

ზოლების გასწვრივ. რწყვა უმჯობესია დაწვიმების წესით სარწყავი 
მანქანის საქცევის სიგრძეა 150 მ, ხოლო მოდების სიგანე––-60 მ. ამ 

პოზიციიდან მორწყული ფართობია--0,9 ჰა. აგრეგატების გაბარიტე- 
ბის მიხედვით კვარტალის გვეოღები "შეიძლება იყოს 6ს 
მ სიგანის, 150 და 300 მ სიგრძის. დაწვიმებით რწყვა ხელსაყრელია 
რთული რელიეფის პირობებში- ბაღის ფართობი დაყოფილია მსხმოია- 
რე და არამსხმოიარე ბაღებად. 

მაგ, თესლოვანი ბაღებისათვის პროდუქტიულობის რაციონალუ- 
რი პერიოდია 25 წელი, სრულ მსხმოიარობაში შესვლამდე 7 წელი. 
ახალგაზრდა არამსხმოიარე ბაღის ხვედრითი წილი პროცენტებში არის 

-7 

'7+25 
ამორტიზაციის ნორმა უნდა აღვადგინოთ არა ყოველწლიურად, 
არამედ 4-5 წელიწადში ერთხელ.: 7 

§ 3. სამენასე ტერიტორიის ნოწყობა 

სავენახე ტერიტორიის მოწყობა იგივე ელემენტების განლაგებას“ 
მოიცავს, რასაც საბაღე. მათ -უნდ დავუმატოთ: მხოლოდ ·(თარგების) 

-100=21,9% 
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უჯრედების განლაგება- გარდა ამისა, ზოგიერთი საკითხის გადაწყვე- 
ტაში არის მნიშვნელოვანი განსხვავებები. მაღალხარისხოვანი ლღვ”ნო- 
ებისა და სუფრის ყურძნის მიღება ბევრადაა დამოკიდებული ვაზის 
ჯიძსა და მის წარმოების ადგილზე. ყურძნის ხარისხი დამოკიდებუ- 
ლია ფერდობის ექსპოზიციაზე, ნიადაგების სახესხვაობებსა,ა წყალსა 
ღა თბორეჟიმზე. 

კვარტალების განლაგებას წინ უნდა უსწრებდეს მწკრივების გან– 
ლაგების მიმართულების განსაზღვრა, რომელზხედაც ბევრადაა დამოკი- 
დებული განათება, გამოქარვა, გზების განლაგება, დამუშავების მიპარ- 
თულება, საცავი·ტყის ზოლების განლაგება. ვაკე ადგილებში მწკრივე– 
ბი უნდა მივმართოთ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ. 3--5?ი და მეტი 
დახრილობის მქონე ფერდობზე მწკრივები უნდა განვალაგოთ ფერ- 
დობის გარდიგარდმო. უფრო რთულ რელიეფურ პირობებში –– (კონ- 
ტურულად) ჰორიზონტალების გასწვრივ ან ტეხილი ხაზების სახით, 
რომლებიც ცალკეული სწორი ხაზებისაგან შედგება, რათა მინიმუმა- 
მდე დავიყვანოთ ნიადაგის ეროზია. 

ვაკე და ოდნავ დაფერდებულ ადგილებში საუკეთესოა კვარტალე- 
ბისა და თარგების კვადრატული ფორმა, ხოლო უფრო რთული რელ- 
იეფის პირობებში სწორკუთხოვანი (ტრაპეცია). 

გენახის პირველად ტერიტორიულ ერთეულად მიჩნეულია სამ- 
ექვს ჰა-იანი თარგი––სიგანით 100 და სიგრძით 300--600 მ, რომელიც 
ყოველი მსრიღან შემოფარგლული: თარგთამორისი საპლანტაციო 
გზებითა და ტრაქტორის მოსაბრუნით. 10 თარგი შეადგენს 30--60 ჰა– 
იან კვარტალს, ოთხი კვარტალი კი უბანს (განყოფილება)- 

ვაზის მწკრივების გაშენება რეკომენდებულია 2X1,5 მ; 2X2, 

2.:5X1,5 მ და ა. შ.,; ყველაზე გავრცელებული კვების არეა 2X1,5 და 
2,5X1,5 მ-ზე. კვარტალი უნდა განვალაგოთ ერთგვაროვანი ექსპოზი– 
ციისა და ნიადაგების მქონე ფართობებზე. 

კვარტლის სიგრძედ დადგენილია 600–--1000 მ-მდე, ხოლო რთულ 

რელიეფურ პირობებში –– 200-–300 მ. 

კვარტლის სიგანედ ვაკე ადგილებში რეკომენდებულია 400-–500 
მ, დაფერდებულ მიწებზე, ნიადაგის ეროზიის თავიდან ასაცილებლად 
–- ბევრად შემცირებულია- 3-5” დახრილობის დროს მიღებულია 

250-- 350 მ, 5-–-8“-- 150--250 მ, 8-–-10“-–-120--180 მ, 10--12“--- 

40--–-1500 მ. 12--–25“ დახრილობის შემთხვევაში უნდა გავაშენოთ სხვა- 

დასხვა სახის ტერასები სამუშაოს გასაადვილებლად კვარტალები 
უნდა დავყოთ თარგებად (უჯრედებად) თარგთაშორისი გზებით. თარ–- 

გის სიგანედ მიღებულია 100 მ, სიგრძედ–-300-–-500 მ. ბრიგადა უნდა 

229



შევადგინოთ 45--50 კაცისაგან, ფართობის მხრივ ველებში უნდა იყოს 

120--150 ჰა ან 200--250 ახალშენი ვენახი; მთისწინებში –– 200-–120 
ჰა; მთაში 80––100 ჰა (ნახ. 18). 

ცნობილია კვარტალში თარგების განლაგების ორი ხერხი. ერთ 
შემთხვევაში 3--5 ჰა-იანი თარგების განლაგება ხდება შემღეგნაირად: 

  
ნახ. 18. გორის რაიონის ტირიფონის მეურნეობის მე-2 აგროუბნის ტერიტორიაზე 

ბაღების გაშენების პროექტი 
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ვიწრო მხარე (100 მ-იანი) ექცევა გარდიგარდმო, გრძელი (300--500 

მ-იანი) აღმა-დაღმა; კვარტალის ფარგლებში ყოველი 100 მ-ის შემდეგ 
აღმა-დაღმა გადის 4-–-6 მ-იანი გზა, თარგების ბოლოს 300--500 მ-ის 

შემდეგ, გარდიგარდმო გადის საპლანტაციო გხა, რომელსაც მიყვება 
ერთნაირად განლაგებული 3--5 ჰა-იანი 5 თარგი თარგში ვენახის 

მწკრივები გარდიგარდმოდაა განლაგებული. ტრაქტორი მოძრაობს 
გარდიგარდმო კვარტლის ფარგლებში. საქცევის სიგრძე 300--500 მ. 
აგრეგატი გაივლის ხუთივე თარგს და შემობრუნდება. ამ შემთხვევაში 
ტრაქტორმა ყოველი თარგის გავლის შემდეგ უნდა აკრიფოს სახნისი 
და გაიაროს უქმად, მცირდება მანქაის გამოყენების კოეფიციენტი, 
'რაც ხელსაყრელია ხელით მუშაობის დროს. მუშა მოკლე მანძილით გა– 
დის გზაზე (ნახ. 19). 

მეორე შემთხვევაში საპლანტაციო გზები ვაზის მწკრივების პარა- 
ლელურადაა განლაგებული. თარგის მწკრივების გზასთან დასაკავში- 
რებლად, ყოველი 100 მ-ის შემდეგ, რიგი წყდება ეახის მწკრივების 

გზების პერპენდიკულარულად დატოვებული ბილიკებით. 
ამგვარი დაგეგმვის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ტრა- 

ქტორი მისაბმელი იარაღით 600--1000 მ-ზე შეუფერხებლად მუშაობს, 
რადგან 300--500 მ-ის გავლის შემდეგ მხოლოდ ერთ გზაზე უხდება 
გავლა, მანქანის გამოყენების კოეფიციენტი მაღალია, სამაგიეროდ სა– 
მუშაოების ხელით შესრულების დროს (ყურძნის კრეფა-გატანა) მუშა 
ვაზის მწკრივებიდან ჯერ ბილიკზე გადის და შემდეგ გზაზე (ნახ. 19, ა). 

ვენახების დაგეგმვის ორივე წესს აქვს თავისი დადებითი და უარ– 
ყოფითი მხარეები, ამიტომ დაგეგმვის წესი უნდა შევარჩიოთ ადგილო– 
ბრივი პირობების (რელიეფის ნალექების, ქარის მიმართულების, საშ–- 
უეალო ტემპერატურისა და ა. შ) მიხედვით. ყოველი კვარტალის "შემ– 

თხვევაში ცალკე, ტერასებზე ვენახის გაშენების მაგალითი ნაჩვენებია 
(19, ბ) ნახაზზე. 

გზები ვენახების ტერიტორიაზე იყოფა მაგისტრალურ, კვარტალთ. 
შორისო და თარგთშორისო გზებად. მაგისტრალური გზები ერთმანეთ- 

თან აკავშირებს მეურნეობის კარ-მიდამოს, სამეურნეოღოღ (ცენტრებსა 

და კვარტალებს- მისი სავალი ნაწილი გაანგარიშებულია ორმხრივ მოძ- 

რაობაზე არის 6--7 მ, ხოლო გზის საერთო სიგანე 8--:10 მ. 8––10 მ 
სიგანის კვარტალთშორის გზებს ვაპროექტებთ 'კვარტალების მოკლე 

გვერდების გასწვრივ და ვიყენებთ“ სატრაქტორო აგრეგატების მოსა– 
ბრუნებლად, 8--ზე მეტი დახრილობის ფერდობზე გზებს ვაპროექტებთ 

'სერპანტინების სახით ან მეზობელი კვარტალის გზიდან 30-40 მ-ის 
„დაშორებით. 
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თარგთაშორისი 4 მ სიგანის გზები გაანგარიშებულია ტრაქტორე– 
ბის მოძრაობისათვის ერთი მიმართულებით. ფერდობზე ეს გზები უნ- 
და განვალაგოთ ჩამონადენი წყლის მიმართულებით, მომიჯნავე კვარ- 
ტალის გზიდან 15––20 მ დაშორებით. 

საცავი ტყის %ოლები, ისევე როგორც ხეხელის ბაღები, უნდა 

დავაპროექტოთ სავენახე მასივის გარე საზღვრებზე. ძირითადი ზოლე- 
ბი უნდა დავგეგმოთ ადგილობრივი პირობების მიხედვით გაბატონებუ- 
ლი ქარების პერპენდიკულარულად, 4–-6 მწკრივად, ხოლო დამხმარე 
ზოლები--ქარების გავრცელების მიმართულებით 2 მწკრივად. 

აღნიშნული მიმართულებიდან გადახრა დასაშვებია 25--30“-მდე. 
საცავ ზოლსა და ვაზის ნარგავებს შორის. დაჩრდილვის თავიდან ასა– 
ცილებელი მანძილი არის 7–-11 მ სიგანის. ჩამონადენი წყლების მა- 
რეგულირებელი ტყის ზოლებ«- უნდა გავაშენოთ კვარტალის გრძელი 
გვერდების გასწვრივ, რელიეფის მიხედვით, კვარტალთშორისი გზის 
ზემოთ 7–-11 მ სიგანის. 5––0- დახრილობის მქონე ეროზირებულ ფა- 
რთობებზე წყალმარეგულირებელი ზოლები უნდა გავაშენოთ 150-- 
–-200 მ დაშორებით ერთიმეორისაგან, კვარტალების შიგნით 4-7 მ 
სიგანით. ასეთი ზოლები იქმნება ბუჩქოვანი მცენარეებისაგან- 

დამხმარე სამეურნეო ცენტრები (ბრიგადის სადგომები0ე უნდა 

განვალაგოთ საბრიგადო ნაკვეთის ცენტრში, ძირითადი გზების +»ჩ 

წყლის წყაროების ახლოს, მშენებლობაზე ხარჯების შესამცირებლად 
ორ მომიჯნავე ბრიგადაზე შეიძლება ავაგოთ ერთი საბრიგდო სად- 
გომი. საბრიგადო სადგომის ფართობი რეკომენდებულია 0,3--–0,5 ჰა. 

ვერტმფრენის მოედნები (ვერტოდრომი) უნდა განვალაგოთ შემა- 

ღლებულ გაშლილ ნაკვეთებზე. კარგია ნიადაგები მყარი კორდის საფა– 
რით. მანძილი ვერტოდრომიდან დასახლებულ პუნქტსა და ვენახის მა– 
სივამდე არ უნდა იყოს ერთ კმ-ზე ნაკლები. აფრენა-დაფრენის მოედ– 

ნის ფართობი რეკომენდებულია 30 X 16 მ. მუღმივ ვერტოდრომზე 
უნდა მოვათავსოთ ჩასატვირთი მოედნები, სასუქებისა და შხამქიმიკა– 

ტების საწყობები და საყოფაცხოვრებო ნაგებობები, ვერტოდრომის 
საერთო ფართობი უნდა დავგეგმოთ 0,25-–0,35 ჰა. 

§ 4. სუბბრროპიკაული კულტურების ტერიტორიის მოწყობა 

სფერული (ოვალური პროფილირებული) კვლების მოწყობა. ჩვენს 

ქვეყანაში სუბტროპიკული კულტურების წარმოების ძირითადი ბაზაა» 
კოლხეთის დაბლობი, მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი დაჭაობებული ან 
ჭარბტენიანია და მიმდინარეობს დიდი მოცულობის დასამშრობ-ასათვი– 
სებელი სამუშაოები. 1990 წლამდე უნდა ავითვისოთ 70 ათას ჰა-მდე 
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ფართობი. :თვისებულ მიწებზე, ძირითადად გათვალისწინებთოლია ჩაის, 
ციტრუსოვანი კულტურების, ფიიხოას, კეთილშობილი დაფნის, ტუნ- 
გის, ევკალიპტის, ბამბუკისა და ხეხილის ნარგავების გაშენება. კულ- 

ტურული მცენარეულობის გაშენებას წინ უნდა უძღოდეს მთელი რიგი 
აგროსამელიორაციო ღონისძიებები. მათგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვა- 
ნი კომპონენტია სფერული კვლების მოწყობა, 

კვალი არის ორ ორნატს (თხრილს) შორის მოქცეული სხვადასხვა 

სიგანის მიწის ზოლი, რომელსაც აქვს ოვალურად პროფილირებული 

სედაპირი ორნატებისაკენ განივი ქანობით. მისი ელემენტებია: სიგრძე, 
სიგანე, განივი ქანობი და ორნატები. კვალის პარამეტრები ცვალება- 
დია და განისახღვრება ნიადაგური და ორთოგრაფიული პირობებით. 
ცვალებადია ორნატის პარამეტრების სიღრმე, იანი ზემოთ, განი ფსკერ- 
ზე და სიგრძე, რომლებიც დამოკიდებულია კვალის სიგანესა და სიგრ- 
ძეზე. ოვალური პროფილის მიზანია მოასწოროს მიკრორელიეფი, უს- 
წორმასწორობა, დააჩქაროს წყლის ზედაპირული წრეტა თორაატი 

უშუალოდ ღებულობს ნაწრეტ წყალს და გაჰყავს კოლექტორში. 
კვალის სიერძე არის 200--490 მ, სიგანე ––- 10--15 მ, განივი 

ქანობი –– 3--6%. თუ ადგილის ქანობი უმნიშვნელოა, მაშინ კვალის 
სიგრძე შეიძლება იყოს 200--400 მ-მდე. მძიმე ნიადაგების შემთხვევა- 
ში კვალის სიგანე 10 მ-ზე ნაკლებია. ხოლო მსუბუქი ნიადაგებისა კი–– 

15-25 მ-მდე. 10 მ სიგანის კვალისათვის ორნატის სამუალო სიღრმე 
50 სმ-ია, განი ზემოთ––50 სმ, განი ფსკერზე––20 სმ. კვლები უმჯობე: 
სიის -ვწყოთ ქარსაფარი ზოლების პარალელურად. ჩაის კულტური- 

სათვის კვალის განი რეკომენდებულია 10––15 მ, ციტრუსებისათვის-– 
10--12 მ, ტუნგისათვის--10, დაფნისათვის–-10--20 მ, ხეხილისათვის 
–-10, ბამბუკისათვის–-12 მ, გერანისა და რეჰანისათვის––-10 მ, ევკა- 
ლიპტისათვის-––25 მ-მდე. პროფილირებული კვლების ბოლოში დატო- 

ვებულია 6 მ სიგანის ფართობი, სადაც უნდა ჩავაწყოთ ამბოცემენტის 

მილები მანქანა-იარაღების გადასასვლელად. ამ მილებში გადის ორ- 
ნატებიდან წყალი კოლექტორში. ნაკვეთის დაგეგმვის დროს უნდა შე- 

ვარჩიოთ საბაზისო ხაზი. ამ ხაზის პარალელურად გადავზომოთ მიწის 

ზოლი იმ სიგანის, რაც საჭიროა კვალსა და კვალს შორის ორნატების 

მოსაწყობად- ეს ხაზები მთელ სიგრძეზე უნდა აღვნიშმნოთ სარებით. 
პროფილირება უნდა ჩავატაროთ კვალის ღერძიდან ორნატისაკენ, გარ- 

დიგარდმო მანამ, სანამ კვალი არ მიიღებს საჭირო ქანობს. კვალის მო- 
წყობის შემდეგ უნდა მოვხნათ, სასუქები შევიტანოთ 3-5 წლით და 

დავთესოთ ერთწლიანი კულტურები. რის შედეგადაც კვალი მზადაა 
მრავალწლიანი კულტურების გასაშენებლად (ნახ, 20 ა). 
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V თოიგბბიგბეიბბბლიბბაობბიბ რიბოიაჯათიბბბეიბბბიი 

„ადაისართა არალის) სიასარბრტტა არარა აბაბარაბეასაბათბბაბრააბბასა (M%Xს 

ჯ# #75 4 ინს არაინ კით,ები, ნანო, ზი, 

ნას, 20 ციტრუსოვანი კულტურების გაშენება სფერულ კვლებზე 

ციტრუსოვანი კულტურების ტერიტორიის მოწყობა. საქართვე- 

ლოში ციტრუსოვან კულტურებს ჯერ კიდევ ძველი დროიდან აშენებდ– 
ნენ, მათი გაშენება. მოვლა-მოყვანა განსაკუთრებით გაფართოვდა საბ- 
ჭოთა ხელისუფლების პერიოდში. სახალხო მეურნეობის განვითარების. 
გეგმის შესაბამისად, 1990 წლისათვის რესპუბლიკაში გათვალისწინე–- 
ბულია ციტრუსოვანი ნაყოფის 500 ათას ტ-მღე წარმოება. მათ შორის 
ლიმონი –– 100 ათასი ტ. ციტრუსოვანთა წარმოების ზრდის ასეთი 
ტემპის უზრუნველსაყოფად დიდი სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა 

ენიჭება მათი წარმოების ტერიტორიული პირობების შექმნასა და 
ტერიტორიის შიდამოწყობას. კარგია: ტენიანი სუბტროპიკული კლიმა– 
ტი, თბილი ზამთარი და გრილი ზაფხული, ალუვიური, ეწერი და მსუ- 

ბუქი მექანიკური შედგენილობის ზღვისპირა ქვიშიანი ნიადაგები მათი 
გაშენება-მოყვანის უზრუნველსაყოფად იქმნება კარგი პირობები. კულ- 
ტურების გასაშენებლად ადგილი უნდა შევარჩიოთ ნიადაგების, მიკ- 

235



როკლიმატის პირობებისა და კულტურათა ცალკეული სახეების ბიო–- 
ლოგიური მოთხოვნების მიხედვით. ცალკეული. თტილი, კარგად დაცუ– 
ლი მიკრონაკვეთები შესაძლებელია მანდარინის გარდა, გამოვიყენოთ 

ფორთოხლისა და გრეიპფრუტის გასაშენებლად, ხოლო ზოგან ინდი- 

ვიდუალური შეთესვის გათვალისწინებით––ლიმონისათვის. 
ციტრუსოვანი კულტურების გაშენების დროს სფერულ კვლებზე 

დაგეგმვას ვიწყებთ რომელიმე საბაზისო ხაზიდან (სარწყავი არხი, გზა 
და ა. შ.). საბაზისო ხაზიდან უნდა გადავზომოთ მანძილი კვარტალისა 
და ორნატის მოსაწყობად. ნერგი უნდა დავრგოთ ჩასშირებული წესით. 
მანდარინისა და ლიმონისათვის მცენარეებს შორის მანძილი უნდა 
იყოს 2,6 მ, ფორთოხლისა და გრეიპფრუტისათვის-––3 მ, ხოლო მწკრი-. 
ვთა შორის ყოველი კულტურისათვის რეკომენდებული. 3 მ. ასეთა 

წესით გაშენების დროს ერთ ჰა ფართობზე ვათავსებთ 1250 ძირ მან- 
დარინსა და ლიმონს, 1110 ძირ ფორთოხალსა და გრეიპფრუტს. ნაგალა 
ფორმის .მანდარინები „კოვანო“, „ვასე“ და „ქართული საადრეო“ ერთ 
ჰა-ზე რიგთაშორის დღა რიგებში 3--1,5 მ-ზე 2220 ძირი უნდა დავრგოთ. 

მანდარინის გაშენების მაგალითი ნაჩვენებია (20, ა) ნახაზზე. 
ციტრუსების ტერიტორიის მოწყობის დროს დიდი მნიშვნელობა. 

აქვს საცავი ტყის ზოლების დაპროექტებას.“ იქ, სადაც ციტრუსოვანი 
კულტურები უნდა გავაშენოთ, უნდა ჩავატაროთ კულტურ-ტექნიკური 

სამუშაოების კომპლექსი. ტყის გაჩეხვისას უნდა დავტოვოთ 20 მ სიგ– 
ანის არსებული ტყის ზოლი, მის პარალელურად “უნდა დავტოვოთ 
11--15 მ სიგანის თავისუფალი ფართობი--–ხელოვნური საცავი ტყის 
ზოლების გასაშენებლად. ციტრუსოვანი კულტურებისთვის საცავ ტყის. 
ზოლებს შორის მანძილი ძირითადად რეკომენდებულია 200 მ, ხოლო 
დამხმარე ტყის ზოლებს შორის -–– 400 მ. ზოლებს შორის მანძილის 

სიდიდე და მწკრივების რაოდენობა დამოკიდებულია ქარების გავრცე– 
ლგბის სიმძლავრესა და სიტუაციურ ელემენტებზე. იგი კონკრეტულ 

პირობებში, უნდა განვსახღვროთ ცალ-ცალკე. მანილი ქარსაფრის 
კიდურა მწკრივებიდან ორნატამდე (თხრილი, წყლის მიმღებიე უნდა 

იყოს 2,5 მ, საახოლაციო თხრილის სიღრმე 100--120 სმ, ხოლო განი 

ზემოთ--200 სმ, განი ფსკერზე –– 50-––60 სმ. მანძილი საცავი ტყის 

ზოლების მწკრივებსა და მცენარეებს შორის მწკრივებში მისაღებია»- 

2 მ. 

ჩაის ტერიტორიის მოწყობა. მეჩაიეობა –– სუბტროპიკული მეურ-- 

ნეობის წამყვანი დარგია. ის ხასიათდება დიდი სასმელი ღირსებებით. 
მისგან ვამზადებთ სხვადასხცა ფორმის, ფერისა და გემოს პროდექტს,. 
რომელსაც მსოფლიოს მოსახლეობა სხვადასხვა დანიშნულებით იყე- 
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ნებს, უმთავრესად სასმელად და ნაკლებად––სამკურნალო პროფილაქ– 
ტიკურ საშუალებად. 

ჩაის ნაკვეთის დაგეგმვა-გაშენებამდე უნდა ჩავატარო» 
რაციო ღონისძიებები. მოვაწყოთ ღია და დახურული სადრენაჟო 
ქსელი, ფერდობებზე კი-– წყალამრიდი არხები. მძიმე ნიადაგების პირო- 

ბებში დამშრობი არხები უნდა მოვაწყოთ 12--20! მ-ის დაშორებით 
ერთიმეორისაგან. მსუბუქი ნიადაგების შემთხვევაში კი -–– 30-–-40 მ-ის 
დაშორებით. არხის სიღრმე შეიძლება იყოს 0.8-–1 მ-მდე, სიგანე ზე- 

მოდან–-40 სმ, ქვემო ფსკერზე –– 15–-20 სმ. გრუნტის წყლის სიახ- 

ლოვის დროს არხის სიღრმე 'მეიძლება იყოს 1--2 მ. მუშა არხებს შორ- 
ის მანძილი რეკომენდებულია 20––30 მ, კოლექტორებს შორის––-–200 
მ, სიღრმე –– 120---150 სმ, ზედაპირის განი –– 50--60 სმ, ფსკერი –– 
20––30 სმ. 

ზედმეტი დაქანების ფერდობებზე უნდა გავიყვანოთ წყალამრიდი 
არხები. თუ ფერდობის დახრილობა 20-ზე მეტი, წყალამრიდებს 

შორის მანძილი უნდა იყოს 30 მ. თუ 20=“ზე ნაკლებია, მაშინ 40-–50 

მ-მდე. 
მცენარეთა ინდივიდუალური განლაგების სახეები: ჭადრაკული, 

რ“იაღული და მართკუთხა, შპალერულ-სწორკუთხოვანი ღა პორ. 

«ონტალური კონტურული (მპალერული). 

სწორკუთხოვანი შპალერული დაგეგმვის დროს მწკრივთა შორის 
მანძილად მიღებულია 1,75 მ. 8-ზე მეტი დახრილობის მქონე ფერდო- 
ბზე ჰორიზონტალური დაგეგმვის დროს-––1,5 მ და 20“-ზე მეტი დახ- 

რილობის ფერდობზე--1,25 მ. მცენარეთა შორის მანძილად ყველა 
შემთხვევაში, მიღებულია 35–-40 სმ. ფერდობის დაგეგმვა-გაშენება 

ყოველთვის უნდა დავიწყოთ ზედა საიზოლაციო არხიდან. 1,3 მ უნდა 
გადავზომოთ და აღვნიშნოთ სარით. ამ წერტილიდან” დახრილობის 
მიხედვით უნდა დავიწყოთ დაყოფა 1,5–დან ან 1,25 მ სიგანის მწკრივ– 

მირის შანჩჰილად და ჩავიდეთ ფერდობის ქელოა წა ტრამუე 

ბუჩქის გაზრდის შედეგად იქმნება ბუნებრივი ტერასები. 

ვაკე ადგილებზე სადრენაჟო თხრილებიდან 1,25 მ-ის დაშორებით 
უნდა გავიყვანოთ პარალელური პირველი ხაზი. პირველი ხაზიდან უნ– 

და გადავზომოთ 1,75 მ და გავატაროთ პირველი ხაზის პარალელურად 
II და ა. შ. 

კოლხეთის დაშრობილ მიწებზე ჩაი უნდა გავაშენოთ სფერულ 
კვლებზე- 'ნიადაგების სახესხვაობათა მიხედვით კვლის განად ორნატებს 

შორის მიღებულია 10--15 მ, მწკრივთა შორის მანძილად ჩვეულებრი– 
ვად მიღებულია 1,75 მ, ხოლო მწკრივებში მცენარეთა შორის 0,40 მ. 
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მანძილი ორნატსა და კიდურა მწკრივს შორის უნდა იყოს ერთი მ. ჩაია 
პლანტაციის ტიპური განივკვეთი ა”,ცემულია (20, ბ) ნახასზხე. 

დაფნის კულტურის ტერიტორიის მოწყობა. დაფი ძირითადად 

გზრდება დასავლეთ საქართველოს კოლხეთის ზონაში. დაფნის კულ- 
ტურის ასათვისებელ ნიადაგებს პირველ რიგმი ეკუთვნის კარბონა- 
ტული და უკარბონატო ალუვიური ნიადაგები, რომლებიც არ გამოიყე- 
ნებიან ჩაისათვის (რეაქციის გამო) და ციტრუსოვანი კულტურებისა- 
თვას (ყინვების გამო). კოლხეთის დაბლობის კლიმატური პირობები 
საუკეთესოა დაფნის გასავრცელებლად, სადაც ჰაერის ტემპერატურის 
აბსოლუტური მინიმუმი მერყეობს 9--16“-ის ფარგლებში და აქვხ პე- 
რიოდული ხასიათი (მეორდება ყოველ 10-–15 წლის შემდეგ)- დაფნის 

კულტურას ვაშენებთ როგორც სფერულ. კკლებზე, ასევე ჩვეულებ– 
რივ ფართობზე. დაფნას ვაშენებთ ინდივიდუალური (ბუჩქები) შპალე– 

რული წესით. ინდივიდუალური წესით გაშენების დროს მწკრივებს 
შორის მანძილია 1,75 მ და მცენარეთა შორის 1 მ; შპალერული წესით 
გაშენების დოოს მანძილი შპალერებს შორის უნდა იყოს 1,75 მ, ხოლო 
მწკრივებში მცენარეთა შორის--0,5 მ. ბუჩქოვანი პლანტაციების გაშე- 

ნების დროს--1,75 მ, ერთი ჰა-სათვის საჯვიროა--5700, ხოლო შპალე- 

რზე გაშენების დროს –– 1.75 X 0.5 მ=11500 ძირი. 
ბამბუკის კულტურის ტერიტორიის მოწყობა. ბამბუკის კულტუ- 

რის გავრცელების ზონა არის დასავლეთ საქართველოს კოლხეთის. 
დაბლობი. ჩვენში კარგად ხარობს „იაპონური მადაკე? და „ჩინური 
მადაკე“. კოლხეთის დაბლობი როგორც კლიმატური, ასევე ნიადაგური 
პირობებით სავსებით აკმაყოფილებს ბამბუკის კულტურის გავრცელე-- 
ბის მოთხოვნებს. უპირატესობა ეძლევა იმ ნიადაგს, რომელთაც აქვთ 
რეაქცია მჟავიდან ნეიტრალურამდე. გამოუსადეგარია მძიმე, ცუდად 
წყალგამტარი თიხა ნიადაგები. ბამბუკი ძირითადად უნდა გავაშენოთ 
9- 12 მ-ის სიგანის სფერულ კვლებზე. მწკრივთამორის  მანძილად 

მიღებულია 3 მ და მცენარეთა შორის მწკრივებში –– 3 მ (3 X 3). ჰა-- 
ზე უნდა დავრგოთ 750 ძირი ბამბუკი, 

ევკალიპტის კულტურების ტერიტორიის მოწყობა. ევკალიპტი 

ტროპიკული და სუბტროპიკული წარმოშობის ტექნიკური და ეთერ- 

ზეთოვანი კულტურაა- მისი სამშობლოა სამხრეთ ავსტრალია და ტას- 
მანია. არსებობს მისი 500-მდე სახეობა. კოლხეთის დაბლობის კლიმა- 

ტური და ნიადაგობრივი პირობები კარგად აკმაყოფილებს ევკალიპტის 
'მანანისა და ცისფერი ევკალიპტის ორ სახეს. მწკრივებს შორის მანძი- 

ჯ”აღ. მიღებულია ; 2,5 მ, ხოლო მწკრივებში მცენარეთა შორის--0.5 მ. 

გაეწერებულ და ქვიან ადგილებში უნდა დავრგოთ 2,0 X 1 მ (50ე- 
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ძირი), ხოლო ნაყოფიერ ნიადაგებზე––2.0 X 2, (2500 ძირი). ტყე-პარ– 
კი უნდა გავაშენოთ-––4 X. 4, 3 X 3 და2 X 2მ. 

გერანისა და რეპანის კულტურების ტერიტორიის მოწყობა. გერა- 

პი თავის სამშობლოში (სუბტროპიკები) მრავალწლიანი მცენარეა, ხო- 
ლო ჩვენში, შედარებით მკაცრი კლიმატური პირობების გამო, ერთ- 
წლიანია. მრავლდება ვეგეტაციურ: +--კალმებით. სარგავი მასალა გამო– 

გვყავს სათბურებსა და კვალსათბურებში. ვარდისფერი გერანი უნდა 
დაკრგოთ 70X70 სმ-ის მანძილზე (2400 ძირი ერთ ჰა-ზე), მაღალ–- 

ზეთოვანი ჰიბრიდი 70 X 50 სმ (28 370 ძირი პა–-ზე). 

რეპანი ტროპიკული ქვეყნების მცენარეა მის ეთერხეთს ვიყე- 
ნებთ პარფიუმერიაში, კვების მრეწველობაში, მედიცინაში და სხვ. 
თავის სამშობლოში რეჰანი მრავალწლიანი მცენარე, ხოლო ჩვენში 
გავრცელებულია, როგორც ერთწლიანი მცენარე. მრავლდება თესლით: 
დარგვის დროს მწკრივებს შორის მანძილი უნდა იყოს 70 სმ ხოლო 
მცენარეთა შორის მწკრივებში––35 სმ (70 X 35), კოლხეთის პირობებ– 

ში რეჰანს ძირითადად ვაშენებთ სფერულ კვლებზე. 
გერანისა და რეჰანის კულტურების თესლბრუნვა. გერანისა და 

რეჰანის კულტურების კარგი წინამორბედია მრავალწლიანი ბალახები- 
მაგ. ალუვიურ სუსტად გაეწერებულ თიხნარ და მსუბუქ თიხნარ ნია– 
დაგებზე რეკომენდებულია შემდეგი თესლბრუნვა. 1. მრავალწლიანი 
ბალახები–– იონჯა და კურდღლისფრჩხილა და კოინდრის ნარევი L 
წლის: 2. მრავალწლიანი ბალახები 2 წლის; 2, გერანი შემოდგომაზე 

ერთწლიანი ბალახის თისვა; 4- გერანი; 5. სიმინდი: 6. გერანი; 7. რეჰა- 
ხი –- შემოდგომაზე მრავალწლიანი ბალახების თესვა. 

ადგილობრივი პირობების მიხედე-თ კულტურათა „მორიგეობა 
განისაზღვრება მცენარეთა ბიოლოგიუთ. თვისებების შესაბამისად. 

§ ნ. ბუჩძოვანი კენკაროვნებისა და მარწყვის თეხლბრუნვის 
ტერიტორიის მოწყობა 

კენკროვნების ნარგავების ტერიტორიის მოწყობი საპროექტო 
ვლემენტებად იმასვე ვიყენებთ, რასაც ზეხილის ბაღების მოწყობისას. 

წყვი შეიძლება ერთი და, იგივე მინდორზე გავაშენოთ და “მოსავალი 
მოგვცეს 5 წლის მანძილზე, ამიტომ მის მოსაყვანად ვაპროექტებთ 
'8-მინდვრიან თესლბრუნვას, კულტურათა შემდეგი მონაცვლეობით. 1. 
შავი“ ანეული, III--V-– მარწყვი, VI-VII I--ბოსტწეული, კარტოფილის; 

პომიდვრისა და პარკოსნების გამოკლებით, რომღებიც · ნემატოდების 
გადამტანად ითვლებიან. · „ფართობის მიხედვით, სასურველია მარწყვის 
თესლბრუნვის მინდვრები ტოლდიდი იყოს. 
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კენკროვნებისთვის ფართობის შერჩევის დროს მხედველობაში 
უნდა მივიღოთ მათი სიმწიფის ვადები და ღირებულება,- განსაკუთრე- 

ბით დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს მარწყვისა და მალინის სხვადასხვა: 
ჯიშს, როგორც ძვირფას კულტურებს. ნაკვეთები ცალკეული ჯიშების 

ქვეშ ისე უნდა განვალაგოთ, რომ კარგი პირობები შეიქმნას ჯვარედინი 
დამტვერვისათვის. 

კენკროვნების კვარტალების განლაგების თავისებურება გამოხატუ- 
ლია ფართობის მცირე ზომი„ განსაზღვრაში 3-6 ჰა. (მცირე ზომის) 

კვარტალების შექმნა მიზანშეწონილია სატრაქტორო აგრეგატების მწარ- 

მოებლურობის შემცირებისა და საცავი ზოლების ეფექტიანობის გა- 
სადიდებლად. 

კვარტალის საუკეთესო კონფიგურაციად ითვლება სწო“ უთხიღ“ 
სასურველია კვარტალის გვერდები იყოს 150X200, 200X2-. «-2X 230 
მ და 200X300 მ. საველე სამუშაოების უკეთ შესასრულებლად კყარ- 
ტალში, ყოველ 50––100 მ-ში, ვა'-როექტებთ მცენარის ჰწკრივების ჰი- 
მართულების გასწვრივ 2მ-იან ბიC- იკებს. 

§ 0, მრავალწლიანი ნარგავების სანერგეების ტერიტორიის 

მოწყობა 

ხეხილის საიბერგე შეიძლება იყოს დროებითი და ხუდპივი. დრო- 

ებითია სანერგე, რომელსაც ვქმნით სარგავი მასალის წარმოების კონ– 

კრეტული გეგმის შესასრულებლად- ამ დავალების შესრულების შემ- 
დეგ დროებითი სანერგე არსებობას წყვეტს. .მუდმივი ისეთ სანერგეს 
ეწოდება, რომელიც ერთსა და იგივე ფართობზე მრავალი წლის გან- 

მავლობაში მოქმედებს თესლბრუნვების საფუძველზე. სანერგეს აქვს 
შემდეგი განყოფილებები: 

ა) სადედე „ნარგაობის განყოფილება, რომელიც, თავის მხრივ, შე- 
დგება: სადედე–სათესლე 'ბაღისაგან, საიდანაც ვიღებთ საძირეების გა- 
მოსაზრდელად საჭირო თესლსა და სადედე საკალმე (საჯიშე) ბაღისა- 

გან, სადაც უნდა გავაშენოთ გასამრავლებელი კულტურების სტანდარ- 

ტული და პერსპექტიული ჯიშები. 
ბ) გასამრავლებელი განყოფილება, რომლის „დანიშნულებაა საძი- 

რეების გამრავლება, ორი ნაწილისაგან შედგება: ნათესართა სკოლისა– 

გან, სადაც საძირეებს თესლით ვამრავლებთ ღა ვეგეტატიურად გამრაე- 
ლების 'ნაკვეთისაგან, სადაც გაშენებულია სადედე პლანტაცია კლო- 
ნურ “საძირეთა ამონაყრების გასამრავლებლად. 

ბ) ფორმირების განყოფილება (სანამყენე სკოლა), სადაც გასამ- 
რავლებელ განყოფილებაში აღზრდილ საძირეებს, · ვრგავთ, _ვამყხობთ. 
240. დ:



ნამყენს აღვხრდით დ. ეაფორმირებთ. ფორმირებ-ს განყოფილება, თა- 

ვის მხრივ. შედგება. სამი მინდერისაგან, რომლებიც ერთმანეთისაგან 
განსხვავდებიან აღსასრდელი ნამყენების ხნოვანებით (კურკოვნებისა– 
თვის იგი ორმინდვრიანია). 

? ა პირველ მინდორზე გაზაფხულზე ან წინა წლის შემოდგომაზე 
უნდა დავრგოთ საძირეები ან დავთესოთ კურკოვნების თესლი, რომელ- 

საც გახაფხულზე ვამყნობთ. II მინდორზე (ოკულანტების მინდორი), 

ანუ ერთწლიანების მინდორზე გასული წლის ოკულანტებს კვირტზე 
გადავჭრით. ერთწლიან ნამყენს აღვზრდით და კურკოვანთა ნამყენს 
სარეალიზაციოდ ამოვიღებთ. III მინდორზე ვაწარმოებთ ერთწლიანი 
ნამყენების აღზრდას, ფორმირებასა და ნამყენის ამოღებას, ამიტომ ამ 
მინდორს ფორმირების ან სალიკვიდაციო მინდორს ვუწოდებთ (სქემა ე), 
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სქემა 3. სანერგის ტერიტორიის მოწყობა 

-სანერგისათვის ადგილის შერჩევის დროს მხედველობაში უნდა 
მივიღოთ შემდეგი ფაქტორები; ნიადაგი, ქვენიადაგი, კლიმატი, ქარები, 
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რელიეფი, ექსპოსიცია. სასმელ-სამეურნეო წყლის მარაგი, დაშორება 
დასახლებული პუნქტებიდან, კვალიფიციური მუშახელით უსხრუნველ- 
ყოფა და სხვ. 

_ სანერგისათვის საუკეთესოა ნოყიერი, ფხვიერი, ზომიერად დატე– 
ნიანებული მსუბუქი ან საშუალო მექანიკური შედგენილობის ნიადა- 
გები, გრუნტის წყლის დგომის დონე, ნათესართა სკოლისათვის გამო- 
ყოფილ ნაკვეთში, არ უნდა იყოს 1 მ-ზე უფრო ახლოს ნიადაგის ზე- 
დაპირთან, ფორმირების განყოფილებისათვის გამოყოფილ ნაკვეთში 
–-1,5 მ, ხოლო სადედე ნარგავებისათვის გამოყოფილ ნაკვეთში––2,5 
–3 მ, ფერდობის დაქანების მხრივ სანერგის ტერიტორია არ უნდა 
აღემატებოდეს 3-–-5?-ს. სანერგისა და მისი შემადგენელი ნაწილების 
ფართობის განსაზღვრის დროს უნდა ვიხელმძღვანელოთ სარგავი მა- 
სალის წარმოების გეგმითა და მისი თითოეული ნაწილის პროღუქტი- 
ულობით: 

თოომირების განყოფილების (სასამყენე სკოლის) პირიელ მიხჯო- 

რზე უწღა დავრგოთ ღა დ.ვამყნოთ 40--45 ათასი საძირე, საიდანაც 

საშუალოდ შეიძლება მივიღოთ 30 ათასი ნამყენი. 
ერთი ჰა ნაგალა საძირეთა სადედე საშუალოდ იძლევა 30––40 ათას 

სტანდარტულ ამონაყარს. საშუალო ზრდის საძირე და კლონური კომში 
60--10ე ათასს. ერთი ჰა ნათესართა სკოლა--160--180 ათას საძირეს. 
ერთი ჰა ინტენსიური ტიპის სადედე-––საკალმე ბაღი იძლევა 15--30 

ათას კალამს, ანუ 75--150 ათას კვირტს ან 25––50 ათას კალამს. ზამთ- 
რის მყნობისათვის ერთი ჰა ვაშლისა და მსხლის სათესლე სადედე ბა” 
ღი: 50 ც მოსავლის დროს იძლევა 10––15 კგ თესლს. 

ამ მონაცემების თანახმად, ფორმირების განყოფილების ერთი 

ჰა/სანამყენე სკოლის (პირველი მინდვრის გასაშენებლად საჯჭირო იქ- 
ნება 1--1.4 ჰა ნაგალა საძირეთა სადედე ან 0,4--0,7 ჰა ვაშლის სა- 

შუალო საძირეებისა ღა კლონური კომშის სადედე, ან 0,2--0,25 ჰა 
ნათესართა სკოლა. ერთი ჰა სკოლის დასათესად საჭირო თესლის მი- 
საღებად უხდა გექონდეს 2--3 ჰა სადედე სათესლე ბაღი (30--4ე კგ 

თესვის ნორმის დროს). პირველი მანდვრის ერთი ჰ--ის დასამყნობად 
საჭიროა 0,1-––ე,6 ჰა ინტენსიური ტიპის სადედე საკალმე ბაღი. 

თუ სანერგე დაგეგმილია ერთი მილიონი ცალი თესლოვანთა ნა» 
მყენის საწარმოებლად, მაშინ მას დასჭირდება 33.3 ჰა „პირველი მინ- 
დორი (ჰა-ზე 30 ათასი ცალ“ ნამყენის მიღების დროს), ხოლო 8-მ-- 
დვრიანი თესლბრუნვის შემთხვევაში–-33,3X8=266,6 ჰა. 

თუ ვიგულისსმებო, რომ სანერგემ 500 ათასი ნამყენი ფნღა აწარ- 

მოოს საშუალო ზრდის კლონურ საძირეებზე, ხოლო I1 ნახევარი-––კუ-- 
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ღტურული ჯიშების ნათესარებზე, მაშინ თითოვული საძ”ზე უზუეა 

გავაშენოთ 16,6 ჰა-ზე. პირველი მინდორი, რისთვისაც საჭირო იქნება 
11,6 ჰა (16,6X0,7) ვამლის საშუალო ზრდის საძირისა და კლონური 
კომშის სადედე პლანტაცია და 4,1 ჰა (16:6X0,25) ნათესართა სკოლა. 
ვინაიდან ნათესართა სკოლის თესლბრუნვა 4--5-მინდვრიანია, მთლი– 
ანად ნათესართა სკოლისათვის საჭირო იქნება 20.5 ჰა (4,1X5), რაც 

შეეხებ გასამრავლებელ განყოფილებს დასჭირდება 321 ჰა 

ტ00,5X1,6). 
4,1 ჰასკოლის დასათესად საჭირო თესლბრუნვისთვის უნდა გექ“ს- 

დეს 12,3 ჰა სადედე-სათესლე ბაღი (4,1X3) პირველი მინდვრის 
(33,3 ჰა დასამყნობად საჭირო იქნება 20 ჰა (33,3X0,6) სადედე–საკალმე 

ბაღი ე· ი. თესლოვანთა ერთი მილიონი ცალი ნერგის საწარმოებლად 

საჭიროა 331 ჰა ფართობი (266,6-+-32,1 + 12,3 + 20). 

გასამრავლებელ განყოფილებაში გარდა ზემოთ აღნიშნული ნარ- 
გავებისა, საჭიროა გვქონდეს 10 ჰა-მდე ნაგალა საძირის სადედე »>აგ- 

ობა ე. ი. სულ საძირეთა სადედეები დაიკავებენ 26,1 ჰა ფართობს. ვი- 
ნაიდან ვეგეტატიურ საძირეთა სადედე პლანტაციები უნდა განვაახლოთ 
4ოველ 15 წელიწადში ერთხელ, საჭიროა მათ შესაცვლელად» გაიით: 

ლისწინოთ ტოლფაოდოვანი ფართობი (21.6 ჰა). რაც სულ 362.6 ჰა-ს 

შეადგენს (331 ++10-L21,6)- 

ადმინისტრაციული და სამეურნეო ნაგებობების, გზების, სარწყავი 
სისტემებისა და ქარსაფარი ზოლების გასაშენებლად აღნიშნულ ფარ– 
თობს უნდა დავუმატოთ 20--25%, რაც 90.6 ჰა-ს შეადგენს- ამრიგად, 
სელ სანერგისათვის, რომელიც. გათვალისწინებულია თესლოვანი. ხე- 
ხილის ერთი მილიოჩი სკ: იი ნამყელოს სა; ჯარმოტბლაც ა „ საქ” რ- ო იკმეხა 

453 ჰა ფართობი 7362.6 -00.6), საღედე განყოფილებაში–-სადედე-სა- 

კალმე და სადედე–სათესლე ბაღების კვარტალების ზომა იგივე> რვ 
"ვეულებრივ ბაღში, 

გასამრავლებელ განყოფილებაში––სათესი სკოლისა და ვეგეტა–- 
ტიური საძირეების სადედე ნაკვეთების კვარტალების ზომა უნდა 

"იყოს: არახელსაყრელ კლიმატურ პირობებში 6-–8, ხელსაყრელ პირო- 

ბებში, კი–--10--12 ჰა. 

ფორმირების განყოფილებაში-–-კვარტალების ზომად არახელსა– 
ყრელი პირობებისათვის მიღებულია 8-40 ჰა, ხოლო ხელსაყრელო 

პირობებისათვის–-12 ჰა და უფრო მეტი. აა” 
შრომის უკეთესი ორგანიზაციისათვის გასამრავლებელ და ფორ- 

მირების განყოფილებებში კვარტალები უნდა დავყოთ უჯრედებად. 
უჯრედების ჩვეულებრივი ზომაა. 100X50 მ. დასაშვებია 200X50 მ. 
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უჯრედებს შორის უნდა გავიყვანოთ 3--4 მ სიგანის გზები გრძელ 
მხარეს და 2,5–-3 მ სიგანის გზები მოკლე მხარეს. 

საპერგის თესლბრუნვა. სანერგეში თესლბრუნვას ვაწარმოებთ სა- 
თეს სკოლაში (გასამრავლებელი განყოფილება) და ფორმირების გან- 

ყ“ ფილებაში. სათესი სკოლის იგივე ნაკვეთზე კულტურის დათესვა 

მხოლოდ 3 წლის შემდეგ შეიძლება. ფორმირების განყოფილება კი– 
წამყენისა 4-5 წლის შემდეგ. ამრიგად, სათეს სკოლაში შეიძლება 

4--5-მინდვრიანი თესლბრუზვა. ფორმირების განყოფილე- 
ბაში კი--8-მინდვრიანი თესლოვნებისათვის და 7-მინდვრიანი–-კურ- 

კოვნებისათვის. თესლბრუნვების სამაგალითო სქემები სათეს სკოლაში; 
1. სიდერატები გასაფხულზე ნათესი, მაისის ბოლოს ჩახვნით; 2. საძი– 

რე: 3. მრავალწლიანი ბალახები; 4. ბოსტნეული კულტურები. 
ლდღრა“რებეს განყოფილებანი: თესლოვაებისათვის 1 სიდერატები 

გაზაფხულზე ნათეს:, მასში ჩახვნით, ზაფხულში შავი ანეული; 2. პირ- 

ველი მინდორი; 3. II მინდორი; 4. III მინდორი; 5. ერთწლიანი ბალა- 

ხები; 6 მრავალწლიანი ბალახები; 7. თავთავიანი კულტურები; 8. ბოს- 

ტნეული კულტურები. 
კურკოვნებისათვის: 1. საგაზაფხულო სიდერატები მაისის ბოლოს 

ჩახვნით, შემდეგ შავი ანეული; 2. პირველი მინდორი; 3. II მინდორი; 
1რავალწლოვალი ბალაზხებ-, 5, მრავალწლ-–იაანი ბალახები; 6. სიმა- 

დი: 7. ლობიო ან ბარდა საბარფცვლედ. 

ხეხილის სანერგის ორგანიზაცია მოცემულია (სქემა 3) ქვემოთ- 
ვენახის სანერგე მეურნეობის ორგანიზაცია მოიცავს სადედისა და 

სანერგის ტერიტორიის მოწყობას. 
საძირე ვაზის სანერგე. ნაკვეთი საძირე ვაზის სანერგისათვის ისე- 

ვე უნდა შევარჩიოთ და დავამუშაოთ. როგორც ნამყენი ეაზისათეის, 

დასაფესგიანებლად საძირე მასალა უნდა ავაღოთ ჯანსაღი ვაზის ლერ- 
წისაგან. ლერწი უნდა დავჭრათ 30--35 სმ სიგრძეზე, შევკრათ კონე- 
ბად და დარგვამდე ერთი დღე-ღამის განმავლობაში მოვათავსოთ 

„ყალში. 
საძირე ვაზის სანერგეში მწკრივებს შორის მანძილი უნდა იყოს 

1.2--1.5 მ. მწკრივებში კი–-8-10 სმ. სანერგედან დაფესვიანებული 

ვაზის ნერგი ისე უნდა ამოვიღოთ, როგორც ნამჟყენი ვაზი- 
საძირეთა სადედე- ფილოქსერაგამძლე საძირე ვაზის სადედისათ- 

ვის უნდა შევარჩიოთ ღრმა, ნოყიერი, პუმუსით მდიდარი, მსუბუქი 

მექანიკური შედგენილობ-ს ნიადაგი, ქვენიადაგიც კარგი წყალგამტა- 

რიანობით უნდა ხასიათდებოდეს. გრუნტის წყალი ნიადაგის ზედა- 
პირიდან დამორებული უნდა იყოს ერთი 1--1,5 მ-ით. საქართველოში 
სადედე შეიძლება გავაშენოთ შემოდგომით ან გაზაფხულზე. 
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მწკრივებს შორის მანძილი უნდა იყოს 2,2--2,5 მ. მწკრივებშე 

ვცენარეთა მშორის--2-2,5--3.0 მ. სადედის გამენეთა შეიძ ეა 1რაა- 

წლიანი დაფესვიანებული ან დაუფესვიანებელი რქით, სადედეში სა- 
ძირე უნდა ავჭრათ შემოდგომით ან ადრე გაზაფხულზე. პირველი––-110 
ს), 11-–60-–70 სმ და III––-35-–40 სმ სიგრძეზე. შევკრათ კო§: ას 
ღა მყნობამდე შევინახოთ გრილ სარდაფში–-–მდინარი” სილაძი 

ნებად. 
სანამყენეთა სადედე. ფილოქსერაგამძლე საძირე ვაზის სადედეს– 

თ: ურთაღ უსდა მოვაწყოთ სანამყეპეთა სადედე ნაკვეთები. თ" ოე- 
ული ჰა სანამყენეთა სადედე III-–IV წლიდან იძლევა 40––5უე ათას :,,ლ 
810 კვირტიან სანამყენე რქას, ანუ 400––500 ათას სანამყენე კვირტს, 
რომელიც უზრუნველყოფს 300--350 ათასი ცალი ნამყენის გამოყვა- 

ნას. 
სანერგის ნაკვეთზე აუცილებელია შემოვილოთ ნაკვეთცვლა. ად- 

გილობრივი პირობების მიხედვით. ვაზის სანერგისათვის უნდა „გამო- 
ეიყეი:ოთ 3-4-ეენლვრიააი 2.კვეთ.,ვლა. მცირე ფართობის მშე %ე 

მეურნეობებში შეიძლება გამოვიყენოთ სამმინდვრიანი ნაკვეთცელა. 
პირველი სანერგე; II. ბოსტნეულ-ბაღჩეული; III. სიდერატი ხილო 
დიდ სანერგეში–ოთხმინდვრიანი: პირველი სანერგე; II. სანერგე; 
III ბოსტნეულ-––ბაღჩეული: IV. სიდერატი. 

სანერგეში უნდა დავგეგმოთ 20--ჰა-იანი კვარტალები. თითო- 

ტული კვარტალი 4 მ-იანი გსებიო უზდა დაეყოთ 5 თარგად. „თარგ--– 

2 მ-იანი ბილიკებით ერთ ან 2 ჰა-იან ნაკვეთებად ისე, რომ სანერგეში 

ნამყენის მწკრივების სიგრძე არ აღემატებოდეს 50 მ-L- ნამყენის დარ– 

გვის დროს მწკრივთაშორისი მანძილი აუხდა იყოს 100--125 სმ: 
ხოლო მწკრივებში მცენარეთა შორის--8-10 სმ. 

ჩაის სანერგეში. გამრაელება უ:და ვაწარმოოთ თესლითა და ვეგე- 

ტატიურად. ყველაზე რაციონალურ. და პოპულარულ ხერხად ითვლება 

თესლით გამრავლება. 
თესლსა და კრონებს ვამზადებთ სადედე სკოლაში, სადედეში 

მწკრივებს შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლები 4 მ-ის» ხოლო 
ბუდღნებს შორის ერთი მ. ერთი ჰა ჩაის პლანტაციიდან ვღებულობთ 

100 კგ თესლს, რომელიც საკმარისია 7 ჰა ჩაის პლანტაციის გასაშე- 

ნებლად. = 

სათეს სკოლაში თესლი უნდა დავთესოთ მწკრივებს შორის 20 სმ 
და მწკრივებში თესლს შორის 10 სმ-ის დაცილებით. ერთი ჰა-სათვის 
საჭიროა 500--600 კგ. სათესი სკოლიდან მუდმივ ადგილზე უნდა გა“ 
დავიტანოთ 20--30 სმ-ის სიმაღლის ნერგი. მას თან უნდა გაჰყვეს 
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კრმტები, ნერგი უნღა დავრგოთ გამეხსერებულ ან ახლად გასაშენე- 
ბელ პლანტაციებში. 

ვეგეტატიური გამრავლება მიღებულია კლონებით. გაშენების 
დროს შპალერებს შორის მანძილი უნდა იყოს 1.75 მ, ხოლო მწკრივ- 
ში მცენარეთა შორის–-04 მ. 

ციტრუსოვანთა სანერგის ტერიტორია უნდა დავყოთ კვარტალე- 
ბად, მინდვრებად და ნაკვეთებად, სადაც განლაგდება სხვადასხვა ჯი– 
შისა და ჯურის ციტრუსოვანი ნარგავები: 

ციტრუსოვანთა ნერგის საძირე უნდა ავღოთ ტრიფოლიატის 
თესლის ·ნ5ათესიდას, ფრეფოლიატ“ ს ი---7 კგ ეაყოფიდავ ვღებულობთ 
1 კგ თესლს, რომელიც 3500––4000 მარცვალს შეიცავს. ტრიფოლიატა 

ითესება სათეს სკოლაში 10 მ-იანი სიგანის სფერულ კვლებზე: თეს –" 
ვთესავთ კვლის გარდიგარდმო მწკრივებიი; მწკრივებს შორის მანძი- 
ლია 20 სმ, თესლებს შორის 2-–3 სმ, ჩათესვის სიღრმე 2––3 სმ. ერთ 
ჰა ფართობზე საჭიროა 250--300 კგ თესლი- 

სათისი სკოლილან საბირეები ფხლა ქაღაერჯოთ სერგის მისაღებ 

სკოლაში. დასარგველად უნდა შევარჩიოთ კარგად განვითარებელი 
საღირეებ“, ისინი უნდა ღავრგოო 19 მ-იან სფერულ კვლებში, კვლების 
გარდიგარდმო რიგებად. რიგთა შორის 60 სმ და მცენარეთა შორის 

25 სმ-ის დაშორებით. მექანიხებული დამუშავების შემთხვევაში საძე– 
რიგები ულა დავრგოთ რიგებში 25 სე და რიგთამორის 80 სმ დაშოდიე-. 

ბეთ. 25X60 დარგვის შემთხვევაში ერთ ჰა ფართობზე ეტევა 56000 
და. რე; ლირა – ი 25 45-ე –-. 12500, 

·ღედი ნაკლ აი ნდ, ზივარა”ოთ ჯა:Lაღი, კარ;ა.ი მსამოიარე ჯი- 

ეჩით ჯაშენებული ფაოთობებიდან. ლიმონი ახალი ქართული, ვილა” 

>
 

=
-
 

თრაზკ.. მოზა,·ელო რა მეიერი: ფართობალი ვადინგვონ-ნავილ-, წი- 
თელხო რციანი ჰამლინი და ადგილობრივი საუკეთესო ჯიშები; მანდა- 
რ-წი –- უ:შიუ და საადრეო ჯიმები--კოვანო ვასე და ქართული სა–- 
გღულ. 

ფეიხოას ვამრავლებთ თესლით, ვეგეტატიურად კალმითა და გა- 
დ-წა -ნირ; სადედე ნაკეეთიდა: თესლი უზუა ავიღოთ სისწიფის სტა- 
ს იამი. ერთი კგ ნაყოფი დაახლოებით 800 ცალ თესლს იძლევა. 

მანძილი მწერივებს შორის არის 4 სმ. ხოლო მცენარეთა შორის –– 
1 ბ, უერგას მაპინ ამოიღებენ, როდესაც მის სიმაღლე 7–-8 სმ-ია 

ვეგეტატიფრად გამრავლებისათეის საღედეში უნდა ავჭრათ 8--10 
მ სიგრძის კალმები, მწკრივებს შორის მანძილი 8 სმ-ია, ხოლო კალ– 
პებს შორის მწკრიეში -- 5 სმ. სათესი სკოლიდან მიღებული ნერგები 
ღა ღაფესვიანებული კალამი უწია გაღაეიტანოთ და დავრგოთ სანერ- 
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გეში. მწყკრიეთ: შორის მანძილი უნდა იყოს 25 სმ, ხოლო მცენარეთა 

შორის-10 სმ. 
დაფნის სანერგისათეის ადგილი უნდა შევარჩიოთ პლანტაციის 

საერთო მასივში ვაკე. ან ოდნავ დაქანებული, ქარებისაგან დაცული, 
მშრალ ადგილზე, სადაც გრუნტის წყლის დგომის დონე 0.75 მ-ზე 

ახლოს არ არის: ერთი კგ დაღხსის თესლი 800--1900 „ალს შეიცავს. 
საჯერგეში თესლის დათესვის უროს თესლია ერთიმეორისაგან უზღა 

დავაცილოთ 5-6 სმ-ით. მწკრივებს შორის მანძილი–30 სმ-ია. ერთ 
პა-ზე ვთესავთ 500 კვ თესლს. რეკ-მეწდებულ-ია 2-წლიანი ნერგის 
გადატანა მუდმივად გაშენების ადგილზე- დაფნას ვამრავლებთ ვეგე- 

ტატიურაღაც ღა კალმებითა ღა ტოტების გადაწეესი». 

§ 7. მრავალწლიანი წარგავებინ ტერიტორიის მოწყობის 
ხაპროექთძო გადაწყვეტის დახაბუთება 

მრავალწლიანი ნარგავების ტერიტორიის მოწყობის ყოველი ელე- 
მენტის დაპროექტება ეკონომიკურად გულდასმით უნდა დავასაბუთოთ: 

მანამ, სანამ დასაბუთებისათვის გაასგარიშებას ვაწარმოებლეთ, 

უნდა შევისწავლოთ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ამა თუ 
იმ საპროექტო გადაწყვეტაზე (რელიეფი, მისი სირთულე, ფერდობის 
ექსპოზიცია და დახრილობა, მისი ზედა, შუა და ქვედა ნაწილები, ნი- 
ადაგური საფარი, გაბატონებული ქარების მიმართულება. გრუნტის 
წყლების დგომის დონე და ა. მ.)- 

„პროექტის დამუშავების შედეგად უნდა შევადგინოთ კვარტალე- 

ბის, თარგებისა და სამუშაო ნაკვეთების მიწების ექსპლიკაცია და 
გვქონდეს ნარგავების ჯიშობრივი შედგენილობის სრული დახასიათე- 
ბა, საპროექტო გადაწყვეტათა სხვაღასხვა ვარიანტი უხდა გავაანალი- 

ზოთ: ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით: გზებისა და 
ქარსაფარი ზოლების ფართობი 100 ჰა ნარგავებზე; მრავალწლიანი 
-ნარგავების დაცულობა; შენობა-ნაგებობების განლაგება სამუშაო ნაკ- 
ვეთების მიმართ; დანაკარგები უქმ გადასვლებზე და სხვ. შემდეგ უნდა 
-განესაზღვროთ საერთო პროდუქციის ღირებულება; სუფთა შემოსავ- 
«ლის: სიდიდე და რენტაბელობის დონე. 

ქფთაგი XVII საკვები სავარბულების ტერიტორიის მოწყობა 

§ 1. საკვები სავარგულების ტერიტორიის მოწყობის ამოცანები 
და შინაარსი 

ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ საკვებ სავარგულებს 371,2 მლნ ჰა ფარ– 
თობი უჭირავს, რაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 62%-ს 
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შეადგენს. აქედან საძოვრად გამოყენებულია 332.8 მლნ ჰა და სათი- 
ბად--40.4. მათ მორის საქართველოს სს რესპებლიკამი–-+,9 მლნ აა 
საძოვარი და 168 ათასი ჰა სათიბი. პროდუქტიულობის გასაზრდელად 
ბევრ მეურნეობაში მიღებულია საძოვრების შერეული გამოყენება. 
(სათიბ-საძოვრული) ინტენსიური მდელო-–საძოვრული. საკვებწარმო- 

ების პირობებში საძოვრებს, ხშირად ვიყენებთ მწვანე საკვები მასის 
გასათიბად. ბუნებრივი საკვები სავარგულებიდან თივის, სენაჟის, 
გრანულებისა და ბალახის ფქვილის დასამზადებლად ვიყეაებთ მთელი 

საკვები Iმარაგის 30%-ს. 

საკვები სავარგულები თანაბრადაა განაწილებული ქვეყნის ცალ- 
კეული ზონისა და რაიონების მიხედვით. თურქმენეთის სს რესბუ- 

ბლიკაში საკვებ სავარგულებს მთელი სასოფლო-სამეურნეო სავარგუ- 
ლების 97% უჭირავს, ყაზახეთში მარტო საძოვრებს--75%, საქართ– 
ველოში––59%. საძოვრები შედარებით დაბალი პროცენტითაა წარ- 
მოდგენილი უკრაინისა და მოლდავეთის სს რესპუბლიკებში. 

საკვებ სავარგულებს ახასიათებს დიდი სიჭრელე და მრავალფერ- 
ოვნება, სათიბ-საძოვრების ბალახნარი, პროდუქტიულობა და გამო- 
ყენების ხასიათი მნიშვნელოვნად განისაზღვრება კლიმატის ადგილ- 

მდებარეობის, ტენიანობისა და ნიადაგების მიხედვით, გამოყოფენ: 

მშრალობების, ველების, დაბლობი მდელოების, დამლაშებული, ნო– 
ღაჭაობიანი, მაღალმთიანი და სხვა ტიპების სათიბ-საძოვრებს, ბუნებ– 
რივი საკვები სავარგულების 51%-ზე მეტი განლაგებულია ნახევარ- 
უდაბნოებისა და უდაბნოების ზონებში, ტყის ზონებსა და მთის რაი- 

ონებში 12--13%; გელებში––16% და ტყე-ველების ზონაში--6%. სა– 

ძოვრების ხვედრითი წილი საკვებ-სავარგულებში იზრდება ჩრდილო- 
ეთიდან სამხრეთისაკენ. ტყე-ველების ზონაში საძოვრები სათიბებზე 
თითქმის ოოჯერ მეტია, ველებში –– 10-ჯერ, ნახევარუდაბნოებში – 
20-ჯერ. უდაბნოებში ბუნებრივი საკვები სავარგულები თითქმის. 
მთლიანად საძოვრებითაა წარმოდგენილი. 

ტენდრის ზონაში მცენარეულობა წარმოდგენილია დაბალი ბუჩ- 

ქნარებით, ხავსებითა და სხვა დაბალი ბალახოვანი მცენარეულობით. 
ტყის ზონაში ბუნებრივი ბალახნარი მდიდარი და მრავალფერო– 

ვანია. ნორმალური ტენიანობის მდელოებზე საშუალო მოსავლიანობაა. 
7-10 ც. დროებით დატენიანებულ მშრალობებზე-––12-–15 და დაბ– 
ლობ მდელოებზე 15-20 ც თივა ჰა-ზე. 

ტყე-ველების ზონა ზომიერი ტენიანობით ხასიათდება. აქ ბუნებ-- 
რივი საკვები სავარგულები განლაგებულია ფერდობებზე, ხევ-ხრა- 
მებსა და დადაბლებულ ადგილებზე. ისინი სახნავად “უვარგისია- 
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კარგამინდიან წლებში ერთი პა-დან ვღებულობთ არანაკლებ 10-––15 ც 
თივას. 

ველების %ზონაში, განსაკუთრებით ზაფხულზე, გვალვების გამო 
ბალახნარი ხშირად გადამწვარ-გადახრუკულია, მცენარეთა ვეგეტაცია 

აღდგენას იწყებს, მხოლოდ ზაფხულის ბოლოს-შემოდგომის დასაწყის- 
ში. კარგი ამინდის შემთხვევაში ჰა-ზე ღებულობენ 10 ც თივისა და 

20-25 ც მწვანე საძოვრულ მასას. 
ნახევრად უდაბნოებისა და უდაბნოების ზონებში ბუნებრივი ბა- 

ლახნარი: სახეობითი ნედგენილობა მეტად ღარიბია. აქ საკვებ სავარ– 

გულებს, ძირითადად იყენებენ ცხვრისათვის. გამოცდილება გვიჩვე- 
ნებს, რომ ბუნებრივ სავარგულებზე ღონისძიებათა კომპლექსის გატა- 
რებით რამდენჯერმე იზრდება მისი მოსავლიანობა, კარგი კლიმატუ- 
რი პირობებ-ს მქონე ადგილებში. მდელო-საძოვრული მეურწეობის 
მაღალი კულტურის პირობებში ღებულობენ 3000--4000 ც და გა- 
სარწყავებისას–-7000--8000 ც საკვებ ერთეულს ერთი ჰა-დან- მონე- 

ლების, პროტეინის შემადგენლობის, საკვები ერთეულისა და ძოვნა- 
დობის ყველაზე მეტი პროცენტი მოდის მცენარის ყვავილობისა და 
დათავთავიანების ფაზაში, როდესაც ბალახის სიმაღლე მიაღწევს 15 
20 სმ-ს. პირველი ძოეება უნდა დავამთავროთ ყვავილობამდე: მეორე 
მხრივ ბალახნარის გაუმჯობესებისათვის დიდი მნიშვნელობა :ქვს ფეს- 

ვების შენარჩუნებას, კორდის გამაგრებას- 
უსისტემო ძოვების დროს ცხოველები ძოვს ბალახის ნორჩ ამო– 

ნაზარდს, მცენარეს ახალი ამონაზარდის ფორმირებისათვის უხდება 
დილი რაოდენობის საკვები ერთეულის დახარჯვა. პირველ რიგში 
გადააძოვებენ მაღალი ხარისხის ბალახნარს, რჩება გვიან ამოხრდილი 

დაბალი ხარისხის ბალახი და სარეველები, თანდათან კნინდება ბალა- 
ხი და დეგრადირებული ხდება საძოვარ-საბალახოები, ამიტომ რეგდ-ა- 

მენტირებულ ძოვებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ძოვების 
დროს უნდა დავიცვათ შემდეგი მოთხოვნები: საძოვრები გაძოვილი 
უნდა იყოს „საძოვრულ სიმყიფეხა" მესვლამდე: პირუტყვი II §.კ- 

ვეთზე უნდა გადავიყვანოთ მაშინ, როდესაც ბალახნარი გაძოვილი 

იქნება დასაშვებ მინიმალურ სიმაღლემდე 5–-6 სმ; გაძოვება უნდა 
ჩავატაროთ შემჭიდროებულ ვადებში, რათა უზრუნველეყოთ ბალას- 

ნარის ნორმალური განვითარება დასვენების პერიოდში: 
სათიბების პროდუქტიულობის ზრდის უზრუნველსაყოფად დიდი 

მნიშვნელობა აქვს პერიოდულ გათიბვებს, მდელოს ყოველწლიურად 
გაძოვების შემთხვევაში ბალახნარი ყოველთვის გაიძოვება დათავ- 
თაყიანების დაწყებამდე. მცენარეს აღარ აქვს შემდგომი განვითარების 
შესაძლებლობა, მეჩხერდება ბალახნარი, ღარიბდება მისი ბოტანიკური 
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შიღიაენილობა, თანდათან ეცლება მაღლარი თავგთავიანები და იზრდება 
სარიეილოები, ამავე დროს აქვიტის გამოძოვებით მთელ საძოვრულ 

პერიოდში თანაბრად შემოდის მწვანე მასა. 
საკვები სავარჯულების გამოყენების ორი ხერხის ძოვებისა და 

თიბვის რაციონალური შეთანაწყობა–-საშუალებას გვაძლევს დიდი 
ხნით შევინარჩუნოთ საძოვრების პროდუქტიულობა და დავარეგული- 
ლოთ ბალახნარის ბოტანიკური შედგენილობა, ბუნებრივი საკვები სა-. 
ვარგულების ასეთი წესით გამოყენებით მოსავლიანობა იზრდება 
1,4-ჯერ- ბალახნარის მომწიფებასთან შეთანაწყობით გათიბვების მო- 
ნა;.ელეობა, უზრუნველყოფს ჩათესვასა და ბოტანიკური შედგენილო- 
ბის გამდიდრებას. 

ბუნებრვი ბალახნარისს მოვლა-პატრონობის კომპლექსური 
ღონისძიებების გასატარებლად საჭიროა სათიბ-საძოვართბრუნვის 
სისტემების დანერგვა და შესაბამისად, ტერიტორიის მოწყობა. 

პრაქტიკაში კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეობების საკ- 
ვები სავარგულების გამოყენება ინტენსივობის სამი დონით ხასიათ- 
დება; მრავალწლიანი კულტურული საძოვრები და სათიბები; გაუმჯო- 

ბესებული საძოვრები და სათიბები; ბუნებრივი საძოვრები და სათი- 
ბელი. 

წყლის რეჟიმის მარეგულირებელი ხერხების მიხედვით განასხვა– 
ვებენ ურწყავ, დაშრობილ და სარწყავ სათიბ საძოვრებს. ბუნებრივი 
სათიბ საძოვრების ინტენსიური გამოყენება საშუალებას გვაძლევს შე– 
გამკ6ლროთ საკვები კულტურების ნათესები და მათ ხარჯზე გვავაღ"- 

დოთ მარცვლეულისა და ტექნიკური კულტურების ნათესები. 
საბჭოთა კავშირის ცენტრალურ ნაწილში ძოვები–ს პერიოდი 

გრძელდება 6 ღდვეს, სამხრეთში კი –“– 7--8 თვის. საძოვრების რაცერლ- 

ნალურად გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქციის გადიდების ერთ- 
ერთი ძირითადი უტყუარი ქვაკუთხედია. 

გაუპიროვნებულობის ლიკვიდაციისათვის საჭიროა საძოვრების მი- 
მაგრება პირუტყვის ფერმებზე, კომპლექსებზე, სახეობებსა და ჯგუე- 
ფებზე. გარდა საზოგადოებრივი პირუტყვისა, საძოვრები გამოსაყო- 
ფია კოლწევრებისა და მოშა-მოსამსახურეების პირადი საკუთრების 
პირუტყვისათვის. საძოვრების ფართობების მიმაგრება ხდება სავარ- 
გულების ტერიტორიის ორგანიზაციის პროცესში და ზუსტდება მათი 
ტერიტორიის მოწყობის დროს. 

პირუტყვის ძოვებას ვატარებთ ცალკეული მსხვილი რქია§- 
პირუტყვის ჯგუფების, ჯოგების, ცხვრის ფარების, ცხენის რემებისა და 
რრრის კოლტების მიხედვით-· ყოველი თითოეული ჯგუფისათვის საძო- 

ვარს გამოვყოფთ ცალკეულ ნაკვეთებად. საჯოგე და საფარე ნაკვეთე- 
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ბი, თავის მხრივ, იყოფა უფრო წვრილ მორიგეობითი ძოეების ნაკვე- 
თებაღ––ბაკებად („ზაგონი“), რომლის საზღვრებშიც ხორციელდება 

“უჭყვის მორიგეობითი ძოვება. პირუტყვის გასარეკდ ღერ?“ 
ან საძოვრებზე ვაწყობთ პირ ის გასარეკს. ზამთრისა ა ზაფ– 

ხულის სეა კი ი მენე ლა ი ასაწყურებლებს. წ 9 
საძოვრების ტერიტორიის მოწყობა შეიცავს შემდეგ ელემე5ტებს: 

საძოვრების მიმაგრება ფერმებსა და პირუტყვის ჯგუფებზე: _ საძოვ- 
> ლლ შვეს რიგს.ისაცლია; საჯრეე (სალაღ“ბ) წ:,ეკთესრ, განლავესსა; 
მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების (ბაკების) განლაგება; საზაფხულო 
ბანაკების განლაგება; პირუტყვის გასარეკი ხების განლაგება; წყლის 
წყალ. ცისა რა ღასარწყოლებელი პუბ უესას 5: ლიაგ. 23. 

საძოვრების ტერიტორიის მოწყობას შემ მოთხოვნებს ვუყე- 
ნებთ პირუტყვი, ს ვ გადასხვა “მიაბა ბის ს სახეობებისა და ბ ბიოლოგიური 
თავისებურებების მიხედვით, საძოვრულ პერიოდში შეუფერხებლად 
უნდა უზრუნველვყოთ მწვანე საკვები მასით; საძოვრების პროდუქ- 
ტიულობის სისტემატური აღდგენა-ამაღლება. ნიადაგსს ეროზიული 
პროცესების შეწყვეტა: პირუტყვის შორ მანძილზე გაღარეკვისა და 
პროდუქციის დანაკარგების თავიდან აცილება, დანახარჯების შემცი- 
რება მწვანე საკვები მასის გადაზიდვაზე მოთხოვნილების ადგილამდე; 
პირუტყვის დასვენება-- გაჯანსაღებისა და მაღალი პროდუქტიულობის 
მისაღწევა საუკეთესო პირობების შექმნა: მ-ნიმალური კაბიტალუ- 
რი დანახარჯები ბანაკების, სარწყავი ნაგებობების, ღობეების, დასარ- 
წყულებელი პუნქტების, პირუტყვის გასარეკებისა და Lხვათა მშენებ- 

ჯი · 

” სათიბების მოწყობა გამოიხატება მათი ბრიგადებზე მიმაგრებით, 

სათიბბრუწვების დაპროექტებითა ღა შიღა ტერიტორიის მოწყობით- 

საპროექტო გადაწყვეტილებების ხარისხი ბევრადაა დამოკ:--2 
საწყისი საპროექტო მასალის ვარგისიანობაზე. განსაკუთრებით გეო- 
ბოტანიკურ კვლევაზე, რომლებიც ახასიათებს სათიბ-საძოვრების ტი–- 

პებს, ·მოსავლიანობას, ბალახნარის ამოზრდის დინამიკას, მცენარეთა 
სავეგეაციო ფაზების გავლიე" ყადებს, სააღვრ, ბის სისონერობას, 
ტერიტორიის აგროკლიმატურ, ჰიდროლოგიურ, ჰიდროგრაფიულ პი- 
რობებსა და სხვა ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენს მცენარის 
ზრდა–განვითარებაზე. საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის დროს ესა- 
რგებლობთ მათი სამეურნეო მდგომარეობის გაუმჯობესების, ფართო- 
ბების აღრიცხვის, ტევადობის, გაწყლოვანებისა და სხვათა ამსახველი 
დამახასიათებელი რუკებით. 

§ 2, ბრძელვაღიანი კულგურული საძოვრების ტერიტორიის მოწყობა 

გრძელვადიანი კულტურული საძოვარი არის სავარგული, მაღალ– 
პროდუქტიული და ძვირფასი კვებითი ღირებულების ბალახნარით. 
რომელიც ასეთ მდგომარეობაში ოჩება ხანგრძლივად. 
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კულტურული საძოვრების შესაქმნელად ვიყენებთ, როგორც ნა- 
თეს მრავალწლიან ბალახს, ასევე ძვირფას ბალახნარიან ბუნებრივ 

საკვებ სავარგულებს. კულტურულ საძოვრებზე აუცილებელია ნაკ- 
ეჰთმორიგვობით ნოვება. ყრველყლიურად ვავსებთ აალახნარს, ძო- 

ვებას ვცვლით გათიბვით, სისტემატურად შეგვაქვს სასუქები და ვა–- 
ტარებთ მოვლა-პატრონობას. სულ დღეისათვის კავშირში ირიცხება 
2,15 მლნ ჰა კულტურული საძოვარი, მათ შორის საქართველოს სს 
რესპუბლიკაში 52.8 ათასი ჰა. საშუალო მოსავლიანობა 2500-3000 
ს. ე-ია, ცალკეულ შემთხვევაში აღწევს 4000--500ე ს- ე-ს. მოსავლი- 
ანობის სტაბილურობის ძირითადი ფაქტორია მორწყვა. ერთი ტ მშრა- 
ლი ჭამადი მასის მისაღებად საჭიროა 600--800 მ! წყალი. 

არსებობს საძოვრების გაუმჯობესების ორი ხერხი: ზედაპირული 

და ძირეული. ზედაპირულ გაუმჯობესებას ვატარებთ “სათიბი საძოვ- 

რების კორდის დაშლის (მოხვნის) გარეშე, არსებული ბალახნზარის შე– 
ნაოჩუნებით- იგი შეიცავს ფართობის გაწმენდას ბუჩქების, ქვების, 

კოლბოხებისა და სარეველებისაგან, ჭარბტენიანი ადგილების დაშრო- 
ხას. ბალახების შეთესვ.ს. და სიგსაგება-დაცკებსასა და სასუეესის შე- 
ტანას. ძირეული გაუმჯობესება გულისხმობს კორდის დაშლას (მოხვიას) 
ნიადაგის დამუშავება-განოყიერებას. მრავალწლიანი ბალასე:ეს ნარე- 

ელა ლათესეას და საჯიროების Cემთხვევამი დაქკეპნას. 
კულტურული საძოვრების შექმნაში განსაკუთრებული ადგილი 

უჭირავს განოყიერების სისტემის ორგანიზაციას. ის, მოსავლიანობეს 

ამაღლებასთან ერთად, აუმჯობესებს ბალახნარის ბოტანიკურ შედგე- 
ნილობას––მის კვებით ღირებულებას. საკვებში იზრდება პროტეინის, 
მინერალური მარილებისა და ვიტამინების შემცველობა. სასუქების 
შეტანის რაოდენობა დამოკიდებულია ნიადაგის ფიზიკურ-ქიმიურ შე- 

დგენილობაზე, სავარგულების ტიპზე (მშრალი ველი, მთა-ველი, სუბ-. 

ალპები), ბალახნარის ბოტანიკურ შედგენილობაზე და სხვ. 

აზოტოვანი სასუქები დადებითად მოქმედებს ყველა ტიპის სა- 

ძოვარზე, გარდა ისეთი საძოვრებისა, სადაც ბალახნარმი პარკოსნები 

30--50%-ზე მეტია. 
ფოსფოროვანი სასუქები დიდ ეფექტს იძლევა ტორფნარზე, დაბ- 

ლობებში, ტყეს სცბალპურ და სხვა საძოვრებზე კალიუმიანი სასუქები 
უმჯობესია ტორფიან ნიადაგებზე და დაბლობ ადგილებში. იქ, სადაც 

ბალახნარში ჭარბობს პარკოსნები: 
„ კალიუმისა და ფოსფოროვანი სასუქები მოქმედებს 2-–-3 წლის 

მანძილზე, აზოტი “შეაქვთ ადრე გაზაფხულზე, ხოლო ფოსფორი და. 
კალიუმი-შემოდგომაზე. სასუქები უნდა შევიტანოთ სრული დოზით 
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–-–კარტოგრამების მიხედვით. ღარიბ ნიადაგზე საჭიროა შევიტანოთ 
ორგანული სასუქები. ნაკელი––15–20 ტ ჰა-ზე. ორგანული სასუქების 
შეტანის დოზები სხვადასხვაა მშრალობ. ეწერ ნიადაგებზე, დაბლობ 
მდელოებზე ტორფიან-ჭაობიან მიწებზე და სხვ. საშუალოდ ერთ ჰა-ზე 

რეკომენდებულია შევიტანოთ სასუქები; ორგანული 10--30 ტ; ფოს- 
კორიაან---–10--80 კგ: ,ალიფ?იავი--60--150 კე; ახოტიანი–-30---60 კგ. 

ბევრ საძოვარზე, სადაც მჟავე ნიადაგებია (II ნაკლებია 5,5–-ზე) 
ეზრდება «ი: 2ა. ნეაუნ., ხრიალა, გარბის მახრჩობელა და საკ. .ბიქ,ომ 

საჭიროა მოკირიანება. უნდა მოვაკირიანოთ ნიადაგის კარტოგრამების 
მიხედვით (ჩამქრალი კირი, კირქვა დოლომიტი და სხვ.) კირი უნდა 
შევიტანოთ მოხვნის შემდეგ დადისკოებით 7-–-10 სმ სიღრმეზე. კირი 
შეიძლება შევიტანოთ საძოვარზე ჩახვნის გარეშე. 

ბალახნარევები. ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების 'მიხედვით 
უნდა მოვაწყოთ მარცვლოვანი და მარცვლოვან-პარკოსანი საძოვრები. 
ბალახნარევებში უნდა მონაწილეობდეს პარკოსანი, მეჩხერბუჩქიანი და 

ფესურიანი მარცვლოვნები. ნარევში სასურველია იყოს 40% პარკოს- 
-იბი, 20% მეჩხერბუოჩქიანები და 30% ფესურიანი მარცვლოვნები. ასე– 

თი ნარევი ამაგრებს კორდს და ადიდებს ბალახის ყუათიანობას. ნა- 
თესში კომპონენტთა რიცხვი 4––5-ს არ უნდა აღემატებოდეს. 

აღმოსავლეთ საქართველოში სარწყავზე რეკომენდებულია შემდე– 
გი ბალახნარევი: მეჩხერბუჩქიანებიდან საძოვრის კოინდარი, სათით- 
ურა, მდელოს წივანა და ჰანაა:; ფესურიანებიდან–-უფხო შვრიელა: 
პარკოსნებიდან ––ლურჯი იონჯა, თეთრი სამყურა და სხე. ურწყავში: 
მეჩხერბუჩქიანებიდან––კაპუეტა, ჭანგა, სათითურა, მდელოს წივანა; 
ფესურიანებიანებიდან– უფხო შვრიელა: პარკოსნებიდან––ავგშანი. 

ესპარცეტი. ლურჯი და ყვითელი ჰიბრიდული იონჯა: 
დასავლეთ საქართველოში: მეჩხერბუჩქიანებიდან-საძოვრის კო- 

ინდარი, სათითურა, მდელოს წივანა; ფესურიანებიანებიღან მღელოს 

მელაკუდა, უცხო შვრიელა, თეთრი ნამიკრეფია; პარკოსნებიდან-წით- 
ელი სამყორა. თეთრი სამყურა. კურდღლისფრჩხილა, ლურჯი იონჯა. 

აქ სხვადასხვა ნარევია მოცემული დაბლობი, მთის, ველების, ტყის, 
მაღალი მთისა და სხვა ადგილებისათვის. თესვის ნორმები დაახლოებით 

ასეთია: მდელოს წივანა 8--10 კგ; სათითურა 4–5 კგ; კოინდარი 
6-8 კგ; ჭანგა 8--10 კგ და ა. შ. 

საჯოგე და საფარე ნაკვეთების განლაგებაში შედის ჯოგებისა და 
ფარების რაოდენობისა და ზომების დადგენა; საჯოგე და საფარე ნაკ- 

ვეთების ფართობების განსაზღვრა და განლაგება, მეურნეობებში, სა- 
დაც საკვებ სავარგულებს 20--25% უჭირავთ, გაძნელებულია ყველა 
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სახის ცხოეელთა საკვებით დაკმაყოფილება» ამის გამო გამოვყოფთ ცხო– 
ველთა სახეობებსა და ჯგუფებს, რომელთათვისაც ვაწყობთ საძოვრულ 

შენახვას. დანარჩენი ცხოველები სავსებით უნდა დავაკმაყოფილოთ 
სხვა წყაროების ხარჯზე. 

ჯოგები, ფარები, რემა დღა კოლტი უნდა დავაჯგუფოთ ცხოველთა 
სქესის, ასაკის, ჯიშობრივი შემადგენლობისა და პროდუქტივლობის 
მიხედვით. ძროხების ჯოგი კი–-100--200 სულის რაოდენობით, ხბო– 
რები--100 სულით, მშრალი ცხოველთა ჯოგი 200-–-300 სულით. ცხვრე- 

ბი მსხვილ ღერმებში უნღა დავაჯგუფოთ ჯიშობრივი შედგენილობის, 
სქესისა და ასაკის მიხედვით ფარებად–-600-–-1200 სული- შეღარებით 
მეტი სიდღიდის. ფარებია უხეშმატყლიანი ცხვრის ჯიშებისათვის, ხოლო 
ნაკლებია ნასმატყლიანისათვის. ყოჩების ფარა შეიძლება იყოს–-1200 
სული. დეღაცხვარი–-“–შედარებით ნაკლებია. ცხენების რემა უნღა და- 
ვაჯგუფოთ ბრიგადების მიხედვით და ა. შ 

ჯოგებისა და ფარების შედგენილობისა და ზომების მისეღვით 

ჯანესაჯღვოავთ საჯოგე ღა საფარე ნაკვეთების ფართობებს. ცალკეული 
საძოვარი ნაკვეთების ფართობების განსაზღვრას, სხვა პირობებთან 

ერთად, განაპირობებს სათიბი საძოვართბრუნვის სისტემები. 
აღრე შედგენილი საკვები ბალანსის მიხედვით უნდა დავიანგარი- 

შოთო (აოგველთა ცალკეული ჯეუუფების მოთხოვნები საკვებზე, მხედვე- 
ლოპაშ- ონღა მივიღოთ სადახღვევო ფონდი (15--25%), სათი: „ა:ო- 

ვართარუზნვის სქემა, ფართობი სადგომებისათვის, პირუტყვის ტრასე– 
ბის, დასარწყულებელი მოედნებისათვის და სხვ: 

მწვანე მასაზე მოთხოვნების დასაკმაყოფილებელი საძოვრული 

ფართობი შეიძლება განვსაზღვროთ: 

  

    

ჩ ”Vცა-ე, /7,გაბოკ. ნორ. 1C-- ჰერ. IC. გორას „ლ –_ 
საძოე “= 7 : (ყ–/ 

2 მორ. პოე. ნაკ. 

1C აა. კოეფ, = " სადაც (81) 
?/საძ, ნაკ. 

/Mვს-ე, არის სულადობის რაოდენობა ჯოგსა და ფარაში; 

წIგამოკ, ნო“. ერთი სულის გამოკვების ნორმა დღე-ღამეში, ც; 

7 საპ.პერ, “ საპოვრული პერიოდის ხანგრძლივობა დღეებში; 

Xსაპ. კო. საქოვართბრუნვის კოეფიციენტი: 

მჩზორ. ძოე, ნაკ. ––მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების საერთო რაოდენობა; 

მოედ. ––სადგომების, პირუტყვის გასარეკი ტრასებისა და სხვათა 
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ქვს 3 დაკავებული ფართონების კ“ ეფიციენტია 0-42---ე,ე3; 

Mსაც –– ძლ: Lავლიანობა ც/ჰა; 

მჩაძ. კ საძოვრად გამოყენებული ნაკვეთების რაოდენობ»; 

Mსაპ. კოეფ.რყოეფ. "ისისეესი დასოკიდებულია მიღებული საძოვართ- 
ბოუნვის სქემაზე. ერთი სული პირუტყვის სადღეღამისო მოთხოვოუა 

მწვანე მასაზე” :/ა,ე-კ (ო<,, ფერებისა და უშობლებისათვის ველებში 
არის 45--55 კგ; ტყე-გელებისა და ტყის ზონისათვის--50-60 კგ; 
ჟოთ ყელსე უასესი მოხაოდეცლისათვეს--25-- პე. 2 კველევის სო 

სათვის--30--35 კგ, მოზარდეულისათვის ერთ წლამდე-–-15 კგ ნების- 
მიერი ზონისათვის. 

საძოვრული პერიოდის ხანგრძლივობა 7ს..ა რ დამოკიდებულია 
გარემოს თავისებურებებზე და გრძელდება 150-–200 დღე. მატუ ლობს 
დაჯყებუ ლი ჩრდილოეთიდან სამუერეთისაკენ. აალაბსარის ამ”ა5ა. ლ ჯი 

ი მცენარეთა ბიოლოგიური თვისებებისა და კლიმატური პირობების გამო 
არათანაბარია. გაზაფხულიდან ბალახი იზრდება უფრო ინტენსიურად: 
ხოლო ვეგეტაციის პერიოდის დამთავრებასთაა» მიაალოქუის დღ 
მოსავლიანობა ეცემა. მთელ საძოვრულ პერიოდში მწვანე მასის გამო- 
თანაბრებულად მისაღებად უნდა მოვაწყოთ მწვანე კონვეიერის სათი- 
ბები აქვიტის, მორიგეობითი ავი. სადახღვევო ნაკვეთების, ერთ- 
წლიანი და მრავალწლია"ი Cალახების სათეაების ხარ: სა (იხ. ცალი- 

ლი 24). 
კულტურული საძოვრების მოსაწყობად უნდა შევარჩიოთ საუ–- 

კეოესო ბალახნარი ან დავთესოთ მრავალწლიანი ბალახების ნარევი. 
საჯოგე და საფარე ნაკვეთების განლაგების დროს მხედველობაში უნდა 
მივიღოთ მოთხოვნები ბალახნარის ბოტანიკურ შედგენილობაზე. 

საძოვრულ საკვებზე უფრო მეტაღ მომთხოვნია ხბორები. მათ- 
თვის უნდა გამოვყოთ კულტურული, კარგი, ნაზბალახიანი საძოვრები 
ან თესლბრუნვის მინდერებში ნათესი ბალახები. ფურებისათვის სა- 
ჭიროა მაღალპროდუქტიული ცხვრისათვის საძოვრად ვარგისია დააალ– 
ბალახნარი დაფერდებულ ადგილებში. ცხვარს უჭირს ჭარბტენიანი 
ადგილების ბალახნარის ატანა, სადაც ხშირია ჭიით დაავადების შეჭმ- 
თხვევები. ცხვრის პროდუქტიულობის ასამაღლებლად კარგია ნათესი 
წვნიანი ბალახნარი.. 

სასურველი · არ არის ხბორებისა და მეწველი ფურების შორ 
მანძილზე გადარეკვა. ფურებს, შორ მანძილხე გადარეკვები” დოოს. 
ეკარგება დრო და ჟგნერგია და უმცირდებათ წველადობა. გადარეკვას 
უფრო მეტად იტანს მსხვილი რქოსაი საქონლის მოზარდაული და 
ცხ: არი. 

ხბორებისათვის საძოვარი უნდა გამოვყოთ ფერმის (ბანაკის) ახ– 

255



ცხრილი 24 

ასსულიანი ფურების ჯოგის მწვანე საკვების ბალანსი ც-ში 
  

: მწვანე მასის განაწილება თვეებს მიხედ- 

  

_
_
 

” 

  

  

        

. | 
ეით 

წ” | 59 
> | § _ · 4 წV => X 

საკვებს” მიღების წყა- <= ლ, | !უ:5=5 ბ 
როების დასახელება LI + 2 ! ლ ჯჩ LM თ ა 

2) (ლ: 8 II – <§ ! § '“ა  ... 6 > დ ნ კვლ= § ი C 5 <, << 
ნ 5 აც! 25 ფ: 1: - ლ C 
« 18216 4!) წ 5! < | ი 

(თ ა<ნ5:5 C| 2 რქ > |) > C 

საჭიროა მწვანე მასა 150C) 1500 | 1500 | 1520 | 1500 1509 
საძოვრებიდან მიღებული 
მწვანე მასა 76,2) 120|9144)1) 554| 2743 | 2!03 | 1371 914 453 
დანაკლისი – – 129 |--586 '–-1042 
ზედმეტი + +54| +1243|-+403 
დანაკლისი დაიფარება 
ა) ორი სათიბი ნაკვეთის 

აქვიტიდან 20.0| 40 | 800 150) 650 
ბ) ერთწლიანი ბალახის 

ნათესიდან 4.2 | 250|1050| __ · _ 1050 

“სულ: · = 82 C1243! +6ი3| =:21 | 62 +8 

ლოს 0,5–--1.0 კმ-ის ფარგლებში, ფურების გადარეკვის მანძილი არ 

უნდა აღემატებოდეს 1,0--1,5 კმ-ს, ხოლო დანარჩენი რქოსანი საქო- 
წლისათვის დასაშვებია გადარეკვა 2,5 და მეტ კმ-სე ყეელახი 
დაშორებული საძოვარი ნაკვეთები უნდა გამოვყოთ ცხენებისათვის: 

ცხენისათვის საძოვრები უნდა გამოვყოთ საბრიგადო სადგომების ახ- 
ლოს, მარცვლოვანებითა და პარკოსნებს “შედგენილი ბალახნარი. 
ღორი ყველაზე ნაკლებად საჭიროებს ნახშირწყლებიან საკვებს. ზათ- 

ხულში მის საკვებ რაციონში მწვანე საძოვარს 30%-ზე მეტი არ უკა- 
ვი» ხოლო ზამთარში-- თივა არაუმეტეს 5–-10%. ღორის ძირითადი 

საკვებია მარცვლოვანების ნორჩი ამონაზარდები, კოლწევრებისა და 
მუშა-მოსამსახურეთა პირადი საკუთრების ცხოველებისათვის საძოე- 
არი უნდა გამოვყოთ დასახლებული პუნქტების ახლოს, მოსახერხებელ 
ადგილზე, ბევრია საძოვარი ფართობები, სადაც ჩაქსაქსულია მცირე 
ზომის ხრამები, დადაბლებები, ღარტაფები და სხვ. ასეთ შემთხვევებში 
შეუძლებელია სწორგვერდებიანი საძოვარი ნაკვეთების დაპროექტება- 
მთავარი ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ ბალახნარის შედგენილო- 

ბის მიხედვით სწორად გავანაწილოთ ნაკვეთები პირუტყვის ცალკეულ 

სახეებსა და ჯგუფებს შორის. 
მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების განლაგება. სისტემატური ძო- 

ვების შემთხვევაში საჯოგე და საფარე ნაკვეთებს ვყოფთ მორიგეო- 
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ბითი ძოვების ნაკვეთებად, რომლებზეც ვაძოვებთ რიგრიგობით ბა- 
ლახნარის ამოზრდის მიხედვით. ნაკვეთების ზომებს ვადგენთ იმ ანგა- 
რიშით, რომ ბალახი ყოფნიდეს რამდენიმე „დღეს. ამით საძოვრების 
ინტენსიური გამოყენებისა და მათი დასვენებისათვის იქმნება პირო– 
ბები. ამასთან, ნაკვეთების ნაწილი გამონთავისუფლდება ძოვებისაგან 
ერთი წლით.: იმ ნაკვეთში: სადაც ძოვება წარმოებს რამდენჯერმე 
საძოვრულ პერიოდში, ნაკვეთებს ვასვენებთ ბალახის ხელახლა ამო- 
ზრდამდე (24––30 დღე). ნაკვეთ-მორიგეობითი ძოვების სისტემის დაც– 
ვით დადგენილია, რომ მწვანე საკვების მასა იზრდება–20, ცილის შე- 

მადგენლობა-–54, წველადობა-2 და მოზარდეულის წონამატი-––-25 
--30%-ით. საძოვრების გამოყენების სრულყოფილი ხერხია საულუფე 

ძოვება რომლის დროსაც საძოვარი იყოფა მცირე ზომის ნაკვეთებად, 
ხშირად. ორდღიან, ერთდღიანი ან რამდენამე სათის ვადით- ასეთი 

ძოვების წესი ხელსაყრელია მაღალპროდუქტიული საძოვრებისათვის. 

ბალახნარი უნდა გამოვიყენოთ 90--95%-ით. საძოვრებზე ავაწყობთ 

ელექტრომწყემსებსა და გადასატან ღობეებს, საძოვარი ნაკვეთები 
გრძელი გვერდით უნდა ემთხვეოდეს ცხოველთა გასარეკებს (ნახ. 21, დ). 

ცდებით დამტკიცებულია, რომ საულუფე ძოვება ნაკვეთ-მორიგეო– 

2. ა 

( 

  

  

  

    

              
  

    
  

  
                      

ევ ირ ერით" თ იაირით მათ» 
თასით ალი სამოა ია– 

როი 4772 4. 
საბას 2 ააფაფათიი აპიოთი 4სიხთ»   ნახ. 21. ღობის განლაგების სქემები საძოვარ ნაკვეთზე 

17. ნ. ტურაბელიძე 257



ბასოან შედარებით ეფექტიანია და 1 ჰა ფართობზე 74 ს.ე-ით მეტია. 
მიღებული 12,6%-ით გაიზარდა ბალახის გამოყენება, 1,7 კგ-ით საშუალო 
დღეღამური წველადობა და 601 კგ-ით რძის წარმოება. ამასთან ერ- 
თად, წვრილი ნაკვეთები ხელს უშლის ტექნიკის გამოყენებას, ამი- 
ტომ მიზანშეწონილია საძოვარი ფართობის დაყოფა მსხვილ ნაკვეთე- 
ბად 4--5-დღიანი ძოვებით და ნაკვეთის შიგნით ჩავატაროთ საულუ- 
ფე /ძოვება. 

მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების დაპროექტების დროს უნდა: 
დავადგინოთ ნაკვეთების ოპტიმალური რაოდენობა, ფორმა და განლა- 
გება, დავსახოთ გამოყენების სისტემ» მორიგეობითი ძოვების ნაკვე–. 
თების საერთო რაოდენობა: 

ბალახს. გან. პერ. 
77მორიგ. ძოვ. ნაკ. = ჯ 

გაძ. დღ. რიკ). 
–+?!/ღას, Lადა( (87. 

7 'ბალახ. გან. პერ. არის ბალახნარის განახლების პერიოდი, დღეებში; 
ჯბაპ. დღ. რე. ““–ერთ ნაკვეთზე გამოძოვების დღეთა რიცხვი; 

წდას ––დასასვენებელი და სადაზღვევო ნაკვეთების რიცხვი. 
ბალახნარის განახლების პერიოდი დამოკიდებულია მეურნეობის 

განლაგების ზონახე. საქოვრების ტიჯაე, რომელიც; თავის მხრივ; ჯანს“ 
საზღვრება კლიმატით, რელიეფით, ნიადაგებითა და გრუნტის წყლების 
დგომის დონით. ტყე-ველებიან ზონებში ბალახნარის პერიოდია 2?-–30 

დღე, სარწყავის პირობებში––-22–24 დღე- საძოვრების მეტ ნაწილხე 
ბალახნარი პირველი გაძოვების შემდეგ სწრაფად 18-22 დღეში ამო-- 
იზრდება, ბოლო თვეში–-30-40 დღეში. უნდა ვაძოვოთ იმ დროს, 
როდესაც მცენარე კარგადაა მომაგრებული. ძოვების დაწყების ვადე- 

ბია; სუბალაებში და ველობში, როდესაც მცენარე მიაღწევს 15–-18 
სმ-ს; ალპებში–-5-–-10 სმ-ს, ნათეს ბალახებში–-15--20 სმ-ს. შემოდ- 

გომით ძოეება უნდა დავამთავროთ მცენარეთა ვეგეტაციის დამთავ- 

რებამდე ერთი თვით ადრე. 

ერთ ნაკვეთზე ძოვების ერთ ციკლში ძოვების დღეთა რიცხვი 
უნდა დავადგინოთ იმ ანგარიშით, რომ უფრო სრულად გამოვიყენოთ 

ბალახნარი და თავიდან ავიცილოთ ცხოველთა ჭიით დაავალების სა- 
შიშროება, ერთ ნაკვეთზე, ურწყავ ადგილებში ძოვების დღეთა თღიც- 

ხვია 3–--5, ცხენის ძოვების დროს 6 დღემდე, მაღალპროდუქტიული 
საძოვრებისათვის 1–-2 დღე- მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთებში ვაპ- 

როექტებთ მთლიანი დასვენების ნაკვეთებს, რომლებზედაც ვხნავთ. 
ვთესავთ (შეთესვა), სასუქები შეგვაქვს და შხამაბალახებს ვსპობთ.- 
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სათესად გამოსაყენებელი ნაკვეთები, სადაზღვევო ფონდის ნაკვეთები 
და დასასვენებელი ნაკვეთები უნდა დავაპროექტოთ ყველაზე ნაკლებ- 
სალახნარის ფაოთობზე, გაუმჯობესების შემდეჯ. მას, ცხოველთა ფეხით 

გაქელვის თავიდან ასაცილებლად, ვიყენებთ სათიბად და მომდევნო 
წელს-საძოვრად. 

მაგ, დადგენილია, რომ დასავლეთ საქართველოს პირობებში ბა- 
ლახნარის განახლებას ესაჭიროება 24 დღე. ნაკვეთზე ერთი გაძოვება 
უხდა მოხდეს 3 დღეში. ამ შემთხვევაში გასაძოვებელ ნაკვეთთა რიც- 
ხვი იქნება 8. თუ დავუმატებთ ორ ნაკვეთს გასათიბად და ერთს დასა- 
სვენებლად, მაშინ ნაკვეთების საერთო რაოდენობა იქნება 11. მაშასა– 
დამე, 11 წლის საძოვართბრუნვაში 8 მინდორი იქნება გასაძოვებლად. 
ორი–-სათიბად და ერთი–-წლის მანძილზე დასასვენებლად. 

მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთის ფორმას მეტად დიდი მნიშვნე+ 
ლობა აქვს. იგი უნდა დავადგინოთ პირუტყვის რაციონალური ძოვე- 
ბისა და საძოვრების უკეთ გამოყენების მიხედვით ნაკვეთის სასუ- 
რველი ფოომაა სწორკუთხედი, გვერდების შეფარდება ისე უნდა შე– 

ვარჩიოთ, რომ შემოღობვის ხარჯები მინიმალური იყოს. კარგი ფორ– 
მაა კვადრატი, ოდნავ წაგრძელებული სწორკუთხედი 1: 1,5 ან 1:2, 
ნაკვეთების განლაგების პირობებიდან ძირითადია: ბალახნარის ტიპი, 
ადგილის რელიეფი, წყლის წყაროებისა და საზაფხულო ბანაკების 
სიშორე. მათმა განლაგებამ უნდა უზრუნველყოს პირუტყვის უქმად 
გადარეკვის მინიმუმამდე დაყვანა. 

კულტურულ საძოვრებზე ნაკვეთები უნდა შემოვფარგლოთ მუღ- 
მივი ღობეებით, ელექტროღობეებით; გადასატანი ელექტრომწყემსე- 
ბით, ბუნებრივი ან ხელოვნური ზღუდეებით (ხევი, ჭჯრამი, ღელე, არ– 

ბი. ცოცხალი ღობეები და ა. შ.), აგრეთვე პირობითი საძოვრებით, 
ბოძებით, ყორღანებით, ქვებით, სარებითა და სხვა საშუალებებით: 

შეიძლება გამოვყოთ საძოვრული ნაკვეთების შიდა მოწყობის სა- 

მი სქემა. 
L სქემა. მუდმივი ღობეები უნდა გავაკეთოთ ნაკვეთის გარე სახ- 

ღვრების გასწვრივ და პირუტყვის გასარეკის ორივე მხრიდან. ნაკვე” 
თების ერთიმეორისაგან გამოსაყოფად უნდა გამოვიყენოთ ელექტრო- 

მწემსი (ნახ. 21, ა); 

II სქემა. მუდმივი ღობეები–-5--–6 დღის ძოვების ვადის მსხვილი 

ნაკვეთების საზღვრებზე. ნაკვეთი უნდა დავასვენოთ, მოვთიბოთ და 
მასზე უნდა ·ვაძოვრთ „საქრნელი, ხშირად ნაკვეთები უნდა დავყოთ 
ელექტრომწყემსებით საულუფე საშოვრებად (ნახ. 21, ბ): 

III სქემა. მუდმივი ღობეები უნდა გავაკეთოთ ყველა ნაკვეთის 
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საზღვარზე, მცირე ზომის ნაკვეთებზედაც კი, რომელიც გაანგარიშე– 
ბულია 1-–-2 დღით გასაძოყცებლად (ნახ. 21,გ). 

ყოველ შემთხვევაში მთავარია ნაკვეთს პქონდეს მოხდენილი 
ფორმა, რათა გაგვიადვილდეს მისი საულუფე საძოვრად დაყოფა ელე- 
ქტრომწყემსებით. 

საზაფბულო ბანაკების განლაგება. ბანაკების მოწყობასა და სწო- 
რად განლაგებას დიდი მნიშვნელობა აქვს საქონლის პროდუქტიულო- 

ბის ზრდის საქმეში. მათი მიახლოება საკვებ ბაზებთან ამცირებს ხარ- 
ჯებსა და დანაკარგებს საქონლის გადარეკვა-გადაზიდვებზე, მწვანე ბა- 
ლახის გადაზიდვახე, მომსახურე პერსონალის მიმოსვლაზე და სხვ. 
ბანაკში უნდა დავაპროექტოთ ფარდულები, მუშა საქონლის სადგო- 

მები, საკვების შესანახი საწყობები, სატრანსპორტო ინვენტარის ფარ– 
დულები, სასილოსე ორმოები, საცხოვრებელი სახლები მომსახურე პერ- 
სონალისათვის და სხვ. ბანაკების რაოდენობა დამოკიდებულია თესლ- 
ბოუნვის მასივებისა და საქოვარი ნაკვეთების განლაგების თავისე- 
ბურებებზე. ბანაკების განლაგების დროს უნდა დავიცვათ შემდეგი 
ძირითადი მოთხოვნები: საკვებ მასივში ბანაკს უნდა ეკავოს ცენტრა- 
ლური მდგომარეობა, რათა საქონლის გადარეკვისა და მწვანე საკვე- 
ბის გადაზიდვის დროს მინიმუმამდე დავიყვანოთ მანძილი; დასაბანა– 

კებლად გამოყოფილი მოედანი უნდა შევარჩიოთ “შემაღლებულ 
მშრალ მშენებლობისათვის ვარგისი, ოდნავ დახრილი რელიეფის კარგ 
წყალგამტარ, ატმოსფერული ნალექების კარგად ჩასადინებელ ფარ- 

თობზე; ბანაკი შეძლებისდაგვარად უნდა განვალაგოთ წყლის წყარო- 

სთან ახლოს (მდინარე, ტბა. ტბორი და სხვ.), სანიტარიული §ნორ“- 
მებით დადგენილი მანძილის ფარგლებში; ბანაკი უზრუნველყოფილი 
უნდა იყოს ხელსაყრელი მისასვლელებით სამეურნეო ცენტრებთან, 
დასახლებულ პუნქტებთან, მაგისტრალურ გზებთან. სათანადოდ დაშო– 

რებული უნდა იყოს ყოველგვარი დაავადების კერებიდან; სასურვე- 

ლია ბანაკის ახლოს გვქონდეს მიწები, რომლებსაც გამოვიყენებთ ბა- 
ნაკისპირა თესლბრუნვებისა და მწვანე საკვები მასის მისაღებად, ბაღ- 

ჩეულისა და ბოსტნეულის სათესად. 
ბანაკის ცენტრალური მდგომარეობა საძოვარ მასივზე დიდ მო- 

გებას იძლევა დროში. თუ პირუტყვის გადაზიდვაზე დროის მაქსიმა- 
ლურად ხარჯვას წარმოვადგენთ (ნახ. 22), ა ვარიანტით და მას მივი- 

ღებთ 100%-ად, მაშინ ბ ვარიანტში იქნება 300%, გ--500%, დ – 
140% და ე–-240%. მეტი დაბრკოლებებია ბანაკების ჭარბტენიან ად- 

გილებში განლაგების დროს, საჭირო ხდება მთელი მწვანე საკვები 
მასის მოზიდვა ბანაკში, ვინაიდან არ ხერხდება საქონლის გადარეკვა 
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მინდვრებაზგდე. ამ შემთხვევაში ბანაკის ახლოს უნდა გამოვყოთ მოე- 
დანი საქონლის გასავლელად და დასასვენებლად. 15-–-–30 სული ფუ- 
რისათვის ფართობი უნდა იყოს 9--14 პა-ის ფარგლებშია. თითოეცფლი 

ჯოგისათვის ნაკვეთი უნდა დავყოთ 9 ნაწილად, აქედან 6 ნაკვეთი უნ– 
და გამოვიყენოთ გასაძოვებლად და პირუტყვის გასასეირნებლად, 
ხოლო 3––დასასგენებლად. ნახ. 22 თ გბ, გ,:დ, ე. 
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ნახ. 22. ბანაკის განლაგების ვარიანტები საჯოგე ნაკვეთებში 

ბანაკისპირა ნაკვეთი უნდა შემოვღობოთ, ნაკვეთში მოვაწყოთ გა” 
დასატანი ღობე. ეს საქონელს საშუალებას აძლევს ნაკვეთი გაიაროს 
ძოვებით. საზაფხულო ბანაკებისათვის, საორიენტაციოდ ერთი სული 
მსხვილი რქოსანი საქონლისათვის უნდა გამოვყოთ 30-50 მწ ფართობი. 

საქონლის გასარეკების განლაგება. საქონლის გასარეკები უნდა 

დავყოთ მუდმივად და დროებითად. მუდმივი საძოვრები უნდა ემსა- 
„ურებოდეს საქონლის გადარეკვას ბანაკებიდან საჯოგე სნაკვეთებამ- 

დე, ერთმანეთთან აკავშირებდეს ბანაკებს, წყლის წყაროებსა და სხვა 
ობიექტებს. პირველ შემთხვევაში მისი სიგანე უნდა იყოს 20--25 მ. 

შემოღობილი საქონლის გასარეკები უნდა დავაპროექტოთ 10-12 მ, 
ზოგ შემთხვევაში მოვაწყოთ დროებითი გასარეკები, მაგრა“ მისი: 

საზღვრები არ უნდა გავამაგროთ თუ წელიწადში, მხოლოდ ორჯერ. 
გადავრეკავთ საქონელს, ამ შემთხვევაში გასარეკები უნდა შევუთავ– 
სოთ საველე გზებს. 

საქონლის გახარეკების განლაგების დროს უნდა დავაკმაყოფილოთ 

შემდეგი მოთხოვნები: საქონლის გასარეკები უნდა განვალაგოთ სა- 
ჯოგე ნაკვეთების საზღვრების გასწვრივ, ხოლო საჯოგე ნაკვეთების ში- 
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გნით–-მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების მოკლე გვერდების გაყო- 
ლებით; მათ უნდა უზრუნველყონ საქონლის გადარეკვა უმოკლესი 
მანძილით და დაიკავონ მინიმალური ფართობი; შეძლების მიხედვით 
უნდა განვალაგოთ შედარებით დაბალი ღირსების საძოვარზე; დაუშ- 
ვებელია მათი განლაგება ნესტიან ადგილებში, მკვეთრი დახრილობის 

ფერდობებზე, ხევ-ხრამების ნაპირებზე. ასეთი ადგილებიდან უნდა 
დავაშოროთ 40-––50 მ-ით; საქონლის გასარეკი უნდა შევუთავსოთ ში- 
დასამეურნეო გზებს, ავაცდინოთ დაავადების ადგილებს; მყარი გრუნ- 
ტის შემთხვევაში შეიძლება დავაპროექტოთ ვიწრო სიგანის, ხოლო არა” 
მდგრადი გრუნტის–--შედარებით განიერი. საქონლის გასარეკებს დაას- 
ლოებით საჯოგე ნაკვეთების ფართობის 2--3% უჭირავთ. 

წყლის წყაროებისა და დასარწყულებელი პუნქტების განლაგება 

დასარწყულებლების მოწყობა საძოვრული მეურნეობის მეტად მნიშ- 
ვნელოვანი რგოლია. მეურნეობებში წყლის მიწოდება ხდება მექანი– 
ზებული წესით სხვადასხვა სახის წყლის წყაროებიდან. საზაფხულო 
ბანაკებში უნდა მოვაწყოთ წყლის რეზერვუარები, საიდანაც შიდაგა- 
ყეანილობით წყალი უნდა გავიყვანოთ საძოვარ ნაკვეთებამდე. ყოველ” 
ორ ნაკვეთზე უნდა მოვაწყოთ ერთი ავტოდასარწყულებელი.: ფურე- 
ბისათვის დასარწყულებლები უნდა მოვაწყოთ უშუალოდ ბანაკში 
დანარჩენ შემთხვევაში-–საძოვარ ნაკვეთებზე, თუ ნაკვეთები კვადრა- 
ტის ს)ფორჩისა დასარწყულებელი უნდა მოვათავსოთ §აკვჯთის ცენ- 
ტრში და თუ წაგრძელებული სწორკუთხედი–მოპირდაპირე ბოლოე- 
ბში. წყლის მოცულობის გასაანგარიშებლად უნდა გამოგიყენოთ“თ 
ნორმატივები თითოელი სახისა და ასაკის საქონლისათვის ცალ-ცალკე. 
შემდეგ გამოვიყვანოთ ჯამი. დღეღამეში, სამუალოდ ერთ ფურზე სა- 
ჯიროა 50-70 ლ. ერთ წელზე უხნესი მსხვილი რქოსანი საქონლის 
მოზარდეულისათვის-––-30--–40, ერთ წლამდე მოზარდეულისათვის––115 

--20; ცხვარისა და თხისათვის-3--5, მოზარდეულისათვის--2--1; 

ცხენებისათვის–-45-–-50, მოზარდეულისათვის-–25--27. ბევრ მეურ. 
ნეობასა და კოლმეურნეობაში უნდა გამოვიყენოთ მოძრავი ავტოდა- 

სარწყულებლები, რომელთაც შეუძლიათ მოემსახურონ 100 სულ ძრო- 
ხას, არის თვითმავალი ცისტერნები და სხვ. 

"·? საძოვრებზე” დასარწყულებლების მოწყობის დროს უნდა გავით- 
ვალისწინოთ პირუტყვის გადასვლის დასაშვები მანძილი. ფურისათვის 

1--1,5 კმ, მოზარდეულისათვის--–0.5-–1.0 მსხვილი რქოსანი პირუ- 

ტყვის დანარჩენი ჯგუფებისათვის--2,0--3,0 კმ, ცხენებისათვის-–-4,0 

=-5 კმ. წყალი უნდა იყოს ხარისხიანი, პასუხობდეს სახელმწიფო სტან– 

დარტს. ყველაზე ხელსაყრელია მიწისქვეშა წყლის წყაროების მოწ- 
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ყობა, რომლებიც უფრო ხშირად უნდა მოვაწყოთ უშუალოდ მოხმა»- 

რების ადგილზე. ჭებთან უნდა მოვაწყოთ სათანადო სიგრძის დასარ- 
წყულებელი გობები და ნავები. ნავის სიგრძე ორივე მხრიდან გამო- 

ყენების შემთხვევაში უნდა იყოს; მსხვილი რქოსანი საქონლისათვის 
––არანაკლები 0,5 მ და ცხენისათვის–-0,2 მ. ერთი მხრიდან მისვლის 

დროს ეს ზომები უნღა გავზარდოთ-–-1,5-ჯერ დასარწყულებლები 
უნდა მოვაწყოთ მდინარეების, ტბებისა და სხვა ბუნებრივი წყლის 

წყაროების ნაპირებზე იმ ანგარიშით, რომ ცხოველი წყალში არ შევი- 

დეს. წყლის წყაროს შერჩევისა და დაპროექტების დროს უნდა ჩავა- 
ტაროთ ღირებულების ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშება და ავა- 

შენოთ იმ ვარიანტით, რომელიც ნაკლები დაჯდება- 
გრძელვადიანი კულტურული საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის 

მაგალითი მოგვყავს 240-სულიანი (ფური) სახაფხულო ბანაკის და- 

პროექტებაზე (ნახ, 22, ვ). 

თითოეული ჯოგი დაკომპლექტებულია 120 სული ფურით. საძო- 
ვრული პერიოდია 152 დღე. მწვანე მასის სადღეღამისო მოთხოვნა 

ერთ სულზე უნდა გავიანგარიშოთ 55 კგ. ბალახნარის განახლება (ძო- 
ვების ციკლი) ხდება 24 დღეში. ელექტრომწყემსის გამოყენებით ერთ 

ნაკვეთში უნდა ვაძოვოთ 4 დღე; პერსპექტიული მოსავლიანობა ერთ 
ჰა-ზე ნაანიჯარიშებია-260 ც (ნახ. 23). 
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თუ ზემოთ მოყვანილ მონაცემებს ჩავსვამთ (80) ფორმულაში, სა– 

ჯოგე ნაკვეთის ფართობის სიდიდე იქნება 62,2 ჰა, ე. ი. ბანაკში (ბინა) 

მოთავსებული ორი ჯოგის 240 ფურისათვის საჭირო იქნება 124.4 ჰა 
ფართობი. 82-ე ფორმულით უნდა განვსაზღვროთ მორიგეობითი ძო–- 
ვების ნაკვეთების რიცხვი–-9. აქედან, 6 ნაკვეთი უნდა გამოვიყენოთ 
გასაძოვებლად, 2––გასათიბად და ერთი დასასვენებლად (სადაზღვევად)- 

(გაუმჯობესების ღონისძიებების ჩასატარებლად და ბუნებრივი ჩათეს- 
კვისათვის), საზაფხულო ბანაკისათვის უნდა გამოვყოთ 2 ჰა, საქონლის 
გასარეკისათვის უნდა დავაპროექტოთ 10 მ სიგანის გზა. სულ მთელი 
ფართობი უნდა იყოს 131,4 ჰა, წყალმომარაგებისათვის ბანაკის ტე- 
რიტორიაზე უნდა გავაკეთოთ არტეზიული ჭა. მორიგეობითი ძოვების 
ნაკვეთები უნდა შემოვღობოთ რკინა-ბეტონის ბოძებითა და მავთუ- 

ლის ბადით. (ნახ. 23). 

§ 8. კულტურული სარწყავი საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის 

თავისებურებანი 

კულტურული სარწყავი საძოვრების მოწყობის სპეციფიკა დაკავ- 
შირებულია მისი მოწყობის ელემენტების შეხამებასთან სარწყავი 

სისტემისა და სარწყავი დანადგარების მოქმედებასთან. მორიგეობითი 
ძოვების ნაკვეთების ფორმა სასურველია სწორკუთხედი, ხოლო ტოლი 
ან ჯერადი გვერდების ზომები. დასაწვიმებელი მანქანებისა და დანა” 
დგარების მოდების განის საჯოგე ნაკვეთი გრძელი გვერდებით უნდა 
განვალაგოთ ფერდობის გასწვრივ, რაც უზრუნველყოფს მათში სხვა- 
დასხვა ვადამი მომწიფებული ბალახის -ჩართვასა და გასაუმჯობესე- 
ბელ ფართობზე ჩამონადენი წყლებით ინფექციური დაავადების შე- 

ტანის თავიდან აცილებას. საჯოგე ნაკვეთების პარამეტრები უნდა და” 
ვაზუსტოთ მათი დაპროექტების პროცესში· 

მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების რიცხვის, ფართობის, ფორმის, 
სიგრძის, სიგანის, გვერდების თანაფარდობისა და განლაგების შემდე 
სარწყავ საძოვრებზე დამატებით მხედველობაში უნდა მივიღოთ სარ- 
წყავი სისტემების სახეობები, მათი განლაგების სქემები და დასაწვი- 
მებელი მანქანების ტიპები. მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების: რაო- 
დენობა და ფართობები, თითოეული საჯოგე ნაკვეთისათვის საძო- 
ვართბრუნვგასთან “უნდა შევათანხმოთ. 

ბალახნარის გამოყენების ვადების მიხედვით რეკომენდებულია 
საძოვართბრუნვის როტაციის შემდეგი წელთა რიცხვი: არაშავმიწანია–- 
დაგების ზონისათვის--8--10, ტყე-ველებისათკის–--6--10 და ველეზი– 

სათვის--4--8. 
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25-ე ცხრილში მოცემულია სარწყავზე რვაწლიანი საძოვართ- 
ბრუნვის სქემა, რომელშიაც მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების რიცხვი 
ემთხვევა საძოვართბრუნვის მინდვრების · (ნაკვეთების) რაოდენობას. 

25-ე ცხრილში მოცემულ სქემაში ასო „დ“ აღნიშნავს დასვენებას 
და „თ" კი–--თიბვას ყოველწლიურად უნდა გავაძოვოთ 6 ნაკვეთი, 

ხოლო გავთიბოთ ერთი და გაუმჯობესებისათვის კი დავასვენოთ ერთი- 
არის შემთხვევა როდესაც ერთ მინდორში თავსდება რამდენიმე მო- 
რიგეობითი ძოვების ნაკვეთი. ზოგან მათ ერთიმეორეს უთავსებენ. 

მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების ფართობს ვღებულობთ სა- 
ჯოგე ნაკვეთის ფართობის გაყოფით მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების 

რიცხვზე. 

  

  

  
  

ეხრილი 25 

გრძელვადიანი საძოვართბრფნვის სქემა 

მორიგეობითი ძოვების ნაჯვეთები 
გამოყენების | ჯ 

წლები 1 | 2 3 | 4 § | 6 | 7 | 8 

1 1 2 ვ 4 5 6 დ თ 
2 2 ვ 4 5 6 დ თ 1 
ვ ვ 4 § 6 დ | თ 1 2 
4 4 § 6 დ თ 1 2 3 
§ 5 6 დ თ 1 2) 3) 4 
6 ტ დ თ 1 2 ვ 4 § 
7 დ თ 1 2 ვ 4 ნ 6 
CL თ 1 2 ვ 4 5 რდ 

ფურებისათვის სარწყავ საძოვარზე მათი რიცხვი მერყეობს 4- 
დან 6-მდე. ბალახნარი და რელიეფური პირობები ერთგვაროვანი უნდა 
იყოს. სარწყავი სისტემების შესაბამისად ნაკვეთები შეიძლება იყოს 
სწორკუთხედი, სამკუთხედი და მრგვალი. ნაკვეთის სიგანე თითოეული 
ფურზე უნდა იყოს არანაკლები 0,5––0,7 მ. სწორკუთხზე აში სასურვე– 
ლია გვერდების ასეთი თანაფარდობა 1 : 2-–-1 : 4, მოვლა-პატრონობის, 
მოსავლის მიღების გამოთანაბრებისა და სხვათა მიზნით სასურველია 
ნაკვეთები ტოლდიდი იყოს. ფერდობებზე პირუტყვის სავალი ბილი- 
კების, წყლისმიერი ეროზიის გაძლიერებისა და სხვა უარყოფითი მო- 
ვლენების თავიდან ასაცილებლად, მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთები 
უნდა განვალაგოთ ფერდობის გარდიგარმო ან მცირედი კუთხით ჰო- 
რიზონტალების მიმართ. ველებისა და ნახევარუდაბნოების პირობებ- 
ში ნაკვეთები გრძელი გვერდებით უნდა განვალაგოთ მავნე ქარების 
გავრცელების პერპენდიკულარულად, თუ ეს მოსახე#,'ხებელია სარწყავ 
სისტემასთან მისადაგებით. 
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გადასარეკი მანძილების შემცირება უზრუნველყოფილია საჯოგე 
ნაკვეთების კომპაქტურად განლაგების, სამომსახურო პუნქტების თა–- 
ნაბრად დაშორების, ნაკვეთების დერეფნული სისტემით მოწყობისა 
და მათ მოკლე გვერდებთან საქონლის გასარეკების შეთავსების გზით. 

მსხვილი რქიანი საქონლისათვის ძირითადი გასარეკები უნდა და” 
ვაპროექტოთ 10-15 მ, შიდასაძოვრული––-8––10 მ. ძირითადი გასა- 
რეკი გზები უნდა მოვაპირკეთოთ ხრეშოვანი „საფარით 25––30 სმ სი- 

მაღლეზე. 
საძოვრები უნდა გავამდელოოთ მრავალწლიანი ბალახნარევით, 

რომელშიც უნდა მონაწილეობდეს პარკოსნები, მეჩხერბუჩქიანი და 
ფესვურიანი მარცვლოვანი ბალახები. ნარევში სასურველია იყოს 40% 
აარკოსნები; 30% მეჩხერბუჩქიანი: 30% ფესურიანი მარცვლოვანი 
ბალახები. ასეთი ნარევი ზრდის ბალახნარის ღირსებას და ამაგრებს 
კორდს. ნათესში კომპონენტთა რიცხვი 4–5-ს არ უნდა აღემატებოდეს. 

საზაფხულო ბანაკები უნდა მოვაწყოთ სამი ჯგუფისათვის ერთად, 
ერთ სულზე 50-60 მ.) ფართობით. ტერიტორიის მოწყობისა და გა- 
მოყენების დანარჩენი ელემენტები იგივეა, რაც ურწყავი საძოვრების 
მოწყობის დროს, 

§ 4. საძოვრების ტერიტორიის მოწყაობა მშრალი ველებისა და 

ნასევრად უდაბნოების ზონეგფი 

ბუნებრივი საძოვრების გარდაქმნა კულტურულ საძოვრებად 
მშრალი ველების ნახევრად უდაბნოებისა და უდაბნოების უზარმაზარ 
ტერიტორიაზე ნაკლებად ეფექტიანია. წყლის რესურსების უქონლო- 
ბით მათი გასარწყავებაც შეზღუდულია, ამიტომ ამ საძოვრების ძირი- 
თადი ნაწილი უნდა გამოვიყენოთ ბუნებრივი ან გაუმჯობესებული 
სახით. 

გაუმჯობესებული საძოვრების ქვეშ ვგულისხმობთ საძოვრებს, 

რომლებზედაც პერიოდულად უნდა ჩავატაროთ ბუნებრივი ბალახნა- 

რის შეცვლა ხელოვნურით (ძირეული გაუმჯობესება) ან–!“რ<ედღაპირული 

გაუმჯობესების ღონისძიებები. 

ბუნებრივი საძოვრების ქვეშ იგულისხმება საძოვრები, სადაც 
მხოლოდ გაუმჯობესების უმარტივესი ღონისძიებებია გატარებული. 
ასეთი საძოვრების 3/4 თავმოყრილია ყაზახეთის, შუა აზიისა და ამი- 
ერკავკასიის რესპუბლიკების ტერიტორიაზე- ასეთ საძოვრებზე შექ- 

მნილია გამოყენების შესაბამისი სისტემები, მატყლისა და ხორცის წარ- 
მოების მიმართულებით, მეცხენეობა და მეაქლემეობა.ა დღეისათვის 
ყაზახეთში 35 მლნ სული ცხვარი ჰყავთ, ხოლო 1990 წლისათვის უნდა 
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ჰყავდეთ 50 მლნ ცხვარი. საქართველოს სს რესპუბლიკაში-––2,9. ს» 
კართველოში ბევრია ასეთ” ტიპის საძოვრები მესხეთ-ჯავახეთის, თი- 
ანეთის, მთათუშეთის, სამუხელდარის ვაკის, იალღუჯის უდაბნოსა და 
ნახევრად უდაბნოს ტერიტორიაზე და სხვ. აღნიშნულ საძოვრებზე უნდა 
ჩავატაროთ გაწყლოვანება, სისტემატური მოვლა, ძირითადად ზედა- 

პირული გაუმჯობესების ხარჯზე შევინარჩუნოთ და გავაუმჯობესოთ 
ბალაზნარი და დავნერგოთ საძოვართბრუნვები. 

ბუნებრივი საძოვრების მიმაგრება ფერმებზე, კომპლექსებსა და 

პირუტყვის ჯგუფებზე. საძოვრული მეურნეობის გაძღოლის პირობები 

დიფერენცირდება ცხოველთა სხვადასხვა ჯგუფების შენახვის, კვებისა 
და ბიოლოგიურ თავისებურებათა სპეციფიკის გათვალისწინებით. 
ჯგუფის დაკომპლექტებაზე გავლენას ახდენს ჯიში, პროდუქტიულო- 
ბა, დაავადება, ასაკი და განსაკუთრებული მდგომარეობა, დამოუკი- 
დებელი ჯგუფებია კოლწევრებისა და მუ'ა-მოსამსახურეების პირა- 
დი საკუთრების საქონელი. უნდა განვსახღვროთ ფართობები ფერმე– 
ბის კომპლექსებისათვის, საქონლის ჯგუფებისათვის და დავაპროექტოთ 
საძოგარი ნაკვეთები დადგენილი ზომებით. 

პროექტის შედგენის დროს თავდაპირველად უნდა დავადგინოთ 
თუ როგორ აკმაყოფილებს ბუნებრივი საძოვრები მეურნეობის სა- 

ქონლის მოთხოვნას მწვანე მასაზე, 100%-ით თუ ნაწილობრივ. 
1 შემთხვევაში ფართობი „ცალკეული ფერმებისა და ჯგუფი- 

სათვის” ჩაკ. ) უნდა განვსაზღვროთ მე-80 ფორმელით. LI შემთხეე- 
ვაში მხედველობაში უნდა მივიღოთ საძოვრული მწვანე მასით საქონ- 
ლის დაკმაყოფილების პროცენტი ბუნებრივი რესურსების ხარჯზე. 

ჩ Mესოვ /1გამოკ. ნორ.1 საძ. პერ. /ჩსაძ. კოეფ.“L #%კოეფ.) / ბუნ. საძ. 
ხაძოე. – წ /Vსაკ.1.)ყ9.) ' 

(83) 

  

სადაც /ჯუნ. საძ. –– საქონლის დაკმაყოფილების პროცენტი მწვანე 

საკვებით, ბუნებრივი საძოვრების ხარჯზე. 
კოველ შემთხვევაში აუცილებელია გამოვყოთ პირადი საკუთრე- 

ბის საქონელისათვის საძოვრული საკვები ადგილობრივი ნორმების 
მიხედვით: | 

ბუნებრივი საძოვრები, კულტურულთან შედარებით. ბალახ§არის 

შედგენილობით, ძოვნადობითა და საკვები ღირებულების მიხედვით, 
მეტად ჭრელი და ზრავალფეროვანია. საქონლის სხვადასხვა სახეობა 

სხვადასხვანაირად ითვისებს და ეგუება ბუნებრივ ბალახნარს, ასე. მაგ.: 
მცენარეთა 600 სახეობიდან ცხვარი ჭამს 570, ცხენი--81, ფური--56, 
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ამიტომ საძოვრების მიმაგრების დროს ჯოგზე და ფარებზე ბალახნარის 
ტიპებისა და ხარისხის მხედველობაში მიღებას დიდი მნიშვნელობა 
აქვს. ფურებისათვის სასურველია გამოვყოთ მარცვლოვან-–-პარკოსან-–- 
ნაირბალახოვანი მცენარეულობა. გასასუქებელი მსხვილი რქოსანი 
საქონლისათვი უნდა გამოვყოთ ბალახნარის დამაკმაკოფილებელი 
ხარისხის მქონე, უფრო დაშორებული ადგილები. ცხვრისათვის––უფრო 

მშრალი, დამარილებულ ნიადაგებზე-––ავშნიანი, ავშნიან––უროიანი და 

სხვადასხვა მლაშობის მცენარეები. ვაციწვერიან საძოვრებზე ცხვარი 
უნდა ვაძოვოთ გაზაფხულსა და ზაფხულის დასაწყისში. ვინაიდან ის 

ანაგვიანებს მატყლს. ცხვრისათვის უვარგისია ჭაობიანი და ჭარბტე- 
ნიანი ადგილების საძოვრები, სადღაც მსხვილი მეცხვარეობის ფერმე– 
ბია, ცხვრისათვის საძოვრები უნდა გამოვყოთ ორ მასივში: ერთი-–-ბა- 

ნაკთან გახაფხულზე, დოლის პერიოდში დედა ცხვრისა და ბატკნე– 
ბისათვის გასაძოვებლად; IL––საძოვრებზე დაშორებული ყველა ფარის. 
გასაძოვებლად, მათ შორის დედა ცხვრებისათვისაც. ფარებს უნდა შე- 
ვურჩიოთ სხვადასხვა ტიპის საძოვრები. ცხვრებისათვის უნდა გამო- 
ვყოთ მშრალი, დაშორებული საძოვრები, პირადი საკუთრების საქონ- 
ლისათვის–-–დასახლებული პუნქტების ახლოს. საძოვრები უნდა მივა- 
მაგროთ მეცხოველეობის საკვებმოპოვების სატრაქტორო-–-ბემისღვ- 
რეობისა და სპეციალიზებულ ბრიგადებზე, რათა მეცხოველეები. არ 
ცდებოდნენ საკვებმოპოვებით და ასრულებდნენ თავიანთ საქმეს, ხო” 
ღო საკვების მოპოვებით დაკავებული იყოს მემინდვრეობის ბრიგა- 

დები.. 
საძოვართბრუნვების დაპროექტება და. მათი მიმაგრება ჯოგებსა 

და ფარებზე. ბუნებრივი საძოვრების ტერიტორიის დიდი ნაწილის 
პროდუქტიულობის ამაღლების ძირითადი ღონისძიებაა 2 მათი საძოვ- 

ართბრუნვის სისტემაში გამოყენება. 
საძოვრების გამოყენებასა და მოვლის სისტემას, რომელიც პერი- 

ოდულად მეორდება საძოვართბრუნვა ეწოდება. 

როგორც თესლბრუნვებში, საძოვართბრუნვაში საძოვარი იყოფა 

გარკვეული რაოდენობის ნაკვეთებად–მინდვრებად. თითოეული მათ- 
განს აქვს მოვლა–გამოყენების გარკვეული ხერხი და რიგი, რომელიც 

ყოველწლიურად იცვლება და რამდენიმე წლის შემდეგ ისევ მეორდე- 
ბა. საძოვართბრუნვა, მორიგეობითი ძოვების, თიბვისა და დასვენების, 

გაუმჯობესების ღონისძიებათა კომპლექსის ჩატარებით უზრუნველყოფს 
საძოვრების პროდუქტიულობის განუხრელად ზრდას, ამცირებს გაძო- 
ვების უარყოფით გავლენას მცენარის განვითარების პირობებზე , და 
არეგულირებს საკვებზე მოთხოვნილება-დაკმაყოფილების უზრუნველ- 
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ყოფის თანაფარდობას. საძოვართბრუნვაში არ შეიძლება იყოს შეტა- 
ნილი ისეთი სამუშაოები, როგორიცაა გადახვნა და შემდეგ თესვა ან 
საძოვართბრუნგა––გავაიგივოთ მწვანე კონვეიერთან. ძოვება და თესვა 
ძირფესვიანად ცვლის საძოვრის პროცესის მსვლელობას. მწვანე კო“ 
ნვეიერი კი გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის, როგორც ნათესი ბალახე- 
-ბია, ისე ბუნებრივი საძოვრების გამოყენებას ვეგეტაციის დროს, რათა 

წლის შესაძლებელ პერიოდში, საქონელმა მიიღოს მწვანე საკვები. 
საძოვართბრუნვის დააროექტება მოიცავს მათი რაოდებვობის ზო- 

მებისა და ტიპების განსაზლვრას, ტერიტორიაზე განლაგებასა და სა- 

სმოვრულ ჯგუფებზე მიმაგრებას. 

საძოვრების გამოყენების ხერხები და მათი მოვლის ღონისძიედებ“ 
განსხვავდება ბუნებრივი პირობებისა და მეურნეობის მოთხოვნების 
მიხედვით: 

საძოვართბრუნვის სქემის შედგენის დროს მხედველობაში უნდა 
მივიღოთ; ზონის კლიმატური პირობები სავეგეტაციო პერიოდში; ნია– 
დაგის დატენიანების პირობები და პიდროლოგიური რეჟიმი: ბალან- 
ნარის განვითარების თავისებურებები; სეზონების მიხედვით; საძოვრე– 
ბის გაქოვებულობისა და გაქელვა გაუქმების ბარისხი: ეროზიული პრო– 
ცესების ფაქტობრივი გამოვლინება და პოტენციური შესაძლებლობა; 
მცენარეთა პერიოდულად ჩათესვის აუცილებლობა; გარეული მცე- 
ნარეების თესლის შეგროვების შესაძლებლობა; საძოვრების სათიბად 
გამოყენების მიზანშეწონილობა და პერიოდულობა; დასვენების პე– 
რიოდულობა, ძოვებიდან გამოთიშვა, გადაძოვება და თიბეა; ზოოვე- 
ტერინარული მოთხოვნილებები. 

ველებში, სადაც მკვეთრადაა შემცირებული აქვიტტის”ს ამოზრდა, 
ზამთრის უროიან-ავშნიან საძოვარზე რეკომენდებულია სამმინდვრი- 

ანი საძოვართბრუნვა გაზაფხულზე გადაძოვებით ერთი მინდვრის 
3-ჯერ გაძოვებითა და დანარჩენი მინდვრების ერთხელ გაძოვებით.· 

ველებში უროიან-ავშნიან ნაირბალახიან საძოვარზე აქვიტის ცუ- 

დი ამოზრდის დროს მხოლოდ ერთხელ უნდა გავაძოვოთ, ამიტომ ასეთ 

ზონაში რეკომენდებულია ხუთმინდვრიანი საძოვართბრუნვა ერთი 
მინდვრის 3-ჯერ გაძოვებით, დანარჩენი მინღვრისა კი ერთხელ მცენა- 

რეთა განვითარების სხვადასხვა ვადასა და ფაზაში. 
ველებიდან ტყე-ველების ჩრდილოეთ ნაწილში გადასვლის დროს, 

ტენიან მაღალპროდუქტიულ საძოვრებზე რეკომენდებულია ოთხმინ- 

დვრიანი საძოვართბრუნვა მრავალჯერადი ძოვებითა და გათიბვით. შე- 

იძლება ორი მინდორი გავთიბოთ სამ-სამჯერ თითოეული, აგრეთვე 
გათიბვის შემდეგ აქვიტი გავაძოვოთ ერთხელ, 
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ტყე/ველების სამხრეთ ნაწილში საძოვრების მოსავლიანობა დაბა- 

ლია, მეტი ბიომასა უნდა მივიღოთ გაზაფხულზე, ზაფხულზე იგი ხმება 
და აქვიტის წამოზრდა უმნიშვნელოა. ამიტომ ბიომასის გამოყენება 
სათიბად და აქვიტად მიუღებელია· ძირითადად იგი უნდა გავითვალის- 
წინოთ სამჯერადი და ერთჯერადი გამოყენებისათვის. ძლიერ დეგრა– 
დიროებულ საძოვრებზე უნდა დავუმატოთ 1-2 მინდორი დასასვენე– 
ბლად, მომდევნო წელს–-სათიბად. თუ საძოვრები ძირითადად უვარ- 
გისის» საჭიროა მათი ძირეულად ან ზედაპირულად გაუმჯობესება. 
გაუმჯობესებულ საძოვრებზე გაძოვებათა რიცხვი მატულობს 3-–4-ჯერ. 

ძირეულ გაუმჯობესებაზე მეტი დროის ხარჯვის გამო სათიბ-სა- 

ძმოვართბრუნვები 7-–12-წლიანია, ხოლო ზადაბირულაღ 5--7-წლიანი. 

მშრალ ველებზე ყამირი საძოვრებისათვისს რეკომენდებული” 

ექვსმინდვრიანი საძოვართბრუნვა სიფრები 1,2,3,4--მინდვრების 
გაძოვების რიგითობა გაზაფხულიდან. დ––საძოვრის დასვენება; თ––ნა- 
კვეთის თიბვა (ცხრილი 26). 

  

  

  

  

  

ცხრილი 24 

ექვსწლიანი, ექვსმინდვრიანი ხაძოვართბრუნვის სქემა 

· სამოვართი- „ნვის იინდერლები 

გამოყენბ-ს I I II I II IV I" VI 
წლები ' მორიგვყობითი ძოვების ხ»კვეს:,ბ“ 

1-4 | 5-8 (| 9.12 | 13.6) 17-20) 2I--24 

1 2 ვ 4 1 დ თ 
2 3 4 ) დ თ 2 
ვ 4 1 დ თ 2 ვ 
4 1 დ თ 2 3 4 
5 დ თ 2 ვ 4 1 

ი თ 2 ვ 4 1 დ 

საძოვართბრუნვის რაოდენობა დამოკიდებულია ფართობზე. სა- 
ძოვრების პროდუქტიულობაზე, განლაგებაზე, ლანდშაფტზე, სამეურ- 

რნეო ცენტრებიდან დაშორებაზე, გამოყენების სეზონურობასა და 
წყალმომარაგების პირობებზე. შესაძლებელია საძოვართბრუნვის ორ- 

განიზაციის შემდეგი ვარიანტები: ცალკე საძოვართბრუნვა ცხოველთა 
ყოველი ჯგუფისათვის; რამდენიმე საძოვართბრუნვა ერთი ჯგუფისა- 

თვის; ჯგუფური საძოვართბრუნვები მათი ნაკვეთების მიმაგრებით 

ცალკეულ ჯგუფებზე; რამდენიმე ჯგუფური საძოვართბრუნვიდაზ 
ერთი ან რამდენიმე მინდვრის მიმაგრება. 

ბუნებრივ საძოვრებზე მეტ შემთხვევაში მიღებულია ჯგუფური- 
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საძოვართბრუნვები. ყოველ საძოვრულ ჯგუფზე საძოვართბრუნვის 
შემოღება ხერხდება ერთიან გაშლილ ფართობზე. ეს ყველაზე ხელ- 
საყრელი შემთხვევაა როგორც ძოვების, ასევე გასაუმჯობესებელი 
ღონისძიებების ჩატარების ხაზით, ჯგუფური საძოვართბრუნვები 
უაღა შმემოვიღოთ-: მცირებაკვეთებიან მაღალპროდუჟტ“-ულ საძოვარ- 

ზე. ამ შემთხვევაში საძოვართბრუნვის გასაძოვი მინდვრები გამოე– 

ყოფა საქონელის ცალკეულ ჯგუფებს, როგორც საჯოგე ნაკვეთები. 
ამით იქმნება კარგი პირობები საძოვრის მოვლა-გამოყენებისათვის. 

საძოვართბრუნვის მასივების საზღვრები შესაძლებლობის მიხედ- 
ვით უნდა გადიოდეს ბუნებრივ ზღუდეებზე, სიტუაციის ნათლად გა“ 
მოხატულ კონტურებზე, რათა იოლი იყოს პროექტის ნატურაში გა- 
დატანა, შემცირდეს კვალის გაყვანის აუცილებლობა და ა, შ: 

საჯოგე და საფარე ნაკვეთების განლაგება. ისე, როგორც კულ- 
ტურულ საძოვრებზე ამ ამოცანის გადაწყვეტა დადის ჯოგების, ფა- 
რების რაოდენობის დადგენაზე, მათი ზომებისა და ფართობების გან– 
საზღვრასა და ტერიტორიულ განლაგებაზე. ჯოგებისა და ფარების 
ფორმირების დროს ნორმები და მეთოდიკაც იგივეა. ფართობების 
განსაზღვრა ნაწილობრივ გამარტივებულია, ვინაიდან მხედველობაში 
უნდა მივიღოთ ტერიტორიის არსებული ორგანიზაცი» საკვეთვაი» 

განაწილება ცალკეულ ფერმებზე და საქონლის ჯგუფებზე. ფართობე– 
ბი უნდა გავანაწილოთ პროპორციულად. მიუხედავად იმისა, აკმაყო- 

ფილებს თუ არა მოთხოვნებს ბუნებრივი საძოვრების არსებული მ» 
რაგი- მწვანე მასის დეფიციტი უნდა დავფაროთ სხვა წყაროების 
ხარჯზე. 

საჭოგე და საფარე ნაკვეთების განლაგება შეხამებული უნდა იყოს 
ტერიტორიის ორგანიზაციის სხვა ელემენტებთან--ბანაკები, გზები, 
წყლის წყაროები და ა. მ 

თუ მწვანე მასის ნაწილი იფარება სათიბ-საძოვრული თესლპრუს- 

ვის მინდვრების უშუალოდ გამოძოვებით, ამ შემთხვევაში მინდვრების 

მიმაგრებ «ცხოველთა ცალკეულ ჯგუფებხე სხვაღასხვა ხერ- 
ხით ხდება. თუ საკვები თესლბრუნვა კომპაქტურადაა ·განლაგებელი 
ბუნებრივ საძოვრებში და მის მინდვრებს აქვთ სწორი წაგრძელებუ- 

ლი ფორმა, საჯოგე · და საფარე ნაკვეთები უნდა გამოვყოთ მინდვრე– 
ბის გარდიგარდმო (ნახ. 24. ა, ბ), რათა ჯოგის ნაკვეთში თანაბრად 

მოხვდეს თესლბრუნვის მინდვრები და ბუნებრივი საძოვრებიც. 
საკვები თესლბრუნვა განლაგებულია საძოეარი მასივის ცენტრ- 

%ი. იგი უნდა მივამაგროთ ოთხ ჯგუფს, მაბინ ლოწ და კენტ მინდვ4რე– 
ბში უნდა დავთესოთ ერთგვაროვანი კულტურები. ჯგუფს უნდა მი- 
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ნახ. 24. საკვები თესლბრუნვების განლაგება საძოვარ ნაკეეთებზე 

      
ვამაგროთ თესლბრუნვის ნახევარი (ოთხი ან ხუთი მსხვილი მინდორი 

(ნახ. 24- გ), დანარჩენი უნდა გამოვიყენოთ მწვანე კონვეიერისათვის· 

საქართველოს, ყაზახეთსა და ბევრ სხვა რესპუბლიკაში დიდი სა- 

ძოვრული ფართობები უჭირავს ველების, ნახევრად უდაბნოების, 
უდაბნოებისა და სხვადასხვა ტიპის მთის საძოვრებს. აქ მიღებულია 

პირუტყვის შენახვის სამომთაბარო სისტემა (თავი XX%). 

მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების განლაგება, მორიგეობითი ძო- 

ვების ნაკვეთების რაოდენობა ცხვრისათვის ველებში უნდა გავიან- 
გარიშოთ ფორმულით, რაც მსხვილი რქოსანი საქონლისათვის. მხო- 
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ლოდ ბალახნარის განახლების პერიოდის მაგიერად უნდა ავიღოთ 
მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთში დაბრუნების შესაძლებლობის დღე– 
თა რიცხვი: 

ჰერმინტოლოგებს მიაჩნიათ, რომ ცხვრის დაბრუნება იგივე ნა- 
კვეთზე შეიძლება მხოლოდ 60--90 დღის შემდეგ. ვინაიდან ზაფხუ- 
ლობით მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში იღუპება ჭიის კვერ- 
ცხები მათი მასობრივი მომწიფება ხდება მე-7 დღეს. მაშასადამე, 

ცხვრის ერთი და იგივე საძოვარზე ძოვების ზღვრული ვადაა 6 დღე. 
75 დღის შემდეგ მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთზე დაბრუნების დროს, 
თითოეულ ნაკვეთზე 5 დღის ძოვების შემთხვევაში, საჭიროა გასაძო– 
ვებლად გამოვყოთ 15 ნაკვეთი. თუ საძოვარს დავასვენებთ, 5 წლის 
შემდეგ, დასასვენებელი, გასათიბი და სადაზღვევო ნაკვეთების რიც- 
ხვი შეიძლება 9-Vხზე შევაჩეროთ· 

დაბალპროდუქტიულ საძოვრებზე საჯოგე ლდა საფარე ნაკვეთუ– 
ბის ფართობი მსხვილი ზომისაა ხოლო მორიგეობითი ძოვების ნაკ- 
ვეთების ფართობები კი––დიდი. შემოღობილი კულტურული საძოვრე- 
ბიდან განსხვავებით ნაკვეთის ფორმის განსახღვრის დროს აუცილე– 
ბელია გავითვალისწინოთ ფართობის თავისუფალი მართვის შესაძ- 
ლებლობა. ნაკვეთის ფორმა უნდა განვსაზღვროთ ჯოგის ან ფარის იო– 
ვებით თავისუფლად შემობრუნება-გაზლის გ:=ეალისწიზებით. როდე- 
საც საქონელი ორივე მიმართულებით მოდის, ძოვებით ნაკვეთის მინი– 
მალური სიგანე უნდა იყოს 2 მ ერთ ფურზე და 0.3 მ ცხვარზე, ხში- 
რად ამ მანძილს აორკეცებენ ორივე მიმართულებით, თავისუფალი ძო– 

ვებით გავლის უზრუნველსაყოფად. მსხვილი ნაკვეთების სიგანე უნდა 
დავაპროექტოთ ისე, რომ იგი ჯოგის გაშლის სიგანის ჯერადი იყოს. 

ნაკვეთის სიგრძე ისეთი უნდა იყოს, რომ გამოყოფილი დროის 
მონაკვეთში ჯოგის ძოვება საქონლის გასარეკთან დავამთავროთ. მო–- 
ოიგეობითი ძოვების ნაკვეთის მავსიმალური სიგრძი ჩარ, ძ-ე, ნა, უხდა 

უდრიდეს მანძილს, რომელსაც ჯოგი გაივლის ორი მიმართულებით 
დროის შუალედში, რომელიც საჭიროა დასვენებიდან ჩამოწველამდე: 

ტ#8ო“. პღე. ჩაკ, == წონა, სადაც (84) 

V არის მოძრაობის სიჩქარე; 
ჰპოვე. ხან. “ძოვების ხანგრძლივობა სთ-ში დასვენებასა და ჩამოწვე–- 

ლას შორის; 

ველებსა და უდაბნოებში დიდი მნიშვნელობა აქვს ნაკვეთების 

სინათლის მიმართ განლაგებას. ცხოველებს უჭირთ განათების საწინა- 
აღმდეგოდ ძოვა. მხედველობაშია მისაღები ნაკვეთის განლაგება მავ– 
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ნე ქარების მიმართ, გრძელი გვერდები უნდა მივმართოთ ქარების 

გავრცელების პერპენდიკულარულად. ამ ორი მოთხოვნის ურთიერთ- 
წინააღმდეგობაში შესვლის დროს მათგან მთავარი უნდა ავარჩიოთ 
და მას მივცეთ უპირატესობა. 

საზაფხულო ბანაკების წყლის წყაროებისა და პირუტყვის გასა- 
რეკების განლაგების დროს უნდა ვიხელმძღვანელოთ კულტურული 
საძოვრების მოწყობის წესებით. 

§ 5, საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის ეკონოვიკური 

ეფექტიანობის განსაზღვრა 

საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის ეფექტიანობის საპროექტო 

გადაწყვეტები მოიცავს გაანგარიშებებ,ს რომლის საშუალებითაც 
ვმსჯელობთ საკვები სავარგულების დღევანდელი გამოყენების ძეათ- 
სვევაში, პროეგტის სსვადასხვნათს ვარიანტის ეფექტიანობაზე. ეკო- 
ნომიკური ეფექტიანობის ძირითადი მაჩვენებლებია; საკვების გამოსავ- 

ლიანობის ნამატი ფართობის ერთეულზე, კაპიტალური დანახარჯების 

ეფექტიანობა, დამატებითი სუფთა წმემოსავალი, საკვების თვითლი- 

რებულება. მიწების ეფექტიანად გამოყენებას ახასიათებს საკვების 
გამოსავლიანობის ნამატი. ის განისაზღვრება ფაქტობრივი და საპრო- 
ექტო პროდუქტიულობის ურთიერთშედარებით. 

საძოვრების პროდუქტიულობის ამაღლების ღონისძიებები ღა მა- 

თი ტექნიკური აღჭურვილობის განხორციელება მოითხოვს გარკვე–- 
ული ხარჯების გაღებას. კაპიტალდაბანდებათა ეფექტიანობის მაჩვენე- 
ბელია ამოგების ვადა ან დაყვანილი დანახარჯები. ეს სიდიდეები უნ- 
და განვსაზღვროთ ტიპური მეთოდიკის მიხედვით. კაპიტალურს ეკუ- 
თვნის კულტურ-ტექნიკურ. სამუშაოებზე (გაწმენდა: ქვების ბუჩქე- 

ბისა და კოლბოხებისაგან), ბალახნარის შექმნაზე, საძოვრების აღჭურ-. 
ვაზე (შემოღობვა, ბანაკების მშენებლობა, საქონლის გასარეკებისა დღ» 
ა. შ.), საძოვრების მოსავლელად ტექნიკის შეძენაზე, სარწყავი ქსე- 
ლის მოწყობასა და სხვაზე გაწეული ხარჯები, 

საძოვრული მეურნეობის მაღალინტენსიურად გასაძღოლად სა- 
ჭიროა მრავალფეროვანი ტექნიკა, ტრაქტორები, სასუქების შესატანი 
მანქანები, მტვირთავები, სათიბები და სხვ. 

ამ იარაღების შეძენაზე ერთდროული დანახარჯები მხოლოდ ნ-:- 
წილობრივ ეხება საძოვრებს, ვინაიდან ეს მანქანები გამოიყენება 
სხვა დარგებშიც როგორც გაანგარიშებები გვიჩვენებს, ერთ ჰა-ზე 
ეს დანახარჯები შეიძლება იყოს 20 მან. დამატებითი სუფთა შემო-. 

სავალი (/აშა) ტოლია; 
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#ძა = LLსაარ.-- Iფაკ. -ადაც (45) 

XIფაკ.,  ILLსაარ, არის სუფთა შემოსავალი ნაკვეთის ფაქტობრივი 
და საპროექტო გამოყენების შემთხვევაში. 
ჩXLფაკ., -Lსაკრ,' -სიდიღეები, თავის მხრივ განისაზღვრება: 

ჰLფაკ.= Mფაკ.4ღირ.– Cფაქ., (80) 

#Iსაარ, = /Vსაარ, 4ლირ.–-Cსატ, სადაც (87) 
4რლრ არის ს. ე-ის ღირებულება (მწვანე მასა ან თივა ს. ე-ში გა– 

დაყვანილი, ცფ); ა. 
#Iფაკ.. /Mსაა,- საკვების რაოდენობა ფაქტობრივ და პროექტით 
გამოყენების შემთხვევაში; 

Cფას Cსარ “ყოველწლიური დანახარჯების სიდიდე ნაკვეთის 
ფაქტობრივ და პროექტით გამოყენების შემთხვევაში; 

_უვკიის ღირებულების გასაანგარიშებლალ ექიჟქნება ჰესა- 

დარ ფასებს წვანე მასაზე ან თივაზე. 
ერთი ც ს- ე-ის ღირებულება (#4ე).ს.ე.) განისაზღვრება 

#1მჭეც, პრ. ფას. "/ საკე. 
_–- == - --, ყადა 4ც. ცხ. ე, == (MIმეცა L.0 სადაც (88) 

448:ც. პრ. ფას. არის მეცხოველეობის ერთ ც პროდუქციის შესასყი- 

“დი ფასი მან-ში; ეეე – 

7 საკ. –– ფურების ნორმატიული ხვედრითი წილი მეცხოველეობის 
პროდუქციის თვითღირებულებაში (რძისათვის შეიძლება მივიღოთ 
40%, მსხვილი რქოსანი ცხოველის ხორცისათვის –- 60%); 
#Mნეც. ––-საკვების დანახარჯი (ც ს. ე) ერთი ც მეცხოველეობის 
პროდუქციის წარმოებაზე. 

საძოვრების გამოყენების ყოველწლიური დანახარჯები შეიცავს: 

ყოველწლიურ საამორტიზაციო ანარიცხებს კაპიტალური ჯდანახარ- 

ჯების ცალკეული სახეების მიხედვით, საძოვრების სამელიორაციო 
სამ; ა ლის, სასუქები” ჩპეტანისა და სხვათა ყოველწლიურ 

მიმდინარე დანახარჯებს გაყოფილს ბალახნარის გამოყენების წელთა 
რიცხვზე. მიმდინარე და საექსპლუატაციო ხარჯები განისაზღვრება. 

ირმატიული დანახარჯებით ზომის ერთეულზე (ჰა, ტ და სხვ.) მნიშ– 
ენელოვანი მაჩვენებელია პროდუქცის ოთვითღირებულება--–ერთი 
/. ს- ე, რომელიც განისაზღვრება ყოველწლიური დანახარჯების ჯამის 
გაყოფით მოცემული საკვების რაოდენობაზე (ც ს. ე. ან მწვანე მასა) 
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უნდა გავიანგარიშოთ საძოვრის მთელი მასივის ან 1 ჰა-ის მიხედვით. 
ქვეპოთ მოგეყავს ასეთი გაანგარიშების მაგალითი კულტურული სა- 

ძოვრების შექმნის დროს (ცხრილი 27)- 

ცხრილი 27 

სარწყავი კულტურული საძოვრების შექმნის კაპიტალდაბანდების გაანგარიშება 

(ათასი მან.) 
I, სვა ა..--_   

  

  

! 1 ვარიას „II ვარიან აპიტალდაბანდები ე “მ კაპიტალდაბანდების სტადიები ტი | ტი 

1 ბალახნარის შექმნა, ბალახის თესლის ღირებულება 15,4 15,5 
გამდელოება 2,1 1.9 
სასუქების შეძენისა და შეტანის ღირებულება 21,2 18,9 

2 საძოერების შემოღობვა C,9 6,7 
3 საძოერები“ მოსავლელი ტექნიკის შეძენა 47 4,1 
4 | სტაციონარული სარწყავი ქსელის მშენებლობა 4«ი,ზ 50.2 
5 სარწყავი აღჭურვილობის ძენა 30,9 37.1 
6 | სამელიორაციო კულტურ-ტექნიუი»„ სამუშაოები. | 132,1 |. 107,8 

სულ კაპიტალური ღანახარჯები 254)! 242.2 
კ-.პიტალდაბანდების წილი 1 ჰა საძოვარზე ჯა 1.ტ 

ორივე ვარიანტის მიხედვით დაპროექტებულია 5 საჯოგე ნაკვე- 

თი. პირველ ვარიანტში მოსარწყავად გათვალისწინებულია 5 მანქა- 
ნა II#III--64, „ვოლჟანკა“, IM ვარიანტში–-5 მანქანა ILIII-70. 

  

  

  

ცხრილი 2ზ 

სარწყავი კულტურული საძოვრების ექსპლუატაციის ყოველწლიური დანახარჯების 

გამოანგარიშება 

| 1 ვარიანტი | _II ვარიანტი 

თ. თა 
“ ხო ს ხრ 

დანახარჯები დ ნ” 6 დ 361 
ლ ლ“ ლ < წ 

4 21) 2 I1: 
თო – დ 

§ I 15 | § | §5 
CC | 38 % | 58 

=>. I. 2 – 

საამორტიზაციო ანარიცხები 
ძირითად სამელიორაციო. „ფონდებზე 15,მ 2,6 | 18,1 2,7 
საძოვრის შემოღობვაზბა _ _ 2.9 0,4 3,2 5 
ბალახნარის “შექმნის ხარჯები რომლებიც კოველ” 
წლიურად გადაღის საპძოვრული საკვების” შექმნის 
თვითღირებულებაზე : '. 21,2 | -3,5 | 237 3,5         
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1 I 2) 1! 4! + 

დასაწვიმებელი მანქანების ექსპლუატაციაზე გაწე- 

  

  

ული ხარჯები 50.0 8,2 | 60 8.3 
ცხოველთა დაწყურების ხარჯები 10.4 1.7 | :0,4 1.5 
სამელიორაციო ნაგებობების ნიკური მომსახურ 

ბის ხარჯები ს ტექნიკე ი ი8| ი2| 08 | ი.) 
სასუქების შეძენისა და შეტანის ხარჯები 90,3 ! 12,4 | 90.4 (| 13.3 
საძოერების ტექნიკური მოვლის ზარჯები 2.22 | 0.4 | 2,2 | 0.3 

სულ დანახარჯები; 193,6 | 2“,4 | 204,8 | 30,2 

ცხრილი 29 

სარწყავი ხაძოვრებიდან მიღებული პროდუქციის ღირებულების განსაზღვრა 

  

  

  

ბო:ის :რ»ი- | “რ 
მაჩვენებლები ული 5. 25 

0!) =-454 

საძოვრების ფართობი ბრუტო ჰა (| 175) 152 
საძოვრების ფართობი ნეტო ჰა ' ე)65|) 147 
ყოეელწლიურადღ გასაძოვებლად გაზოყენებული სა- 

ძოვრების ფართობი და საძოერების ამ ნაწილის პრო. 
დუქტიულობა ჰა 194,3 | 117,7 
მწვანე მასის ტ 537? | 4708 
ს, ე-ში ტ 1611 | +412 
საძოვრების ფართობი, .რომლებიც ყოველწლიურად 

გამოიყენება სათიბად (დასასვენებელი და სადაზღვე- 
გო ნაკვეთები) ჰა 30,7 | 28.8 
საძოგოების აშ ნაწილის პროდუქტიულობა 
(მშრალი მასა) პ 30.7 28.8 
ს. ე-ში ტ 156| 147 
საერთო გამოსავლიანობა ს. ე-ში საძოვრების მთე– 

ლი ფართობიდან ე რე ათასი ტ 17-68 | 1559 
ათასი ტ. ს, ე-ის ღირებულება მან,. 56 16 
საძოვრებიდან მიღებული საერთო პროდუქციის 

ღირებულება ათასი მა ნ. 99 8ზ7,3 
ერთი ჰა საძოვრიდან მიღებული პროდუქციის ღი–- 

რებულება მან. ხC0|)| 596     
ცხრილი 20 

კაპიტალდაბანდებათა ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებლების ვანხაზღვრა 

  

  
  

  

: | 4 4 
„ზომის ერთე- ; 9 %X 

მაჩვენებლები ული 0. % ა 95 
–=<49|)=%5 

1 | 2 | 3 4 

საძოვრებიდან მიღებული პროდუქციის ღირებულება | მან./ჰა 
ყოველწლიური დანახარჯები ხოლ მან./ჰა



  

1 100951232 4 
  

სუფთა შემოსავალი კულტურული სარწყავი 
საძოვრების შექმნის გამო !„/საპრ.: მან. /პა 400| 3871 
სუფთა „ემ ავალი არსებული მდგომარეობიდან 
(+ ფაკტ.) მან./ჰა 130) 130 

დამატებითი სუფთა შემოსაეალ-(ტძს ) მან./ჰა 270) 25? 
სარწყავი კულტურული საძოვრების შექმნის კაპიტა– 

ლდაბანდება კა. ს ამოგიბის 1 ) მან./ჰა 1500 | 1600 
კაპიტალდაბანდების ამოგების ვადა (1 ამოგ. ლი 5 6 
დაყვანილი დანახარჯები (Mდაყ. დან. ) ეი /პა 434) 465 

ცხრილი 21 

პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობის განმაზოგადებელი მაჩვენებლები 
  

  

  

ჟე!'' 
2 I C 

აქტობრივი . ს2 
მაჩვენებლები ფაქტობრივი. %. | 58 

საკეების გამოსავლიანობა, ათასი ს. ე. I 280 | 1768 | 1559 
კაპიტალდაბანდების გამოსყიდვის ვადა, წელი – 5 6 
დაყვანილი დანახარჯები მან, /პა ლ კვტ | 405 
სუფთა შემოსავალი მან./ჰა (30 2726 | 257 
ათასი ს. ე-ის თვითღირებულება, მან. | 1,275 1,901 ' 1,96 

როგორც მიღებული მაჩვენებლები ადასტურებს, პირველ ვარი- 
ანტს მეორესთან შედარებით აქვს უპირატესობა, ვინაიდან უზრუნ- 
ველჰყოფს მეტი პროდუქციის მიღებას ღა კაპიტალდაბანდების ეფექ–- 
ტიაჯობას. ამოგების ვადა 5––6 წელი, დაყვანილი დანახარჯები ერთ 

ჰა-ზე-- 434 და 465 მან. პირველი ვარიანტით სუფთა 'მემოსავალი მე– 

ტია, ხოლო საკვების თვითღირებულება ნაკლებია. ეს მაჩვენებლები 
საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ კულტურული სარწყავი საძოვრე- 

ბის მოწყობის ეფექტიანობა. საკვების გამოსავლიანობა იზრდება 6,3- 
ჯერ, სუფთა შემოსავალი: –- 2,1-ჯერ ერთდროული დანახარჯები 
კულტურული საძოვრების შექმნაზე გამოისყიდება 5 წელიწადში. 

§ ი. სათიბების ტერიტორიის მოწყოგა 

ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის სათიბებს 40,4 მლნ ჰა ფართობი უჭი- 
რავს, რაც საკვები სავარგულების–--10,9%, ანუ სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების––6,6%-ია. მათ შორის საქართველოს რესპუბლიკაში, 

შესაბამისად––8,1; 5,1%. ძირითადად, სათიბების ქვეშ დატოვებულია 
ისეთი ფართობები, რომლებიც თავის ნიადაგური, რელიეფური, კლი- 
მატური პირობებისა და სივრცობრივი განლაგების მიხედვით სხვა 

278



სახეობებში გამოსაყენებლად ნაკლებად ვარგისია. სათიბების კარგი 
მოვლა-პატრონობისა და ინტენსიურად გამოყენების შედეგად თითო- 
ეული ჰა ფართობიდან შეიძლება მივიღოთ 100--150 ც თივა. გაუმ- 
ჯობესებული სათიბები საკვების მიღების განუხრელი გადიდების 
ურთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეზერვია. 

ამ ამოცანის გადაწყვეტის გზები სხვადასხვაა: ბალახთდგომის. 
ზედაპირული გაუმჯობესება ძირეული გაუმჯობესება მოხვნით, 

კორდის დაშლითა და მრავალწლიანი ბალახების ნარევის თესვით; 
ორგანული და მინერალური სასუქების სისტემატური შეტანა; ფარ- 
თობების გაწმენდა სარეველებისაგან და სხვა გაუმჯობესებული ღო- 
ნისძიებების ჩატარება; არახელსაყრელი წყლის რეჟიმი” პირობებში 

მორწყვა-დაშრობის ღონისძიებების ჩატარება. 
მდელოების პროდუქტიულობისა დღა ბალახნარის ყუათიანობის 

ამაღლების საქმეში არსებითი მნიშვნელობა აქვს სათიბების რაციო- 
ნალურად გამოყენებას, წლების მიხედვით თიბვის ვადების მონაცვ- 
ლეობასა და გათიბვასთან ბალახნარის გაძოვების მორიგეობას. მეც- 
ნიერება და პრაქტიკა ამტკიცებს, რომ ყველახე მეტი მოსავალი მი- 
იღება ბალახნარის ადრეულ ვადაში გათიბვით–ყვავილობისა და 
დათავთავიანების ფაზებში. თუმცა, ყოველწლიურად ადრეული გა- 
თიბვები იწვევს ბალახნარის დაკნინებას კორდის დასუსტებასა და 
პროდუქტიულობის დაცემას. აღნიშნული ნაკლი სწორდება გათიბ- 
ვებისა და ბალახნარის მომწიფების ფაზებში აღების მონაცელიობის 
შეთანაწყობით. მრავალწლიანი მდელოს მცენარეულობას ვანახლებთ 
ეგეტატიურად. ამასთან ერთაღ, ბევრი მცენარე, განსაკუთრებით 
პარკოსნები გამოირჩევა სიცოცხლის ხანმოკლეობით, ამიტომ არა- 
ხელსაყრელი პირობების შემთხვევში ბალახნარისს პერიოდულად 

განახლებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რომელიც 
სრულდება ბალახნარის ხელოვნურად შეთესვისა და ბუნებრივი ჩათე– 

სვის. ორგანიზაციის მეშვეობით სათიბების პროდუქტიულობის 

ამაღლებაზე დადებით გავლენას ახდენს პერიოდულად ჩატარებული 

რაციონალური გაძოვება უფრო ეფექტიანია ბრძოლა სარეველებ- 
თან,- უმჯობესდება ბალახნარის ყუათიანობა აქტიურად იხრწნება 

ყოველგვარი “ორგანული ნარჩენები და სხვ. დამტკიცებულია, რომ 
სათიბ-საძოვრული (შერეული) გამოყენების დროს ბალახები უფრო 

კარგად ინახება, მდელოს პროდუქტიულობა 30-40%-ით იზრდებ» 
აქვიტის გამოყენებით კი სასურველ პერიოდში გამოთანაბრებულია 

მწვანე მასის შემოსვლა- 
სათიბბრუნვა მოიცავს ბალახნარის თიბვის ვადების დაწყების 
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მორიგეობას წლების მიხედვით, ბალახის გათიბვას აქვიტის გაძოვე- 
ბით მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების განხორციელებას (განოყი- 
ერება, ბალახნარევის შეთესვას, სარეველების მოსპობა და ა. შ.)- 

სათიბბრუნვის მასივი იყოფა ცალკეულ ნაკვეთებად (მინდვრე-' 
ბად) რომელთა საზღვრებში ხორციელდება ბალახნარის გამოყენე– 
ბის მონაცვლეობა, წლების მიხედვით: სათიბების მოვლისა და მოსავ–- 
ლის აღების მიზნით სათიბბრუნვგის მასივებს ვამაგრებთ, განყოფილე- 
ბებსა და ბრიგადებს. ყოველი მასივი და მინდორი კარგად უნდა იყოს 

დაკავშირებული ფერმებთან და საკვებდამამზადებელ პუნქტებთან, 
მარეგულირებელი საგზაო ქსელით. მინდორში მუშაობის დროს ხალ- 
ხის, ცხოველებისა და მანქანების უზრუნველსაყოფად, უნდა გექონ–- 
დეს წყლის წყაროები მასივში ან მასთან ახლოს. თუ სათიბი მასივები· 
საკმაოდ დაშორებულია დასახლებული პუნქტებიდან, მაშინ თიბვეს 
პერიოდში ხალხი, პირუტყვი და ტექნიკა უნდა დავტოვოთ მასიეშ::; 
რისთვისაც უნდა მოვაწყოთ საველე სადგომები. ამრიგადდ სათი- 

ბების ტერიტორიის მოწყობა შეიცავს სათიბბრუნვის მასივის მოწყო- 
ბას, მათ მიმაგრებას განყოფილებებსა და ბრიგადაზე. სათიბბრუნვის 
მინდვრების, გზების, საველე სადგომებისა და წყლის წყაროების 
'განლაგებას- 

სათიბბრუნვისა და საბრიგადო მასივების განლაგება. სათიბების 

გაუმჯობესებისა და მოწყობის ღონისძიებები მუშავდება მათი პას-. 
პორტიზაციის საფუძველზე- 

სათიბბრუნვის სქემამი უნდა გავითვალისწინოთ სათიბის ტი- 
პი, ნაკვეთის ნიადაგურ-კლიმატური პირობები, აგრეთვე ორგანიზა- 
ციულ-სამეურნეო მოთხოვნები, მეურნეობის დაინტერესება თივის 

სენაჟისა და მწვანე მასის მიღების საქმეში. ჩვეულებრივად სათიბ- 
ბრუნვა პროექტდება 4--რ წლის როტაციით. მაგ, მშრალობი მდე– 

ლოებისათვის ერთჯერადი გათიბვით რეკომენდებულია ოთხწლიანი 
სათიბბრუნვა, გათიბვის ვადების შემდეგი მონაცვლეობით: 1. დათავ- 
თავიანება; 2. ყვავილობის დასაწყისი; 3. თესლის ჩაცვენა; 4. სრული· 
ყვავილობა. 

სათიბის ორჯერადი გათიბვის შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენთთ. 
გათიბვის ვადების შემდეგი მონაცვლეობა: პირველ წელს პირველი 
გათიბვა დათავთავიანების ფაზაში, II გათიბვა--აქვიტი,: II წელი 
გათიბვა ვეგეტაციის დაწყების ფაზაში, II“-აქვიტი; III წელი––პირ- 
ველი გათიბვა დათავთავიანების ფაზაში--დაკოკრების, II-–აქვიტი; 
IV წელი––პირველი გათიბვა სრული ყვავილობის ფაზაში, II-–-–აქვიტი. 

„ სალეკავი სათიბებისათვის კომბინირებული გათიბვის დროს შეი– 
ძლება გამოვიყენოთ სათიბბრუნვის შემდეგი სქემა: 
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პირველი წელი–პირველი გათიბვა დათავთავიანების ფაზაში, 

II-–გათიბვა-–აქვიტი; II წელი–-პირველი გათიბვა ყვავილობის ფა- 
ზაში, II გათიბვა--–აქვიტი; III წელი–-პირველი გათიბვა სრული ყვა– 
ვილობის ფაზაში, 11 გათიბვა-–აქვიტი; IV წელი-ბოლო გათიბვა 
სრული ყვავილობის ფაზაში და აქვიტის გაძოვება; V წელი--პირვე- 

ლი გათიბვა სრული ყვავილობის ფაზაში და აქვიტის გაძოვება. 
გაძოვილი ნაკვეთების ხვედრითი წილი უნდა ღავადგინოთ მწვა– 

ნე საკვების ბალანსის შესაბამისად. 
მდინარეების ჭალებში, ნოტიო ნოღა მიწებზე შეიძლება გამო– 

ვიყენოთ შემდეგი სათიბბრუნვა: პირველი წელი–გათიბვა თესლის 

მომწიფების ფაზაში, 11 წელი-–დათავთავიანების ფაზაში, III და IV 

წლები––ყვავილობის ფაზაში; II გათიბვები აქვიტი”ს წამოზრდის მი- 

ხედვით. 
მასივზე, სადაც მიზანშეწონილი და ეფექტურია მრავალწლიანი 

ბალახნარევის თესვა გარკვეული პერიოდის პემდეგ ხელახლა უნდა 

ჩავატაროთ გამდელოება, სათანადო ღონისძიებათა კომპლექსით. ბა– 

ლახნარის არსებობის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მათ ბიოლოგი– 

ურ თავისებურებებზე. მარტივი ბალახნარევი (ორი სახის პარკოსნები 

და ერთი თავთავიანი) მიზანშეწონილია გვქონდეს 2-–-3 წელი, ხოლო 

უფრო რთული (4--5 სახე) ბალახნარევი ––4––5 წელი. 

ამ შემთხვევაში სათიბბრუნვის სქემა შეიცავს ღაჩქარებულ გამ– 

დელოებას 2--3-ჯერ გათიბვით. ბოლო წლებში შესაძლებელია გა– 

ძოვება. 
სათიბბრუნვის მასივების განლაგება აყენებს რიგ მოთხოვნებს: 

სათიბირუსვებიე ჩართული სათიბები: ფართობები უხდა იყოს ტე- 

ნიანობის, ნიადაგებისა და სხვა პირობების მიხედვით ერთგვაროვანი, 

რათა გამოვიყენოთ ერთიანი სისტემით. ტექნიკის ეფექტიანად გამო– 

საყენებლად მასივი მსხვილი უნდა იყოს. 
სათიბბრუნვის მინდვრების განლაგება. სათიბბრუნვის მინდვრების 

ძირითადი დამახასიათებელია რაოდენობა, ზომები, ერთგვაროვნება, 

კონფიგურაცია და კომპაქტურობა ყველა ფაქტორი ხელს უნდა 

უწყობდეს მანქანა-იარაღების გამოყენებას, ტექნოლოგიური პრო- 

ცესების იოლად მართვა-შესრულებასა დღა სხვ. სასურველია მინდ- 

ვრები ტოლდიდი იყოს. შესაძლებლობის შემთხვევაში მინდვრების 
რაოდენობა უნდა ემთხვეოდეს სათიბბრუნვების როტაციის წლების 

რიცხვს. მცირე ზომის ნაკვეთები სათიბბრუნვის მინდვრებად არ იყო- 

ფა. დასახულ ღონისძიებათა. მორიგეობა უნდა გავითვალისწინოთ არა 
სივრცეში, არამედ დროში. ასეთი გადაწყვეტის ნაკლოვანი მხარე 
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იმაშია რომ საკვების რაოდენობა და ხარისხი წლების მიხედვით 
სხვადასხვაა: შესაძლებელია შუალედური გადაწყვეტა--სათიბბრუნ- 
ვის მინდვრების რაოდენობა, სათიბბრუნვის როტაციის წლების რიც- 
ხვზე ნაკლები უნდა იყოს, მაგ., გამოყოფენ ორ მინდორს თიბვის ვა- 
დების ოთხწლიანი მორიგეობით (ცხრილი 32). 

  

  

  

ცხრილი 22 

ოთხწლიანი -ორმინდვრიანი სათიბბრუნვა 

| სათიბბრუნვის ნაკვეთები 

წლები | ; , 
I 2 

პირველი წელი გათიბვა ჩათესვის შემდეგ) ნორმალური გათიბვა 
11 წ ლი ნაადრევი გათიბვა ორჯერ| ნორმალური გათიბვა 
111 წელი ნორმალური გათიბეა გათიბვა ჩათესვის შემდეგ 
IV ·წელი ნორმალური გათიბვა ნორმალური გათიბვა 

აკეიტის გაშოვება აქვიტის გაძოვება 

ამ შემთხვევაში ნაკვეთების რაოდენობა სათიბბრუნვისს როტა- 

ციის წლების რიცხვის ჯერადი უნდა იყოს. 
მინდორის "ოპტიმალურ ფორმად რეკომენდებულია კვადრატი 

ან სწორკუთხედი, რომელთა გვერდების ზომები უნდა შეესაბამებო–- 
დეს მექანიხებული სამუშაოების მოთხოვნილებებს. 

გზების განლაგება. გზები უნდა დავაპროექტოთ იმ ანგარიშით, 

რომ უზრუნველვყოთ მიმოსვლა, მინდვრების მანქანა-იარაღებით მო– 

მარაგება, თივის ტრანსპორტირება და ა. შ. გზები უნდა განვალაგოთ, 
შემაღლებულ, მშრალ ადგილებში, გაუვალ ადგილებში გზები უნდა 

გავაუმჯობესოთ. მოვხრეშოთ, ნაკადულებზე მოვაწყოთ გადასასვლე- 
ლები. გზის სიგანე უნდა იყოს 3--4 მ. 

საველე სადგომებისა და წყლის წყაროების განლაგება. დასახ- 

ლებული პუნქტებიდან სათიბი მასივების შორს მანძილზე განლაგების 

დროს საჭიროა მოვაწყოთ საველე სადგომები, ვინაიდან თიბვა, თი–- 
ვის შეგროვება და მინდვრიდან გაზიდვა ყოველთვის სრულდება 

შემჭიდროვებულ ვადაში, ხშირად კაპიტალური საველე სადგომის 
მოწყობა ხელსაყრელი არ არის, ისინი შეიძლება შევცვალოთ ვაგო- 

ნებით რომლებიც აღჭურვილია საცხოვრებელი და სხვა სამომსა– 
ხურო ინვენტარით· იქ, სადაც თიბვასთან ერთად ხდება პირუტყვის 

გაძოვება, საველე სადგომი შეიძლება გამოვიყენოთ საზაფხულო ბა- 
ნაკად და ა. შ. წყლის წყაროებად შეიძლება გამოვიყენოთ მდინარეე- 
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ბე, ტბები, ჭები და სხვ. თუ საჭიროა წყალი ცისტერსებითდ -უბდა 
მოვიტანოთ. 

მაგალითისათვის ვუჩვენოთ ტყე-ველების 210 ჰა-იანი სათიბი მა– 
სივის სამმინდვრიანი სათიბბრუნვის ტერიტორიის ორგანიზაცია. 

სოუბები განლაგებულია ჭალაში ღა გაზაფხულზე წყალდიდობის 
შედეგად მცირე ხნით იტბორება. ბალახნარი წარმოდგენილია მარ– 
ცვლოვან–პარკოსნების ნარევით. ბალახნარში საკმაოდ მნიშვნელო– 
ლოვანი ადგილი უჭირავს ნაირბალახებს, ბალახნარი დამაკმაყოფი– 
ლებელი მდგომარეობისაა. ბოლო წლებში ჩატარებულია რიგი ღონის- 

ძიებები––გაწმენდილია ბუჩქებისა და ქვებისაგან შეტანილია სასუ- 
ქები და მეჩხერიანობის აღმოსაფხვრელად შეთესილია ბალახები, ბა- 
ლახნარის შემდგომ გასაუმჯობესებლად შიდასამეურნეო მიწათმოწ–- 
ყობის პროექტით გათვალისწინებულია სათიბბრუნვის მოწყობის 

ს-სტემს დანერგვა. მასივის სიმცირის გაპძო მიზანშეწონილად 

ჩაითვალა. მისი დაყოფა სათიბბრუნვის სამ მინღვრად. წლების მი–- 

ხედვით მისი შემდეგნაირად გამოყენებით. 
ცხრილი 33 

ექვსწლიანი მორიგეობის სამმინდვრიანი სათიბბრუნვის სქემა 
  

სათი5ბრუნეის მ-ნდე (რები _ 
  

  

  

წლები – -- I | I | _ II 
| 

1 მომწიფება უეავილობის დაწყება დათავთავიანების დაწყება 
2 ყვაეილობის დაწყება |დათავთავაანების დაწ- 
ვ ყება დათაგთავიანება 

(დათიავთავიანები» დაწ”  დათავთავიანება ყვავილობა 
4 ყვება 
უ |დათავთავიანება ყვაეთძლობა დღათაეთავიანება 
6 ყვ'ველობა |დაფავჯავ „ნე მომგწითება 

მომწიფე?ა ყვავილობის დაწყება 

ყუათიანი საკვების მიღების მიზნით (ვიტამინის, ფქვილი, თივა 
სენაჟი) III, IV, VI წლებში მინდვრები ნაადრევად უნდა გავთი- 
ბოთ. ამ წლებში ტარდება II გათიბვაც. V წელს ორი წლის ნაადრევად 
გათიბვის შემდეგ, ბალახები უნდა დავასვენოთ. მინდვრების საზღვრე- 
ბი შეთავსებულია მდინარეებთან, არხებთან, გზებს და ტყის ნაპი- 
რებთან. გზა დაპროექტებულია ხრეშოვანი საფარით სამეურნეო 

წყლის წყაროდ გამოყენებულია მასივში გამავალი მდინარე. სასმელ 
წყალს ავტოცისტერნით ეზიდებიან სამეურნეო ცენტრებიდან. ვინა- 
იდან მასივი ახლოსაა სამეურნეო ცენტრთან, საველე სადგომის მოწ– 
ყობას არ ვითვალისწინებთ: 

სათიბების ტერიტორიის მოწყობის ეფექტიანობის მაჩვენებელია 
"საკვების გამოსავლიანობის ნამატი ფართობის ერთეულზე კაპიტალ- 
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დაბანდების ეფექტიანობა; დამატებითი სუფთა შემოსავალი და საკ–- 
ვების თვითღირებულება. გამოსაანგარიშებლად ვიყენებთ--85-ე და 

86-ე ფორმულებს. 

თავი XVII. შიდასამეურნეო მიწათმოწქყობის 
თავისებურებები სამ.სატნიობათშორისო. და აბროსაგრეწველო, 

პკავფირების განგითარების პირობებში 

ვ მეეებიო ძალების განვითარების თანამედროვე დონე, მიწათ- 

ო ისა და ო ობის ი იალიზაცია, ცა 
ს საწარმოო ო ოპერაციებიდან ტექნოლოგიური პროცესების - კომპლექ- 
სურ მექანიზაციასე გადასვლა და შრომის მეცნიერული ორგანიზაცია 

დღის წესრიგში აყენებს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ტერიტო- 
რიული ორგანიზაციის სრულყოფის აუცილებლობას. სადღეისოდ, რა- 
იონული აგროსამრეწველო გაერთიანების ფარგლებში აღმოცენებუ– 
ლია შემდეგი ახალი ორგანიზაცკიულ–ტერიტორიული სამეურნეობათ- 
შორისო გაერთიანებები. სამე.რნეობათშორისო საწარმოები და 
სპეციალიზებული მეურნეობები; სამეურნეობათშორისო |საწარმოო 
გაერთიანებები: აგროსამრეწველო საწარმოები და გაერთიანებები; 
სამეცნიერო-კვლევითი გაერთიანებები. 

საწარმოთა ფუნქციონირება და შედეგიანობა ბეგრადაა დამოკი- 
დებული საწარმოო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო ტერიტორიუ- 
ლი პირობების შექმნაზე, დაწყებული მიწათსარგებლობის ფორმირე- 
ბიდან, დამთავრებული ტერიტორიის შიდამოწყობით· 

ამასთან, წიდასამეურნეო !მიწათმოწყობის საფუძველია რაიონუ- 

ლი მიწათმოწყობის სქემა, სადაც წინასწარ გადაწყვეტილია საწარმოო- 
და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო |ორგანიზაცია-დაწესებულებების 
ტერიტორიულად განლაგების ყველა საკითხი, 

ყველა საკითხის, კომალექსურად, ურთიერთკავშირსა და ურთი- 
ერთგანპირობებულობაში ;გადასაწყვეტად "საჭიროა ;„მიწათმოწყობის 
ერთდროულად, რაიონული აგროსამრეწველო გაერთიანების ფარგ- 
ლებში ჩატარება. 

§1. მრავალწლიანი ნარგავების სამეურნეობათშორისო საწარგოების 

ფიდასამეურნეო მიწათმოწყქობის თავისებურებები 

! საქართველოს. მრავალფეროვან ბუნებრივ-ეკონომიკურ და სო- 
ციალურ პირობებში მრავალწლიანი ნარგავების დარგებში სამეურ– 
ნეობათმორისო საწარმოთა შექმნა მეტად სპეციფიკური საკითხი. და 
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მისი განხორციელება გარკვეულ სიფრთხილეს საჭიროებს: პირველი-–- 
მრავალწლიანი ნარგავების პროდუქციის წარმოების სპეციალიზაცი- 
ის საკითხი წინპსწარ უნდა გადავჭრათ, რადგან შემდგომში სხვადა– 
სხვა მეურნეობაში გაფანტული წვრილკონტურიანი ფართობების გაე– 
რთიანება შეუძლებელი ხდება, თუ ერთგან არ ამოიძირკვა და მეორე 
ადგილზე არ გაშენდა ნარგაობა. ყოველივე ეს სანამ ახალი §არგაო– 

ბა მსხმოიარობაში არ შევა, იწვევს პროდუქციის ნაწარმის შემცირე– 
ბას, ILII--კონცენტრაციის მიზნით დიდ “ფართობზე მრავალწლიანი 
ნარგავების გაშენება შეიძლება ცალკეულ მეურნეობაში. ვინაიდან 
ის ერთბაშად არ მოითხოვს მთლიანი მოცულობით კაპიტალდაბან- 
დებას; III--–სამეურნეობათშორისო პლანტაციის სახით მრავ.ლ- 

წლიანი ნარგავების გაშენების დროს საჭირო ხდება წევრ-მეურნეო–- 
ბათა მიწათსარგებლობაში სერიოზული ცვლილებების შეტანა რაც 

ერთგვარ წინააღმდეგობას წარმოშობს მათ შორის; IV--ვინაიდან 

წარმოების გადაადგილება ერთი ადგილიდან მეორეზე შეუძლებელია, 
საწარმოო ციკლის გადანაწილებაც ვერ ხერხდება; პროდუქციის წარ– 
მოების დაწყება და დამთავრება უნდა მოხდეს ერთი და იგივე საწარ– 
მოში. 

აქედან გამომდინარე, მრავალწლიანი ნარგავების შემთხვევაში 
ხელაღებით საწარმოო გაერთიანებების შექმნა მიუღებელია- ისინი 
უნდა შეიქმნას ერთიან კომპაქტურ მასივებზე, რომლებიც რამდე– 
ნიმე მეურნეობას ეკუთვნის და თითოეული მას ინტენსიურად ვერ 
იყენებს ან მათი გაუმჯობესება წინასწარ მოითხოვს დიდ კაპიტალ- 
დაბანდებას (გასარწყავება, დაშრობა, განმარილება და ა, შ.), რაც 
ერთი მეურნხობის ძალებს აღემატება. 

სადღეისოდ, საქართველოს ს“ რესპუბლიკაპძი შექმნილია ლა 

ფუნქციონირებს რამდენიმე მსგავსი საწარმო, მათ შორის: გორის რა- 
იონის მევენახეობისა და მეხილეობის; ოჩამჩირის რაიონის მეციტ- 

რუსეობისა და მევენახეობა-მეხილეობის სამეურნეობათშორისო სა- 
წარმოები. აქედან, სრულ ექსპლუატაციამია გორის რაიონის ახრი- 

Lის მევენახეობის სამეურნეობათმორისო საწარმო. დანარჩენი საჭი 
ჯერჯერობით პროდუქციას არ იძლევა· უკვე 1977 წლისათვის მეურ– 

ნეობას ჰქონდა 455 ჰა მსხმოიარე ვენახი. ერთ ჰა-ზე მიღებულია 30 
ც ყურძენი. ერთი ც-ის თვითღირებულება არის 36,8 მან» შრომის 
ღანახარჯი ერთ ც პროდუქციაზე არის 19 კაც/სთ და წარმოების რენტა– 
ბელობა–--11,1%. ერთ ჰა-ზე ღებულობენ 1500 მან-ის პროღუქციას, 

რაც ორჯერ ჩამორჩება მეზობელი მეურნეობის პროდუქციის წარმო–- 
ების დონეს. ამ მეურნეობის შექმნა მიზანშეწონილი იყო, ვინაიდან 
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რაიღნმი დაბალია დარგს კონცენტრაციის დახე თითოეულ მეურსე- 
ობას აჟვს 30--20 სა ვესაბი. მეურნეობა შეიჟმნა ჩაწმორიენილი კოლ- 

მეურნეობის სოფ. ციცაგიანთკარის მაწებხეე (824 პა), რომლებიც 
მანამდე გამოიყენებოდა ექსტენსიური კულტურების ქვეშ. მეურნეო–- 
ბას აო შეეძლო :: მიწეაის ათვისება. ლანარჩენი ფართობი გამოი- 
ყო სამი მოსაზღვრე მეურნეობის მიწებიდან. ასევე გორის რაიონის” 
4 კოლმეურნეობის ბაზაზე შექმნილია 1100 ჰა ტირიფონის მეხილე- 
ობის სამეურნეობათმორისო საწარმო ხეხილის მსამოიარობ.1. 

შესვლის შემდეგ დასახელებული ობიექტების ბაზაზე შეიქმნება აგ– 
როსამრეწველო გაერთიანება 3000-–3500 კა ხეხილის ფაოთობიოა 

30--35 ათასი ტ წარმოებით. 
დაბალია ოჩამჩირის რაიონის მეციტრუსეობის მეურნეობის მაჩ- 

ვენებლები. სულ აქვს 150 ჰა ციტრუსიიდ რომელიც ჯერჯერობეთ 
ექსპლუატაციაში არ შესულა. 

როგორც ზემოთ თქმულიდან ჩანს, ჩვენს რესპუბლიკაში ჯერ- 
ჯერობით მეხილეობისა და მევენახეობის სამეურნეობათშორისო სა- 
წარმოებს დიდი წარმატება არა აქვთ ქართველი ეკო5-გ?ისტესა: 
თვლიან, რომ უფრო პერსპექტიული და მომგებიანია  შევენახეობა-– 
მეხილეობის კონცენტრაცის–-სპეციალიზაცია არსებული საბვოთა მე– 
ურსზეობებისა და კოლნსეუონეობების ფარგლებიი. გამონაკლისა: და 

პერსპექტიულად შეიძლება ჩაითვალოს ახლად ათვისებული კოლხე- 
თის მიწები და რესპუბლიკის სხვა ერთიანი კომპაქტური მაასავები. 
მეტი შედეგიანი აღმოჩნდა სანერგე და სასათბურე სამეურნეობათშო– 
რისო გაერთიანებები, ვინაიდან მათი მოწყობა დიდ კაპიტალდ:ასაადე- 

ბას მოითხოვს და ცალკეულ მეურნეობას უჭირს დაფინანსება- სადღღე- 
ისოდ ფუემკეიონირებს 4 სასათბურე სამეურნეობათშორიასო გაერთია- 
ნება, 6--15 ჰა ფართობის ფარგლებში. მოწყობილია 5 სამეურნეობათ- 
შორისო სახერგე მეურნეობა. სანერგისა და სასათბურე მეურნეობე- 
ბის ტერიტორიის მოწყობა, საპროექტო ნაწილებისა და ელემენტების 
განლაგება იგივეა რაც ზემოთ განხილულ მაგალითებში. 

§ 5. მეცხოველეობის სამეურნეობათფორისრ გაერთიანებების 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის თავისებურებები 

სამეფრნეობათწზორისო კოოპერირების საფუძველზეა “რექმნილი 
სადღეისოდ და ფუნქციონირებს ხბორების გამოზრდა-ფორმირების, 
მერძევეობის, სასუქი, სანაშენე და სხვა სახის მრავალი საწარმო- 

მსგავსი მეურნეობების ტერიტორიული ორგანიზაციის თავისე- 
ბურებებიდან აღსანიშნავია: საკვები ბაზის რაციონალური ორგანი- 
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ზაცია; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების სამრეწველო ტექ- 
ნოლოგიის დანერგვის ორგანიზაციულ-ტერიტორიული პირობების შე– 
ქმნა და გარემოს დაცვის ღონისძიებების დამუშავება. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დავუთმოთ მეურნეობის 
ტერიტორიის მოწყობას საკუთარი საკვებწარმოებით, სათიბ-საძოვ–- 

რების ძირეული და ზედაპირული გაუმჯობესების ბარჯზე--მყარი 
საკვები ბაზის შექმნას. მეცხოველეობის კომპლექსის გარშემო 1,5–2 
კმ-ის რადიუსით იქმნება „მწვანე ზონა“, სადაც მხოლოდ მწვანე საკ– 
ვებს ღებულობენ. საქონლის ბაგური შენახვის დროს, მეურნეობის 
სახსრებით უნდა მოვაწყოთ საქონლის დასასვენებელი მოედნები, 
დავგაპროექტოთ საკვები თესლბრუნვები და გრძელვადიანი კულტუ- 
რული საძოვრები. ერთი პირობითი სულისათვის უნდა გამოვყოთ 
0,40-–0,20 ჰა საძოვარი, ბალახნარის ბოტანიკური შედგენილობისა 
და ამოზრდის ინტენსივობის მიხედვით. უნდა დავაპროექტოთ 100 მ 

სიგანისა და 1–--2 კმ სიგრძის სპეციალური გასასეირნებელი დტრასე- 

ბი, ხშირად მწვანე მასის მისაღებად სადგომების ახლოს უნდა დავა- 

პროექტოთ თესლბრუნვის გარეშე ნაკვეთები. 
შენობებისა და ნაგებობებისათვის «ნდა შევარჩიოთ ხელსაყოელი 

ტერიტორია,, 2000: სული მსხვილი რქოსანი საქონლისათვის უნდა 
გამოვყოთ 700 ჰა-მდე ფართობი, 10000 სული ცხვრისათვის-–2000 ჰა– 
მდე, 24000 სული ღორისათვის –-550-650 ჰა, კომპლექსების მახ– 

ლობლად უნდა მოვაწყოთ სარწყავი თესლბრუნვები, რომლებიც ირ– 

წყვება ფერმებიდან მიღებული ორგანული სასუქების წყალში ნა- 

რევით და დიდად ეფექტიანია. მეცხოველეობის სამეურნეობათშორე- 

სო გაერთიანებები ჩვეულებრივი ფერმებისაგან განსხვავდება წარ- 
მოების პროცესების მაღალი მექანიზაციის დონითა და თანამედროვე 

ტექნიკისა და მეცნიერების საფუძველზე ფუნქციონირებით. საქარ- 

თიაელოს სს რესპუბლიკაში სადღეისოდ ფუნქციონირებს 6 მსხვილი 

რქოსანი საქონლის სამეურნეობათშორისო საწარმო ძირ”თადადღ მერ4;- 

ვეობის მიმართულების, ბარში 800--1200, მთაში 400--800 სოლის 
ტევადობით. მთაში ოპტიმალურ ზონად ითვლება 1000--1500 ჰა, ხო–- 
ლო ბარში 800--1200 ჰა სასოფლო–სამეურნეო სავარგული მ. შ. სარ– 

წყავი 600-–800 ჰა 300 კგ წველადობით ერთ ფურზე. 

§ ვ, საზეურნეობათშორისო ბერიბორიულ საწარმოო გაერთიანე- 
ბებში ფემავლი სახოფლო-სამეურნეო საწარმოების შილასამე- 

ურნბო მიწათვოწუეობის თავისებურებები 

ასეთ გაერთიანებებში შემავალი ყველა საწარმოს მატერიალურ– 
ტექნიკური მომარაგება და პროდუქციის წარმოება ხდება ერთიანი 
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გეგმით, ტერიტორიული წესით. გაერთიანება იქმნება ერთი ადმინის– 
ტრადიციული რაიონის ფარგლებში. ტერიტორიული ნიზნების მიხედ- 
ვით გაერთიანების შიდასამეურნეო მიწათმოწყობა მეურნეობისაგან 
განსხვავდება მისი მეცნიერულად დასაბუთებული სპეციალიზაციის, 
მონაწილე მეურნეობების რიცხვისა და საწარმოო მიმართულებების 
ზუსტად დადგენისა და თითოეული მოხაწილის სიწათხარგებლობის 
მოწესრიგებით იმ ანგარიშით, რომ წარმოების მოცულობა სრულად 
შეესაბამებოდეს მიწათსარგებლობის ფართობისა და სავარგულების 
სტრუქტურას. საწარმოოს აქვს პროდუქციის წარმოების ტექნოლო- 
გიურად დამთავრებული ციკლი, დაწყებული უშობლების გამოზრდი- 
დან, დამთავრებული რძისა „და ხორცის მიღებით. პროდუქციის მიღე– 

ბის ფუნქციები ნაწილდება მონაწილეებს შორის. ყველა მონაწილე 
საწარმოში შიდასამეურნეო მიწათმოწყობა უნდა ჩავატაროთ ერთ- 
დროულად-––დაპროექტების მეთოდიკის სრული დაცვით. ძირითადია 
მეცხოველეობის კომპლექსების განლაგება და საკვები ბაზისს ორგა- 

ნიზაცია. საკვების მოთხოვნილება უნდა დავაბალანსოთ მთელი გა- 
ერთიანების მასშტაბით. სასოფლო-სამეურნეო. სავარგულების ფართო- 
ბი, რომელიც საჭიროა კომპლექსის უზრუნველსაყოფად საკუთარი 

ნაწარმოები საკვებით შეიძლება გავიანგარიშოთ: 

M, LIსას. სამ. სავ. == , სადაც («9) 

ძ,,პ! /ბ"თ 

VI, არის მოთხოვნილება საკვებზე. გაერთიანების /--მეურნეო- 

ბებიდან შემოსული საკვების გამოკლებით (ს: ე.); 

მიც –- 1 სავარგულის წილი მთელი სასოფლო-სამეურნეო სა- 
ვარგულების შედგენილობაში; 

ზე “–-კოეფიციენტი, რომელიც ასახავს მიწის ხარისხის გაერთი- 
ანების | –– მეურნეობებში; 

ყ, _ 5) L ა/ –წა ადა)   

ნ,,არის მთელი | სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შეფასების 
საშუალო / მეურნეობაში; 

8,ე არის მთელი ( სასოფლთ-სამეურნეო სავარგულების შეფასების 

ბალი;. ”ი აჯგაერთიანების 1 სახის სასსოფლო–სამეურნეო სავარგულე- 
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ბის პროდუქტიულობა (ს. ე». 
საორიენტაციო ფართობები შეიძლება ავიღოთ 34-ე ცხრილიდან, 

ცხრილი 724 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დაახლოებითი ფართობი, რომელიც 

ხაჭიროა შერეული კომპლექსების საკუთარი წარმოების” ხაკვებით 

დასაკმაყოფილებლად 

ფურების სულა- სახნავის ზვედრითი წილი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების % 

  

  
  

დობა კომპლექს- წ –ვვვფი 

ძი 30 §0 | 70 | 9ტ 

400 I §80 483 452 | 425 
გ00 1036 956 904 850 

1200 1554 1449 135- 1275 
2000 2590 2415 2260 2125 
3200 4144 ვ8ტ4 346195 3400 

საკვები რესურსების გადიდებას უნდა მივაღწიოთ მეურნეობის 
საზღვრებში მოქცეული არასასოფლო-სამეურნეოთო დანიშნულების 
მიწების სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებში გადაყვანის უზით, სა- 

ვარგულებში სახნავის ხვედრითი წილის ყოველმხრივი გადიდებითა 
და ცალკეული სავარგულების გამოყენების ინტენსიეობს დონის 
ამაღლებით. 

§ 4. იმ საწარმოებისა და ჭეურნეობების შიდახამეურნეო მიწათ- 

მოწყობის თავისებურებები, რომლებიც შედიან აგროსამრეწველო 

ბაერთიანებაში ან ხასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გალამამუ– 

ფავებელი კარსნების ნედლეულის ზონებში 

აგროსანრეწველო საწარმო, აგროსამრეწველო ინტეგრაციის ყვე- 

ლაზე მეტად გავრცელებული ფორმაა. სოციალურ-ეკონომიკური ხა- 

სიათის მიხედვით ისინი იყოფა სახელმწიფო, საკოლმეურნეო-კოოპე– 
რაციულ და შერეულ საწარმოებად. საწარმოო დანიშნულების მიხედ- 

ვით–--შეკრული ტექნოლოგიური ციკლის საწარმოებით (მეღვინეობა– 

სუფრის ყურძნის წარმოების მეურნეობა--ქარხანა ეთერზეთოვანი 

კულტურების წარმოების. ,მეურნეობა--–ქარხანა ხილი–საკონსერვო 
კომბინატი, შაქრის კომბინატი და > შ) და სპეციალიზაციის სტადი- 

ურობის მიხედვით (სამეურნეობათშორასო ბაღები). 

მეურნეობა-ქარხნების შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექ- 
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ტში მთავარი ყურადღება უნდა დავუთმოთ შემდეგი საკითხების გა- 
დაწყვეტას: საწარმოო ქვედანაყოფებისა და აგროსამრეწველო სა- 

წარმოთა ცენტრების ორგანიზაცია, შიდასამეურნეო საგზაო ქსელის 
განლაგება; სამრეწველო საწარმოების ნედლეულის ზონის ორგანი- 

ზაცია: 
აგროსამრეწველო საწარმოების ძირითად სამეურნეო ცენტრებად 

ითვლება ღვინის, ბოსტნეულის, ხილის, ეთერზეთების, საკვების პი- 
რველადი გადამამუშავებელი ქარხნები, აგრეთვე მომსახურე პერსო- 
ნალის შენობა-ნაგებობები, ფარდულები, ფარეხები და სხვ. 

მალფუჭადი პროდუქტების გადამამუშავებელი ქარხნები უნდა 

განვალაგოთ ბაღ-ვენახებისა და ბოსტნეულის თესვა-მოყვანის ფარ- 
თობის ცენტრებში, გზების ახლოს, რათა ნედლეული დროულად გა- 

მოვიტანოთ გადამუშავები! ადგილზე. მაქსიმალური მანძილი Mბიი:) 

შეიძლება გავიანგარიშოთ ფორმულით: 

1. ,.=V ·(M-ჩარ.სან), სადაც დღი) 
V არის სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარე, 

კმ/სთ-ში; 

L დროის მაქსიმუმი რომელიც დასაშვებბა პროდუქციის 

აღებასა და გადამუშავებას შორის, სთ; 
ჩარ. სნ –დროის ხანგრძლივობა სატრანსპორტო საშუალების 

დატვირთვა-გადმოტვირთვისათვის, სთ; 

მაგ.. თუ #,> პსთ. #ცრ.სან.= 1», V =-2 კმ/სთ, მაშინ საჯ = 2აკმ. 

ქარხნებთან პროდუქციის დროულად მიტანის უზრუნველსაყო- 
ფად საჭიროა კარგი საგზაო ქსელის მოწყობა. რეკომენდებულია 6-– 

8 მ გზის სიგანე. ტერიტორიის ორგანიზაციის დროს გასათვალისწინე- 
ბელია წარმოების ნარჩენების გამოყენება მეცხოველეობის "საკვებად. 

ამიტომ სამრეწველო საწარმოები მოხერხებულად უნდა განვალაგოთ 
საჭონლის ფერმასთან, სადგომებთან და წყლის წყაროეზთან. განსაკუთ- 
რებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ქარხნებიდან მიღებული გა- 
ჭუჭყიანებული წყლის გაწმენდასა და მის სარწყავად გამოყენებას. 

ამისათვის საჭიროა სპეციალური გამწმენდი მოწყობილობები, რომ- 

ლებიც უნდა მოვაწყოთ. ქარხნის მშენებლობასთან ერთად, 

ამა თუ იმ კულტურის წარმოების ფართობი, მიწათსარგებლობის 
თავისებურებებისა და შრომითი რესურსების სიდიდის გათვალისწი- 

ნებით. ყოველთვის უნდა შეესაბამებოდეს გადამამუშავებელი ქარხ- 
ნის სიმძლავრეს. 
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მეღვინეობაში უნდა შეექმნათ სპეციალიზებული ბრიგადები 200 
–250 ჰა ფართობი, მებოსტნეობაში--120--200 ჰა რომელსაც ემ- 
სახურება 3--5 რგოლი. მინდვრებში საჭიროა კარგად აღჭურვილი 

სამეურნეო ცენტრების მოწყობა, 
სავარგულების ტერიტორიის მოწყობა უნდა უზრუნველყოს 

საუკეთესო საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ორგანიზაციულ-ტერი- 

ტორიული პირობების შექმნა. თუ მიწის ფართობი და სავარგულების 
სტრუქტურა არ შეესაბამება ნეღლეულის გადამამუშავებელი ქარხნე– 

ბის მოთხოვნილებებს, უნდა შევქმნათ აგრარულ-სამრეწველო გაერ- 
თიანება რომელსაც ექნება ნედლეულის წარმოების მძლავრი ბახა– 
მიწის რესურსები და გადამამუშაველი ქარხნები უნდა “რვიყვანოთ, 
ურთიერთშესაბამისობაში, 

მინდვრად წარმოებული პროდუქციის გადამამუშავებელი პგ-' 
რარულ-სამრეწველო გაერთიანების ნედლეულის ზონის სიდიდე (L) 
გაიანგარიშება ფორმულით: 

100: V7 

- CV · ჩგად. პროდ. , 7. 

ხს არის ჰა-ებით გამოხატული აგრარულ-სამეურნეო გაერთია- 

ნების ნედლეულის სიდიდე; 
V-–– გადამამუშავებელი საწარმოს სიმძღავრე წელიწადმი– ·.კ; 

ს-–-გადასამუშავებელი პროდუქციის საერთო გამოსავლიახობა, 
ც/ჰა; I 

/Xი. პროდ. –– გადასამუშავებელი პროდუქციის ხვედრითი წილი ნა– 
თეზების სტრუქტურაში, %. 

როგორც წესი აგრარულ-სამრეწველო გაერთიანების შედგენი– 
ლობაში უნდა შედიოდეს ამა თუ იმ პროდუქციის წარმოებაზე სპე– 
ციალიზებული მეურნეობები, რომელთაც ემსახურებათ გარკვეული 

სიმძლავრის ქარხანა (ღვინის ქარხნები, მაქრისს ჭარხლის გადამამუ- 
შავებელი ქარხნებთ ჩაის ფაბრიკები და სხვ.)- 

ამასთან დაკავშირებით, შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის თავი–- 

სებურებები იმაში მდგომარეობს, რომ ტერიტორიის ორგანიზაცია 
შეესაბამებოდეს მოცემული პროდუქციის წარმოების ტერიტორიული. 
პირობების მოთხოვნილებებს. კერძოდ, ბაღების, ვენახების, ჩაის პლან– 

ტაციებისა და სპეციალური თესლბრუნვების ტერიტორიების მოწ- 

ყობას. უნდა დავიცვათ კულტურების სივრცობრივი განლაგების წე- 
სები რათა თავიდან ავიკილოთ ყოველგვარი დაავადებები. 

გადამამუშავებელი ქარხნების მახლობლად ხშირად ვაწყობთ 
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სხვადასხვა სახის ფერმებს, რომლებსაც თან უნდა ახლდეთ მწვანე და 
“სეში საკვების წარმოების საშუალებები–-–ტერიტორია. თითოეული 
კულტურის ეფექტიანად წარმოების თვალსაზრისით ნიადაგები და 
კლიმატური პირობები უნია შიია“ჩინლ შათიე წჩელსაყრელობის 

მიხედვით. ამრიგად, შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ' თავისებურე– 
ბები, ძირითადად გამოკვეთილია თითლეული საწამოო უბნის, ადგილის 
საწარმოო პროცესების სრული მექანიზებულობის კვალობახე· 

თავი XVIII. შიღასამეურნეო მიწათმოწქობის 
ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობა 

ამოცანის ცნება და შინაარსი. მიღებული: პროდუქციის მოცუ- 
ლობა, თვითღირებულება. ნომენკლატურა, ხარისხი, “მრომის დანა- 
ხარჯები და სხვა ბევრი რამ დამოკიდებულია მიწის სრულად და ეფე- 
ქტიანად გამოყენებაზე. განხილული პრობლემის გადაწყვეტის საბო- 
ლოო ეფექტი ატარებს მკვეთრად გამოხატულ ხასიათს--იზრდება 
ხალხის კეთილდღეობა, იქმნება ხელსაყრელი პირობები ადამიანის 

ჯანმრთელობის დაცვისა და მრომისუნარიანობის გახანგრძლივების ხა- 
ზით, მცირდება შრომის დანახარჯები და იზრდება მისი მწარმოებ- 
ლურობა. 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტებიი ეს ამოცანები 
განიზილება ყოველი ცალკეული მეურნეობის პირობების კომპლექსის 
სრულ შესაბამისობაში.. 

ამა თუ იმ კონკრეტული საწარმოს სივრცობრივი განლაგება და 
წარმოების. კონცენტრაცია განაპირობებს არაერთგვაროვანი დანახარ- 
ჯების გაღებას შენობა-ნაგებობებეს საინქინრო კომუნიკაციების მში- 

5ებლობაზე, გზებისა და წყალმომარაგების მილგაყვანილობების მოწ- 
ყობაზე და ა. შ. 

· სამეურნეო ცენტრების,ს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების, 
თეხლბრუნვების, სათიბ-საძოვრების განლაგება და მათი შიდამოწ- 
კობა, როგორც დამატებითი პროდუქციის მიღების, ასევე ტვირთის, 
მუშახელისა და წარმოების საშუალებების გადაზიდვებზე დანახარ- 

ჯების მნიშვნელოვნად შემცირების საწინდარია, 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის შეფასების საერთო 

კრიტერიუმად გვესახება წარმოების ტერიტორიული ორგანიზაციის 
სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობა, რომლის საფუძველთა საფუ4- 

ველია მიწების სრულად და რაციონალურად გამოყენება. უკანასკნე- 
ლი, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს სავარგულების პროდუქტიულო- 
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ბის ამაღლებას, ეკოლოგიური სისტემების დინამიკური წონასწორო- 
ბის დაცვას, შრომისა და ყოფა-ცხოვრების საუკეთესო პირობების 
დექმსას. 

ამოცანებიდან, რომლებიც უნდა გადაწყდეს კოლმეურნეობებ"ა 
და საბჭოთა მეურნეობების შიდასამეურნეო მიწათმოწყობით, მეტად 
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სასოფლო დასახლებების განგითა– 
რების გსებს. სასოფლო დასახლებების რეკონსტრუქციის პრობლე- 
მები სადღეისოდ მეტად აქტუალური გახდა. საკითხი ყოველთვის 
განიხილება ეკონომიკური და საამშენებლო-ტექნიკური პოზიციები- 
დან: ამ ამოცანას დიდი სოციალური მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან 
შრომის ხასიათი, მისი მწარმოებლურობა, საყოფაცხოვრებო პირობე– 
ბი და შრომის დაცვა-მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ფერმებს, 
სხვა საწარსოო ერთეულებსა და დაასაბაებულ აპუხეტებს «ოთრა 
მანძილზე. ორგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუქტურა, განყოფილებე– 
ბის რაოდენობა, ბრიგადები, მათი ზომები, მიწების მიმაგრება გან- 
ყოფილებებზე, საველე სადგომები, საგზაო ქსელი, სარწყავი ქსელი 

და სხვა საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ერთეულები, თავის მხრივ, 
დიდ გავლენას ახდენს წარმოების მართვისა ღა ხალხის ყოფა-ცხოვ- 

რების პირობებზე. მათი სწორი სივრცობრივი განლაგება და საუ- 
კეთესო ტერიტორიული პირობების შექმნა შიდასამეურნეო მიწათ- 

სოწყობის ვალია. 

§ 1. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ეკონოგიკური ეფექტიანობა 

პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობის „დასაბუთება მდგომა–- 

რეობს მისი ცალკეული შემადგენელი ნაწილებისა და ელემენტების 

დაპროექტების სწორი გადაწყვეტების შერჩევაში. ასეთი დასაბუთე–- 

ბის მეთოდიკა მოცემულია წინა თავებში დასკვნაში მოცემული 

უნდა- იყოს მოსალოდნელი საპროექტო ეფექტიანობა მთლიანად, არ- 
სებულ მდგომარეობასთან ძედარესით. 'მიდასამეურნეო სიწათმოზ- 

ყობის პროექტის დამუშავებას თან ახლავს მისი აგროეკონომიკური 

დასაბუთება, რომელშიც მოცემულია: ახლაღ ასათვისებელი მიწების 

მოცულობა.' მიწების ექსპლიკაცია. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულე– 

ბის გაუმჯობესება; ნათესი ფართობების სტრუვტურა. თესლბრუზვე- 

ბის სჯემები; მათზე გაღასვლის გეგმა; კულტურათა მოსავლიანობა: 

პროდუქციის საერთო. გამოსავალი და მათი განაწილება; ორგანული 

სასუქების შეგროვების გეგმა და მოთხოვსილება მინერალერ სასუ- 
ქებზე (კირი, გაჯი), ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებები; პირუტ- 

293



ყვის სულადობა, მისი პროდუქტიულობა, მოთხოვნილება საკვებზე, 

საკვების ბალანსი, მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება და განა- 

წილება; სასაქონლო პროდუქციის სტრუქტურა. 

აგროეკონომიკური დასაბუთება მთავრდება საპროექტო ღონის- 

ძიებების განხორციელების გეგმით. 

მოკლე ვადით, საანგარიშო პერიოდის გამო (10 წელი) შიდასა- 

მეურნეო მიწათმოწყობა საყოველთაოდ მეორდება გეგმიანად და პე– 

რიოდულად. ახლ პროექტში უნდა გადავწყვიტტოთ არა რა- 

დიკალური გარდაქმნის, არამედ ორგანიზაციულ-ტერიტორიული პი- 

რობების სრულყოფისა და მათი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 

სრელ შესაბამისობაში მოყვანს საკითხები მოცემულ ეტაპზე. 

ცვლილებები, რომლებიც ისახბბა წარმოების ტერიტორიულ ორ- 

განისაციაში, შეიძლება შეფასდეს, მხოლოდ საპროექტო და სადღე- 

ისო მონაცემების ურთიერთშედარებით, როგორიცაა: მიწების გამო- 

ყენება: წარმოების ორგანიზაცია ღა მისი მართვა; საგზაო კავშირები 

ღა» პირუტყვის გადარეკვები: სამუშაოების შესრულება მექანიზაციის 

წესიო: შრომის ორგანიზაცია ცალკეულ დარგში: ეროზიასაწინააღ- 

მღეგო ღონისძიებების განხორციელება, ბუნების დაცვა. 

ყოველ დასახელებულ ჯგუფში შეიძლება შევიტანოთ 10-მდღე 
დასახელების მაჩვენებელი, რომლებიც ჟდრთიმეორისაგან განსხვავ- 

დებიან მიწათსარგებლობის პირობებისა და ტერიტორიული თავი- 

სებურებების მიხედვით, სამეურნეო საქმიანობის დონითა და წარ- 

მოების ეფექტიანობით; მიწების სრულად და ინტენსიურად გამო- 

ყენებით; ტერიტორიის მიწათმოწყობის ხარისხით და სხვ. 

მაჩვენებლების მნიშვნელობა შეიძლება მივიღოთ პროექტის 

აგრო-ეკონომიკური !დასაბუთების „მასალებიდას რომლებიც უნდა 

გავაფორმოთ სტანდარტულ ბლანკზე სამიწათმოწყობო გამოკვლევის 
ნახაზებიდან, გრაფიკული პროექტების ან გაანგარიშების გზით. ისი- 

ნი სარწმუნო მონაცემებს იძლევა ზემოთ დასახელებულ პირობებში 
მომხდარი ცვლილებების ირგვლივ. მონაცემები უნდა გამოვიყვანოთ 

პროექტის განხილვისა და ახსნა-განმარტებითი ბარათის შედგენის. 
დროს. 

პროექტში დასახელებული ღონისძიებები შეიძლება გავყოთ ორ 
ჯგუფად: 1. რომლებიც არ იწვევს ან მოითხოვს უმნიშვნელო კაპი–- 
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ტალდაბანდებას; #2, რომელთა 

ნილია ზოგიერთი ღონისძიება, 

ჯგუფს: 

განხორციელებისთვისც საჭიროა 
მნიშვნელოვანი კაპიტალური დანახარჯები. 35-ე ცხრილში 

რომელიც მიეკუთვნება პირველ 
მოყვა- 

ცხრილი 3§5 

ღონისძიებები, რომელთა განხორციელება არ მოითხოვს კაპიტალურ დანახარჯებს 

(ფულის გარეშე ფაქტორები) 
  

ღონისძიებები მოსალოდნელი ეფექტის სახე 

  

ორგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუქტუ- 
რის სრულყოფა (წარმოების ორგანიზა- 
ციისა და მართვის პირობების გაუმჯო- 
ბესებაზე მიწის ეკონომია საწარმოს 
მშენებლობაზე) 
  

მიწის ეკონომია შიდასამეურნეო გზებზე, 
საგზ:ო ქსელის ოპტიმალური ვარიანტის 
გამონახვით 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების 
ფართობის გაზრდა მნიშვნელოვანი კა- 

პიტალდაბანდების გარეშე, საკვები სავა– 
რგულები სტრუქტურის გაუმჯობესე- 
ბითა და სწორად განლაგებით. _ 

თესლბრუნვებს„ სისტემების მათი, 
განლაგების, ნათესი ფართობების სტრუ- 
ტურის -სრულყოფა, ოპტიმალური ზო- 
ის თესლბრუნეებია და მინდვრების 

დაპროექტება 
მინდვრის სწორი ფორმისა და საზ- 

ღვრების ზომის თანაფართობის დადგენა, 
მათი შეთანხმება რელიეფთან, ნიადაგე- 
ბთან სამუშაო ნაკვეთებს გამოყოფა 
რელიეფისა და ნიადაგის პირობების 
მიხედვით 

ტყის ზოლების, საველე გზებისა და 
სადგომების სწორად განლაგება 

სათიბბრუნვის დანერგვა 

საძოვრების მიმაგრება ცხოველთა 'სა–- 
ძოვრებსა და ჯგუფებზე საპოვართბრუ- 
ნვისა და ნაკვეთმორიგეობითი ძოვების 
დანერგვა 

მოსალოდნელი |ეფექტის 'სიდიდის 

' და დიფერენცირე 

  

დანახარჯებს ეკონომია ხელფასზე, 
პროდუქციის დანაკარგების შემცირება, 
შემოსავლის გადიდება ფართობის ეკთ» 
ნომიის ზარჯზე 

“ დამატებითი შემოსავალი სასოფლო-ჯა- 
მეურნეო სავარგულების ფართობის ეკო– 
ნომიის _ გამო 
შემოსავლის გადიდება სასოფლო-სამე– 

ურნეო ბრუნვაში ახალი მიწების შეყ- 
ვანით, საკვები სავარგულების პროდუქ– 

ტიულობის გადიდებით 
  

მოსავლიანობის გადიდება, მყარი საკ– 
ეები ბაზის შექმნა. _ დანახარჯების შემ- 
ცირება, გადაზიდვაზე მანქანა-იარაღე– 
ბის მწარმოებლურობის ამაღლება, მო– 
სავლის _ დანაკარგების _ შემცირება 

დანაკარგების შემცი ება «უქმ გადა- 
' სელებსა და გავლა მოსავლიანობის 

ამაღლება, ეროზიული პროცესების შემ– 
ცირება კულტურათა · ეკოლოგიური 

აში მიღებისა მდგომარეობის მხედველობ 

ა დიფე ბული აგროტექნიკის 
გამოყენებით 

დამატებითი შემოსავალი დაცული ფა- 
რთობებიდან მოსავლის გაზრდის ხარჯზე, 
პროდუქციის ნამატი საზნავის ფართობიზ 
„ეკონომიის გამო, ' 

პროდუქციის ნამატი თიბეის ეადებიზ 
დაცვითა და სათიბების პროდუქტიულ- 
ობის გაზრდის _ზარჯზე · 

საძოვრებისა და ცხოველთა პროდუქ–- 
ტიულობის გაზრდით პროდუქციის 
მატის მიღება 

განსაზღვრისათვის უნდა 
გამოვიყენოთ წინა თავებში მოცემული მეთოდიკა, სხვადასხვა გამ- 

205



სხვილებული ნორმატივებისა და ანალოგების გამოყენებით, შედა- 
რებით ოთულია ეკონომიკური ეფეგტიანობის განსაზღვრა მეორე 
ჯგუფის ღონისძიებებიდან. 

ნაწილი. მაჩვენებლები უნდა ავიღოთ მეურნეობებისა და კოლ- 
მეურნეობების სამეურნეო საქმიანობისა და წარმოების ეფექტიანო- 

ბიდან სუფთა შემოსავალი, რენტაბელობის ნორმა, წარმოების ყო- 
ელწლიური ხარჯები უნდა ავიღოთ კაპიტალდაბანდების ეკონომი- 

კური ეფექტიანობის განსახღვრის ტიპური მეთოდიკიდან. 
თუ გაანგარიშებაში, შემადგენელი ნაწილების მიხედვით, გამო– 

ვლინდა ეკონომიკური ეფექტიანობა, მაშინ შეიძლება დავკმაყოფილ- 
დეთ ყოველი ღონისძიების მიხედვით ერთგვაროვანი მაჩვენებლე- 

ბის. მნიშენელობების დაჯამებით, რათა საბოლოოდ განვსაზღვროთ 

პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობა. სხვა შემთხვევაში, როდესაც 
დასაბუთებას ვაწარმოებთ საპროექტო გადაწყვეტის, საუკეთესო ვა- 
რიანტის ასარჩევად, მაშინ მიღებული ვარიანტის ეკონომიკური ეფექ- 
ტიანობა უნდა გახვსაზღვროთ ხელახლა, მაჩვენებელთა ერთიანი სის- 
ტემის გამოყენების გზით: 1. პროექტით დასახული ღონისძიებების 
კაპიტალური დანახარჯები; 2, საპროექტო ღონისძიებების განხორ- 
ციელებასთან დაკავშირებული წარმოების ყოველწლიური დანახარ- 
ჯები; 3. პროდუქციის ყოველწლიური ნამატი, ეკონომიკისა და შე- 
მოსავლის „სხვა სახეები; 4. სუფთა შემოსავლის 'ნამატი; 5-· კაპიტა–- 

ლური დანახარჯების ამოგების ვადა; 6. კაპიტალური დანახარჯების 
ეფექტიანობის კოეფიციენტი- 

სა კაპიტალური დანახარჯების საანგარიშო სიდიდის მიღების ფორ- 
მულა ასეთია: 

X = წი “+ XLაინ. აღგ. + #Cეროზ. ღონ. -L IC.ა. საძ. (92) 

კაპიტალური დანახარჯების საერთო ჯამი 'M უნდა ვიანგარიშოთ. 

შემდეგი ღონისძიებების მიხედვით: მიწების გამოყენების ინტენსი- 
გობის ამაღლება (ახალი მიწების ათვისება, რეკულტივაცია, სასოფ- 
ლო-სამეურნეოთ სავარგულების ტრანსფორმაცია და გაუმჯობესება, 

მრავალწლიანი ნარგავების გაშენება და სხვ). (/#ი) სასოფლო- 
სამეურნეო სავარგულების მოწყობა და საინჟინრო აღჭურვა /#ა-6. აღ) 
ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებები. ?#ეროზ. ღონ.+ დანახარჯები "აპ> 
როექტო-საძიებო სამუშაოებზე (/Cსაპ. ხაძ.)- 

ყოველწლიური დანახარჯების საანგარიშო სიდიდე: 

C=C.სორ. + Cსაეკ. ხარ.+ Cჯან. დან. –L Cსატ. ხარ. “1 ძდაკ. შემ. –- Cსავ. გაპ (93) 
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C არის წარმოების ყოველწლიური დანახარჯები, რომელიც გა- 
წეულია საპორექტო ღონის4-ებეხას განხორციელებებზე, შეიცავს; 

Cამორ,“–საამორტიზაციო ანარიცხებს: 

Cსაეკ. ხარ. ––საექსპლუატაყიო ბარჯეის; 

Cსან. დან. ––საწარმოო დანახარჯებს; 

Cსატ. სარ. “სატრანსპორტო დანახარჯებს დამატებითი პროდუვჟ- 
ციის გადაზიდვაზე; 

ძღაკა. შე. –– დაკარგული შემოსავალი; 

C სამ. გაქ. ––საველე სამუშაოების გაძვირებას. 
საამორტიზაციო ანარიცხები · „გ-ი, უნდა მივიღოთ კაპიტალუ– 

რი დაბანდებებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებზე გაწეული ხარჯე–- 
ბის ცნობებიდან, პროცენტის სახით, ხოლო საექსპლუატაციო დანა- 

ხარჯების ”'საეკ სარ. სპეციალური გაანგარიშებების შედეგად. 

საწარმოო დანახარჯები ს.ნ. ნ. მხედველობაში უნდა მივიღოთ 
იმ ღონისძიებების მიხედვით, რომელთა შედეგადაც დამატებით ვღე– 
ბულობთ პროდუქციის გწვანე მასას. თივის ან მარცვლეულის მოსავ–- 

ლის სახით. მიწების ·ათვისება––გაუმჯობესება დამოკიდებულია ერთ 
ჰა-ზე გაწეული «I .ნ.ღ.ნ. დანახარჯების სიდიდეზე და იმ XL ფართო–- 

ბზე, რომელზედაც ვღებულობთ პროდუქციას. 

Cსან. დან, =)/ -ძიაან. დან (94) 

ხელახლა ან დამატებით. მიღებული პროდუქციას ასევე მოით- 
ხოვს დამატებით დანახარჯებს გადაზიდვაზე; 

| 'C„ატ. ხარ. = V -თტარიფ., (95) 

Cსატ ხარ. =M-:I:-:-0ბ/» 

M არის დამატებითი ტვირთის მოცულობა, ტ; 

თტარიფ. “ტარიფი მან; 

რტ.“ ერთი ტ/კმ ღირებულება; 
LIX--მანძილი, კმ. 

დაკარგული შემოსავალი გვაქვს როდესაც სასოფლო-სამეურ- 

ნეო სავარგულებს იკავებს ტყის ზოლები, გზები და დამხმარე სამე- 

ურნწეო ნაგებობები, ..მისი 0... სიდიდე განისაზღვრება სარ- 

გებლობიდან- .ამოვარდნილი #კპილ ფართობისა და თითოეული 

ჰა-დან მიწათმოწყობის მომენტში მიღებული ია შემოსავლის 
სიდიდით: 

297



რაკ. შემ. == # ამოღ. “ ჰა. ?) 

საველე სამუშაოების გაძვირება იმ შემთხვევაში უნდა ვიანგა– 
რიშოთ, როდესაც დაპროექტებული ღონისძიებების შედეგად უარეს-:· 
დება მექანიხატორებისს "ბამუმო პირობები-ი მაგ. მინდვრის 

შიგნით, სამუშაო ნაკვეთის გამოყოფის დროს, მცირდება საქცევის 
სიგრძე და იზრდება დანაკარგები უქმ სვლებს, და შემოვლაზე: 

საველე სამუშაოების გაძვირებას ვანგარიშობთ: 

Cსამ. გაძ. == მინდ. მიდ. (X2-–- X,)), სადაც (98) 
ინდ, პიდ. არის მინდვრების ფართობი შიდამოწყობითა და ჰიდ- 

როტექნიკური ნაგებობებით; 
X)-––დანაკარგები უქმვ მობრუნებებსა და გავლაზე საქცევის საშ- 

უალო სიგრძის შემთხვევაშ-, მიწათმოწყობამდე (LI) მან. ჰა; 
X2--–-დანახარჯები უქმ მობრუნებასა და სვლაზე საქცევის სა- 

შუალო სიგრძის შემთხვევაში, პროექტით (L», მანხ./ჰა; 

საქცევის “პირობითი სიგრძის (L) გაანგარიშების მეთოდიკა მოცე– 
მულია XIV თავში. 

საპროექტო ღონისძიებების გჩნხორციელება უსზრუნველყოფს 

პროდუქციისა და სხვა სახის შემოსავლის, ეკონომიის ყოველწლიურ 
L ნამატს. აქ უნდა გამოვყოთ სამი შესაკრები: რდავ, ––დამატებითი 
პროდუქციის ღირებულებ>-. Cეკ “ეკონომი წარმოების წლიურ 

დანახარჯებზე; რაროდ.ლა-, პროდუქციისს დანაკარგების თავიდან 
აცილება ფორმულა ასეთ სახეს მიიღებს: 

9ხ= ძდამ. + Cეა .·+ რშაროდ. დაწნაკ. -99) 

დამატებით პროდუქციას მეურნეობა ღებულობს ახალი მიწე- 
ბის ათვისების, რეკულტივაციის, სავარგულების ტრანსფორმაცია- 
გაუმჯობესებისა და ეროზიასაწინააღმდეგო "ღონისძიებების ჩატარე- 
ბის შედეგად. 

დამატებითი პროდუქციის ღირებულება განისაზღვრება; 

ძდაგ.= 2/2-#» რაროდ. ფას. “1 71“ #4" 0აროდ. ფას. (1ი0 
ს? არის ათვისებული ან გაუმჯობესებული მიწების „ფართობი; 
ს––ახლად მოსალოდნელი ან დამატებითი პროდუქცია, (/ჰა; 

I-–ტყის ზოლებით ·ან სხვა საშუალებებით დაცული ფართობი; 
ტV-––-მოსავლის : მატება დაკულ ფართობზე; 

მაროდ.ფა. “მოცემული სახის პროდუქციის შესასყიდი ფასი. 
ეკონომია წლიურ დანახარჯებზე (Cე.,) უზრუნველყოფილია გზე–- 
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ბის. სადგომებისა და წყლის წყაროების მოწკობის ღონისძიებების 
განხორციელების საშუალებით. უნღა დავადგინოთ რამდენს შეად- 
გენდა ყოველწლიური დანახარჯები აჭ საპროექტო ობიექტების მოწ- 

ყობამდე /Cფაკ.) და მათი არსებობით (Cსაკრ.) ღაპროექტებულ აღგილე- 

ბში. მაშასადამე, ყოველი ობიექტის მიხედვით შეიძლება განვსახ- 
ღვროთ წლიური დანახარჯების სხვაობა: 

Cე,.==Cფაქ.–– Cსაარ. (101) 

პროდუქციის დანაკარგების აღმოფხვრა (რკროდ. დან.) ხღება ერო–- 

ზიასაწინააღმდე გო ”რეროს. საწინ ; ღონისძიებების გატარებისა და ცხო- 

ველთა შორს მანძილზე გადარეკვის '0ეხოვ , თავიღან ასაცილებლად: 

ძაროდ. დან.==წეროზ. საწ. “+ რცხოე 1+2) 
სახნავ მიწებზე პროდუქციის დაწაკარგების თავიდან აცილებას 

ვაღწევთ იგროტექნიკური ხერხების გამოყენების, პიდროტექნიკუ- 
რი ღორბოსძიებებისა და სხვათა გატარებით, რაც, თავის მხრივ, ბევ– 

რადაა დამოკიდებული სახნავი ფართობის ზომაზ,ე რომელზედაც 

ვატარებთ (ჩონ. ფარ. ) ღონისძიებებსა და ფართობის ერთეულზე და- 

ნაკარგების თავიდან აცილების (თ) სიდიდეზე. 

ძე = ლონ. ფარ.' 0. (153) 

ცხოველთა შორს მანძილზე გადარეკვის შედეგად მეცხოველე– 

ობის პროდუქციის დანაკარგებს ვანგარიშობთ: 

ძპეცს. => IM ცხოე. სულ." 212 1 საჰ. ჰერ. (ჩზდასაშ.––#ზფაქტ.)/ კროდ. დანაკ, (შესყ. ფას. ! 

(104) 

სადაც 

Mკცოვ. სულ. არის ცხოველთა სულადობა; 

7 “ცხოველთა გაღარეკვის რიცხვი დღეში; 
7 საპ.პერი “–საძოვრული პერიოდის დღეების ხანგრძლივობა; 

#უაკტ –– გადარეკვის ფაქტობრივი მანყილი, კძ; 

ჰ0დასაშ. –-–მანძილი რომელიც დასაშვებია ცხოველების გადასა-' 

რეკად; კმ; 
/აროდ. დანა. “–დასაშვებს ზევით ყოველ გადასარეკკ კმ-ზე პრო“ 
დუქციის დანაკარგები, ც; 

4პეაყ. ფას. ერთი ც პროდუქციის შესყიდვის ფასით მან- 

სამი მთავარი მაჩვენებლის (MI) კაპიტალური დანახარჯები, (C) 
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წარმოების ყოველწლიური დანახარჯები და პროდუქციის ყოვედ- 
წლიური ნამატი, სხვა შემოსავლისა და ეკონომიის (L)) განსაზღვრის. 

შემდეგ შეიძლება დავადგინოთ ყოველწლიური სუფთა შემოსავლის 
წანამატის ზომა (რძ), კაპიტალური დანახარჯების ამოგების (IL) ეა- 

და, და კაპიტალური დანახარჯების (C) ეფექტიანობის კოეფიციენტი: 

L.. ტძი 
“ჯმ : (106) ნ6=-X- (107) 

დასკვნით ნაწილში უნდა შევადგინოთ საბოლოო ცხრილი, რო– 
მელიც ასახავს შიდასამეურნე” მიწათმოწყობის ორგანიზაციულ- 
ტერიტორიული მოწყობის ეკონომიკურ ეფექტიანობას. 

კვემოთ 36-ე და 37-ე ცხრილებში საილუსტრაციოდ მოცემე- 

ლია ერთ-ერთი მეურნეობის "მაჩვენებლები. · 
-36-ე ცხრილში ასახულია ორგანიზაციულ-ტერიტორიული პირო- 

ბების დახასიათება, რომლებიც უნდა შევიტანოთ პროექტის ტე)-- 
ნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების ცხრილში. 

მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მნიშვნელოვნად. მცირ- 
დება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების განცალკევებული ნაკვე-. 
თების რიცხვი, იზრდება მათი საშუალო ფართობი, 0,3 კმ-ით მატუ- 

ლობს თესლბრუნვის მინღვრებში საქცევის სიგრძე და მცირდება 
მანძილი გზების მიხედვით. 

    

  

  

  

  
  

ცხრილი 36 

! I პრ “ზომის ერთე- მიწათმოწყო- _ პროექტით 
მაჩვენებლები ე უ ბის რის ; გათვალისწი · 

ილ კ? ნებული 

' I 2 _) 711 4 

საშუალო მანძილები: ' 
ქვედანაყოფების კარ-მიდამოდან სახნა– 

ვამდე კმ 3,0 3,0 
საქონლის შენახვის საზაფხულო პუნქ- 

ტიღან საძოვრებამდე კ6? 2,0 0,? 
საგზაო კავმირების პირობები (დაყვა– 

წილი მანძილი) კმ 44,0 32.0. ლ 
საწარმოო პროცესების შესრულების ! 

პირობები მემცენარეობაში: 
განცალკევებული მასივების რაოდენობა: 
სახნავის _. ძჰ 70 67 
საძოვრე ბის · - ჰა 100 96. 

„სათიბების აშ რთოზი, ! ჰა 95 მვ 

· მასივების სამუალო ფართობი; ! · 

სასნავის I ჰა 143 187 
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Lაძოვრების ჰა § 1 სათიბების სამიორნ ” 10 3 სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებში 100 ჰაზე ჩაქსაქფ ული კონტურების 
ღარდენობა: 

    

სახნავი 18 12 
Lაძოვარი 23 2! 
სათიბი 19 16 
თესლბრუნეების რაოდენობ. 7 4 
თესლბრუნვების მინდვრების რაოდე–- C დს ღარუზვე დვოე დე მ0- ეგ 

მინდვრის საშუალო ფართობი ჰა 336, 326,8 

მინდერებისა და სამუშაო ნაკვეთების 
საჭცევის სამუალო სიგრძე კმ ჯი 1,9 
, საშუალო „სამუშაო დახრილობა · : % 1 ! 
-.ზ ს მ ნ ბის საე-- | ავის მინიმალური ნაკვითების საე | I “8 295 
თო ფართობი (50 ჰა-ზე ნაკლები) 

იშ) დაყვანილი მანძილი განისაზღვრება „ფორმულით: 

#ზდაყე. = ფაქ.“ ##საგზ. /( 2:28) 

ჰმდაკე. არის შიდასამეურნეო :მაგისტრალური გზების ფაქტობ- 
რივი განფენილობა; 

საგ. – საგზაო კავშირების კოეფიციენტი, რომელიც ტოლია 

V –/- 

V-––მანქანების მოძრაობის სიჩქარე კმ/სთ სოფელთა შორის გხე- 

ბზე; | 
VI--მოძრაობის სიჩქარე გაუმჯობესებულ გზებზე კმ/სთ (მყარი 

საფარით). 

ცხრილი 37 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის შედეგიანობის ძირითადი მაჩვენებლები და 

ეკონომიკური ეფექტიანობა 

  

  

ზომის ერთე-, მიწათმო- მაჩვენებლები | ული ”! წყობამდე | პროექტით 

1 ! ე | ვ.“ | 4 
  

მიწებისა და სასოფლო-სამეურნეო სა- 
ვარგულების გამოყენება 

_
–
_
-
–
 

მიწების გამოყენების კოეფიციენტი 0,8 0.8 
სასოფლო-სამეურნეოლღნდ სავარგულების 

ფართობი პირობით სახნავზე გადაყვანით ჭა 11947 15399 
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== 1 4 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
გამოყენების ინტენსივობის კოეფიციენტი |! 0,9 
პროდუპცის საერთო გამოსავალი– 1,1 
სულ ათასი 

მან. 2224,4 4628,0 
მემცენარ,; ს ათა 
ემცენარეობი მან. 1219,0 24754 

ათასი 
მეცხოველეობის მან. 1005,4 2252,6 
პროდუქციის საერთო გამოსავალი 100 

ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულზე; ც 140 240 
რპე ც 20 50 
ხორცი ც 581 760 
100 ჰა სახნავზე: 0 172 391 

რტცალ რ 
დანახარჯები პროდუქციის წარმოებაზე „ქან. 2042 2967,2 

სუფთა შემოსავალი მან. 182,4 1660,8 

რენტაბელობა 
შრომის მწარმოებლურობა (საერთო % +ზ,? +56,9 

მააადაციის ერთ საშუალო წლიურ მან. §164 6986 

კაპიტალური დანახარჯები: 
საპროექტო ღონისძიებების განხორცი- ათასი _ 794,ზ 

ელებაზ- MC ა)რ. 
მან, –_ 

ახალი მიწების ათვისებაზე · ხა 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
ტრანსფორმაცია-გაუმჯობესებაზე 192,2 

კულტურული საკვები სავარგულების 
შექმნაზე 540,0 

ტერიტორიის საინჟინრო აღჭურვაზე 
წარმოების ყოველწლიური დანახარჯები, 58,3 
თღმლებიც თან სდევს (C) საპროექტო 
ღონისძიებების განხორციელებას ათასი 5357 

საამორტიზაციო ანარიცხები ათასი მან. 269 
„საექსპლუატაციო ხარჯები 3944 

ს საწარმოო დანახარჯები , 
დაკარგული შემოსავა “-ან რ ნაწარმოები ლი, უ ადრე 

პროდუქციის ღირებულების დანაკარგი 
დამატებითი პროდუქციის გადაზიდვის 48,1 

ხარჯები ი 
როდუქციის ყოველწლიური წანამატი, 1, 

სხვა შემოსავალი და თს. ე აიტ ათასი მან. 

დამატებითი პროდუქციის ღირებულე- 732,3. 
ბა, მიწების ათვისებისა და სასოფლო- 

სამეურნეო-სავარგულების გაუმჯობესე- | 
ბის ხარჯზე ' 609 5 

სატრანსპორტო დანახარჯების შემცირე– 1209. 
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1 I 2 | 2 I 4 

დანახარჯების შემცირება უქმ მობრუ- | 
ნებებსას და სვლებზე 0,9 
დანახარჯების შემცირება მინდვრიდან 

მინდორში გადასვლაზე 1,1 
·პროდუჭციის დანაკარგის შემცირება ' 0,8 
პირუტყვის გადარეკვის დროს სუფთა | 

შემოსავლის (/აძ) ნამატი „თასი მან. 19, # 
კაპიტალური დანახარჯებს ამოგების I 

(0) ვადა ჯელი 4 
კაპიტალური დანახარჯების ეფექტიან- 

ობის (ს) კოეფიციენტი 0.25 

შენიშვნები: 1. მიწების გამოყენების კოეფიციენტი არის სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების ფართობის შეფარდება მიწათსარგებლობის საერთო 

ფართობთან; 2, საძოვრებისა და სათიბების ფართობი გადაგეყავს, 

პირობით სახნავზე კოეფიციენტის საშუალებით (1 ჰა-ის პროდუქ- 

ტიულობა, ს. ე.ე) ეუფარდებთ სახნავის პროდუქტიელობას, 3. 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ინტენსივობის კოეფიციენტი 

რომელიც არის პირობითი სახნავი: ფართობის შეფარდება სა- 
სოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობთან. 

,მოცემული მაჩვენებლები ცხადჰყოფს, თუ როგორ იზრდება 

პროდუქციის გამოსავალი, სუფთა შემოსავალი რენტაბელობა და 

სხვ. 
საპროექტო ღონისძიებების განსახორციელებლად მეურნეობას 

ესაჭიროება 794,8 ათასი მან. თანიხლები 5257 ათასი მან. ყოველ- 

წლიური დანახარჯებით. პროექტის ყოველწლიური ნამატი, სხვა 
შემოსავალი და ეკონომია საპროექტო „ღონისძიებების განხორცი- 
ელების შედეგად არის 732,3 ათასი მან, სუფთა შემოსავლის ნამატი 
196.6 ათასი მან. კაპიტალდაბანდების ამოგების ვადა 4 წელია- 

პროექტის წედგენის დროს ყოველი მეურნეობის პროექტში 
კონკრეტულად. უნდა ჩავწეროთ «ის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩ- 
გენებლები რომლებიც ასახავს მოცემულ მეურნეობას. 

§ 2. შიდასამეურნეო წიწათვოწეობის ხოციალური ეფექტიანობა 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტით დასახული ღონის- 
ძიებები გარკვეულ გავლენას ახდენს სოციალურ პირობებზე, მაგ- 
რამ, როგორც წესი, ამ გავლენის ხარისხს არა აქვს რაოდენობრივი 
გამოხატულება. მაჩვენებლების ის ნაწილი, რომლებსაც განსაზღვ– 
რული სიდიდე აქვს, მხედველობაში უხდა ძივიღოთ პროექტის საე“- 
თო ეკონომიკური შეფასების დროს. დროის ეკონომია, მოსახლეობის 
მიგრაცია და შრომისუნარიანთა დასაქმება წლის მანძილზე. 
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მოსახლეობის მომსახურებისა და სოფლების კეთილმოწყობის 

დონის. შრომის ხასიათისა და ჩვევების დასახასიათებლად, შეიძლე- 
ბა გამოვიყენოთ შეფასების ბალები. დროის ეკონომიის მაჩვენებლე– 
ბი საშუალებას იძლევა ავსახოთ ხალხის სამუშაო ადგილებიდან გა- 
დაყვანაზხე დახარჯული დროის შემცირება, მოსახლეობის მიგრაციის 
მაჩვენებელი––მოსახლეობის დენადობის ,კლება-მატება, 

მაგალითად, ხამეურნეო ცენტრების განვითარების სოციალური 

ეფექტიანობა წარმოჩნდება შრომის პირობების შეცვლის, ხელფასის 
გადიდების, შრომისუნარიანი მოსახლეობის მაქსიმალურად და ეფე1- 
ტიანად გამოყენებისა და მიგრაციული პროცესების ხასიათის მიზ- 
ნობრივად შეცვლის საქმეში. 

სავარგულების ორგანიზაციის, მიწების მელიორაციისა და კულ- 
ტურ-ტექნიკური სამუშაოების სოციალური დასაბუთების გადაწყვე- 
ტა მოიცავს: სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მსხვილი მასივე– 
ბის შექმნით შრომის პირობების გაუმჯობესებას, გარემოს გაჯანსა- 
ღებას, ჭაობებიდან, კოღოებიან, ქარ-სიცხიან და სხვა “_უარყოფითი 
მოვლენებიდან მოსახლეობის თავის დაღწევასა და კულტურული 
ლანდშაფტების შექმნით ხალხის ესთეტიკურ მოთხოვნათა დაკმაყო- 
ფილებას. 

სოციალური ეფექტიანობის მაჩვენებლად ჩაითვლება მატერიალუ- 
რი წახალისების ფონდების გადიდება და სოციალურ-კულტურული 
ღონისძიებები სარეალიზაციო პროდუქციის მოცულობისა და მო- 
გების გადიდებით; ხალხის გადაყვანსა და გადასვლებზე დროის 
დანახარჯის შემცირებით: სამეურნეო ცენტრების კეთილმოწყობითა 
ღა ტერიტორიის ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესებით. 

სახნავის ტერიტორიის მოწყობის სოციალური დასაბუთება და- 

კავშირებულია თესლბრუნვების დაპროექტებასთან, მოცემული პი- 

რობებისათვის შესაძლებლობის მიხედვით მსხვილი ზომის მასივების 
შექმნით. ეს სამუალებასს გვაძლევს ერთ ადგილზე თავი მოვუყაროთ 

ხალხსა და ტექნიკას, ამით გავაუმჯობესოთ მემცენარეობის შრომისა 

და ყოფა-ცხოვრების პირობები: 
საკვები სავარგულების ტერიტორიისს მოწყობის სოციალური 

ეფექტიანობა მდგომარეობს მეცხოველეობის პირობების გაუმჯობე- 
სებასა და ხალხის მორალური და მატერიალური სტიმულირების დონის 

„ბპმაღლებაში, განსაკუთრებული სოციალური მნიშვნელობა აქვს სათიბ- 
„ საძოვრების მიმაგრებას პირადი საკუთრების პირუტყვის ჯოგებსა და 

ფარებზე. 
შიდასამეურნეო მოწყობის პროდუქტის სოციალური დასაბუთე- 
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ბის ჯამური მაჩვენტბლებია: დროის დანაკარგები მუშაკ,თა გალ:სვლა- 

გადაყვანაზე; მოსახლეობის მონსახურების ხასიათის გაუმჯობესება 
სტაციონარებსა და მოძრავ სამეურნეო ცენტრებში; შრომითი კო- 
ლექტივების ოპტიმალური სიდიდის დადგენა და მართვის პირობების 
გაუმჯობესება თითოეულ დანაყოფში; დასახელებული ადგილების 

მიწების გამოყენებისა და კეთილმოწყობის დონის ამაღლება; საკარ– 

მიდამო მეურნეობის გაძღოლის კარგი პირობების შექმნა; მუშახე– 
ლის არსებობისა და გამოყენების ბალანსის გაწონასწორება; სეზო- 
ნურობის თავიდან აცილება და შრომის ვამოთანაბრება წლის გან- 
მავლობაში; შესრულების კონტროლის პირობების გაუმჯობესება; 

შრომის ორგანიზაციის პროგრესული მეთოღების დანერგვა სო- 

ციალისტური შეჯიბრების ორგანიზაცი» პოლიტიკური და კულტუ- 

რულ-მასობრივი მუშაობის ჩატარება, კვალიფიკაციის ამაღლება და 
სხვ., მოსახლეობის ესთეტიკური "აღზრდის პირობების გაუმჯობესე- 
ბა. ხელოვნური ლანდშაფტების შექმნისა და ბუნებრივის დაცვის 
გზით; მოსახლეობის დასვენების პირობების შექმნა. 

სამიწათმოწყობო ამოცანების გადაწყვეტის დროს არის შემთ–- 
ხვევები, როდესაც ვაწყდებით სოციალური და ეკონომიკური ხასიათ–- 
ის მოთხოვნათა წინააღმდეგობებს. ხიირაღ, წოღოიერი მოსაზრებით, 

ხელსაყრელი ეჩვენებათ და წინა პლანზე აყენებენ საწარმოო-ეკო–- 
ნომიკურ მხარეს. გადის დრო და მსგავსი გადაწყვეტა მცდარია, 
მაგალითისათვის ფეიძლება მოვიყვანოთ 60-იან წლებში ყამირ მი- 

წებზე საბჭოთა მეურნეობის ჩამოყალიბება. მეურგეობა შეიქმნა ის- 

ტორიულად ჩამოყალიბებული ძველი გასახლების ფონზე –- 5-8 
ათასი ჰა სახნავი ფართობის მქონე განყოფილებებით. 

იმ დროს ასეთი მსხვილი განყოფილების შექმნამ გაამართლა. 
მომდევნო პერიოდში, მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარებამ წარ– 
მოებიდან გამოანთავისუფლა მუშახელი და უკვე დღის წესრიგიდან 
მოიხსნა, მსხვილი დასახლებული პუნქტების შექმნის აუცილებლობა. 

წვრილი სოფლების მშენებლობამაც ვერ გაამართლა კულტურული 

მომსახურების დაბალი დონის გამო. ასეთ სოფლებში ხალხმა (ცხოვ- 
რება არ ისურვა. ამავე დროს გამოკვლევებმა ნათელყო, რომ და- 
სახლებული სოფლების ხშირი ქსელით წარმოდგენილ ადგილებში უკე- 
თაა ათვისებული ტერიტორია და ფართობის ერთეულზე მეტ პრო- 

დუქციას ღებულობენ. წვრილი სოფლების მსხვლ დასახლებულ 
პუნქტებში ჩასახლება იწვევს დიდ დანახარჯებს, აუარესებს შეურნე– 
ობის ეკონომიკას, მიუდგომელი და გამოუყენებელი რჩება ბევრი მიწა 
მთელი თავისი სიმდიდრით. 
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ბოლო წლებში, განსაკუთრებით მთიან ზონაში, ვრცელი სივრცე– 
ვბის რაციონალურად გამოსაყენებლად, უპირატესობა ეძლევა ისტო- 
რიულად ჩამოყალიბებული განსახლებების შენარჩუნება-–აღდგენასა და. 
ბუნებრივი პირობების მიხედვით ჯგუფური დასახლებების მოწყობას, 
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი სახის განსახლებების კეთილმოწყობა 
მეტ დანახარჯებს მოითხოვს, ვიდრე ცენტრალიზებული ტიპი. მიწათ–- 
მოწყობის დროს ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში უნდა მივიღოთ 
განსახლების პირობათა კომპლექსი და მის მიხედეით შევარჩიოთ 

საუკეთესო გადაწყვეტა. დიდი მნიშვნელობა აქვს სახლებთან მიმდე– 
ბარე საკარმიდამო ნაკვეთების განლაგებას დასახლებულ პუნქტებში. 
შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტით საჭიროა წესრიგი დავამ- 
ყაროთ საზოგადოებრივი და საკარმიდამო მიწების გამიჯვნაში. კონ- 
კრეტული ბუნებრივი და ეკონომიკური პირობების მიხედვით, ხალ–- 

ხის ზნე-ჩვეულების გათვალისწინებით, განსახლების საკითხების. 
სწორად გადაწყვეტა, პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცა- 
ნაა. ეკონომიკურ ღა სოციალურ პირობებთან ერთად, გასათვალის- 
წინებელია ეკოლოგიური გარემოს თავისებურება, არის შემთხვევე- 
ბი, როდესაც გარემოს დაცვითი ღონისძიებების გატარება ხელს უშ- 

ლის მეურნეობის ეკონომიკის განვითარებას (მიწების დახარჯვა და, 
სხვ.) ასეთ შემთხვევაში დანაკლისი უნდა შეავსოს სოციალურმა ეფექ- 

ტმა. 

თავი XIX. მიწის სავარგულების გამოჯენებისა და მათი 

ტერიტორიის მოწქობის მუშა-ბექნიკაური პროექტები 

§ 1. მუფა-პროექტების შედგენის ამოცანები, შინაარსი ღა 

მეთოდიკა 

მუშა-პროექტები საშუალებას აძლევს ყკოლმეურნეობას, საბ– 
ჭოთა მეურნეობასა: და სსგა საწარმოებს, ეტაპების “მიხედვით განა– 
ხორციელონ სამიწათმოწყობო და სხვა მრავალი სახის პროექტებით 

დასამუშავებელი საკითხი. უპირველეს ყოვლისა, ვამუშავებთ მიწების 

ათვისების, მათი დაცვა-გაუმჯობესებისა სააღმშენებლო ობიექტების. 
მოწყობა-განლაგებისა და სავარგულების 'ტერიტორიის მოწყობის 
საკითხებს. 

მუშა-პროექტები მრავალფეროვანი და მრავალმხრივია; საკარმი- 

დამო მიწების მოწესრიგების, შიდასამეურნეო გზების მშენებლობი- 
სა და პირუტყვის გასარეკების მოწყობის, გზებისა და წყალსაცივე- 
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ბის მშენებლობის, ლიმანების მოწყობის, მიწების დაშრობა–გასარწყა– 
ვებისა და რეკულტივაციის, დატერასების, განმარილების, კულტურ– 

ტექნიკური ღონისძიებების გამდელოების ეროზხიასაწინააღმდეგო 
ჰიდროტექნიკური ღონისძიებების, ხრამ-ხევებისა და სხვათა გატყე- 
ვების მინდორსაცავი ტყის ზოლების გაშენების, საველე სადგომები- 
სა და წყლის წყაროების მოწყოთის, მრავალწლიანი ნარგავების გა– 

შენების, სარწყავი /ულტურული საძოვრების მოწყობისა და სხვ. 
ძირითადად ყველა პროექტი უნდა შევადგინოთ მიწათმოწყობის ჯა- 
ფუძველზე ნაწილი დაშრობა–გასარწყავების დასახლებული პუნ- 
ქტების მშენებლობისა და სხვა გენერალური სქემა––პროექტების 

მიხედვით. 

მუშა-პროექტების შედგენისა და დასაბუთების მეთოდიკა. მნიშ- 

ვნელოვნად განსხვავდება ერთიმეორისაგან სხვადასხვა სახის პროექ–- 
ტის მედგენის წესი და შისაარსი. მრავალი ობიექტის პროექტს. გაი- 
საკუთრებით ფართობიანს (ბაღ-ვენახები, ციტრუსებთ საძოვრები და 
სხვე), უფრო ხშირად ვამუშავებთ მთელ მასივზე, ცალკეულ შემთხვე– 

ვაში კი–-ნაწილებად 1--3 წელიწადში განხორციელების ანგარიშით. 
ობიექტების მეორე წყება-––განსაკუთრებით ხაზობრივი (გზები, არხები 
და სხვ.), მოიცავს მხოლოდ იმ მასივებს რომელზეც ისინია განლა– 

გებული ან დანიშნულების მიხედვით ამუშავებენ ნაწილ-ნაწილ, გარ- 

კვეული ვადების დაცვით, ვაპროექტებთ ცალკეულ ეტაპებად, სათა–- 
ნადო კამერალური და საველე მოსამზადებელი სამუშაოების შეს- 

რულების შემდეგ. უნდა შევისწავლოთ და გავაანალიზოთ ადრე არსე– 

ბული ყველა საპროექტო გადაწყვეტა, დავადგინოთ მათი ვარგისი– 

ანობა, და თუ სავიროა, დავსახოთ ჯა განვსაზღვროთ დამატებითი სა. 

მუშაოების მოცულობა. უნდა ავგეგმოთ 1 : 1000––1 : 2000––1 : 5000–- 

თან მასშტაბით. გამოკვლევის სახეობას, განვსაზღვრავთ საჭიროე- 
ბის მიხედვით, პროექტში შედის საგეგმო-კარტოგრაფიული მასალები 

საპროექტო ელემენტების დატანით, სათანადო ხარჯთაღრიცხვები და 

განმარტებითი ბარათი, რომელშიც უნდა ავსახოთ სამუშაოების მო– 

ცულობა, ღირებულებ» მოთხოვნა მუშახელზე, მატერიალურ რესურ- 
სებზე, საპროექტო მოსავლიანობა, პროდუქციის მიღება-განაწილება, 

თვითღირებულება, შრომის დანახარჯები, (სასაქონლო სროდუქცი:, 
კაპიტალდაბანდების ეფექტიანობა და ამოგების ვადა. ობიექტების 

გიხედვით უნდა დავადგინოთ ლოკალური და საერთო ჯამური ანგარი- 
ი. 

პროექტი უნდა განვიხილოთ და დავამტკიცოთ სათანადო ინსტან– 
ციებში მისი ნატურალში გადასატანად უნდა შევადგინოთ სამუშაო 
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ნახაზები. მომხმარებელზე გასაცემად მოვამზადოთ საგეგმო-კარტო- 
გრაფიული და ტექსტობრივი მასალები. დედანი რჩება საპროექტო 
ორგანიზაციაში. 

განვიხილოთ სამიწათმოწყობო პროექტში, ფართოდ წარმოდგე– 
ნელი აუზა-პროებჭტების შედგენის მეთოდ. კ.. 

§ §. აულტურ-ტექნიკვრი ·ღონისძიებების ვმუშა-პროექკბი 

ქატებვის ჰედ:ეზის თასნპაჰღევროს, სააელია: საველე ღა კა– 

მერალური მოსამზადებელი: სამუშაოები; პროექტის შედგენა და 
ლ<-1 ტკიცა ხ0 +: სა:ო. “აღრიც „ე ღი კა პე სუმა” 50:ც აი) სინ: :ეზა, 

კამერალური მოსამზადებელი სამუშაოები შეიცავს: კულტურ-ტექ- 
ნიკური სამუშაოების ჩასატარებელ ნაკვეთზე არსებული სამიწათმო- 
წყობო. საი-ვესტარისაციო, მიწების საზემფასებლო. ნიადაგურ, გვო- 

ბოტანიკურ, აგროქიმიურ, წყალსამეურნეო და სხვა სახის გამოკ- 

გლევების მასალების შეგროვება-შესწავლასა და ანალიზს. საველე 
გამოკვლევებისათვის უნდა დავამზადოთ 1:10000-მდე მასშტაბის მო- 
ცულობის გეგმა. შევადგინოთ მიწის ნაკვეთის გამოყოფის აქტი და 
დავალება დაპროექტებაზე. 

საველე გამოკვლევა უნდა ჩავატაროთ კულტურ-ტექნიკური მდგო- 
მარეობის, დასახული ტრანსფორმაციის შესაძლებლობისა და სამუშა- 
ოების მოცულობის შესწავლის მიზნით. ნაკვეთზე უნდა შევარჩიოთ 
და გამოვყოთ ერთგვაროვანი კულტურ-ტექნიკური მდგომარეობის 
100 მ? (10X10) „ვართობის მოედნები მისი გაბუჩქნარების, გატყე- 
ვების, კოლბოხიანობის, დაქვიანებულობისა და სხვათა მიხედვით, იმ 
ანგარიშით. რომ ყოველ 10 პა-ხე მოდიოდეს ერთი საანგარიშო მოე– 
დანი. ღიდ ფართობებზე მოედნების რაოდენობა ჯერად რიცხევჯერ 
იზრდება. მოედნების მიხედვით უნდა განესახღვროთ: გატყიანება-- 
მცენარეების ჯიშური შედგენილობა: დიამეეტტი (1.3 მ სიმაღლეზე): 
საშუალო სიმაღლე; სიხშირე (ცალი/ჰა, გაბუჩქნარებულის ჯიშური 
შედგენილობა; საშუალო დიამეტრი: სიმაღლე, სიხშირე. რაოდენობა 

(ცალი/პა); დაქეიანება: დაქვიანების ხარისხი; ქვის წყობის სიღრმე: 
ქვების რაოდენობა ზედაპირზე (მოცულობა მ”)/პა); კოლბოხიანობა; 
კოლბოხების წარმოშობა: მათა ზომები: სისშირე (ცალი/ჰა): პსრამე- 

ბის, არხების, თხრილების არსებობის შემთხვევაში მიწის სამუშაო- 
ების მოცულობა (მწ); ხრამების, არხებისა ღა «,ხრილების ამოვსების 

დროს მათი სიღრმე, სიგანე, სიგრძე, გრუნტის კატეგორია და მცენ»- 
რეული ნარჩენების არსებობა უნდა დავადგინოთ ამონაძირკვების 
გატანის ადგილი და მისი მანძილი. გამოსაკვლევ მოედანზე პუმუსის 
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სიღრმის დასადგენად 3 ჰა ფარგლებში უნდა გავაკეთოთ ჭრილი. 
სათანადო ორგანიზაციებს უნდა შევუთანხმოთ ნაკვეთზე რაიმე ხ»- 
ზოარივი გაყვანილობის გ:ლუე:მების საკითხი. ყვედ ა. ძონაცემი. #<შ- 

ლებიც დაახასიათებს ნაკვეთის არსებულ მდგომარეობასა და მისი 

შემდგომი გამოყენების შესაძლებლობებს, უნდა ჩავწეროთ და სათა- 
ნაღოდ გავაფორმოთ სპეციალური ფორმის დავთრებში. 

პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-დამტკიცება, გამოკვლე– 
ვის მასალების საფუძველზე უნდა .დავადგინოთ მიწების გამოყენე– 
ბის აერსპევტიული გეგმებ, ღდავაბუშავოთ კულბაურ-ტექნიკეცრი 

სამუშაოების შესრულების ტექნოლოგია და მიწის თითოეულ ნაკვეთ- 
ზე პირველადი გაკულტურების ღონისძიებები. შევადგინოთ კულტურ- 

ტექნიკური სასუშმაოების მოცულობასს დავთარი, ი რომელშიც მო- 

ცემულია ნაკვეთის დასახელება ნიადაგის სახესხვაობების მიხედვით, 
სამუშაოს მოცულობა კონტურების ნობრების წევნიბით -ანგარი- 

შობთ მოთხოვნებს კირსა და გაჯზე. მიღებული მონაცემები უნდა 
დავაჯამოთ საბოლოოდ ნიადაგის მექანიკური შედგენილობის, მჟავი- 
ანობის, ფართობების, კირის ხეტანის დოზების (ც/ჰა, მდელოს ტი- 
პის, ჰუმუსის შემცველობის (%), ფოსფორისა და კალიუმის დოზის 

მგ 100 გ ნიადაგზე და სასუქების რაოდენობის (/ჰა მიხედვით ვან- 
გარიშობთ მოთხოვნებს სათესი ბალახების თესლზე. 

გაღ:ენთ ცალკეულ ღონისძიებებსა ღა საერთო ზარჯთაღრიც- 
ხვებს, ხარჯთაღრიცხვებში ცალ-ცალკე აესახავთ სააღმშენებლო და 
სხვა სამუშაოების ღირებულებას--ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები 

(კულტურ-ტექნიკური სამუშაოების წარმოება, სასუქების ადგილზე 
მიტანა და ფართობში შეტანა ბალახების თესეა ღა სხვ.) ბოლოს 
გამოგვყავს საერთო ჯამი. შემდეგ შეგვაქვს შემკვეთის ტექნიკური 
საზედამხედველო დანახარჯები და თავების მიხედვით ვუჩვენებთ მთელ 

ღირებულებას, ჯ ' 
კულტურიტექნიკური სამუშაოების ღირებულების ამოგების ვადა: 

ელლ 7ამოგ. == ა-ი იV-1 X5(1+1). 1-9) 

ჩაუ, არის კაპიტალური დანახარჯები 1 პა; 

0 ფ.ს, –– სარეალისაციო ფასი 1 ც. ს. ე.; 

რთეითღ.–– გეგმური თვითღირებულება 1 ც. ს. ე., მან.; 

რ VV-––- დამატებითი პროდუქცია, რომელსაც ვღებულობთ 1 ჰა 
სავარგულიდან მისი გაუმჯობესების შემდეგ, ც ს. ე.; 

ი--მიწების მომზადება-გაუმჯობესების წლების რიცხვი. 
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§ 8. მრამალწლიანი ნარგავების ტერიბოარიის მორწყვის მუშა-პროექტი 

მუშა-პროექტების სტადიები ყველ, საპროექტო ობიექტისათ- 
ვის ერთნაირია. მოსამზადებელი "სამუშაოების პროცესში უნდა დავა- 

გროვოთ და გავაანალიხოთ საპროექტო ტერიტორიის საგეგმო-კარ–- 
ტოგრაფიული, საპროექტო, კვლევითი, სხვადასხვა საუწყებო და საც–- 
ნობარო მასალა; მსხვილმასშტაბიანი გეგმები, მრავალწლიანი ნარგა- 
გების ინვენტარიზაციის მასალები, რაიონული მიწათმოწყობის სქე–- 

მები, შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტები, სხვა საპროექტო 
მონაცემები, რუკები და საკვლევაძიებო კარტოგრამები. განსაკუთ- 

რებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ნარგავების გაშენების პერსპექ- 
ტივას: მათ ფართობს, განლაგებას, ჯურებსა და ჯიშებს; მოსავლიანო- 
ბასა და პროდუქციის მოცულობას. ადგილობრივი პირობების მიხედ- 

ვით უნდა დავადგინოთ საგეგმო-კარტოგრაფიული მასალების მასშტა- 
ბები–-1:5000, 1:2000 დღა ზოგ “შემთხვევაში 1:1000; 0,5––1,00 მ 

რელიეფის კვეთით, სარწყავზე––0,5––0,25 მ. გეგმაზე უნდა დავიტა- 
ნოთ ტერიტორიის აღჭურვილობა, ძირითადი მონაცემები, პროექტის 
დასასაბუთებლად, უნდა ავიღოთ შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის 
პროექტიდან, ჯურებისა და ჯიშების შესაბამისი ცნობარებიდან. გეგმა- 

ზე უნდა დავიტანოთ საწარმოო ზონის, ჯურების, ჯიშების, კვარტა- 
ლების, თარგების, განყოფილების, ბრიგადებისას და საამქროების 
საზღვრები, საცავი ზოლები, გზები და სარწყავ-დამშრობი სისტემე- 
ბი. სამუშაო უნდა დავიწყოთ კვარტალების შეთანაწყობის დადგენით. 

დავამუშავოთ დარავა-მოვლის ტექნოლოგი, 1ანოყიერების სისტე- 

მები, მავნებლებისა და სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონის- 
ძიებები. წლების მიხედვით ვიანგარიშოთ სოთხოენები სასუქებსა დ» 

შხამქიმიკატებზე; დავგეგმოთ მოსავლიანობა, პროდუქციის საერთო 
გამოსავალი, თვითღირებულება, სასაქონლო პროდუქციის მოცულობა 
და მოთხოვნილება სარგავ მასალაზე. მიღებული მონაცემები უნდა 

გავანაწილოთ წლების მიხედვით. ცალკე უნდა განვსაზღვროთ ტყის 
ზოლებისათვის საჭირო სარგავი მასალა, მშენებლობისათვის საჭირო 

ობიექტები, საგზაო ქსელის მოწყობის მონაცემები, საჭირო ტექნიკის 
ოდენობა, შრომის დანახარჯები, მოთხოვნა მუშახელზე და კაპიტალდა- 

ბანდება ნარგავების დარგვა-მოვლა-პატრონობაზე. ბოლოს უნდა და–- 

ვადგინოთ ხარჯთაღრიცხვა საერთო და სამუშაოს ცალკეული სახე–- 

ების მიხედვით. პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა უნდა დავამტკიცოთ დად- 
გენილი წესის მიხედვით, გავაფორმოთ განმარტებითი ბარათი და 

საქმის დოკუმენტაცია (ნახ. 25). 

პროექტის ნატურაში გადასატანად უნდა შევადგინოთ სამუშაო 
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ნახაზი რომელზეც უნდა დავიტანოთ ცალკეული ელემენტების გამო– 
თვლის მონაცემები. 

პროექტის ადგილზე გადატანის დროს ყველა საპროექტო ელემენ- 
ტის საზღვრები უნდა გავამაგროთ სათანადო ნიშნებით. 

მრავალწლიანი ნარგავების გაშენებისა და მოვლა-პატრონობის 
მეთოდიკა მოცემულია XV თავში. 

  –#-- „ვაბრალს რ2რ254 0 ფსი 
32747 

თაა გაბ რთსრ“ 

ნახ. 25, მანავის შევენახეობის საბჭოთა მეურნეობის ნაკვეთზე ვენახის ჯაშენებიზ 

პროექტი 
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§ 4. სარწყავი კულტურული საძოვრების შექმნისა და ტერიტორიის 

მო?ყოგის მუფყა-პროექაი 

საძოვრების შესაქმნელად და ტერიტორიის მოსაწყობად საპრო- 
ექტო ინსტიტუტში უნდა დავამუშავოთ სხვადასხვა შინაარსის პრო- 
ექტები: კულტურული საძოვრები უნდა შევქმნათ იმ მიწებზე, სადაც 
ადრე ჩატარდა კულტურ-ტექნიკური ღონისძიებები, მაგრამ დღე- 

მდე არ არის გამდელოებული: (კულტურული საძოვრების მოწყობა 
იმ მიწაზე, სადაც ადრე ჩატარდა გამდელაოება), კულტურული სა- 

ძოვრების მორწყვა; კულტურული საძოვრების შექმნა და მოწყობა. 

პირველი სამი შემთხვევა შინაარსის მიხედვით უკანასკნელში 
შედის, როგორც შემადგენელი ნაწილები. საპროექტო სახარჯთაღრიც- 
ხვო დოკუმენტაციის შინაარსი დამოკიდებულია ნაკვეთის მელიორა- 

ციულ მდგომარეობაზე. წყლის წყაროებზე, რომლებითაც უნდა მოხ– 
დეს გასარწყავება. თუ მასივის მელიორაციული მდგონარეობა დამაკ- 

მაყოფილებელია, წყლის წყაროებს აქვთ საკმაო და საიმედო წყლის 
დებეტი, მაშინ მოსამზადებელ სამუშაოებს იწყებენ მიწათსარგებ- 

ლობის გეგმების ასლების, მიდასამეურნეო მიწათმოწყობისა და სხვა 
სახის პროექტების, ნიადაგური, აგროქიმიური აგროსამეურნეო და 
გეობოტანიკურ გამოკლევათა მონაცემების შეგროვებით. ხელთ უნდა 
გვქონდეს მეცხოველეობისა და საკვებმოპოვების განვითარების არსე– 
ბული მდგომარეობისა და პერსპექტიული განვითარების მონაცემები. 

შეგროვილი მასალებისა და გამოკვლევის აქტის საფუძვე=ზე 

დახასიათება უნდა მივცეთ შერჩეულ ნაკვეთებს: მათი ფართობების, 
რელიეფის, ნიადაგების, პროდუქტიულობის, თანამედროვე გამოყენე- 

ბის, პირუტყვის ჯგუფზე მიმაგრების გეგმის, ფერმებიდან დაშორების, 
წყლის წყაროებისა და სხვათა მხრივ, 

მეურნეობისა და საპროექტო ინსტიტუტის სპეციალისტების მო- 
ნაწილეობით უნდა შევადგინოთ დავალება დამპროექტებლებზე, რო–- 
მელშიც ასახულია პროექტის შედგენის ამოცანების შინაარსი, ფარ- 

თობები ზომისა და განლაგების მიხედვით ცალკეული ნაკვეთების 
დახასიათებით; დასათესი ბალახნარევის შემადგენელი კომპონენტე- 
ბი; სასუქების დოზები; გეგმიანი მოსავლიანობა; საქონლის სულა- 
დობა; მოთხოვნა შემოღობვაზე, მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთებზე; 
საქონლის გასარეკებზე; საზაფხულო ბანაკებსა და დასარწყულებელ 
მოედნებზე. 

გამოყოფილ ნაკვეთზე უნდა შეექმნათ 1:10000, 1:500– ან 

1:2000 მასშტაბის საგეგმო მასალები, ვიანგარიშოთ სავარგულების. 
ფართობები და დავადგინოთ მიწების ექსპლიკაცია. 

საპროექტო-სახარჯთალრიცხვო დოკუმენტების შედგენა ღა დამ- 
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ტკიცება,. მოსამზადებელი სამუშაოების ტიპური ტექნოლოგიური სქე- 
მებისა და რეკომენდებული ნორმატივების გამოყენებით უნდა და- 

ვამუშაოთ კულტურული საძოვრების შექმნის საპროექტო წინადა- 
დებები. ამასთან, უნდა განვსაზღვროთ მჟავე მიწების მოკირიანების 
სამუშაოების მოცულობა, მათი მქჟავიანობისა და მექანიკური შედგე– 
ნილობის მიხედვით გავიანგარიმოთ მოთხოვნა სა„-ექზე: შევარჩიოთ 
ბალახნარევის სტრუქტურა პირუტყვის სახეობებისა და ჯგუფების, 
გაქელვისაღმი ბალახნარის მღგრადობის, C.აბუჩეგის. ძოვადობისა ღა 

სხვათა მიხედვით. შესაბამისი ჩანაწერებით შევადგინოთ უწყისები. 
დაპროექტებას ვიწყებთ წყლის წყაროების, ფართობების. საკვე- 

თის მორწყვის რეჟიმის, მორწყვის ნორმების, წყალზე მოთხოვნისა 
და სარწყავი სისტემის სახეების განსაზღვრით. შემდეგ უნდა შევარ- 
ჩიოთ დასაწვიმებელი დანადგარები წყალსაქაჩები გამანაწილებ-, 

ლები, მილგაყვანილობა და, ბოლოს, დავაპროექტოთ მათი განლა– 

გება. 
საძოვრების დაწვიმებით მორწყვის შემთხვევაში უნდა გამოვი–- 

ყენოთ სხვადასხვა სარწყავი სისტემები- ღია ღა დასურული. მოძ- 

რავი და კომბინირებული. სარწყავი ქსელის განლაგებასა და დასაწვი– 
მებელი ტეჯნიკის პარამეტრებთან უნლღა შევათანმოთ საძოვრების 
ტერიტორიის მოწყობის ყველა ელემენტი საძოვრების მოწყობის 
დროს თუ წამოიჭრება დაპროექტების რამდენიმე ვარიანტი, ისინი 

უნდა გავაანალიზოთ, შევაფასოთ და მათგან შევარჩიოთ საუკეთესო. 
საბოლოოდ გავაფორმოთ პროექტის გრაფიკულ“. ნაწილი, გავიან– 
გარიშოთ შემოსაღობი მასალის მოცულობა-ბოძები, მავთული, რკინა– 
ბეტონის ბლოკები |და სხვ. 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შეიცავს რამდენიმე ლოკა–- 

ლურ ხარჯთაღრიცხვას: შემოღობვა. სახაფხულო ბანაკების. დასარწყ- 
«ულებელი მოედნების, ცხოველთა გასარეკებისა და სხვათა აღჭურვა. 

უნდა გავიანგარიშოთ ყოველი ნაკვეთის მიხედვით, ცალ–ცალკე. პირ– 
დაპირ დანახარჯებთან ერთად, უნდა გავიანგარიშოთ ზედნადები ხარ–- 

ჯები და მივიღოთ საერთო დანახარჯების ჯამი, ყველა სახის მონაცე– 

მის მიხედვით უნდა გავიანგარიშოთ დანახარჯები ერთ ჰა ფართობ- 

ზე. - 
პროექტის ნატურში გადასატანად უნდა შევადგინოთ სამუშაო ნა– 

ხაზი რომელზეც უნღა ვუჩვენოთ საჯოგე და საფარე ჩაკვეთებთ, 
საქონლის გასარეკები მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთები და სხვა 

ელემენტები, გეოდეზიური მონაცემებით (ზომებით), რათა შესაძლე– 
„ბელი იყოს, ადგილზე მათი მდგომარეობის განსახღვრა. ჯოგის ან 
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ფარის ნაკვეთის საზღვრები უნდა დავამაგროთ ბოძებით და გავუკე- 
თოთ ყორღანი, მორივეობითი ძოვების ნაკვეთები პალოებით, სამ–- 
კუთხედის ფორმის თხრილებით. 

კულტურული საძოვრების შექმნისა და ტერიტორიის მოწყობის 
მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ერთ-ერთი მეურნეობის მოშა- 
პროექტი VMნახ.26). 

  

  
ნ-ს. 26. სარწყავი საძოვრების მოწყობის ელემენტების განლაგების პროექტი 

მანქანა „ფრეგატით” მორწყვის დროს 

ვაკე ადგილზე, მდინარის ჭალაში--116,77 ჰა ფართობით (მათ შო- 

რის სარწყავი 101,6 ჰა) გათვალისწინებულია სარწყავი კულტურული 
საძოვრების მოწყობა 400 სული ფურისათვის, საძოვრების შესაქმნე- 

ლი ნაკვეთი უნდა მოვაკირიანოთ, სასუქები შევიტანოთ და გავამდე- 

ლოვოთ. მოსავლიანობა დაგეგმილია 320 ც/ჰა. თითოეული ჯოგი შე– 

დგება 200 სული ფურისაგან. საჯოგე ნაკვეთებთ მორიგეობითი ძოვე- 
ბის ნაკვეთები, პირუტყვის გასარეკები და საძოვრების მოწყობის 

სხვა ელემენტები უნდა შევუთავსოთ დასაწვიმებელი მანქანის პა- 
რამეტრებთან თითოეულ ჯოგს უნდა მივამაგროთ 12 მორიგეობითი 
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ჰოვების ნაკვეთი 5 ჰა საშუალო ფართობით. ნაკვეთების ფორმა 
უნდა განვსახლვროთ მანქანის მოძრაობის წრის მიხედვით. საქონლის 
გასარეკები შეძლებისდაგვარად კუნდა დავაპროექტოთ სწორხაზოვნად. 
საქონლის დასარწყულებლად უნდა გამოვიყენოთ 4 მოძრავი ავტო– 
დასარწყულებელი II#II--10#ტ საძოვრების იოგალივ·. საჟგონლის 
გასარეკების გასწვრივ, უნდა გავატაროთ მუდმივი ღობე. შემოსაღო–- 

ბად უნდა დავამზადოთ რკინა-ბეტონის ბოძები (კუთხის 20 სმ სწორ- 
კუთხა კვეთის, შუალედური 180 სმ საგრძის საიკუთხა ბოძები. ბო- 

ძებს შორის მანძილი უნდა იყოს 3 მ, მორიგეობითი ძოვების ნაკვე– 
თები უნდა დავყოთ 3II--200 ელექტროღობით, სულ საძოვრების 
მოწყობის ღირებულება იქნება 40 ათასი იაა. 

სარწყავად უნდა გამოვიყენოთ თვითმავალი დასაწვიმებელი და– 
ნადგარი „ფრებატი--154 IIM--424--90 საკრდღენზე. წყალი მდინა- 

რიდან უნდა მივიღოთ. 

დანადგარის კონსტრუქციული სიგრძე არის 424 მ; რწყვის ნორ- 
მა--1500 მ/ჰა; მორწყვათა რიცხვი სეზონში–-5. წყალს, მიწაში ჩადე– 
ბული 1,4 კმ სიგრძის მილგაყვანილობით, აწოდებს ორი მოძრავი სად– 

გური CIIII 50/80, მორწყვის ღირებულება 81,8 ათასი მახ., ანუ 730 

მან. 1 ჰა-ზე. ამოგების ვადა 3 წელია. 

§ წ. მარილიანი მიწების ათვისების მუშა-პროექტი 

მუშა-პროექტის “შედგენამდე ნაკვეთზე უნდა ჩავატაროთ ნია- 
დაგუვრი, მელიორაციული გამოკვლევა. დავადგინოთ მარილიანი მი– 

წების მასივების მოხაზულობა, ფართობები ცალკეული ჯგუფების მი– 
"ხედვით ღა დავამუშავოთ ღონისძიებები მათი მელიორირებისა და 

გამოყენების ხაზით. ადგილზე უნდა დავადგინოთ ნაკვეთზე განლა- 
გებული სავარგულები, წინამორბედები მრავალწლიანი ბალახების 

ასაკი, საკვები სავარგულების პროდუქტიულობა ღა კულტურათა 

„მოსავლიანობა, 

მუშა-პროექტის შედგენის დროს უწნღა გადავწყვიტოთ შემდეგი 
'საკითხები: სამელიორაციო თესლბრუნვების მინდვრებისა და ნაკვე– 

თების დაპროექტება; ტექნოლოგიური რუკების შედგენა ცალკეული 
"მელიორაციული ჯგუფების მიხედვით; ნაკვეთების მორიგეობითი ათვი– 

სების ტექნიკაზე, სასუქებსა და თესლზე მოთხოვნის მოცულობის 

-„განსაზღვრა; სამელიორაციო სამუშაოებს ღირებულების ხარჯთ- 

აღრიცხვის შედგენა და სამუშაო ნახაზების დამზადება. 

თესლბრუნვების ტიპები უნდა განესახლვროთ მიწების სამელი– 
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ორაციო სპეციფიკის მიხედვით და განვალაგოთ ერთგვაროვანი სა- 
მელიორაციო ჯგუფების ფართობებზე. აღნიშნულის შეუძლებლობის 
შემთხვევში თესლბრუნვები უნდა დავააბრროექტოთ განცალკევებუ- 
ლად შერჩეულ ნაკვეთებზე. მთავარია სამელიორაციო მინდვრების 
ფორმირების საკითხი, იმ ანგარიშით, რომ მინდორში შედიოდეს გე– 
ნეტიკურად მსგავსი ნიადაგები რომელთა მელაორირების ბერხები 
და საშუალებები ერთი და იგივეა, სამელიორაციო ნაკვეთების მინი- 
მალური ზომა შავმიწანიადაგიან ზონაში არის :13--20 ჰა, წაბლის- 

ფერი ნიადაგების 18-85 ჰა და წვრილკონტურიანობის პირობებ- 

ში--5-6 პა. 
ტექნოლოგიური რუკები უნდა დავამზადოთ ცალკეული აგრო- 

მელიორაციული ჯგუფებისათვის, რომელშიც ასახულია ყველა სახის 
შესასრულებელი სამუშაო და მათი თანმიმდევრობა, უნდა გავითვა- 
“ლისწინოთ სამუშაოს სირთულე, სპეციალური ტექნიკის არსებობა, 
შრომითი და მატერიალური რესურსები და სამეურნეო მიზანშეწო- 
ნილობა. პირველ რიგში უნდა ავითვისოთ ის მიწები, რომლებიც მოით– 
ხოვს შედარებით მცირე დანახარჯებს, ამიტომ მათი ათვისება ადვი- 
ლია, შემდგომ პერიოდებში უნდა დავგეგმოთ ნაკვეთები შედარებით 
რთულად ასათვისებელი პირობებით. ტექნოლოგიურ რუკაზე უნდა 
აღვნიშნოთ ერთიანი ხარჯთაღრიცხვა. 

პროექტის ნატურაში გადასატანად უნდა შევადგინოთ სამუშაო 
ნაზაზი, ნატურაში უნდა გადავიტანოთ მინდვრებისა და გზების საზ- 
ღვრები. დამლაშებული მიწების მელიორაციის ღონისძიებების ეფექ- 
ტიანობის გაანგარიშებას საფუძვლად უდევს. დამატებით მიღებული 
პროდუქციის ღირებულება. დანახარჯები მის წარმოებაზე, პირობითი 

შემოსავალი და დანახარჯების ამოგება. 

მუშა-ტექნიკური პროექტის შედგენის საილუსტრაციოდ მოვი- 
ჟვანოთ ერთ-ერთი ტერიტორიის გასაუმჯობესებელი მაგალითი. გ» 

მოკვლევის მასალებით ტერიტორიაზე გამოყოფილია ველის ქერქი- 

ანი ბიცობები, წვრილი, საშუალო; ღრმა მდელო-ველების ქერქიანი 

ბიცობები, წვრილი, სამუალო, სულ რვა აგროსამელიორაციო ჯგუფი 

და ქვეჯგუფი (ცხრილი 38). 
ტერიტორიის საერთო ფართობის 2033 ჰა-დან ასათვისებლად შერ- 

ჩეულია 1551 ჰა» რომელზეც გამოყოფილია 10 ნაკვეთი.. 38-ე ცხრილ- 

ში მოყვანილია სავარგულების მიხედვით განაწილება. 

პროექტში, ყოველი ცალკეული აგროსამელიორაციო ჯგუფისათ- 
ვის, დასახულია ღონისძიებები ზემოთ მოყვანილი რეკომენდაციების 
მიწედვით- 
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ეხრილი ეზ 

აგროსამრეწველო ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების ფართობები 
  

  

  

  

საერთო | გათ შორი» სეფების ძიხედვით _ 

ფართობი Lა | სბ! II. | III» I IIIბს Vბ I VI I VII/ბ 
· · : 

2033 | I | 174| 1432|I 24 1 4. · 729 4 ს 292 
' ' '   

ეხრილი 39 

სხვადასხვა აგრომელიორაციული ჯგუფის ნაკვეთების განაწილება 

ხასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მიხედვით პა 
  

    

  
  

  

    

  

  

C მათ შორის აგრომელიორაციული ჯგუფებისა და სავარგულების 

=C65 იხედვით. ცნე _ი–– 

2+%< > ს ძირეულად გაუმჯო: 
253ცწ “ა აონულად გა ” ნებრივი 
52 +« სახნავი 2. ბესებული საძოე- | სავებობე, 
14 -I 3=| ოები ! 

ა I! გ ; ბ! ბ IV I ა | ბ კვე ი ბს VII VI, ს II Vა VI II | Vბ | VI 
1-0 'I65 4! 521147) 6| ი | 4I II/2 (163! 1 | 43 | 3 | 25 

' ! 

ცხრილი 40 

ბიცობიანი მიწების ათვისების რიგითობის გეგმა 

აგრომელიორაციული მათ შორის წლების ნ”ხეღვით ___ 

ბი და ე ე- ართობი, ჰა „ჯგუფები და ევეჯგუფუ-| ფ 1 | I | III IV MV 
' 

' 
ჯა და 1ბ ვე1 ვვ1. ! 

1 
II 160 ' 10 

Vბ 726 252 179 295 

VI 334 1 218 116 
! 

155! 563 I! 179 455 218 16 
'       

პირველ. რიგში უნდა ავითვისოთ ბიცობები, რომლებიც განლა- 
გებულია 1, ა; I, ბ: V, ბ სახნავდე: ბიცობიანი მიწების ათვისების საერ– 

თო ღირებულებაა 418 239 მანეთი. 
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ცხრილი 41 

ბიცობიანი მიწებიხ მელიორაციის ეკონომიკური ეფექტიანობის გაანგარიშება მან. 
  

  

  

' – ა · LI C 1 გ 

ბი. გ დ I3 I232 (5 I5 5 I6> |2 : ა... 2 (4 8 
2 2." « V | 9 «დ ბი „2545 
<, 92 :.2 5 დ ყV პირობითი §M% - 
დი |თ ! წვ ა! ჯა სუფთა წ <V '§5 
95595 ლ ' ზ § · 3 “> 5 <2 შემოსავალი ლ 2 | (>+ 

დ“ C წა 35 5 +858 6 552 2 
ნ თ ლნ| 2 > == 28 =< ალო L 

წ 9M ლ ი < (ჯ) წილო <5 6” ო 

V (38 თ” 5ლ5| <2 C ს 'Mთა = - 45 92 5”) 22 245) 5 +« 2 ' რ 56 #4, 
ა |8 >) # =| <CV| 56+:“ 5 6 (855 |I> 6C)2ლ6.: 56 |< აუდ C 85 ლ | 5 -–= Iილია!5 
80 |ლ6C 56 | § (XI) 5 9 ძ ი 2 |ლVწV<45'<2 
CC VCI 58 52% 1 6. < « წხ ზ «535 Iდლ0ო03%C 

ხ–8 I25:89I<6:5§ 385) 55) 95 | “ | 525 გაგ; 
<= +) 'დ ლ I 5 ყV ო 5 – L 71 +>%I 

ჯა და I 
33. | 137,5 |45512 | 1747 |12367 | 6203 | 6166 | 18(+0) 1,0 | 2.00 | 29 

1ბ 

II 160 | 205,17|32827 | 1333 | 8018 | 1241 | 4777 | 29,80 | 1,47 | 2.47 |! 37 

IV 726 | 430,27|312376| 5009 |29060 |21228 | 7832 | 10,81 | 0,37 ; 1,37 | 3,6 
: ' 

VI შვე4 | 82,41 |27524 | 1569 ' 9100 | 6403 | 2696 | 8,05 | 0.42 1,42 | 3,5 

I 
'               

§ 0. ტერასების მოსაწყობი მუფშა-პროექტების შედგენა 

არსებობს ტერასების სხვადასხვა სახეები: თხემიანი, თხრილიანი. 
და საფეხურისებური. 

„თხემიანი ტერასები“ პირობითი სახელწოდებაა, ფაქტობრივად 
იგი წარმოადგენს 100--300--400 მ სიგაყის (დამოკიდებულია ქანობ- 

ზე და ატმოსფერული ნალექების რაოდენობაზე) მიწის ზედაპირის 

ზოლებს, რომლებიც ერთმანეთისაგან გამოყოფილია დაბალი ზვინუ- 
ლებით. მისი დანიშნულებაა ზოლის ფარგლებში მოსული ნალექების 

შეჩერება, თხრილიანი ტერასები ერთმანეთისაგან თხრილებით გამო- 

ყოფილია 20-–-–30--50 მ სიგანის ზოლებით. დიდი დახრილობის ფერ- 

დობებზე ეს თხრილებიც ზოლის ფარგლებში აჩერებენ ჩამონადენ 

წყლებს. 
ორივე სახის ტერასის (თხემიანი და თხრილიანი) დანიშნულებაა: 

არა ფერდობების ქანობის შემცირება, არამედ ეროზიის თავიდან აცი- 

ლება, 
რაც შეეხება საფეხურისებურ ტერასებს, იგი უნდა გამოვიყენოთ 
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როგორც წყლისმიერი ეროზიის საწინააღმდეგოდ, ასევე ფერდობი 
ადგილების ასათვისებლად სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის. 
საფეხურისებური ტერასები საშუალებას გვაძლევს მაქსიმალურად 
გამოვიყენოთ მექანიზაცია და შევამციროთ ხელით შრომა. საფეხური- 
სებური ტერასების მშენებლობას საქართველოში უხსოვარი დროი- 

დან მისდევდნენ (სამხრეთ საქართველოში). ამაზე მეტყველებს მეხ– 
ხეთ-ჯავახეთში, ჩვებს ერამდე V7111--LI1) საუკუნეებში. აშესებული და 

დღემდე შემონახული ტერასები, 
ტერასების მოწყობის მუშა-პროეკტების შედგენას წინ უძღვის 

სხიარასხია ხასიათის მოსამზადებელი საველე და კამერალური სამუ- 
შაოები; ნაკვეთის შერჩევ» მისი გამოკვლევა და კველევის მასალების 
დამუშავება. პროექტის შედგენის სტადიები იგივეა, რაც საერთოდ 
მუშა-პროექტების “შედგენის დროა, 

მოსამზადებელი სამუშაოების პროცესში უნდა შევაგროვოთ ღა 
გავაანალიზოთ დასაპროექტებელ ნაკვეთზე ადრე არსებული საგეგმო– 
კარტოგრაფიული, საპროექტო და სხვა საკვლევო საცნობარო მასა- 

ლები, შიდასამეურნეო ნიწათმოწყო?:ს პროექტის გამოყენებით ერთ- 

ხელ კიდევ უნდა დავაზუსტოთ შერჩეული ნაკვეთის საზღვრები და 
ტერიტორიის ვარგისიანობა; დავადგინოთ მსხვილმასშტაბიანი ტოპო– 

გრაფიული აგეგმვის, ნიადაგური და: გეოლოგიური გამოკვლევების 

ჩატარების აუცილებლობა, 
პირველ რიგში ასათვისებელი ფართობი უნდა იყოს ღრმა ნიადაგის 

ფენის შემცველი, ნაკლებად ჩამორეცხილი და გეოლოგიური თვალ- 
საზრისით ვარგისი. უვარგისია მკვრივ ქანებსა და ღამლაშებულ მძი– 

მე თიხებზე განლაგებული ნიადაგები. 
დასატერასებელი ნაკვეთის ტოპოგრაფიული გადაღებისათვის, მი– 

სი წინასწარი დათვალიერებით უნდა შევადგინოთ სქემატური ნახა- 
ზი, 20 ჰა-მდე ფართობზე უნდა გავაკეთოთ თეოდოლისტური სვლები, 

რომლითაც ნაკვეთის გარშემო უნდა შევკრათ ერთი ძირითადი პოლი- 
გონი. დამატებითი წერტილები უნდა მივიღოთ ნაკვეთში, გარდიგარდმო. 

დაკიდული სვლებით. 
როდესაც ღასატერასებელი ფართობი 100 ჰა-მდეა, უნდა შევარ– 

ჩიოთ აღგილები ბაზისების გასაზომად ყოველ 20 ჰა-ხე დაახლოებით 

400 მ სიგრძე 2 ბაზისი, 
ასაგეგმაყ ტერიტორიახე აჰაყრდენი წერტილები ისე უნჯა დავა- 

მაგროთ, რომ შიიქმნას მოხერხებული სამკუთხედების ჯაჭვი, გავზო– 

მოთ კუთხეები, არსებული წესის საშუალებით გავიანგარიშოთ წერ- 
ტილების კოორდინატები, სიმაღლეებს კი გადავცემთ ნიველირის ან 
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თეოდოლიტის საშუალებით. მიღებული გეოდეზიური საფუძვლების 
საშუალებით ნაკვეთი უნდა ავგეგმოთ 1:1000 ან 1:2000 მასშტაბით, 
რელიეფის კვეთი უნდა იყოს ერთი მ. როდესაც ტერასების ვაკისის 
სიგანე არ აღემატება 4 მ-ს, გადაღება უნდა ჩავატაროთ 1:1000 მასშ- 
ტაბით, 5––6 მ-ის შენთხვევაში--1:200ე მასშტაბით. 

ეადაღებელი ტერიტორია რელიეფითა და სიტუაციით უნდა ამოვ- 

ხსაზოთ ლივზე. ფართობი უნდა გამოვიანგარიშოთ სავარგულების მი– 
ხედვით, (კალკა, ლივი უნდა გავაფორმოთ წარწერებით და (გავამ– 
რავლოთ იმ შუქმგრძნობიარე ქაღალდზე, რომელზეც ვადგენთ დატე– 
რასების პროექტს. 

პროექტის შედგენის დაწყებამდე 'უნდა შევადგისოთ დავალება-- 

დაპროექტებაზე, სადაც უნდა ვუჩვენოთ რომელი კულტურისთვისაა 
გათვალისწინებული ტერასები, როგორი იქნება ვაკისის სიგანე, მცე– 

ნარეების რაოდენობა ვაკისზე. მისი განივი და გრძივი ქანობები. საპ- 

ლანტაციო გზები, ქარსაფარები და სხვ. 

დასამუშავებელი ნაკვეთი უნდა დავყოთ 2–-3 ჰა-იან თარგებად, 
რომელთა. შორის უნდა დავაპროექტოთ გზები, ქარსაფარები და არ- 

ხები. ძირითადი გზები უნდა მოვაწყოთ ნაკვეთის განაპირა მხარეს, 
ჰპორიზონტალების მიმართულებით, რომლებიც უნდა იყოს ერთიმე- 
ორისაგან 70--100 მ-ით დამორებული. 

დასავპუსავებელი ტერასების სიგრძე სასურველია იყოს 20ე-–259 

მ, ტერასების თავსა და ბოლოში უნდა გავაკეთოთ 5 მ სიგანის ტრაქ- 
ტორის მოსაბრუნებელი ზოლი. ყოველი ორი ტერასი უდა იყოს მე- 
ქანიზმების გადასასვლელად შეერთებული. ძირითადი გზების სიგანე 
უნდა იყოს 6 მ, ხოლო დამატებითი გზებისა–-–4 მ. 

გზის ნაპირსე დაპროექტებული კიუვეტები უნდა იყოს ტრაპე–- 
ციული პროფილის, 6 მ სიღრმით, ე,4 მ ფსკერის სიგანით. და 

1:1,5 8 შიდა გვერდულების ქანობებით. 4-დან 7%-მდე გრძივი ქანო- 
ბის შემთხვევაში კიუვეტის გვერდულები და ფსკერი უნდა გავამაგ- 

როთ ბალახის თესეით. 7%“სე მეტი «დაქანების შემთხვევაში უნდა 

მოვაპირკეთოთ ბეტონის ფილებით. დაპროექტების დროს მაქსიმა- 

ლური „ქანობი გრძივი მიმართულებით უნდა ავიღოთ არა უმეტესი 

15%–ისა. 

წყალამრიდი /არხების დაპროექტების (დროს დასატერასებელი 
ფართობი უნდა დავყოთ რამდენიმე წყალშემკრებ ტერიტორიად. 

თითოეული ასეთი ტერიტორიიდან შეგროვილი ზედმეტი წყალი უნღა 
გავიყვანოთ და შევაერთოთ უახლოეს ჰიდროლოგიურ ქსელთან. 
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მავზე ქარების მოქმედე?ბის,გან დასაცავად დასატერასებელ ტე- 

რიტორიაზე უნდა დავაპროექტოთ მინდორსაცავი ტყის ზოლები, 
ძირითადი ზოლები უნდა ღავაპროექტოთ რელიეფის შესაბამისად, 
გაბატონებული ქარების პერპენდიკულარულად. 

საჭიროების შემთხვევაში პროეგ+-ს შელღაჯენამდე ნაკვეთი ოჩოა 
მოვაშანდაკოთ და მისი შესაბამისი მიწის სამუშაოების მოცულობები 
გამოვიანგარიშოთ. 

ვენახისათვის ტერასები უნდა მოვაწყოთ 10–--25“-მდე, ბაღები- 
სათვის ––12-––25'-მდე ხოლო დლციტრუსებისათვის –-15--25%+მდე.. 
10-დან 17“-მმდე მრავალწლიანი ნარგავებისათვის უნდა დავატერასოთ 
პლანტაჟის გუთნით--(ნახნავი ტერასები); 17”-დან 25-მდე დაქანების 
ფერდობებზე კი ბულდოზერით (გამონათხბარი ტერასები). 

ნახნავი ტერასის დანომრვა და მშენებლობა უნღა დავიწყოთ 
ქვემოდან ზემოთ, ხოლო გამონათხარისა-–ზევიდან ქვევით. 

ვაკისის სიგანის მიხედვით ტერასებზე ნარგავები შეიძლება იყოს 
ერთრიგიანი, ორრიგიანი, მრავალრიგიანი. მოლდავეთის სს რესპუბ- 

ლიკის გამოცდილების მიხედვით რელიეფის დახრილობისა და ჰუმუ- 
სის ჰორიზონტალის სიღრმით გამოიყენება ქვემოთ მოცემულ 42-ე 
ცხრილში მოტანილი მანქანა-იარაღები. 

ცხრილი 42 

ფერღობის ათვიხებების ხაშუალებები 
  

' ' 
ფერდობის დასრი- ათვისების საშუალე- მების სახიები 
ლობა გრადუსებში – მშენებლობის საზეები|მექანიზმე: ეე: 

  

! |კრთმბრივი პლანტა- 'პლანტაჟო გუთანი, 
ჟი 

  

  

  

69-ცა კონტურული დარგვა ტრაქტლოთ C--ზ0 

|ორროგიანი ტერასე-|1. ნწასნაეი ტერას - 
· 8 ერლასე ნტაჟო გუთანი 

შრი) დუმვერ ბელეაე ბი ლპნანტათბალი, ტრაქტორი 6.90, 
I ერთრიგიანი. ტერასები ' 

თ ძირითა რთრთ- ამონათხ-რი ბლოლდრზერი 179 ვჟი დად ე გამონათს- ულდოზერი 

ორრიგიანი ვენახის გასაშენებლად ტერასის ვაკისის სიგანე უნდა 
იყოს 3,5--4 მ, ჯუჯა ნარგავებისათვის--5 მ, ციტრუსებისათვის-–-2,5 

3 მ, ხოლო ხეხილის ნარგავებისათვის--4--4,5 მ. ვაკისის გრძივი 
ქანობები განისაზღვრება ნიადაგის შემადგენლობისა და მოსული ნა- 

ლექების რაოდენობის მიხეღვით, მაგრამ გრძივი ქანობი არ არის: 

10//-ზე მეტი, განივი ქანობი კი–-3--5-ზე მეტი. გამონათხარი ქანო–- 
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ბის კუთხე უნდა იყოს 60--70“-მდე. ნალექების შესანარჩუნებლად 
და ტერასების დასამაგრებლად ტერასეის პორის უნდა დავტოვოთ 

ცარიელი ადგილი––-ბერმა (15“--მდე ბერმის სიგანე უნდა იყოს 0.5 მ, 
15–-20“-მდე, 0.75 მ და 20-დან ზევით ერთი მ). ბერმაზე და გვერდუ– 
ლებზე უნდა დავთესოთ კორდშემქმნელი ბალახები, ზემოთა მხრი- 
დან მოვაწყოთ წყალგამშვები თხრილი, 15–-20 მ-ის მანძილზე დავ– 
რგოთ კურკოვანები ან ტყის ჯიშები. _ 

პროექტი უნდა „შევადგინოთ გამრავლებულ "შუქმგრძნობიარე 
ქაღალდზე. დაპროექტებას ვიწყებთ გზებით, კარსაფრებით. და წყალ-- 

ამრინი არხებით, ტერასების გასატარებლად და მიწის მოცულობის გა–- 
მოსაანგარიშებლად თარგებში ჰორიზონტალების პერპენდიკულა- 

რულად ვატარებთ ხაზებს ყოველი 10 მ-ის დაშორებით, შემდეგ ვი– 
ღებთ საწყის ტერასს და რელიეფის მიხედვით ვატარებთ ტერასის 

ღერძს ქანობით. ყოველ 10 მ-იან მონაკვეთზე ჰორიზონტალებს შო– 

რის ვღებულობთ დახრილობას გრადუსებში. გრადუსის შესაბამისად, 

ცხრილიდან ვიღებთ ტერასის პარამეტრებს, რომლებსაც ვზომავთ ღერ– 
ძიდან ორივე მხარეს. ტერასის პარამეტრები ნაჩვენებია 27ა ნახ-ზე. 

  

ნახ 27. ტერასების მოწყობის ელემენტები 

L არის ტერასებისათვის გამოყოფილი ზოლის სიგანე; 
ხ––-ვაკისი სიგანე ნათხარის მხარეს; 
8-- ტერასის ვაკისის სოგანე, მ: 

C--ნათხარის სიგანე ფერდობზე; 
ჩ––ნათხარის სიღრმე; 

0–-ბეომა, ტერასებს შორის თავისუფალი ადგილი; 
იპ ფერდობის დახრის კუთხე: 
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წ ტერასის ნაყარი ნაწილის კუთხე, რომელიც ნიაღაგის ბუნებ–- 
რივი ქანობის “ტოლია; 

გ9––ნათხარის კუთხე; 

„მ-ტერასის ვაკისის განივი დახრილობის კუთხე; 
LII--ტერასის სიმაღლე, მ; 
I--ტერასის განივი კვეთის პროექცია. 
პარამეტრების გაანგარიშება», სამუშაოს ტექნიკური მხარე და მო- 

ცულობები გაიანგარიშება ტერასების მშენებლობის მეთოდური მი–- 
თითებებით. , 

სამუშაოთა მოცულობების დადგენის შემდეგ უნდა შევადგინოთ 
ხარჯთაღრიცხვა, შედგენილი პროექტი განვიხილოთ შესაბამის ინსტან- 
ციებში და ჩავაბაროთ მომხმარებელს. ტერასების მოწყობის ზოგი– 
ერთი ელემენტი ნაჩვენებია 28-ე ნახაზზე, 

  

  

ნაზ. 26. ტერასების მოწყობის ელემენტები. ჟა. 

თავი XX. ფიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის 
ბანსორციელება, დოკუმენპაციის გაფორმება და გაცემა 

§ 1. პროექტის განსასორციელებელი ხამუშაოიების შინაარსი წ 

დადგენილი წესით დამტკიცებული პროექტის ნატურაში გადა– 
ტანისა და სათანადო დოკუმენტაციის მომხმარებელზე გაცემის შემ– 
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ბეგ: მთავარი ამოცანაა მისი განხორციელება. თავის მხრივ. რიიდასა- 

მ. ეურნეო მიწათმოწყობის პროექტების განხორციელება, მისი შემა- 
ჯ:ენელი ნაწილებისა და ელემენტების მიხედვით არის დასახულ 
ღონისძიებათა პრაჭტიკული რეალიზაცია. პროექტის განხორციელების 
შედეგია: მეურნეობების განყოფილებების, საამქროების, საწარმოო 
ნაკვეთების ბრიგადების ორგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუქტურის, 
რაოდენობა-ზომებისა და მათზე მიმაგრებული მიწის მასივების ოპ- 
ტიმალურად განლაგების სრულყოფა; განსახლების გაუმჯობესება, 

სამეურნეო ცენტრებისა და სეზონური სადგომების განლაგების მო– 
წე.ოიგესა, მათ” დაგეგმარებისა და კეთილმოწყობის კარგი პირობე- 

ბის შე ძნა. მიწის ს.ვარგულების ურანსფორმაცია-გაუმ”ობესება და 

მათი გამოყენების ინტენსივობის ამაღლება; ნიადაგის ეროზიის საში–- 
შზროებისა და ღამარილების. ფართობების გაბუჩქსარება-ჯატყევები- 

სა და სხვა უარყოფითი მოვლენების საწინააღმდეგო კომპლექსური 

ღონისძიებების დანერგვა; თესლბრუნვების, მრავალწლიანი ნარგავე– 
ბისა და სათიბ-საძოვართბრუნვების ათვისება, მათი შიდამოწყობა და, 
საბოლოო ჯამში, მიწათმოქმედების კულტურის ამაღ-- ება. 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ყველა ელემენტი მათზე გაწე- 
ული დანახარჯების მოცულობისა და განხორციელების წესების მიხედ- 
ვით იყოფა ორ ჯგუფად: პირველი ჯგუფი არ მოითხოვს რაიმე მნი- 

შვნელოვან და ერთდროულად დიდ კაპიტალდაბანდებებს––უშუალო 
სამიწათმოწყობო ღონისძიებები: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
დამუშავების ორგანიზაცია-ტექნოლოგია, საკვები სავარგულების გამო- 
ყენების სისტემები და სხვ. პროექტის ამ ნაწილის განხორციელება 
დაყვანილია თესლბრუნვების, სათიბ-საძოვრების, მრავალწლიანი ნარ- 
გავების ნაკვეთების, გზების, არხების, მინდორსაცავი ტყის ზოლების, 

საწარმოო ქვედანაყოფების, საველე სადგომების, პირუტყვის გასა- 
რეკებისა და სხვათა სახლვრების ადგილზე (ნატურაში) დატანამდე, 

საზღვარზე შესაბამისი ნიშნების ჩასმით აღნიშნულ მოქმედებათა 

რეალიზაციის ძირითადი დოკუმენტებია სამუშაო ნახაზები, თესლბრუ- 

ნვებზსე გადასვლის გეგმები ღა სხვ. ჩანაწერების მიხედვითაც შეიძ- 

ლება ვიმსჯელოთ დასახული ღონისძიებების განხორციელების შესა- 

ხებ. 
1L ჯგუფი მოიცავს შედარებით უფრო რთული მოცულობის სა- 

მუშაოებს: მიწების მელიორაცია. წარმოების საშუალებების ეფექტი- 

ანად გამოყენება და სხვ, პროექტის ამ ნაწილის რეალიზაცია საჭი- 

'“როებს საპროექტო-საზარჯთაღრიცხეო დოკუმენტაციის შექმნას (მუშა- 

პროექტები), ორსტადღიიანი სამიწათმოწყობო პროექტების დამუშა- 
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ვებას. ამდენად, სამიწათმოწყობო პროექტის განხორციელების მთელი 
სისტემა მოიცავს პროექტის ნატურაში გადატანასა და მის ცხოვრება- 

ში განხორციელებას, საპროექტო ელემენტების ნატურაში გადატანის. 
და საზღვრების ადგილზე დამაგრების საკითხებს სწავლობს სპეცი- 
ალური დისციპლინა „გეოდეზიური სამუშაოები მიწათმოწყობის. 
დროსი“, 

სამუშაოს II ნაწილის არსი, პროექტის განხორციელების == 
ზე, დაყვანილია გულდასმით გააზრებული გეგმის შედგენასა და მისი 
შესრულების საავტორო ზედამხედველობაზე. პროექტის შედგენისა 
და მისი ეკონომიკური დასაბუთების პროცესში გამომდინარეობენ 
მეურნეობის შესაძლებლობიდან, გარკვეული გეგმიანი თანმიმდევრო– 
ბისა და ვადების დაცვით. 

პროექტი მთლიანად განხორციელებულად ითელება მაშინ, რო– 
დესაც ყველა დასახული ღონისძიების გატარებით მივიღებთ მეურნე– 

ობის განვითარების საბოლოო გეგმიან მაჩვენებლებს. თუმცა, მხელ- 
ველობაში უნდა მივიღოთ და გავაანალისოთ პროექტის განხორციე- 

ლების ხარისხი, მისი ცალკეული შემადგენელი ელემენტების მიხედ- 
ვით. ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი ელემენტია თესლბრუნვების 
ათვისება, თესლბრუნვა ათვისებულად ითვლება მისი სრული როტა- 
ციის დამთავრების შემდეგ და კულტურათა მორიგეობის საბოლოო 
ვარიანტზე გადასვლით. აღრიცხვისათვის ყოველწლიურად უნდა შე- 
ვაკსოთ ოესლბოუნვების ისტორიის წიგნი. კულტურათა ჯაშენება”- 

თან შებმული უნდა იყოს "განოყიერების სისტემა და აგროტექნიკა. 
ასათვისებლად ითვლება აგრეთვე ის თესლბრჯხვები, სადაც უნარმ- 

ვნხელო “გადახრები აღინიშნება სტიქიური უბედურებისა და სხვათა 
გამო, სათიბბრუნვა ათვისებულად ჩაითვლება მაშინ, როდესაც მი- 

ღებული სქემის მიხედვით გასოყოფილი ნაკვეთესის სახღვრებში იცა– 

ვენ (მცენარის განვითარების ფაზებს) თიბვის ვადებს. 
საძოვართბრუნვა ათვისებულია მაშინ, როდესაც ძოვებას, თიბვას 

და დასვენებას ვატარებთ მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების მიხედ- 

ვით. პროექტის განხორციელების სამუშაოებს ასრულებენ მეურნეო- 
ბის ხელმძღვანელები და სპეციალისტები. კონტოოლსა და დაამარებას 

უწევენ სასოფლო-სამეურნეო ორგანოები. მიწათმოწყობის საპრო- 
ექტო ინსტიტუტები უწევენ საავტორო ზედამხედველობას და, საჭირო– 

ვების შემთხვევაში, ცვლილებები შეაქვთ ადრე მიღებულ გადაწყვე– 
ტილებებში, 

პროექტის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები უნდა შევა- 
სრულოო მეურნეობის ხარჯზე. მუშა-პროექტების შედგენაზე მეურ- 
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ნეობამ ხელშეკრულება უნდა დაუდოს შესაბამის ორგანიზაციას. 
თესვის დამთავრების შემდეგ მეურნეობის აგრონომი და განყოფილე- 

ბის ხელმძღვანელები ამოწმებენ მიწების ათვისების სისწორეს, კულ- 
ტურათა განლაგებას მინდვრებში, აღადგენენ დაკარგულ სამიჯნე ბო– 
ძებს, მიღებული მონაცემები უნდა შევიტანოთ მინდვრების ისტორიის 
წიგნში დღა დაყიტაLოთ შეურხეობიL მიწათსარგებლობის გეგმის ასლზე. 
აუცილებლობის შემთხვევაშ. ცვლილებები უნდა შევიტანოთ თესლ- 

ბრუნეების ათვისების გეგმაLა და გრაფიკულ დოკუმენტებში. ასე- 

თივე სახით უნდა შევამოწმოთ სათიბბრუნვისა და საძოვართბრუნვის 
ათვისების საკითხიც. ცვლილებები ყოველთვის უნდა გავაფორმოთ 
„სათანადო წესების დაცვით. 

§ 95. პროექტის განსორციელების გეგმა, მისი ფინაარს0 და 

ფედგენის მეთოდიკა 

პროექტის განხორციელების გეგმა რეალური და ზომიერად და- 
ძაბული უნდა იყოს. გეგმის ყველა დანაყოფის დამუშავების დროს, 

მიწათმოწყობის საერთო პრინციპებთან ერთაღ. უნდა ვისელმძღვა- 

ნელოთ შემდეგი ძირითადი მოთხოვნებით: ყოველი მიწის ნაკვეთის 
ინტენსიურად გამოყენების უზრუნველყოფა; დაგეგმილი პროდუქციის 
წარმოებისათვის აუცილებელი ტერიტორიული პირობების შექმნა: 

ხალხის საკეთილდღეო სოციალური პირობების შექმნა: მოსახლეო–- 

ბის ყოფა-ცხოვრებისა და ნაყოფიერი შრომისათვის, როგორც ვგარდა- 
მავალ წლებში, ასევე სა:ნგარიშო პერიოდისათვის, დასახოალი ღო- 

ნისიებების განხორციელებაზე იაწევლი კაპიტალური დანახარჯებისი 

ღა ყოველწლიური ხარჯების შემცირება მათი უმოკლეს დროში 
ამოგებით. ! 

მიწების დაცვის, გაუმჯობესების ტრანსფორმაციისა და ტერი- 
ტორიის საინჟინრო მოწყობის გეგმა უნდა შევადგინოთ მიღებული 
ფორმით, რომელშიც ასახულია შემდეგი ღონისძიებები: 

1. სახნავის გაფართოება და გაუმჯობესება; ჭაობებისა და დაჭა- 
ობებული მიწების დაშრობა-ათვისება: ბუჩქნარების, წვრილი ტყის, 

სახანძრალების, ნასგეენი მიწების, საძოვრების, სათიბებისა და სხვა 

სავარგულების ათვისება: სახნავი მიწების დაშრობა და გაწმენდა 
ქვებისაგან; 

2. კულტურული და გაუმჯობესებული სათიბ-საძოვრების შექმნა; 

მიწების დაშრობა და ათვისება; სავარგულების გასარწყავება, გაწმენ– 
და ბუჩქებისა და ძირკვებისაგან; კობოხების მოჭრა, ქვებისაგან გაწ–- 
მენდა, მოხვნა და მრავალწლიანი ბალახების თესვა; 
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3, მრავალწლიანი ნარგავების: ბაღების, ვენახების, ჩაის, ციტრუ– 
სების, სანერგეებისა და კენკროვანების გაშენება; 

4. ეროზსიასაწინააღმდეგო ღონისძიებები: სატყეო-სამელიორა–- 

ციო საცავი ტყის ზოლები თესლბრუნვებში; ქვიშრობებისა და ხრამ– 
ხევების გატყევება, ტყის ნარგავები მდინარეების, ტბების წყალსა– 

ცავებისა და ვზების ნაპირებზე. პიდროტექნიკური-ზვინულები, არ– 

ხები, დაბალსაყრდენებიანი კამხალები, ტბორები, ჩანჩქერები, სწრაფ– 
მდენები და სხე.; 

5. საწარმოო კომპლექსების, ფერმების, საველე სადგომების, სა- 

ზაფხულო ბანაკების, გზებისა და წყლის წყაროების შექმნა; შენობა– 
ნაგებობების მშენებლობა; მოედნებისა და მისასვლელების მოწყობა; 

წყლის წყაროებისა და სარწყულებლების აგება-მოწყობა: გამწვანება; 
ძირითადი და საველე შიდასამეურნეო გზების გაუმჯობესება-მოწყობა, 

ყოველი ღონისძიება მისი მნიშვნელობისა და ეკონომიკური შესა–- 

ძლებლობების მიხედვით უნდა დავყოთ პირველი რიგის (უახლოეს 
-:5--7 წ-ში) და უფრო შორეული პერსპექტივისათვის. 

პირველი რიგის ასათვისებლად და გასაუმჯობესებლად უნდა 
გამოვყოთ შედარებით მაღალი ნაყოფიერებისა და ხარისხის მიწები, 
რომლებიც არ მოითხოვენ მნიშვნელოვან კაპიტალურ და შრომით და- 
ნახარჯებს. წვრილკონტურიან ადგილებში მისი შემდგომი გამოყენე– 
ბის გათვალისწინებით უნდა ვეცადოთ, რაც შეიძლება გავამასივოთ 

ფართობები, შევუქმნათ უფრო ხელსაყრელი კონფიგურაცია და ზო- 
მა წარმოების მოთხოვნილებების შესაბამისად, მიწების ათვისება 
მრავალწლიანი ნარგავების გაშენება და ბუნებრივი საკვები სავარ– 
გულების გაუმჯობესება უნდა გავძთვალისწინოთ წლების მიხედვით. 
წლების მიხედვით უნდა გავიანგარიშოთ კაპიტალდაბანდებები, მოსა- 
ლოდნელი პროდუქტიულობა და ა. შ. ხარჯთაღრიცხვაში უნდა ვუჩ- 
ვენოთ დასაფინანსებელი ორგანოები. ბოლოს უნდა დავასაბუთოთ. 
კაპიტალდაბანდებათა რეალობა და მისი ეკონომიკური ეფექტიანობა, 
მონაცემები უნდა ავსახოთ სამიწათმოწყობო საქმეებში, ხუთწლიან, 

'წლიურ და კვარტალურ გეგმებში. 
თესლბრუნვების ათვისების გეგმები თითოეული თესლბრუნვი- 

“სათვის უნდა დავამუშავოთ მეურნეობის სპეციალისტებთან ერთად შე– 
დგენილი პროექტების ნიადაგობრივი და მიწის საკადასტრო რუკების, 

ნიადაგში. ჰუმუსის, ფოსფორის, კალიუმის უზრუნველყოფის, ნიადა– 
გის ეროზირებულობის კარტოგრამების, წინამორბედების ნახაზების, 

-თესლბრუნვის მინდვრების ისტორიის წიგნის, მიწათსარგებლობის ' 
გეგმისა და მინდორში შესრულებული აგროტექნიკური ღონისძიებე- 
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ბის მხედველობაში მიღებით. თესლბრუნვების ათვისების გეგმებას 
შემუშავების დროს უნდა გავითვალისწინოთ თესლბრუნვაში შეტა- 
ნილი მიწების გამოყენების ინტენსივობის ამაღლება, როგორც გარდა- 
მავალ პერიოდში, ასევე როტაციის საბოლოო წლისათვის: მიწათმო–- 
ქმედების ნიადაგთდაცვითი ზონალური სისტემების სწრაფი დანერგ- 
ვა; კოლექტიური იჯარის დანერგვა; მანქანა-ტრაქტორთა პარკის უფ- 
რო მწარმოებლურად გამოყენება და სატრანსპორტო დანახარჯების 
შემცირების საუკეთესო აირობების შექმნა. 

თესლბრუნვის ათვისების გეგმები უნდა შევუთავსოთ მიწების 

ათვისების რიგითობას განსაკუთრებით დიდ დროს მოითხოვს 3--4 
და ხანდახან მეტი წილი ბალახმინდვრიანი თესლბრუნვების ათვისება 

უნდა ვეცადოთ ბალახმა ყოველთვის დაიკავოს მთლიანი მინდორი ან 
მინდორი შევარჩიოთ ისეთი კულტურების ნათესებით, რომელზეც 

მომდევნო წელს შეიძლება ბალახების თესვა. 
გარდამავალ პერიოდში სწორად უნდა გავიანგარიშოთ პირუტ-. 

ყვის დასაკმაყოფილებელ, საკვებს და მუშასელის გამათანაბრებელ 
საქმიანობაზე მოთხოვნა. მხედველობაში უნდა მივიღოთ ნიადაგის. 

განოყიერება, აგროტექნიკა, თესლის წარმოება, მრავალწლიანი ნარ– 

გავების ტერიტორიაზე გაშენებამდე ნაკვეთების რაციონალურად გა- 

მოყენება და სხვ. ასევე უნდა დავამუშავოთ სათიბ და საძოვართ- 
ბრუნვაზე გადასვლის გეგმა-–– საძოვარი, სათიბი და დასასვენებელი ნაკ– 

ვეთების გამოყენების მორიგეობის ჩვენებით. მიწათმოწყობის პროექ-. 
ტის განხორციელების გეგმა რომელსაც პროექტთან ერთად ვამტ- 

კიცებთ, ზუსტად უნდა დავიცვათ. აუცილებლობის შემთხვევაში, სა-. 
ჭირო ცვლილებების შესატანად უნდა მივმართოთ დამპროექტებელ 

ორგანიზაციას. შეტანილი ცვლილებები უნდა განვიხილოთ და დავამ– 
ტკიცოთ შესაბამისი წესებით. 

§ ვ, დოკუმენტაციის შინაარსი და პროექტის გაფორმება 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის დოკუმენტაცია იყოფა ორ ნა- 
წილად: გრაფიკული და ტექსტობრივი. 

გრაფიკული ნაწილი უნდა შეიცავდეს: გრაფიკული პროექტი 
(საპროექტო გეგმა); პროექტის ვარიანტები მთლიანად ან მისი ცალკე–- 

ული ნაწილების მიხედვით; მოსამზადებელ პერიოდში შესრულებე- 
ლი გამოკვლევის ნახაზები; სასსოფლო“სამეურნეო კულტურეპბპეს ნათე–- 

სების განლაგების ნახაზი (წინამორბედები); საპროგნოზო, წინასაპრო– 
ექტო მასალების, მუშა-პროექტების ანონახაზები, რომლებიც მოცე– 
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მულ ობიექტზე შეადგინა სხვადასხვა სააროე:ტო ორგავიზაციებმა; ნია- 

დაგური, მიწის საკადასტრო, გეობოტანიკური და სხვა სპეციალურა 
გამოკვლევების რუკები: მელიორაციის, ეროზიასაწინააღმდეგო და 
სხვა ღონისძიებების კარტოგრამები; პროექტის ნატურაში გადატანის 
სამუშაო ნახაზი. 

ტექსტობრივი ნაწილის შინაარსში შედის: განმარტებითი ბარათი; 
პროექტის აგროტექნიკური დასაბუთება; მიწის საკადასტრო მონაცე– 
მები; გამოკვლევის აქტები, ჟურნალები და უწყისები; ამონაწერები 
საპროგნოზო და წინასაპროექტო მასალებიდან; მთელი მეურნეობისა 
და ცალკეული ქვედანაყოფების საპროექტო ექსპლიკაციის შედგენის 
ტექნიკური დოკუმენტაცია; გეოდეზიური მონაცემებისა და სამუშაო 
ნახაზის შედჯენის ტექნიკური დოკუმენტაცია; პროექტის შემოწმების, 

შეთანხმების, განხილვისა და დამტკიცების იურიდიული დოკუმენ- 
ტაცია: ექსპერტიზის აგტები, ღასკვაები, ოჟმები„ ეტაპების მიხედ- 
ვით სამუშაოს შემოწმებისა და მიღების ტექნიკურ-იურიდიული დო-– 

კუმენტაცია. 
დაპროექტების დამთავრების შემდეგ შიდასამეურენო მიწათმოწ- 

-ყობის ყველა მასალის დედანი ინახება საპროექტო ინსტიტუტში. 
გრაფიკული მასალების გაფორმება, საპროექტო დოკუმენტების 

გაფორმება უნდა პასუსობდეს სახელმწიფოთ სტანღარტებისა და 
მაჩვენებლების იმ მოთხოვნებს, რომლებიც დაამუშავა მიწათმოწყო– 
ბის ინსტიტუტებმა. გრაფიკული ნაწილი უნდა გავაფორმოთ ზუსტად 
განსააღვრულ ფორმატებზე გოსტ 95.301--03-ით, სამიწათმოწყობო 

დაპროექტებაში მიღებული პირობითი ნიშნებით, აგრეთვე დადგენილი 
მომქმედი ინსტრუქციებითა და მეთოდური დოკუმენტებით, სტანდარ– 
ტებითა და ეტალონებით. 

გრაფიკული პროექტი (საპროექტო ჭპეგმა) დედანი არ უნღა შეე- 

ღებოთ, საპროექტო საზღვრები და ნაწერები ფანქარმი უნდა დავ–- 

ტოვოთ. «1 
კრაფიკული პროექტის მეორე ნახაზზე, გარდა გარეშე მოსარგე– 

ბლეებისა, ყველა სავარგული უნდა შევღებოთ შესაბამის ფერებში 
და შემკვეთს ჩავაბაროთ, შეღებვის შემდეგ უნდა გავაფორმოთ პრო- 

ექტის სამიწათმოწყობო ელემენტები: სამეურნეო ცენტრებისა და 
საწარმოო ქვედანაყოფების საზღვრები; პიდასამეურლეო გზები და ჯა- 

რეშე მიწათმოსარგებლეების საზღვრები; მათი ცენტრების მიწათ- 
მოწყობის ელემენტები და სავარგულები. მოსაწყობი ტერიტორიის 

ყოველმა ელემენტმა უნდა მიიღოს კარგი გამოსახვა ფერებით, შტრი- 
ხებითა და წარწერებით. გვერდზე განმარტებული უხდა იყოს თი- 
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თოეული პირობითი ნიშანი, პირობითი ნიშნებით უნდა ვუჩვენოთ 
არსებული მიწათმოწყობა და ტერიტორიის ორგანიზაციაში დასახუ- 

ლი ცვლილებები. წინამორბედ კულტურათა გეგმაზე უნდა ვუჩვენოთ 
2 წლის ნათესების განლაგება ფერებით ან შტრიხებით. დაპროექტე– 
ბის დროს უნდა გამოვიყენოთ ნიადაგების რუკის დედანი, ხოლო 
პროექტისათვის მოვამზადოთ მისი ასლი–შესაბამის შტრიხებში ფერე– 
ბით. მათზე უნდა დავიტანოთ ბონიტეტისა და ეკონომიკური შეფა- 

სების ბალების განსაზღვრისათვის მინდვრებისა და სხვა სამეურნეო 
ნაკვეთების საზღვრები. 

სამუშაო ნახაზზე უნდა დავიტანოთ მხოლოდ ის მონაცემები, 
რაც საჭიროა ბოძების ჩასმის ადგილების განსაზღვრისათვის, 

პროექტის ტექსტობრივი ნაწილის გაფორმება "შიდასამეურნეო 

მიწათმოწყობის პროექტის განმარტებითი ბარათი უნდა შევადგინოთ 
ინსტრუქციებში მოცემული პროგრამების მიხედვით, რომელშიც მო– 
ცემოლი უნდა იყოს საერთო ცნობები პეურნეობის შესახებ, სპეცია- 

ლიზაცი,ა სამეურნეობათშორისო კავშირები მიწათსარგებლობა, 
მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექ- 
ტივები. ბარათის დასაწყისში უნდა მოვიყვანოთ პროექტის ძირითადი 
მაჩვენებლები, არსებული და საპროექტო მონაცემების შედარებ» 
წარნოების მართვის სტრუქტურა, დასახლებულ. პუნქტებისა და 
საწარმოო ქვედანაყოფების რაოდენობა, მიწების გამოყენება, თესლ- 

ბრუნვები. სახნავის გამოყენების სტრუქტორა ზასოფლC-სამეურ- 

ნეო კულტურათა მოსავლიანობა და საკვები სავარგულების პროდუქ- 
ტიულობა, პირუტყვის სულადობა, მისი პროდუქტიულობა, ძირითადი 
პროდუქციის წარმოება და მისი ღირებულება. ამ მაჩვენებლებს უნდა 
დავუმატოთ დაპროექტებული საწარმოო-ქვედანაყოფების მიწის მა– 

სივების, თესლბრუნვის მინდვრების, სათიბი საპოვრების ნაკვეთების. 
ტერიტორიულად ხარისხობრივი დახასიათება; მონაცემები გზებით 

უზრუნველყოფაზე; შიდასამეურნეო გზები, განფენილობა და მათი 
სიმჭიდროვე, მონაცემები ტერიტორიის ეროზიისაგან დაცვაზე და სხვ. 

ბარათის ძირითადი ნაწილი ეძღვნება მეურნეობის ორგანიზაცი- 
ულ-სამეურნეო სტრუქტურის,. საწარმოო ქვედანაყოფების, სამეურ« 
ნეო ცენტრების, შიდასამეურნეო გზებს. ოესლბრუნვების დაპროექრე- 
ბის, მათი ტერიტორიის დეტალური მოწყობის, მრავალწლიანი ნარგა- 

ვების ტერიტორიისა და სათიბი საძოვრების მოწყობის საპროექტო 
გადაწყვეტილებებს. უნდა დავახასიათოთ პროექტის დასასაბუთებლად: 

გამოყენებული მეთოდი (საანგარიშო-ვარიანტული, ეკონომიკურ-მა- 
თემატიკური და სხვ.) სათანადო გაანგარიშებების მოყვანით. ბარათში 
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უნდა ავსახოთ და დავასაბუთოთ გარემოს დაცვისა და სხვა დასახული. 
ღონისძიებების რეალიზაციაზე გაწეული დანახარჯების მოცულობის 
მიზანშეწონილობა-––მსხვილ მონაცემებში. უნდა ვუჩვენოთ პროექტის 
მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტიანობა და მოვიყვანოთ მისი გან– 
ხორციელების გეგმა. აღნიშნული მონაცემები ნათელყოფს თუ რამ- 

დენად უმჯობესდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ორეანიზაცი- 
ულ-ტერიტორიული პირობები. 

მუშა-პროექტების ტექსტობრივი ნაწილი, დასახულ ღონისძი– 
ებების დასაბუთებასთან ერთად, უნდა მოიცავდეს დეტალურ, ლოკა- 
ლურ და მთლიან ხარჯთაღრიცხვას. 

საპროექტო დოკუმენტაციის გაცებ.. საპროიქტო ორგანიზაციის 

ტექნიკურ საბჭოზე შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის მო- 
წონებისა და ავტონომიური რესპუბლიკის, მხარის, ოლქის მიწების 

გამოყენება-დაცვის საკითხები, მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორიდან 
შეთანხმების შემდევ, უნდა განვიხილოთ კოლმეურნეობის გამგეობის 
გაფართოებულ სხდომაზე ან მეურნეობის დირექტორთან სპეციალის– 
ტების თათბირზე, შემდგომ ინსტანციებში პროექტი უნდა დავამტ– 
კიცოთ საოლქო აღმასრულებელ კომიტეტში, ავტონომიური რესპუბ–- 
ლიკების მინისტრთა საბჭოებში, ზოგ შემთხვევაში, ზემდგომი ორ–- 
განოების დავალებით-–-რაიაღმასკომებსა ღა» ქალაქკომებში. 

პროექტის დამტკიცებისა და ნატურაში გადატანის შემდეგ შემ- 
კვეთისათვის უნდა დავამზადოთ დოკუმენტაციის გრაფიკული და ტექ- 

სტობრივი ნაწილი. 

გრაფიკული დოკუმენტაცია უნდა დავამხადოთ ლიტოგრაფიული 
ხერხით, რომელიც შეიცავს: პროექტების ილუმინებბულ ნახაზებს, 

საპროექტო მასშტაბში, საწარმოო განყოფილებისათვის თითო ცალ”; 

მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს პროექტის ილომინეიბულ ნა- 

ხაზებს (სამიმომხილველო რუკა) გამოსაყენებლად მოსახერხებელ. 

საწყის ან შემცირებულ მასშტაბში (არანაკლები 1:50000). პროექტის 
ილუმინებული ნახაზები (საჭირო რაოდენობით). 

მეურნეობისათვის უფრო საჭირო ღონისძიებების მიხედვით უნდა 
დავამზადოთ სპეციალური კარტოგრამები მთელი მეურნეობისა და ჯან– 

ყოფილებების მიხედვით. შემკვეთზე გასაცემი ტექსტობრივი დოკუ– 
მენტები შეიცავს: დავალებას დაპროექტებაზე; განმარტებითს ბარათს, 

პროექტის აგროტექნიკურ დასაბუთებას; მიწის სავარგულების ფარ- 
თობების უწყისებს პროექტით (მიწების ექსპლიკაცია სავარგულების 

მიხედვით, დაშრობილი და სარწყავი მიწების, მინღვრებისა და ნაკვე–. 

თების, გარეშე მოსარგებლეთა მიწებისა და სხვ.), ამასთან ერთად, 
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თესლზბზრუნვის მინდვრების მიხედვით უნდა მოვიყვანოთ მაჩვენებ-. 
ლები ნიადაგების სასესხვაობების, საშემფასებლო ჯგუფების ახ ხია- 
დაგის კლასების, მათი მექანიკური შედგენილობის გადარეცხილობისა 

და დავანების გათვალისწინებით, · აგრეთვე––პროექტის განხილვა-და- 
მტკიცების მასალები. 

მუშა-პროევტის შედგენის მიხედვით საპროეკტო-სახარჯთაღრიც- 

ხვო დოკუმენტაცია მეურნეობებს უნდა მივცეთ ცალ-ცალკე. რაიონის 
აგროსამრეწველო გაერთიანებას ბარდება ტექსტობრივი დოკუმენტა– 
ცია და სამიმომხილვო ნახაზი, აგრეთვე პროექტის განხილვა-დამტკი– 
ცების მასალები. 

§ 4. საავტორო დედამსედველობგა, მისი ფინაარსი და გატარების მეთოდიკა. 

საავტორო ზედამხედველობა მოიცავს პროექტის შემადგენელი 

ელემენტების ნატურში გადატანის შენარჩუნების, გეგმების შესრუ- 
ლების სიზუსტისა და სისრულის, მათი განხორციელების, მეურნეობი– 

სადმი პრაქტიკული დახმარების აღმოჩენის მდგომარეობის იურიდიულ 
შეპოწმე«ას, ბოლო წლებში აღნიმნულ საკითხში საკმაოდ დიდი გამოც- 

დილება დაგროვდა; დადგენილია მისი ამოცანები, შინაარსი და სამუ– 
ყაოს შესრულების წესი. 

საავტორო ზედამხედველობა გულისხმობს საპროექტო გადა- 
წყვეტათა შესრულების გეგმის რეალიზაციის პერიოდულ შემოწმე– 
ბას, ამასთან ერთად, აუცილებელია გამოვავლინოთ პროექტის ეფექ- 
ტიანობა, მის განხორციელებაში დადებითი და უარყოფითი მხარეები, 

მოვამზადოთ წინადადებები ადრე მიღებული გადაწყვეტილების და- 
ზუსტება-კორექტირებაზე, თე ეს აუცილებელია, გამოვავლინოთ 

თუ აქვს მიცემული მიწპთმოწყობის საპროექტო ინსტიტუტს ან 
სხვა საპროექტო ორგანიზაციას შეკვეთა ორსტადიიანი პროექტების 

შედგენის შესახებ: მეურნეობას აღმოვუჩინოთ პრაჭტიკული ღახმარე- 

ბა პროექტის განხორციელებაში (მოვამზადოთ წინადადებები გამოვ- 

ლინებულ ნაკლოვანებათა აღმოფხვრაზე, კონსულტაციები ჩავუტა- 
როთ მეურნეობის ხელმძღვანელებს, მოვამზადოთ განცხადებები სა- 

პროექტო ორგანიზაციების სახელზე მუშა ან ორსტადიიანი პროექტე- 

ბის მედგენის შესახებ და სხვ.). სამუშაოები უნდა ჩავატაროთ მთელი 
რაიოზული აგროსამრეწველი: კომპლეგსების კრილში, რათა ყველა 

მოვლენა და ნაკლოვანება განვიხილოთ ურთიერთგანპირობებულობასა 

და ურთიერთკავშირში, დავსახოთ ერთობლივი და რეალური ღონის– 
ძიებები ნაკლოვანი მხარეების აღმოსაფხვრელად. 

232



__ ჰარჩ მიოთხე _ _____ __ __. 
__ მიწათმოწყობის რაიონული თავისებურებები 

თავი XXI. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის თავისებურე- 

გები 5იაღაგის ეროჭზიასაშიშ რაიონებში 

§ 1. ხაერთო დეგულეგები 

წინა თავში შევეხეთ ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ორგა- 
ნიზაციის საკითხებს. მიუჩტედავად ამისა, საჭიროო მიავაჩნიაის უფრო 

სრულად განვიხილოთ ამ პროცესების, მათი უარყოფითი გავლენის 
'თავიდან აცილებისა და ეროზიის შედეგების ლიკვიდაციის ღონისძი– 
ების სისტემების „არსი. 

წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზიის ცხება. ეროზია ლათინური 

სიტყვაა, რაც გამოჭმას ნიშნავს. ნიადაგის ეროზია გულისხმობს ზე- 

დაპირული ჩამდინარე წყლების მოქმედებით ნიადაგისა და დედაქანე– 
ბის ჩამორეცხვა–-გადარეცხვას ან ქარით ნიაღაგს ზედაფენების 

ახვეტა–-წაღებას. 
გამომწვევი მიზეზების ნიხეღვით :“ჩევენ ეროზიის ორ ძირითად 

სახეს: წყლისმიერსა და ქარისმიერს. 

ფერდობზე ჩამდინარე წყლით გამოწვეულ დამშლელ მოქმედე- 
ბას წყლისმიერი ეროზია ეწოდება. წყლისმიერი ეროზია შეიძლება 

იყოს ზედაპირული, ანუ სიბრტყითი, ჭავლისებრი, ანუ ნაკადისებრი 
და დახრამვითი, ანუ ხაზობრივი. ზედაპირული ნიშნავს ნიადაგის სიბ- 

რტყით გადარეცხვას ხოლო პჭავლისებრი--ხაზობრივ წარეცხვას, 
სიბრტყითი ეროზიის დროს თანდათანობით ირეცხება ნიაჯაგის ზედა 

სახნავი ფენა. საძოვარი, სათიბი და პირწმინდად გაჭრილი ტყის ფარ- 
თობები. 

ჭავლისებრი ეროზია შეიმჩნევა ნახნავებზე, განსაკუთრებით ფარ– 
თობის აღმა-დაღმა დამუშავების შემთხვევაში. წარმოიქმნება კვლები, 

ორნატები თანდათან მატულობს და ქმნის ნაღარულებს, კვალი ღრმავ– 
დება და ფართოვდება ფერდობის დაქანების მიმართულებით. 

დახრამვითი ეროზია წარმოიქმნება იმ შემთხვევაში, როდესაც გა– 
დარეცხვა არ ისაზღვრება მარტო ნიადაგის ფენით და ეხება დედაქან– 
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საც. ნაკადულები დახრამვითი ეროზიის საწყისია. ამ პროცესის გაგ- 
რძელება ქმნის ხრამ-ხევებს, ღელეებს, ღრანტებს. 

ქარების მოქმედებას, რომელიც დედამიწის ზედაპირზე იწვევს 
ნიადაგისა და დედაქახების ნაწილაკეაის ინტენსიურ დამლა-გადანაკ- 
ვლებას (გამოქარვა, შაგი ქარბუქი მტვრის ბუქი), ქარისმიერი ერო- 
ზიას, აუ დეფლიაციას უჯოდებენ. გაLსასსეა:ებენ ბუსებრივ (ნორმა- 

ლურ). ანუ გეოლოგიურ და აჩქარებულ, ანუ ისტორიულ-ანტროპო- 
გენულ ეროზიას. პირველი მათგანი განპირობებულია ბუნებაში მომხ- 
დარი ფიზიკური პროცესებით, მიმდინარეობს ნელა და ბალანსირე– 
ბულია ნიადაგთწარმოქმნასთან. ანტროპოგენული, ანუ აჩქარებული 
ეროზია გამოწვეულია როგორც ბუნებრივ-ისტორიული ფაქტორების 
გავლენით, ასევე ადამიანის არასწორი სამეურნეო მოქმედებით მიწაზე. 

წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზიის გავრცელება და მის მიერ 

მიყენეაული ზარალი. დედამიწის ხელაპირის 13 განიცდის წაღ--ს- 

მიერ და 349%ე ქარისმიერ ეროზიას. ქარისმიერი ეროზია გავრცელე- 
ბულია ყაზახეთში, დასაეულეთ ციმბირში, ვოლგისპირეთზი, ჩრლ:ლო 

კავკასიაში უკრაინის სამხრეთ და სხვა რაიონებში, წყლისმიერი––უკრა- 
ინის და მოლდავეთის რესპუბლიკებში,C-–-ცენტრალურ შავმიწანია- 
ღაგიან ხოლში, ეოლგისპირეთში და ქვეყნის ზოგიერთ სხვა ნაწილში. 

საქართველოს რესპუბლიკაში წყლისმიერი ეროზია ხდება 205 ათას 
ჰა-ღხე, ხოლო ქარისმიერი–-105.5 ათასი ჰა სახნავზე. 

ე. წერეთლის მონაცემებით, საქართვე: ოს სს რესპუბლიკაში 

ბოლო 20 წლის განმავლობაში მეწყერულ-ეროზიული და სხვა სტი- 
ჟიული პროცესების შედეგად დეფორსირებულია 50) ათასი საცსოვ- 
რებელი სახლი, სასოფლო-სამეურბეო ბრუნვიდან გამოსულია ერთი 
მლნ ჰა-მდე სავარჯული. მარტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე 10000 ჰა 

სახნავი მიწა გადასულია დაბალინტენსიურ სავარგულებში. ეროზიის 
გამო შემცირდა: 250 000 ჰა სავარგული. პროფ. ჯარასელიას მიხელრეით, 

მარრო დასავლეთ საქართველოში უყოველწლიურად ნადგურდება 
1000 ჰა მიწა. გ. ხარაიშვილის მიხედვით, რესპუბლიკაში ძლიერერო- 

ზირებულ მიწებს უჭირავთ 20%, ხოლო საშუალოს--30%-მდე, 
აღმოსავლეთ საქართველოს ერთი ჰა ფართობიდან ყოველწლი- 

ურად ირეცხება 100--130 ტ ნიადაგი. დასავლეთ საქართველოს 150 

–-200, კოკისპირული წვიმების დროს-––300-––500 ტ. თამბაქოს პლან- 

ტაციაში 20” დახრილობის მქონე ნაკვეთებიდან 8–--10 წლის განმავ– 
ლობაში ჩამოირეცზა 10 სმ სისქის ნიადაგი" ფენა. 

გ. ხარაიშვილის მონაცემებით, წალკის რაიონში 7–--13“ დახრი- 
“ლობის უქონე ფერდობზე ყოველწლიურად ირეცხება. 5,51--159,1 მ! 
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ნიადაგი, ხაშურის, გორისა და თბილისის რაიონებში 157 დახრილო- 
ბის ფერდობიდან ირეცხება 231,9-დან 210 მ"-მდე ნიადაგი. 

სტაციონალური გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ზღვისპირე- 

ბის ბორცვიანი ადგილების ფერდობებზე ჩაის პლანტაციებში ყოველ– 
წლიურად ირეცხება 13--150 ტ/ჰა; ციტრუსებით დაფარულ ფერდღო- 
ბებზე–-183--233ვ ტ/ჰა, ბალახის ნათესით დაფარულ ფარდობიდან 
10--2ი” ფერდობის დახრილობის შემთხვევაყი--140 ტ/ჰა, 20--259 

შემთხვევაში–-335 ტ/ჰა. შუამთისა და მთა-ტყის ზონაში ეროზიული 

ზოვლენები მერყეობს: ერთწლიანი კულტურებით დაფარულ ფერ- 
დობებზე 190--497 ტ/ჰა; ხეხილის ბაღებში--35--1:06 ტ/ჰა; მდელოს 

საძოვრებზე–-1--144 ტ/ჰა; ტყით დაფარულ ფერდობებზე--21--47 
ტ/პა: მთის ალპურ ზონაში, სშირი ბალახნარიანი საფარის შემთხვევა–- 

ში, ნიადაგის ჩამორეცხვა წელიწადში 3 ტ/ჰა-ს აღწევს, ხოლო დეგრა- 

დირებულ და გაქელილ საძოვრებზე–-28--36 ტ/ჰა-ს. თუ ლ. ზემლია– 
ნიცკის მონაცემებით ვიხელმძღვანელებთ, რომლითაც 5' დახრილო– 
ბის ფერდობზე წელიწადში 500 მ, ნიადაგი იკარგება ღა 30? დახ- 

რილობის ფერდობსე––-1500--3000 მ: და მხედველობაში მივიღებთ, 

რომ საქართველოს ძირითადი ტერიტორია 20-45" დახრილობისაა, 

ადვილად დავადგენთ ეროზიული პროცესები კოლოსალურ უარ- 
ყოფით გავლენას რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და ეროზიასაწინააღ- 

მდეგო ღონისძიებათა კომპლექსის დანერგვის მნიშვნელობას საქარ– 

თველოს პირობებში. 

ნიადაგის ეროზიული დარაიონების ჩატარების დროს ძირითადი 
ფაქრორია კლიმატური პირობები. ფერდობის ღახრილობა, ნიადაგე–- 
ბი. ხიადაგების ფაქტობრივი ეროზიულობა და ეროზიული პროცესე- 

ბის გამოვლინების პოტენციური საშიშროება მიწების სასოფლო- 

სამეურნეო გამოყენება. წყლისმიერი ეროზია შეიმჩნევა რესპუბლი- 
კის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, ნიადაჯურ-ეროზიული დარაიონე- 
ბის მიხედეით გამოყოფილია ხუთი ზონა: 1. დასავლეთ საქართველოს 

წყლისმიერი ეროზიის განვითარების ზონა; 2. აღმოსავლეთ საქართ- 
ველოს ქარისმიერ- ეროზიის განვითარების ზონა: 3. აღმოსავლით 

საქართველოს წყლისმიერი ეროზიის განვითარების ზონა; 4. აღმოსავ– 
ლეთ საქართველოს წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზიის განვითა– 
რების ზონა; 5. კოლხეთის დაბლობი, ფერდობის დახრილობის მიხე დ- 

ვით 0-2, 2--59 5--10“ 10--15“ და 15-დან თითოეულ ნიადაგურ 

ეროზიულ ზონაში გამოყოფილია 5 ქვეზონა. 

წყლისმიერი ეროზიით დაზიანებულია რესპუბლიკის სახნავი მი– 
წის 205,7 ათასი ჰა, ხოლო ქარისმიერი ეროზიიით–-105,5 ათასი პა, 
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მათგა5 110.5 ათასი ჰა სუსტადაა დასიანებული 74,4 ათასი––საშუალოდ 

და 20,8 ათასი პა––ძილიერ. 

სხვადასხვა ხარისხით ჩამორეცხილ ნიადაგებზე მიღებული მოსავ- 
ლიანობოს შედარება ჩანოურეცხავ ნიადაგზე მიღებულ ჰპოსავალთან 

შედარებით %-ობით იძლევა შემდეგ სურათს (ცხრილი 43), 
ცხრილი 43 

კულტურათა მოსავლიანობის შემცირების % 
  

| ნიადაგის ჩამორეცხვის ხარისხის მი– 

კულტურები | ხედვით 

სუსტი | საშუალო | ძლიერი 

სათოხნი 70––85 40–--60 90-45 

საშემოდგომო ხორბალი 80––20 55=-70 ე0- ვი 
საშემოდგომო ქერი 85–-90 60–-75 40–55 
საგაზაფხულო მარცვლოვნები 75-85 50=-?70 25-50 
პარკოსნები და მრავალწლიანი ბალა–- 
ხები მ5--25 ?-–გნ , 5”=_75 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, მოსავლიანობის შემცირების პროცენ– 

ტი ჩაზორეცხეის სხვადასხვა ხარისხის ხიადაგზე სათოხნი კულტურე- 

ბისათეის 15-ღან 80%-მდე მერყეობს. მრავალწლიანი ბალახებისათ- 

გის კი 5-დან 45%-მდე. 

ნიადაგის ეროზიასთან ბრძოლის ამოცანები. ეროზიისგან ნიადა- 

გის ღაცვა გარემოს დაცეის პრობლემების ერთ-ეროი შემადგენელი 

ნაწილია. საბჭოთა კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების მიწას 
კანონმდებლობების საფუძვლების თანახხად მიწათმოსარგებლეებს 

ევალებათ ქარისმიერი და წყლისმიერი ეროზიის თავიდან აცილების 
უზრუნველსაყოფად განუხრელად განახორციელონ ორგანიზაციულ- 
სამეურნეო, აგროტექნიკური, სატყეო-სამელიორაციო ა: ჰიდროტექ- 

ნიკური ღონისძიებების კომპლექსი. კოლმეურნეობის სანიმუშო წეს- 

დება უმნიშვნელოვანეს მოვალეობად თვლის ეროზიასაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების განხორციელების საქმეს. 

პარტიის ყრილობებისა და პლენუმების გადაწუვეტილებებზი 5ო> 
ვალჯერ აღინიშნა, ნიადაგის ეროზიის წინააღმღეგ ბრძოლის ღონის- 

ძიებების გატარებასა და ეროზიის თავიღან აცილების აუცილებლობა- 

ზე. როგორც ეროზიასაწინააღმდეგო ისე გარემოს დაცვით ყეელა სხვა 

ღონისძიებას აქვს გეგმიანი და ფინანსური საფუძველი მათი სა- 

ყოველთაოდ ჩატარება, აუცილებლად გათვალისწინებულია ყველა 
სამიწათმოწყობო პროექტში, განსაკუთრებით კი-–-–ეროზიასაშიშ რაი- 

"ონებში. ეროზიასაწინააღმდეგო ბრძოლის უტყუარი ხერხია ნიადაგის 
კოშტოვანი სტრუქტურის შექმნა, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველჰყოფს 
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ნიადაგის წყალგამტარიანობის, ეროზიისადმი მდგრადობისა და ნაყო- 
ფიერების საერთო დონის ამაღლებას; ნიადაგთდაცვითი თესლბრუნ- 
ვების შემოღება, მრავალწლიანი ბალახნარების დიდი ხვედრითი წი- 
ლით; მინდორსაცავი ტყის ზოლების მოწყობა, აქურული კონსტრუქ- 
ციით. 

ეროზიის გამომწვევი მიზეზები სხვადასხვაა: ჰაერის ნაკადთა გა– 
დაადგილება ექვემდებარება აეროდინამიკის, ხოლო წყლის--ჰიდრო–- 
დინამიკის კანონებს. მკვეთრადაა განსხვავებული ნიადაგის მდგრა- 

დობის ხარისხი წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზიისადმი. ქარის- 

მიერი ეროზიისადმი უფრო მეტად დამყოლია ქვიშრობები., სამაგი- 
ეროდ, გარდა კოკისპირული წვიმების მოსვლისა, ისინი სრულებით 
არაა საშიში წყლისმიერი ეროზიისადმი, ვინაიდან, მაღალი წყალგამ- 
ტარობის გამო. ზედაპირული ჩამონადენი არ აღინიშნება. ჭარბტენი- 

ანი მიწები უფრო საშიშია წყლისმიერი ეროზიისა და სრულებით 
არაა საშიში ქარისმიერი ეროზიისაღმი. ქარისმიერი ეროზიასაწინა–- 

აღმდეგო ღონისძიებების სისტემები მიმართულია ქარების სიჩქარის 

შენელებისა და გამოქარვის მიმართ ნიადაგის მდგრადობის გადიდე– 
ბისაკენ წყლისმიერი ეროზიის განვითარების რაიონებში მთავარი 

ამოცანაა-წვიმისა და თოვლისნადნობი წყლის ჩამონადენის შემცირება. 
ცალ-ცალკე განვიხილოთ წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზია- 

საწინააღმდეგო დაცვის დაპროექტების მეთოდიკა. ადგილობრივი 
პირობების მიხედვით, დამპროექტებელმა გულდასმით უნდა შეისწავ- 

ლოს ნიადაგის ეროზიის გამომწეევი მიზეზები, მისი განვითარების 
ხარისხი და დაასაბუთოს ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების კომ– 
პლექსი. საპირისპირო სიტუაციის შექმნის შემთხვევაში, განსაზღვ- 

როს რომელს მიეცეს უპირატესობა. 

§ 9. ქარისმიერი ეროზიის გავრცელების წშონებში ტერიტორიის 

ეროზიასაწინააღმღებო ორგანიზაცია 

ქარისმიერი ეროზიის წარმოქმნის მიზეზები და პირობები. ფაქ- 
ტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ქარისმიერი ეროზიის განვი- 
თარებაზე, ორ ძირითად ჯგუფად იყოფა: ბუნებრივ-ისტორიული (გე– 

ოლოგიური), რომელიც ადამიანის საქმიანობაზე არ არის დამოკიდე- 
ბული და სოციალურ-ეკონომიკური, რომელიც მჭიდროდაა დაკავში- 
რებული ადამიანის საქმიანობასთან. ბუნებრივ-ისტორიულს ეკუთვნის: 
მსოღბუქი მექანიური შედგენილობის ქვიშები ქვიძრობები, 
მსუბუქი თიხნარები და კარბონატული ნიადაგები, რომლებიც იოლად 
იშლება; წყალის უკმარისობა ნიადაგში, რაც გამოშრობას იწვევს: 
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უნალექო პერიოდები, ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობა: ვაკე: 

და გაშლილი ადგილები, სადაც თავისუფლად გადაადგილდება ჰაერის 
ნაკადი და გადააქვს ნიადაგი ადგსლის რელიეფის თავისებურება 
(საქარე ფერდობები) სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები დამო– 

კიდებულია მიწების გამოყენებაზ,ე როგორიცაა ნეადაგთდაცვითი 

მნიშვნელობის ტყეებისა და მცენარეული საფარის მოსპობა; ნიადაგის 

სტრუქტურის დაშლა მანქანა-იარაღებით. ჩამოთვლილი ფაქტორების 
გავლენის ხარისხი სხვადასხვაა, ძნელია მათი გამაერთიანებელი მაჩვე– 
ნებლის პოვნა, ამიტომ მნიშვნელოვანია მათგან თოვლის აღებისა 
და ნიადაგის ზედაპირის მცენარეული საფარისაგან განთავისუფლე–- 
ბის შემდგ გამოვავლინოთ მთავარი––ნიადაგის მექანიკური შედგე– 

ნილობა, ნიადაგების რაოდენობა და ქარების სიძლიერე. 
თეორიულად ეროზიის ბაღ. 'მეიძლება მივიღოთ მრავლობითი- 

რეგრესის განტოლების ამოხსნით: 

ყ=რი+0,91-LC:2; + · ·· +ძი?ი (110, 

ყ არის ეროზიის საანგარიშო სიდიდე (თეორიული ეროზია) ბა-. 

ლები; 
თ, თი. ·თა--კლიმატური ფაქტორებისა და ნიადაგის (მექანი–- 

კური შედგენილობისა და სამეურნეო გამოყენების ხარისხის მიხედვით 
შეფასება) ბალები; 

რას მე რა--კავშირის განტოლების პარამეტრები (რეგრესის. 

კოეფიციენტი), რომლებსაც პოულობენ ნორმალური განტოლებების 

ამოხსნის გზით ან ე. გ. მ-ის საშუალებით. რეგრესიის კოეფიციენტები 
გვიჩვენებს თუ როგორ იცვლება შედეგიანი მაჩვენებლის (ყ) საშუალო 

სიდიდე ფაქტორული მაჩვენებლის (X) შეცვლის დროს ერთ ერთე- 

ულზე. თეორიული ეროზიის ბალი უფრო მჭიდრო კორელაციურ 
კავშირშია ნიადაგის მექანიკური შედგენილობის დამახასიათებელ ბა–- 
ლთან. 

ეროზიასაწინააღმდეგო დაცვითი კომპლექსის შინაარსი. ეროზია- 

საწინააღმდეგო ღონისძიებათა კომპლექსი მოიცავს აგროტექნიკურ. 
სატყეო-მელიორაციულ და ორგანიზაციულ-სამეურნეო ღონისძიე–- 

ბებს, რომლებიც ამცირებს. ქარის სიჩქარესა და ამაღლებს ნიადა– 
გის მდგრადობას, 

აგროტექნიკური ღონისძიებები დამყარებულია სასოფლო-სამე- 

ურნეო კულტურათა ეროზიასაწინააღმდეგო ტექნოლოგიით დამუ- 
შავების მიწათმოქმედების ნიადაგთდაცვით სისტემაზე რომლის 

ძირითადი მოთხოვნილებებია ნიადაგის ზედაფენის (10--5 სმ) კოშ– 
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ტოვანი სტრუქტურისა და ნაწვერალის შენარჩუნება „#კოშტოვანი 
სტრუქტურის მქონე ნიადაგებში ნაკლებადაა იოლად გადასატანი ერ- 
თი მმ დიამეტრის მქონე ფრაქციების რაოდენობა. ნაწვერალი ამცირებს 
ნიადაგის ზედაპირზე ქარის სიჩქარეს. საბოლოო ჯამში, ყველაფერი 
ეს ზრდის ნიადაგის მდგრადობას. აგროტექნიკურ ღონისძიებებს მი– 
ეკუთვნება ანეულისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ზოლ- 

ებრივი განლაგება, შედარებით, უფრო ეროზიასაშიშია ერთის ტოლი 
სუფთა ანეული. ნაკლებად--სათიბები-.0,8, საგახაფხულო მარცვლე·· 

ული-–-0,5, საშემოდგომო–-0,ქვ, მარცვლოვანი ბალახები–-–პირველი 
წლის--0,0მ; II--0,005; III--0,01. , 

ნათესების ზოლებრივი განლაგება როგორც ნიადაგთდაცვითი 
ღონისძიება, თვითონ ქარისმიერი ეროზიის წარმოქმნის მექანიზმიდან 
გამომდინარეობს. ჰაერში ატაცებული ერთი მმ-ზე ნაკლები დიამეტ– 
რის მქონე წვრილი ფრაქციები ისევ უკან ბრუნდება, შლის ნიადაგის 
სხვა ნაწილაკებს, თან გაიყოლიებს და ქმნის მტვერით სავსე ჰაერის 
ნაკადს, რომელიც შემდგომში თანდათან მატულობს. თუ მას წი5 
ნათესები ეღობება, ნაკადის სიჩქარე მცირდება. რამდენად ხშირია ნა- 
თესი ზოლები, მით ნაკლებია ეროზიული მოვლენები მაშასადამე, 
ზოლების სიგანეს განსაზღვრავს ნიადაგის ეროზიასაშიშროების ხა- 
რისხი. ნიადაგების მექანიკური შედგენილობის, კოშტოვანი სტრუქტუ– 
რისა და ეროზირებულობის ხარისხის დახასიათების საფუძველზე, 
შეიძლება გამოვყოთ ნიადაგების კატეგორიები, რომლებიც ერთიმეო– 

რისაგან განსხვავდებიან ეროსიასაწინააღმდეგო. ღონისძიებათა ერთ- 

გვაროვნების მიხედვით. - 
7? ბირველი კატეგორიის ნიადაგებს ეკუთვნის-–სუსტად, საშუალოდ 

და ძლიერ ეროზირებული თიხები, მძიმე თიხნარები, სუსტად და 

ძლიერ ეროზირებული თიხნარები და სუსტად ეროზირებული მსუ- 
ბუქი თიხნარები. ამ კატეგორიის მიწებზე რეკომენდებულია ზონალუ- 
რი თესლბრტუნვები, ანეულებისა და ნათესების ზოლებრივი განლაგე” 
ბა დღა ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების თესვა. ნათე– 
სი ზოლების სიგანე რეკომენდებულია 50–-150 მ-მდე, ანეულიან მინ– 
დვრებში მაღალღეროიანი მცენარეებით ქმნიან კულისეს„ (მდოგვი 
და სხვ.). 2, 

მეორე კატეგორიის ნიადაგებს ეკუთვნის სუსტად და საშუალოდ 

ეროზირებული ქვიშნარები და საშუალოდ ეროზირებული მსუბუქი. 
თიხნარები. სახნავის გამოყენება რეკომენდებულია. ნიადაგთდაცვითი 
თეალბრუნვების ქვეშ, სხვადასხვა სიგანის მრავალწლიანი ბალახების 
ნათესი ზოლებით, ანეულითა და ერთწლიანი კულტურებით. ანეულზე 
ქმნიან კულისებს. 
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ნიადაგების მესამე კატეგორიას შეადგენს ძლიერეროზირებული 

ქვიშები, მსუბუქი და საშუალო თიხნარები. რეკომენდებულია ამ მიწე– 
ბის დროებითი გამდელოება, ქარისმიერი ეროზიის შეწყვეტის შემდეგ–– 

ქვიძებზე ნიადაგთღაცვითი თესლბრუნვების შემოღება და თიხნარებზე 
ზონალური თესლბრუნვები. 

მეოთხე კატეგორიას ეკუთვნის სილიანი, ქვიშიანი და ქვიშანიადა–- 
გე+ი. რეკომენდებულია ამ ნიადაგების მუდმივად გამ;-ელოება. 

სატჟეო-სამელიორაციო ღონისიიებები მოიცავს სილიანი გიწების 
გატყევებას, ტყის ნარგავების გაშენებას „დასახლებული პუნქტების 
ირგვლივ, მდიაპარეების, ტბებისა და წყალსაცავების ნაპირებზე, აგ- 
რეთვე მინდორსაცავი ტყის ხოლების მოწყობასა და მწვანე ქოლგე–- 
ბის შექმნას საჟოვოებზე. 

აჟურული კონსტრუქციის სათანადო სიმაღლისა და სწორად გან–- 
ლაგებული მინდორსაცავი ტყის ზოლების სისტემები ხელს უწყობს 
ფართობზე თოვლის თანაბრად განაწილებას, ტენის შენარჩუნებას, 
სასურველი მიკროკლიმატის შექმნასა და ქარის მიერ ჰაერში ატაცე- 

ჭუოლი ნიადაგის ნაწილაკების თანაბრად მოფანტვას. ქარგამტეხი ტყის 

ზოლების ნიადაგთდაცვითი მნიშვნელობა ბევრადაა დამოკიდებული 
მავნე ქარების გავრცელების მიმართულებისადმი მათ განლაგებაზე. 
ქარების გაბატონებულ მიმართულებას ადგენენ მათი გავრცელების 
სიმძლავრი მიხედვით–--სიჩქარის ნამრავლით განმეორებადობაზე. 

მინდორსაცავი ტყის ზოლების მიმართულების დადგენის ერთ-ერთი 
ცნობილი ხერხია ქარების სქემის აგება. ქარების სქემის ასაგებად სა– 
ჭიროა ერთი წერტილიდან, მოცემულ მასშტაბში, ყველა მიმართულე- 
ბით (ჩრდილო, ჩრდილო-აღმოსავლეთი, აღმოსავლეთი,. სამხრეთი, 
სამხრეთ–დასაგლეთი. დასავლეთი და ჩრდილო–დასავლეთი), ქარების 
ძალის გადახომბვა. ქარისმიერი “ეროზია ყველაზე მეტად საშიშია მაქ- 
სიმალური ჯამური განფენილობის დროს. მისი პერპენდიკულარი ით–- 
ვლება მინდორსაცავი ტყის ზოლების ოპტიმალურ მიმართულებად, 
უფრო ზუსტ შედეგს იძლევა მრავალკუთხედის აგების მეთოდი (პროფ. 
ს. ბელონინი), მრავალკუთხედი «უნდა ავაგოთ წყვილ მიმართულებათა 
გპნმეორებადობის ჯამის მიხედვით. ტყის ზოლები უნდა- განვალაგოთ 
ამ მრავალკუთხედის უდიდესი დიაგონალის პერპენდიკულარულად 
(ნახ. 29). 

საუკეთესო მიმართულების შეფასების კრიტერიუმია დაცვითი 

გავლენის კოეფიციენტის საშუალო სიდიდე, რომელსაც ვანგარიშობთ 
76ე ფორმულით. 

ქარების მავნე მოქმედების მიხედვით საქართველოს რაიონები 

უნდა დავყოთ სამ ჯგუფად: ა. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ის რაიო- 
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ჩ..ს 9 – 
რ.ა. :ს.დ =39 
ა.დ5=23 
#Cდ1+1:Lხა-5/9 

  
ნუხს “29. ქარების სქემა 

ნები, რომელთათვისაც დამახასიათებელია მძაფრი ქარები 15 მ/წმ. 

იწვევს ნიადაგის გამოქარვას; ბ. მეორე ჯგუფის რაიონებ,ი რომლებ- 
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შიც იცის ძლიერი ქარები; გ. მესამე ჯგუფის რაიონებისათვის ნაკლე– 

ბი სიძლიერის ქარებია დამახასიათებელი (ცხრილი 44). 

ცხრილი 44 

რესპუბლიკის რაიონების დაჯგუფება ქარების მოქმედების სიძლიერის მიხედვით 

  

აღმოსავ –=ეთ საქართველო დასავლეთ საქართველო 
  

  

      

L ჯგუფი | II ჯგუფი | III ჯგუფი 1 ჯეფი! II გუფი | III ჯგუფი 

ხაშურის ბოგდანოვკის ასპინძის ობულეთის | ქობულეთის სოხუმის 
ქარელის ახალქალაქის ახალციხის მილს მანეს ი გულრსიშის 
გორის სნაურის ადიგენის | ჩოხატაურის | ჩოხატაურის) ოჩამჩირის 
კასპის ცხინვალის | ლენინგორის)| (დაბლობი |(დაბლობი ნას გუდაუთის 
· ჯავის ნაწილია | წილების გა- ხულოს 

თიანეთის | ხელვაჩაუოის მოკლებით)|ს “შმუ.ხევის 
თეთრი წყა» | (კასაბრის | ხელვაჩაურის ქედის 

მცხეთის დუშეთის |როს (ამაღლე- ველი) (კახაბოი» ვე·| ხარაგაულის 
გარდაბნის ყაზბვგის ბული ნაწი- | თერჯოლის | ლის გამოკ-) საჩხერის 
საგარეჯოს წალკის ი) წითელი ვაწის ლებით) (დაბლობი 

ყ.როს (ში-| მარტვილი | ოზურგეთის ნაწილი) 
რაქი) სამტოედიის | ჩხოროწყუს ონის 
ასმეტის სენაკის | მარტვილის (ამბროლაურის 

გურჯაანის დმანისის ნაწილ· | წყალტუბოს | წალენჯიხს | მესტიის 
(უკანა მხარე) | თეთრია წყა– აბაშის გალის ლენტეხის 

როს (ჰვედა ხობის ზესტაფონის ცაგერის 
ნაწილი) ზუგდიდის საჩხერის 
ბოლნისი» გ. ლაქ (დაბლობი 

მარნეულის ქუთაისის | ნაწილის გა- 
სიღნაღის ფოთის მოკლებით) 

(უკანა მხარე) ტყიბულის 

წითელი წყა ჭიათურის 
როს აზე”ბ.- მაიაკოვსკის 
აჯანის სსრ 
მოსაზღვრე ' 

(ამაღლებული : : 
ნაწიღ ი) | 

: I |     
შენიშვნა: აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენი რაიონები–-ბორჯომის, თელა- 

ვის, ყვარლის, ლაგოდეხის, აგრეთვე წითელი წყაროს, სიღნაღისა და 

გურჯაანის რაიონების მღ. ალაზნისაკენ მიმართული წინა მხარე იმ- 

დენად უმნიშვნელო სიძლიერის ქარებით ხასიათდება, რომ უარყო- 

ფითად არ მოქმედებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლია- 

ნობაზე. 

მინდორსაცავი ტყის ზოლების მიმართულების ტერიტორიის ორ– 

განიზაციის სხვა ელემენტებთან შესახამებლად დასაშვებია მათი პერ– 

პენდიკულარული მიმართულებიდან 25–-30“-ით გადახრა. გზისა და 

არხის გასწვრივ მინდორსაცავი ტყის ზოლი უნდა გავაშენოთ ერთი 

2ხრიდან არხის გამწმენდი მექანიზმების გასასვლელი ზოლის დატოევ- 
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ბით. ძირითადი და დამატებითი ზოლების გადაკვეთაზე, მინდვრიდან 
მინდორზე გადასასვლელად და პაერის მოძრაობისათვის უნდა დავ– 
ტოვოთ 20 მ სიგანის წყვეტილები. 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მიხედვით, ძირითად მინდორ- 
საცავ ტყის ზოლთშორისი მანძილი მოცემულია 45-ე ცხრილში, 

ცხრილი 45 

მანძილი ძირითად მინდორსაცავ ზოლებს შორის 

ზოლთშორისი მანძ-ლი 

1 ჯგუფი | II ჯგუფი | III ჯგუფი 

  

საცავი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები ; 

მინდვრის ბოსტნისა ბაღჩ 
„კულტუ აა დ) ღეულ ვილ 400 900 
მრავალ ლიანი“ ნარგაე + რუს 

ბი დას ტექნიკური, კულტურის 200 250 300 

ზოლთშორისი მანძილი გარდიგარდმო (დამატებით) ზოლებში ორ- 
ჯერ მეტი უნდა იყოს, ვიდრე ძირითად ზოლებში. მანძილი, როგორც 
ძირითად, ისე გარდიგარდმო ზოლებს შორის შეიძლება შევამციროთ 

ან გავადიდოთ 25%-ით. მინდორსაცავ ტყის ზოლებს შორის მანძილი 

“შეიძლება დავადგინოთ მცენარეთა სიმაღლის მიხედვით. ტყის ზო- 
“ლებს შორის მანძილი შეიძლება იყოს მცენარის სიმაღლეზე 25-–-28- 
„ჯერ მეტი. მინდორსაცავ ტყის ზოლებში ადმინისტრაციულ-ტერი- 
ტორიული რაიონების თითოეული ჯგუფისათვის დადგენილია მწკრი- 

ვების რაოდენობა (ცხრილი 46). 

  

ცხრილი 4# 

მწკრივების რაოდენობა მინდორხაცავ ტყის ზოლებში 

რაიონები 
მინდორსაცავი? ტყის ზოლები I 1 

1 გუფი !: I) ჯგუფი ! III ჯგუფი 

1. ძირითადი · 
ა აღმოსავლეთ საქართველო 8-6 6-4 

.· ბ) დასავლეთ საქართველო 6 4 
II. გარდიგარდმო (დამატებითი) 2 2 

4 
2 
2 

ნიადაგის მექანიზებული დამუშავებისათვის, როგორც მწკრივთა 

შორის, ასევე მწკრივებში, მცენარეთა შორის მანძილია 2 მ. ზოლის 

„საგანი განისაზღვრება მწკრივთა რაოდენობით, მათ შორის მანძილი- 
თა და ორივე მხრიდან 2--2 მ სიგანის გვერდობებით, 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაჩრდილვისა ღა დაკნინე– 
ბის თავიდან ასაცილებლად, კულტურული მცენარეებიდან ტყის ნარ–- 
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გავებამდე უნდა დავტოვოთ 8--12 მ სიგანის ფართობი. სასოფლო– 
სამეუონეო კულტურების მზრიდან, ტყის სოლის ფესვთა სისტემების 

ზემოქმედებისაგან დასაცავად ზოლის მიმართულებით 2--მ-ის მან– 
ძილზე უნდა გავაკეთოთ 30--40 სმ სიგანისა და 70--80 სმ სიღრმის 
თხრილი, ტყის ჯიშების ასორტიმენტი უნდა გავარჩიოთ ადგილობრი- 
ვი პირობების მიხედვით. 

ორგანიზაციულ-სამეურნეო ღონისძიებებში შედის: ტერიტორიის 
სწორი ორგანიზაცი» რომელიც უზრუნველჰყოფს მიწათმოქმედების 
ნიადაგთდაცვითი სისტემების დანერგვას, აგრეთვე სატყეო-სამელიო–- 
რაციო ღონისძიებების გატარებას; ეროზიასაწინააღმდეგო დაცვითი 
მოთხოვნების გათვალისწინებით, სამეურნეო ქვედანაყოფების სპეცი- 
ალიზაციისა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მოცულობის დაზუ- 
სტება და პერიოდების მიხედვით ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებე– 
ბის განხორციელების გეგმის დამუშავება. 

ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების გენერალური სქემა. ერო– 

ზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების გენერალური სქემების შედგენის 
ობიექტებია ადმინისტრაციული ერთეულები რესპუბლიკა, ოლქი, 

მხარე. თეორიულად ასეთ ობიექტებად უმჯობესია იყოს ნიადაგობრი–- 
ვი. ან კლიმატური ზონები, ერთგვაროვანი ბუნებრივი ნიშან-თვისე– 
ბებით, მიუხედავად ამისა, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით 
შედგენილ გენერალურ "სქემებს აქვთ თავიანთი უპირატესობები. 

ისინი აადვილებენ სქემის შესადგენი მასალების შეგროვებას; შესა- 
ძლებელს ხდიან” რომ მხედველობაში მივიღოთ არსებული ფულაღი 

და შრომითი რესურსები; საშუალებას გვაძლევენ გამოვიყენოთ პერ- 

სპექტიული დაგეგმვის მონაცემები; ხელსაყრელი პირობები იქმნება 
სქემის განხორციელების მსვლელობის გასაკონტროლებლად. 

ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების სქემა მიწების გამოყენე– 
ბის გენერალური სქემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. სქემა” 

ში გათვალისწინებული ღონისძიებები დაფუძნებულია იმ მასალებ– 
ზე, რომლებიც ახასიათებს ბუნებრივ-ისტორიულ ფაქტორებსა (ნია- 

დაგის რაოდენობა და მათი განაწილება პერიოდების მიხედვით. ქა– 
რის მოქმედება ტემპერატურული რეჟიმი, ადგილის რელიეფი. ნია– 

დაგური საფარი, მისი მექანიკური შედგენილობა და სხვ.) და ეკონო–- 

მიკურ ფაქტორებს, როგორც ადამიანის სამეურნეო მოღვაწეობის შე- 

დევს. მეტად მნიშვნელოვანია ზუსტი მონაცემების მიღება ნიადაგის 

თანამედროვე მდგომარეობისა და მისი ეროზირებულობის ხარისხის 

შესახებ. 
შეგროვილი მასალების მიხედვით უნდა შევადგინოთ ეროზირე– 
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ბულობი,ს სქემა და კარტოგრამები რომელზედაც ასახული იქნება 
ეროზირებულობის ხარისხი (სუსტი, სამუალო და ძლიერი) ან ერო– 
ზიასაშიშროება ამა თუ იმ მიზეზის გამო. პირველი პერიოდისათვის 
დასახულ ღონისძიებებში უნდა გავითვალისწინოთ არა მარტო ერო–- 
ზიისადმი გალოთხილება, არააედ მოსი სხეწყვეტა ღა შედეგების ლიკ- 
ვიდაცია. 

სქემის ახსნა-განმარტებით ბარათში მოცემულია: მასალები, რომ– 
ლებიც საფუძვლიანდ ახასიათებს თითოეულ ზ“ანასა და ქვეზონას, 

მათი ბუნებრივ-ისტორიული ნიშან-თვისებებითა და ფაქტობრივი სა- 
მეურნეო გამოყენების თვალთახედვით რეკომენდებული ღონის- 

ძიების სისტემას თითოეული ზონისათვის, რომელეც «უზრუნველ- 

ჰყოფს ნიადაგის დაცვას ეროზიისაგან; საორიენტაციო გაანგარიშე- 
ბები (ზონების მიხედვით) ტექნიკის, მინერალური სასუქების, მრავალ– 

წლიანი ბალახების თესლის, ტყის ნერგებისა და სხვათა მოთხოვნებზე. 
რაიონის ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების 

სქემა–რაიონული მიწათმოწყობის სქემის შემადგენელი ნაწილია. 

რაიონის ტერიტორიის მიკროზონირებას ატარებენ ეროზიასაშიშრო– 
ების მიხედვით თეორიული ეროზიის ბალებით ან მსუბუქი მექანი- 
კური შედგენილობის სახნავის ხვედრითი წილით, კარბონატული ნია– 
დაგებისა და ფაქტობრივი ეროზირებულობის ხარისხით. მოცემული 
შემთხვევისათვის პირველად ერთეულად ითვლება სასოფლო-სამე- 

ურნეო 1#აწარმო. 
ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებებს სქემისს დამუშავების 

პროცესში უნდა შევისწავლოთ მიწის სააღრიცხვო მონაცემები, ნია- 
დაგური ეროზიის შესახებ და განსაზღვრული ფართობები რომლე- 
ბიც ექვემდებარება დროებით ან მუდმივად გამდელოებას, თესლბრუნ- 

ვების შემოღებას, ზედაპირულ ან ძირეულ გაუმჯობესებას, ეროზია– 
სამიმი ფართობების მხედველობაში მიღებით, ნიკროზონებში უნდა 

განვსაზღვროთ საკვები ბალანსი და დავაზუსტოთ სასოფლო-სამეურ- 
ნეო წარმოების მოცულობა. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მი– 

ვაქციოთ ბალახების თესვას. ბოლოს, სასოფლო-სამეურნეო კულტუ- 
რათა ახლებურად განლაგებასთან დაკვირვებით. შეიძლება შევცვალოთ 

მიწათმოსარგებლეთა საზღერები. 
ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაპროექტება მეურნეო- 

ბებში. ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებები მეურნეობაში შეიძლება 

დავნერგოთ შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის საფუძველზე. 

ქარისმიერი ეროზიის განვითარების პირობებში ნაწილობრივ იცვლე– 
ბა შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის შემადგენელი ნაწილე– 
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ბის გადაწყვეტის თანამიმდევრობა, ვინაიდან ეროზიასაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების კომპლექსის დანერგვით სავარგულების შედგენილობა 
და თანაფარდობა გ:-ცდის მნიშვსელოვან ცეულილებებს, ხოლო აღ” 

ნიშნული ცვლილებები დიღ გავლენას ახდენს მომდევნო გადაწყვე- 
ტილებებზე, მიზანშეწონილია პროექტის დამუშავება დავიწყოთ სა- 
ვარგულების ტერიტორიის ორგანიზაციით. ტერიტორიის ეროზიასა- 

წინააღმდეგო ორგანიზაციის ხანგრძლივი ელემენტების განლაგება 
გამოტანილია პროექტის II შემადგენელ ნაწილში ღა მის მიხედვით 

მყარდება საწარმოო ქვედანაყოფების საზღვრები. 
სავარგულების ორგანიზაცია უნდა ჩავატაროთ ნიადაგურ, ნია- 

დაგურ-ეროზიულ და სამიწათმოწყობო გაპოკვლევების საფუძველზე. 

გამოკვლევის მასალებით უნდა დავადგინოთ მიწების კატეგორიების 
რუკა რომელზეც უნდა ვუჩვენოთ სახნავად ვარგისი და უვარგისი 
მიწების საზღვრები, გამოვყოთ იმ მიწების კატეგორიები, რომლებიც 
საჭიროებენ ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებებს და იძლევიან რე- 

კომენდაციებს მიწების გამოყენების თაობაზე. 
ნიადაგის მექანიკური შედგენილობისა და ეროზიასაშიშროების ხა- 

რისხს შორის მაღალი კორელაციური დამოკიდებულების გათვალის- 
წინებით უნდა გამოვყოთ სახნავად ვარგისი მიწების კატეგორიები. 

მიწების ტრანსფორმაციის გეგხის <ეღგენის დრო! მხედველობა- 

ში უნდა მივიღოთ სახნავის ვარგისიანობთ სამეურნეო მიზანშეწონი- 
ლობა და ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებები სახნავი მიწების 

პირველ სამ კატეგორიას ვაპროექტებთ სახნავში, ხოლო IV სახნა- 
ვიდან გამოვრიცხავთ. სახნავად ვარგისი «და უვარგისი მიწების საზ- 

ღვრები მაქსიმალურად (მათი გეგმაზე დატანის სიზუსტის შესაძლებ- 
ლობის მიხედვით) უნდა მივუახლოვოთ ნიადაგურ და ნიადაგურ-ერო- 

ზიული კონტურების საზღვრებს. ასეთივე სიზუსტით უნდა დავადგინოთ 

ტრანსფორმირებული სავარგულების საზღვრები და ისინი დავამთხვი- 

ოთ მავნე ქარების გაკრცელების გაბატონებულ მიმართულებას. 
ნიადაგის ეროზიული პროცესებისაგან დაცვისა და გამოყენების 

ინტენსივობის ამაღლების საქმეში დიდი მნიშვნელობა აქვს ბუნებ- 
რივი საკვები სავარგულების გაუმჯობესებას. ნაკვეთების ძირეული 

და ზედაპირული გაუმჯობესების ღონისძიებების დაპროექტება დამო- 
კიდებულია ნიადაგის მექანიკურ. შედგენილობასა და ეროზირებულო- 

ბის ხარისხზე. კ. პოსტოიალკოვას მიხედვით ძლიერ ეროზირებულ სი- 
ლიან, სუსტი ბალახნარის მქონე მიწებზე აუცილებელია ჩავატაროთ 
ზედაპირული გაუმჯობესება-გამდელოების გზით, მრავალწლიანი ბა–- 

ლახნარევის შეთესვით. სამუალოდ ეროზირებულ თიხნარებსა და ქვიშ- 
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რობებზე შეიძლება ჩავატაროთ ძირეული გაუმჯობესება, ზოლებრივი 

დამუშავებით (50-–-100 მ სიგანით) რომლებიც განლაგებული იქნება 
გაბატონებული ქარების პერპენდაკულარულაღ, 2-3 წლის მანძილზე 
ნათეს ზოლებს ვამორიგევებთ ყამირის ზოლებთან, შემდეგ დავთესავთ 
ყამირის ზოლებსა(). 

სავარგულების ორგანიზაციის ერთ-ერთი ელემენტი ძირითადი სატ– 
ყეო-სამელიორაციო ნარგავების განლაგებაა. მათ ეკუთვნის: სასოფლო- 

სამეურნეო მიწებისათვის უვარგისი ტერიტორიის ცალკეული ნაკვე– 
თების მთლიანი გატყიანება; დასახლებული პუზქტების, საწარმოო 

ცენტრებისა და წყალსაცავების ირგვლივი ტყის ხარგავები. მთლიან 
გატყიანებას ექვემდებარება ქვიშნარი, ძლიერეროზირებული და ქა- 
რიან ადგილებზე განლაგებული დაფერდებული მიწები. დანარჩენი 
დასაცავი ნარგავები უნდა განვალაგოთ სახნავად უვარგის მიწებზე. 

პროექტის შემადგენელ ნაწილში უნდა გადავწყვიტოთ ლიმანუ– 
რი მორწყვის ორგანიზაციის საკითხები. სქემატურად უნდა დავაპრო– 
ექტოთ სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ღონისძიებებბი და დავსახოთ 
საძოვრების გაწყლოვანების საკითხები. ეროზირებული მიწის მასი- 
ვები შედარებით მსხვილი ზომისა უნდა დავაპროექტოთ, ვინაიდან 
ისინი ძირითადად დაკავებულია მრავალწლიანი ბალახების ნათესებით 
ღა შედარებით გაადვილებულია მათი დამუშავება, მასივების საზღ- 
ვრები, შეძლებისდაგვარად უნდა შევათავსოთ საწარმოო ქვედანაყო- 
ფებისა და ბუნებრივ ზღუდეებთან. ქვედანაყოფების შიდასამეურნეო 

პპეციალიზაცკია უნდა განვსაზღვროთ მრავალწლიანი ნათესებისა და 

სათიბი სავარგ„ულებიდან მიღებული საკვებით პირველი კატეგო- 
რიის მიწებზე ბალახები იქ უნდა დავთესოთ, სადაც ჭარბობს მძიმე 
მექანივური შედგენილობის კარბონატული ნიადაგები (გამოთიშული 

მინდვრის სახით). მრავალწლიანი ბალახები იკავებს II. კატეგორიის 
ნიადაგების 50%-ს და III კატეგორიისა კი--80--88%-ს, ხოლო LV 

კატეგორიის ნიადაგების 90--95%-ზე უნდა ჩავატაროთ მუდმივი გამ– 
დელოება. საშუალო და ძლიერ ეროზირებული მიწების რაიონებ- 

ში, საკვები კულტურების დიდი პროცენტით თესვის გამო, შექმნილია 
სხვადასხვა სახის პროდუქციის მწარმოებელი მეცხოველეობის გან- 

ყოფილებები. : 
თესლბრუნვების სისტემების ორგანიზაციის თავისებურებები და 

მათი ტერიტორიის მოწყობა. ეროზიული და ეროზიასაშიში პროცესე- 
ბი დიდ გავლენას ახდენს თესლბრუნვების „სახეებსა და რაოდენო- 

ბაზე, აგროტექნიკურ შინაარსზე, ფართობების ზომასა და სივრცობ- 
რივ განლაგებებზე. სახნავად ვარგისი ნიადაგები უნდა დავყოთ ცალ–- 
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კეულ კატეგორიებად. პირველი კატეგორიის ნ«ადაგზე რეკომენდებუ- 
ლია ჩვეულებრივი ზონალური თესლბრუნვების შემოღება და მათი 
დაცვა ეროზიასაწინააღმდეგო დამუშავების სისტემებით––ანეულების 
ზოლებრივი განლაგებით. ნათესებისა და ანეულების ხელსაყრელი: 
მორიგეობის უზრუნველსაყოფად უნდა დავაპროექტოთ ლუწ მინ- 
დვრებიანი (4--6-–8 მინდორი) თესლბრუნვები. 

IL კატეგორიის ნიადაგებზე უნდა დავაპროექტოთ ნიადაგთღაც- 

ვითი თესლბრუნვები, ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურე- 
ბის, მრავალწლიანი ბალახებისა და ანეულების ზოლებრივი განლა- 
გებით. 

ნიადაგთდაცვითი ტიპურ თესლბრუნვაც ითვლება 5-მინდვრიანი 

ნიადაგთდაცვითი თესლბრუნვა ათწლიანი როტაციით. სუსტად ერო-. 
ზირებულ მიწებზე შეიძლება დავაპროექტოთ 6-მინდვრიანი თესლ–- 
ბრუნვა თორმეტი წლის როტაციით, ძლიერ ეროზიოებულზე––ოთხ- 

მინდვრიანი-––რვაწლიანი ოოტაციით. თესლბრუსნვა ისე უნდა ავაგოთ, 

რომ ანეულის ზოლები მორიგეობდნენ მესამე წლის სარგებლობის 
მრავალწლიანი ბალახების ნათესებთან. 

ეროზიასაშიშროების საშუალო კოეფიციენტი უნდა გავიანგარი- 

შოთ, როგორც სხვადასხვა კულტურათა ეროზიასაშიშროების კოეფი- 
ციენტების საშუალოდ აწონილი მნიშვნელობა: 

I0,+7%X.ჩ.+.· .ა +» 
  #კოეუ.== ჩ.+ნ6,+.::4+ #; "Mერობ. საშ. => 

MX 
= (რჯ · ეროს, საშ., სადაც (1 1 1) . 

Mჩ.,ხაე,.... 0, არის ნათესების ფართობები, ჰა; 

#07) · · "ჩე –– ცალკეულ სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ნათე-- 

სების ეროზიასაშიშროების კოეფიციენტი; 

ეროზ. საშ “–ნიადაგის ეროზიასაშიშროების კოეფიციენტი; (სილა––1;. 

ქვიშა--0,5; მსუბუქი თიხნარი–--0,44, საშუალო თიხნარი–--0.3; მქიმე 

თიზნარი–-–0,2; თიხა––0,1). 

5-მინდვრიანი ნიადაგთდაცვითი თესლბრუნვის ეროზიასაშიშ-. 
როების კოეფიციენტი სილიან ნიადაგებბე იქმნება--0,31, ქვიშიან. 
ნიადაგებზე––0,16 და მსუბუქ თიხნარებზე-–0.13, საშუალო. თიხნა-- 
რებზე-–0,09. თესლბრუნვის მინდვრების საზღვრები უნდა შევახამოთ. 

ტყისა და ნათესების ზოლებთან, 
თესლბრუნვების რაოდენობისა და სახეების დასადგენად,.როგორც 
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წესი, ცალკეულ მასივზე უნდა მოვაწყოთ თესლბრუნვები ცალ-ცალ- 
კე, რათა ნათესი ზოლების სიგანე ეოთი და იგივე იყოს, ხოლო იე, 

სადაც მინდორი მიღებულია ცალკეული კონტურების შეკრებით, შეი– 
ძლება ნათესი ზოლების სიგანე სხვადასხვა იყოს, მაგრამ მინდვრე– 
ბისა და სამუშაო ნაკვეთების ფარგლებში ნიადაგთდაცვითი ღონის- 
ძიებები ერთგვაროვანი უნდა იყოს. 

ეროზიასაშიშროების მიხედვით III კატეგორიის ნიადაგების მა- 

სივებზე, სადაც რეკომენდებულია დროებითი გამდელოება, უნდა მო- 

ჟაწყოთ სათიბი საძოვრული თესლბრუნვები, ქვიშნარ ნიადაგებზე ––ნია–- 

დაგთდაცვითი მნიშვნელობის თესლბრუნვები, ხოლო მსუბუქ და სა- 
შუალო თიხნარებზე--ჩვეულებრიეი ზონალული თესლბრუნვები. 

სათიბი საძოვრული თესლბრუნვების მინდვრების რაოდენობა 
ტოლი ან ჯერადი უნდა იყოს ეროხიული პროცესების დამთავრების 
შემდეგ მოწყობილი თესლბრუნვის მინდვრებისა რათა უზრუნველ- 
ვყოთ თესლბრუნვის მინდვრების სტაბილურობა და ტერიტორიის 
იოლად დაპროექტება. დროებით გამდელოებული ნაკვეთები, სადაც 
უკვე შეწყდა ეროზიული მოვლენები. ზეიპლება შეეგუერთოთ მიახ- 

ლოებულ თესლბრუნვებს. ასეთ პირობებში თესლბრუნვების ტერი- 
ტორიის გოწყობას აქვს ზოგიერთი თავისებურება: ეროზიასაშიში და 
ეროზირებული მიწების მიხედკით თესლბრუნეის მისდვრები ერთგვა»- 
როვანი უნდა იყოს, რათა მინდვრის საზღვრებში უზრუნველვყოთ 
ერთგვაროვანი ნიადაგთდაცვითა ღონისძიებების განხორციელება. თუ 

ასეთი. შესაძლებლობა არა გვაქვს, ერთგვაროვნება უნდა დავიცვათ 

სამუშაო ნაკვეთების ფარგლებში. 
მინდვრის გრძელი გვერდები უნდა ემთხვეოდეს ტყისა და ნათეს 

ზოლებს. ანუ გაბატონებული ქარების მიმართ განლაგდეს სწორი 

კუთხით. ტყის ზოლების სიგანე დამოკიდებულია ეროხიასაშიშროე- 

ბის ხარისხზე, რამდენადაც მეტია საშიშროება, იმდენად ფართო უნდა 
იყოს სოლი, პა. პერშუკევიჩის მიხედვით ტექნიკის გამოყენებისათვის 

ხელსაყრელია 43, 86, 115, 114 მ სიგანის სათესი ზოლები,, ზოლების 

სიგანე უნდა გავიანგარიშოთ ფორმულით: 

8ხათ.ბოლ. = XXიგან.C05>, სადღაც (112) 

მ8.ხთზოლ არის ნათესი ზოლების სიგანე მ; 
ჰმაიგან. --ნათესი ზოლის რეკომენდებული სიგანე ეროზიასაშიშ- 
როების მიხედვით მ; 
თ – საპროექტო ნათესი ზოლების ოპტიმალური მიმართულე- 
ბებიდან გადახრის კუთხე. ტყის ზოლების სწორად განლაგების კრი–- 
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ტერიუმია დაცვითი გავლენის საშუალო კოეფიციენტი (ფორმულა 76), 
ამ კოეფიციენტის 1/3 მნიშვნელობა მკვეთრად განსხვავდება სხვადა– 
სხვა ტიაისა და ქვეტიპის ნიადაგების მახედვით. 

ზოლთშორისი სივრცის სიგანე საორიენტაციოდ განისაზღვრება 

112ე ფორმულით. საჭიროა მისი დამთხვევა პროექტით მიღებული 
სათესი ზოლების სიგანესთან––უნდა დავაპროექტოთ სათესი ზოლის 
სიგანის ჯერადი. 

ტერიტორიის ორგანიზაციის თავისებურებები ქარისმიერი ერო- 
ზიის პირობებისათვის ნაჩვენებია 30-ე ნახაზზე, 

    

  

C–უ ირთაუბაა?. აახი2პბაი 

== C>-ყაებ.?. აა8>X24: 

ს=--1 რითი» სიის” 

ხ.ა%172/ სუღრეთშში რავარნოინანი პალქბეკი: 99 5თ,ა6 თ მიაძვობით 

წყლი იარი ათ97ათ» არტას “4 

(2.2 ს ტი მორყიტშს აირიხიაიათმთი 2-ს იაბრქამში 6- არიირაიიგტ. . 

ნა. 39. მეუონეობის ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ორგანიზაცი» 

ქვედანაყოფების მიწის მასივების ფორმირება საჭიროა საერთო 
მოთხოვნილების მიხედვით და საკვების მარაგის შესაბამისად. გან- 
ყოფილებების საზღვრები უნდა შევუთავსოთ სხვადასხვა ნიადაგთ- 
დაცვითი ღონისძიებების მასივებთან. II კატეგორიის ნიადაგებზე უნდა 

მოვაწყოთ ნიადაგთდაცვითი თესლბრუნვები. სათოხნი საკვები კულ–- 
ტურები უნდა დავთესოთ მრავალწლიანდ ბალახების მორიგეობით. 
ზოლებში, 

III კატეგორიის ნიადაგებზე მოწყობილია სათიბი საძოვრულით 
თესლბრუნვები. 

საკვები სავარგულების ტერიტორიის მოწყობის თავისებურე- 

ბები. საკვები სავარგულების ტერიტორიაზე უნდა მოვაწყოთ სათი- 
ბი საძოვართბრუნვები, რომლებზეც თიბვა-გაძოვების პერიოდების 
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თასაფარდობა დამოკიდებულია ეროზიასაშიშ ნიადაგებზე. ეროზია- 
საზიშია სათიბი საძოვრები, რომლებიც განლაგებულია მსუბუქი მე- 
ქანიკერი შედგენილობის ნიადაგებზე. 

სათიბ-საძოვართბრუნვებში სათიბდ გამოყენებულ ფართობის 
სახევარს ზოგჯერ მთლიანად ვთიბავთ. მაღალი ბიცობიანობის საძო– 
ვარზე ეროზია ნაკლებია და თითქმის არ ვთიბავთ საძოვრული 
ჯგუფისათვის ფართობის გაანგარიშების დროს ფორმულაში შეგვ- 
ყავს ძოვების შესღუდვის კოეფიციენტი: 

M-:/(.:M 
ხ-  =“ო·?შმ. ს (11 

7”/თვეC. რიც. 1/მაქა. ჩMკოენ. სადაც ვ) 

X არის ერთი სული საქონლისათვის საჭირო საძოვარი ფართო- 
ბი, ჰა; 

M-–-კვებს წლიური ნორმა, ც; 
IL –– საძოვართბრუნვის კოეფიციენტი--–მინდვრების საერთო რა- 

ოდენობის შეფარდება გასაძოვებელი მინდერების რაოდენობას- 
თან; 

MX –“ ძოვების შეზღუდვის კოეფიციენტი–-–შესაძლო გამოკვების 
ციკლთა შეფარდება გეგმიანთან; 
??თვეთ. რიც –– ძოვების თვეთა რიცხვი; 

ვაკ, “–- მწვანე მასის მოსავლიანობა ბალახთდგომის მაქსი- 
მალურად ამოზრდის დროს თვეში, ც/ჰა: 

/(პოვნ. –– ძოვნადობის კოეფიციენტი. საძოვართბრუნვას ვახდენთ 

მინდვრებში და არა მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთებში. ეს უზრუნ- 
ველყოფს საუკეთესო ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარე- 

ბას. 
სათიბ–საძოვართბრუნვების მასივები ეროზიასაშიშროების მიხედ- 

ვით უნდა დავაპროექტოთ ერთგვაროვნაღ, რაც მათ ტერიტორიახე 
უზრუნველყოფს ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების უნიფიკა- 

ციას. 
სათიბ-საძოვართბრუნვები”“ საზღვრები უნდა შევუთანხმოთ ქ»- 

რების გავრცელების მიმართულებას, ხოლო მინდვრები გრძელი გვერ– 
დებით უნდა განვალაგოთ მავნე ქარების გავრცელების პერპენდიკუ– 

ლაღოულად. გრძელი გვერდების პარალელურად უსდა დავაპროექტოთ 
მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების საზღვრები. 
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§ უ. ტერიპორიის ეროჯიასაწინაალგდებო ორგანიზაცია წქლისმიერი 

ეროზიის გავრცელების ზონებმი 

ნიადაგის წყლისმიერი ეროზიის გახვითარების ფაქტორები და მა- 

თი რაოდენობრივი შეფასება, წყლისმიერი ეროზია არის ადამიანის 
სამეურნეო მოღვაწეობახე დამოკიდებული მრავალი ბუნებრივი და 
ეკონომიკური ფაქტორის ურთიერთმოქმედების შედეგი. ბუნებრივი 

ფაქტორებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია ადგილის რელიეფი, ნიადა- 

გის საფარის თავისებურება- მცენარეულობა და კლიმატური პირობე- 

ბი. რთული რელიეფი და ნალექების დიდი რაოდენობა ხელს უწყობს 
ეროზიული პროცესების გაძლიერებას, ხოლო მცენარეული საფარი 
მათ ამუხრუჭებს, ამიტომ ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების სის- 

ტემას ყოველთვის ვაგებთ რელიეფის თავისებურებათა მიხედვით. 

ჰიდროგრაფიული ქსელი, ფერდობები და წყალგამყოფები––ეროზირე- 

ბული ლანდშაფტების განუყოფელი ნაწილებია. რელიეფის გამოხა- 

ტულებას განსაზღვრავს ტერიტორიის დანაწევრებულობა, პიდროგრა- 
ფიული ქსელი, ფერდობების დახრილობა და ფორმა. ტერიტორიის 

დანაწევრებულობა ფსკერის, ფერდობების, მწვერვალების და -ნაპი- 
რების წანარეცხები, ხრამების წარმოქმნის უმნიშვნელოვანესი ფაქ- 
ტორია და, როგორც წესი, დაკავშირებულია პედროგრაფიულ ქსელ- 

თან და მასთან მიმდებარე დიდი დახრილობის მქონე ფერდობებთან. 

ტერიტორიის დანაწევრებულობა გამოიხატება ჰიდროგრაფიული ქსე- 

ლის სიგრძის შეფარდებით წყალშემკრებ ფართობთან. ხრამების წარ- 

მოქმნის პროცესი საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. ცალკეული რაიონე- 
ბის მთელი ფართობის 3--4% დაკავებულია ხრამებით, ხოლო დაზია- 
ნებული ტერიტორია გადარეცხილზე რამდენჯერმე მეტია. 

ნიადაგის ჩამორეცხვას განსაზღვრავენ უამრავი ერთობლივად მოქ- 
მედი ფაქტორით, სათ შორის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ფერ- 

ღობის დახრილობასა და სიგრძეს. ჩამორეცხვა ხდება, 1“-ზე მეტი დახ- 
რილობის შემთხვევაში ნაკლებად მდგრად ნიადაგებზე კიდევ უფრო 

ნაკლები მაჩვენებლით. ფერდობის დახრილობის მატებასთან ერთაო 
იზრდება ჩამონადენი წყლის სიჩქარე, სიგრძის მატებით–--ჩამონადე- 

ნის მოცულობა, მისი კინეტიკური ენერგია და საბოლოოდ-– ნიადაგის 

ჩამორეცხვა. ჩამორეცხილი ნიადაგების რაოდენობა დაახლოებით იზრ- 
დება ფერდობის სიგრძის პროპორციულად, ე. ი. ფერდობის სიგრძის 
2-ჯერ გადიდების დროს ჩამორეცხვა თითქმის 3-ჯერ იზრდება. ნაკ- 

ლები მდგრადობის ნიადაგებზე, აღნიშნული მაჩვენებელი 3-ჯერ იზრ- 
დება. 
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სხვადასვა ფორმის ფერდობზე (პირდაპირი, ამოზნექილი, 
ჩაზნექილი) იცვლება ჩამორეცხვის ინტენსივობა ამოზნექილ ფერ–- 
დობსე განფენილობის ზრდასთან ერთად ჩამორეცხვის ზომა მატუ- 

ლობს, ჩაზნექილი ფერდობის შემთხვევაში––-კლებულობს. მნიშვნე- 
ლობა აქვს აგრეთვე წყალშემკრების დამახასიათებელი ფერდობის ტიპ-– 
საც. ფერდობები გვხვდება განივი-პირდაპირი, განივი-ამოზნექილი და 
განივი-ჩაზნექილი. ფერდობის თითოეული ტიპი პირდაპირ გამფა5– 
ტგველი და შემგროვებელი წყალშემკრებია და ახასიათებს სხვადასხვა 

ეროზიასაშიშროება. 
ნიადაგის თვისება წინ აღუდგეს ჩამორეცხვასა ღა გადარეცხვას 

განსაზღვრავს მის ეროზიასაწინააღმდეგო მდგრადობას, დღამოკიდებუ- 
ლია ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებსა ღა მექანიკურ შედგენილობაზე. 
ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებიდან მნიშვნელოვანია ჰუმუსის შემცეე- 

ლობა და შთანმთქმელი კომპლექსის შედგენილობა, ამიტომ გადარე–- 
ცხვებისადმი მეტი მდგრადობით გამოირჩევა ჩვეულებრივი და გამო- 

ტუტული- ტიპური შავმიწა ნიადაგები (გადარეცხვისადმი დამყოლი- 
ობის კოეფიციენტია--ერთი), ხოლო გადარეცხვისადმი ნაკლებად დამ- 

ყოლია ტყის ღია რუხი, ეწერი ღა კორდიან-ეწერიანი ნიადაგები (გა- 
დარეცხვისადმი მათი დამყოლობის კოეფიციენტია ერთი, 2,3), გარდა 
ამისა, ეს ნიადაგები ნაკლები ტენიანობისაა (წყალგამტარიანობის კოე– 
ფიციენტია 0,56), რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროზიული 
პროცესების განვითარებაზე. ჩამონაღენის ფორმირებაზე დიდ გაე- 

ლენას ახდენს ჰიდრომეტეოროლოგიური ფაქტორები (ნალექების ინ– 
ტენსივობა. მათი ხანგრძლივობა. თოვლის საბურველის სიმკვრივე, 

ნიადაგის წინასაგაზაფხულო ტენიანობა). მათი გავლენა მჭიდრო კავ- 

შირშია მცენარეული საფარის საცავ როლსა და ნიადაგის მდგომარე– 
ობასთან, მაგ., მცენარეული საფარრთ ნაწილობრივად დაცულ და 
მკვრივ ნიადაგებზე, კოკისპირული წვიმების შემთხვევაში, ჩამორეცხ– 
ვის ინტენსივობა მეტია, ვიდრე თოვლის დნობის დროს გაფხვიერე- 
ბულ სახნავზე, თოვლის დნობის შემთხვევაში ჩამორეცხვის ინტე- 
ნსივობა შეიძლება მეტი იყოს. ვიდრე ჩახშირებული კულტურებით 
დაკავებულ ნაკვეთებზე – კონცენტრირებული ჩამონადენით გა- 
ზაფხოლზე, თოვლის დნობის დროს, დიდ როლს თამამობს ნიადა- 
გას საცავი თოვლის საფარი, რომელიც გჰპნსაზღვრავს ნიადაგის გა– 
ყინვის სიღრმეს, ძლიერ გაყინულ წყალგამტარ ნიადაგზე, თოვლის 
დნობის შედეგად შექმნილი ჩამონადენი და ნიადაჯის გადარეცხვა 
მატულობს, ხოლო თოვლით დაფარულ ფართობზე §იადაგის ჩამო- 

რეცბავა არ ხდება. 
თოვლის თანაბრად გადანაწილების საკითხი მჭიდროდაა დაკავ–- 

23. ი. ტურაბელიძე 1:ვ



შირებული ფეოდობის ექსპოზიციასა და მის ცალკეულ ელემენტებ– 
თან. იგი სხვადასხვაა ქარების გავრცელების მიმართულებისა (ჭარპი- 
რი) ·და მისი საწინააღმდეგო მხრიდან. მაგ., ქვეყნის ცენტრალური რა- 
იონებისათვის ფერდობებზე თოვლის რაოდენობა უნდა დავახასია- 
თოთ შემდეგი კოეფიციენტებით: წყალგამყოფი ფართობი--1; სამხ- 
რეთ-აღმოსავლეთისა და სამხრეთი ექსპოზიციის ფერდობი--0,5; 

ჩრდილო-აღმოსავლეთის––1; სამხრეთ-დასავლეთის–--1,2 ჩრდილოე– 
თისა და დასავლეთის--1,5; ჩრდილო–-დასავლეთის--2. საქარე ფერ- 
დობებზე ჰიდროგრაფიული ქსელის მიმართულებით თოვლის საბურ- 
ველი კლებულობს, მოპირდაპირე მხარეს (თოვლის ნამქერი) საბურ- 
ველის რაოდენობა მატულობს რაც, თავის მხრივ, თოვლის არათანა- 
ბარ დნობასა და ნიადაგის ზედაპირის გამოშრობას იწვევს. ფართობებ- 
ზე თოვლის საფარის თანაბრად განაწილებაზე დიდ გავლენას ახდენს 
ქარების სიძლიერე, ტყიანობა და სახნავი ფართობების უზრუნველ- 

ყოფა ნარგაობით. გარდა ამისა, მზიან ფერდობებზე ინტენსიურად 

დნება თოვლი და ფერდობის დახრილობის მატებასთან ერთად იზრ- 
დება ნიადაგის ჩამორეცხვა. 

ჩამორეცხვის ინტენსივობაზე დიდ გავლენას ახღენს ნიადაგის 

დამუშავება და მცენარეული საფარი. ნიარაგის დამუშავება იწვეეს გა- 
ფხვიერებას, რის გამოც მატულობს გადარეცხვისადმი დამყოლიობა, 
მაგრამ ამავე დროს მატულობს ჩამონადენის შეწოვა-შთანთქმისუნა- 
რიანობა. თითქმის არ ირეცხება მრავალწლიანი ბალახებით და საშე- 
მოდგომო თავთავებიანებით დაკავებული ფართობები. ბალახებით და- 
კავებული ნიადაგები ნაკლები ღენიან--ბით გამოირჩევა. 

სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურის დამუშავების 

შემთხვევაში ნიადაგის ჩამორეცხვის სავარაუდო კოეფიციენტია: სუფ- 

თა ანეული--1; დაკავებული ანეული-–0,6; 'სათოხნი კულტურები – 
0,81-–0.7; საშემოდგომო თავთავიანები––0,3; საგაზაფხულო მთლიახი 

ნათესები--0,5--0.4; მიიავალწლიანი ბალახები––1, 2, 3 წლის სარგებ- 
ლობა–-0,1--0,01. გარდა ამისა, ჩამორეცხვის პროცესზე გავლენას ახ- 

დენს მცენარის განვითარების ხარისხი და მდგომარეობა. 
ნიადაგის ეროზიის განვითარებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახ- 

დენს ადამიანის სამეურნეო საქმიანობა, მისი ზემოქმედება მიწაზი. 

მათ შეიძლება მივაკუთვნოთ: მეურნეობების სპეციალიზაციის არა- 

სწორად დადგენა; მიწათსარგებლობის საზღვრებისა და ყველა სხვა ხა- 
ზობრივი ელებყნტების განლაგება რე:'იეფის მხედველობაში მიღე- 

ბის გარეშე; ეროზიასაშიში მიწების გადახვნა; კულტურათა შემალგენ- 
ლობის განსაზღვრა თესლბრუნვებში და მათი განლაგება ნიადაგის 
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ეროზირებულობის მხედველობაში მიღების გარეშე; მინდვრების და- 
მუშავებისა და კულტურათა თესვა-მოყვანის აგროტექნიკური ღონის- 

ძიებების გატარება რელიეფის გათვალისწინების გარეშე; საძოვრების 
უსისტემოდ გამოყენება; სატყეო, სამელიორაციო ჰიდროტექნიკური 

და ეროზიასაწინააღმდეგო აგროტექნიკური ღონისძიებების კომპლექ- 
სის დაუცველობა. ჩამოთვლილ მოქმედებათა მნიშვნელოვანი ნაწი- 

ლი მჭიდროდაა დაკავშირებული ტერიტორიის ორგანიზაციასთან, ამი- 

ტომ ეროზიასაშიშროების თავიდან აცილება ან 'პესუსტება და ერო- 
ზიის შედეგების ლიკვიდაცია--მიწათმოწყობის უმნიშვნელოვანესი 
ამოცანაა. 

დიდი სპეციფიკურობით გამოირჩევა სამიწათმოწყობო სამუშაოე–- 
ბი წყლისმიერ ეროზიასაშიშ რაიონებში. 

პროექტების შედგენის წინამორბედია ნიადაგური ეროზიული გა– 
მოკვლევების გულდასმით ჩატარება. საგამოკვლევო სამუშაოების ჩა- 
ტარების პროცესში უნდა შევისწავლო: -:· უე ეროზიის მიერ მი- 
ყენებული ზარალი, გამ ვაგლინოთ ის ფაქტორები, რომლებიც გავ- 

ლენას ახდენს მის განვითარებაზე: აზუსტებს ეროზირებული მიწების 
ფართობებს, იკვლეეს ეროზიასაწინააღმდეგო ჰიდროტექნიკურ ნაგე- 
„რბებს,. საცავ ტყის ზოლებს, გზებსა და ტერიტორიის სხვა ხაზობრი? 

ელემენტებს, განსასღვრავს მათ გავლენას ზედაპირული ჩამონადენის 
რეგულირებაზე. 

გაზოკვლევათა შედეგებით--კლიმატის რელიეფისა და სხვა 

მოქმედი ფაქტორების მხედველობაში მიღებით უნდა გავაკეთოთ 

პროგნოზი ნიადაგის მოსალოდნელი ჩამორეცხვის თაობაზე და შევად- 

გინოთ ეროზიასაშიში ნიადაგების რუკა. 
ეროზიასაშიში ნიადაჯების დასახასიათებლად მოცემულია მოსა- 

ლოდნელი საშუალო წლიური ჩამორეცხვი სიდიდე შავი ანეულის 

სისტემით ჰორიზონტალების გასწვრივი დამუშავების შემთხვევებისათ- 
ვიხ. 

არსებობს ჩამონადენისა ღა „ნიადაგის ჩამორეცხვის განსახღვრის 

სხვადასხვა ხერხი. წვიმებით გამოწვეული ნიადაგის ეროზიასაშიშროე- 
ბის განსაზღვრისათვის, მიწის რესურსების სახელმწიფო ინსტიტუტმა. 
შემოგვთავაზა ლოგიურ-მათემატიკური მეთოდი: 

შია" «ა:.= L+II.ნ, "ადა “114) 

31. + ა. არის წვიმებით გამოწვეული ეროზიასაშიშროება, ტ/ჰა: 
X –- წვიმების ნალექების ეროზიული ინდექსი (გაწევადი სიდიდე); 
I ნიადაგის ეროზიულობის ფაქტორი, ტ/ჰა; 
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| რელიეფის გავლენის ფაქტორი ნიადაგის ჩამორეცხვაზე. 
ჯეისესის ნალექების ეროზიცლი ინდექსი, გარკვეული პერიოდი- 

სავი არის “ვიმის კინეტიკური ენერგიის ნამრავლი მისი საშუალო 
მრავალწლიური ინტენსივობის მაქსიმუმზე. გაანგარიშებისათვის უნდა 
ვისარგებლოთ ეროხიული ინდექსების რუკით ნიადაგის ეროზირე- 
ზულობის ფაჟტორია რაოდენობრივი დახასიათება, როზელიც დამოკი- 

დებულია წვრილი სილის, ჰუმუსის, წყალგაძძლე აგრეგატების არსე- 
ბობისა და წყალგამტარიანობის ზმიხაარსზე, ხონაცემებს ვიღებთ ნია- 
დაკური გამოკვლევების მასალებიდან. თოვლის ნადნობი წყლებით 
წარმოქმნილი ჩამონადენის ეროზიასაშინროების სიდიდეებს ვღებუ- 
ლოსი ზობალური სამეც-იერო-ექსპერიმენტული დაკვირვებების 
ზონაცემებიდან, 

ნიადაგის ჩამორეცხვის მაჩვენებელი (V ტ/ჰა) შეიძლება მივიღოთ 
ფორმულით 

Vი.. V”, XC. 2ა.ეკ ჰ. Mც-რ., “დ 1.) 

V, არის თოვლის ნადნობი წყლის მიერ განპირობებული ეროზიასა- 
მიშროება, თერდობის სიგრძისა და დახრილობის მხედველობაში მი- 

ღებით ტ/ჰა; 

ჩა. –- კოეფიციენტი, რომელიც ახასიათებს ნიადაგის «აღა- 
რეცხვისაღმი დღამყოლიანობას ნიადაგის ტიპების 
(1-–1,25), მექანიკური შედიაენილობისა (0.9-–-1.2) ღა 

ჩ-მორეცხვის ხარისხის (1-–.1,2) მიხედვით; 

ჩ#ეკკ “–კოეფიციენტი. რომელიც ასახავს ფერდობის ექსპ–- 

ზიციის გავლენას ეროზიული პროცესების განვითა- 
რებაზე; 

"ორ. –- კოეფიციენტი, რომელიც ახასიათებს ფერდობის ფორ- 

მის გავლენას ნიადაგის ჩამორეცხვაზე. 
ფერდობის სხვადასხვა მონაკვეთზე ნიადაგის ჩამორეცხვის ხარის- 

ხი უნდა განვსაზღვროთ დამახასიათებელი ხაზების გავლებით და გა- 
პოვიყენოთ ეროზიასაშიში კარტოგრამების შესადგენად, სავარგულე- 
რის, თესლბრუნვებისა და საძოვართბრუნვების განსალაგებლად დღა 
ტერიტორიის მოსაწყობად. | 

ეროზიასაშიში ნიადაგების რუკა უნდა შევადგინოთ ჰორიზონტა- 

ლებიან გეგმაზე. მასშტაბი უნდა დავადგინოთ კონტურიანობის, ფერ- 

დობის დახრილობისა და ეროზიული პროცესების წარმოქმნის მიხედ–- 
ვით. საუკეთესოდ ითვლება 1 : 5000 და 1 10000 მასშტაბების მასა- 
ლები 1,5–-2,5 მ რელიეფის კვეთით. რუკაზე უნდა გამოვყოთ ნაკვე- 
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თები, რომლებიც არაა საშიში ეროზიისადმი (საძუალო წლიური 

ნოაარეცხი 2 ტ/ჰა-ზე). სუსტი ეროზიასაშიში (2--5 ტ/ჰა); სამუალო 

(65-15 ტ/პა; წლიური «X1--30 ტ/პა ლდა ძალიაე ძლიერი (აა 

ტ/ჰა-ხე მეტი). ზონალური პირობების მიხედვით უნდა გამოვყო” 
სხვა კატეგორიებიც. 

ჩიადაგის წყლისმიერი ერთ,ხზიის ერთ ქვესახედ შეიძლება მივაი- 
(პ5-თ ირიგაკიული ეროზია, რომელიც ნიადაგის არასწორი რწყვისა. 
და სარწყავი სისტემების მოზლის გამო დიდ რსიანს აყე+ეჯს სა:ალ.რ. 
ნურნეობას. 

ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ორგანიზაციის შინაარსი. ნი–- 

ადაჟის ეროზია განპირობებულია ბუნებრივი და საპეურნეო ფაქტო- 
რების რთული ურთიერთმოვმედებით. ამ პროცესების წარმოქტნის 
ლიკვიდაციისათვის უნდა განვახორციელოთ სამეურნეო-ორგანიზაცი- 

ული, აგროტექნიკური, სატყეო-სამელიორაციო და პიდროტექნიკური 
ღონისძიებების კომპლექსი: მან უნდა უზსრუნველეოს ეფექტიანი 

თოვლშეკავება, ზედაპირული ჩამონაღენის რეგულირება, ტენის მარა- 

გის გადიდება, ნიადაგის ჩამორეცხვის შემცირება, აალი ხრამების 
წარმოქმნისა და "არსებულის ზრდის შეწყვეტა, ნიადაგის ნაყოფიერე– 

«ის ამაღლება. 
განსაკუთრებულ როლს თამამობს სამეურნეო-ორგანიზაციული 

ლონი!ძიებები, კერქოდ, ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ორგა- 

ნიზაცია, 
აგროტექნიკურ ღონისძიებებში შედის ნიადაგის დამუშავების 

ხერხები, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დამუშავება, რაც 

უზრუნველყოფს ზედაპირული ჩამონადენის შეკავებასა და რეჯული- 

რებას. 

სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები უზრუნველყოფს ფართობზე 

თოვლის თანაბრად განაწილებასა და ზედაპირული ჩამონადენის რე- 

გულირებას: მათ ეკუთვნის მინდორსაცავი, წყალმარეგულირებელი, 

ხევისპირა და ხრამისპირა ტყის ზოლები, ნარგაობა ჰიდროგრაფიული 
ქსელის ნაპირებზე, ტყის ზოლები გზებთან, წყალსაცავებთან, მღინა- 

რეების ნაპირებზე, ფილტრები და სხე. 
პიდროტექნიკური ღონისძიებების მთავარი ამოცანა: ბრძოლა 

კონცენტრირებული ჩამონადენის წინააღმდეგ, ზედმეტი წყლის შეკა–- 
ვება, უშიშარი გადაგდება ფართობებიდან. ღონისძიებები უნდა დავ- 
ყოთ წყალშემკავებელ (ზვინული და ზვინული-არხები, ტბორები. ლი–- 
მანები), წყალმიმმართველ (ხვინული არხები, ნაკადის დამფ“ქვევი 

ტაფობები. ღარტაფი, გამდელოება და სხვ.) და წყალშემკრებებად 

(სწრაფმდენები, ვარდნის კედელი, ზღურბლი და სხ;ვ.). 
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მიწათმოქმედების ნიადაგთსაცავი სისტემების დანერგვა ნიადაგის 
ეროზიის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი ძირითაღი საშუალებაა, 
ხოლო მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ტერიტორიის ეროზია- 
საწინააღმდეგო ორგანიზაცია, რომელიც ნიადაგის ეროზიისაგან დაცვის 

უზრუნველყოფის ხაზით ითვალისწინებს მიწათსარგებლობის, საწარ- 
მოო ქვედანაყოფების, სავარგულების, თესლბრუნვების, მინდვრებისა 
და სხვა სამეურნეო ნაკვეთების: ტყის ზოლების, გხების, ზვინულების, 
არხებისა და სხვა ხაზობრივი ელემენტების საზღვრების განლაგე? ას. 

მის ობიექტებად მიჩნეულია ადმინისტრაციული რაიონები, ცალკეული 
მეურნეობები, წყალშემკრებები, რომლებზედაც უნდა დავაპროექტოთ 
ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების კომპლექსი. ამ სისტემების და- 
ნიშნულებაა ზედაპირული ჩამონადენის შეკავება, მისი შემცირება, შე- 
ნელება ან კონცენტრირება და უშიშრად გადაგდება ჰიდროგრაფიულ 
ქსელში. 

ზედმეტი ჩამონადენი” შეკავებას ან ფართობიდან გადაგდებას 
უზრუნველყოფენ ეროზიასაწინააღმდეგო კონსტრუქციის ხაზობრივი 

ზღუდეების შემცირებით: როგორიცაა გზები, ტყის ზოლები, წყალშემ- 
კავებლები- წყალამრინები და ბუნებრივი წყალსადენები. ამ ზღუდეებს 
უნდა შევუთავსოთ თესლბრუენვის მინოვრების, სამუშაო ნაკვეთებისა 

ღა სხეათა საზღვრები. 

ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირების სისტემების მიხედვით. 
კონკრეტული პირობებისათვის შეიძლება შევცვალოთ ტერიტორიის 
ეროზიის საწინააღმდეგო ორგანიზაციის შინაარსი და ტიპი. უნდა გა- 
მოვყოთ შემდეგი ტიპები: კონტურული, კონტურულ-ზოლებრივი და 
კონტურულ-მელიორაციული. 

ტერიტორიის კონტურული ორგანიზაციის შემთხვევაში თესლ- 

ბრუნეის მინდვრებისა და სამუშაო ნაკვეთების საზღვრები უნდა დავა- 

პროეჟვტოთ პორისონტალების მიმართულებით (გასწვრიე). განლაჯე- 
ბის ასეთი მეთოდი აგროხერხებით უზრუნველყოფს ზეღაპირული ჩა- 
შონადენების რეგულირებას. თავის მხრივ, ტერიტორიის კონტურული 

რრ:ანიზაცია იყოფა ხაზობრივი ელემენტების განლაგების კონტუ- 
რულ (მრუდხაზოვანი), კონტურულ-პარალელურ და სწორხაზოვან- 

კონტურულად (ნახ. 31, ა, 2, ე, ღ). 

ტერიტორიის სწორხაზოვანი ორგანიზაცია ფერდობის გარდიგარ- 

ღმო შეიძლება გამოვისენოთ, მხოლოდ სწორი თანაბარაღწერილობის 

ფერდობზე (ნახ. 31, ა). 

ტერიტორიის კონტურულ-ზოლებრივი :არგანიზაცია აგროტექნი- 

კური ღა ფოტომელიორაციული (აგროფონი) ღონისძიებების საშუა- 
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წას. 31. ხაზობრივი ელემენტების განლაგება რელიეფის მიხედვით 

ლებით უზრუნველყოფს ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირებას. 

ზოლებში "ნიადაგები უნდა დავამუშავოთ ჰორიზონტალების გასწვრივი 

რომლებიც მონაწილეობენ მცენარეულობით დაფარულ ზოლებთან. 

ტერიტორიის კონტურულ-მელიორაციული ორგანიზაცია რეკომენდე- 
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ბულია ეროზიასაშიშ ადგილებში, როდესაც აგროხერხებითა და ფო–- 

ტომელიორაციული ღონისძიებებით ვერ ვაღწევთ ზედაპირული ჩა– 
მონადენის სრულ ლიკვიდაციას. 

ჩამონადენის შეკავებისა და ფართობებიდან უშიშარი გადაგდების 

უზრუნველსაყოფად უნდა გავითვალისწინოთ ხაზობრივი ტიპის პიდ- 
როტექნიკური ნაგებობების სისტემების შექმნ. ადგილზე დავამაგ– 
როთ ზოლებრივი კონტუორები, წყალშემკავებელი, ზვინული არხები, 

წყალმიმმართველი ზვინული ტაფობების მეშვეობით, რომლებიც უნდა 

შევათავსოთ საგზაო ქსელთან, ტყის ზოლებთან, თესლბრუნვების მინ– 

დვოებისა და სამუშაო ნაკვეთების საზღვრებთან. ასევე უნდა გავითვა- 
ლისწინოთ კონტურების შიგნით დამრეცი ტაფობებისა და ჩამონადე- 

ნის გადამანაწილებლების შექმნა, სადაც თავისუფლად გაივლის სასო– 

ფლო-სამეურნეო ტექნიკა. მეცნიერულად დასაბუთებული ეროზიასა- 
წინააღმდეგო ღონისძიებების კომპლექსების შესაბამისი ორგანიზა- 
ციით დამუშავება უნდა ჩავატაროთ ნიადაგის საპროგნოზო ჩამორეცხ-- 

ვისა და ჩამორეცხვის იმ ზომამდე დაყვანის გაანგარიშებით, რომელიც 
შეივსება ნიადაგთწარმოქმნის პროცესში. ნიადაგთწარმოქმნის სიჩქა– 
რე ტყის რუხი ნიადაგებისათვის საშუალოდ შეადგენს 02 მმ/წ-ში, 

შავმიწა ·ჭნიადაგებისათვის–-0,3 მმ, ანუ 22-–-3 ტ/წ-ში, ამიტომ ამ 'სი-. 
დიდით ნიადაგის ჩამორეცხვა დაუშვებელია. 

ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ორგანიზაცია უნდა ჩავატა- 

როთ მიწათმოწყობის საერთო პრინციპებით და შევასრულოთ შემდღე– 
გი მოთხოვნილებები: საფუძველი უნდა შევქმნთ ეროზირებულ და 
ეროზიასაშიშ მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაძღოლის 
მეცნიერულად დასაბუთებული სისტემების დასანერგად; ყველა მი- 

წაზე, სადაც ხდება ეროზიული პროცესები, მიუხედავად მისი დანიშ-. 
წულებისა და სამეურნეო გამოყენებისა, უნდა განვახორციელოთ ერო– 

ზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებები; ეროზიასაშიში მიწების მიხედვით 
უნდა გამოვყოთ კატეგორიები და დავაპროექტოთ ეროზიის განვითა–- 

რებაზე მოქმედი ფაქტორების რაოდენობრივი შეფასების გათვალის- 
წინებით: რესპუბლიკის, მხარის ან ოლქის, რაიონის, სასოფლო-სამე-- 

ურნეო საწარმოსა და ხევ-ხრამების წყალშემკრებ ტერიტორიაზე თან- 
მიმდევრულად, საერთოდ ან კერძოსაკენ უნდა დავამუშავოთ მეცნიერუ– 
ლად დასაბუთებული, ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების კომპლექ– 
სი. თესლბრუნვის სისტემებისა და სხვა ეროზირებული სავარგულების. 

გამოყენების ორგანიზაციის დროს მხედველობაში მივიღოთ ქვემოთ 
განლაგებული მიწები ან მათზე ეროზიასაშიმროების წარმოქმნა: ხა-. 
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ზობრივი ზღუდეების განლაგების, მინდვრების ფორმირებისა და 
მათი გამოყენებას ორგანიზაციის დროს უნდა გამოვიდეთ ჩამონადენის 
რეგულირების ძირითადი ამოცანიდან--ნიადაგის ჩამორეცხვის თა- 

ვიდან აცილება, ნიადაგთდაცვითი ტექნოლოგიისა და მაღალმწარმოებ- 
ლური ტექნიკის ეფექტიანად გამოყენეჯა. 

ეროზიასაწანააღმდეგო ღონისძიებების სქემები. ნიადაგების ერო– 

ზიისაგან დაცვის ღონისძიებები უნდა დავამუშავოთ მიწის რესურსე- 
ბის გამოყენების გენერალურ სქემებში მთელი ქვეყნის მოკავშირე 
რესპუბლიკების, ოლქებისა და ცალკეული რაიონების მიხედვით. აგ–- 
რეთვე სპეციალურ ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების სქემებში-– 

წყალშემკრები აუზების მიხედვით. 

რაიონული მიწათმოწყობის სქემაში უნდა მოვიყვანოთ ტერიტო- 
რიის ნიადაგურ-ეროზიული დარაიონება ნიადაგის, ეროზიის გამომწვე- 
ვი ფაქტორების ან ეროზიის ინტენსივობის მხედველობაში მიღებით. 
სქემაში ეროზიული მიკრორაიონების მიხედვით უნდა დავამუშავოთ 
ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების კომპლექსები რაც, თავის 
მხოივ, მიწების გამოყენების ნიადაგთდაცვითი სისტემებია. სქემის და- 

მუშავების დროს უნდა გადავწყვიტოთ შემდეგი საკითხები: ნიადაგთ- 
დაცვითი მიწათმოქმედების სისტემის მხედველობაში მიღებით, მიწათ– 

სარგებლობის საზღვრების შეცელა დღა სპეციალიზაციის დაზუსტება; 
წყალშემკრებებისა და ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო მოწყობის 
მიმართულებების მიხედვით უნდა განვსაზღვროთ „ცალკეული მასივე– 

ბი; დავადგინოთ სავარგულების სამაგალითო სტრუქტურა და გამო- 

ყენების სისტემები; დავამუშავოთ ზედაპირული ჩამონადენის რეგუ- 
ლირების კომპლექსური სისტემები; ვანვსაზღვროთ სამუშაოების მო– 

ცულობის რიგითობა და ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებათა გან- 

ხორციელების ღირებულებები. 
შემდგომისათვის ტერიტორიის შიდასამეურნეო მიწათმოწყო- 

ბის საუკეთესო პირობების შესაქმნელად, მიწათსარგებლობის საზღვ-– 
რები უნდა შევახამოთ ხევებს, ღელეებსა და სხვა ბუნებრივ ზღუდე- 

ებთან. , 
სავარგულების საორიენტაციოო სტრუქტურისა და განლაგების 

დადგენისას მხედველობაში უნდა მივიღოთ დაფერდებული და სარ- 
წყავი ქსელისპირა მიწები. ეროზიასაშიშროება და მათი ინტენსიუ- 

რად გამოყენების შესაძლებლობა: დავამუშავოთ თესლბრუნვებისა და 

სათიბი საძოვრების გამოყენების საერთო პრინციპები და კულტურათა 
მორიგეობის საკითხები. ნიადაგთდაცვითი თესლბრუნვების მასივები 
უნდა ვუჩვენოთ სქემა–-ნახაზებზე. 

361



სედაპირული ჩამონადენის რეგულირების სისტემების დამუშავე” 

ბის დროს, რაიონული მიწათმოწყობის სქემებზი უნდა განვსახღვროთ 
ეროსიასააწინააღმდეგო კონსტრუქციის ძირითადი ხაზობრივი ზღუდე- 
ები და მათი სახეეტი. მსხვილ წყალშემკრებთა ეროზიასაწინააღმედ;ო 

წყალმარეგულირებელი მოწყობილობების გახლაგება, სქემის დონე- 
ზე სამუალებას გვაძლევს ცალ-ცალკე დავამუშავოთ დასახული ღო- 
ნისძიებების ერთსტადიიანი მუშა-პროექტები. 

მიწათმოწყობის სქემაში უნდა შევქმნათ საცავი ტყის ნარგავების 
სისტემები: ძირითადი წყალგამყოფების მიხედვით (ქარგამტეხი და 
თოვლგამნაწილებელი), ფერდობებზე წყალმარეგულირებელი. ხრამე- 

ბისა და ხევისპირა ნარგავები, მთლიანად უნდა გავატყევოთ ხევებისა 
დღა სოფლის მეურნეობის მიზნებისათვის გამოკენებული მიწები. 

წყალმარეგულირებელი ტყის ზოლები უნდა შევუხამოთ წყალშემკავე- 
ბელ მოწყობილობებს (არხები, მიწაზვინულები). 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტი და მისი შედგენის მე- 

თოდიკა. პროექტში ძირითადი ყურადღება უნდა დავუთმოთ ეროზია- 

საწინააღმდეგო ღონისძიებების კომპლექსის განხორციელების ორგა- 

ნიზაციულ-ტერიტორიული პირობების შექმნას ეს თანაბრად ეხება 
საწარმოო ქვედანაყოფების სპეციალიზაციას, სავარგულების ფართო- 

ბებისა და შემადგენლობის, თესლბრუნვების სახეების. სათიბი-საძო- 
ვართბრუნვების ტერიტორიაზე ხაზობრივი ელემენტების განლაგებასა 
და სხვადასხვა სამეურნეო ნაკვეთების დადგენას. 

ჩამოთვლილი ამოცანების გადასაწყვეტად ეროზირებულობის 

სარისხის მიხედვით უნდა შევაფასოთ ყეელა მიწა და უპირველეს 
ყოვლისა, –– სახნავი. : 

ამ მიზნისათვის ცალ–ცალკე უნდა განვსახღვროთ პროდუქციის და- 
ნაკარგები (III სკ.) სუსტად, საშუალოდ და ძლიერად ჩამორეცხილ 
ნიადაგებზე: 

Iს.) +II/ა+ 8. +1ი/ა. 
  IL, ს.კ.= ახლოუი ა 10 /116) 

IL 7, |, არის სასსოფლო-სამეურნეო კულტურების ხვედრითი 

წილი ნათესი ფართობების სტრუქტურაში. %: 

Iს, II, I, –- პროდუქციის დანაკარგები თითოეული კულ- 
ტურის მიხედვით, ერთი ჰა-დან, მან. 

თუ ძლიერ ჩამორეცხილ ნიადაგებზე სახნავი მიწის ეროზირებუ- 
ლობის კოეფიციენტად (Mკლ,. ერთს მივიღებთ, მაშინ '7#7%L-., სუსტად 
გადარეცხილი ნიადაგების ეროზირებულობის კოეფიციენტი და 
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(Mსაკ.) სამუალოდ გადარეცხილი ნიადაგების იქნება: 

1 სუს. IIს.3. - – ს -.. ასი ს 119 
# დ. 1IL 9. 88 ჩია. II... (1:5) 

(+რალოურ.) „ჩამოურეცხაე მიწებზე შეიძლება მივიღოთ 0,1-ის 

ტოლად, მაშინ სახნავი მიწების ეროხირებულობის კოეფიციენტი შეა- 

დენს 

ს ამოურ ს ჩახოურ + ეუ ე. ჩა. XC ნ ჩატის. = წარო ურ. ჩამრურ, Lე =5 M შ I. ძლ _ (119) 
  

სადაე ჩიზოურ, I. უს რა. Iყკლ არის სახნავის ჩამოურეცხავი 

ფართობები, სუსტად ჩამორეცხილთ საშუალოდ ჩამორეცხილი და 
ძლიერ ჩამორეცხილი ნიადაგებით; 

ჰრ.პოურ. უსი სპ. #პლ. – ჩამორეცხვის სხვადასხვა ხა- 

რისხის ნიადაგის ეროზირებულობის კოეფიციენტი. 

მიღებული კოეფიციენტი შეიძლება ვამოვიყენოთ სპეციალიზა- 

ცაის, ნათესი ფართობების სტრუქტურისა ღა პერსპექტიული მოსავ- 
ლიანობის დაზუსტების დროს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მი- 

ვაქციოთ სათოხნი კულტურების თესვა-მოყვანის მიზანშეწონილობას, 

მათ ხვედრით წილს ნათესებში. 
საწარმოო ქვედანაყოფების მასივების განლაგების ღროს საზღვ- 

რები უნდა შევუფარდოთ წყალგამყოფებს, ფშატებს, ღელეებს, ხო- 
ლო ფერდობის მიმართულებით-––ჩამონადენის ხაზებს, რომლებიც შემ– 
დგომში ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდე გო ორგანიზაციის მნიშვნე– 
ლოვანი ზღუდეებია. ასეთი დაპროექტების შემთხვევაში განყოფილე– 
ბის ტერიტორიაზე ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩასატარე- 

ბელი წყალშემკრებების რაოდენობა მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. 

ნიადაგის წყლისმიერი ეროზიის გავრცელების რაიონებში განსა- 
კუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სავარგულების ორგანიზაცია. მისი 

ძირითადი ამოცანებია ეროზიის პროცესების თავიდან აცილება, ერო– 

ზირებული მიწების შეტანა სასოფლო–სამეურნეო ბრუნვაში და ერო- 

ტირებული მიწების ნაყოფიერების ამაღლება. ამ მიზნით უნდა დავა- 

პროექტოთ ბრუნვაში მოსაქცევი მიწები. ზევ-ხრამების ამოვსებითა და 

დაფერდებული მიწების დატერასებით უნდა მოვამზადოთ ტერიტორია 
მაღალპროდუქტიული საძოვრების შექმნის, მრავალწლიანი ნარგავე- 

ბის გაშენების, გატყევებისა და სხვა სამეურნეო მიზნებისათვის. ამას- 
თან, მინდორსაცავი ტყის ზოლების, გზების. არხებისა და სხვა შენო- 
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ბა-ნაგებობებისათვის გახარჯული სახნავი მიწების საკომპენსაციოდ 
სასურველია გავზარდოთ სახნავი მიწების ფართობები. 

ხრამების ამოსავსებად მათი ადგილმდებარეობის, სიღრმისა და 
სიგანის მიხედვით უნდა შევარჩიოთ სამუშაოების შესრულების შესა- 
ფერი ხერხები. როდესაც ხრამები ერთიმეორისაგან განლაგებულია 

არანაკლები 100 მ-ისა, სამუშაოები შეიძლება შევასრულოთ ხრამების 
ფერდობებზე 10--15-ის დახრილობით, წყალშემკრების ფართობი 

არ უნდა აღემატებოდეს 20 ჰა-ს, 6” დაქანებით. 5 მ-ის სიგრძემღე 
ხრამები უნდა ამოვავსოთ მთლიანად, 6--10 მ სიღრმისა და გვერდო– 
ბის 10--დახრილობის შემთხვევაში უნდა ამოვავსოთ გარკვეული 
ტექნოლოგიით. ამოვსებული ხრამების სათავეებში უნდა მოვაწყოთ 

წყალშემკავებელი ან წყალამრინი ზვინულები, რათა მეორედ წარეცხ- 
ვა არ მოხდეს. 1.5–-2 მ ნაღარულები უნდა ამოვავსოთ ბულდოზერით 
ან მთლიანად გადავწიოთ საპლანტაჟე გუთნით. 

გაუმჯობესებული საძოვრების მოსაწყობად უნდა მოვასწოროთ- 

ღაფერდებული მიწები (ვერტიკალური დაგეგმვა). ფერდობზე უნდა 
ავარჩიოთ 16--35” დახრილობის ნაკვეთები, მოვჭრათ და გავასწოროთ 
შემაღლებული ადგილები და ფერდობები დახრილობა დავიყვანოთ 

15-მდე. ზედა მხარეს განლაგებულ დაფერდებულ სახნავებზე სამუ- 
მაოების დაწყებამდე შევქმნათ მრავალწლიანი ბალახების ბუფერული 
ზოლები, რომლებსაც გამოვიყენებთ 5 წლის ვადით. 

ღიდი დაქანებისა დღა წყალშემკრები ფართობის მქონე ხრამები 
უნდა ამოვავსოთ ბუნებრივად. ამისათვის საჭიროა ხევის თავში მო-.- 
ვაწყოთ წყალმიმმართველი ზვინულები და გავატყევოთ სათავე. ხო-. 
ლო ხევის ქვემო ნაწილში მოვაწყოთ ტბორები. აღნიშნული ღონისძი- 
ებები ხელს უწყობს ხევის ამოვსებასა და მცენარეული საფარით და- 

მაგრებას. 
ნაკვეთების ნაწილობრივ დახრამული და დაღარული ადგილების 

გატყევებით უმჯობესდება ფართობის საერთო მდგომარეობა და ბუ- 
ნებრივი საკვები სავარგულების პროდუქტიულობა. დიდი ფართობის 

მქონე მზარდ ხევებზე უნდა დავაპროექტოთ რთული ჰიდროტექნიკუ- 
რი მოწყობილობები, რომლებიც ჩამონადენსს გადაგდების დროს. 

უზრუნველყოფს ეროზიასაშიშროების თავიდან აცილებას (სწრაფ- 
მდგენი ნავი, მილებიანი წყალგადამგდები კიბურა ჩანჩქერები, საყრ- 

დენი კედლები და სხვ). 
ნიადაგის ხაზობრივი ეროზიის ელემენტების ლიკვიდაციით, ფერ- 

დობების მისწორება საშუალებას გვაძლევს გავაუმჯობესოთ საზღე- 
რები სახნავებსა და საძოვრებს შორის, სწორად განვალაგოთ რელი-- 
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ეფზე ტყის ზოლები, გზები, თესლბრუნვის მინდვრებისა და სამუშაო 
ნაკვეთების სასღვოყბ , განვსასღვ. უთ ნიადაგის მიზანძეწონილად 
დამეCნავების მიმართულება. სახნავსა და საკვებ სავარგულებს შორის 
სასღვრის დადგენასთან ერთად უნდა განვალაგოთ ხევისპირა ტყას 
ზოლები. ვიწრო ხევებში ირდილო ფერდობებზე თოვლის დაგროვებე- 
სა და ჩამორეცხვის თავიდან ასაცილებლად ტყის ნარგავების გაშენე–- 
+ა მიზანმეწონილი არ არის. ხრამის ნაპირიდან ქვემოთ ძლიერ ერო- 
ზირებული მიწებისა და ხაზობრივი ეროზიის ელემენტების არსებობის 

შემთხვევაში ჩამონადენის მოცულობის შესაბამისად ხევისპირა ტყის 
სილები უნდა დავაპროექ+)ოთ წყალშემკავებელ ღა წყალმიმმართველ 
ზვინულ არხებთან შეთანაწყობით. სახნავზე ძირითადი ტყის ზოლე- 
ბის აღგილმდებარეობას განსაზღვრავ რელიეფი. პირველ რიგში» 
წყალმარეგულირებელი ტყის ზოლები უნდა განვალაგოთ წყალგამ- 

ყოფზე. რაც ხელს უწყობს ფართობზე თოვლის თანაბრად განაწილე– 

ხას და მოხერხებული საგზაო ქსელის შექმნას. ძირითად წყალმარეგუ- 
ლირებელ ტყის ზოლებს ვაპროექტებთ წყნარი რელიეფიდან და გა- 
დავდივართ გამოხატულ რელიეფზე. ჰპორისონტალების გასწვრი1. 
ხშირად მათ ადგილმდებარეობას განსაზღვრავს თესლბრუნვის მინდე– 

რებისა და სამუშაო ნაკვეთების საზღვოები. 
სახნავებზე ტენის შენარჩუნებისა ღა ზედმეტი ჩამონადენის რე- 

«ულირების მიზნით ერთდროულად უნდა გადავწყვიტოთ სასოფლო- 

სამეურნეო სავარგულების გაუმჯობესების საკითხები. 2”-დან 8”-მდე 
დახრილობის მქონე ნაკლებტენიან ფერდობებზე უნდა მოვაწყოთ ზვი- 
ხული ტერასები, რომლებიც განივი პროფილის მიხედეით იყოფა ჰო- 
რიზონრტალურ, დაფერდებულ და კიბურ ტერასებად. 4-5 -მდე ერთ- 

დროულად უნდა გამოვიყენოთ ჰორიზონტალური და დაფერდებული 

ტერასები. დახრილობა 0.003-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ზვინულები 
უნდა დავაპროექტოთ ერთიმეორის პარალელურად. ზვინულ ტერასებს 

შორის მანძილი შეიძლება მერყეობდეს 120--30 მ-მღე და შეთანხმე– 
ბული უნდა იყოს აგრეგატის მოდების სიგანესთან. ზვინული ტერა- 

სები ხელს უწყობს მინდვრებზე ტენის შენარჩუნებას, ტენის თანა- 
ბრად განაწილებასა და ნიადაგის ჩამორეცხვის მთლიანად შეწყვეტას. 

დიდი რაოდენობის ნალექიან გრძელ ფერდობეაზე 200--600 მ 

ინტერვალით, ფერდობის დახრილობისა და ჩამონადენის მოცულობის 

მიხედვით უნდა დავაპროექტოთ წყალმიმმართველი ზვინული ტაფო- 
ბები. ტაფობის მიმართულებით გრძივი დახრილობა დამოკიდებულია 

ნიადაგის მდგრადობაზე და მერყეობს 0,001-დან 0,01-მდე. იქ, სადაც 
გაივლის თოვლის ნადნობი წყალი, დახრილობა 0,003-ს შეადგენს. ძი- 
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რითადი ზვინული ტაფობის ტრასაზე უნდა შევქმნათ თოვლის ნადნო- 
ბი წყლების ჩამონადენის ღროებითი ახ მუდმივი აკუმულატორები 

(ლიმანები. წყალსატევები). ზვინული ტფაფობები უნდა შმევუთავსოთ 
გსებსა და ტყის ზოლებს. ტაფობში ტყის ზოლები უნდა განვალაგოთ 

ერთ მწკრივად. გზები კი უნდა გავატაროთ ზვინულის სურგზე. ძირი- 
თად ზვინულებს შორის ჩამონადენის ხაზის დასაშვები სიგრძისა და 
ტექნიკის ეფექტიანად გამოსაყენებლად, დამატებით უნღა მოვაწყოთ 

ზვინული ჭაფობები, რომლებიც ”შმემდგომში განსასღვრავსს სამუშა= 

ნაკვეთების საზღვრებს. ფერდობის დახრილობისა და ფორმის მიხედ- 
ვით ზვინულ ტაფობებს შორის მანძილი 130--30 მ-მდეა. ასეთი სის- 
რეზების შექმნა. აგროტექნიკურ ღონისძიებებთან კომპლექსში, სა- 

შუალებას იძლევა თოვლის წყლის ჩამონადენი 2.5–-3-ჯერ შევამცი- 
როთ და ნიადაგის ჩამორეცხვა მინიმუმამდე დავიყვანოთ. ნიადა- 
გის ეროზირებულ აბის, ბალახნარის ხარისხი), ფერდობის დახრილ-- 

ბისა და რელიეფის ფორმის მხედველობაში მიღებით დავსახოთ საჯ- 
ვები სავაღგულების გაუმჯობესების ღონისძიებები. დამრეც ფერდო- 

ბებზე, ძირეული გაუმჯობესების შემთხვევაში რეკომენდებულია მთე- 
ლი მასივის გადახვნა, ხოლო დიდი დაქანების ფერდობებზე უნდა მოვ- 

ხნათ ზოლებრივად, რთულ ფერდობებზე-–ეტაპების მიხედვით (ქვე- 
და ნაწილი, შუა წელი, შემდეგ ზელა), დიდი მნიშვნელობა აქვს ბა- 
ლახნარის კომპონენტების სწორად შერჩევასა და სამუშაოების ჩატა- 
რების ეადებს. 

სავარგულების ეროზიასაწინააღმდეგო ორგანიზაცია უნდა ჩავა- 

ქაროთ შემდეგი მაჩვენებლების მეშვეობით: სავარგულების გამოყე- 
ნების ინტენსივობა; ეროზირებული და ეროზიული მიწების ფართო- 
ჯვბის შემცირება: მთელი ტერიზორიის ტყიანობა, პროდუქციის ნა- 

მატი ეროზირებული მიწების სასოფლო–-სამეურნეო ბრუნვაში მოქცე- 

ვისა და სავარგულების გაუმჯობესების შედეგად სახნავისა და სხვა 

სასოთლო-სამეფურნეო სავარგულების გატყიანება. 
თესლარუნვების სისტემები უნდა დავაპროექტოთ ყოველი სა- 

წარმოო ქვედანაყოფის შიგნით, რომლის დროსაც ძირითადი ყურად- 

ღება უნდა მივაქციოთ კულტურათა დიფერენცირებულად განლაგებას, 

განსაკუთრებით არარაციონალურია სათოხნი კულტურების თესვა- 

მოყეანა ეროზირებულ მიწებზე. 

თესლპარუნვების სისტემების დამუშავების საფუძველია მიწების 
კატეგორდების რუკა, რომლებზედაც ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძ-- 

ებების მიხედვითაა გამოყოფილი ერთგვაროვანი მასივები. 
განვიხილოთ სახნავად ვარგისი მიწების სამაგალითოდ დაჯაუფებ. 
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ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების კატეგორიებისა და კომალექ- 
სების მიხედვით. 

პირველ კატეგორიაზე მიკუთენებული მიწები განლაგებულია 

პლატოსა და 1“-მდე დახრილობის მქონე დამრეც, ასევე 2-მდე დახრი– 
ლობისა და 200 მ-მდე სიგრძის ჩრდილო ევგსპოზიციის ფერდობებზე, 

ჩვეულებრივი ზონალური აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარების 

შემთხვევაში, თესლბრუნვებში რეკომენდებულია ქარგამტეხი მინ– 
დორსაცავი ტყის ზოლების ქსელის შექმნა. 

IL კატეგორიას მიეკუთვნება სუსტად ეროზირებული, 3პ-მდე დახ- 
რილობის მქონე სამხრეთის ,ექსპოზიციისა და 4“-მდე დახრილობის 
ჩრდილო ექსპოზიციის ეროზიასამიში დათერღებული მიწები. იატე5- 
სიური მიწათმოქმედების დროს აღნიშნული მიწების გამოყენება რე– 
კომენდებულია თესლბრუნვებში, მხოლოდ რელიეფის მიხედვით უნ- 
და განვალაგოთ წყალმარეგულირებელი ტყის ზოლები და სხვა ხაზობ- 
რივი ელემენტები; საშემოდგომო და ანეულის მოხვნა უნდა ჩავატა- 
როთ ფერდობის გარდიგარდმო ბელტის ამობრუნებით, პერიოდული 

ნიადაგთგაღრმავების დაცვით; ჯვარედინი თესვა––სათესი ფერდობის 
გარდიგარდმო მეორედ გავლით ან ვიწრომწკრივიანი სათესით; სათოხ- 

ნი კულტურები თავიდან უნდა დავამუშავოთ სიგრძეზე ღა შემდეგ 
თანმიმდევრობით სიგანეზე, თოვლის შეკავებისა და დნობის რეგუ- 

ლირების დაცვით; ჩამონადენის კონცენტრაციის ადგილებში უნდა 

მოვაწყოთ წყლის გამფანტველი. 
III კატეგორიაში შედის 6“-მდე დახრილობის მქონე ფერდობის 

სამუალოდ ჩამორეცხილი მიწები თესლბრუნეაში მათ ვიყენებთ 

მთლიანი ნათესების სახით ან--სპეციალურ ნიადღაგთდაცვით თესლ- 
ბრუნვებში. II კატეგორიის მიწებისათვის შემოთავაზებულ ღონისძი- 

ებებთან დამატებით რეკომენდებულია საშემოდგომო და ანეულის მო- 
ხენა ბელტის ამობრუნებით, კიბური ან კომბინირებული მეთოღით 

დერდობის გარდიგარდმო, წყალმარეგულირებელი ტყის ზოლებითა 
და მრავალწლიანი ბალახებით ბუფერული ზოლების შექმნა. 

ძლიერ ეროზირებული მიწები რომლებიც განლაგებულია 12”- 
მდე დახრილობის ფერდობებზე (V კატეგორია), მიზანშეწონილია 

გამოვიყენოთ ნიადაგთდაცვით თესლბრუნვაში ან ჩავატაროთ გამდე- 

ლობა. არის შემთხვევები, როდესაც ასეთი ნაკვეთები განლაგებულია 

სელსაყრელი სახნავი ფართობების მასივებში და მათზე (ცალკე თესლ- 
ბრუნვის მოწყობა არ ხერხდება. ამ შემთხვევაში შეიძლება ისინი შე–- 

ვიტანოთ მინდვრის ,თესლბრუნვაში, ხოლო თესლბრუწვის სქემებში 
უნდა შევიტანოთ ნაკლებად ეროზიასაშიში კულტურები; ანეული--- 

ჯი?



ერთწლიანი ბალახები; საშემოდგომო ნათესები, მინდვოის ნაწილხზე 

მრავალწლიანი ბალახები; შაქრის ჭარხალი––მრავალწლიანი ბალასები; 
საგაზაფხულო თავთავიანები--–მრავალწლიანი ბალახები და სხვ. 

დაპროექტებული თესლბრუნვების დასაბუთებას ვახდენთ ჩ:მო- 
რეცხვის სიდიდის გაანგარიშებითა და დიფერენცირებულად განლაგე- 
ბულ კულტურათა პროდუქტიულობის ნამატით. 

ამ მიზნისათვის ვივენებთ მოსავლიანობის შემცირების მაჩვენებ– 
ლებს ნიადაგების ბონიტირებისა და ეკონომიკური შეფასების შკალე– 
ბის, აგრეთვე ექსპერიმენტული დაკვირვებების შედეგების მიხედვით. 

თესლბრუნვის როტაციის პერიოდისათვის უნდა განვსაზღვროთ საშეა- 

ლოდ აწონილი დანაკარგები. 
ნიადაკის ეროლიისაგან დაცვის საქმეში დიღი ადგილი უჭირავს 

თესლბრუნვების ტერიტორიების მოწყობას (ტერიტორიის ხახობოი- 
ვი ელემენტების განლაგეაის ჩათვლით) თესლბრუნვის მინდვრებისა 

და სამუშაო Iნაკვეთების საზღვრები, ტყის ზოლები, გზები და პიდრო– 
ტექნიკური მოწყობილობები. 

ტერიტორიის ხახობრივი ელემენტების განლაგებას განვსაზღვ– 
რავთ მუდმივი წყალმარეგულირებელი ზღუდეების განლაგებით, რომ- 
ლებითაც ვამაგრებთ თესლბრუნვის მინდვრებისა და სამუშაო ნაკვე- 
თების სახღვრებს. ასეთებია წყალმარეგულირებელი ტყის ზოლ-ბი 
არსებითა და ზვინულებით, საველე გხები წყალამრინი კიუვეტებით, 
ზვინული ტერასები, ტაფობები, არხები და სხვ. 

თესლბრუნვების ტერიტორიის მოწყობა ხელსაყრელ პირობებს 
ქმნის ბუნებრივი მიკრორელიეფის შესაცვლელად. სახნავი კვალის, 
ტერასების, ტრაქტორების, იარაღებისა და ავტომანქანების თვლების 

მიერ დარჩენილი კვალის კიუვეტების, გზებისა და სხვათა მიმართუ- 

ლება განისაზღვრება თესლბრუნვის მინდვრებისა და სამუშაო ნაკ- 
ვეთების, ტყის ზოლების, გზებისა და თესლბრუნვების ტერიტორიის 
მოწყობის სხვა მუდმივი ხაზობრივი ელემენტების განლაგებით. +#ე- 
ლიეფზე მათი განლაგებით ვაძლიერებთ ან თავიდან ვიცილებთ ერო- 
ზიას. ჩამონადენი ძლიერდება მაშინ, როდესაც ტერიტორიის ხაზობ- 
რივი ელემენტების ხელშეწყობით წყალშემკრებზე ხდება მისი კონ- 
ცენტრაცია, შეგროვება ან თავს იყრის ხრამის. ღარტაფისა და ღელე- 
ების სათავეებში, ამიტომ თესლბრუნვის მინდვრესა და სამუშაო 
ნაკვეთებს გრძელი გვერდებით ვაპროექტებთ პორიზონტალების გასწ- 
ვოი8. 

მინოვრებისა ღა სამუშაო ნაკვეთების დაპროექტებას ვუყენებთ 
შემლეგ მოთხოვნებს: ეროზიასაშიში და აგროტექნიკური პირობების 
მხრივ მინდვრები და სამუშაო ნაკვეთები ერთგვაროვანი უნდა იყოს; 
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/, 
მინდვრების გრძელ ვვერღლღე-ს, როზგლებიც განსაზღვრავს დამუშავე- 

ბის მიმართულებას, ვაპროექტებთ ფერდობის გარდიგარდმო ან პორი- 
ზ-..-ტალების მიმართულებით. ფერდობზე ჭარბი ჩამონადევის დეკავე– 
ბის ან ფართობიდან უბმიშარი გაღაგღების უზრუნველსაყოფაღ სა- 

მუშაო ნაკვეთების სიგანე უნდა შევათანხმოთ ჩამონადენის ხაზის და- 
საშვებ სიგრძესთან; ნაკვეთების ზომები და კონფიგურაცია მოსახერ- 

ხებელი უნდა იყოს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მაღალმწარმოებ- 
ლურად გამოსაყენებლად. ყოველი სამუშაო ნაკვეთი უნდა უზრუნ- 

ველვყოთ მოხერხებული მისასვლელებით. 
სამუშაო ნაკვეთების ეროზიასაშიში ერთგვაროვნება მეტად მნიშ- 

ვნელოვანია მთელ ფართობზე, ეროზიასაწინააღმდეგო ა:როტექნიკუ- 
რი ღონისძიებების ერთიანი კომპლექსის გამოსაყენებლად. ზედაპი- 

რული ჩამონადენის დაჭერის, შეკავებისა და ფართობიდან უშიშრად 
გადასაგდებად გრძელ ფერდობებზე, მიუხედავად მათი ა:როტექნი- 

კურაღ ერთგვაროვნებისა. უნდა მოვაწყოთ წყალმარეგულირებელი 
ხახობრივი ზღუდეების ქსელი. წყალმარეგულირებელი ხაზობრივი 

ელემენტების კონსტრუქციასა და მიმართულებას ვამუშავებთ ჰიდრო– 
ტექნიკური გაანგარიშებების საფუძველზე. წყალმიმმართველი მოწყო- 
ბილობების განლაგებას განვსაზღვრავთ წყლის მაქსიმალური ხარჯვის 
მიხედვით, ხოლო შემკავებლების–-წყლის ჩამონადენის მოცულობით. 

ხაზოვანი ზღუდეების დაპროექტების დროს ვცდილობთ სამუშა– ნა- 
კვეთების გრძელი გვერდების პარალელობის დაცვას. საჭიროების 
შემთხვევაში მცირე მონაკვეთზე დასაშვებია ჰორიზონტალების გადა- 
კვეთაც. ხაზობრივი ზღუდეების განლაგებამაე როგორც წესი, უნდა 
უზრუნველყოს მანქანა-ტრაქტორების აგრეგატების ეფექტიანად გამო– 
ყენება. 

სამუშაო ნაკვეთების საზღვრების კონტურული მიმართულებით 

დაგეგმვის შემთხვევაში მრუდის რადიუსი 60--70 მ-ზე ნაკლები არ 

უნდა იყოს. სამუშაო ნაკვეთების მინიმალური დახრილობით დაპრო- 

ექტების დროს ეროზიასაშიშროების თავიდან აცილების ეფექტი გა- 

ცილებით მეტია, ვიდრე საქცევის სიგრძის შემცირებით გამოწვეული 
მანქანების მწარმოებლურობის შემცირების შედეგად მიღებული და- 

ზაკარგები, დასაშვები მაქსიმალური დახრილობა დამოკიდებულია ჩამო– 
ნადენის ხაზის სიგრძეზე, ნიადაგის ტიპებსა და თესლბრუნვების სა- 

ხეებზე. მაგ. ანეულიან სათოხნი მინდვრის თესლბრუნვის ტერიტორი- 

აზე ტყის რუხი ნიადაგებით ფართობის დახრილობა შეიძლება 0.05–– 

40 მ ს-გრძის იყოს, მარცვლოვნებიაი თასლბრუნეებზი–-80 მ, შაე- 

მიწებზე დასაშვებია ფერდობის სიგრძე 2-ჯერ გაიზარდოს. 
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რთული ფერდობების შემთხვევაში დაპროექტება უნდა დავიწყოთ 
ჰიდროგრაფიული ქსელიდან––პორიზონტალების მიმართულებით, ზე- 
და საზღვრები მათ პარალელურად უნდა დავაპროექტოთ. ზედა ნაწილ– 
ში ჰორიზონტალების გადაკვეთა ეროზიის განვითარებაზე დიდ გავლე– 
ნას არ ახდენს. დაუშვებელია ტერიტორიის ელემენტების შეთავსება 

ხევების, ღარტაფებისა და ღელეების თხემებთან. დაპროექტების დროს 
მხედველობაში უნდა პივიღოთ რელიეფის ფორმა და მიკრორელიეფის 

შეცვლის საშუალებები. 
თუ სასაღვრების დაპროეჭტებამ ვერ უზრუნველყო ჩამონადენის 

კონცენტრაციის თავიდან აცილება, გამდელოება უნდა ჩავატაროთ 
ჩამონადენის მიმართულებით. ასეთ დაბლობებში თავისუფლად მოქ- 
მედებს სასოფლო–-სამეურნეო ტექნიკა დღა მინიმუმამდე მცირდება 
ეროზიული მოვლენები. 

დაპროექტებული ნაკვეთების დახასიათება მოიცავს შემდეგ მაჩ- 
ვენებლებს: საშუალო დახრილობა სამუშაო მიმართულებით, მაქსიმა- 
ლური სამუშაო დახრილობა და მისი განფენილობა; ჩამონადენის. ხა- 
ზის მაქსიმალური სიგრძე და მისი წყალშემკრები ფართობი, ფართო- 
ბის აგროტექნიკური ერთგვაროვნება და ხვედრითი წილი ეროზირე- 

ბული მიწების ძირითად კატეგორიებთან; საქცევის მუშა მიმართულე- 
ბებით დამუშავების დროს სოლისებურად დარჩენილი დაუმუშავე- 

ბელი ფართობები. 
ფორმირებულ მინდვრებს ვაფასებთ საერთოდ მიღებული მაჩვე- 

ნებლებით. საველე გზებს, ტყის ზოლებსა და სხვა მუდმივ ხაზობრივ 

ზღუდეებს ეროზირებულ და ეროზიასაშიშ მიწებზე უნდა ჰქონდეთ 
კონსტრუქცია, რომელსაც შესწევს ზედაპირული ჩამონადენის კომპ- 
ლექსური რეგულირებისა და ჩამორეცხვა-გადარეცხვის თავიდან აცი- 
ლების უნარი. აკადემიკოს ა. კოსტიაკოვისა და პროფესორ გ. სურმა- 
ჩას მეთოდებით წყალისმიერი ეროზიის რაიონებში ტყის ზოლებს შო- 
რის მანძილს ვანგარიშობთ წყლის ნაკადების სიჩქარის ზრდის ან ჩა- 
მორეცხვის დასაშვები სიდიდის მიხედვით წყალმარეგულირებელი 

ტყის ზოლების ადგილმდებარეობას ფერდობზე ძლიერი ჰიდროტექ- 
ნიკური მოწყობილობებით განვსაზღვრავთ ნიაღაგის ჩამორეიხვის 

ანგარიშის, დაპროექტებული თესლბრუნვებისა და აგროტექნიკის 
მხედველობაში მიღებით. ტყის ზოლებს შორის მანძილს ვამცირებთ 

მანამ. სანამ ჩამოსარეცხად დარჩენილი ნიადაგი ” 97, არ... არ შემიირ- 
დება 'V/ჯ.ს..' დასაშვებ ზომამდე: 

Vარი. – 7 საერ. – ს 28 (12 ) 

VI ღარჯ, =: MI/საერ. · LV. «გრ. / 
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„ დარჩ.<– V დასაშ, ? სადაც 

V ღარ. პრის ფერდობზე ჩამოსარეცხად დარჩენილი ნიადაგი, ტ/ჰა; 
წ_ააერ. ––- ჩამორეცხვა ნიადაგის ეროზიის ყველა ფაქტორის მხე– 

დველობაში მიღებით ტ/ჰა; 
M7უ,, –– ჩამორეცხვის შეკავება კულტურათა ანგარიშზე და ერო- 

ზიასაწინააღმდეგო აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარებით; 
თარ –- ჩამორეცხვის შემცირების კოეფიციენტი დაპროექ- 

ტებული თესლარუნვებისა და აგროტექნიკური ღონისძიებების გატა- 

რების ხარჯზე. 

წყალმარეგულირებელ ტყის ზოლებს ძორის მანძილი, უმარტივეს 
ჰიდრონავებობებთან შეთანაწყობის დროს დამოკიდებულია ფერდო- 
ბის დახრილობასა და ნიადაგის ტიპებზე (ცხრილი 48). 

ცხრილი46 

წყალმარეგულირებელ ტყის ზოლებს შორის მანძილი, უმარტივეს პიდრონაგებობებ. 

თან შეთანაწყობის შემთხვევაში, მ 
  

კირი რის დ.სრიირორ. ე რადუსეტმი 
  

  

  

| ' 
წიადაგები _ | 1 .ვ | 3-4: 4-5 

ტყის რუხი 220 180 160 140 
ამო, ი ა გაეწერებული შავ- . 

მიწანიედატები და გაეწერებულ , 32 260 930 260 
ჩვეულებრივი შავმიწანიადაგები 290 240 210 190 

სამხრეთის “შავმიწანიადაგები 230 190 170 150 

წაბლისფერი ნიადაგები 180 150 120 120 

ღია-წაბლისფერი ნიადაგები ს" 136 | 110 1C0 90 
' 

ტყე-ველებისათვის ტყის ზოლების სიგანე შეიძლება იყოს 12,5 მ-– 

ზვინულის 0,3--0,5 მ მუშა სიმაღლით; ტყე-ველებისათვის––-12,5 მ. 

1.5-3 დახრილობის ფერდობებისა და ზვინულის 0,3--0,5 მ მუშა სი– 

მაღლით, ხოლო 3-5? დახრილობის მქონე 10 მ ფერდობზე ზვინუ-. 

ლებისათვის 0,5-–0,8 მ მუშა სიმაღლით. 

საველე გზების განლაგება მჭიდრო კავშირში უნდა იყოს მინდვ-. 
რების საზღვრების, ტყის ზოლებისა და ჰიდროტექნიკურ მოწყობი-. 

ლობათა განლაგებასთან. გზები ძირითადად უნდა განვალაგოთ წყალ-- 

გამყოფებზე, ჩამონადენის მიმართულებით--მოკლე ხაზებზე. დამა- 

ტებით გზებს ვაპროექტებთ ჰორიზონტალების გასწვრივ. როგორც 

წესი, გზებს ვაპროექტებთ ტყის ზოლების სამხრეთით შემაღლებულ 
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რელიეფზე, წყალშემკავებელი და წყალმიმმართველი ზვინული არხების 
ზურგზე. 

დიღი ღახრილობის მქონე (5“-ზე მეტი) გრძელ ფერდობებზე და- 
უწვ,ბელია გზების გ:ხლაგება პორიზონტალებისადზი 45“ კუთხით, 
ხევების სათავის ახლოს, ღარტაფებისა ღა იაპოსადეზის საზი. ქვა- 
ყოლებით, აგრეთვე––ტაფობების გადაკვეთა გზებით. თესლბრუნვებ- 
ის ტერიტორიის მოწყობის შეფასების ძირითადი მაჩვენებლებია: 
ს-.ღ.გის ბაზორეცხვის პებცირება დასაშვებ ზოზჭამდე, სედაპირელი 
ჩამონადენის რეგულირების საშუალებებით სასოფლო-სამეურნეო 
კულტურების მოსავლიანობის ზრდა ფერდობის უკეთ დატენიანებისა 
და ტყის ზოლებით ქარებისაგან დასაცავად. დანახარჯები ეროზია- 
საწინააღმდეგო აგროტექნიკურ ღონისძიებებზე; ტყის ზოლების შექ- 
მნის, გხების მშენებლობისა და პიდროტექნიკურ მოწყობილობათა 
მშენებლობის კაპიტალდაბანდებათა ეფექტიანობა (ამოგების ვადა). 

30-ე ნახაზზე ნაჩვენებია საბრიგადო მასივის სახნავის ტერიტო- 

ღიის მოწყობის მაგალითი. 
მასევის ჩრდილოეთ ნაწილში რომელიც გამოირჩევა ძლიერ 

ეროსირებული და ეროზიასამიმი ნიადაგებით ვაპროექტებთ ნია- 
დაგთდაცვით თესლბრუნვას. სამხრეთ ნაწილში, ჩრდილო ფერდობზე 
მიწათმოქმედების ინტენსიური სისტემით შემოღებულია მინლღვრიას 
თესლბრუნვა. მინდვრის გრძელი გვერდები დაპროექ.ებულია ჰორი- 
ზონტალების გასწერივ. იგივე მამართულებათა ტყის ზოღეება! მინუიტ- 
რების შიგნით მოკლე გვერდები უნღა შევათავსოთ ჩამონაღენის გადა- 
ნტვის ხაზებთან და განვალაგოთ პორიზონტალების პერპენდიკულა- 
რულად. 

მრავალწლიანი ნარგავების ტერიტორიის მოწყობის თავისები<რე- 

ბები მდგომარეობს კვარტალების საზღვრების კონტურულად განლა- 
გებაში, მოკლე გვერდები უნდა დავაპროექტოთ ფერდობის აღმა- 
დაღმა ზიგზაგების სახით, კონცენტრირებულ ჩამონადენთან პრძო- 
ლის მიზნით გზები უნდა დავაპროექტოთ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობა- 
თა შეთანაწყობით და განვახორციელოთ აგროტექნიკურ ღონისძიე- 
ბათა კომპლექსი (გამდელოება, დაღარვა და სხვ.). 

საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის დროს მკაცრად უნდა დავი- 
ცვათ პირუტყვის ნორმირებული ძოვება, მორივეობითი ძოვების ნა- 
კვეთებისა და პირუტყვის გასარეკების განლაგება ფერდობის გარ- 
დიგარდმო, ჰიდროტექნიკურ მოწყობილობებთან შეთანაწყობითა და 
ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირების ხაზობრივი ზღუდეების გა- 
თვალისწინებით. . 

შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ეფექტიანობის განსაზლვრა ერო- 

ვ??



  

  

  

ტრიიი0ი9 25992-%X0927 (+ ფ8/2CI7 

ჩოვ-· ია 6/Xაძირათ7/ი2027 #70200465 =65/# 9XC26ი 29602 

“სე 2V2560MX «22XV8ი-XC22ს 2 :25-X%X2>27 

და“ რიწბი222002 რ) 32/>ბ» კ223პ602020> 

ხახ. 32. მეუსნეობის ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ორგანიზაცია 

ზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კომპლექსის გამოყენებით. ტერი- 

ტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ორგანიზაციას ვასაბუთებთ ეროზიის 
მიერ მიყენებული ზარალისა და ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიება– 

თა კომპლექსის დაპროექტებით მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექ- 
ტის თანაფარდობით. ამასთან, ერთის მხრივ, მხედველობაში უნდა მი- 

ვიღოთ გათვალისწინებული კაპიტალდაბანდებები და ყოველწლიური 
დანახარჯები, მეორეს მხრივ, დამატებითი სუფთა შემოსავალი ღა თა- 

ვიდან აუცილებელი ზარალი. 

ეროზიის მიერ მიყენებული ზარალი შედგება სუფთა შემოსავლის 
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დანაკარგებით, რომელიც გამოწვეულია ჩამორეცხილ მიწებზე, დაშ- 
ლილ ხევ–ხრამებსა და ნაღარულებზე ნაკლები პროდუქციის მიღებისა 
და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მწარმოებლურობის შემცირების 
გამო. 

ჩამორეცხილი ნიადაგებიდან პროდუქციის მიღების სუფთა შემო- 
სავლის დანაკარგები: 

დანაა. =17, #, არრა რალი 97 ((- 3. (ადაც (123) 

«სა არის მოსავლიანობა ჩამოურეცხავ მიწებზე ზონალური საც- 
დ:ლი დაწესებულებების მონაცემებით, (3/ჰა; 

IL, LM9, I ––- მოსავლიანობის შემცირების კოეფიციენტი, რომე- 

ლიც დამოკიდებულია ნიადაჯის ჩამორეცხვის ხარისხზე; 

ს), სი, მიკ -– სახნავის ფართობი, სუსტად, საშუალოდ და ძლიერ- 

ჩამორეცხილ ნიადაგებზე, ჰა; 

ნ –“– სახნაკის საერთო ფართობი, ჰა: 
ნ, – ფართობი კულტურების კჟყკეშ. ჰა; 

II –-– პროდუქციის რეალიზაციის ფასი, მან/(3; 
3 ––- დანახარჯები კულტურების დამუშავებაზე, მან//ჯ. 

ხრამებითა და ნაღვარევებით დაშლილ მიწებზე ნაკლები პრო- 
დუქციის მიღების გამო მიყენებული ზარალი.(IILრ. > გამოიანგარიშება 

ფორმულით: 

LIარ.=: (ხა... 3... # ნ".კ ს. ჩა... “ავ,მ- '8..C. --ფ. ა, თ ზა 4 სავ. #., 

„აღა 7123) 

მა... არის პროდუქციას გამოსავლიანობა სახნაეზე, მან/ჰა; 
ნაკ. საე.–– პროდუქციის გამოსავლიანობა საძოვრებიდან, 

მან/ჰა; 
3 ს. –- პირდაპირი დანახარჯები ერთ ჰა სახნავზე, მან.; 

ჩა». ? -.ს.ე. –- ხრამებისა და ნაღვარევების ფართობი სახ- 

ნავზე და საკვებ სავარგულებზე, ჰა; 

ჩ.კ - სახნავის ფართობი, რომელიც ტრანსფორმირებულია ს» 
ძოვარში, ჰა. 

დანახარჯები, რომლებიც ტერიტორიის დანაწევრებულობის გა- 
მო დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის არამწარმოებ- 

ლურად გამოყენებასთან, განვსაზღვროთ დანაკარგების გაანგარიშებე- 
ბით საქცევის საშუალო სიგრძის, უქმი მობრუნებებისა და სვლების 
მიხედვით მასივებთან შედარებით რომლებიც დასერილი არ არის 

374



ზხრამებითა და ნაღვარებით. დანაკარგებს ვანაზღაურებთ ხრამებისა და 
ნაღვარევების ამოვსებითა და მის ხარჯზე ფართობის გაზრდით. მათ 
განვსაზღვრავთ მთელ სამელიორაციო ფართობზე, ახალი მიწების სა- 
სოფლო–სამეურნეო ბრუნვაში შეყვანისა და მიმდებარე ფართობების 
გამოყენების გაუმჯობესების გზით. (I) არის ხრამების ამოვსებაზე 
გაწეული კაპიტალდაბანდებების ამოგების ვადა; 

X · -C IC. -+LIC. · 
_ ახ “> 1 ასა 1. --დაც (124) 

M.რ ხა Mსე არის ზრამების ამოვსების ნაღარულების 
წასწორებისა და მიმდებარე სავარგულების გაუმჯობესების კაპიტალ- 

დაბანდებები; 
რტIL ––- დამატებითი სუფთა შემოსავალი; 

ს –- სამუშაოების ჩატარების ვადა, წელი. 
ანალოგიურად ვანგარიშობთ დიდი დახრილობის მქონე ფერდო- 

ბების მოსწორებას. გარდა ამისა, უნღდი დავადგინოთ ზარალი, რომელ- 

საც თავიდან ავიცილებთ ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატა– 

რების შედეგად: როგორიცაა ნიადაგში საკვები ნივთიერებების ყო- 

ველწლიური დანაკარგები, შეტანილი სასუქების დანაკარგები, ყო–- 

ველწლიურად ხევების ზრდა, სახნავის შემცირება, მდინარეებისა და 

წყალსატევების დასილვა გზების, შენობებისა და სხვა ნაგებობების 

დაშლა. მნიშვნელოვანია აგრეთვე დაკარგვის შედეგად მიყენებული 
ზარალის შეფასება. 

საკვები ნივთიერებების დანაკარგებს ვადგენთ ჩამორეცხილი ნი– 

„ადაგების აგროქიმიური ანალიზის შედეგად ან ეროზიის ინტენსივო- 
ბის საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით. ექსპერიმენტული დაკვირ– 

ვების საფუძველზე განვსაზღვრავთ ტენისა და მინერალური სასუქე– 

ბის დანაკარგის შედეგად მიყენებულ ზარალს. ყოველწლიური ხრამე– 

ბის ზრდისა და სახნავის შემცირების შედღეგად მიყენებულ ზარალს 

განვსაზღვრავთ ერთ ჰა სახნავზე მიღებული სუფთა შემოსავლის მხედ- 

ველობაში მიღების გზით. მდინარეების, წყალსაცავების” დასილვის, 
შენობა-ნაგებობებისა და გზების დაშლის გასაანგარიშებლად ვიყენებთ 

„ყველა არსებულ შესაბამის მასალას. 
პროექტის საერთო ეროზიასაწინააღმდეგო შედეგებს გავნსაზღვ- 

რავთ ნიადაგის ეროზიისაგან დაცვის, წყალგამტარიანობის, წყალმა- 
რეგულირებელი და ნიადაგთდაცვითი ღონისძიებების ეფექტიანობით 

და ერთად ვაჯამებთ საბოლოო' შედეგებს. 
წყალშთანთქმის ეფექტიანობას ვზომავთ ნიადაგის მიერ წვიმისა 
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და თოვლის წყლების ნამატის შეწოვით; წყალმარეგულირებელი ჩა- 
მონადენის შეკავებით წყალშემკრებ აუზში ან ჩამონადენის გადაგდე- 
ბით ნიადაგის ჩამორეცხვა-გადარეცხვის გარეშე; ნიადაგთდაცვითი ეფე– 
ქტიანობის სიდიდით, რომლითაც თავიდან ავიცილებთ ნიადაგის ჩა- 
მორეცხვას. ეფექტიანობას ვსახღვრავთ ჰიდროლოგიური გაანგარიზე- 

ბების მეშვეობით, აგროფონის, ნიადაგის ჩამორეცხვის ხარისხისა და 
ფერდობის დახრილობის მხედველობაში მიღებით. წყალთშთანთქმისა 
და ნიადაგთდაკვითი ეფექტიანობის მაჩვენებლები უნდა გამოვიყე– 
ნოთ მოსავლის ნამატის განსაზღვრისათვის, მაშასადამე, დამატებითი 

სუფთა შემოსავლის დასადგენად. 
ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ორგანიზაციის ჯამური ეკო- 

ნომიკური ეფექტიანობისა და ღონისძიებათა მთელია კომპლექსის გაან- 

გარიშება უნდა ჩავატაროთ ეროზირებული მიწების გამოყენების გა– 
უმჯობესების, ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირების კომპლექსუ- 
რი სისტემის შექმნის, ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარე- 
ბაზე ყოველწლიური დანახარჯების, მთელ ეროზირებულ და ეროზია- 
საშიშ მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაუმჯობესებისათ- 

ვის' გაწეული კაპიტალდაბანდებების განსახღვრის გზით. 
სატყეო-სამელიორაციო ღონისძიებებზე გაწეული კაპიტალდაბან-. 

დებების ამოგებას ვანგარიშობთ ტყის: ზოლებით დაკავებულ ფართო- 

ბებზე დაკარგული სუფთა შემოსავლის სიდიდით. მათ შორის იმ წლე- 
ბშიც, როდესაც ნარგავებს მნიშვნელოვანი შედეგი არ მოაქვს:. ყო- 
ველწლიური დანახარჯები უნდა დავაჯამოთ საექსპლუატაციო ხარჯე–. 
ბის, კაპიტალდაბანდებიდან საამორტიზაციო ანარიცხების, დანახარ- 
ჯები ნიადაგის დამატებით დამუშავებაზე, მოსავლის აღებაზე, მისი 
ტრანსფორმირებისა და დამატებითი პროდუქციის დამუშავებაზე გა– 
ღებული ხარჯების მიხედვით. 

ტბორების მშენებლობასა და ხრამსამაგრი ნაგებობების მშენებ- 
ლობის ეფექტიანობას განვსაზღვრავთ თავიდან აცილებული ზარალი-- 
სა და ნამატი სუფთა შემოსავლიდან, მათი თანამდევის გამოყენებით. 
ხრამებისა და ხევების ამოვსება-მოსწორებით მიღებულ ეკონომიკურ 
ეფექტს–––განვსაზღვრავთ სასოფლო–სამეურნეო ბრუნვაში ახალი მი- 
წებთს შეყვანით, მიმდებარე მიწებზე მოსავლიანობის ნამატით, სა-. 
სოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მწარმოებლურობის ამაღლებითა და 
სუფთა შემოსავლის დანაკარგების თავიდან აცილებით. 

ვინაიდან, ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებათა მთელი კომპ- 
ლექსის ეფექტიანობა დამოკიდებულია მათ შეთანაწყობასთან, საჭი- 
როა შემოვიღოთ კოეფიციენტები, რომლებიც ასახავს ცალკეულ ღო– 
ნისძიებათა ურთიერთეფექტიანობის მატებას. ჩატარებული გამოკვ– 
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ლევებით, მოსავლიანობის მატების შესწორების კოეფიციენტები გა- 

ტარებული ღონისძიებების შედეგად 0,3-დან 1,2-მდე მერყეობს. 
მიწის რესურსების სახელმწიფო ინსტიტუტის შემუშავებული მე- 

თოდის ვიხეღლვით ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისაიებათა კომპლექსუ- 

რი ეფექტი შეიძლება მივიღოთ ფ. შარიკოვას მიერ შედგენილი ფორ- 

მულით: 

შეღკე = 9ნღე.ჩყელფ. “2აჩ/იეკ.' 9,7) --– 5#3/ გ.//ს, მ + 3თანპ».; '125) 

შეცკე, არის ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების კომპლექსის 

ეფექტი: 
– წამყვანი ღონისძიებების ეფექტი, მან/ჰა; 

ჩხვე =ამყვანი ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების გა– 
მოყენების ფართობი, ჰა; 

LX -ევ წამყვანი ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების შე– 
თანაწყობის ინტეგრალური ეფექტიანობის კოეფიციენტი '/M#-ე, >) 

”მმატებლით ან მადუბლირებელით (/#C-ეა<! 

3- ყოველი ცალკეული დამმატებელი ან მადუბლირებელი 
ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებსთთა იეფექტი--წამყვანთა დამატე- 

ბით, მან./ჰა: 

#6,-- შესაბამისი დამმატებელი ან მადუბლირებელი ეროზიასა- 
წინააღმდეგო "ღონისძიებების გამოყენების ფართობი, ჰა; 

გ8„,ა, –- სოფლის მეურნეობის გაძღოლის სისტემების ზოგი- 

ერთ ღონისძიებათა ეფექტიანობის ზრდა, ეროზიასაწინააღმდეგო ღო– 

ნისძიებების ფონზე, მათი გამოყენების დროს (მოსავლის მატება სა– 
სუქის შეტანით. ახალი ჰიბრიდების გამოყვანით) მან./ჰა; 

: ჩ, ვ-–- ცალკეული: ღონისძიებების გამოყენების შესაბამისი 

ფართობი; 
8,აანა. –– ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების თანამდევი 

ეფექტი, (ეროზიასაწინააღმდეგო ტბორების გამოყენება სარწყავად, 
წყალმომარაგების, ტყის სოკოს, ხე-ტყის დამზადებისა და სხვ.). ქი- 

რითად ღონისძიებებად უნღა ჩავთვალოთ ტერიტორიის ეროზიასა- 
წინააღმდეგო ორგანიზაცია (ნიადაგთდაცვითი თესლბრუნვების, კულ– 

ტურათა ზოლებრივი განლაგება, თესლბრუნვის მინდვრებისა ღა სა- 
მუშაო ნაკვეთების საზღვრების განლაგება რელიეფის მიხედვით და 

ა. შ.). როდესაც სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს მთელ ტერიტორიაზე 
გამოიყენება ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებები, მის ეფექტიანობას 

განვსაზღვრავთ ცალკეული მასივების მიხედვით––დიფერენცირებუ- 
-დ და, ბოლოს, ვაჯამებთ მთელი მეურნეობის ჭრილში. 
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თავი ჯXII. მიწათმოწყოგბის თავისებურებები უპირა- 
ტესაღ სარწყავი მიწათმოქმედების რაიონებში 

§ 1. საპროექტო სამუშაოების შინაარსი და თანმიმღევროგა 

დღეისათვის, სარწყავ მიწათმოქმედებას ჩვენი ქვეყნის ტერიტო–- 
რიის მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭირავს. შუა აზიისა და ამიერკავკასიის 
რესპუბლიკები, ყაზახეთის სამხრეთი ნაწილი, მოლდავეთი, უკრაინის 
სამხრეთი, ვოლგისპირეთის, ჩრდილო კავკასიისა ლდა ცენტრალური 

შავმიწანიადაგიანი ზოლის ნაწილი. აღნიშნულ ტერიტორიებზე წარ- 
მატებით მოყავთ ბრინჯი, ბამბა, კარტოფილი, ბოსტნეული, ტექნიკუ- 
რი და ეთერზეთოვანი კულტურები. სარწყავი მიწათმოქმედება––მყარი 
და გარანტირებული მოსავლის მიღების საფუძველია. საირიგაციო 
სისტემები სარწყავი ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილი და მიწას- 
თან განუშორებელი წარმოების საშუალებაა. 

მიწათმოწყობა ამ რაიონებში, გარდა საერთო სამიწათმოწყობო 
საკითხებისა, დამატებით განიხილავს და წყვეტს საკითხებს, რომლებიც 
დაკავშირებულია გასარწყავებასა და საირიგაცკიო ქსელის განლაგე- 
ბასთან. მხედველობაში უნდა მივიღოთ არა მარტო ცალჯეიული მეურ- 

ნეობების მიერ წყლით სარგებლობის პირობები, არამედ მთელი სარ- 

წყავი სისტემები ამ მიზნით მიწათმოწყობა უნდა ჩავატაროთ მთე- 

ლი სარწყავი სისტემის მოცემულ ფართობზე ან მის ისეთ ნაწილში, 
რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევათანხ0ოთ მიწათსარგებლობისა 
და წყალთსარაებლობის ყველა საკითხი და სარწყავი სისტემის დანარ- 
ჩენ ნაწილებში არ გვეშინოდეს წყალთსარგებლობის წესების ,დარღ- 

ვევისა. სამუშაოს დასაწყისია მიწათმოწყობისა და საირიგაციო ქსე- 

ლის დაპროექტება--მშენებლობის შეთანხმებულად დაგეგმვა. მიწათ- 
მოწყობისა და წყალთამეურნეობის საპროექტო ინსტიტუტები; რაიო- 

ნის ჭრილში ცალკეული ობიექტების მიხედვით ადგენენ და ერთმა–- 
ნეთს უთანხმებენ ტერიტორიის ორგანიზაციის საერთო სქემას, აუ- 

ცილებლობის შემთხვევაში--კიდევ უფრო მეტ ტერიტორიაზე. სქე- 
მაში უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა: მეურ- 

ნეობის სპეციალიზაცია, მათი განვითარების პერსპექტივები, საწარ– 
მოო ძალების განლაგება, სატრანსპორტო კავშერები: მოვნიშნოთ სა- 

მეურნეობათშორისო არხების ძირითაღი ტრასები და სამეურნეო გა– 
მანაწილებლები, სატუმბი სადგურები და სხვა ძირითადი ირიგაციული 

მოწყობილობების ადგილმდებარეობა; მოსაწყობი მეურნეობებისათვის 
უნდა განვსაზღვროთ სარწყავი წყლის მოთხოვნილება და დავადგინოთ 
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წინასწარი ბალანსი წყლის მოთხოვნილება-დაკმაყოფილების თა- 
ობაზე. წინასწარ შედგენილი და ეკონომიკურად დასაბუთებული ტერი– 

ტორიის გასარწყავება-მოწყობის სქემა უნდა შევათანხმოთ დაინტერე- 
სებუელ ორგანიზაციებთან და დავამტკიცოთ დადგენილი წესის მიხედ- 
ვით. 

უნდა დავაპროექტოთ 1 10000 მასშტაბის მასალაზე. ზოგ შემთხ– 
ვევაში უფრო მსხვილი მასშტაბებით (1:5000, 1:2000) ამასთან ერ- 

თად უნდა დავადგინოთ მთელ სამიწათმოწყობო ტერიტორიაზე სამი- 
მომხილველო გეგმ» უფრო წვრილ მასშტაბში-––-1:25000 ან 1:50000. 

გეგმაზე უნდა დავიტანოთ რელიეფი, არსებული და დაპროექტებული 
საირიგაციო ქსელი და სიტუაციის სხვა ელემენტები: სიზუსტეს გან- 
საზღერავს საპროექტო ამოცანები განმარტებით ბარათში მოცემუ- 

ლი ცნობები ახასიათებს სამიწათმოწყობო გადაწყვეტებსა და საირი- 

გაციო ქსელის ცალკეული ნაწილების მოწყობის მიზანშეწონილობას. 

მუშა>-პროექტის შედგენის სტაღიახე უნდა დავამუშავოთ საირიგა- 
ციო ქსელი. ცალკეული ნაწილების მშენებლობის თანმიმდევრობა 

(ოიგითობა), სამუშაოების შესრულების ვადები, რომლებიც, თავის 
მხრივ, უნდა შევათანხმოთ სამიწათმოწყობო სამუშაოების შესრულე– 

ბის ვადებთან. პროექტის რამდენიმე ვარიანტის შედგენის დროს მისი 
ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით უნდა ავარჩიოთ საუკეთესო. 
პროექტის შესადგენად უხდა ვიცოდეთ: სამეურნეობათშორისო საი- 

რიგაციო ქსელის რეკონსტრუქციისა და ახალი მიწების ათვისება- 

მორწყვის ღონისძიებების გეგმა, მისი განხორციელების შედეგად მი–- 
ღებული მოსალოდნელი შედეგები, თითოეულ მეურნეობაზე ახლად 

ათვისებული გასარწყავებელი მიწების ფართობები; მოსაწყობი მიწე- 
ბის განაწილება მორწყვის სხვადასხვა რეჟიმის მიხეღვით (პიდროლო- 

გიური რაიონები); თითოეული ჰიდროლოგიური რაიონისათვის რეკო- 
მენდებული რწყვის რეჟიმი ღა აგროტექნიკური ხერხები (რიცხვი, 

ნორმები, მორწყვის ვადები მორწყვათაშორისი პერიოდების ხან- 
გრძლივობა, ნიადაგის დამუშავებისა და განოყიერების სისტემები, 

მელიორაციული ღონისძიებები); მემინდვრეობის მექანიზაციის თავი- 
სებურებები, გამოყენებული მანქანებისა და სატრაქტორო აგრეგატე- 
ბის ტიპები, ცვლაში გამომუშავების ნორმები; წყალგამოყენებისა და 

კულტურების მოვლის ორგანიზაციის რეკონსტრუირებული სისტემე– 
ბი. კომპლექსურად დაპროექტების პროცესში უნდა ”შევათანხმოთ: 

"სარწყავი და წყალგადამგდები ქსელის განლაგება საზღვრებთან, არხე- 
ბის საკომანდო ფართობები მიწათსარგებლობის ტერიტორიებთან, 
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სავარგულების მასივებთან, თესლბრუნვებისა და წყალთსარგებლობის 
ერთეულებთან აგრეთვე თესლბრუნვის მინდვრებსა და ნაკვეთების 
ფართობებთან. 

§ 9. ხამეურნეოგათშორისო მიწათმოწკობის თავისებურებები 

ხარწყავი გიწათმოქმედების რაიონებში 

ახალი მიწების ათვისებისა და გასარწყავების რაიონებში, საკმა- 

ოდ დიდ სამიწათმოწყობო სამუშაოებს ვატარებთ ახალი მეურნეობე–- 
ბის, კოლმეურნეობებისა და სხვა სასსოფლო-სამეურნეო საწარმოთა 
მიწათსარგებლობის შექმნის ხაზით, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვან 
ცვლილებებს იწვევს არსებულ მიწათსარგებლობაში. მიწათსარგებ- 
ლობის ნაკლოვანებათა აღმოსაფხვრელად საჭიროა მეურნეობებში 
მიწათმოწყობის ერთდროულად და ჯგუფურად ჩატარება. ახალი სარ- 

წყავი სისტემების მშენებლობა, არსებულის რეკონსტრუქცია მნიშე- 
ნელოვნად ცვლის ცალკეულ მიწათმოსარგებლეთა ფართობებსა და 
Lსაზღვრებს, ამიტომ საჭიროა მიწათმოწყობა ჩატარდეს მთელი სამე- 
ლიორაცაო სის.უზების ტერიტორიაზე. 

სამეურნეობათმორისო მიწათმოწყობის ჩატარების დროს უნღა 
გადავწყვიტოთ: ახალ მიწათსარგებლობათა შექმნა და მათი წყალთ- 
სარგებლობის ორგანიზაცია, სპეციალური მიწის ფონდების ორგანიზა- 

ცია (ტორფის წარმოების, სამელიორაციო, სამთო მრეწველობისა და 
სხვ): არსებულ მიწათმოსარგებლეთა შეცვლა და მოწესრიგება. გან- 
საკუთრებით კი--–მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, სარწყაჟი 
სისტემებისა და სხვა დიდი ზომის მიწის ფართობების გამოყოფის 

დროს. მიწათსარგებლობის შეცვლასთან ერთად ყოველთვის იცვლება 

წყალთსარგებლობა. : 
სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის დროს უნდა განვსაზღე- 

როთ მიწათსარგებლობის ადგილმდებარეობა, ზომები და საზღვრები. 
გავაფორმოთ მიწათსარგებლობისა და წყალთსარგებლობის უფლება; 

დავაპროექტოთ ხელსაყრელი კონფიგურაციისა და საეარგულების 
სტრუქტურის შედგენილობის მიწათსარგებლობა, რომელიც უზრუნ- 

ველყოფს წარმოების სწორ ორგანიზაციას. მიწათმოწყობის უმნიშვნე- 

ლოვანესი პრინციპებია: პირგელი––სახელმწიფო საკუთრების დაცვა 

მიწასა და წყლის რესურსზე, სოციალისტური მიწათსარგებლობისა და 
წყალთსარგებლობის სრულყოფა-განმტკიცება. II-––სასოფლო-სამეურ- 

ნეო საწარმოთა მყარი მიწათსარგებლობისა და წყალთსარგებლობის 
შექმნა, მთი რაციონალური ზომების, განლაგებისა და სარწყავი 
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უკლით უზრუნველყოფის დაცვა. I1 1-მიწათსარგებლობამ წყალთ- 
სარგებლობასთან ერთად თითოეული საწარმოს მიხედვით უნდა 

ოზრუნველყოს სახელმწიფო გეგმების განუხრელად «ესრულება. 
მოსამსადებელი სამუშაოების ჩატარების დროს გულდასმით უნ- 

და შევისწავლოთ და აღვრიცხოთ მოსაწყობი მიწის მასივების, სარ- 

წყავ-დასაქმრობი ქსელისა -და წყლის წყაროების მდგომარეობა. უნდა 
მოვამზადოთ მონაცემები ვეურნეობის განვითარების პერსპექტივების, 
მათი გაერთიანებების. რეკონსტრუქციების, ახალი სარწყავი ქსელე- 
ბის მპენებლობებისა და სხვათა შესახებ. საგეგმო-კარტოგრაფიული 
მასალები, გარდა საერთო მოთხოვნებისა, უნდა ასახავდეს ახალი სარ- 
წყავი ქსელის მოწყობის ან არსებულის რეკონსტრუქციის პროგნო- 
ზებს. მოცემული 'უნდა იყოს მორწყვის ხერხები ნორმატივები და 
სხვ. შეგროვილი მასალების მიხედვით უნდა შევადგინოთ 1:25000 ან 
1:50000 მას ტაბის ჯე:მები. კამერალურ ნაწილში წერილობით უნდა 
დავასაბუთოთ მიწათსარგებლობებისა და წყალთსარგებლობების გაუ–- 
მჯობესების აუცილებლობა. 

საველე სამუშაოების ჩატარების დროს სპეციალისტებმა უნდა 
შეისწავლონ მიწების მოვლის, სარწყავი და დამშრობი არხების სწ–- 
რად გაყვანისა და სხვათა შესაძლებლობები. შედეგები უნდა ჩავწეროთ 

შესაბამის დოკუმენტებში აა სათანადოდ გავაფორმოთ. ცვლილე“. -- 

ბი უნდა დავიტანოთ გეგმაზე და შევიტანოთ მიწების ექსპლიკაციაში, 

რომლის საფუძველზეც უნდა დავამუშავოთ სამეურნეობათშორისო 

მიწათმოწყობის პროექტები. 

მიწათმოწყობა ახლაო გასარწყავებული და ათვისებული მიწების 

რაიონებში. ახლად გასარწყავებულ და ათვისებულ მიწებზე უნდა გა– 

დავწყვიტოთ ახალი მიწათსარგებლობების შექმნისა და არსებულთა 

მოწესრიგების საკითხები. ხშირად, ეს ამოცანები უნდა გადავწყვიტოთ 

ერთდროულად. უ. ყ. გასარწყავებულ ღა ათვისებულ მიწებზე უნდა 
მოვაწყოთ ახალი მეურნეობები მისი სპეციალიზაციის წარმოების 

მოცულობებისა და ზონაში საწარმოო ძალების საერთო განლაგების 

შესაბამისად. 
მეურნეობებში მიწათსარგებლობების ნაკლოვანებათა აღმოფ!. 

რის უზრუნველსაყოფად უნდა გადავანაწილოთ მიწები. შევცეალ: 
მათი ზომები და საზღვრები, საჭიროების მიხედვით გადავანაწ“' 

სარწყავი წყალი. ახალი მიწათსარჯებლობები უნდა შევქმნათ რაიო- 

ნული მიწათმოწყობის სქემის საფუძველზე რომელზედაც წინასწარ 

უნდა მოვნიშზაოთ ცალკეტლი მეურწეობები და გაერთიავებები. მი- 
წათსარგებლობის პროექტში სამიწათმოწყობო ელემენტებთან ერთად 
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უნდა განვალაგოთ ძირითადი სარწყავი არხები და მათი მოწყობილო“ 
ბები, რომლებითაც განსაზღვრული იქნება წყალზე მოთხოვნილება, 
უნდა განესახღვროთ გასარწყავების, დაშრობის, განმარილე– 
ბისა და მოთაბამირებ:ს ღონისიიებები. ს.სატ+ “ებელი კოყპალეე- 
სები. ყველა სახის სამუშაოები უნდა შევასრულოთ სახელმწიფო ბი- 
უჯეტის ხარჯხსე. ახლად ათვისებული მიწების დიდ მასივებზე, უმეტე- 
საღ სააჭ«თა მეურნეობები უნდა მოვაწყოთ. ასეთი მიწები გასარწყა- 
ვებული და ათვისებულია შუა აზიაში, ამიერკავკასიაში და ნაწილობ- 

რივ სხვა რესპუბლიკებში. 
საქართველო ოდითგანვე სარწყავი მიწათმოქმედების ქვეყანა 

იყო. 1964 წლის მონაცემებით გასარწყავებულია 450 ათასი ჰა ფარ- 
თობი, აქედან მთებსა და მთისწინებმი–-85 ათასი ჰა ველებში--290, 
ტაფობებსა და მდინარეთა დელტაში 75. სარწყავი არხების საერთო 
სიგრპე 18992 კა-ია. მათ მორეს სამეურ:ეობათზორისო –- 5950 და 

შიდასამეურნეო-––12 142 კმ. 
სარწყავ სისტემებს ემსასღრება 30 წყალსაცავი-ი 2000 წლისათ- 

ვის გათვალისწინებულია სარწყავი ფართობების გაზრდა 730 ათას ჰა- 
იღე. რესპუბლიკაში მოქმედებს (ათას ჰა ფართობით გაზომილი) შემ- 

დეგი ძირითადი სარწყავი სისტემები: ზემო სამგორის–--28,16; ქვემო 

სამგორის - 27.12: ტირიფოზნის--231.15: ტანისკარის--9,43: მანველის--- 

15.3; სალთვისის–--12,86; გარდაბნის–-11,04; ვანათის–-3.13; კეხვის- - 

9.49; თეძამის-–- 3.66: თეზი-ოკამის--4,59; მუხრანის--8,81; აჯამეოის--: 

3.18; ქვემო ალაზნის--35.13 თელეთის--3.მ6. საგურამოს--2.06; 
%ემო ალაზნის--15,52: მალხაზისწვერის--5,39 აღნინნელ სარწყა2 
სისტემებთან ერთად სარწყავად გამოყენებულია მცირე პელიორა- 
ცია–-–ტბორების, გუბურების, ღელეებისა და სხვათა სახით. 

დღეისათვის გაწყლოვანებულია 613 ათასი ჰა საძოვარი, აქედან 
არტეზიული ჭების ხარჯზე–-337 ათასი ჰა (ძირითადად ყიზლარის ზამ- 

თრის საძოვრები) პერსპექტივაში ვათვალისწინებულია 200 ათასი ჰა 

საძოვრის გაწყლოვანება. 

ადეილებში, სადღაც ადრე ურწყავ მიწათმოქმედებას მისდევდნენ 

და შემდგომში მოხდა მიწების გასარწყავება სამეურნეობათშორისო 

მიწათმოწყობას აქვს რიგი თავისებურებები: მსხვილი სარწყავი სის- 
ტემების მოწყობა იწვევს წარმოების რეორგანიზაციის აუცილებლო- 

ბას და, მასთან ერთად, მეურნეობის დიდი ნაწილის მიწათსარგებლო- 
ბის შეცვლას; ინტენსიფიკაციისა და სპეციალიზაციის შეცვლით იცვ- 

ლება მეურნეობების ზომები, იქმნება კულტურული საძოვრები, მსხვი- 
ლი არხები კვეთს ცალკეულ მასივებსა და წვრილ ნაკვეთებს. საჭირო 
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ხდება შემოვლით გადასვლა არხების სხვადასხვა მხარეზე, რაც დიდ 
უხერხულობას იწვევს მიწათსარგებლობაშა. აუცილებელია მიწების 
მოცვლა ან უკომპენსაციოდ გაღაცემა ერთი მიწათსარგებლობიღან მე– 
თრეზე და სხვ. ამიტომ, ასეთ ადგილებში სამეურნეობათშორისო 
მიწათმოწყობით უნდა დავადგინოთ მეურნეობების რაოდენობა, ზომე- 
ბი ღა განლააება. დაღავგელოო სპეციალიზაციას. სავარჯულების შეღ- 
განილობასა და შეთანაწყობას, თესლბრუნეების ტიპებს, გააისაზღე- 
როს თითოეული მეურნეობისათვის საჭირო წყლის რაოდენობა. 

ახლად ორგანიზებული მეთორნეობის ან კოლმეურნეობის მიწათ- 

სარგებლობა უნდა განვალაგოთ ერთი საკომანდო ირიგაციული სის- 
ტემის ქეეშ, რომელიც მოთავსებული იქნება ცალკეულ მიწის მასიეზე, 
ექნება საკუთარი წყალთხარგებლობა და თართობი, სასღვრები შე- 
თანხმებული უნდა იყოს მკვებავი არხის საკომანდო ზონასთან, წყალ– 
გამანაწილებლებისა და წყალჯამშვები წერტილების რაოდენობა უნ- 
ღა დავიყვანოთ მინიმუმამდე. მიწათსარგებლობა უნდა უზრუნველ- 
ვყოთ საგზაო ქსელით, მოხერხებულად განვალაგოთ საყოფაცხოვრებო 
და საწარმოო ტიპის პუნქტებით. ოიდი ღართობის მქონე გასარწყავი- 
ბულ ტერიტორიაზე უნდა მოვაწყოთ ახალი ადმინისტრაციული ერთე– 
ულები. მიწების გასარწყავებასთან დაკავშირებით სამეურნეობათშო- 
რისო მიწათმოწყობის მა-ჯალითად შეიძლება განვიხილოთ შიდა კახე- 
თის რაიონები და მეურნეობები, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები 
მოხდა არსებულ მიწათსარგებლობაში ზემო ალაზნის სარწყავის სის- 
ტემის მოწყობასთან დაკავშირებით. მათი ზომის, კონფიჯურაციისა და 
განლაგების მიხედვით გადაჯგუფდა და შეიცვალა მეურნეობების ფარ–- 
თობები. მიწათსარგებლობის ნაკ,„კიეთები აღმოჩნდა მაგისტრალური 
არხის გადაღმა, სხვა მეურნეობების ფარგლებში. მიწათსარჯებლობა- 

ში ნაკლოვანებათა აღმოსაფხირეილაო საშირო შიი1ნი ჩამორთმითოი 
მიწის ნაკვეთების ტოლფასოვნად მოცვლა, ზოგი მეტ-–ნაკლებობით და 

ნაწილი ერთი მეორნეობიდან უკომპენსაციოდ გადაეცემა მეორეს. 
ახალი სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობით ჩამოყალიბდა წარმოე– 

ბის სპეციალიზაცია-კონცენტრაციის, მოხერხებული და კარგი კონთი- 

ქურაციის მიწათსარგებლობები (ნახ. 33). 

ირმილდები შ-ფელი წყაროს რაიონის ტერიტორიის გასარწყავე- 
შეს სამუშარები, ეალკეული მეურნეობისა და კოლმეურნეობის სა- 

მეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის დროს უნდა შევადგინოთ და 
ურთიერთშევათანხმოთ რაიონის მიწათსარგებლობისა და წყალთსარ- 

გებლობის პროექტები. 1990 წლისათვის უნდა გასარწყავდეს 41 ათა- 
სი ჰა, ხოლო 2000 წელს-–100 ათასი ჰა. 
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ნახ, 33. სამეურნეობთშორისო მიწათმოწყობს სქემა სარწყავი მიწათმოქმედების 

პირობებჰი 

მიწათმოწყობა ძველ სარწყავ რაიონებში. ძველი სარწყავი რაიო- 

ნების მიწათმოქმედების თავისებურებები ისტორიულად შექმნილი 
მიწათსარგებლობებისა დღა წყალთხარებლობების ნაკლოვანებებითაა 
გამოწვეული. მათი აღმოფხვრა სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყო- 

ბის მთავარი ამოცანა. მიწათსარაებლობასთან დაკავშირებული 
წყკალთსარგებლობის თავისებურებებია: წყალგამშვები წერტილების 

დაშორება სარწყავი მასივიდან: წყლის დანაკარგები “უქმი დინების 
მონაკვეთებში; როღესაც სარწყავი წყარო ვერ აკმაყოფილებს მი- 

წათსარგებლობის მოთხოვნას წყალზე, მაშინ მეურნეობა წყალს ღე- 
ბულობს რამდენიმე წყაროდან; ზედმეტი წყალგამშვები წერტილები: 
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ერთი სარწყავი სისტემიდან მიწათსარგებლობის სხვადასხვა ნაწილებ- 
ში წყალი მოდის რამდენიმე გამანაწილებლით; წყალთსარგებლობის 
ხარვეზიანობა; სისტემის ზემოთ განლაგებული მეურჩეობების მიწე- 

ბიდან, სატრანზიტო სრხებით, წყალს ღებულობს სისტემის ქვემოთ 

განლაგებული მეურნეობების მასივები; ზედმეტად დაკლაკნილი არა- 
საინჟინრო ქსელის არხები იწვევს მიწათსარგებლობების საზღვრების 

დაკლაკვნა-გამრუდებას; საერთო წყალთსარგებლობა; რამდენიმე ში– 
წათმოსარგებლე ერთი არხიდან სარგებლობს წყლით. 

აღნიშნული ნაკლოვანებები გარკვეულ უარყოფით გავლენას ახ- 
ღენს წარმოებასა და მეურნეობაზე მთლიანად. შორიდან მოყვანიი- 
წყალი აორთქლებისა და სხვათა გამო კარგავს საკმაძო რაოდენობა“ 

აუარესებს გრუნტის წყლების რეჟიმს, იზრდება ხარჯები არხების გა- 
წმენდასა და სხვა ღონისძიებებზე, მატულობს საექსპლუატაციო ხარ- 

ჯებ და სხვფ. ზხარვეზიანობა მიწათსარგებლობაში უხერხულ- 

ობას ,ქმნი, ართულებს , კავშირებს მიწის ბევრი ფართობი 
იხარჯება სატრანზიტო არხების გაყვანაზე არხების ლდაკლაკნილობა 
ხელს უწყობს დასილვას, ნიადაგისს ჩამორეცხვას, ართულებს ნაკვე– 

თების დამუშავებას, იზრდება წყლის აორთქლება და დანაკარგები. 
საერთო წყალთსარგებლობა ხელს უშლის წყლის სწორად განაწილე–- 

ბასა და ყაირათიან ხარჯვას. 
მიუხედავად ჩამოთვლილი უარყოფითი მხარეებისა, დღეისათვის, 

მაინც საკმაოდ ბევრი მიწა, მათ შორის სათიბი საძოვრებიც, ირწყვება 

ძველი და მოუწესრიგებელი "სარწყავი არხებით. 

სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის ჩატარების დროს რამდე- 
ნიმე მეურნეობის პროექტი ერთდროელად უნდა დავამუშავოთ ერთი 

სარწყავი სისტემის ფარგლებში ან მთელი რაიონის მასშტაბით. თუ 
რაიონის ფართობს ვრწყავთ ერთი სარწყავი სისტემით. როდესაც 

სარწყავი სისტემა მოიცავს რამდენიმე რაიონს იმ შემთხვევაში თი- 
თოეულ რააონზე პროექტი ან სქემა ერთღროულად უნდა შევადგი- 

ნოთ. 
მიწათსარგებლობებსა და წყალთსარგებლობებში ნაკლოვანებათა 

აღმოსაფხვრელად საჭიროა: ყოველი მიწათსარგებლობა განვალაგოთ 
არსებული გამანაწილებლების კომანდის ქვეშ, დამატებითი გამანაწი– 

ლებლები ხარჯების შემცირების მიზნით, უნდა დავაპროექტოთ მინი- 

მალური რაოდენობით; არხების გადაპროექტებით თითოეული მეურ- 

ნეობისათვის წყლის გამოყოფის წერტილების რაოდენობა უნდა და- 
ვიყვანოთ მინიმუმამდე; თითოეული მეურნეობა უნდა უზრუნველ- 
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ვყოთ საკუთარი წყალგამშვებით; წყლიო საერთო სარგებლობა თა- 
ვიდან უნდა ავიცილოთ ყველგან, სადაც ეს შესაძლებელია; წყალთსარ– 
გებლობის ხარვეზიანობა აღმოვფხვრათ ან მინიმუმამდე დავიყვანოთ. 
ამასთან ერთად უნდა გავაუქმოთ ყველა ზეღმეტი არხი, გავაფართო–- 

ვოთ ვარგისი და მოვაწესრიგოთ წყალთსარგებლობა. საჭიროების შემ- 
თხვევაში მიწის ნაკვეთები უნდა მოგცვალოთ ან უკომპენსაციოდ გა- 
დავცეთ. მიწათსარგებლობის საზღვრები უნდა შევუთავსოთ, დავამ- 
თხვიოთ სარწყავ სისტემას. საზღვრები“ გასწორება გამართლებული 
უნდა იყოს ეკონომიკურად. 

§ 8. შიდასამეურნეო მიწათმოწუეობის თავისებურებები სარწყავი 

მიწათმოკმედების რაიონებში 

სარწყავი მიწათმოქმედების რაიონებში კოლმეურნეობებისა დღა 
საბჭოთა მეურნეობების შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ამოცანები 
იგივეა, რაც ურწყავ პირობებში, დამატებით მოიცავს “სარწყავი წყლი– 
სა და საირიგაციო სისტემების ეფექტიანად გამოყენებას, ელემენტე- 
ბის ჩამოთვლა, განსაკუთრებით საპროექტო გადაწყვეტათა მეთოდიკა, 
დაკავშირებულია არსებულის გათვალისწინებით არხებისა და ჰიდრო- 
ტექნიკურ მოწყობილობათა ერთდროულად განლაგებასთან. 

ტერიტორიის ორგანიზაციის პროექტები უნდა დავამუშავოთ 
10--15 წლის ვადით. ზოგიერთი საინჟინრო ღონისძიება (მიწების ათ–- 
ვისება, გასარწყავება დაშრობა და სხვ) მოითხოვს 15--20 წელს, 
ამასთან ერთად, ისინი უნდა შევათანხმოთ თანამედროვე დაგეგმვა- 
ორგანიზაციასთან. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის კომპლექსური 
პროექტი სამი ნაწილისაგან შედგება: 

1. გრაფიკული--მიწათმოწყობის საპროექტო გეგმა, რომელზეც 
უნდა ღავიტანოთ ყველა საპროექტო ნაგებობა, საირიგაციო ქსელის 

ყოველგვარი მოწყობილობები (არსებული. სალიკვიდაციო და საპრო- 

ექტო) ძირითადი არხების საკომანდო ზონები რელიეფი, სარწყავი 

ნაკვეთების საზღვრები და მათი განაწილება საწარმოო ქვედანაყოფე– 
ბის მიხედვით. ორივე გეგმაზე ისრებით უნდა ვუჩვენოთ არხში წყლე- 

ბისა და ნაკვეთებზე სარწყავისს მიმართულება, აგრეთვე ნიადაგური 
რუკის )სხვა სიტუაციური ელემენტები, ნიადაგების ტიპების, სახესხვა– 

ობების, აგროსაწარმოო დაჯგუფებებისა და გრუნტის წყლის დგომის 
დონის დახასიათებით; 

2. წერილობითი––ახსნა-განმარტებითი ბარათი (განსაკუთრებული 
ფორმების მიხედვით შესრულებული), სათანადო გაანგარიშებებით, 
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საპროექტო გადაწყვეტილებებითა და აგროეკონომიკური დასაბუთე- 
ბებით; 

გ. წყალთსარგებლობის გეგმა, რომელიც შედგენილია რეკომენ– 
დებული ფორმებით თითოეული საწარმოო ქვედანაყოფების მიხედ- 
ვით. 

ტერიტორიის საინჟინრო მოწყობის მუშა-პროექტები შედის 
პროექტის შემადგენელი ნაწილების საინჟინრო-ტევ:ნიკური დასაბუთე–- 
ბის იმ ნაწილებში, რომლისთვისაც მათ ვამუშავებთ. 

მოსამზადებელი სამუშაოები შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის 
პროექტის შედგენამდე, უკვე ცნობილთან ერთად ვატარებთ დამატე– 
ბით სამიწათმოწყობო და საირიგაციო-მელიორაციულ გამოკვლევებს. 

პროექტის შესადგენ გეგმაზე ნიადაგების რუკებიდან უნდა დავი- 
ტანოთ აგროსაწარმოო ჯგუფები, ტოპოგრაფიულიდან––რელიეფი და 
არსებული სარწყავ–დასაშრობი ქსელი, შესაბამისი მოწყობილობე- 
ბით. 

სამიწათმოწყობო მომზადება შეიცავს: შიდასამეურნეო სარწყავი 
და დასაშრობი ქსელებისა და მათ მოწყობილობათა მდგომარეობის 
შესწავლას სარწყავ მიწებზე წყალთბრუნვების არსებობა-დახასიათე- 
ბას; რა სამუშაოებია ჩატარებული სავარგულების გაუმჯობესების 
მიზნით (დაშრობა, განმარილება, მოთაბაშირება და სხვ.); სასმელი და 
სამეურნეო წყლის წყაროების განლაგება-–მდგომარეობის შესწავ- 
ლას; არსებული სასმელი წყლის ვარგისიანობის (ჭები, წყაროები, 
წყალსატევები, არხები და სხვ.) დადგენას; საკარმიდამო მიწების მორ- 
წყვისა და ადრე მოწყობილი საირიგაციო ქსელის მდგომარეობის სა- 

კითხების შესწავლას. სეავახხფა-ი– 

საველე სამიწათმოწყობო გამოკვლევები და სხვა ცნობები მეუ- 
რნეობის 'მესახებ, უნდა შევისწავლოთ და დავაფიქსიროთ ნახაზზე და 
აქტში, არსებული მიწათსარგებლობის, წყალთსარგებლობის თავისე- 

ბურებებზე. უნდა გამოვავლინოთ მიწები სადაც უნდა ჩავატაროთ 
მორწყვა–-დაშრობა, კულტურ-ტექნიკური სამუშაოები, მოვაწყოთ კულ- 

ტურული სათიბი საძოვრები, შევაკეთოთ შენობა-ნაგებობები და სხვ. 

უნდა გამოვავლინოთ სარწყავი მიწებს ფართობები, საძოვრები, 

რწყვის ხერხები, სარწყავ-დასაშრობი ქსელების მდგომარეობა, რწყვის, 
მიმართულება, გამოყენებული დასაწვიმებელი დანადგარები, წყალთ-- 

სარგებლობის ერთეულები, თესლბრუნვები, მათი საზღვრები, დასა– 
მუშავებელ კულტურათა სახეობები და სარწყავი მიწების გაფართოე– 

ბის შესაძლებლობები. 
სამეურნეო ცენტრებისა და საწარმოო ქვედანაყოფების განლაგე- 
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ბა. თავბსებურებები საბპოთა მეურნეობებში. მეურნეობების გან- 
ყეყოფილებების რაოდენობი:, ზომების, განლაგების, მათი სპეციალი- 

ზაციის, დარგების სიდიდისა და შედგენილობის დადგენას გან- 
სასღვროავს სარწყავი მიწების არსებობა და მათი განლაგება დასახ- 
ლებული პუნქტების მიმართ. განყოფილებების ზომები ქვეყნის სხეა- 
დასსვა რაიონებისათვის სხვადასხვაა, რეკომენდებულია დაახლოე- 

ხით ბრინჯის წარმოებისათვის 1500-2000 ჰა ფართობი. მათ შორის 
ბრინჯი–--1000 პა ბამბისათვის--1000--1500 ჰა; მარცელეულისათ- 
გის--2500--5000 ჰა; მებოსტნეობა-მერძევეობისათვის 700––-1C00 ჰა; 

მეაბრეშუმეობისათვისს 400--5ეე ჰა; მეხილეთბა-მევენახეობისათვის 
400--700 ჰა; მთისწინებში მრავალწლიანი ნარგავებისავთის 300–-–5ე0 

ჰა. 
მოცეძული ზომები ყოველთვის უნღა დავაზუსტოთ რელიეფის, 

ნიადაგების, რერიტორიის დანაწევრებულობის, წვრილკონტურიანო- 

ბისა და სხვათა მიხედვით. თითოეულ განყოფილებას საკუთრად უზ: 
გამოვუყოთ წყალი საკმაო ჯრაოდენობით უნდა ჰქონდეს გამანაწილებ- 

ლები. ძველი დასახლებული პუნქტების წყალთსარგებლობას აქვს ნა- 
კლოვანებები: დასახლებულ პუნქტს ცალკე არა აქვს წყლის მიმწოღე- 

ბელი; ერთი სარწყავი არხიდან სარგებლობს რამდენიმე კომლი, რაე 
მათ შორის დავას იწვევს. ეს ნაკლოვანებები უნდა აღმოვფხვრათ 
ახალი სარწყავი სისტემების დაპროექტება-მოწყობის დროს. დასახ- 
ლებული პუნქტების წყალთმომარაგების უზრუნველსაყოფად წყალზე 
მოთხოვნილება უნდა გავიანგარიშოთ საერთო ქსელის მოწყობის 

დროს იმ ანგარიშით, რომ ყოველ დასახლებულ პუნქტს ჰქონდეს საკ- 
მაო რაოდენობის წყალი, გამანაწილებლები უნდა მოვაწყოთ კვარტა- 
ლებისა-და ცალკეული კომლების მიხედვით. არის მეურნეობები, სა- 

დაც სარწყავი ფართობი ფართობის 30 და ნაკლებ პროცენტსაც კი 
შეადგენს. 

ადგილებში სადაც ახლად ვახდენთ გასარწყავებას, გაადვილე- 
ბულია დასახლებული პუნქტებისა და სამეურნეო ცენტრების ხელსა- 
ყრელი განლაგებით მოწყობა. შედარებით გაძნელებულია––ისტორი- 
ულად ძველ დასახლებულ ადგილებში. აქ ხშირად გვიხდება სამეურ- 
ნეო ცენტრების გადატანა და საკმაოდ დიდი ხარჯების გაღება, სამუშა- 

ოების ეკონომიკური ანალიზი და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა, რაც სარ- 

წყავი ქსელის მოწყობის გათვალისწინებით სრულდება ზემოთ განხი- 
ლული მეთოდიკის შესაბამისად. 

სოფლებისა და საწარმოო ქვედანაყოფების განლაგების თავი- 

სებურებები კოლმეურნეობაში. სამხრეთისა და 'სამხრეთ-აღმოსავლე- 
თის სარწყავი მიწათმოქმედების ველიანი კოლმეურნობების მოსახლე- 
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ობა თავმოყრილია მსხვილ სოფლებში, სხვა რაიონებში დასახლებე–- 

ბი სხვადასხვა ტიპისაა. ზოგ კოლმეურნეობაში ერთადერთი დასახლე– 

ბული პუნქტი და საწარმოო ცენტრია, სხვებში--მსხვილ სოფლებ- 
თან ერთად გვხვდება წვრილი სოფლებიც. მუა აზიის, ამიერკავკასიის, 

რსფს რესპუბლიკის სამხრეთითა და სამხრეთ-აღმოსავლეთით და უკრა- 
ინაში ზოგან კიდევ დარჩა ხუტორები. საწარმოო ცენტრები განლაგე- 
ბულია რამდენიმე ადგილზე. საკარმიდამო მიწები გაფანტულია ტე– 
რიტორიაზე და ერთიმეორეში ჩაქსაქსულია საზოგადოებრივი და სა- 

კარმიდამო მიწების ნაკვეთები. არის შემთხვევები როდესაც საკარ- 

'ბდამო ნაკვეთში გატარებულია სარწყავი არხები, წყალგადამგდებე- 
ბი და სადრენაჟო კგსელები საკმარისი არაა, არხებს კოლექტორში გა- 

სასვლელი არ აქვს. მსხვილი, ეკონომიკურად ძლიერი კოლმეურნეობე- 
ბი, დაგეგმარების პროექტის შესაბამისად მთლიანად ხელახლა აწკო- 
ბენ სარწყავ და დასაშრობ ქსელებს, ახალ დასახლებებს აწყობენ სარ- 
წყავი და დასაშრობი ქსელების გაადგილების სრულ შესაბამისობა- 

ი. 
საკოლმეურნეო სოფლების განლაგების საფუძველია მიწათმოწყო- 

ბის რაიონული სქემა. დასახლებული პუნქტები უნდა განვალაგოთ 

კომპაქტურად, მცირე რადიუსით. 
სოფლისათვის ნაკვეთების შერჩევის დროს უნდა ვერიდოთ დღა- 

მარილებული; ბიცობიანი, დამეწყრილი, ხევისპირა, ზედმეტად ღაფე– 
რდებული და სხვა მოუხერხებელი მიწების გამოყოფას, რათა თავიდან 

ავიკილოთ ყოველგვარი უხერხულობა მშენებლობის, ნარგავების გა– 

შენებისა და სხვა სამეურნეო მოქმედების წარმატებით განხორციე- 

ლების დროს. სამეურნეო ცენტრის საზღვარი, მსხვილი არხებიდან ღა- 
შორებული უნდა იყოს არანაკლები 100-–200 მ-ისა, ვინაიდან მორწყვა 
დიდ გავლენას ახდენს გრუნტის წყლების დონის მოძრაობაზე. გრუნ- 
ტის წყლის დგომის დონე ნიადაგის ზედაპირთან რეკომენდებულია 

1,5––2 მ-მდე. 
დასახელებული პუნქტის მშენებლობის დროს უნდა გავითეალის- 

წინოთ საკარმიდამო ნაკვეთების დასასვენებელი პარკებისა და სხვა– 
თა სრულად მორწყვა, აგრეთვე სოფლის სასმელი და სამეურნეო 
წყლით სრული უზრუნველყოფა. იმ ანგარიშით რომ თითოეულ 

კომლს ჰქონდეს საკუთარი წყალთსარგებლობა, ახალი დასახლებული 
პუნქტისათვის უნდა შევარჩიოთ თანაბარი დახრილობის 0,004-–0,06 

ადგილი, რომლის მორწყვა შესაძლებელი იქნება თვითდინებით. აღ- 
გილის დიდი დახრილობის დროს, არხის კალაპოტი, რომელიც ფერ- 

დობის გასწვრივ გადის 1--1.5% დახრილობით, უნდა მოვაპირკეთოთ, 
აღვჭურვოთ ჩანჩქერებითა და სწრაფმდენებით, რათა არ მოხდეს გა- 
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დარეცხვა. თუ შენობა-ნაგებობების განლაგება ხელს უწყობს ადგი- 
ლის გაჭუჭყიანებას ისე უნდა დავაპროექტოთ, რომ ნაკვეთებიდან ჩა- 
მონადენი წყალი არ ხვდებოდეს სასმელი და სამეურნეო წყლის არხ- 
ში. კვარტალში სარწყავი წყალი უნდა მოვიყვანოთ რელიეფის მიხედ- 

ვით, სხვადასხვა ხერხით. საწარმოო ქვედანაყოფების მასივების ზო- 
მებსა და განლაგებას განვსახღვრავთ წარმოების სპეციალიზაციის, 
მიწათსარგებლობის ფართობების, სავარგულების ხარისხის, შედგე–- 
ნილობის, რელიეფის, ნიადაგების, დასახლებული პუნქტების ადგილ– 
მდებარეობისა და შრომისუნარიანი მოსახლეობის მიხედვით. მხედ- 
ველობაში უნდა მივიღოთ კავშირი რკინიგზასთან, ელევატორებთან, 
ნავსაყუდელებთან, ნედლეულის გადამამუშავებელ  ქარხნებთან და 
სხვა ეკონომიკურ პუნქტებთან. ასევე მხედველობაში უნდა მივიღოთ 

ჰიდროგრაფიული ქსელის განლაგება. ბრიგადებისა და საბრიგადო ნაკ- 
ვეთების ზომები უნდა დავადგინოთ ადგილობრივი პირობებისა და 
შრომის ორგანიზაციის ფორმის მიხედვით, რომელზეც დიდ გავლენას 
ახდენს ტერიტორიის დანაწევრებულობა, განლაგება და დასახლებული 

პუნქტების სიდიდე, მთავარია ბრიგადაზე მიმაგრებული ფართობი, სა- 
წარმოო პროცესების მექანიზებულად შესრულების შემთხვევაში, შე- 
ესაბამისებოდეს შრომით რესურსებს. ახლად შექმნილი საკარმიდამო 
კომლებისათვის ჩამონაჭერი მიწების, სოფლიდან ქალაქში წასული 
მოსახლეობის ან სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისათვის გამოუყენებე- 
ლი, უვარგისი მიწების ხარჯზე უნდა შევქმნათ საკარმიდამო მიწების 
ფონდი. 

თავიდან აღნიშნული მიწებისათვის გამოსაყოფად უნდა დავამზა- 

დოთ ფოროგეგმების რეპროდუქცია 1:2000 მასშტაბში, რომელზეც 

დეშიფრირებით ან ინსტრუმენტურად უნდა დავიტანოთ მონაცემები. 

შემდეგ, შევადგინოთ საკარმიდამო მიწათსარგებლობის მოწესრიგების 
პროექტი. გავასწოროთ საზღვრები, გავამასივოთ წვრილი ნაკვეთები, 

მოცვლის საშუალებით შევქმნათ მსხვილი სამუშაო ნაკვეთები, მოვა– 

წესრიგოთ რწყვის საკითხები. 

შიდასამეურნეო გზების განლაგება. სარწყავი მიწათმოქმედების 
რაიონებში, ჩვეულებრივ, შიდასამეურნეო გზებთან ერთად ვაპროექ- 

ტებთ სპეციალურ საექსპლუატაციო გზებს, არხების გასწვრივ გასავ- 

ლელად, მათთან თავისუფლად მისასვლელად, ტექნიკის გადასაადგილე- 

ბლად, არხების გასაწმენდად და შესაკეთებლად. ისინი უნდა გავიყვა- 
ნოთ მაგისტრალური არხების მსხვილი გამანაწილებლებისა და კოლექ–- 

ტორების გასწვრივ, რომლებიც უნდა დავაკავშიროთ შიდასამეურნეო 

მაგისტრალურ და საერთო სარგებლობის გზებთან. გადასასვლელებზე 
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უნდა მოვაწყოთ ხიდები ან მილები, გზის ქვეშ წყლის თავისუფლად 
გასასვლელად და არხზე ტრანსპორტის მოხერხებულად გადასვლის 
უზრუნველსაყოფად. სიგანე 3 მ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს და დამო–- 
კიდებულია მასზე მოძრავი მანქანა-აგრეგატების გაბარიტებზე. 

გზის გაყვანის საუკეთესო ვარიანტს ვარჩევთ გაწეული დანახარ– 
ჯებძს მიხედვით. სავალი ;ნაწილის საფარის ტიპები სხვადასხვაა. რო- 
გორც წესი, ყოველგვარი ამინდისათვის იგი მყარი და მაგარი უნდა 

იყოს. მსხვილ მეურნეობებში გზები უნდა მოვაპირკეთოთ ასფალ- 

ტით. დადაბლებულ ადგილებში, სველ გრუნტებზე, დაფერდებულ მი- 
წებზე და მოძრავი ქვიშების გადაკვეთის დროს უნდა გავამაგროთ გზის 
ვაკისა და მოწყობილობები მისი გადარეცხვისა და დასილვის თავიდან 
ასაცილებლად. დახრილობის შესამცირებლად უნდა მოვაწყოთ სერ- 
პანტინები, ღობეები და სხვ. ფართო მოდების სარწყავი მანქანების გა– 
მოყენების დროს „ფრეგატი“, „ვოლეანკა“ და სხვ., რომლითაც წყალს 
ვიღებთ მაგისტრალური და გამანაწილებელი მილგაყვანილობებით. 
უნდა გავიყვანოთ 5 მ სიგანის გზა. ამასთან ერთად ისინი უნდა გამო- 
ვიყენოთ, როგორც შიდასამეურნეო გზები. 

სავარგულების ორგანიზაცია. სარწყავი მიწათმოქმედების მეურ–- 
ნეობებში სავარგულების ტრანსფორმაცია დაკავშირებულია მელიო–- 
რაციის გეგმასთან (გასარწყავება-დაშრობა). სასოფლო-სამეურნეო სა- 

ვარგულები ,„უნდა განვალაგოთ და მოვაწყოთ მათი ტერიტორიის მო- 
მსახურე ქსელთან შეთანხმებით. ტრანსფორმაციის გეგმები უნდა შე– 
ვადგინოთ ახლად ასათვისებელი მიწების მელიორაციის ანგარიშით, 
დავაზუსტოთ სავარგულებისა და კულტურების ფართობები, მათი გა- 
ფართოების შესაძლებლობები და, ბოლოს, სავარგულების პერსპექ- 
ტიული სტრუქტურა, მათ შორის ახლად გასასარწყავებელი მიწებისა 

და სხვ. პერიოდების მიხედვით წყლის მოთხოვნასთან შებმული (შე– 
თანხმებული) უნდა იყოს სარწყავი წყლის დებეტი. ერთი საკომანდო 

არხის ქვეშ განლაგებული გასასარწყავებელი ფართობი უნდა მოიცავ– 
დეს სახნავად, მრავალწლიანი ნარგავებისა და საკვები სავარგულები- 

სათვის ვარგის ყველა მიწას. მეურნეობის სარწყავი ფართობი-–-მასი–- 
ვის ნაწილია, რომელსაც ემსახურება საერთო საირიგაციო სისტემა. 

მასივებისა და მისი ნაწილების ზომები და განლაგება დამოკიდებუ- 
ლია რელიეფზე, ნიადაგზე და ადგილის პიდროლოგიურ პირობებზე. 

მეურნეობის წყალთსარგებლობისა და წყლის მიწოდების გრაფიკი 
უნდა შევათანხმოთ სისტემის წყალთსარგებლობის საერთო გეგმას- 

თან (ნახ. 35, ა). 

წყლის ნაკლები ბალანსით წარმოდგენილ რაიონებში, სარწყავი 
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ნახ. 34, საველე გზების განლაგება გამანაწილებელთა შორის 

სავარგულების ფართობების, სახეობებისა და შემადგენლობის დად- 

გენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა სარწყავი წკლის რაოდენო- 

ბა. ძველ სარწყავ რაიონებში სახნავის დაპროექტების დროს უნდა 

გავითვალისწინოთ ახლად გასასარწყავებელი და ასათვისებელი მიწე– 
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ბი, მათ მორის მოავალწლიანი ნარგავების ფართობებიც. წყლის დებე- 
ტი უნდა ვიანგარიშოთ მორწყვის მოდელების მიხედვით, ყოველგვარი 

დანაკარგების მხედველობაში მიღებით სარწყავი ნაკვეთები, შეძლების– 

დაგვარად მსხვილი, კომპაქტური და მანქანა-იარაღების გამოსაყენებ- 
ლად ხელსაყრელი უნდა იყოს. სარწყავი ქსელი უნდა მოვარგოთ რე- 
ლიეფს გრუნტის წყლის დგომის დონეს, ნიადაგებსა და სხვ. ნიადა- 
გებში 1--2% მარილების შემცველობა საზიანოა ყველა კულტური- 
სათვის. ზოგი მათგანი (ბამბა) 0,4-–0,6%-ზე მეტ მარილებს ვერ უძ- 
ლებს. ამიტომ კულტურების განლაგების დროს მთავარია მხედვე– 
ლობაში მივიღოთ დამარილების ხარისხი, რწყვა ყოველთვის უნდა 

ჩავატაროთ ნიადაგების სახესხვაობების მიხედვით. ბუნებრივი საკვ;:- 
ბი სავარგულებისათვის უნდა შევარჩიოთ რთული რელიეფი. შედა- 
რებით დაბალი ხარისხის, მიწები. ვაკე ადგილებმი უნდა მოვაწყოთ 

კულტურული საძოვრები. შესაფერისი ადგილები უნდა შევარჩიოთ 
მრავალწლიანი ნარგავებისა და საცავი ტყის ნარგავების გასაშენებ- 
ლად. იქ, სადაც მორწყვის შედეგად დამარილებული და მწყობრიდან 
გამოსულია მიწები, საჭიროა მათი გაკეთილშობილება-––განმარილება, 

რწყვის რეჟიმის დადგენა, გრუნტის წყლის დონის აწევის თავიდან 
აცილება, ნიადაგთდაცვითი თესლბრუნვების შემოღება და სხვ, 

თესლბრუნვების სისტემის ორგანიზაცია. მთელი ფართობი, რო- 
მელზეც არ ვრცელდება ძირითადი არხების კომანდა, მათ შორის სა- 
ტუმბი სადგურებით წყლის მიწოდება ურწყავად რჩება. სარწყავ ფარ– 

თობებზე და ურწყავზე ცალ-ცალკე უნდა დავაპროექტოთ თესლბრუნ- 
ვები. სპეციალიზებულ მეურნეობებში (ბამბის, შაქრის ჭარხლის, თამ- 

ბაქოს, ბრინჯისა და სხვ.). სახნავის ძირითაღ ნაწილზე ვაპროექტებთ 

ამ წამყვანი კულტურების თესლბრუნვებს მრავალწლიანი ბალახების 
მორიგეობით, ზოგან თავთავიანებითა ღა სიმინდით. საკვები თესლ- 
ბრუნვები, სასილოსე კულტურებისა და ძირხვენების მონაწილეობით 

იმ ზომით უნდა დავაპროექტოთ, რაც ესაჭიროება მეცხოველეობას. 
ურწყავზე უნდა მოვაწყოთ ჩვეულებრივი თესლბრუნვები. მემარცევ- 

ლეობისა და მეცხოველეობის მეურნეობებში სახნავის მთელი ან მცი– 

რე ნაწილი უნდა გამოვყოთ მარცვლეულისა და საკვები კულტურების 
ნათესებისათვის. ნაწილი უნდა გამოვყოთ საკვები თესლბრუნვისათ– 
ვის. მებოსტნეობის მეურნეობების უმეტესი ნაწილი უჭირავს ბოსტ- 

ნეულს. სხვადასხვა კულტურისა და ადგილობრივი პირობების მიხედ- 

ვით სხვადასხვა საბრიგადო ნაკვეთების ფართობის ზომა: მებამბეობა- 
ში--250--300 ჰა. მებოსტნეობისათვის–-1500 დ: მეტი ჰა, ბრინჯის 

წარმოებისათვის 700-–900 ჰა. 
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მინდვრის სარწყავი თესლბრუნვის თითოეული მასივი უნდა შეა- 

დგენდეს წყალთსარგებლობის ცალკეულ ერთეულს, რომელსაც ჩვე- 
ულებრივად ვამაგრებთ ერთ ბრიგადახე. ორ ან მეტ თესლბრუნვას 
ერთ განყოფილებაში იმ შემთხვევაში ვაპროექტებთ, თუ მიწები ნი–- 
ადაგების მხრივ მკვეთრად განსხვავდება ერთიმეორისაგან, ან გვაქეს 
ერთიმეორისაგან დიდი მანძილით დაშორებული რამდენიმე დასახლე– 
ბული პუნქტი, გვაქვს მიწის დიდი მასივები საკუთარი სარწყავი სის- 
ტემებით; მასივები განლაგებულია ხარვეზულად; ბრიგადები მუშაო- 
ბენ იჯარით. სხვადასხვა ნიადაგებზე ორ ან მეტ თესლბრუნვას იმ შე1- 
თხვევაში ვაპროექტებთ, თუ ეს ნიაღაგები წარმოდგენილია დიდი 
მასივებითა და თესლბრუნვის მინდვრები ცალკე სარწყავი ნაკვეთე– 

ბია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დავაპროექტოთ ერთი თესლ- 
ბრუნვა, რომელშიც სხვადასხვა ნიადაგების მიხედვით უნდა გამოვყოთ 
მინდორი ან მათი ჯგუფი და ერთიმეორეს დამოუკიდებლად მივაწო- 
დოთ წყალი. 

არინჯის წარმოების მეურნეობებში, დასახლებული პუნქტების 
ირგვლივ სანიტარიული ზონის სახით, უნღა განვალაგოთ თესლბრუნ- 

ვები იმ კულტურებით, რომლებიც არ მოითხოვენ დატბორვას ესე- 
ნია––ბაღები, ვენახები, თუთა. 

სათოხნი თესლბრუნვების დაპროექტებისა და მათი საწარმოო 
ქვედანაყოფებზე მიმაგრების დროს უნდა დავიცვათ თესლბრუნვაში 
ფართობებზე მოსავლის აღებისა და კულტივაციის ვადების თანაბრო- 

ბა. დამლაშებულ ნიადაგებზე ცალკე ვაპროექტებთ მინდვრებს, მათზე 
ვატარებთ გაუმჯობესების ღონისძიებებს და შემდგომ ჩავრთავთ 
თესლბრუნვაში. მინდორს უნდა ჰქონდეს მოხერხებული კონფიგურა- 
ცია, რათა ზუსტად დავიცვათ მორწყვის ხერხები და გრაფიკი. ამრი- 

გად, თესლბრუნვის ყოველი მასივი უნდა იყოს ცალკეული წყალმო- 
სარგებლე. არის გამონაკლისი, როდესაც მასივს ვრწყავთ ორი სათავი- 

დან, ან ორ მასივს––ერთი სათავიდან, მაგრამ თითოეულს უნდა ჰქონ- 

დეს საკუთარი წყალგამშვები წერტილი. ხელსაყრელია სარწყავი არ- 

ხის მოწყობა ორმხრივი კომანდით. ამ შემთხვევაში მინიმუმამდე უნ- 
და დავიყვანოთ მისი სიგრძე, სადაც მინდვრის წყალგამანაწილებელს 

ან მილგაყვანილობას შეიძლება ჰქონდეს ერთმხრივი ან ორმხრივი 
კომანდა. არხი ყოველთვის უნდა გადიოდეს თესლბრუნვის მასივის 

შუაში, სარწყავი მანქანები მოძრაობდეს მინდვრის შუაში ან ისე, 
რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ სარწყავი ფართობი და არ ხდებოდეს 

უქმი მოძრაობები. ამა თუ იმ სქემის უპირატესობაზე მსჯელობისათ- 
ვის უნდა განვსაზღვროთ ერთდროულად მოქმედი მთელი სარწყავი 
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ქსელის სიგრძის ხვედრითი წილი 100 ჰა ფართობის მორწყვის შემ- 
თხვევაში. 

მეურნეობის წყკალთსარგებლობის გეგმის შედგენა ქვედანაყოფე- 

ბის მიხედვით პროექტის საანგარიშო ვადით უნდა შევადგინოთ 

წყალთსარგებლობის გეგმ» კალენდარული გეგმები და წყლის მიწო- 
დების გრაფიკი, ცალკეული განყოფილებებისათვის წყალთსარგებ–- 
ლობის შიდასამეურნეო გეგმა შედგება სამი ნაწილისაგან: 1. მსხვილ– 

მასშტაბიანი მიწათსარგებლობის გეგმა (1:5000, 1:10000 მასშტაბით), 

ჰორიზონტალებით გამოსახული რელიეფით. მასხე გამოსახულია 
სარწყავი მასავებისა და განყოფილებების საზღვრები (ბრიგადები, 

რგოლები). გეგმაზე უნდა ვუჩვენოთ სავარგულები, თესლბრუნვები 
არხები, არხების სახელწოდება და ინდექსი, წყლის გამშვები წერტი- 

ლები და ჰიდროტექნიკური მოწყობილობები; 2. სათესი და სხვა ფარ– 
თობების განაწილების უწყისები, უნდა შევადგინოთ მეურნეობებსა 

და განყოფილებებში მიმავალი არხებისა და მილგაყვანილობების მი- 

ხედვით 3. სარწყავი ფართობების განაწილებისა და რწყვის რეჟიმის 

უწყისების მიხედვით, თითოეული განყოფილებისათვის უნდა შევად- 

გინოთ წყლის მიწოდებისა და რწყვის გრაფიკების კალენდარული 
გეგმები. 

თესლბრუნვების მასივების განლაგება რელიეფისა და ნიადაგების 

თავისებურებების მხედველობაში მიღებით. თესლბრუნვის განლაგე- 
ბის დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დავუთმოთ ნიადაგებში 

ფესვგურებიანი ფენის მარილების შემცველობას, მისი შეცვლის შე– 
საძლებლობას სწორი აგროტექნიკის, მორწყვსა და სპეციალური 
ქიმიურ-მელიორაციული ღონისძიებების გატარების გზით. მხედველო– 

ბაში უნდა მივიღოთ გრუნტის წყლების დგომის დონე ნიადაგის 
წყალგამტარიანობა, რელიეფი, ფერდობის ექსპოზიცია სარწყავი 

ქსელის განლაგება და არხების საკომანდო ზონები. 
ბევრი ბოსტნეული, ბაღჩეული და მარცვლოვანი კულტურის 

ნაწილი (ხორბალი) ვერ იტანს დამარილებულ ნიადაგებს. ჭარხალი, 

თალგამი, ცოცხი, პირიქით კარგად იტანს სუსტ და საშუალო მარი- 

ლიანობას. განსაკუთრებული მდგომარეობა აქვს იონჯას. იონჯა, მისი 

სრული განვითარების ფაზაში, 3 მ-მდე სიგრძის ფესვებს ივითარებს 

ნიადაგში. იწოვს ბევრ წყალს 200 მ)/ჰა (დღე-ღამეში), ხელს უშლის. 

კაპილარების მეშვეობით გრუნტის წყლის ამოსვლას ნიადაგის ზედა–- 

პირზე და იცავს ნიადაგის ზედა ფენას მეორადი დამარილებისაგან. 
გარდა ამისა, იონჯის ფესვთა სისტემაში არ გროვდება მავნე მარი– 
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ბი მაშინ, როდესაც სხვა კულტურებს ფესვთა ზონაში მავნე მარილე– 
ბის რაოდენობა 3-5-ჯერ იზრდება ამიტომ იონჯას დამარილებულ 
მიწაზე არ თესავენ. ჯერ თესავენ სიმინდს და შემდეგ იონჯას. 

მცენარის მარილის ამტანიანობა დაბალი, მძიმე თიხებსა და თიხ- 

ნარებზე––პირიქით, მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგები 
(ქვიშრობები) მეტი ამტანიანობით ხასიათდება. აღნიშნული თავისე- 
ბურებები უნდა გავითვალისწინოთ თესლბრუნვების დაპროექტების 
დროს. მხედველობაში უნდა მივიღოთ გრუნტის წყლების დგომის დო- 
ნე. ვინაიდან ის გავლენას ახდენს რწყვის ნორმის დადგენაზე. სარწყა- 
ვი წყლისა და გრუნტის წყლის შეერთებით ნიადაგის მეორადი დამა- 
რილების თავიდან ასაცილებლად უნდა შევამციროთ რწყვის ნორმა და 
მორწყვათა რიცხვი. 0,5––-2 მ-ზე გრუნტის წყლის დგომის დონე საში– 
შია. დგომის საშუალო სიღრმეა 2-4 მ და ღრმა–-4 მ. გრუნტის 
წყლის კაპილარული აწევა იმდენად მეტია, რამდენადაც მძიმე მექა– 

ნიკური შედგენილობისა და ცუდი სტრუქტურისაა ნიადაგი. მძიმე მექა– 
ნიკური შედგენილობის თიხნარებში წყლის კაპილარული აწევის სიმაღ– 

ლე 4 მ-მდე აღწევს. მხედველობაში უნდა მივიღოთ წყალგამტარიანო–- 
ბა. მსუბუქი ნიადაგები მეტ წყალს ატარებს, ვიდრე მძიმე მიწები. 
კარგია წვრილკოშტოვანი სტრუქტურის ნიადაგები. ბოსტნეული და 

საკვები კულტურების დასამუშავებლად უმჯობესია ჭალის მიწები. 

დაწვიმებით სარწყავი თესლბრუნვების დაპროექტების დროს. 
უნდა ვეცადოთ ნაკვეთები შეესაბამებოდეს მანქანების სეზონურ 

მწარმოებლურობას. მოწინავე მეურნეობების გამოცდილება გვიჩვე– 
ნებს, რომ დაწვიმებით მორწყვის შემთხვევაში თესლბრუნვების ფარ- 

თობების ზომები უნდა იყოს: მინდვრის 1100-–2000 ჰა, მანქანა „ფრე–- 
გატის“ გამოყენების დროს 550––600 ჰა, მებოსტნეობაში „ვოლეანკას“ 
გამოყენების დროს-––600––650 ჰა და სხვ. 

სარწყავი მიწათმოქმედების რაიონებში თესლბრუნვების მოწყო– 

ბის თავისებურებაა ის, რომ: მემინდვრეობაში ქმნის სამუშაო პრო- 
ცესების შესრულების პირობებს, რომლებიც ხელს უწყობს შრომის- 

ნაყოფიერების ამაღლებას. მასზე დამოკიდებულია: კაპიტალდაბანდე– 

ბების მოცულობა, მშენებლობის ორგანიზაცია, სარწყავი სისტემებისა 

და საწარმოო მექანიზებული განყოფილებების შეთანხმებული მოქ- 
მედება, სარწყავი სისტემების სიგრძე, წყლის რაოდენობა, მასზე ნაგე- 

ბობები და სხვ. 

თესლბრუნვის მოწყობამ უნდა შექმნას ხელსაყრელი პირობები: 

ტერიტორიაზე კულტურათა თესვა-მოყვანის გაუმჯობესების საირიგა“ 
ციო ქსელის მოწყობაზე, დანახარჯების მინიმუმამდე დაყვანის, წყლის 
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მცირედი დანაკარგებით სარწყავი სისტემის უფრო ეკონომიურად მოქ- 

მედების, განსახღვრუ-. ვადებში ნიადაგის მექანიზებული წესით და- 
მუშავებისა და, ბოლოს, განსხვავებული სამუშაო მინდერებისა და ნა– 
კვეთების დიფერენცირებული წესით დამუშავება-მორწყვის რეჟიმის 

დანერგვის უზრუნველსაყოფად. 
თესლბრუნვის მინდვრებისა და სარწყავი ნაკვეთების დაპროე)- 

ტება. სარწყავი მიწათმოქმედების მეურნეობებში საველე სამუშაოე- 
ბის შესრულების დროს სამუშაო ადგილად ითვლება სარწყავი ნაკვე- 

თები, რომლებიც შემოფარგლულია ბუნებრივი ზღუდეებით ან გზე–- 

ბით. სარწყავი არხებითა და მინდორსაცავი ტყის ზოლებით. ნაკვეთის 
შიგნით უნდა განვალაგოთ დროებითი სარწყავი არხები, წყალამრინი 
და სარწყავი კვლები, გამანაწილებლები,. სარწყავი შლანგები და სხე. 

წვრილი სარწყავი არხებით ნაკვეთის დანაწევრებულობის შემთხვე– 
ვაში ბევრი კუთხე-კუნჭული და არხის გასწვრივ ზოლი დაუმუშა- 
ვებელი და მოურწყავი რჩება. ხშირაღ ამ ზოლების სიგანე 4-––7 მ-ს აღ– 

წევს, მრავლდება სარეველები. წვრილ ნაკვეთებზე ტრაქტორის საბ- 
რუნებში იღუპება მცენარეები, იკარგება მოსავლის 3--5%, მცირდება 

მანქანა-იარაღების მწარმოებლურობა, იზრდება წყლის დანაკარგები. 
წყლის ღანაკარგები 30--50%-ს აღწევს. ფილტუაციის შედეგად მატუ- 

ლობს გრუნტის წყლის დონე და ხდება მეორადი დამარილება, იხარჯე– 

ბა ზედმეტი შრომა. 

მექანიზებული სამუშაოები მოითხოვს კარგი კონფიგურაციისა და 

სწორი რელიეფის ნაკვეთებს. სარწყავი ნაკვეთების დაპროექტების 

დროს უნდა ვიხელმძღვანელოთ შემდეგი სამაგალითო. ნორმებით: ბამ- 

ბის წარმოების მეურნეობაში ნაკეთი უნღა დავაპროექტოთ 20-- 
40 ჰა-ზე მეტი ფართობით. იქ. სადაც არხების გასწვრივ მეტია ხის 
ნარგავგებ”. რელიეფი რთულია და საგზაო ქსელი ხშირი--10--20 ჰა, 

ხშირი თუთის ნარგავებით მოცელ ფართობებზე დასაშვებია § ჰა, 
მარცვლეულის წარმოების მეურნეობაში–-40--60 და მეტი ჰა. ბრი§- 

ჯის წარმოების ნაკვეთებზე სარწყავი ნაკვეთის ზომა დამოკიდებულია 
რელიეფისა და ტერიტორიის თავისებურებაზე. თითოეული ნაკვეთი და- 
ჭრილია რამდენიმე სარწყავ ჩეკად. ჩეკში წყლის დონე ყოველთვის 
თანაბარი უნდა იყოს, ნაკვეთში წყალი დგას ბრინჯის მომწიფებამდე. 

ნაკვეთის ზედაპირი სწორი--5 სმ ამპლიტუდით უნდა იყოს, ამიტომ 

დიდი ზომის ნაკვეთებს არ ვაპროექტებთ. ძველ სარწყავ ფართობებზე 

სარწყავი ნაკვეთების ზომა 10--30 ჰა-მდეა. ახლად დაპროექტებულ 
ფართობზე ––-20--25 ჰა. თითოეული ჩეკის ზომა შეიძლება იყოს 12 
ჰა-მდე. 

სარწყავი ნაკვეთების ძირითადი მოთხოვნაა ნიადაგური პირობე- 
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35. რწყვის გრაფიკი : 

ბისა და ფერდობის ექსპოზიციის ერთგვაროვნება, ზედაპირის თანაბა- 
რი დახრილობა. დიდი მნიშვნელობა აქვს ნაკვეთის თანაბარ დახრილო- 
ბას. ნიადაგის თანაბარტენიანობის უზრუნველსაყოფად, მცირე დახ- 
რილობის ნაკვეთი უფრო ღრმად ტენიანდება, ვიდრე მნიშვნელოვანი 
დახრილობის მქონე. არათანაბარი ტენიანობა განაპირობებს თესვა- 
მოყვანის სხვაობას, ხელს უშლის რიტმულ შრომას. თვითდინებით 
რწყვა ხელსაყრელია 0,002-–0,01 დახრილობის შემთხვევაში. განსა- 
კუთრებულ შემთხვევაში დასაშვებია 0,02 დახრილობა. მისი შემდგო- 
მი ზრდა ადიდებს ეროზიის საშიშროებას. 

398



ცნობილია, რომ სხვადასხვა ექსპოზიცია სხვადასხგანაირად მო1- 

მედებს მცენარის განვითარებასა და მოსავლიანობაზე. სავეგეტაციო 

პერიოდის ხანგრძლივობა და განვითარების მთავარი ფაზების დად- 
გომა 1--2 დღიდან 2 კვირამდე ცვალებადობს. მოსავლიანობა სხგვადა– 
სხვაა, იცვლება 1.5-დან 36%-მდე. უნდა ვერიდოთ მინდორში საწინა- 
აღმდეგო ექსპოზიციის მქონე ნაკვეთების გაერთიანებას (შეტანას) ა5 
ერთი ექსპოზიციისა და სხვადასხვა (არა უმეტეს 0,5) დახრილობის 

პქონე ნაკვეთების ერთ მინდორში გაერთიანებას. 
სარწყავი ნაკვეთის 10–-12 ჰა შემთხვევაში, მისი რაციონალური 

სიგრძე იქნება 550--590 მ, სიგანე––200 მ. რეკომენდებულია დროები– 
თი სარწყავი არხების ერთიმეორის პარალელურად განლაგება 70-დან 

200 მ-ზე დაშორებითა და 400--1200 მ სიგრძით. რთული რელეფის"ა 
ღა ძლიერი ფილტრაციის მქონე გრუნტის შემთხვევაში მოცემული 
ნორმები შეიძლება შევამციროთ. ნაკვეთის ზომები უნდა იყოს თანა- 
ბარი, რიცხვი--მინიმალური. მცირე ზომის ნაკვეთმი ვაპროექტეჩთ: 

დროებით სარწყავ არხებს. სარწყავი ნაკვეთების გვერდების შეფარ- 
დებაა 1:2 ან 1:3. თესლბრუნვის მინდვრებისა და სარწყავი ნაკვეთე– 
ბის დაპროექტების დროს არის შემთხვევები, როდესაც თესლბრუნვის 
მინდორი ზომით, კონფიგურაციითა და განლაგებით ერთი სარწყავი 
ნაკვეთია; თესლბრუნვის მინდორში შედის რამდენიმე სარწყავი ნა- 
კვეთი; ერთ მსხვილ სარწყავ ნაკვეთზე მოთავსებულია რამდენიმე მინ- 
დორი. თესლბრუნვის მინდვრებისა და სარწყავი ნაკვეთების ზომები 
და განლაგება დამოკიდებულია სარწყავი აგრეგატების გაბარიტებსა 
და მუშაობის ტექნოლოგიაზე. ყველაზე უკეთესი შემთხვევაა მუდმივი 

წერტილებით ან სეზონზე ერთი და იგივე აგრეგატებით რწყვა. სხვა- 
დასხვა მარკის მანქანისათვის რეკომენდებულია სარწყავი ნაკვეთების 

ზომები ჰა: 

))სმ-45-40-50: III-722ი: V.,'C-25-25-3ვ3ვს 1 Iტ– 
– 100M--100--2აC: MIILV-55M-25-3) „კუბანი – 150--170. 
უმჯობესია მინდვრების განლაგება გრძელი გვერდებით გამანაწილებ– 
ლების გასწვრივ. „ფრეგატის“ გამოყენების დროს სარწყავი ნაკვეთები 
შემდეგნაირად უნდა განეალაგოთ: თუ მანქანა ერთი პოზიციიდან მუ– 

შაობს, სარწყავი ნაკვეთი უნდა იყოს 81 ჰა, თუ მანქანა მუშაობს ორი 

პოზიციიდან, ყოველ მინდორში უნდა შედიოდეს ორი სარწყავი ნაკვე– 

თი--მინდორის ფართობი უნდა იყოს 162 ჰა. თუ ვრწყავთ--„ვოლეან- 
კა“ მანქანით, მაშინ სარწყავი ნაკვეთის ზომა უნდა იყოს 34 ჰა, მინდ- 

ვრისა კი–-68 ჰა. 

მინდორსაცავი ტყის ზოლების დაპროექტება. სარწყავ პირობებში 
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ტყის ზოლების დადებით მოქმედებას განსაკუთრებული მნიშვნელო- 
ბა აქვს. სარწყავი და წყალგადამგდები არხების გასწვრივ განლაგე- 
ბული ტყის ზოლები, თავისი ფესვთა სისტემით ისრუტავს გაფილტ- 

რულ წყალს და არხის ირგვლივ განლაგებულ ნაკვეთებბე ამცირებს 

გრუნტის წყლების დონეს. დადგენილია, რომ ერთი ჰა ტყის ნარგავე- 
თ ცხელ ადგილებში, წლის განმავლობაში აორთქლებს 20 ათას მ' 
ყალა. 

არხების გასწვრივ სამხრეთ, სამხრეთ-დასავლეთ და სამხრეთ-აღ- 
მოსავლეთ მხრიდან განლაგებული ტყის ზოლები, არხების კალაპოტის 

დაჩრდილვით, ამცირებს მზის რადიაციულ ნაკადს წყლის დაჩრდ:- 
ლულ ზედაპირზე, ამცირებს მის აორთქლებასა და ეწინააღმდეგება არ- 
ხში სარეველა ბალხების ამოზრდას. სამხრეთის რესპუბლიკებში არ- 
ხების გასწვრივ ვაშენებთ თუთის ნარგავებს რაც, თავის მხრიე. ხელს 
უწყობს საუკეთესო კულტურის-–-მეაბრეშუმეობის განვითარებას. 

ტყის ზოლებს ვაშენებთ მუდმივი ძირითადი სარწყავი არხების, 
მაგისტრალური გამანაწილებლებისა (სამეურნეო და შიდასამეურნეო 
ნაკვეთებში) და წყალგადამდები არხების გასწვრივ, მიწათსარგებლო- 
ბისა და თესლბრუნვის მინდვრების საზღვრებზე--ეზების გასწვრივ, 
მრავალწლიანი ნარგავების კვარტალების დასახლებული პუნქტები- 
სა და საბრიგადო სადგომების ირგვლივ, აგრეთვე დიდი ფართობის 
მქონე მინდვრების შიგნით. გარდა ამისა, ტყის ზოლებს ვაშენებთ ნაკა- 

ვეთეზზე, რომლებიც რელიეფური პირობების გამო გამოუყენებელია 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესად, ურწყავია და ისინი 

ხელს არ შეუშლის ავიაციის მუშაობას მინდვრებში. 
გამოკვლევები ადასტურებს, რომ მავნე ქარებისა და ქარბუქის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანი საშუალებაა 3--4-რიგიანი აჟურუ- 

ლი ტიპის ტყის ზოლების მწკრივებს შორის 2,5––-3 მ მანძილით გა- 
შენება. საქართველოს პირობებში რეკომენდებულია 2 მ-იანი მაგისტ- 

რალური არხებისა და სამეურნეობათშორისო გამანაწილებლების გა"- 

წვრივ (რომლებიც განლაგებულია ურწყავ ადგილებში), დაბალმერქ- 
ნიანი ბუჩქნარებისაგან გავაშენოთ ტყისპირა ზოლები, რომლებიც არ- 
ხებს იცავს დასილვისა და დანაგვიანებისაგან არხების გასაწმენდად 

ტყის ზოლები უნდა გავაშენოთ სამხრეთის, სამხრეთ-დასავლეთისა და 
სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხრიდან. თუ არხი მერიდიანის ან მასთან მი- 

ახლოებული მიმართულებითაა განლაგებული, ტყის ზოლი უნდა გავა- 
შენოთ დასავლეთის მხრიდან. ვინაიდან ზაფხულმი მზე აცხუნებს 

დღის მეორე ნახევარში, დღის პირველ ნახევარში ნათესების დაჩრდი- 

ლვის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა მინდვრის გზა განვალაგოთ 
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ტყის ზოლსა და ნათესებს შორის. ტყის ზოლი არხის ნაპირიდან, აგ“ 
რეგატების თავისუფალი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად 2-3 მ-ით 
უნდა დავაშოროთ. 

ზოგან, დიდ არხებზე, სახნავის მომჭირნეობით გასახარჯავად, არ- 
ხის სამხხეთ გვერდულზე 1--2 მწკრივი ტყის ზოლი უნდა გავაშე– 
ნოთ. ტყის ზოლების გადაკვეთაზე უნდა დავტოვოთ 20--30 მ სიგანის 
თავისუფალი ადგილი. მინდვრებისა და სამუშაო ნაკვეთების თვით- 
მფრინავით დამუშავების დროს თავი უნდა ავარიდოთ დამხმარე ტყის 
ზოლების გაშენებას. მიწისქვეშა გაყვანილობით წყლის ტრანსპორ- 
ტირების შემთხვევაში, ტყის ზოლები და საველე გზები მილგაყვანი– 

ლობასთან ისე უნდა განვალაგოთ, რომ ტყის ზოლიდან გზა იყოს 

სამხრეთით, სამხრეთ-დასავლეთით ან სამხრეთ-აღმოსავლეთით. 
საველე გზებისა და ხაბრიგადო სადგომების დაპროექტება. მინდ– 

კრებისა და სარწყავი ნაკვეთების საზღვრებზე გზები ისე უნდა განვა- 

ლაგოთ, რომ რწყვის დროს ისინი არ დაიტბოროს და სარწყავი სის- 

ტემების მოვლა-პატრონობისა, მინდერებიდან მოსავლის გამოტანისა 

და სხვათა მხრივ მოხერხებული იყოს. საველე გზები უნდა განვალა- 

გოთ შიდასამეურნეო გამანაწილებლების გასწვრივ, ხოლო სარწყავი 

ნაკვეთების მომსახურე გზები––სარწყავ არხებსა და გამანაწილებლებს 

შორის იმ ანგარიშით. რომ ერთი ან ორივე კიუვეტი გამოვყოთ ზედ- 

მეტი წყლის გადასაგდებად (ნახ. 34, ბ, გ). საველე გზების ქსელის მო- 

წყობის თავისებურებები დამოკიდებულია სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურათა თესვა-მოყვანის თავისებურებებზე და განისახღვრება ად- 

გილობრივი პირობების სრულ შესაბამისობაში. 

ბრიგადის საველე სადგომების განლაგების მეთოდიკა განხილულია 

XIV თავში. მიწის მასივების მოსაზღვრედ განლაგებისათვის საჭიროა 

საბრიგადო სადგომები ერთ ადგილზე მოვაწყოთ, რაც ბევრად შეამ- 

ცირებს კაპიტალდაბანდებებს მათი მოწყობა-ექსპლუატაციის ხაზით. 

ახლოს უნდა განვალაგოთ პირუტყვი, საზაფხულო ბანაკები. თუ სავე– 

ლე სადგომები მნიშვნელოვნადაა დაშორებული დასახლებული პუნ1- 

ტებიდან, იქვე უნდა მოვაწყოთ პირუტყვის გამოსაზამთრებელი სად- 

გომები და სხვა სათავსოები. ეს ბევრად ამცირებს უქმ ხარჯებს. 

თესლბრუნვების მიმაგრება ბრიგადებზე. პრაქტიკით დადგენილია 

და თეორიულად გამართლებულია თესლბრუნვის მასივების მიმაგრე- 
> ცალკეულ ბრიგადაზე, მაგრამ არის გამონაკლისიCდი როდესაც საქ- 
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მე გვაქვს სათოხნი კულტურებით დაკავებბული დიდი ზომის თესლ– 
ბრუნვის მასივებთან. ამ შემთხვევაში მინდვრების დროულად დამუ– 
შავების, ტექნიკის ეფექტიანად გამოყენების, შროძის სწორი ორგანი– 
ზაციის, სამუშაო ვადების დაცვითა და სხვათა გათვალისწინებით, ერ– 

თი თესლბრუნვის მასივი უნდა მივამაგროთ რამდენიმე ბრიგადას. მთა- 
ვარია დღე-ღამეში მორწყული ფართობი, ნიადაგის ზედაპირის გაშრო- 
ბა-გამაგრებისა და წყლის სწრაფად აორთქლების თავიდან ასაცილებ- 

ლად იგივე ვადაში დავამუშავოთ. 
მა;, თუ სარწყავი და დასამუშავებელი კულტურების ფართობი. 

ერთიანად არის 240 ჰა, ხოლო 10 დღე––სარწყავი პერიოდი, დღე-ღა- 
მეში უნდა მოვრწყათ (240:10) 24 ჰა, მაშინ ორი მექანიზებული ბრი– 
გადის ერთ კცვლაში მუშაობით თითოეულს უნდა მივამაგროთ ორ“- 
ორი ტრაქტორი. ერთი ტრაქტორი ჩაატარებს კულტივაციას (I) ცვლა- 

ში 12 ჰა-ს დაამუშავებს. მეორე ტრაქტორი რწყცის წინ კვლებს გაი- 
ყვანს დღე–ღამეში 10 ჰა, მაშასადამე, ტრაქტორები კულტივატორები- 
თა და კვალგამყვანებით «4 დაგვჭირდება. 

(+ X= 24ე + 241." 

10 =–0.12. · –+-) 
ასეთი მასივების დასამუშავებლად დაგვჭირდება ბრიგადების რიცხვი: 

25 ' 

2 (6-235-უC | 
ყოველ ირიგადაში უნდა იყოს 60 კაცი, რომლებიც მწკრივებს გა- 

მოთოხნიან 12 დღის განმავლობაში. რწყვის შემდგომი დამუშავებისათ– 
ვის საჭიროა 720 კაც/ცვლა. თუ ცვლამი ერთ კაცზე მოდის 0:2 ჰა, 
მაშინ ბრიგადა 12 დღეში ღაამუშავებს 144 ჰა ფართობს, ორი ბრიგადა 
კი--288 ჰა-ს. ამ შემთბვევა'“”ი კულტივირებული თღართობის ხელით 
ღამუშავება ხდება სასურველ ვადაში. 

მორიგეობით წყლის მიწოდების დროს თითოეული ბრიგადა მი-. 
იღებს წყალს სარწყავი პერიოდის ტოლი დროის განმავლობაში, გა- 
ყოფილს წყალთბრუნვის ტაქტების რიცხვზე ორტაქტიანი წყალო- 
ირუნვის შემთხვევაში–--5 დღეში; სამტაქტიანი დღის განმავლობაში 

3, ი ამ შემთხვევაში სამუშაოების აგროტექნიკურ ვადებში 

შესასრულებლად საჭიროა დიდი რაოდენობის ტექნიკა და მუშახელი. 
ორტაქტიანი წყალთბრუნვის შემთხვევაში ორივე ბრიგადას უნღა მი- 
ვამაგროთ 4 ტრაქტორი. დღე-ღამეში მოსარწყავი ფართობი იქნება 

24 აკ 129, კულტივაციას დასჭირდება 2 ტრაქტორი და ორი აჟჯ- 
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რეგატი--კვლების გასაჭრელად. ბრიგადაში მუშახელის რიცხვი ორ- 

ჯერ უნდა გაიხარდოს. ცალკეულ შემთხვევაში მუშახელს განსაზღე- 

რავენ კულტურების მიხედვით. 

თავი XXII. მიწათმოწყობის თავისებურებანი 
მიწების ინტენსიური დაშრობის რაიონებში 

§ 1. მიწათმოწყობისა და ,ველიორაციის კომპლეძსური დამუუფავების 

ფინაარსი 

საბჭოთა კავშირის მიწის ფონდის 30% არის ჭარბტენიანი და დ2- 

ჯაობებული მიწების ფართობი, რსფს რესპუბლიკის ჩრდილო-დასავ- 
ლეთისა და ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებში––50--70%, საქართვე- 

ლოში-256 ათასი ჰა. აქედან კოლხეთის დაბლობში-–225 ათასი ჰა. 
„აღეისათვის, დაშრობილი და სასოფლო-სამეურნეო ბრუნვამი შესუ- 

ლია 148,5 ათასი 'ჰა მათ შორის კოლხეთის დაბლობში–-90 ჰა. სა- 
კოლექტორო სადრენაჟე ქსელის საერთო სიგრძე 3786 კმ-ია, აქედან 

სამეურნეობათმორისოა--1329 კმ და შიდასამეურნეო--2456 კა, 
თანამედროვე დასამრობ სისტემებში შედის: წყალმიმღები დასა- 

მრობი ტერიტორიიდან (მდინარე, ჯზა Iხრამი); გამტარი ქსელი (მა–- 

გისტრალური არხები და კოლექტორები), რომლებითაც შეგროვილი 

წყალი ჩაედინება მიმღებში; არხებისა და დრენაჟის მარეგულირებე- 

ლი ქსელი, რომლითაც მასივზე შეგროვილი წყალი ჩაედინება გამტარ 

ქსელში; არხებისა და ზვინულების ქსელი, რომელიც იცავს დასამრობ 
ტერიტორიას წყალშემკრებებიდან ჩამონადენისა და გრუნტის წყლე– 

ბისაგან; ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (ჩანჩქერები, სწრაფმდენები, 
'მთანმთქმელები, ჭები და სხვ.); საექსპლუატაციო ნაგებობები (ჰიდრო- 

მეტეოროლოგიური საგუშაგოები და სხვე, გზები, ხიდები, მილ–გადა– 

სასვლელები. 

მიწის დასაშრობად უნდა გამოვიყენოთ ცალმხრივი ან ორმხრივი, 

რეგულირების სისტემები. ფართოდ უნდა გამოვიყენოთ კომბინირი- 
ბული სარწყავ-დასამრობი სისტემები, რომლებიც საშუალებას გვა1– 

ლევს ფართობი დავაშროთ და იგივე წყლით მოვრწყათ (ნახ. 35, ბ). 
უნდა გამოვიყენოთ ღია არხები, დახურული მილები და დრენაჟი. 

ღია ან დახურული კოლექტორები დრენების საშუალებით ორივე მხრი– 
დან ღებულობს წყალს. არის შემთხვევები როდესაც კოლექტორი 
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წაალა კალი ძხრიჯან ღე-ულობს. დამშრობი სისტემები სხვადასხვა 
კოპატრუქციისაა და მრავალფეროვანია. მათი მოწყობა დამოკიდებუ- 
ლია ადგილობრივ პირობებზე, დანახარჯებზე და სხვ. 

-ი,ათმოწყობა და მიწების კომპლექსურად დაშრობა უნდა მო%- 

ლ. ჯაიწათმოწყობისა და მელიორაციის პროექტების ერთდროულაა:, 

თ” თიეოთკავშირჰი ჩარარებით. რომელსაც საფუძვლად უნდა ღაედოს 
რაიონული მიწათმოწყობის სქემა, პროექტი და სხვა წინასაპროექტო 

დამუშავებები. აღნიშნული სამუშაოების ჩასატარებლად უნდა შეთა5- 
სმ:ხენ სამიწათმოჯყობო და წყალთაპეურნეობის საპროექტო ინს- 

ტიტუტებში. 
რაიონული მიწათმოწყობის სქემაში სხვა საკითხებთან ერთაღ 

ვამუშავებთ: მიწების დაშრობის, ათვისების, გაუმჯობესებისა და და- 
ცვის საკითხებს; სამელიორაციო მშენებლობის ობიე ექტების განლაგე– 

ბას: ძირითაღი საძეურნეობათშორისო „დამშრობი ქსელისა და ნაგე- 
ბოსების განლაგებას: სამუშაღების ღირებულების ეკონომიკური ეფექ)- 

ტიანობისა და მათი ჩატარების რიგითობის განსაზღვრას. სქემის და- 
მუშავების დროს მიწების სამელიორაციო ჯგუფებში უნდა შევიტანოთ 
ჭარბტენიანი და სარწყავად გამოვლინებული მიწები. ჭარბტენიანი მი- 
წები უნდა დავყოთ ნიადაგის დაჭაობების ხარისხის, რელიეფის, ნია- 

დაგის საფარის, სტრუქტურისა და ჰიდროტექნიკური ღონისძიებების 

კომპლექსების მიხედვით––ჯგუფებად და ქვეჯგუფებად. 
მელიორაციული ზემოქმედების სახეების დასადგენად ნიადაგები 

უნდა დავყოთ ოთხ ჯგუფად: დროებითი ჭარბტენიან (სუსტად გალე- 
ბებული). გალებებული, ლებიანი და ტორფიან-ჭაობიანი. მსუბუქი 
მექანიკური შედგენილობის დროებით ჭარბტენიან მიწებზე მელიორა- 
ვიას არ ვატარებთ. მსუბუქი მექანიკური შედგენილობისა და დროე- 

პით ჭარბტენიან მძიმე მექანიკური შედგენილობის ლებიან ნიადაგებს, 
აგრომელიორაციული ღონისძიებების ჩატარების და შერჩევითი 

დრენაჟის მოწყობის შემდეგ ვიყენებთ სახნავად და საძოვრად. მძიმე 
მექანიკური შედგენილობის ლებიან ნიადაგებზე მელიორაცია უნდა ჩა– 

“ატაროთ სისტემატური დრენაჟითა და შემდეგ გამოვიყენოთ სახნა- 
ვად საძოვრად და მრავალწლიანი ნარგავებისათვის. 

ტორფიან-ჭაობიანი ნიადაგები, მათი ნებისმიერი გამოყენების შე-. 
მთხვევაში, უნდა ავითვისოთ პიდრომელიორაციული საშუალებებით. 

მიღებული მონაცემები უნდა დავიტანოთ რუკაზე, განვსაზღვროთ სა- 

მუშაოთა მოცულობა, დამუშავებული ნიადაგის დაცვის ღონისძიე- 

ბათა კომპლექსი–-–-თითოეული დაჭაობებული ნაკვეთის მიხედვით, 
ქსელის მოწყობის ხერხები, სახეები და სხვ. 
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რაიონული მიწათმოწყობის სქემაში მოცემულია წიხადადებები 
ტერიტორიის სამეურნეობათშორისო ორგანიზაციის შესახებ, კერძოდ: 

სახელმწიფო მიწის ფონდის, სატყეო მეურნეობის მიწებისა და სხვა- 
თა ხარჯზე ახალი შეურნეობების შექმნა, მეურნეობების გამსხვილება 
და გაყოფა; ღონისძიებები მიწათსარგებლობაში ნაკლოვანებათა აღმო– 

საფხვრელად. 

§ 9, სამეურნეობათშორისო მიწათმოყწყობის თავისებურებები 

სქემამი დამუშავებული მიწათსარგებლობის რეორგანიზაციის 
ღონისძიებების რეალიზაცია სდება საჭეურნეობათმორისო მიწათ- 
მაყყოლის პროექტის შედგენისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის 

შემდეგ, მათი ნატურაში გადატანით, 
რიგ შემთხვევაში ჩამოყალიბებული მეურნეობების რეორგანი- 

ზაციისა და მათთან ახლად ათვისებული მიწების მიერთების შემდეგ 
უნდა მოვაწყოთ ახალი საბჭოთა მეურნეობები. მსხვილი დამ მრობი 
სისტემის მშენებლობის დროს არის შემთხვევები, რ»ჯესაც უარეს- 
ღება სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა პირობები. წარმოიქმნება ხარ- 
ვეLიანობა, შორსმიწიანობა, სახღვრების ტეხილობა და სხვ. მიწათ- 
სარგებლობის საზღვრები უნდა დავამყაროთ ბუხებრივი ზღუდეები- 

სა (ღელე, გზა, ნაკადული) და სამელიორაციო ქსელის მიხედვით- 
ხშირად ნაკვეთებს ერთი მეურნეობიდან მეორეს გადავცემთ 

უკომპენსაციოდ ან ბარიბარ. 

§ ვ. იღასამეურნეო მიწათვოწყობის თავისებურებები 

დამმრობქ სელიანი, მიწათმოქმედების რაიონებში მიდასამეურნეო 

მიწათმოწყობას აქვს რიგი თავისებურებები. შიდასამეურნეო მიწათ- 

მოწყობის პროექტები უნდა შევათანხმოთ აჯალი სამელიორაციო სის- 

ტემების მშენებლობისა და არსებულის რეკონსტრუქციის პროექტებ- 
თან: როდესაც მელიორაცია ეხება მსხვილ მასივებს, ტექნიკურ დაპოო- 

ექტებასა და პროექტის ნატურაში გადატანას, ვასრულებთ დაშრობილი 
მიწების ექსპლუატაციაში გადაცემის შ- )ღეგ. 

საწარმოო ქვედანაყოფებს მიწის მასივები უნდა მივამაგროთ დაშ- 
რობილი და დაუშრობელი მიწების გარკვეული თანაფარდობით, 

გისვალისწ-ნებთ ნიადაგის შედგენილობასა და სხვა ბუნებრივ პირო- 

ზება. იმისათვის, რომ შევქმნათ მსხვილი მასივები, ცალკეული განყო- 

ფილებები უნდა მივამაგროთ სხვადასხვა მიწებს. საზღვრები უნდა 
დავადგინოთ გამტარი ქსელის არხების გაყოლებით, ხოლო ორმხრივი 
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მოქმედების მელიორაციული სისტემების მასივზე––მათი საკომანდო 
ზონის მიხედვით. 

სავარგულების ორგანიზაცია. სარწყავ ფართობებზე ძირფესვია- 
ნად იცვლება სავარგულების შედგენილობა და ხარისხი, მატულობს 
მათი გამოყენების ინტენსივობა როდესაც ერთდროულად ვამუშა- 
ვებთ დამშრობისა და ტერიტორიის ორგანიზაციის პროექტს, შესაძლე- 
ბლობა გვეძლევა უკეთ გავითვალისწინოთ დაშრობილი მიწების მიზ- 
ნობრივად გამოყენების შესაძლებლობები. შეგვიძლია სწორად დავად-· 
გიანოთ დაშრობის ნორმები და ხერხები უზრუნველვყოთ სავარგუ- 
ლების რაციონალური შედგენილობა, მათი მოხერხებულად განლაგება 
და სწორად გამოყენება, უკეთ დავასაბუთოთ მეურნეობის სპეციალი- 
ზაცია. ღია დამშრობი ქსელი უნდა განვალაგოთ ურთიერთპარალელუ- 
რად, შევუთანხმოთ თესლბრუნვის მინდვრებს სამუშაო ნაკვეთებს, 
ტყის ზოლებსა და სხვათა "განლაგებას. საუკეთესო პირობები შეექმნათ 
ელექტრომოწყობილობისა და მაღალმწარმოებლური ტექნიკის რაციო- 
ნალურად გამოსაყენებლად. კონტურების გამსხვილებით იქმნება ერთ- 
გვაროვანი მასივები, სადაც ძირითადი სახესხვაობის ნიადაგები იკავებს 

ფართობის 60%-ს. ტორფიან მასივებს უმეტეს შემთხვევაში ვითვ;:- 

სებთ კულტურულ საკვებ სავარგულებად. თუ ტორფი 2 მ-ზე ქვევი- 
თაა, ასეთ ფართობებს სახნავად ვითვისებთ. მასივებში ჩაქსაქსული 
ტყის წვრილი კონტურები, ბუჩქნარები და სხვა უნდა მოვასწოროთ 
და ავითვისოთ, ხოლო უვარგისი ნიადაგები ტყის ნარგავებით დავ- 
ფაროთ. ტორფი უნდა გამოვიყენოთ სასუქად. ტორფის ამოღების 
შემდეგ უნდა ჩავატაროთ რეკულტივაცია. სასოფლო-სამეურნეო მიზ- 
ნებ-სათეის რეკომენღებულია მიწების ათიისება, იქ, სადა, ტორფი 

0.5 მ-მდეა დარჩენილი. იქ, სადღაც 0,3 მ-მდეა, უნდა გავაშენოთ ტყე. 

რბორებისათვის საჭიროა 0;1--0,15 მ. სასოფლო–სამეურნეო კულტუ- 
რებისათვის რეკომენდებულია 0,7მ ნარჩენი ტორფიანი ფენის მქონე 

მიწები. გრუნტის წყლის დგომის დონე არ უნდა აღემატებოდეს მინ- 
დვროის კულტურებისათვის 0,8--1, საკვები 0,7--0,8 მ, ტყისათვის–- 

0,7--1 მ-ს. ბევრი დამშრობქსელიანი მეურნეობის მიწისაოვის დამახა– 
სიათებელია სავარგულების წვრილკონტურიანობა და დაქუცმაცებუ- 

„ლობა. ნაწილ მეურნეობაში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
კონტურიანობის საშუალო ფართობია 2-3 ჰა. საქართველოში გეხვ- 

დება მეურნეობები ერთ ჰა-მდე. კიდევ ნაკლები. წვრილკონტურიანო- 

ბას კიდევ ემატება საზღვრების მრუდხაზოვნება სხვა სავარგულებში 

შმეჭრილობა, დაჭაობება, გაბუჩქნარება. რაც მეტად ართულებს მიწე– 
ბისა და ტექნიკის გამოყენებას. საჭიროა წვრილკონტურიანობის აღ- 
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სოფხვრა და ერთიანი მსხვილი კონტურების შექმნა ბევრ ადგილში 
გავრცელებულია დახურული მიკროდაბლობები (თეფშები), რომლებ- 

საც აქვთ სხვადასხვა ფართობები და დადაბლებები, ხოლო ნიადაგები, 

იკვებება ატმოსფერული ნალექებით, გრუნტის წყლებითთV„ და შერე- 
ულად. მათი ამოვსება რთული საქმე» მაგრამ ხელს უწყობს ფართო- 
ბების გაუმჯობესებას, ტექნიკის გამოყენებასა და სხვ. ჩაღრმავებული 
ადგილების სალიკვიდაციოდ უნდა გამოვიყენოთ მრავალი ხერხი: ნივე- 
ლირება, ბულდოზერებით მოსწორება, წყალამრინი არხების გაჭრა, 
მოშანდაკები და სხვა. მოსწორებული და გაუმჯობესებული ზედაპირი 
საშცალებას გვაძლევს გავზარდოთ სასარგებლო ფართობი და ეფექ- 

ტიანად გამოვიყენოთ მექანიზაცია დაშრობილ და გაუმჯობესებულ 
მიწებზე, ხშირად ვაწყობთ საკვებ თესლბრუნვებს, კულტურულ საძო- 
ვრებსა და სხვ. ზოგ ადგილებში 1–-2 წელი უნდა დავთესოთ ბალა- 
ხები და შემდეგ ჩავრთოთ თესლბრუნვაში. განსაკუთრებული ყურად- 
ღება უნდა მივაქციოთ ეროზიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატა” 
რებას. 

თესლბრუნვების. დაპროექტება. დამრობილ მიწებზე, ნიადაგის 

მექანიკური შედგენილობის მიხედვით უნდა დავაპროექტოთ სხვადა- 
სხვა ტიპისა და სახის თესლბრუნვები. ერთნი შედიან თიხნარებიან მა- 
სივებში, მეორენი––ქვიშრობ და ქვიშიან ნიადაგებიანში. პირველზე ვა– 
პროექტებთ მინდერის საკვებ და სპეციალურ თესლბრუნვებს. სამეურ- 
ნეო მოთხოვნების შესაბამისად, მეორეზე––სიდერატული მინდვრის 
თესლბრუნვებს, კულტურათა გარკვეული შემადგენლობით (საშემოდ- 
გომო ჭვავი, ცერცველა და სხვ... ეროზირებულ და ეროზიასაშიშ მი–- 
წებზე უნდა დავაპროექტოთ ნიადაგთდაცვითი თესლბრენვები. წვრი- 
ლსა 'და დაქსაქსულ ნაკვეთს ვტოვებთ თესლბრუნვის გარეშე. ტორ- 
ფიან-ჭაობიან მიწებზე თესლბრუნვებს ვაწყობთ სამეურნეო მოთხოვ- 
ნათა მიხედვით. 1-–2 მინდორზე ვთესავთ თავთავიანებს, 5––6 მინდორ– 
ზე-–– მრავალწლიანი ბალახების ნარევებს. ჭალის მიწებზე ვაპროექტებთ 
საკვებ, ბოსტნისა და კომბინირებულ თესლბრუნვებს. ყოველ კონკ- 
რეტულ შემთხვევაში თესლბრუნვის ტიპები და სახეები უნდა შევა- 
რჩიოთ რეკომენდებული თესლბრუნვის სქემების სრული შესაბამისო- 
„ბით. 

თესლბრუნეების ტერიტორიის მოწყობა. დაშრობილ მიწებზე მინ– 
დვრისა და ბოსტნის თესლბრუნვების მოწყობა ითვალისწინებს მინ- 
დვრების, მინდორსშიდა ნაკვეთების, საველე გზებისა და მინდორსაცავი 
ტყის ზოლების განლაგებას. საკვებ თესლბრუნვებში, გარდა აღნიშნუ– 
ლისა, უნდა მოვაწყოთ საძოვრების ცენტრები და პირუტყვის გასარეკე- 
ბი. 
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პოოექტის ყველა ელემენტი უნდა განვალაგოთ სამელიორაციო 
ქსელის სრულ შესაბამისობაში. ღია გაპტარ ქსელს სწორხაზოვნად 
ვაპროექტებთ. ძირითადი მიმღებები, კოლექტორები და სხვა დამშრე- 
ტი არხები ერთიმეორის მიმართ უნდა განვალაგოთ სწორი ·ან მასთან 
მიახლოებული კუთხით–- შესართავთან მომრგვალებული. ღია კოლეჟ- 
ტორებისა და მარეგულირებელი არხების სიგრძედ მიღებულია 500–– 
1000 მ-მდე. სწორ ადგილებში–-–-1500 მ-მდე. მარეგულირებელი ქსე– 

ლი უნდა განვალაგოთ გამტარის ორივე მხრიდან, არხები დავაპროექ– 
ტოთ ურთიერთპარალელურად, სწორი კუთხით. სასურველია არხებით 

გამოყოფილი ნაკვეთი 40––50 ჰა იყოს. 
თიხის მილების სიგრძე 0,05 დახრილობის შემთხვევაში არ უნდა 

აღემატებოდეს 100--200 მ-ს. დიდი ღახრილობის––200––-300 მ-ს., მან- 
ჰილი არხებს შორის სხვადასხვაა. თიხებსა და მძიმე თიხნარებზე 50–-- 
75 მ, სამუალო თიხნარებზე--75–-100 მ, მსუბუქ თიხნარებზე––-100–-– 
125 მ. წყალგამტარ ნიადაგებზე––100––200, სილნარ მიწებზე––-125-- 
150, სილაზე–-–200--400, ტორფიან მიწებზე–-100--150 მ. კომბინი- 

რებული მორწყვა-დაშრობის შემთხვევაში, მთავარი ყურადღება უნდა 
მივაქციოთ სარწყავი მანქანების გაბარიტებს. სარწყავი და დამშრობი 
ქსელის დაპროექტება ყოველთვის უნდა შევუთავსოთ თესლბრუნვის 
მინდვრებისა და სამუშაო ნაკვეთების საპროექტო ელემენტებს- თესლ–- 
ბრუნვებში, ერთგვაროვანი ნიადაგების მიხედვით, უნდა დავაპროეჭქ- 
ტოთ ცალკეული მინდვრები, რათა გაიოლდეს მათი მექანიზებული წე– 
სით დამუშავება. მინდვრის გრძელი გვერდების სიდიდე მთლიანად 

დამოკიდებულია დამშრობი ქსელის არხებსა და კოლექტორებს შორის 
მანძილზე, შესაფერისი სიდიდის მინდვრების დასაპროექტებლად სა– 

ჭიროა ღია ქსელი, შეუცვლელად დახურული დრენაჟით, რაც ბევრად 
გააადვილებს სასურველი ზომის მინდვრების დაპროექტებას, მინდე– 
რის საშუალო ზომიდან გადახრა დასაშვებია 15--20%-ის ფარგლებ- 

ში. დამშრობ სისტემაზე მოწყობილი საგზაო ქსელი უნდა დავყოთ 
სამეურნეობათშორისო, ძირითად, შიდასამეურნეო, საველე და საექს- 

პლუატაციო გზებად. გზები უნდა მოვათავსოთ მეურნეობის საზღვრე- 

ბის, თესლბრუნვების მინდვრების, წყალმიმღებებისა და დამშრობი 

არხების გასწვრივ. 
მთავარია უზრუნველვყოთ საგზაო ქსელის სიგრძის მინიმუმამდე 

დაყვანა, შევამციროთ ღია დამშრობი არხებისა და სადრენაჟო ხაზების 
გზებით გადაკვეთა, თუ ღია დამშრობები ერთი მხრიდან ჩადის კოლექ- 

ტორში, მაშინ გზა უნდა დავაბროექტოთ შეორე მხარეს. ორმხრივი 
მიერთების დროს––წყალგამყოფზე. თუ არხი გადის შემაღლებულ ად- 
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გილზე, მაშინ გზა უნდა დავაპროექტოთ ქვედა მხრიდან, ხიდები და 
მილგამტარები განვალაგოთ ყოველ 700 მ-ზე, ფეხით გადასასვლელი 

ხიდები-- ერთ კმ-ში. გზის სიგანე უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკის 
თავისუფლად გატარების მოთხოვნებს. ძირითადი გზები უნდა დავა- 
პროექტოთ-–7,5 სიგანის, საველე და საექსპლუატაციო–-6-–-6,5 ქ. 
არხებთან გამავალ გზებზე უნდა მოვაწყოთ ბერმა, ტორფიან მიწებზე 
3-6 მ, მინერალურ გრუნტებზე კი-––2-––4 მშ. თუ არხის გამწმენდი მან– 
“ანა ბერმაზე გადადის, ბერმის სიგანეს იღებენ § მ-სა და მეტს. 

ძირითადი გზები უნდა მოვაპირკეთოთ ადგილობრივი საშენი 
მასალით (ხრეში, ღორღი და სხვ.). თუ ასეთი არ გვაქვს, უნდა გამოვი– 

ჟენოთ რკინა-ბეტონის ფილები. სავალი ნაწილი 3,5 მ-ზე ნაკლები არ 
უნდა იყოს. 

მინდორსაცავი ტყის ზოლები უნდა დავაპროექტოთ სამ-წუთ- 
მწკრივიანი ერთიმეორისაგან 400--500 მ დაშორებით, დამხმარე –– 

1000-1500 მ დაშორებით. ტყის ზოლები უნდა შევათავსოთ არხებ- 
თან კოლექტორებთან, გზებთან, თესლბრუნვის მინდორთან და სამუ- 
შაო ნაკვეთებთან. ტყის ჯიშები ადგილობრივი პირობების შესაბამისად 

უნდა შევარჩიოთ. 
საქართველოს პირობებში თესლბრუნვის მინდვრების მრავალ–ლ– 

წლიანი ნარგავების კვარტალებისა და სხვათა ზომების დადგენა დამო– 
კიდებულია დამშრობი სისტემების მოწყობის თავისებურებებზე. კოლ- 

ხეთის დაბლობში მიწები დამშ-რობი არხები (ორნატები), მათ შორის 
მოქცეული სფერული კვლები თავიანთი განლაგებით მთლიანად გან- 
საზღვრაეს სამუშაო საკვეთების სიდიდეს, სიგრძესა და სიგანეს. 
სფერული კვლების მოწყობა და ტერიტორიის ორგანიზაციის თავი- 
სებურებები მოცემულია XV თავში. 

საკვები სავარგულების ტერიტორიის მოწყობის თავისებურებე- 

ბი. საკვები სავარგულებისათვის განკუთვნილ ტორფიან მიწებს ვაშ- 

რობთ ღია არხებით. ზოგიერთ მასივზე ვიყენებთ დახურულ დრენაჟს 

და წყლის რეჟიმის ორმხრივ რეგულირებას. ფართოდ ვიყენებთ დ:- 

წვიმებით მორწყვას. საკვები სავარგულების ეფექტიანად გამოყენება 
წარმოდგენილია კომბინირებული ხერხით-––-ძოვება, მოთიბვა და აქვი– 

ტის გამოძოვება სათიბ-საძოვართბრუნვისსს მასივების განლაგება 
უნდა შევათავსოთ დამშრობ არხებსა და სარწყავ ქსელთან. კულტუ- 

რულ საძოვრებზე საჯოგე ნაკვეთები, მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთე– 
ბი, პირუტყვის გასარეკები, ღობეები და სხვა ელემენტები უნდა შე- 

ვათანხმოთ ღია და დახურულ დამშრობ სარწყავ ქსელთან. ღია არხე- 
ბის დაშლა-დანაგვიანების თავიდან ასაცილებლად საჯოგე ნაკვეთებსა 
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და პირუტყვის გასარეკებს იხოლაციას ვუკეთებთ შემოღობვით. ღო- 

ბეს არხიდან 6 მ-ით ვაშორებთ, აღნიშნულ ფართობს ვიყენებთ არხის 
გამწმენდი მანქანები მოძრაობისათვის თუ არხს ცალი მხრიდან 
ჭღობავთ, მაშინ ღობეს არხის ნაპირზე ვავლებთ. მორწყვის შემთხვე- 

ვაში 6--8 მ სიგანის ჭიშკარს ვათავსებთ სარწყავის გვერდით. არხებ- 
ზე უნდა გაგითვალისწინოთ მინიმალური რაოდენობის ხიდები და მილ- 
გადასასვლელები. 6–-8 მ სიგანის პირუტყვის გასარეკები, საჭიროების 
მიხედვით, უნდა გავამაგროთ მყარი საფარით. 

მინერალურწნიადაგებიანი დაშრობილი მიწების ტერეტორიის მო-· 

წყობის თავისებურებები. ქვეყნის რიგ რაიონებმი რსფს, რესპუბ- 
ლიკის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილსა და ბალტიისპირეთში მელიორირე- 
ბული მიწების ძირითადი ნაწილი შედგება ნაყოფიერი მინერალური 
თიხნარებისა და თიხებისაგან. დამუშავებულია მელიორაციული ქსე- 
ლისა და ტერიტორიის ორგანიზაციის ელემენტების ურთიერთშეთანხ- 
მებულად განლაგების ახალი მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლე- 

ვა წვრილკონტურიანი ფართობები გარდავქმნათ მსხვილკონტურია§ 
მასივებად, რომლის არსია რელიეფის მიმართ ჰიდროგრაფიული ქსე- 
ლის შერწყმის კანონზომიერებების დადგენა და პრაქტიკულად გამო- 
ყენება: 

დაჭაობებული და ჭარბტენიანი ადგილების დამშრობის დროს სა- 
ჭიროა ჩამონადენის დაჩქარებით გადაგდება მეტწილად, რელიეფის და- 

დაბლებული ელემენტებიდან. წყალმდენები ძირითადად განლაგებუ- 
ლია მიმღები კოლექტორის პარალელურად, ამიტომ საწრეტი არხები 
უნდა მოვაწყოთ მათ გარდიგარდმო, წყალგამყოფიდან მდინარის მი- 
მართულებით, რომლებიც გადაკვეთს როგორც დადაბლებულ, ასევე 

შემოღობილ ადგილებს. წყალშემკრებებს განვალაგებთ ტბორების 

გასწვრივ, რომელშიც ფერდობის მიმართულებით შეგვყავს დამშრო- 
ბი არხები. წყალი ღია ან დახურულია დამშრობი არხებიდანდ ჩადის 

წყალშემკრებებში, იქიდან კი––გამტარ არხში. ხელოვნურ წყალშემკ- 

რებს (ტაფობებს) ვაწყობთ ტექნიკის გასავლელად და ვიყენებთ ს> 

თესად. ამიტომ ტაფობი გავლენას არ ახდენს მინდვრების კონფიგე- 
რაციას სიგრძე-სიგანეზე. მინდვრების ფართობსა და. ზომას განსაზღ- 

ვრავს ღია გამტარი არხები. ეს უკანასკნელი უნდა განვალაგოთ ბუნე- 
ბრივი წყალმდენების გარდიგარდმო, სწორხაზოვნად ღა ურთიერთ- 

პარალელურად. ბუნებრივ წყალსადენებს დიდი სიგრძე აქვთ. ისინი 
უნდა განვალაგოთ შუამდინარეთში ფერდობის გარდიგარდმო, ამი- 

ტომ გამტარი არხები ერთიმეორისაგან უნდა დავაშოროთ 700-–-2000 

მ-ით. გადაკვეთენ რა რელიეფის ყველა დაღაბლებულ და ამაღლებულ 
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ადგილებს, ისინი ქმნიან მსხვილ (არანაკლები 300-–500 ჰა), დაახლოე– 

ბით ტოლდიდ კონტურულ მინდერებს, დაშრობის ერთგვაროვანი რე- 
ჟიმისა და ტექნიკის გამოყე9სებით. ამასთან ერთად, არხებთან გზები, 
ტყის სოლები და მინდვრების საზღვრები მოხერხებულაღაა შეხამებუ- 
ლი. ტერიტორიის ორგანიზაციისა ღა მიწების მელიორაციის ერთიერთ- 

შეთანხმებული ჩატარების მაგალითი ნაჩვენებია 36-ე ნახაზზე, სადაც 
მიწათსარგებლობა განლაგებულია მცირე მდინარის წყალშემკრებზე, 

მყისი სახღვრები შეთავსებულია ნაკადულებთან, წყალგამყოფებიდან 
მდინარისაკენ ერთმანეთისაგან თითო კმ-ის დაშორებით განლაგებუ- 

აბა ტაფობები და ხევები, ხოლო ტერიტორიის შუა და ზედა ნაწი- 
ლებში, მათ პერპენდიკულარულად და მდინარი! პარალელურად გან– 

  
'ნას, 36, კოლმეურნეობების ტერიტორიის ორგანიზაციის ·სქემ» 
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ლაგებულია წყალსადენები, მათ შორის მანძილი 300––400 მ-ია. ღამ- 
შრობი ქსელის ღია არხები წყალგამყოფიდან მდინარის მიმართულე- 
ბით განლაგებულია სწორხაზოვნად და ურთიერთპარალელურად, არ- 
ხებს შორის მანძილია 1 კმ. ტერიტორიის ზედა ნაწილში ისინი კვეთენ 
შეორე რიგის დაბოლოებებს, ხოლო ქვედა ნაწილში "შეთავსებული 

არიან ტაფობის ფსკერთან. იქმნება მსხ-ილი ერთგვაროვანი სწორ- 
კუთხოვანი ფორმის კონტურები (მინდვრები) 300–-350 ჰა ფართობით. 

შემოღებულია 12-მინდვრიანი თესლბრუნვა კულტურათა შემდეგი 

მორიგეობით: 1. სასილოსე; 2-–-4–კულტურული საძოვრები; 5. ქერი 

იონჯის შეთესვით, 6-7 იონჯა; 8. საშემოდგომო ნათესები; 9. სელი 
და ძირხვენები; 10. ქერი იონჯის შეთესვით; 11. იონჯა (სათიბაღ); 12. 

ქერი. თესლბრუნვაში მონაცვლეობით უნდა ჩავრთოთ სათიბები და 

საძოვრები. თესლბრუნვა დაყოფილია სამ ბლოკად. თითოეული ოთხ- 

ოთხი მინდორია, სასაქონლო კულტურების, მარცელეულის, კულტუე- 

რული საძოვრებისა და სათიბების განლაგებით. ყველა ბლოკში მინდე– 
რების შესაყარზე უნდა განვალაგოთ მერძევეობის კომპლექსი, რის 

შედეგადაც შემცირდება სატრანსპორტო ხარჯები და გაუმჯობესდება 
მექანიზაციის გამოყენების პირობები (ნახ. 36). 

თავი XXIV. მიწათმოეწყობა სამომთაბარო, მეცხო- 
ველეობის რაიონეგში 

„ უდაბნოს, ნახევრად უდაბნოსა და მთის საძოვრები მსხვილ მა- 
სივებადაა განლაგებული ჩვენი ქვეყნის სამხრეთის (ჩრდილო კაექკა- 

სია, ამიერკავკასია და სამხრეთ-აღმოსავლეთის ყაზახეთი და შუა აზი- 

ის რესპუბლიკები) რაიონებში. გამოყენების სეზონურობის მიხედვით 
საძოვრები იყოფა ზაფხულის, გახაფხულ-შემოდგომის, ზამთრისა და 

მთელი წლის სარგებლობის საძოვრებად. სეზონური საძოვრების მნიშ–- 
„ვნელოვანი ნაწილი დიდი მანძილითაა დამორებული ძირითადი მიწათ- 

სარგებლობებისა და მათი ცენტრებიდან. რის გამოც მათი რაციონა- 
-ლური გამოყენების ძირითადი ხერხია სამომთაბრო მეცხოველეობა 

და პირუტყვის გეგმიანად გადარეკვის ორგანიზაცია კოლმეურნეოაბე- 
ბისა და საბპპძოთა მეურნეობების ძირითადი მიწათსარგებლობების 

ფარგლებს გარეთ, სეზონზე ან მთელი წლით. ხშირად საძოვრები მო- 
სარგებლეებს მიღებული აქვთ სახელმწიფო მარაგის მიწებიდან, გრძელ– 

ვადიანი ან მუდმივი სარგებლობით. ბევრ მეურნეობას საძოვრები 
მუდმივად აქვს მიმაგრებული, რაც, თავის მხრივ, დიდ დაინტერესებას 
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იწვევს საძოვრების მოვლა-პატრონობისა და მოწყობა-გაუმჯობესე- 
ბის საქმეში. საძოვრების ზოგიერთი ტიპი ვარგისია მთელი წლის გან– 
მავლობარი, ნაწილი ზაფხულხე გადამწვარ-გადახრუკულია და ვარ- 

გისია მხოლოდ გაზაფხულ-შემოდგომითა და შემოდგომა-ზამთარში. 
მთის რაიონებში დიდი ფართობი უჭირავს უმდიდრეს სუბალპებსა და 
ალპების მდელოებს, რომელთა გამოყენება მხოლოდ ზაფხულზე შე- 
იძლება, 

სამომთაბარო მეცხოველეობის სისტემაში განსაკუთრებით დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ზამთრის საძოვრებს. ცხოველთა გადარეკვა ზამ- 
თრის საძოვრებზე მიწათსარგებლობის ძირითად მასივებს ათავისუფ- 
ლებს საკვების დამზადებისგან და მიწათმოსარგებლეებს საშუალება ეძ– 
ლევათ აწარმოონ ძვირფასი კულტურები. 

სამთრის საძოვრების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა 

კარგადაა შესწავლილი. ცხვრის სულადობის დანაკლისი ზამთრის სა- 

ძოვრებზე 2.5--5%-ით ნაკლებია, ვიდრე ბაგური შენახვის დროს, უხეში 
საკვების ეკონომია 70--90%-ს აღწევს. მნიშვნელოვნად იზრდება წო- 
ნამატი, მატყლის ნაპარსის რაოდენობა და ხარისხი, მცირდება შრომის 

დანახარჯები, 

საქართველო ოდითგანვე ითვლებოდა და ითვლება სამომთაბარო 
მეცხოველეობის კლასიკურ მხარედ. 1986 წლის მიწის ბალანსის მო- 

ნაცემებით, საქრთველოს ტერიტორიაზე აღრიცხულია 1.650 ათასი 
ჰა საძოვარი. მათ შორის ზაფხულის--907, ზამთრის–-209, გაზაფხულ–- 

შემოდგომის--315, მთელი წლის–-220 ათასი ჰა. ზაფხულის საძოვრე- 

ბი 4-ჯერ აღემატება ზამთრის საძოვრებს. საკვები ბალანსის დისპრო- 

პორციას კომპენსაციას უკეთებს ჩრდილო კავკასიის ყიხლარის ზამთ- 

რის საძოვრები, რომლის ფართობი 298 ათასი ჰა-ს შეადგენს. ზაფხუ–- 

ლის საძოვრების საერთო პროდუქცია შეადგენს დაახლოებით 7975 

ათას 6 მშრალ ჭამად მასას, ანუ 5564 ათას ც ს. ე-ს. ზამთრის საძოვ- 

რებიდან ვღებულობთ 2035 ათას ც მშრალ ქამად მასას. ანუ 760 ათას 

ც ს. ე-ს. 

ცხოველთა სამომთაბარო შენახვისათვის საძოვრების რაციონა- 

ლურად გამოყენების ღონისძიებათა კომპლექსში მნიშვნელოვანი ად- 

გილი უჭირავს მიწათმოწყობას. სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყო- 

ბით საძოვრებს ვანაწილებთ მოსარგებლეთა შორის. ვაწყობთ პირუ- 

ტყვის გასარეკ ტრასებსა და სხვ. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობით სა–- 

ძოვრების ტერიტორიას ვაწყობთ და გავაუმჯობესებთ. 
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§ 1. ხაძოვრების სამეურნეობათშორიხო მოწყობა 

სამომთაბარო მეცხოველეობის საჭიროებისათვის სამეურნეო- 
ბათშორისო მიწათმოწყობის სამუალებითთ საძოვრებსს ვანაწილებთ 
რესპუბლიკებს, მხარეებს, ოლქებს, რაიონებს, კოლმეურნეობებსა და 

საბჭოთა მეურნეობებს შორის. 
სეზონური საძოვრების განაწილება რესპუბლიკებსა და ოლქებს 

შორის პირველად ჩატარდა 1946 წელს. მას შემდეგქ “სეზონური სა- 
ძოვრების განაწილებაში, მიწათმოწყობის სამუალებით, ხდებოდა და 
დღესაც გრძელდება ნაწილობრივი (ევლილებები. 

ამ ხახით მომხდარი სამიწათმოწყობო მოქმედებები განვიხილოთ 
ჩრდილო კავკასიის ზამთრის საძოვრებსე („შავი მიწები“) განლაგე– 
ბულ ყალმიყეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბ- 
ლიკის მაგალითზე. აღნიშნული საძოვრები დიდი ხანია გაცემულია 

ხროებით სარგებლობამი სხვადასხვა რესპუბლიკას და ოლქზე. 
ცხვრის სულადობის სწრაფმა ზრდამ და როსტოვის ოლქში ზამთრის 
საკვების უკმარისობამ განაპირობა სამომთაბრო მეცხოველეობის 

ორგანიზაციის აუცილებლობა. 1946 წელს, როსტოვის ოლქის კოლ- 

მეურნეობებს, 10 წლის ვადით, გრძელვადიან სარგებლობაში გამოე– 
ყო 118.5 ათასი ჰა %ამთრის საძოვარი, „შავი მიწების“ ჩრდილოეთ ნა– 
წილში. მასლვი ჩრდილოეთიღან სამხრეთისაკეან წაგრძელებულია. 
100 კმ-ით. დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ–-200 კმ-ით. საძოგრე- 
ბი განაწილდა რაიონებს შორის საკვებბე მოთხოვნების მიხედვით. 
ტამრიდილებამ გვიჩვენა, რომ მოკლე ვადით საძოვრების მიმაჯრებამ, 

შედეგი ვერ გამოიღო. არ მისცა მეურნეობებს საძოვრების გაუმჯობე–- 
სების სტიმული მეცხოველეობისა და სხვა ტიპის შენობა-ნაგებობების 
მოწყობის, გაწყლოვანების, საკვების მარაგის შენახვასა და სხვათა მი– 

მართ. რამაც. თაგის მარიე, გამოიწვია ბალახნარის ღაკლინება და შე:- 

ზერა ცხოველთა სულადობის ზრდის ტემპები. საჭირო გახდა მიწების 
მიმაჯრება მუდმივ სარგებლობაში. 

სამიწათმოწყობო ექსპედიციით შეაგროვეს და შეისწავლეს მონა- 

ცემები საძოვრების საკვები ღირებულების თაობაზე, მეურნეობების 
ეკონომიკასა: და პერსპექტივაში მეცხოველეობის განვითარების შესაძ- 

ლებლობების შესახებ. მიწათმოსარგებლეებზე შეადგინეს მუდმივ სა#- 
გებლობაში საძოვრების მიმაგრების პროექტი. როსტოვის ოლქის კოლ– 

მეურნეობებს დამატებით გამოეყოთ 143 ათასი ჰა საძოვარი. შემდევ3 
კიდევ კოლმეურნეობებს, საბჭოთა მეურნეობების ხარჯზე, დამატებით 

გადასცეს 173.2 ათასი ჰა, შემდგომში მოხდა ახალი (კვლილებები: 
სტავროპოლის რაიონი, როსტოვის ოლქიდან გადავიდა ყალმიყეთის 
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ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ დაქვემდებარებაში; 
რესპუბლიკაში ახალი მეურნეობების ორგანიზაციამ მოითხოვა ხელი 
აეღოთ ოლქების ყველა მეურსეობისის საძოვრებით სარგებლობაზე. 
მათ მორის როსტოვის ოლქის მეურნეობებსაც, რის გამოც, როსტო- 

ვის ოლქის სარგებლობაში დარჩა მხოლოდ 319,1 ათასი ჰა ზამთრის 
საძოვარი. 

საქართველოს აღნიშნულ ტერიტორიაზე გრძელვადიანი სარგებ- 
ლობით მიჩენილი აქვს 323.6 ათასი ჰა, მათ შორის სუფთა საძოვარი–- 
297,8 ათასი ჰა. 

სამთრის საძოვრების განაწილება რაიონებსა და მეურნეობებს 
შორის სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობამ უნდა უზრუნველყოს: 
რაიონის მიწათსარგებლობის კომპაქტურად განლაგება; სავარგულე- 

ბის სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს საპძოვრული საკვებით 
მთელი ზამთრის განმავლობაში გეგმიანი სულადობის შენახვას და 
შექმნის თივის მარაგს, რომელიც პირუტყვს ორი თვის განმავლობაში 
დააკმაყოფილებს საკვებით; სათიბი ფართობის ფონდის გამოყოფა იმ 
რაიონებისა და მეურნეობებისათვის რომლებიც უზრუნველყოფილი 
არაა სადაზღვევო ფონდით; საუკეთესო ზოოვეტერინარული პირობე- 
ბის შექმნა პირუტყვის მომსახურეობისათვის, მეურნეობებს” შორის 
წყლის წყაროების მოსაწყობი ადგილების თანაბრად განაწილება; პი–- 
რუტყვის გასარეკების ისეთი ქსელის შექმნა, რომელიც ყველა მიწათ- 
მოსარგებლეთა მორის უზრუნველყოთს მოხერხებულ კავშირებსა და 
მონაკვეთებსა და საძოვარზე თავისუფალ მიმოსვლას. იმისათვის, რომ 

დავაკმაყოფილოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნილებები, საჭიროა ვიცოდეთ 

პირუტყვის სულადობა, მოთხოვნა საძოვრულ საკვებზე სადაზღვევო 
ფონდის მოცულობა, მოთხოვნა წყალზე და სხე. შემდეგ უნდა გამოვყოთ 

და დავაპროექტოთ სათანადო ფართობი მისი საზღვრების, რელიეფის, 
ბუნებრივი ზღუდეების, დასარწყულებელი წყლის წყაროების მოწყო- 
ბის შესაძლებლობისა და სხვათა გათვალისწინებით. 

ზემოთ ხსენებულ მოქმედებათა შესრულების მეთოდიკა განვეიხი- 

ლოთ ჩრდილოეთ ოსეთის ასს რესპუბლიკის „ნაურის“ კოლმეურნეო- 
ბის ნაკვეთის მოწყობის მაგალითზე, რომელიც განლაგებულია ყიზლა- 

რის ზამთრის საძოვრების სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში 200 კმ-ის მან- 
ძილზე. რესპუბლიკური ცენტრია ქ. ორჯონიკიძე. ბალახნარი თავისი 

შემადგენლობით აკმაყოფილებს ცხვრისათეის ვარგის რაციონს. საძოვ- 
რული მშრალი საკვები მასის მოსავლიანობა 1 პა-დე არის 4-–6 ც, სა- 

თიბების–-7--9 (). კლიმატი ხელსაყრელია, თოვლის საბურველი იშვი– 

ათად აღწევს 25 სმ-ს. უმნიშვნელო ნალექები მოდის ზამთარში და 
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ძალზე მცირე––ზაფხულში. გაზაფხულისა და შემოდგომის ნალექები 

ნაწილდება თითქმის თანაბრად, იწვევს ბალახნარის ერთბაშად ამოზრდას 
(განსაკუთრებით ეფემერები). 

გაზაფხულზე მწვანე მასას თიბავენ, შემოდგომით კი––იყენებენ 
მწვანე საკვებად. გეობოტანიკური გამოკვლევებით დადგენილია, რომ 
საძოვრებს ზამთრის პერიოდში შეუძლია გამოკვებოს 32 ათასი სული. 
ცხვარი, ხოლო სათიბებს, რომლებიც გამოიყენება სადაზღვევო ფონ- 
დის შესაქმნელად, ორი თვის განმავლობაში შეუძლია გამოკვებოს 55 
ათასი ბ. 

 გაანგარიშებამ გვაჩვენა, რომ 21 მეურნეობას, რომელთაც 36617 

სული ცხვარი უდგას ნურის ნაკვეთზე ესაჭიროება საძოვარი--19601 

ჰა, სათიბი--5447 ჰა, გარდა ამისა, საპოვართბრუნვაში სათიბად და 
დასასვენებლად განკუთვნილი ფართობი უნდა იყოს--4947 ჰა, სულ––- 
29955 ჰა. ნაკვეთის დანარჩენი ტერიტორია გამოყოფილია: საერთო 
სათიბი ფონდისათვის--1098 ჰა, ზოონაკვეთის ქვეშ--243, ადმინისტ- 

რაციულ-სამეურნეო საჭიროებისათვის--61 და პირუტყვის გასარეკე- 

ბისათვის–-434 ჰა- 

ყიზლარის ზამთრის საძოვრებზე იზამთრებს საქართველოს 5 რაი- 
ონის კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეობების ცხვარი, 1972 
წელს შემოღებულია საძოვართბრუნვა ნაკვეთმორიგეობითი ძოვებით 
და საძოვრებზე საძოვართბრუნვა. ყაზბეგის რ-ი სარგებლობს 102.8 ათა- 
სი ფართობით, მათ შორის სუფთა საძოვარი არის 88,1 ათასი; დუშე- 

თის რ-ი--112,8 ათასი ჰა ფართობით, მათ შორის სუფთა საძოვარი 

არის 108.2 ათასი; ლენინგორის რ-ი--78.9 ათასი ჰა ფართობით. მათ 

შორის სუფთა საძოვარი არის 75.3 ათასი ჰა; თიანეთის რ–ი––23.9 ათასი 

ჰა ფართობით, მათ შორის სუფთა საძოვარი არის 22.5 ჰა ფართობით; 

ჯავის რაიონი–-5.2 ათასი ჰა ფართობით. მათ შორის სუფთა საძოვარი 

არის 3,70 ათასი ჰა ფართობით. 
რესპუბლიკის ტერიტორიის ზამთრის საძოვრების მასივებია: ში- 

რაქის ზამთრის საძოგრები--124 ათასი ჰა; იაღლუჯის--15: ბაბაქია- 
რის--8, უდაბნოს–-22, კოლხეთის ზამთრის საძოვრები–--39 ჰა. საძოვ- 
რებზე ჩატარებულია სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობა. პროექ- 
ტით ფართობები გადანაწილებულია კოლმეურნეობებსა და საბჭოთა 
მეურნეობებს შორის. 

ზაფხულის (მთის) საძოვრების განაწილება რაიონებსა და მეურ- 

ნეობებს შორის. შუა აზიის, ამიერკავკასიისა და ჩრდილო კავკასიის 
რესპუბლიკებს აქვთ (მთის) ზაფხულის საძოვრების მნიშვნელოვანი 

სიდიდის ფონდი. ჩრდილო კავკასიის 1 ჰა საძოვრის პროდუქტიუ- 
ლობა არ აღემატება 433 ც-ს ბუნებრიი საკვებ სავარგულებზე 
უნდა ვაწარმოოთ 21% თივა და 79% მწვანე საკვები. 
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საქართველოს 'სამომთაბარო ზაფხულის (მთის) ძირითადი საძოვ– 

რები (დაჯგუფებული) ადგილმდებარეობის მიხედვით წარმოდგენი- 
ლია შემდეგნაირად: 

1. თრიალეთის მასივი (დმანისის, აბულ-– სამსარის, გეოდახის, ჭე- 

რულას, წალკის, აგბაბას, ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ქცია–ნარია- 
ნის, თეთრი წყაროს, კოდიანისა და ჯამჯამს ნაკვეთები) ––- საერთო 

ფართობი 200 ათასი პჰა; 

2. კავკასიონის მთავარი ქედის მასივი (ყაზბეგის ხევსურეთის, 
თიანეთის, მთათუშეთის, ცივი გომბორის, ყვარლის ნაკვეთები) –– 320 

ათასი ჰა; . 

3. შიდა ქართლის მასივი (ხნაურის, ჯავის, ლენინგორის, კასპია, 

გორის, ზამურის, ქარელის, მცხეთის ნაკვეთები)––60 ათასი ჰა; 

4. რაჭა––ლეჩხუმ--სვანეთის მასივი (ონის, ამბროლაურის, ცაგე- 

რის,-ლესტეხის, მესტიის ნაკვეთები) –-· 160 ათასი ჰა: 

5.-სამეგრელოს მასივები (ასხი, ლებარდე, წალენჯიხის ჩხორო- 

წყუს, ზუგდიდის, სენაკის ნაკვეთები) –- 2 ათასი ჰა; 

6. აფსაზეთის რაიონების მასივი (გალის, ოჩამჩირის. სოხუმის ნაკ– 

ვეთები) –– 85 თასი პა; 

7. იმერეთის რაიონების მასივები (ვანის. ხარაგაულის, მაიაკოვსკის 

"ნაკვეთები)––-11 ათასი პა; 

8. გურიის რაიონების მასივები (ბახმაროს. ოზურგეთის ნაკვეთები) 

–– 16 ათასი ჰა; 

9. აჭარის რაიონების მასივები (სულოს, ქედის. შუახევის ნაკვეთ- 

ები) –– 34 ათასი ჰა. 

პირუტყვის გასარეკი ტრასების განლაგება, სეზონური საძოვრები 

ერთიმეორისაგან დაშორებულია ასი და ათასი კმ-ით. ზამთრის საძოვ- 
რებიდან ზაფხულის საძოვრებზე პირუტყვის გადასაყვანად საჭიროა 
ტრანსპორტი ან სავალი გზა, რომელზეც პირუტყვი ძოვებით გაივ- 

ლის. ასეთი გზებია– პირუტყვის გასარეკი ტრასები ან პირუტყვის გა- 
სარეკი სახელმწიფო ტრასა. ისინი ჩვეულებრივისაგან განსხვავდებიან 
სიგანით. 5:·7მელზელიაც საკეები უპლ:რეკვის პერიოდში საკმაCისია პი- 

რუტყვის გამოსაკვებად. მათზე მოწყობილია დასარწყულებლები. და– 

სასვენებელი .და საკარანტინო მოედნები- 

პირუტყვის გასარეკ ტრასებს უჭირავთ სასოფლო-სამეურნეო სა- 
- კვარგულების მნიშვნელოვანი ფართობი, პირუტყეის გასარეკი ტრასე- 
ბის დაპროექტება-სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის ერთ-ერთი 
სახესხვაობათაგანია, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს პირუტყ- 

ეის შენახვასთან დაკავშირებული წარმოების პროცესები. 
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პირუტყვის გასარეკი ტრასებს დაპროექტების დროს საჭიროა 
განვალაგოთ: მიღება–-ფორმირების პუნქტები; სვლის (გარეკვის); გასა- 

ძოვი (გამოკვება) მოედნები; დასარწყულებელი მოედნები; ზოოვეტე- 

რინარული შესამოწმებელი პუნქტები პროფილაქტიკური მოედნე- 
ბით; ადგილობრივი პირუტყვის ტრასაზე გადასასვლელები. კონკრე– 

ტულ პირობებში პირუტყვის გასარეკი ტრასის მოწყობის დროს შეიძ- 

ლება გამოვაკლოთ ან დავუმატოთ რომელიმე ელემენტი. პირუტყვის 
გასარეკი ტრასის სიგანე: 

შკირ,/V 11 აჰუ 
/:XM =–-––ოთი > ' სადაც (126) 

8ა. არის პირუტყვის გასარეკი ტრასის სიგანე––მ; 

აირ, –– პირუტყვის სულადობა, რომელიც გაივლის ტრასაზე; 
M -- მშრალი საკვები მასის რაოდენობა, რომელსაც ერთი სული 

პირუტყვი ღებულობს ერთ დღეში, კგ; 
L –- მანძილი, რომელსაც პირუტყვის მოცემული სახეობა გაივ–- 

ლის დღეში, მ; 

LI –– მშრალი საკვები მასის მოსავლიანობა, კგ/ჰა- 
მოცემული ფორმულა საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ 

ტრასის სიგანე ჯოგის ან ფარის ერთი გავლის დროს და გავავრცე- 

ლოთ ის ნებისმიერი სიგრძის მონაკვეთზე, საძოვრების ერთი და იგი- 
ვე პროდუქტიულობის შემთხვევაში. თუ ტრასის მონაკვეთზე პროდექ- 
ტიულობა სხვადასხვაა, მაშინ სიგანე უნდა განესახლვროთ ცალკეული 
მონაკვეთების მიხედვით. მსუბუქი ნიადაგების შემთხვევაში სიგანე 
1,5--2-ჯერ უნდა გავადიდოთ. 

საქართველოს სამომთაბარო მეცხოველეობას ემსახურება პირუ- 
ტყვის გადასარეკი ორი ძირითადი სახელმწიფო მნიშვნელობის ტრა- 
სა. ,1. ჩრდილო კავკასიის ყიზლარის ზამთრის საძოვრების (ტრასა, 
რომელიც ზამთრის საძოვრებს ჯვრის უღელტეხილთ აკავშირებს 
ყაზბეგის, დუშეთის, ლენინგორის, თიანეთისა და ჯავის რაიონებთან. 
ტრასის სიგრძე 500 კმ-ია, სიგანე რელიეფური პირობების მიხედვით 
იცვლება 200 მ-დან ზევით, ზოგან კი 3-4 კმ-ს ითვლის. ტრასის საე– 
რთო ფართობია 40718 ჰა; 2. პირუტყვის გასარეკი შიდარესპუბლი- 
კური სახელმწიფო ტრასა იწყება შირაქის ზამთრის საძოვრებიდან, 
ერთი ნაწილი შედის ფშავ-ხევსურეთის ზაფხულის საძოვრებში და 
მეორე––კი მარნეულის, ბოლნისისა და დმანისის რაიონების გავლით, 
შირაქის ზამთრის საძოვრებს აკავშირებს მესხეთ-ჯავახეთის რაიონე–- 
ბთან და გადის თურქეთის საზღვრებამდე. ტრასის საერთო ფართო- 
ბია 6572 ჰა. 
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§ 9. საძოვრების შიდასამეურნეო მოწყობა 

ზამთრის საძოვრების ტერიტორიის მოწყობას ართულებს კლიმა– 
ტური პირობების თავისებურებები. ხშირად ერთმანეთს ცვლის თოვ- 

ლიანი, დათბობისა და წაყინვების პერიოდები, რაც იწვევს მშრალ ყინ- 
ვებსა და ხელს უშლის ნორმალურ "ძოვებას საძოვრების ხარისხი 

უარესდება და ზამთრის მეორე ნახევარში იკლებს საკვები მასა, მხო- 
ლოდ ადრე გაზაფხულზე დადებითი ტემპერატურის დადგომასთან ერ– 

თად სწრაფად ამოიზრდება ეფემერები და მარცვლოვანები. ამავე 
დროს, მერძეული პირუტყვის მოთხოვნა მწვანე მასაზე მატულობს და 
შუა ზამთრისა და გახაფხულისათვის აღწევს უმაღლეს ზღვარს. თე- 
ბერვლიდან იწყება დოლი და ბოლო ორი თვის განმავლობაში საჭი– 
როებს დამატებით კვებას. ხშირად იწყება ძლიერი ყინვები, მოდის 
თოვლის ნამქერი, მატულობს თოვლის საბურველი, ძნელდება ძოვება. 
საჭირო ხდება პირუტყვის ბაგური შენახვა. ამ დროისათვის ერთი სუ- 
ლი საქონლისათვის უნდა გვქონდეს ერთი ც საკვების მარაგი. აუცი- 
ლებელია, აგრეთვე, წვნიანი საკვები, რომელსაც ვღებულობთ სილო–- 

სისა და კონცენტრირებული საკვების სახით. 
მაშასადამე, ძირითადი საძოგრული საკვებისა და სათიბების გარ- 

და, პირუტყვის გამოსაზამთრებლად აუცილებელია საკვები თესლ- 
ბრუნვების მოსაწყობი ფართობი. ამრიგად, ზამთრის საძოვრების 

მოწყობის ელემენტები, გარდა საძოვრების ტერიტორიის მოწყობისა, 
შეიცავს სათიბებსა და საკვება თესლბრუნვების მოწყობას. 

ზამთრის საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის მაგალითი განვიხი– 

ლოთ ჩრდილო ოსეთის ასს რესპუბლიკის ერთი კოლმეურნეობის მა– 

გალითზე. კოლმეერნეობას გამოყოფილი აქვს 3987 ჰა (საძოვარი-- 

3186 ჰა, სათიბები–--80 ჰა). რომელზეც თავმოყრილია 4688 სული ცხვა 

რი, მათ შორის დედა ცხვარი–-2200. საძოვრული პერიოდია (ნოემბ- 
რიდან––მარტის ჩათვლით) –- 5 თვე· მთელი სულადობის გამოსაკ- 
ვებად დადგენილია სავარგულების შემდეგი შედგენილობა: საძოვა- 
რი–-3114, სათიბი–--305, საკეები თესლბრუნვები–-250, ბინები--9, 
პირუტყვის გასარეკები–-309 ჰა. საკვები თესლბრუნვები განლაგებუ- 

ლია სამ მასივში. მათგან ორი ემსახურება სამ დედა ცხვრის ფარას და 
ერთი-ორ ფარას (ბატკნები და სხვა მოზარდეული). საძოვარზე გან- 
ლაგებულია შვიდი საფარე ნაკვეთი, მათგან სამი 526--532 ჰა ფართო-– 
ბით-დედა ცხვრებისათვის, ერთი 450 ჰა ფართობით--ბატკნებისათ-. 

ვის, ერთი 327 ჰა ფართობით–– სხვა მოზარდეულისათვის და ოდრი 

თითოეული 499 ჰა ფართობით-––ყოჩებისათვის. 

შვიდ საფარე ნაკვეთში მიღებულია 6-მინდვრიანი საძოვართბრუნ- 
ვა. გამოვაძოვებთ 5 თვეს. საძოვართბრუნვის ნაკვეთების რაოდენო- 
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ბ... უანე--ღვოავთ ზამთო:ს სა”ნოგორების გამოყებების თვეების რ-ცი- 
გ?C: საპრვართბრუნვის ერთი ნაკვეთი გამოყოფილია დასასვენეალად. 

ღეჯა ცხვრის ფარის გამოძოვებას ვახდენთ ხუთ ნაკვეთზე, ხოლო მე– 

    
ტაყაკ//ოველეტ.26ი 8/776უ8ი 

ნ. 37. კოლმეურნეობის ზამთრის საძოვრების მოწყობის პროექტი 
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ექვსე ბინისპირა ნაკვეთს ვიყენებთ, მხოლოდ ღოლის პერიოდში, რომ- 

ლითაც მათთვის ვაწყობთ საძოვართბრუნვას (ნახ. 37). 

კოლმეურნეობებში ორ არსებულთან დამატებით კიდეე ,წაბროაქ“ 

ტებულია ხუთი ბანაკი. III ფარის აანაკი "ცენტრალურია. აქ იმყრა ე. 

ბა მეცხოველეობის ბრიგადირი და მოანგარიშე. ყოველი საფარე ნა- 

კეეთის შიგნით დაპროექტებულია შიღასამეურნეო მნიშვნელობის 

პირუტყვის. გასარეკი, რომელიც უზრუნველყოფს ბანაკის, წყლის 

წყაროების და მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთების «ფმოკლესაღ 
ურთიერთდაკავშირებას. პირუტყვის გასარეკის სიგანემ უნდა უზრუნ- 

ველყოს ჯოგის ან ფარის თავისუფალი გადაადგილება. მისი ჩვეულებ- 

რივი სიგანე 25-30 მ-ია. მსუბუქ ნიადაგებზე მას 1.5--2-ჯერ ვადი- 

დებთ. 
საზამთრო მეცხოველეობის კანვითარებაში მნიშვნელოვანი ადჯი“ 

ლი უჭირავს წყალმომარაგებას. ყოველი საფარე ნაკვეთი უნდა უზრუნ- 

ველვყოთ ნაკვეთის ცენტრში განლაგებული საკუთარი წყლის წყარო- 

თი. თუ წყლის წყარო განლაგებულია ნაკვეთის ერთ მხარეს, მაშინ 
მის მოპირდაპირედ მეორე მხარეზე კიდევ უნდა განვალაგოთ წყა–- 
რტო. 400--900 ჰა ფართობის მქონე ნაკვეთზე 1.5--2,5 კმ-ის მანძილ– 

ზე უნდა მოვაწყოთ 1--2 წყარო- „ნაურის" ნაკვეთზე დაპროექტებუ- 

ლია 15 არტერიული ჭა. ტყის ნარგავებს ვაშენებთ ბინების, წყლის 
წყაროების ირგვლივ, ვაწყობთ საჩრდილობელ ქოლგებსა და სხე. 

მთის საძოვრების გამოყენების შეზღუდულობა იმაში მდგომა- 

რეობს, რომ მეურნეობების ნაწილი უღელტეხილის ქვემოთ მდება– 
რეობს, უღელტეხილი ცხვარმა თოვლის მოსვლამდე უნდა გადაიაროს, 

მეურნეობები იძულებულია დროულად შეწყვიტოს ძოვება მთის სა– 
ძოვარზე და ცხვარი გადარეკოს ზამთრის საძოვრების მიმართულებით. 

ასეთი. შემთხვევა გვაქვს საქართველოს პირობებში. როდესაც ცხვარი 

ჯვრის უღელტეხილს გადაივლის შემოდგომაზე. 
ვერტიკალური ზონალობა მთებში საშუალებას გვაძლევს ცხვარი 

ვაძოვოთ მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ძოვება «იწყება ივნისში 
რელიეფის დადაბლებული ადგილებიდან, მდინარის ნაპირებიდან და 
შუა ზაფხულში ადის მთის მწვერვალებზე. მთისწინებში ეშვება ზა–- 
ფხულის ბოლოს, ამიტომ საფარე ნაკვეთების საზღვრებს ფერდობის 

გასწვრივ ვაპროექტებთ, ხოლო მორიგეობითი ძოვების ნაკვეთებს გან– 

ვალაგებთ ფერდობის გარდიგარდმო ვინაიდან ასეთი მდებარეობა 
ყეელა საძოვრებს არ აქვს, მეურნეობები საძოვრებს ღებულობენ 2-– 

3 სხვადასხვა რელიეფურ პირობებში. ადგილებში მორიგეობითი ძო- 
ვების ნაკვეთების ფერდობის გარდიგარდმო განლაგებით უნდა უზრუ- 

ნველვყოთ ნაკვეთზე ბალახნარის” ბოტანიკური შედგენილობის ერთ- 
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' გვაროვნება. მთის საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის დროს, მთავა- 

რია საფარე ნაკვეთების საზღვრები განვალაგოთ აღმა-დაღმა, შევუ- 
თავსოთ ბუნებრივ ზღუდეებს, ხევებს, ხრამებსა ღა ნაკადულებს. მო- 
რიგეობითი ძოვების ნაკვეთები, გრძელი გვერდებით უნდა განვალა- 
გოთ ჰორიზონტალების გასწვრივ, შეძლებისდაგვარად დავიცვათ ნაკვე- 

თების ტოლდიდობა, დავაპროექტოთ ბანაკები (ბინები). დასარწყულე- 
ბლები ერთიმეორისაგან 1,5 კმ-ზე მეტად არ უნდა იყოს დაშორებული. 
პირუტყვის გასარეკები უნდა შევუთავსოთ გზებს. პირუტყვის ძირი- 
თადი გასარეკი” სიგანე უნდა იყოს 8--10 მ, დამხმარესი–-4––5 მ. 
სასურველია ნაკვეთის ფორმა წაგრძელებული იყოს. 
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§ 5. ბუჩქოვანი ენკროვნებისა და მარწყვის თესლბრუნვის ტერი– 

ტორიის მოწყობა 
§ 6. მრავალწლიანი ნარგავების სანერგეების "ტერიტორიის მოწყობა 
§ 7. მრავალწლიანი ნარგავების ტერიტორიის მოწყობის საპროექტო 

გადაწყვეტის დასაბუთება 

თავჭი XVI. საკვები სავარგულების ტერიტორიის მოწყობა 
§ 1. საკეები სავარგულების ტერიტორიის მოწყობის ამოცანები და 

ნაარსი 

ისტემების და თესლბრუნეის გარეშე ნაკვე- 
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§ 2, გოძელვადიანი კულტურული საძოვრების ტერიტორიის მოწყობა 
§ 3. კულტურული სარწყავი საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის 

დრა სიერეისბ რიტ არიის მოწყობა მშრა; ნ აძოვრები ორიის მო ბისა ა– 
ხევრა, დ უდაბნოების ზონებში · · =5 მელე დ 

§ 5. საძოვრების ტერიტორიის მოწყობის ეკონომიკური “ეფექტია 
ნობის განსაზღვრ . 

§ 6. სათიბების ტერიტორიის მოწყობა 

თავი XVII. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის თავისებურებები სამეურ- 
ნეობათშორისო და აგროსამრეწველო კავშირების განვითარე- 
ბის პირობებში 

§ 1. ურავალწლიანი ნარგავების სამეურნეობათშორისო საწარმოე– 
ბის შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის თავისებურებები 

§ 2. მეცხოველეობის სამეურნეობათშორისო გაერთიანებების 
შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის თავისებურებები · 

§ 3. სამეურნეობათშორისო ტერიტორიგლ ი საწარმოო გაერთიანე– 
ბებში შემავალი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების შიდასა- 
მეურნეო მიწათმოწყობის თავისებურებები 

§4. იმ საწარმოებისა და მეურნეობების შიდასამეურნეო. მიწათ– 
მოწყობის თავისებურებები, რომლებიც შედის აგროსამრეწ- 
ველო გაერთიანებებში ან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტე- 
ბის გადამამუშავებელი ქარხნების ნედლეულის ზონებში 

თავი XVIII. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ეკონომიკური და ხოცი- 
ალური ეფექტიანობა 

§ 1. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის ეკონომიკური ეფექტიანობა 
§ 2. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის სოციალური ეფექტიანობა 

თავი XIX. მიწის სავარგულების გამოყენებისა და მათი ტერიტორიის 
მოწუობის მუშა-ტექნიკური პროექტები 

§ 1: მუშა-პროექტების შედგენის ამოცანები, შინაარსი და მეთო– 
– · 

§ 2 კელტურ- -ტექნიკური ღონისძიებების მუშა პრო ექტი 
§ 3. მრავალწლიანი ნარგავების ტერიტორიის მოწყობის მუშა 

პროექტი 
§ 4. სარწყავი: კულტურული "საძოვრების შექმნისა და ტერიტო– 

როის მოწყობის მუშა-პროექტი 
§ 5. მარილიანი მიწების ათვისების მუშა პროექტი 
§ 6. ტერასების მოსაწყობი მუშა-პროექტების შედგენა 

თავი XX. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის პროექტის განხორციელება, 
დოკუმენტების გაფორმება და გაცემა 

§ 1. პროექტის განსახორციელებელი სამუშაოების შინაარსი, 
§ 2. პროექტის განხორციელების გეგმა, მისი შინაარსი და შედგე- 

“' ნის მეთოდიკა 
§ 3. (დოკუმენტაციის შინაარსი და პროექტის გაფორმება. 
§ 4. საავტორო ზედამხედველობა, მისი შინაარსი და გატარების 

მეთოდიკა 

პარი მეოთხე.: მიწათმოწზეობის რაიოწული თავისებურებები 

თავი XXI. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის თავიხებურებები ნიადა- 
გის ეროზიახაშიშ რაიონებში 

§ 1. საერთო დებულებები 
§ 2. ქარისმიერი ეროზიის გავრცელეზის ზონებში ტერიტორიის 

ეროზიასაწინააღმდეგო ორგანიზაცია 
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§ 3. ტერიტორიის ეროზიასაწინააღმდეგო ორგანიზაცია წყლის- 
მიერი ეროზიის გავრცელების ზონებში - 

თავი XXII. ზიწათმოწყობის თავიხებურებები უპირატეხად სარწყავი 
მიწათმოქმედების რაიონებში 

§ 1. საპროექტო სამუშაოები “შინაარსი და თანმიმდევრობა . 
§ 2. საპმეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის თავისებურებები სარ– 

წყავი მიწათმოქმედების რაიონებში · · 9. · 
§ 3. მშიღასამეურნეო მიწათმოწყობის თავისებურებები სარწყავი 

მიწათმოქმედების რაიონებში 

თავი XXILI. მიწათმოწყობის თავისებურებები მიწების «ნტენსიური 
დაშრობის რაიონებში 

§ 1. მიწათმოწყობისა და მელიორაციის კომპლექსური დამუშავე- 
ბის შინაარსი · · ... - · · · 

§ 2. სამეურნეობათშორისო მიწათმოწყობის თავისებურებები 
§ 3. შიდასამეურნეო მიწათმოწყობის თავისებურებები 

თავი XXIV. მიწათმოწყობა ხამომთაბარო მეცხოველეობის რა«ონებში 

§ 1, საძოვრების საზეურნეობათშორისო მოწყობა 
§ 2. საძოვრების შიდასამეურნეო მოწყობა 

ლიტერატურდრა 
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